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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1|Ulica Kasprowicza w Mazurach odcinek od $wietlicy do drogi powiatowej (dt.: 350,00 m )
1.1|Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1./0119-03 réwninnym
1
0.35 km 0.350
RAZEM 0.350
2|/KNR-W 5- | Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ cig- (m
d.1./10 0323-01 |cia 5cm
1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
3|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych |m?2
d.1.|0803-03 0 grubosci 5 cm <wcinki>
1
29*3+5+4 m2 96.000
RAZEM 96.000
4/KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm na szerokosci 1,0m wraz (m2
d.1./1402-05 z wywozem urobku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy)
1
RAZEM 700.000
5/KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi oraz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado-|m3
d.1./1103-04 + |waniu i wyta- dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 5 km
1|KNR 4-04 |(zagospodaro- wanie odpadow po stronie wykonawcy)
1103-05
700*0.1+116*0.05 m3 75.800
RAZEM 75.800
1.2|Modernizacja nawierzchni
6/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- (m2
d.1./0202-02 do- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
340*5 <jezdnia> m2 1700.000
(28+5)*0.5*11 <obreb skrzyzowania> m2 181.500
RAZEM 1881.500
7 KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa AC16W |t
d.1./0108-02 50/70 grubosci srednio 4cm z wbudowaniem mechanicznym.
2
340*5*0.104 <jezdnia> t 176.800
(28+5)*0.5*11*0.104 <obreb skrzyzowania> t 18.876
RAZEM 195.676
8|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.1./0310-05 + |$cieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
2|KNR 2-31 |
0310-06
340*5 <jezdnia> m2 1700.000
(28+5)*0.5*11 <obreb skrzyzowania> m2 181.500
RAZEM 1881.500
1.3|Utwardzenie poboczy Ny
9|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/32 szerokosco 75 cm - grubosé po m2
d.1.|0204-05 + |zagesz- czeniu 8 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m
3|KNR 2-31
0204-06
350*2*0.75 ma2 525.000
RAZEM 525.000
2|Ulica Stacyjna w Korwinowie odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Okuinej (dt.: 138,00 m )
2.1|Roboty przygotowawcze
10|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.2.10119-03 réwninnym
1
0.138 km 0.138
RAZEM 0.138
11/KNR-W 5- |Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne gruboscé cig- [m
d.2.|10 0323-01 |cia 5cm
1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
12/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2./0803-03 o grubosci 5 cm <wcinki>
1
25*3+5+4 m2 84.000
RAZEM 84.000
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13|KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm na szerokosci 1,0m wraz |m2
d.2./1402-05 z wywozem urobku (zagospodarowanie urobku po stronie wykonawcy)
1
100%1*2 m2 200.000
RAZEM 200.000
14|KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi oraz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado-/m3
d.2.{1103-04 + |waniu i wyta- dowaniu samochodem samowyladowczym na odlegtosc¢ 5 km
1/KNR 4-04 |(zagospodaro- wanie odpadéw po stronie wykonawcy)
1103-05
200*0.1+84*0.05 m3 24.200
RAZEM 24.200
2.2|Modernizacja nawierzchni
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- (m2
d.2./0202-02 do- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
1285 <jezdnia> m2 640.000
(2+5)*0.5*9 <obreb skrzyzowania> m2 31.500
RAZEM 671.500
16/|KNR 2-31 |\Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W |t
d.2./0108-02 50/70 grubosci srednio 4cm z wbudowaniem mechanicznym.
2
128*5"0.104 <jezdnia> t 66.560
(2+5)*0.5*9 *0.104<obreb skrzyzowania> t 3.276
RAZEM 69.836
17/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.2./0310-05 + |$cieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
2|KNR 2-31
0310-06
128*5 <jezdnia> m2 640.000
(2+5)*0.5*9 <obreb skrzyzowania> m2 31.500
RAZEM 671.500
2.3|Utwardzenie poboczy
18|KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego 0/32 szerokosco 75 cm - grubosé po m2
d.2.|0204-05 + |zagesz- czeniu 8 cm - roboty na pasach wezszych niz 2.5 m
3|KNR 2-31
0204-06
100*2*0.75 m2 150.000
RAZEM 150.000
3/Remont czgstkowy na parkingu przy UG Poczesna
3.1|Roboty przygotowawcze
19|KNR-W 5- |Cigcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne grubosé cie- |m B
d.3.{10 0323-01 |cia 5¢cm
1
11+11 m 22.000
RAZEM 22.000
20|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.3./0803-03 o grubosci 5 cm <wcinki>
1
RAZEM 33.000
21 KNR 4-04 |\Wywiezienie ziemi oraz gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado-{m?3
d.3./11103-04 + |waniu i wyta- dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 5 km
1|KNR 4-04 |(zagospodaro- wanie odpaddw po stronie wykonawcy)
1103-05
33*0.05 m3 1.650
RAZEM 1.650
3.2|Modernizacja nawierzchni
22/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaitowa na zimno podbu- |m2 T
d.3./0202-02 do- wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
11*9 m2 99.000
RAZEM 99.000
23|KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa AC16W |t
d.3.|0108-02 50/70 grubosci $rednio 4cm z wbudowaniem mechanicznym.
2
11*9*0.104 t 10.296
RAZEM 10.296
24/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.3./0310-05 + |Scieralna asfaltowa AC11S 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2/KNR 2-31
0310-06
119 m2 99.000
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