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PRZEDMIAR ROBOT

Dla: GMINA POCZESNA
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Rodzaj robot: ROBOTY DROGOWE

Zakres robot: BUDOWA CHODNIKA Z ODWODNIENIEM WZDLUZ DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 904 W MIEJSOWOSCI NIERADA
- ODCINEK OD KM13+961 DO KM 14+950

Lokalizacja robét: NIERADA, GMINA POCZESNA

CPV 45233221-1 Roboty drogowe w zakresie ukiadania chodnikéw i asfaltowania
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Str. 1
Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw | Opis Suma
1 Obiekt: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
fol Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
i T KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 réwninnym
(989)/1000 0.99
Jm. km [ Razem: 0.99
1.4 Element: D-01.02.04. Rozbiérki elementéw drég
1.2.1. KNR Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
AT-03-0101-0200 990
990.00
Jm.m Razem: 990.00
1.2::2. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
02-31-0803-0300 grub. 3 cm
990%0.2 198.00
Jm. m2 Razem: 198.00
1.2.3. KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
02-31-0803-0400 dalszy 1 cm grub.- DODATKOWE 5 cm
198.0 198.00
Jm. m2 [ Razem: 198.00
1.2. 4. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do
04-01-0108-1100 1 km
198.070.08 15.84
Jm. m3 Razem: 15.84
1.2. 5. KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za
04-01-0108-1200 kazdy nast. 1 km- DODATKOWE 15 km
15.84 15.84
Jm. m3 Razem: 15.84
1.2.6. ANALIZA WEASNA  |Utylizacja materiatow pozyskanych w trakcie prowadzenia robét a nie
podlegajacych ponownemu wbudowaniu- koszty obcigzajace wykonawceg robot
15.84
15.84
Jm. m3 I Razem: 15.84
2. .
Obiekt: D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
24 Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopow
211, KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboséci do 10 cm za pomoca,
02-01-0126-0100 spycharek
2000 2000.00
Jm. m2 Razem: 2000.00
21.2 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
02-01-0212-0700 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
200070.10 200.00
Jm. m3 [ Razem: 200.00
2.1.3. KNR Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[ll-1V -
DODATKOWE 4 km
200.0 200.00
Jm. m3 Razem: 200.00
2.1.4. KNR Dodatek za czyszczenie nawierzchni drdg lub ulic z ziemi wynoszonej na
02-01- - protektorach kot- KNR 2-01 p.2.8.3.
200.0 200.00
Jm. m3 Razem: 200.00
A KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
02-01-0206-0400 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
181.34
181.34
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
Jm. m3 Razem: 181.34
2.1.6 KNR Pozyskanie brakujgce] ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi
02-01-0212-0700 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
575.21
575.21
Jm. m3 Razem: 575.21
2.7 KNR Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lHl-1V -
dodatkowe 4 km
575.21 575.21
Jm. m3 [ Razem: 575.21
2.1.8 KNR Dodatek za czyszczenie nawierzchni drég lub ulic z ziemi wynoszonej na
02-01- - protektorach koét- KNR 2-01 p.2.8.3.
575.21 575.21
Jm. m3 [ Razem: 575.21
22, Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypow
2.2.1 KNR Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
02-01-0235-0200 kat. Il1-1V
1089.00%0.9 980.10
Jm. m3 | Razem: 980.10
2.2.2 KNR Reczne formowanie nasypdw z ziemi dowozonej samochodami
02-01-0313-0200 samowytadowczymi (kat.gr.llI-IV)
1089.0*0.1 108.90
Jm. m3 [ Razem: 108.90
2.3 Element: D-02.04.01. Zabezpieczenie kolidujacych uzbrojen
2.3.1 KNR Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 w gruncie
02-01-0701-0500 kat. Il
2.46.5*3+5.0"4+6.0+7.0*2 61.50
Jm. m | Razem: 61.50
2.3.2 KNR Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
02-18-0501-0100 61.50.6 36.90
Jm. m2 [ Razem: 36.90
2.3.3 KNR Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie- rury dwudzielna
05-10-0303-0200 KABLE
61.50 61.50
Jm. m Razem: 61.50
2.3.4 KNR Reczne zasypywanie rowodw dla kabli o gtebok.do 0.4 mi szerdna do 0.4 mw
02-01-0704-0200 gruncie kat. Il
61.50 61.50
Jm. m Razem: 61.50
2.3.5 KNR Zageszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii [1-IV.
02-01-0236-0200 61.50
61.50
Jm. m3 [ Razem: 61.50
£tk Element: Drenaz
2.4.1 KNR Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w gotowym
02-01-0610-0300 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
989%(0.3+0.7)/2*0.5 247.25
Jm. m3 | Razem: 247.25
2.4.2 KNR Rurociagi (saczek) z PCW taczone na weisk o ér. zewnetrznej 110 mm- analogia
02-18-0108-0300 989
989.00
Jm.m [ Razem: 989.00

Obiekt: PROJE

KTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKOW
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
3.1 Element: D-04.01.01. Koryto z profil. i zageszczeniem
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukcyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.- CHODNIKI
1560.77 1560.77
ZJAZDY
666.00 666.00
Jm. m2 [ Razem: 2226.77
i Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego
3.2.1 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm. CHODNIK
1560.77 1560.77
Jm. m2 | Razem: 1560.77
3.3. Element: D-08.01.01. Krawezniki
3.3.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki - beton C12/15
02-31-0402-0400 (989)*0.105 103.85
Jm. m3 , Razem: 103.85
3.3.2 KNR tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na fukach o prom.do 40 m
02-31-0402-0500 14*0.1265
1.77
Jm. m3 | Razem: 1.77
3.3.3 ANALIZA WEASNA  |Uzupelnienie szczelin dylatacyjnych i spoin masa zalewowg
989 989.00
Jm.m | Razem: 989.00
3.3.4 KNR Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0403-0400 962.50-280
682.50
Jm. m | Razem: 682.50
3:3:5 KNR Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m
02-31-0403-0700 14 14.00
Jm. m Razem: 14.00
3:3.6 KNR Krawezniki betonowe NAJAZDOWE o wym. 22x25 ¢cm na podsypce
02-31-0403-0300 cem.piaskowej- Kn
280-60 220.00
Jm.m Razem: 220.00
3.3.7 KNR Krawezniki betonowe SKOSNE o wym. 22x30 cm na podsypce cem.piaskowe
02-31-0403-0300 60.0
60.00
Jm. m | Razem: 60.00
el Element: D-08.05.02. Sciek z klinkieru
3.4.1 KNR Scieki uliczne z dwoch rzeddw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na podsypce
02-31-0607-0400 cem.piaskowej
990.0 990.00
Jm.m | Razem: 990.00
a8 Element: D-08.03.01. Obrzeza betonowe
3.5.1 KNR tawa pod OBRZEZE betonowe z oporem z betonu C 12/15
02-31-0402-0400 (894.50)70.061 54.56
Jm. m3 I Razem: 54.56
3.5.2 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg
02-31-0407-0400 cem.
233.50+384.50+197.50+79.00 894.50
Jm.m | Razem: 894.50
3.6.

Element: D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw Opis Suma
3.6.1. KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0301 cementowo-piaskowej - kolor czerwony
1560.77 1560.77
Jm.m2 [ Razem: 1560.77
4. - =
Obiekt: PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZJAZDOW
41 Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego
4.1.1 KNR Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. -
02-31-0106-0300 ZJAZDY
666.00 666.00
Jm. m2 Razem: 666.00
4.1.2 KNR Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po
02-31-0106-0400 zageszcz. - DALSZE 4 cm
666.00 666.00
Jm. m2 Razem: 666.00
4.1.3 KNR Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm. ZJAZD
666.00 666.00
Jm. m2 Razem: 666.00
4.1. 4 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma o grub.po zageszcz. 8 cm
02-31-0114-0700 666.00
666.00
Jm. m2 Razem: 666.00
4.1.5 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goma - za kazdy dalszy 1 cm
02-31-0114-0800 grub.po zageszcz. - ZMNIEJSZENIE GRUBOSCI O 3¢ecm
-666.00 -666.00
Jm. m2 [ Razem: -666.00
s Element: D-08.01.01. Krawezniki
4.2.1 KNR tawy betonowe z oporem pod krawezniki - beton C12/15
02-31-0402-0400 (425.80)*0.065 27.68
Jm. m3 ] Razem: 27.68
4.2 2 KNR Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
02-31-0403-0400 425.80
425.80
Jm. m [ Razem: 425.80
48 Element: D-08.04.01. Nawierzchnia kostkowa
4.3.1 KNR D-08.04.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0301 cementowo-piaskowej - kostka w W KOLORZE CZARNYM- ZJAZDY
666.00
666.00
Jm. m2 ] Razem: 666.00
5 Obiekt: ROBOTY PORZADKOWE
5.1 Element: Obstuga geodezyjna
5.1.1 ANALIZA WELASNA  [Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
989 989.00
Jm.m [ Razem: 989.00
& Obiekt: D-07.00.00. OZNAKOWANIE DROG
G:1 Element: 07.01.01. Oznakowanie poziome
6.1.1 KNR Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych na jezdni -
02-31-0706-0100 GRUBOWARSTWOWE Z TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO
4070.24
9.60
Jm. m2 Razem: 9.60
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
6.1. 2. KNR Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni- GRUBOWARSTWOWE
02-31-0706-0700 Z TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO
6.0*6.5*0.5 19.50
Jm, m2 [ Razem: 19.50
%2 Element: 07.02.01. Oznakowanie pionowe
821 KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm- OCYNKOWANYCH
02-31-0702-0200 4
4.00
Jm. szt. Razem: 4.00
6.2 2. KNR Przymocowanie tablic znakdw drogowych
02-31-0703-0100 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych TABLICE WYKONANE Z FOLII
Il GENERACJI NA BLASZE ALUMINIOWEJ Z PROFILOWANYMI BRZEGAMI-
znak SREDNI
6 6.00
Jm., szt. Razem: 6.00
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