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Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
i Obiekt: D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Element: D-01.01.01. Wyznaczenie trasy w terenie
1.1.1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
02-01-0119-0300 rowninnym
(791)/1000 0.79
Jm. km I Razem: 0.79
s Element: D-01.02.04. Rozbidrki elementéw drog
1.2.1 KNR Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
AT-03-0101-0200 1.45*3*15+(5.0)*2
75.25
Jm. m | Razem: 75.25
1.2.2 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
02-31-0803-0300 grub. 3 cm
1.45%1.45*15+(5.0)*1.65 39.79
Jm. m2 | Razem: 39.79
1.2.3 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
02-31-0803-0400 dalszy 1 cm grub.- DODATKOWE 5 cm
39.79 39.79
Jm. m2 Razem: 39.79
1.2. 4 KNR Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm
02-31-0802-0700 39.79
39.79
Jm. m2 | Razem: 39.79
1.2.5 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej-
02-31-0810-0200 PELNOWARTOSCIOWE ULOZENIE W STOSY | PRZEWIEZIENIE W
MIEJSCE SKAZANE PRZEZ INWESTORA
69.0 69.00
Jm. m2 | Razem: 69.00
1.2.6 KNR Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;]
02-31-0814-0200 81.50 81.50
Jm. m [ Razem: 81.50
1.2.7 KNR Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm
02-31-0816-0100 34%6.0 204.00
Jm.m | Razem: 204.00
1.2.8 KNR Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fawy betonowe
02-31-0816-0400 68*2*1.5%0.20 40.80
Jm. m3 [ Razem: 40.80
1.2.9 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do
04-01-0108-1100 1km
39.79%0.23+69.0*0.06+81.50*0.08*0.30+204*0.2+40.80 96.85
Jm. m3 [ Razem: 96.85
1.2.10 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
04-01-0108-1200 kazdy nast. 1 km- DODATKOWE 15 km
96.85 96.85
Jm. m3 Razem: 96.85
1.2.11 ANALIZA WEASNA  |Utylizacja materiatow pozyskanych w trakcie prowadzenia robét a nie
podlegajacych ponownemu wbudowaniu- koszty obcigzajace wykonawce robot
96.85
96.85
Jm. m3 | Razem: 96.85
- Obiekt: D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1.

Element: D-02.01.01. Wykonanie wykopow
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Przedmiar/obmiar robét
Lp Normatyw Opis Suma
2.1.1. KNR Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 10 cm za pomocg
02-01-0126-0100 spycharek
949+118+448 1515.00
Jm. m2 | Razem: 1515.00
2.1.2 KNR Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
02-01-0212-0300 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wariant 1
1515.0*0.10 151.50
Jm. m3 Razem: 151.50
2.1.3 KNR Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-1V -
DODATKOWE 4 km
151.50 151.50
Jm. m3 Razem: 151.50
2.1.4 KNR Dodatek za czyszczenie nawierzchni drég lub ulic z ziemi wynoszonej na
02-01- - protektorach kot- KNR 2-01 p.2.8.3.
151.50 151.50
Jm. m3 Razem: 151.50
2.1.5 KNR Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3 w grkat.lll z
02-01-0205-0400 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km
340.18
340.18
Jm. m3 Razem: 340.18
2.1.6 KNR Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
02-01-0214-0400 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V -
dodatkowe 4 km
340.18 340.18
Jm. m3 Razem: 340.18
2.1.7 KNR Dodatek za czyszczenie nawierzchni drag lub ulic z ziemi wynoszonej na
02-01- - protektorach kot- KNR 2-01 p.2.8.3.
340.18 340.18
Jm. m3 Razem: 340.18
2.1.8 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiermymi 0.15 m3 na
02-01-0215-0200 odkiad w gruncie kat.lll
1322.01 1322.01
Jm. m3 | Razem: 1322.01
2.2. Element: D-02.03.01. Wykonanie nasypow
2.2.1 KNR Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll)
02-01-0311-0200 1322.01*0.1 132.20
Jm. m3 | Razem: 132.20
2.2.2 KNR Petne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gtebok.de 3.0 m
02-01-0322-0200 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2486.88
2486.88
Jm. m2 Razem: 2486.88
2.2.3 KNR Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m
02-01-0320-0200 kat.gr.ll-IV
132.20 132.20
Jm. m3 [ Razem: 132.20
2.2.4 KNR Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
02-01-0230-0100 w gruncie kat. I-1I
1322.01 1322.01
Jm. m3 Razem: 1322.01
2.2.5 KNR Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
02-01-0236-0200 132.20+1322.01
1454.21
Jm. m3 L Razem: 1454.21
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el Element: D-02.04.01. Zabezpieczenie kolidujgcych uzbrojen
2.3.1 KNR Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
02-01-0701-0200 kat. Il
117 117.00
Jm. m [ Razem: 117.00
2.3.2 KNR Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
02-01-0701-0302 kat. Il
117 117.00
Jm.m Razem: 117.00
2.3.3 KNNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
00-01-0527-0100 lekki; element o rozpigtosci 4 m
10 10.00
Jm. kpl. [ Razem: 10.00
2.3.4 KNNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
00-01-0528-0100 ciezki; element o rozpietoci 4 m
5.0 5.00
Jm. kpl. Razem: 5.00
2.3.5 KNNR Demontaz konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
00-01-0527-0600 typ lekki; element o rozpietoéci 4 m
10.0 10.00
Jm. kpl. Razem: 10.00
2.3.6 KNNR Demontaz konstrukeji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpigtoéci 4
00-01-0529-0600 m
5.0 5.00
Jm. kpl. | Razem: 5.00
2.3.7 KNR Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
05-10-0301-0100 30.0
30.00
Jm.m I Razem: 30.00
2.3.8 KNR Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 110 mm w wykopie- rury dwudzielna
05-10-0303-0200 KABLE
10*3.0 30.00
Jm.m Razem: 30.00
2.3.9 KNR Podloza z materiatow sypkich o grub.10 cm
02-18-0501-0100 3*1.05+3*1.15+3"1.3+3"1.45 14.85
Jm. m2 Razem: 14.85
2.310 KNR Rury ochronne o §r.nom.100 mm
02-19-0119-0100 3.0 3.00
Jm. m [ Razem: 3.00
2.3.11 KNR Rury ochronne o $r.nom.300 mm
02-19-0119-0500 3.0 3.00
Jm.m [ Razem: 3.00
2.312 KNR Rury ochronne o $r.nom.400 mm
02-19-0119-0700 3.0 3.00
Jm.m | Razem: 3.00
2.3.13 KNR Rury ochronne o $r.nom.600 mm
02-19-0119-0900 3.0 3.00
Jm. m | Razem: 3.00
2.314 KNR Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.100 mm
02-19-0122-0100 2 2.00
Jm. szt. | Razem: 2.00
2.3.15. KNR Uszczelnianie korcéw rur ochronnych o §r.nom.300 mm i 400 mm
02-19-0122-0700 3.0+3.0 6.00
Jm. szt, | Razem: 6.00
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2. 3.16. KNR Uszczelnianie konicow rur ochronnych o $r.nom.600 mm
02-19-0122-0900 3.0 3.00
Jm. szt. Razem: 3.00
2.317. KNR Saczek wechowy o §r.nom. 50 mm nad rurg ochronng
02-19-0214-0100 4 4.00
Jm. szt. [ Razem: 4.00
2.3.18 KNR Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
02-19-0219-0100 12
12.00
Jm. m [ Razem: 12.00
3. -
Obiekt: PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
3 Element: Montaz separatorow
3.1.1 KNR Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukeyjne
02-31-0103-0400 nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.
7.3"2.9 21.17
Jm. m2 | Razem: 2117
312 KNR Plyty fundamentowe zelbetowe- beton C 45/55
02-02-0205-0100 7.3"2.9*0.25 5.29
Jm. m3 | Razem: 5.29
3.1.3 KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane
02-02-0290-0200 0.25
0.25
Jm. t Razem: 0.25
3.1.4 KNR Podtoza z materiatow sypkich o grub.10 cm
02-18-0501-0100 7.3"2.9 2117
Jm. m2 Razem: 21.17
3.1.5 ANALIZA WLASNA  |Dostawa separatoréow SKG 30 BP i 10
1 :
Jm.m | Razem: 1.00
3.1.6 KNR Montaz sposobem mechanicznym separatora SKG 30 BP o masiedo 2,5t
07-04-0313-0200 1
1.00
Jm. kpl. | Razem: 1.00
e, e O KNR Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 2200 mm
02-18-0804-1500 6.30 6.30
Jm.m | Razem: 6.30
3.1.8 KNR Komory murowane z cegiet - grub.muru 1 ceg.
02-18-0620-0100 (1.5+1.0)*2*1.0*0.25 1.25
Jm. m3 | Razem: 1.25
3.1.9 KNR Osadzenie wlazu zeliwnego o ciezarze do 130 kg
02-18-0624-0200 1 1.00
Jm. szt. 1 Razem: 1.00
3.1.10 KNR Wypeinienie przekopdw piaskiem stabiliz.cementem z mechanicznym
02-31-1407-0300 przygot.mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
30.00 30.00
Jm. m3 | Razem: 30.00
32 Element: Projektowany kanat deszczowy
3.2.1. KNR Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.10 cm
02-18-0501-0100 (240.1+48.4+241.1)*1.15+(261.70)"1.30 949.25
Jm. m2 [ Razem: 949.25
3.2.2. KNR Kanaty rurowe - rury z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $r.400 mm uszczelniane
02-18-0511-0400 uszczelkyg gumowa -
261.70 261.70
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Jm. m Razem: 261.70
3.2:3. KNR Kanaty rurowe - rury z betonu zwirowego typu 'Wipro' o $r.300 mm uszczelniane
02-18-0511-0300 uszczelkg gumowag
48.40+241.10+240.10 529.60
Jm.m Razem: 529.60
3.2.4 KNR Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o §r.400 mm abizolem dwukrotnie
02-18-0712-0500 261.70
261.70
Jm.m Razem: 261.70
3.2.5 KNR Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o §r.300 mm abizolem dwukrotnie
02-18-0712-0400 529.60
529.60
Jm.m Razem: 529.60
3.2.6 KNR Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o
02-18-0613-0300 glebok. 3m
6+11 17.00
Jm. studnia | Razem: 17.00
3.2.7. KNR Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za
02-18-0613-0400 kazde 0.5 m roznicy gleb.
17.0 17.00
Jm. 0.5 m stud. [ Razem: 17.00
3.2.8 KNR Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm
02-31-0605-0300 1 1.00
Jm. §cianka [ Razem: 1.00
3.2.9. KNR Deskowanie &cian prostych,blokow oporowych o wys. 3m
02-18-0607-0200 (1.565%5.0*2+0.4*1.55*2)"3 50.22
Jm. m2 | Razem: 50.22
3. 2.10. KNR Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - ciany proste
02-18-0609-0200 1.565*5.0%0.4*3-0.08*3
9.06
Jm. m3 I Razem: 9.06
3.211. KNR Reczne wykonanie koryta w gruncie kat.llI-IV gtebok. 20 cm
02-31-0101-0700 20 20.00
Jm. m2 Razem: 20.00
3.212 KNR Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa
02-31-0407-0400 cem.
10 10.00
Jm.m I Razem: 10.00
3.213 KNR Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce
02-31-0511-0100 cementowo-piaskowej - kolor szary
20 20.00
Jm. m2 Razem: 20.00
3.214 KNR Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem
02-18-0625-0200 bez syfonu
15 15.00
Jm. szt. | Razem: 15.00
3.215 KNR Podioza z materiatow sypkich o grub.20 cm
02-18-0501-0300 111.50"1.05 117.08
Jm. m2 | Razem: 117.08
3.2.16 KNNR Przykanalik z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm
00-04-1308-0300 111.50 111.50
Jm.m | Razem: 111.50
3.217. KNR Obsypka z piasku lub pospotki na boki i gore - 30 cm- analogia
02-01-0610-0600 117.08 117.08
Jm. m3 [ Razem: 117.08
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L Element: Renowacja istniejacych rowow
3.3.1 KNR Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
02-31-1403-0600 30
30.00
Jm.m [ Razem: 30.00
3.3.2 KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km grunt.kat.
04-01-0108-0600 1l
(0.6*2+0.4)*30%0.30 14.40
Jm. m3 [ Razem: 14.40
3.3.3 KNR Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km- DALSZE
04-01-0108-0800 4 km
14.40 14.40
Jm. m3 Razem: 14.40
3.3.4 KNR Dodatek za czyszczenie nawierzchni drog lub ulic z ziemi wynoszonej na
02-01- - protektorach kot- KNR 2-01 p.2.8.3.
14.40 14.40
Jm. m3 I Razem: 14.40
4. .
Obiekt: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
. Element: D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego
4.1.1 KNR Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne
02-31-0103-0200 nawierzchni w gr.kat.lll-1V
(1.45*1.45-0.28)*15+(5.0)*1.05 3259
Jm. m2 | Razem: 32.59
4.1.2 KNR Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie | na poszerzeniach -
02-31-0104-0100 grub.warstwy po zag. 10 cm
32.59 32.59
Jm. m2 [ Razem: 32.59
4.1.3 KNR Podbudowy z kruszywa famanego, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
02-31-0114-0500 zageszczeniu 15 cm. ZJAZD
32.59 32.59
Jm. m2 Razem: 32.59
4.1.4 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm
02-31-0114-0600 grub.po zageszcz.- DALSZE 8 cm
32.59 32.59
Jm. m2 [ Razem: 32.59
4.1.5 KNR Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm
02-31-0114-0700 32.59
32.59
Jm. m2 I Razem: 32.59
4.2 Element: D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.2.1 KNR Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
02-31-1004-0700 32.59*3 97.77
Jm. m2 [ Razem: 97.77
4.2.2 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa
02-31-0310-0100 warstwa wigzgca o grubosci po zaggszezeniu 4 cm.- AC 16 W o uziamieniu 0/16
na bazie asfaltu 50/70
32.59 32.59
Jm. m2 Razem: 32.59
4.2.3 KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazacal
02-31-0310-0200 asfaltowa AC 16 W - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz -DODATKOWE 4 cm
32.59
32.59
Jm. m2 Razem: 32.59
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4.2.4. KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0500 écieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm- AC 11S na bazie asfaltu AC
50/70 uziamienie 0/11
32.59 32.59
Jm. m2 Razem: 32.59
4.2.5. KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
02-31-0310-0600 Scieralna asfaltowa AC 11S- kazdy dalszy 1 cm grub.po
zageszcz.-DODATKOWE 2 cm
32.59 32.59
Jm. m2 | Razem: 32.59
> Obiekt: ROBOTY PORZADKOWE
51 Element: Obstuga geodezyjna
511 ANALIZA WEASNA  |Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
262.70+529.60 792.30
Jm.m | Razem: 792,30
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