UCHWALA NR 148/XX/16
RADY GMINY POCZESNA

z dnia 23 czerwca 2016 .

W sprawie przyjecia ,, Zalozen do Planu zaopatrzenia w energie elektryczna, cieplna i gazowa dla Gminy
Poczesna do 2032 r.”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2016r.,
poz. 446) w zwiazku z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 poz. 1059 z
pozn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala:

§ 1. Przyja¢ ,,Zatozenia do Planu zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, cieplna i gazowa dla Gminy
Poczesna do 2032 r.” w brzmieniu zatacznika nr 1 do uchwaty.

§ 2. Sposdb rozpatrzenia wnioskow, uwag i zastrzezen zgloszonych w czasie wylozenia projektu zatozen
do publicznego wgladu zawiera zalacznik nr 2 do uchwaty

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Wojtowi Gminy Poczesna.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczaca Rady

mgr inz. Lidia Kazmierczak
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l.  Wprowadzenie

1. Podstawa opracowania
Podstawg , Opracowania planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng ipaliwa gazowe dla gminy
Poczesna” jest umowa o nr GIZ.272.82.2015.JD zawarta pomiedzy Gming Poczesna - zleceniodawcsg,
a Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. zo.0. — wykonawcg, na mocy ktérej wykonawca zostat
zobowigzany do ,Opracowania planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe dla gminy
Poczesna” zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z art. 19 ustawy prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012r., poz.

1059 ze zm.).

1.1. Celizakres opracowania
Zasadniczym celem opracowania jest wypetnienie dyspozycji normy wynikajgcej z art. 19 ustawy prawo
energetyczne, zgodnie z ktorg obowigzkiem wajta jest opracowanie projektu zatozen do planu zaopatrzenia

w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.

Projekt zatozen sporzadza sie dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na

3 lata. Perspektywa niniejszego dokumentu to lata 2014-2032 i zawiera ona:

N\

ocene stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe,

propozycje przedsiewziec racjonalizujgcych uzytkowanie ciepta, energii
elektrycznej i paliw gazowych, w szczegdlnosci w zakresie odnawialnych
zrédet energii,

planowane inwestycje wraz ze wskazaniem potencjalnych zrédet finansowania
w perspektywie 2014-2032.

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany Strona 8
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Dodatkowe cele ktérych realizacji sprzyja¢ ma opracowanie dokumentu to:
= Wazrost bezpieczeristwa energetycznego gminy

Elementem projektu zatozen jest ocena stanu technicznego oraz rezerw mocy infrastruktury energetycznej
istniejacej na obszarze gminy, oraz przeprowadzenie prognozy zmian w zakresie zapotrzebowania na energie
elektryczng, paliwa gazowe oraz ciepto, celem dokonania oceny czy istniejgca infrastruktura jest

wystarczajgca dla pokrycia obecnych i przysztych potrzeb energetycznych gminy.

=>» Utatwienie proceséw decyzyjnych w zakresie lokalizacji inwestycji energetycznych na

terenie gminy, w szczegdlnosci odnawialnych zrédet energii

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii
ze zrodet odnawialnych, docelowy udziat energii ze zrédet odnawialnych w koricowym zuzyciu energii brutto
w roku 2020 dla Polski wynosi 15%. Rodzi to koniecznos¢ podejmowania dziatart wspierajgcych wykorzystanie
odnawialnych zrédet energii zarowno przez wytworcéw komercyjnych (przedsiebiorstwa energetyczne) jak
i indywidualne osoby (odbiorcy koricowi). W kompetencji wtadz lokalnych lezy przygotowanie dokumentéw
wptywajgcych na mozliwos¢ lokowania inwestycji energetycznych na obszarze gminy, decyzji
o indywidualnych warunkach zabudowy, miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, studium uwarunkowan ikierunkdw zagospodarowania

przestrzennego.

Podejmowanie decyzji dopuszczajgcych realizacje inwestycji okreslonego typu musi zosta¢ poprzedzone
analizg skutkéw jakie wywrze przedsiewziecie na obszarze gmin. Analizy ekonomiczne, spoteczne i techniczne
odnawialnych zrédet energii (OZE) bedgce czescig opracowania, majg za zadanie utatwic¢ procesy decyzyjne
przy podejmowaniu decyzji dopuszczajacych lokalizowanie przedsiewzie¢ OZE na terenie gminy oraz

dostarczy¢ merytorycznych argumentow w ramach ewentualnych sporow.

=>» Utatwienie proceséw decyzyjnych w zakresie wyboru Zrédet energii w obiektach

prywatnych i publicznych

Rozwdj niekonwencjonalnych i odnawialnych zrédet energii otwiera nowe mozliwosci zaopatrywania

w energie elektryczng oraz cieplng obiektéw publicznych oraz prywatnych.

Za poszczegdlnymi rozwigzaniami technicznymi przemawiajg argumenty zwigzane zich optacalnoscig

ekonomiczng, efektywnoscig energetyczng, zywotnoscig, czy przyjaznoscig dla srodowiska naturalnego,
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w zwigzku z czym podjecie decyzji w zakresie wyboru zrédta energii powinno zosta¢ poprzedzone

wieloaspektowgq analizg wskazujgcg wady i zalety poréwnywanych rozwigzan.

Celem Zatozen w tym zakresie jest dostarczenie rzeczowej wiedzy niezbednej dla dokonania takiej analizy.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Zgodnie z zapisami umownymi opracowanie niniejszego dokumentu powinno by¢ wykonane w zgodnosci z:

» Ustawg o samorzadzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz.
1591 z pdin.zm.);

» Ustawg o samorzadzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 89,
poz. 971 z pdin.zm.);

» Ustawg Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 151, 478,
942);

» Ustawg prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2001 r. nr 62 poz.
627 z péin.zm.);

» Ustawg o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity
Dz. U.z 2013 r.nr 199 poz. 1235 z pézn.zm.);

> Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.
U. 2003 r nr 80 poz. 717 z pdzn.zm.);

» Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 1994 r. nr 89 poz. 414
z pbéin.zm.);

> Ustawg o wspieraniu termomodernizacji i remontdw z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz.U.
2008 r. nr 223 poz. 1459 z pdin.zm);

> Ustawg o ochronie konkurencji i konsumentéw z dnia 16 lutego 2007 (tekst jednolity Dz. U. 2014 r.
nr 34, poz. 2014 r. poz. 945.).

1.3. Dokumenty strategiczne zwigzane z opracowaniem
Przy wykonywaniu dokumentu ,Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng

i paliwa gazowe dla gminy Poczesna”, wykorzystano dane udostepnione przez odpowiednie jednostki, w tym:

» Dane Gtéwnego Urzedu Statystycznego (stat.gov.pl);

» Aktualne taryfy sprzedazy ciepta, gazu i energii elektrycznej;

str.9
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» Dane od podmiotdw petnigcych  funkcje  operatoréow  dystrybucyjnych — systemdw:
elektroenergetycznego i gazowego;

> Informacje przekazane przez Zamawiajgcego.

Korzystano takze z dokumentdéw lokalnych dokumentéw strategicznych oraz dokumentéw planistycznych

Gminy Poczesna, takich jak:

> Program Ochrony Srodowiska dla Wojewddztwa Slaskiego do roku 2019 z uwzglednieniem
perspektywy do roku 2024,

» Program Ochrony Powietrza dla terenu wojewddztwa $lgskiego majgcego na celu osiggniecie

poziomodw dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz putapu stezenia ekspozycji,

Strategia rozwoju Gminy Poczesna,

Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Poczesna na lata 2008-2018,

Zmiana Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna,

Y V V V

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

1.4. Powigzania z dokumentami strategicznymi

1.4.1. Pakiet klimatyczno - energetyczny
Pakiet klimatyczno-energetyczny, nazywany skrotowo pakietem ,3 x 20%” zostat przyjety przez Parlament
Europejski i przywddcoéw  krajow cztonkowskich UE w marcu 2007 r. Cele wyznaczone w pakiecie s3
nastepujace:
® zmniejszenie emisji gazéow cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w poréwnaniu do
bazowego 1990 r.,
e zwiekszenie udziatu energii ze Zrédet odnawialnych w zuzyciu energii koricowej do 20% w 2020
r., w tym 10% udziatu biopaliw w zuzyciu paliw pednych,
* zwiekszenie efektywnosci wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w poréwnaniu do prognozy

zapotrzebowania na paliwa i energie.
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1.4.2. Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywnosci koricowego wykorzystania
energii i ustug energetycznych oraz uchylajgca dyrektywe Rady 93/76/EWG

Dyrektywa ustanawia wspdélne ramy dziatan na rzecz promowania efektywnosci energetycznejw UE dla
osiggniecia jej celu — wzrostu efektywnosci energetycznej o 20% (zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej
0 20%) do 2020 r. oraz utorowania drogi dla dalszej poprawy efektywnosci energetycznej po tym terminie.
Ponadto, okre$la zasady opracowane w celu usuniecia barier na rynku energii oraz przezwyciezenia
nieprawidtowosci w funkcjonowaniu rynku. Przewiduje réwniez ustanowienie krajowych celéw w zakresie

efektywnosci energetycznej na rok 2020.

Zgodnie z dyrektywa, sektor publiczny w panstwach cztonkowskich powinien dawac przyktad w zakresie
inwestycji, utrzymania i innych wydatkédw na urzadzenia zuzywajgce energie, ustugi energetyczneiinne
Srodki poprawy efektywnosci energetycznej. W dyrektywie okreslono, iz panstwa cztonkowskie powinny
dazy¢ do osiggniecia oszczednosci w zakresie wykorzystania energii w wysokosci 9% w dziewigtym roku
stosowania dyrektywy (liczac od 1 stycznia 2008 r.). Tak wiec réwniez na terenie Polski, w tym w gminie
Poczesna, konieczne jest wdrozenie przedsiewzie¢ wptywajgcych na zmniejszenie wykorzystania energii oraz

promujgcych wsréd mieszkancoéw postawy zwigzane z oszczedzaniem konwencjonalnych zrédet energii.

1.4.3. Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania
stosowania energii ze zrédet odnawialnych zmieniajgca i w nastepstwie uchylajgca
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE

Dyrektywa 2009/28/WE ustanawia wspolne ramy stosowania energii ze zrédet odnawialnych, aby ograniczy¢
emisje gazoéw cieplarnianych i promowac transport mniej szkodliwy dla srodowiska naturalnego. W tym celu

opracowane zostajg krajowe plany dziatan oraz metody wykorzystywania biopaliw.

Panstwa cztonkowskie muszg przyja¢ krajowe plany dziatania, ktére okreslajg udziat energii ze Zrédet
odnawialnych zuzywany w sektorze transportu oraz energii elektrycznej i ogrzewania na rok 2020. W tych
planach nalezy uwzgledni¢ wptyw innych srodkéw polityki efektywnosci energetycznej na koricowe zuzycie
energii (im wieksza redukcja zuzycia energii, tym mniej energii ze Zrédet odnawialnych potrzeba do
osiggniecia celu). W planach nalezy réwniez ustanowi¢ procedury usprawniania systeméw planowania, optat

i dostepu energii ze zrédet odnawialnych do sieci elektroenergetyczne;j.
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1.4.4. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Krajowym dokumentem, ktéry wyznacza kierunki dziatan w celu ograniczenia niskiej emisji jest ,Polityka
energetyczna Polski do 2030 roku”. Dokument ten, poprzez dziatania inicjowane na szczeblu krajowym,

wpisuje sie w realizacje celow polityki energetycznej okreslonych na poziomie Wspdlnoty.
W zwigzku z powyzszym, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej sa:

> poprawa efektywnosci energetycznej,

» wazrost bezpieczenstwa dostaw paliw i energii,

» dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jadrowe],

> rozwoj wykorzystania odnawialnych Zrédet energii, w tym biopaliw,

» rozwoj konkurencyjnych rynkéw paliw i energii,

» ograniczenie oddziatywania energetyki na srodowisko.

Wdrozenie proponowanych dziatan istotnie wptynie na zmniejszenie energochtonnosci polskiej gospodarki,
a co za tym idzie zwiekszenie bezpieczenstwa energetycznego. Przetozy sie to réwniez na mierzalny

efekt w postaci redukcji emisji gazéw cieplarnianych i zanieczyszczen w sektorze energetycznym.

1.4.5. Krajowy plan dziatania w zakresie energii ze zrédet odnawialnych
Dokument ten okresla krajowe cele w zakresie energii ze zrédet odnawialnych
wykorzystywanych w transporcie oraz produkcji energii elektrycznejicieplnej do 2020 roku. Cele te
uwzgledniajg wptyw innych srodkéw polityki efektywnosci energetycznej na koricowe zuzycie energii oraz
odpowiednie $rodki, ktére nalezy podjgé¢ dla osiggniecia krajowych celéw ogdlnych w zakresie udziatu
OZE w wykorzystaniu energii finalnej. Ponadto krajowy plan dziatania w zakresie energii ze Zrédet
odnawialnych okreséla wspdtprace miedzy organami wtadzy lokalnej, regionalnej i krajowej, szacowang
nadwyzke energii ze Zrédet odnawialnych, ktéra mogtaby zostac przekazana innym panstwom cztonkowskim,
strategie ukierunkowang na rozwdj istniejgcych zasobdw biomasy izmobilizowanie nowych zasobdéw
biomasy do rdznych zastosowan, a takze $rodki, ktére nalezy podja¢ w celu wypetnienia stosownych

zobowigzan wynikajgcych z dyrektywy 2009/28/WE.
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1.4.6. Program Ochrony Srodowiska dla Wojewddztwa Slaskiego do roku 2019
z uwzglednieniem perspektywy do roku 2024

CEL  NADRZEDNY PROGRAMU: Wojewddztwo  Slaskie  regionem  innowacyjnej  gospodarki

i wysokiej jakosci zycia przy zachowaniu dobrego stanu $Srodowiska przyrodniczego.
Wyznaczone cele i kierunki dziatan w zakresie ,, powietrza atmosferycznego” sg nastepujace:

Cel dtugoterminowy do roku 2024: Znaczqgca poprawa jakosci powietrza na obszarze wojewodztwa slgskiego

zwiqzana z realizacjq kierunkdw dziatari naprawczych.
Cele krotkoterminowe do roku 2019:

» Skuteczne wdrazanie planéw i programéw stuzgcych ochronie powietrza w skali lokalnej
i wojewddzkiej poprzez osiggniecie zaktadanych efektéw ekologicznych.

» Wdrozenie mechanizmow ograniczajgcych negatywny wptyw transportu na jakos¢ powietrza poprzez
efektywnga polityke transportowg do poziomu niepowodujgcego negatywnego oddziatywania na
jakos$¢ powietrza.

» Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczenn z sektora komunalno-bytowego do poziomu
niepowodujgcego negatywnego oddziatywania na jakos¢ powietrza.

» Wdrozenie mechanizméw motywujagcych  do  implementacji nowoczesnych  rozwigzan
w przemysle skutkujgcych redukcjg emisji substancji zanieczyszczajgcych.

» Wzmacnianie wspdtpracy miedzyregionalnej w zakresie wspdlnej polityki ochrony powietrza
szczegdlnie z krajem morawsko — $lgskim oraz wojewddztwem matopolskim poprzez coroczne
spotkania.

» Wzmocnienie systemu edukacji ekologicznej spoteczenstwa skierowanej na promocje postaw

stuzacych ochronie powietrza.

Cel dtugoterminowy do roku 2024: Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej tgczqgcej efektywnosc

energetyczng z nowoczesnymi technologiami.
Cele krétkoterminowe do roku 2019:

» Wspieranie finansowe i technologiczne inwestycji w technologie majgce na celu efektywne
wykorzystanie energii.
» Wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych Zzrédet energii w skali wojewddztwa slaskiego.

» Ksztattowanie postaw stuzgcych efektywnemu wykorzystywaniu energii.
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1.4.7. Plan gospodarki odpadami dla wojewddztwa slgskiego
Plan gospodarki odpadami dla wojewddztwa $lgskiego dotyczy odpaddw wytworzonych na obszarze
wojewddztwa oraz przywozonych na jego obszar, w tym odpaddw komunalnych, odpaddéw ulegajgcych

biodegradacji, odpaddw opakowaniowych i odpaddéw niebezpiecznych.

Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami dla wojewddztwa $lgskiego jest stworzenie systemu
zgodnego z hierarchig pozgdanego postepowania z odpadami, w ktdrej priorytetem jest zapobieganie
powstawaniu odpaddw a nastepnie przygotowanie do ponownego uzycia, recykling i inne metody odzysku.
Unieszkodliwianie jest natomiast najmniej pozgdang formg zagospodarowania odpaddéw. Dzieki takiemu
postepowaniu nastgpi znaczgce ograniczenie sktadowania odpaddw, szczegdlnie odpaddw ulegajgcych
biodegradacji. Powinno réowniez nastgpi¢ zwiekszenie ilosci wykorzystanych odpaddéw komunalnych do celow

energetycznych.

Zgodnie z zatozeniami KPGO 2014, Polityki Ekologicznej Paristwa, Strategii Rozwoju Wojewddztwa Slaskiego,
jak réwniez polityki unii europejskiej w zakresie gospodarki odpadami, przyjeto cele dla poszczegdlnych grup

odpadow, ktére przedstawiono ponizej:

a) Dla odpaddéw komunalnych:

e Gospodarowanie odpadami w wojewddztwie w oparciu o regionalne instalacje przetwarzania
odpaddw,

e Zwiekszenie udziatu odzysku, w szczegdlnosci recyklingu w odniesieniu do szkta, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury, jak rowniez odzysku energii z odpaddéw zgodnego z wymogami
ochrony srodowiska,

e Selektywne zbieranie odpaddw ulegajgcych biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie
sktadowania tych odpaddw.

e 7Zwiekszenie ilosci zbieranych selektywnie odpadéw niebezpiecznych  wystepujgcych
w strumieniu odpaddéw komunalnych.

e Wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpaddw.

b) Dla odpaddw sektora gospodarczego:

* Minimalizacja ilosci wytwarzanych odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne.

e Sukcesywne zwigkszanie udziatu odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne poddanych procesom

odzysku i procesom unieszkodliwiania poza sktadowaniem.
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¢) Dla odpadéw niebezpiecznych:

e Minimalizacja ilosci wytwarzanych odpadow niebezpiecznych.

®  Wozrost efektywnosci systemu zbierania odpaddw niebezpiecznych ze zrddet rozproszonych, gtownie
z sektora matych i Srednich przedsiebiorstw.

e Sukcesywne zwiekszanie udziatu odpaddw niebezpiecznych poddanych procesom odzysku
i procesom unieszkodliwiania.

e FEdukacja ekologiczna wytwércéw odpadow niebezpiecznych w zakresie zagrozen wynikajgcych

z niekontrolowanego przedostawania sie odpadéw niebezpiecznych do srodowiska.

1.4.8. Program ochrony powietrza dla terenu wojewddztwa $lgskiego majacy na celu
osiggniecie poziomdéw dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz putapu stezenia
ekspozycji
Gtéwnym celem, postawionym w Programie ochrony powietrza dla stref wojewddztwa $lgskiego, jest
ochrona zdrowia mieszkarncow wojewddztwa. Dazenie do tego celu, poprzez realizacje dziatan naprawczych

w skali wojewddztwa, musi by¢ oparte na wspodtpracy wszystkich jednostek odpowiedzialnych za realizacje

dziatan, a takze wszystkich organdw majacych realny wptyw na uwarunkowania jego realizacji.
Dziatania niezbedne do przywrdécenia standardow jakosci powietrza to:

Ograniczenie emisji z urzadzen o matej mocy do 1 MW,
Ograniczenie emisji z transportu,

Ograniczenie emisji ze zrédet punktowych,

Dziatania wspomagajace,

>

>

>

» Planowanie przestrzenne,
>

» Wdrozenie i zarzadzanie realizacjg Programu Ochrony Powietrza,
>

Dziatania wspomagajace realizacje warunkowo.

Lista dziatan krétkoterminowych:

>
>
>
>
>

Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpaddw,
Czasowy zakaz palenia w kominkach,

Zakaz palenia pozostatosci roslinnych na powierzchni ziemi,

Ograniczenie ruchu pojazdéw,

Ograniczenie pylenia ze Zzrdodet niezorganizowanych,
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» Czasowe zawieszenie ucigzliwych prac budowalnych.

2.  Zasady ksztattowania gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym
Szczegdlng role w planowaniu energetycznym prawo przypisuje samorzadom gminnym, ustawa
0 samorzgdzie gminnym wymienia wsrdd zadan wtasnych jednostek samorzadu terytorialnego zapewnienie
zaspokojenia zbiorowych potrzeb ich mieszkancow. Wsréd zadan wtasnych gminy wymienia sie
w szczegolnosci sprawy dotyczace wodociggdw i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania
Sciekdw komunalnych, utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk

i unieszkodliwiania odpaddow komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczng i cieplng oraz gaz.

Zgodnie z ustawg Prawo energetyczne art. 18 sposobem wywigzania sie jednostek samorzadu terytorialnego
w zakresie zapatrzenia w energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe jest planowanie i organizacja
zapotrzebowania w energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe, atakze planowanie oswietlenia miegjsc

publicznych i drég znajdujacych sie na terenie miasta oraz ich finansowanie.

Polskie prawo energetyczne przewiduje dwa rodzaje dokumentdw planistycznych realizujgcych powyzej

przytoczone zadania:

» Zatozenia do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe;

» Plan zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zgodne w swym opracowaniu z politykg energetyczng panstwa oraz
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zawartymi w studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta, jak réwniez spetni¢ wymogi ochrony

Srodowiska.

Zgodnie z art. 19 Prawa energetycznego projekt zatozen do planu zaopatrzenia po opracowaniu przez wojta
(burmistrza, prezydenta miasta) podlega opiniowaniu przez samorzad wojewddztwa w zakresie koordynacji
wspotpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnosci z politykg energetyczng panstwa. Dokument
opracowywany jest we wspotpracy z lokalnymi przedsiebiorstwami energetycznymi, ktére sg zobowigzane
(art. 16 i 19 Prawa energetycznego) do bezptatnego udostepniania zarzgdom gmin swoich plandw rozwoju
w zakresie zaspokojenia aktualnego i przysztego zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczng oraz paliwa

gazowe.

Poglagdowy schemat procedur tworzenia dokumentéw lokalnego planowania energetycznego wynikajgcych

z Prawa energetycznego przedstawia kolejny rysunek.
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2

Wojt (burmistrz, prezydent)
Opracowuje (art.19 ust.1)

Projekt zatozen do Planu zaopatrzenia gminy w

Przedsigbiorstwo energetyczne
Opracowuje (art.16 ust.1)

-

Art. 7ust. 4iust. 5
Przedsigbiorstwa energetyczne (...) s3
zobowiazane zapewnic realizacjg i
finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w
tym na potrzeby przytaczen podmiotéw
ubiegajacych sie o przylaczenie na

energie
(art. 19 ust. 3)

U 3

Samorzad warunkach okreslonych w art. 9 46, oraz
Procedura wojewoédzki Wylozenie w ,Zatozeniach...”
S00$ (art. 19 ust. 5) do
(Ustawa o Opiniuj w zakresie publicznego
udostepnianiu wspé‘:‘?;:ziz 'r"a';y"" wgladu
... Dziat IV) lso‘dm i 2 politykq (art. 19 ust. 3) Plan rozwoju przedsigbiorstwa
energetyczng panstwa energetycznego
‘ - namin. 3 lata (art. 16 ust.2)
Opiniowanie Rada Gminy ‘
RDOS uchwala Prezes
Urzedu
e ‘ Regulacji Zarzad
Energetyki wojewddztwa
Opiniowanie ZAtOZENIA DO PLANU (art. 16 ust. 6) (art. 23 ust. 3i4)
PWIS (art. 19 ust. 8) uzsadnia w opiniuje
zakresie przed.
elektro. i gaz
Wéjt (burmistrz,
prezydent)
Bada czy Plany Rozwojowe
Przedsigbiorstwa zapewniaja
PLAN ROZWOJU PE
(art. 16 ust. 3)
NIE J L TAK -
Wjt (burmistrz, Samorzad
prezydent) Wojewédztwa Realizacja inwestycji ujetych
Opracowuje (art. 17) Bada zgodnoéc¢ z w Planach Rozwoju
Projekt planu polityka energetyczng Dziatania ujete w uzgodnionym Planie
zaopatrzenia panistwa rozwoju stanowiq podstawe do ujecia ich
‘ kosztéw w taryfie przedsigbiorstwa
Rada Gmin PLAN ZAOPATRZENIA
s v (art. 20 ust. 4) - Realizacja inwestycji ujetych
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w Planie zaopatrzenia
Inwestycje i dziatania ujete w Planie
zaopatrzenia stanowig podstawe do

ujecia ich kosztow (czesci kosztow) w
budzecie gminy
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1.
3.

Charakterystyka obszaru objetego opracowaniem

Charakterystyka Gminy Poczesna

3.1. Potozenie

Gmina Poczesna zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci powiatu czestochowskiego,
w potnocnej czesci wojewddztwa Slgskiego. Od strony pdtnocnej graniczy z miastem Czestochowa,
w pozostatej czesci graniczy z gminami: Kamienica Polska, Starcza — od potudnia, Konopiska — od zachodu
i Olsztyn — od wschodu. Waznym elementem usytuowania geograficznego gminy jest droga krajowa nr
1 i magistrala kolejowa Warszawa — Katowice oraz planowana autostrada Al. Krzyzujgce sie drogi w kierunku
Zawiercia, Opola Katowic i Czestochowy majg korzystny walor w rozwoju gospodarczym. Ponizsze rysunki
przedstawiajg potozenie administracyjne gminy oraz potozenie na tle sasiadujgcych gmin powiatu

czestochowskiego.
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Rysunek 1. Potozenie administracyjne gminy Poczesna.
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2 -Poczesna
3 - Starcza

N

Rysunek 2. Gmina Poczesna na tle sgsiadujgcych gmin powiatu czestochowskiego.

Zrédto: www.osp.org.pl

Gmina Poczesna jest gming wiejskg, zajmuje powierzchnie 60,13 km?, tworzy jg 16 sotectw:

e Bargly e Michatow
e Brzeziny Kolonia ¢ Nierada

e Brzeziny Nowe e Nowa Wies
e HutaStara A e Poczesna

e HutaStara B e Stowik

e Kolonia Poczesna e Wrzosowa
e Korwindow e Zawodzie
e  Mazury
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3.3 Obszary chronione na terenie gminy

Gmina Poczesna lezy w potnocnej czesci Wyzyny Krakowsko-Czestochowskiej oraz na terenie chronionej
zlewni rzeki Warty. Lesistos¢ gminy ksztattuje sie na poziomie 17,8%. Na terenie gminy wystepuje fragment
Parku Krajobrazowego ,,Orlich Gniazd”, otuliny parku w ramach Zespotu Jurajskich Parkéw Krajobrazowych
oraz obszar gtéwnych zbiornikdw wodnych. Potozenie na Jurze, liczne trasy rowerowe, dolina rzeki Warty,
kompleks rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B, czynig gmine atrakcyjng rowniez pod wzgledem

turystycznym.

Z racji szczegélnie cennych wartosci Srodowiska przyrodniczego regionu oraz waloréw krajobrazowych,

w granicach Gminy oraz w jej otoczeniu znajdujg sie obiekty i obszary objete prawng ochrong, tj.:
» Park Krajobrazowy ,,Orlich Gniazd” wraz z otuling

Tereny prawnie chronione ze wzgledu na wiele form krasowych, olbrzymie systemy jaskiniowe, przestrzenng
zmiennos¢ zbiorowisk roslinnych: bory sosnowe, buczyny, naskalne murawy wapienne, bogatg pod wzgledem
jakosciowym i ilosciowym faune nietoperzy, wsrdd ktérych jest wiele rzadkich gatunkow. Na uwage zastuguja

rowniez reliktowe gatunki typowych owadow jaskiniowych tzw. troglobiontow.

W granice Parku wchodzi niewielka, pdtnocno-wschodnia cze$¢ obrzezy gminy o powierzchni

54 ha, natomiast powierzchnia otuliny tego Parku zajmuje w gminie powierzchnie 528 ha.
» Uzytki ekologiczne

W gminie Poczesna funkcjonujg 2 uzytki ekologiczne. Powotano je dla ochrony pozostatos¢ ekosystemow,
majacych znaczenie dla zachowania réznorodnosci biologicznej — zachowania naturalnych fragmentéw

torfowisk we wschodnich partiach gminy. Sa to:

e  Zapadliska”, o powierzchni ok. 3 ha,

e  Zapadliska I”, o powierzchni ok. 28 ha.

» Pomnik przyrody

Na terenie gminy Poczesna ustanowiono 1 pomnik przyrody, jest to dab szyputkowy (Quercus robur),

o obwodzie 344 cm, rosnacy na cmentarzu w Zawodziu.
» Obszar Natura 2000 ,,Poczesna koto Czestochowy” PLH 240030

Obszar potozony jest w catosci w gminie, w miejscowosci Poczesna. Wystepuje tu rozlegty kompleks tgkowo-

lesny na terenach po dawnej eksploatacji rud zelaza. Szate roslinng tworzg duze powierzchnie tak, zbiorowisk
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szuwarowych oraz roznej wielkosci stabo wyksztatcone zagajniki z mtodym drzewostanem osikowym i
brzozowym, nawigzujgce warunkami siedliskowymi i sktadem florystycznym do laséw tegowych
i gradoéw. Charakteryzujg sie one duzym bogactwem florystycznym i licznym udziatem wielu gatunkéw
chronionych i rzadkich, takich jak: kosaciec syberyjski, mieczyk dachéwkowaty, goryczka waskolistna, sierpik
barwierski i kukutka szerokolistna. Ogdlnie taki sg zdegenerowane i w znacznym stopniu niewykaszane,

z tendencja do zarastania krzewami i drzewami. Teren posiada takze duze walory krajobrazowe
Ponadto na terenie gminy wystepuja:

e Park dworski we Wrzosowej (wpisany takze do ewidencji zabytkéw),
e Zespdt willowo-parkowy w Korwinowie,
e Cmentarz Rzymsko — Katolicki w Zawodziu,

e Stanowisko archeologiczne w Zawodziu przy ul. Dtugiej,

3.4. Demografia
Liczba ludnosci w Gminie Poczesna wykazuje tendencje wzrostowg. W 2000 r. gmine zamieszkiwato 12 251
mieszkancow, natomiast w 2014 r. liczba mieszkancow wynosita 12 782 o0séb. Ponizszy wykres przedstawia

zmieniajacy sie liczbe ludnosci na przestrzeni analizowanych lat (Wykres 1).

Liczba mieszkancow
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Wykres 1: Liczba mieszkaricéw Gminy Poczesna w latach 2000-2014
Zrédfo: GUS
Ponizszy wykres natomiast przedstawia prognozowang liczbe mieszkarncéw gminy do roku 2020 (Wykres
2). Zgodnie z przewidywaniami utrzyma sie tendencja wzrostowa o Sredniorocznym trendzie zmian 0,304%

i w 2032 roku gmine zamieszkiwac¢ bedzie 13 489 osdéb.
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Prognoza liczby mieszkancow
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Wykres 2. Prognoza liczby mieszkaricéw do roku 2032 w Gminie Poczesna.

Zrédto: opracowanie CDE

3.5. Mieszkalnictwo

Dane dotyczgce zasobu mieszkaniowego gminy Poczesna pochodzg z Urzedu Gminy Poczesna oraz Gtownego
Urzedu Statystycznego. Liczba mieszkan przedstawia zbiorcze zestawienie mieszkan z budynkow

wielorodzinnych jak i indywidualnych.

Od roku 2000 obserwuje sie systematyczny wzrost liczby mieszkan na terenie gminy. Srednioroczny trend
zmian w latach 2000-2014 wynosit 0,416%. Liczba mieszkarn w roku 2014 wynosita 3 964. Ponizszy wykres
przedstawia przebieg zmian ilosciowych zasobu mieszkaniowego Gminy Poczesna od 2000 do 2014 roku

(Wykres 3).
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Wykres 3: Liczba mieszkar na ternie gminy Poczesna w latach 2000-2014

Zrédto: GUS
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W prognozie liczby mieszkan do 2032 roku wykorzystano trend zmian na przestrzeni lat 2000-2014. Wynika
z niego, ze do roku 2032 warto$¢ ta nadal bedzie wzrasta¢ i wyniesie 4 144 mieszkan. Ponizszy wykres
obrazuje dodatni przebieg prognozowanych zmian dla zasobu mieszkaniowego Gminy Poczesna do roku 2032

(Wykres 4).

Prognoza liczby mieszkan
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Wykres 4. Prognozowana liczba mieszkar na terenie Gminy Poczesna do roku 2032.

Zrédto: Opracowanie CDE

Kolejny wykres przedstawia liczbe nowych mieszkan oddanych do uzytku w latach 2000-2014
(Wykres 5). Wartos$¢ ta dynamicznie zmieniata sie na przestrzeni lat — w roku 2000 oddano do uzytku
7 mieszkan, natomiast w 2014 roku — 20. W latach 2000-2014 $rednio rocznie oddawano do uzytku
35 mieszkan. Pomimo okresowych spadkéw w analizowanych latach nastgpit wzrost liczby nowych mieszkan

oddanych do uzytku.

Liczba nowych mieszkan oddanych do uzytku
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Wykres 5. Liczba nowych mieszkar oddanych do uzytku na terenie Gminy Poczesna w latach 2000 — 2014.
Zrédto: GUS
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W zwigzku ze wzrostem liczby mieszkan na terenie gminy, obserwuje sie réwniez wzrost ogdlnej powierzchni
uzytkowej mieszkan [m?], co przedstawiono na ponizszym wykresie (Wykres 6). Srednioroczny trend zmian
na przestrzeni lat 2000-2014 odnotowano na poziomie 2,74%. W roku 2000 ogdlna powierzchnia uzytkowa
zasobu mieszkaniowego gminy Poczesna wynosita 251 006 m?, natomiast w roku 2014 byta to fgczna

powierzchnia réwna 366 685 m?2.

Ogoblna powierzchnia mieszkan na terenie gminy
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Wykres 6. Ogdélna powierzchnia uzytkowa mieszkan na terenie Gminy Poczesna w latach 2000-2014.
Zrédto: GUS
Biorgc pod uwage odnotowany trend zmian na przestrzeni lat 2000-2014 prognozuje sie dalszy wzrost
ogblnej powierzchni uzytkowej mieszkan [m?] na terenie gminy do 2032 r. Zgodnie z zatozong prognoza
przyjmuje sie, ze w 2032 r. ogdlna powierzchnia mieszkari bedzie wynosita 461 309 m?2. Przebieg zmian

w poszczegdlnych latach prognozowanego okresu przedstawia kolejny wykres (Wykres 7).

Prognoza powierzchni mieszkan
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Wykres 7. Prognoza powierzchni uzytkowej mieszkar do roku 2032 w Gminie Poczesna.

Zrédto: opracowanie CDE
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Srednia powierzchnia jednego mieszkania na terenie gminy Poczesna z roku na rok w przedziale lat 2000-
2014 stale wzrastata. Na ponizszym wykresie odnotowano przebieg zmian sredniej powierzchni uzytkowej
jednego mieszkania w poszczegdlnych latach analizowanego okresu. Dla poréwnania w roku 2000 ta wartosé

67,1 m?, natomiast w roku 2014 byto to 92,5 m?.

Srednia powierzchnia mieszkan na terenie gminy
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Wykres 8. Srednia powierzchnia mieszkar na terenie Gminy Poczesna w latach 2000 — 2014.
Zrédto: GUS
W zwigzku z powyzej przytoczonymi danymi prognozuje sie, ze do 2032 r. srednia powierzchnia mieszkan

wzro$nie do 110,00 m?, co przedstawia ponizszy wykres (Wykres 9).
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Wykres 9. Prognoza $redniej powierzchni mieszkan na terenie Gminy Poczesna do roku 2032.

Zrédto: opracowanie CDE
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3.6. Budynki uzytecznosci publicznej
Na potrzeby opracowywanego dokumentu dokonano inwentaryzacji 9 budynkdéw uzytecznosci publicznej na

terenie gminy Poczesna. We wszystkich budynkach wykorzystywanym paliwem jest gaz.
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Tabela 1. Inwentaryzacja budynkdw uzytecznosci publicznej na terenie gminy Poczesna.

Urzad Gminy Poczesna, ul.

1 Wolnosci 2, 42-262 Poczesna 1863,86 50,11 0,812 gaz 1524,90 0,056 40,69 85,39
p  ZespotSzkolw Hucie Starej B, 2700,10 32,17 0,81 gaz 1134591 0,056 26,13 633,33
ul. A. Mickiewicza 12
g ZespotSzkotwe Wrzosowej ul. o, 4 52,33 0,81 gaz 798,22 0,056 42,49 44,56
Szkolna 4
Szkota Podstawowa im. G.
4 Morcinka, ul. Szkolna 2, Kolonia 2754,30 63,00 0,81 gaz 1065,85 0,056 51,16 59,50
Poczesna
Zespodt Szkolno - Przedszkolny w
5 Stowiku, ul. Podlaska 4, 579,00 8,30 0,81 gaz 263,93 0,056 6,74 14,73
Wrzosowa
Szkota Podstawowa w
6 Nieradzie, Michatéw, ul. 1545,94 24,50 0,81 gaz 627,80 0,056 19,89 35,04
Laurowa 54
7| G e T T 247,80 6,84 0,81 gaz 218,91 0,056 5,55 12,22

Starej "A"
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Gimnazjum im. K. K.
8 Baczynskiego, Kolonia Poczesna 5313,47 34,00 0,81 gaz 1837,51 0,056 27,61 102,57
il. Bankowa 7, 42-262 Poczesna

9 Przedszkole Publiczne we 434,13 5,90 0,81 gaz 274,60 0,056 4,79 15,33
Wrzosowej

SUMA 15 366,74 227,04 16 432,74 184,36 917,28

Zrédto: Opracowanie CDE, na podstawie ankietyzacji
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3.7. Dziatalnos¢ gospodarcza

Liczba podmiotéw gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Poczesna w 2014 r. wynosita
1 104. Dla pordéwnania w 2000 r. byta to liczba 872. W latach 2000-2014 liczba podmiotéw
gospodarczych wzrosta o ok. 26,6%. Zmiane liczby podmiotéw gospodarczych na terenie gminy w latach

2000-2014 przedstawiono na ponizszym wykresie (Wykres 10).

Liczba podmiotow gospodarczych zarejestrowanych na terenie
gminy
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Wykres 10. Liczba podmiotéw gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Poczesna
w latach 2002 —2014.

Zrédto: GUS

Szczegbdtowy wykaz podmiotédw gospodarczych zarejestrowanych w kolejnych sekcjach (wedtug sekgcji

PKD 2007) okreslajgcych rodzaj dziatalnosci w roku 2014 przedstawiony zostat w ponizszej tabeli.
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Tabela 2. Podmioty gospodarcze wg PKD 2007 i rodzajoéw dziatalnosci na terenie gminy Poczesna w roku 2014.

OGOLtEM 1104
A. Rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo 36
C. Przetwérstwo przemystowe 197
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczna, gaz, pare wodng, )
goraca wode i powietrze do uktaddéw klimatyzacyjnych
E. Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dziatalnos¢ 6
zwigzana z rekultywacja
F. Budownictwo 145
G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdéw samochodowych, 311
wilaczajac motocykle
H. Transport i gospodarka magazynowa 64
. Dziatalno$¢ zwigzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi 19
J. Informacja i komunikacja 12
K. Dziatalno$¢ finansowa i ubezpieczeniowa 36
L. Dziatalno$¢ zwigzana z obstugg rynku nieruchomosci 47
M. Dziatalnos¢ profesjonalna, naukowa i techniczna 75
N. Dziatalno$¢ w zakresie ustug administrowania i dziatalno$¢ wspierajaca 24
0. Administracja publiczna i obrona narodowa; obowigzkowe zabezpieczenia 8
spoteczne
P. Edukacja 22
Q. Opieka zdrowotna i pomoc spoteczna 24
R. Dziatalno$¢ zwigzana z kultura, rozrywka i rekreacja 17

S. Pozostata dziatalno$¢ ustugowa w tym sekcja T. Gospodarstwa domowe
zatrudniajgce pracownikéw; gospodarstwa domowe produkujgce wyroby 59
i Swiadczace ustugi na wiasne potrzeby
Zrédto: GUS

Ponizszy wykres przedstawia zestawienie procentowe udziatu poszczegdlnych sekcji wedtug podziatu
PKD 2007 w ogdlnej liczbie zarejestrowanych podmiotéw gospodarczych na terenie Gminy Poczesna

w roku 2014.
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PODMIOTY WG PKD 2007 | RODZAJOW DZIALALNOSCI
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Wykres 11. Podmioty Gospodarcze wedtug PKD i rodzajéw dziatalno$ci zarejestrowane na terenie
Gminy Poczesna w 2014 roku.

Zrédto: GUS
Najwiecej podmiotow gospodarczych zarejestrowanych jest w sekcji G — ponad 25% (handel hurtowy
i detaliczny, naprawa pojazdow samochodowych, wtgczajgc motocykle), a nastepnie w sekcji C — niemal

18% (przetwdrstwo przemystowe).

Na podstawie danych z poprzednich lat opracowano prognoze liczby podmiotéw gospodarczych na
terenie gminy do 2032 roku. Z uwagi na znaczgce wahania w liczbie przedsiebiorstw w ostatnich latach
srednioroczny trend zmian wyniést — 2,0%, co warunkuje przewidywang liczbe podmiotéw
gospodarczych w 2032 roku — 1 560 przedsiebiorstw, a zatem wartos$¢ ta wzrosnie wzgledem 2014 roku.
Ponizszy wykres prezentuje zmiany liczby podmiotéw w gminie Poczesna w latach 2002-2014 wraz

z prognozg do 2032 roku.
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Prognoza ilosci podmiotéw gospodarczych zarejestrowanych na
terenie gminy
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Wykres 12. Prognoza liczby podmiotéw gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Poczesna
do roku 2032.

Zrédto: opracowanie CDE

3.8. Planowanie przestrzenne

Na terenie gminy Poczesna obowigzuje szereg miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego,
ktére okreslajg m.in. ustalenia dotyczgce zaopatrzenia w ciepto, tj. zaopatrzenie z lokalnych
i indywidualnych Zrédet ciepta, lokalne uktady scentralizowane dopuszcza sie do obstuzenia
budownictwa wielorodzinnego, ustugowego i przemystowego; wprowadzenie wymogu stosowania

urzgdzen o niskoemisyjnych technologiach spalania.
Na terenie gminy Poczesna istnieje 11 miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego:

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa | obejmujgca zasadniczg czesé
sotectwa: Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym cze$¢ miejscowosci Sobuczyna) oraz
fragment sotectwa Huta Stara B, przyjetego uchwatg nr 77/XI1/15 Rady Gminy Poczesna z dnia
8 wrzeénia 2015r., opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz.
Woj. Slaskiego z 2015r. poz. 4682 z dnia 15 wrzeénia 2015r.),

2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa Il obejmujgca czes$¢ sotectw:
Mtynek — Mazury, Brzeziny Kolonia, Huta Stara A, Poczesna, Brzeziny Nowe (w tym fragment
miejscowosci Sobuczyna), przyjetego uchwatg nr 73/X1/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 2 lipca
2015r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz. Woj.
Slaskiego z 2015 r. poz.3902 z dnia 15 lipca 2015r.),
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3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa lll obejmujgca sotectwa Nierada,
Michatéw, cze$é sotectwa Miynek — Mazury, przyjetego uchwatg nr 12/11/14 Rady Gminy
Poczesna z dnia 11 grudnia 2014r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2014r. poz. 6583 z dnia 17 grudnia 2014r.),

4)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa |V obejmujgca zasadniczg czesc¢
sotectw: Huta Stara A, Huta Stara B oraz fragment sotectwa Wrzosowa i Brzeziny Kolonia,
przyjetego uchwatg nr 55/VIII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego
z 2015r. poz. 2632 z dnia 8 maja 2015r.),

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa V obejmujgca zasadniczg czesé
sotectwa: Wrzosowa oraz fragment sotectwa Huta Stara B, przyjetego uchwatg nr 62/1X/15
Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2015r. poz. 3200 z dnia 12 czerwca 2015r.),

6) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa VIl obejmujgca sotectwa: Stowik,
Korwindéw oraz fragment sotectwa Wrzosowa, przyjetego uchwatg nr 312/XXXV/14 Rady
Gminy Poczesna z dnia 26 czerwca 2014r., opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2014r. poz. 4046 z dnia 15 lipca 2014r.),

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa VIII obejmujgca cze$¢ sotectwa
Poczesna, przyjetego uchwatg nr 56/VIII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 30 kwietnia 2015r.,
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego
z 2015r. poz. 2633 z dnia 8 maja 2015r.),

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa IX obejmujgca sotectwo: Bargty,
przyjetego uchwatg nr 316/XXXVI/2014 Rady Gminy Poczesna z dnia 25 sierpnia 2014r.,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego
22014 r. poz. 4470 z dnia 4 wrze$nia 2014r.),

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — strefa X obejmujgca sotectwa: Kolonia
Poczesna, Zawodzie oraz fragment sotectwa Poczesna, przyjetego uchwatg nr 25/IV/15 Rady
Gminy Poczesna z dnia 29 stycznia 2015r., opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2015r. poz. 776 z dnia 12 lutego 2015r.),

10) Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wrzosowa — Nowa Wie$ przyjetego

uchwatg nr 73/IX/11 Rady Gminy Poczesna z dnia 16 czerwca 2011r., opublikowang
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w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 172 poz. 3255
z dnia 9 sierpnia 2011r.) — obowigzuje w czesci,
11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Nowa Wie$ — Wezet” przyjety uchwatg nr

178/XX/12 Rady Gminy Poczesna z dnia 20 wrze$nia 2012r.

Zmiana Studium Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poczesna

uchwalona Uchwatg Rady Gminy Poczesna nr 166/XI1X/12 z dnia 19 lipca 2012 roku.

3.9. Aktualny stan ekologiczny Gminy Poczesna - powietrze

Zagrozeniem dla powietrza atmosferycznego sg emisje substancji zanieczyszczajgcych, ktére
bezposrednio oddziatujg na stan srodowiska naturalnego oraz na zdrowie ludzi, przyczyniajg sie rowniez
do zmian klimatu. Ochrona klimatu i jakosci powietrza polega na zapobieganiu powstawania emisji,
a takze na ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych zanieczyszczen w celu zmniejszenia ich stezen

do poziomu dopuszczalnego.
Gtowne Zrédta zanieczyszczen powietrza w gminie podzieli¢ mozna na:

» energetyczne — gospodarstwa indywidualne i mate kottownie lokalne opalane weglem
kamiennym,
przemystowe — zaktady produkcyjne, budowlane, piekarnie, itp.
komunikacyjne — droga krajowa, drogi wojewddzkie, powiatowe i gminne,

niezorganizowane — oczyszczalnie sciekow, sktadowisko odpadow.

Zagadnienia zwigzane z ochrong powietrza w wojewddztwie $lgskim ujete sg w ,,Programie ochrony
powietrza dla terenu wojewddztwa slgskiego majgcego na celu osiggniecie poziomdw dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz putapu stezenia ekspozycji”’. Badanie stanu $rodowiska naturalnego jest
zadaniem wifasnym Inspekcji Ochrony Srodowiska. Pomiary te prowadzone sg w sieci monitoringu
krajowego i monitoringu lokalnego. Punkty tych sieci potozone sg najczesciej na terenach najbardziej

obcigzonych dziatalnoscig przemystowa.

Ocena jakosci powietrza dokonywana jest w ramach panstwowego monitoringu $rodowiska (PMS)
prowadzonego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska i wynika z ustawy Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, t.j. ze zm.). Co roku dokonywana jest ocena poziomodw
poszczegdlnych substancji w powietrzu w podziale na okreslone strefy wojewddztwa. Strefy wyznaczone

sg zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska i stanowig: aglomeracje o liczbie mieszkancéw powyzej
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250 tys., miasto o liczbie mieszkancéw powyzej 100 tys. oraz pozostaty obszar wojewddztwa. Oceny
dokonuje sie w oparciu o kryteria okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia

2012 r. w sprawie poziomdw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

Ocene jakosci powietrza w gminie Poczesna dokonano na podstawie , Trzynastej rocznej oceny jakosci
powietrza w wojewddztwie slgskim, obejmujgcej 2014 rok”. Na terenie wojewddztwa $lgskiego

wyznaczonych zostato 5 stref, gmina Poczesna nalezy do strefy $laskie;.
Dla wszystkich substancji podlegajgcych ocenie, strefy zaliczono do jednej z ponizszych klas:

e klasa A - jezeli stezenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczaty odpowiednio poziomow
dopuszczalnych, poziomdw docelowych, poziomdw celdéw dtugoterminowych,

e klasa C - jezeli stezenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczaty poziomy dopuszczalne lub
docelowe powiekszone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest okreslony,

e klasa D1 - jezeli stezenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczaty poziomu celu
dtugoterminowego,

e klasa D2 - jezeli stezenia ozonu na jej terenie przekraczaty poziom celu dtugoterminowego.

Roczng ocene jakosci powietrza w strefie $lgskiej dokonano w oparciu o wyniki badan w poszczegdlnych
punktach pomiarowych strefy. Badania ze wzgledu na kryterium ochrony zdrowia przeprowadzono dla
nastepujacych zanieczyszczen: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pyt zawieszony PM10, pyt zawieszony
PM2,5, ozon, tlenek wegla, benzen, arsen, benzo(a)piren, kadm, nikiel, otéw. Natomiast badania ze
wzgledu na kryterium ochrony roslin przeprowadzono dla: tlenkéw azotu, dwutlenku siarki i ozonu.
Klasyfikacje poszczegdlnych zanieczyszczen dla strefy $lgskiej, z uwzglednieniem kryteriow okreslonych

w celu ochrony zdrowia i roslin za rok 2014, przedstawiono w ponizszej tabeli.
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Tabela 3. Wynikowe klasy zanieczyszczen dla strefy $lgskiej z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w celu ochrony zdrowia
i rosdlin za rok 2014.

pyt pyt ;
S0z o PM2,5 O3 CO CHs As BaP Ccd Ni Pb
A C C C A A A C A A A
A - - D2 - - - - - - -

Zrédto: WIOS Katowice 2015

Srednie wartosci stezenia pytu PM10 dla strefy $laskiej w 2014 r. wynosity od 28 do 56 pg/m3, przy
wartoéci  dopuszczalnej 40 pg/m3. Warto$é dopuszczalna stezenia pytu PM2,5 powiekszona
0 margines tolerancji, wynoszgca 26 pg/m?®, rowniez zostata przekroczona w wiekszosci stanowisk
pomiarowych. Gmina Poczesna zakwalifikowana zostata jako obszar przekroczen pytéw zawieszonych.
Stezenie roczne pytu zawieszonego PM10 w 2014 roku na wschodnim obszarze Gminy Poczesna
miescito sie w granicach od 36,1 do 40,49 ug/m3, natomiast na zachodzie gminy wartosci te wynosity od
40,5 do 44,0 pg/m? (Rysunek 3). Roczne stezenie pytu PM2.5 na terenie Gminy Poczesna wynosito od
26,5 — 30 pg/m3, jedynie w potudniowo — zachodniej czeéci gminy stezenie te osiggato wartosci 30,1 —

33,0 ug/m?* (Rysunek 4).

Srednioroczne stezenia bezno(a)pirenu przekroczone zostaty natomiast na wszystkich stanowiskach
pomiarowym, dla strefy $lgskiej wartosci te wynosity od 5 do 10 ng/m?, przy wartosci docelowej 1 ng/m?.
Na obszarze Gminy Poczesna stezenie roczne bezno(a)pirenu w2014r. miescito sie w granicy od 4,1 do

5,0 ng/m3(Rysunek 5).

Natomiast roczne stezenie dwutlenku wegla w 2014 roku na cafym terenie Gminy Poczesna wynosito

od 25,1 do 30,0 pg/m? (Rysunek 6).

Gtowng przyczyng wystgpienia przekroczen pytu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu
w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynkéw, a w okresie letnim blisko$¢
gtéwnej drogi z intensywnym ruchem, emisja wtdrna zanieczyszczen pytowych z powierzchni odkrytych
oraz niekorzystne warunki meteorologiczne. Przyczyng wystgpienia przekroczen ozonu jest

oddziatywanie naturalnych Zrédet emisji lub zjawisk naturalnych niezwigzanych z dziatalnoscia

cztowieka.
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Stedenia srednioroczne pyhu
zawieszonego PMA0 [ugimd)]

B 250320
B 32 1-36.0
B 36.1-40.48
B 105440
B 44 1480
B 26 1-520
I 520560

Rysunek 3. Obszary przekroczen srednich stezen rocznych pytu zawieszonego PM10 w 2014 r. - kryterium ochrona zdrowia
ludzi.
Zrédto: Trzynasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie slgskim, obejmujgcej 2014 rok
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Gmina Poczesna

Stgbenm b & redaionoc vk
Pty PMES [ugimd]

B s
| EREr
| R
B o0
B ox0
| AR
—E

Rysunek 4. Obszary przekroczer Srednich stezen rocznych pytu PM2.5 w 2014 r. - kryterium ochrona zdrowia ludzi.
Zrédto: Trzynasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie slgskim, obejmujgcej 2014 rok
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Gmina Poczesna

Sigtenia dredniorocme
Ircres alpdrenu [rgim3]

- ELER
Bl :i-50
Blsi-c0
Blci-70
Bl i-80
Blci-50
Bl -0
Bl 01-110
| ENiR

Rysunek 5. Obszary przekroczer $rednich stezen rocznych benzo(a)pirenu w 2014 r. - kryterium ochrona zdrowia ludzi.
Zrédto: Trzynasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie slgskim, obejmujgcej 2014 rok
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Gmina Poczesna

Sigienia srednicrocne
dwuthenky azotu [Lgimd]

-
B i5.1-200
B 20.1-25.0
B z5.1-30.0
B 20.1-35.0
B 351400
B 40.1-45.0
B 25,1500
B :0.1-55.0
B =G5

Rysunek 6. Obszary przekroczen srednich stezen rocznych dwutlenku azotu w 2014 r.- kryterium ochrona zdrowia ludzi
w strefach i aglomeracjach.
Zrédto: Trzynasta roczna ocena jakosci powietrza w wojewddztwie slgskim, obejmujgcej 2014 rok
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IIl. Ocena stanu aktualnego zaopatrzenia w ciepto,
energie elektryczng i paliwa gazowe

4. System cieptowniczy — paliwa opaftowe
Na podstawie zebranych kompleksowych danych na temat gminy (ankietyzacja) wyznaczono
statystyczng strukture zuzycia paliw na cele grzewcze na terenie gminy Poczesna i zestawiono jg na

ponizszym wykresie.

Struktura paliw wykorzystywanych na
potrzeby cieplne

M gaz

m wegiel i ekogroszek

M en. elektryczna

M olej opatowy

Wykres 13: Struktura paliw wykorzystywanych na potrzeby cieplne w gminie Poczesna.
Zrédto: opracowanie CDE
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Tabela 4. Zuzycie paliw opatowych na terenie gminy Poczesna w roku 2005.

gaz 35115,77

wegiel i ekogroszek 218 798,27
energia elektryczna 5402,43
olej opatowy 10 804,85

Zrédto: opracowanie CDE

Tabela 5. Zuzycie paliw opatowych na terenie gminy Poczesna w roku 2014.

gaz 39 136,29

wegiel i ekogroszek 243 849,19
energia elektryczna 6 020,97
olej opatowy 12 041,94

Zrédto: opracowanie CDE
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5. System elektroenergetyczny
Dystrybucjg energii elektrycznej zajmuje sie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.

Na terenie gminy Poczesna (w miejscowosci Wrzosowa przy ul. Fabrycznej 12) zlokalizowana jest stacja
elektroenergetyczna 220/110/30/15 kV ,Wrzosowa”, ktéra stanowi gtdwne zrddto zasilania odbiorcow
energii elektrycznej z terenu gminy Poczesna. Dodatkowo obszar gminy zaopatrywany jest w energie
elektryczng, za posrednictwem sieci dystrybucyjnej sredniego napiecia, takie ze stacji
elektroenergetycznych WN/SN i SN/SN zlokalizowanych w sgsiednich gminach tj: zGPZ 11/15 kV , Poraj”

—gmina Poraj oraz PZ 30/15 kV , Kuznica” — Czestochowa ul. Malownicza.

llo$¢ stacji transformatorowych 15/0,4 kV stanowigcych wtasnos$¢ Spotki TAURON Dystrybucja wynosi
59 szt.

Zestawienie dtugosci linii elektroenergetycznych na terenie gminy Poczesna przedstawia ponizsza

tabela:

Tabela 6. Zestawienie dtugosci linii elektroenergetycznych w gminie Poczesna.

napowietrzne kablowe

46

Zrédto: TAURON Dystrybucja S.A
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Wykaz poszczegdlnych linii SN zlokalizowanych na terenie gminy Poczesna:

a) Linie SN zasilane z SE 220/110/30/15 kV ,Wrzosowa”:
e Linie 15 kV:
SE Wrzosowa — Huta Stara,
SE Wrzosowa — Stowik,
SE Wrzosowa — Debowiec

e Linie 30 kV:

SE Wrzosowa — SE Kuznica,
SE Wrzosowa — SE Sabindw,

SE Wrzosowa — SE Poraj
b) Linie 15 kV zasilane z SE 110/15 kV ,Poraj”

SE Poraj — Wrzosowa,
SE Poraj — Nowa Wies,

SE Poraj - Kamienica Polska,
c) Linie 15KkV zasilane z SE 30/15 kV ,,Kuznica”

SE KuZnica — Brzeziny,

SE KuzZnica — Dzbéw.

Teren gminy Poczesna przecinajg linie WN bedgce wtasnoscig Spoétki TAURON Dystrybucja
nastepujacych relacji: linia 110 kV SE Wrzosowa — Herby, SE Wrzosowa — Kalety, SE Wrzosowa —
Miasteczko Slaskie, SE Wrzosowa — Poraj, SE Wrzosowa — Julianka, SE Wrzosowa — Radomsko, SE
Wrzosowa — Rudniki. Ponadto obszar gminy przecinajg dwie linie najwyzszych napie¢ 220 kV,
stanowigce wtasnos¢ PSE S.A. W zatagczniku Il - Schemat sieci energetycznej zaznaczono sieci WN, SN
i NN (110 kV — kolorem czerwonym, 30 kV — kolorem granatowym, 15 kV — kolorem zielonym oraz 220

kV — kolorem z6ttym).
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Tabela 7. Wykaz stacji transf.15/0,4 kV zlokalizowanych na terenie gminy Poczesna stanowigcych wtasnos¢ TAURON Dystrybucja

S.A.

. Nawastagi  Numer  Rodzj  Moctransf. (VA)
1. Stowik 5 S-2 napowietrzna 63
2. Huta Stara "A" Wie$ S-18 napowietrzna 160
3. Huta Stara PGR S-19 napowietrzna 160
4, Huta Stara "B" 1 S-20 wnetrzowa 400
5. Bargty 1 S-570 napowietrzna 100
6. Catka S-110 napowietrzna 75
7. Nierada 1 S-116 napowietrzna 160
8. Poczesna 2 Kol. S-117 wnetrzowa 250
9. Kolonia Borek 1 Jatowcowa S-167 napowietrzna 63
10. Nowa Wies$ 2 k.Poczesnej S-203 napowietrzna 100
11. Brzeziny Wielkie Kol. S-206 napowietrzna 40
12. Wrzosowa 6 Wesota S-209 wnetrzowa 100
13. Brzeziny W. (Szczekaczka) S-232 napowietrzna 250
14. Nowa Wies$ Magnes - Press S-268 napowietrzna 100
15. Wrzosowa 2 S-284 napowietrzna 250
16. Wrzosowa 1 S-285 napowietrzna 160
17. Nierada 2 S-294 napowietrzna 100
18. Mazury S-295 napowietrzna 100
19. Poczesna Kwiatowa S-317 napowietrzna 250
20. Brzeziny Wielke rzeczna S-322 napowietrzna 100
21. Huta Stara "B" 4 Jasminowa S-328 napowietrzna 63
22. Kopalnia 2 Wrzosowa S-343 napowietrzna 100
23. Adamoéw S-408 napowietrzna 100
24, Bargty 2 S-633 napowietrzna 250
25. Bargty 3 S-634 napowietrzna 160
26. Wrzosowa 3 S-651 wnetrzowa 160
27. Huta Stara "A" 2 S-696 napowietrzna 160
28. Wrzosowa 4 S-727 napowietrzna 250
29. Wrzosowa 5 S-728 napowietrzna 250
30. Huta Stara "B" 2 S-755 napowietrzna 160
31. Poczesna 3 S-765 napowietrzna 160
32. Zawodzie k.Poczesnej S -806 napowietrzna 100
33. Stowik 1 S-808 napowietrzna 100
34. Stowik 2 S - 809 napowietrzna 160
35. Korwindéw 2 S-811 napowietrzna 63
36. Nowa wies$ k.Poczesnej S-812 napowietrzna 250
37. Poczesna 2 Mtyn S-813 napowietrzna 100
38. Poczesna 1 S-814 napowietrzna 250
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39. Borek 1 S-815 napowietrzna 160
40. Borek 2 S-816 napowietrzna 160
41. Sobuczyna S-851 wnetrzowa 160
42, Stowik 3 S-858 napowietrzna 400
43. Stowik 4 S-859 napowietrzna 75
44, Poczesna 4 S-870 wnetrzowa 63
45. Korwinow 3 Cegielnia S-878 wnetrzowa 100
46. Huta Stara B3 S - 885 wnetrzowa 250
47. Korwinéw 4 S - 889 napowietrzna 160
48. Korwinow 5 S-891 napowietrzna 160
49. Wrzosowa Zaniwie S -892 wnetrzowa 100
50. Nowa Wies$ Bloki S-962 wnetrzowa 100
51. Zawodzie 2 k.Poczesnej S-966 napowietrzna 100
52. Nierada 3 S-967 napowietrzna 160
53. Poczesna 5 S -968 wnetrzowa 100
54. Wrzosowa 6 Hutnicza S-969 wnetrzowa 63
55. Catka 2 S-970 napowietrzna 100
56. Korwinow 6 Ztota S$-980 wnetrzowa 63
57. Kol. Poczesna Oczyszczalnia S-983 napowietrzna 63
58. Wrzosowa 9 Sabinowska S-998 napowietrzna 40
59. Bargty S-1004 napowietrzna 100

Zrédto: TAURON Dystrybucja S.A.

Tabela 8. Zuzycie energii elektrycznej w 2005 roku na terenie gminy Poczesna.

2005 G 4588 7781,31

Zrédto: Opracowanie CDE

Tabela 9. Zuzycie energii elektrycznej w 2014 roku na terenie gminy Poczesna.

2014 G 4823 9494,31

Zrédto: Opracowanie CDE
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5.1. Oswietlenie uliczne

Dane dotyczgce oswietlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna otrzymano z Urzedu Gminy Poczesna.

Tabela 10. Charakterystyka systemu oswietleniowego gminy Poczesna.

. Roczny czas Zuzycie energii Emisja
Moc opraw [W] Liczba opraw éwiecenia [MWh] [Mg CO3]
153 1147 4024 708,06 579,94

Zrédto: Urzqgd Gminy Poczesna

Liczba zainstalowanych opraw oswietlajgcych wynosi 1 147 sztuki,oprécz tego istnieje 9 lamp

fotowoltaicznych oraz 2 hybrydowe. taczna moc systemu na terenie gminy wynosi 175,96 kW.

6.  Stan zaopatrzenia w paliwa gazowe
Za dystrybucyjng sie¢ gazowg na terenie gminy Poczesna odpowiedzialna jest Polska Spodtka
Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat w Zabrzu, natomiast przesytowe sieci gazowe wysokiego ci$nienia

obstugiwane sg przez Operatora Gazociaggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu odpowiada za zasilanie odbiorcéw z sieci sredniego cisnienia, ktére
odbywa sie poprzez gazociag przesytowy @ 350 mm i sie¢ rozdzielczg. Dtugo$é sieci gazowej $redniego
cisnienia wynosi 97,257 km, natomiast przytgcza w liczbie 1 931 sztuk majg dtugos¢ 54,19 km. Operator
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach obstuguje nastepujace sieci
i urzadzenia:
® gazocigg Trzebiestawice — Czestochowa odcinek nitki gtdwnej DN 250 PN 6,3 MPa o dtugosci
7030 mb,
e odgatezienie od nitki gtéwnej do stacji gazowej Poczesna DN 100 PN 6,3 MPa o dtugosci 11 mb,
e odgatezienie od nitki gtownej do stacji gazowej Nowa Wie$s Auchan DN 100 PN 6,3 MPa
o dtugosci 12 mb,
e obiekt systemu przesytowego SRP lo Auchan Nowa Wie$, Q = 1 500 nm3/h,

e obiekt systemu przesytowego SRP lo Poczesna, ul Sportowa, Q = 3 000 nm?/h.
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Tabela 11. Dtugos$¢ gazociggdw bez czynnych przytaczy gazowych.

Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

wg podziatu ciénienia
niskie (do 10 $rednie podwyzszone $rednie wysokie
Oedtem kPa witacznie) (powyzej 10 (powyzej 0,5 MPa do (powyzej 1,6
g kPado0,5MPa 1,6 MPawlacznie)  MPado 10 MPa
wiacznie) wiacznie)
w metrach, w liczbach catkowitych
2011 9 966 0 9 966 0 0
2012 96 016 0 96 016 0 0
2013 97 103 0 97 103 0 0
2014 97 257 0 97 257 0 0

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany

Zrédto: PSG Sp. z o.0.
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Tabela 12. Czynne przytacza gazowe - liczba oraz dtugosé.

wg podziatu cisnienia wg podziatu cisnienia
niskie do Srednie podwyz?. = wysokie niskie = $rednie = podwyz.  wysokie
10 kPa powyzej Srednie powyzej do powyzej  $rednie powyzej
wiacznie 10 kPa do powyzej 1,6 MPa 10kPa = 10kPa powyzej 1,6 MPa
e 0,5 MPa 0,5 MPa do 10 e wigczn do 0,5 0,5 MPa do
53] wigcznie do 1,6 MPa 53] ie MPa do 1,6 10 MPa
= MPa wiacznie & wigcznie MPa wiacznie
o wigcznie o wigcznie
w sztukach w metrach, w liczbach catkowitych
2011 1815 0 1815 0 0 52 697 0 52 697 0 0
2012 1860 0 1860 0 0 53246 0 53 246 0 0
2013 1883 0 1883 0 0 53541 0 53541 0 0
2014 1931 0 1931 0 0 54 190 0 54 190 0 0

Zrédto: PSG Sp. z 0.0.
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W roku 2014 najwiekszym odbiorca gazu byty gospodarstwa domowe. Doktadny podziat na odbiorcow

gazu w 2014 roku zostat przedstawiony w ponizszej tabeli.

Tabela 13. Zuzycie gazu na terenie gminy Poczesna oraz emisja dwutlenku wegla w roku 2014.

(R 1872 1301 600,00 47 013,79
domowe
Przemyst 25 306 200,00 11 059,94
Handel i ustugi 77 696 200,00 25 146,74
SUMA 1974 1301 600,00 47 013,79

2 624,31

617,37

1403,69

4 645,37

(2rédto: PGNIG)

Prognozowany wzrost zuzycia gazu do roku 2020 nie uwzglednia dziatan majgcych na celu

ograniczenie emisji oraz poprawe efektywnosci energetycznej. Wedtug przyjetych zatozen

catkowite zuzycie gazu na terenie gminy oscylowac bedzie na poziomie 1 429 125,13 m3. Emisja

CO; z tytutu zuzycia gazu w 2020 roku wyniesie ok. 5 100,50 Mg CO..

Tabela 14. Zuzycie gazu na terenie gminy Poczesna oraz emisja dwutlenku wegla w roku 2032 — prognoza.

Gospodarstwa domowe 1722 882,60 62 230,52
Przemyst 405 306,28 14 639,66
Handel i ustugi 921 535,70 33 285,87
SUMA 1722 882,60 62 230,52

S—

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany

3473,71
817,19
1 858,02

6 148,91
(2rédto: PGNIG)
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IV. Analizy, prognozy, propozycje do roku 2032

7. Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepto, energie elektryczna
i paliwa gazowe do 2032 .

7.1. Prognoza zmian zapotrzebowania na ciepto

Ogélne zapotrzebowanie na energie cieplng wyznaczono w oparciu o ponizsze zatozenia.

W prognozie do 2032 r. wykorzystano dane na temat prognozy ogdlnej powierzchni uzytkowej mieszkan
[m?] w 2032 r. przyjmujac jednoczesnie, ze struktura zuzycia paliw na cele grzewcze nie zmieni sie
znaczgco do 2032 r. oraz ze zapotrzebowanie na energie cieplng na 1 m? (GUS) réwniez nie zmieni sie

w okresie prognozy.

W prognozie przyjeto dwa warianty. W wariancie | ,stabilizacja” zatozono, ze rozwdj w sektorze
mieszkalnictwa bedzie nieznacznie wzrastat od 2014 r. Natomiast w wariancie Il ,rozwdj” przyjeto, ze
taczna powierzchnia uzytkowa bedzie wzrastata rownie dynamicznie, co w ostatnich latach. Powyzsze
zatozenia zestawiono w ponizszej tabeli, przyjmujac, ze zapotrzebowanie na energie cieplng na 1 m? nie

zmieni sie w okresie prognozy.

Tabela 15: Prognoza zapotrzebowania na energie cieplng

Ogdlne zapotrzebowanie na energie

w roku 2020 r. [G] 302348 329179
Ogdlne zapotrzebowanie na energie

w roku 2025 r. [G] 303348 354378
Ogodlne zapotrzebowanie na energie 204 748 263579

w roku 2032 r. [GJ]

Zrédfo: opracowanie CDE
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Rysunek 7: Prognoza zapotrzebowania na energie cieplng [GJ] do 2032 .

Zrédto: opracowanie CDE

7.2.  Prognoza zmian zapotrzebowania na energie elektryczng
Na potrzeby prognozy zmian zapotrzebowania na energie elektryczng gminy Poczesna przyjeto

nastepujace scenariusze:

1) Polityka energetyczna: uwzglednia wzrost energii elektrycznej przyjety w dokumencie ,Polityka
energetyczna Polski do roku 2030”. Prognozuje sie $redni wzrost zapotrzebowania na energie
elektryczng o 2,68% rocznie.

2) Business-as-Usual (BAU): zaktada rozwdj gospodarki w sposéb naturalny. Prognozuje sie $redni
wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng o 1,58% rocznie.

3) Energy Efficiency (EE): zaktada, ze zostang podjete dziatania na rzecz poprawy efektywnosci
energetycznej (szybkie wdrozenie ustawy o efektywnosci energetycznej oraz jej rozszerzenia na
podmioty sektora publicznego). Prognozuje sie Sredni wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng
01,12% rocznie.

4) Stagnacja: uwzglednia ograniczenia dziatalnosci gospodarczej na skutek bardzo wysokich cen

energii elektrycznej. Prognozuje sie $redni wzrost zapotrzebowania na energie elektryczng o 0,53%

rocznie.
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Tabela 16. Prognoza zuzycia energii elektrycznej do 2032 r. z podziatem na poszczegdlne scenariusze.

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2032

9494,31

9494,31

9748,76

10010,02
10278,29
10553,75
10836,59
11127,01
11425,22
11731,41
12045,81
12368,64
12700,12
13040,48
13389,97
13748,82
14117,29
14495,63
14884,12

15283,01

9494,31

9644,32

9796,70

9951,49

10108,72
10268,44
10430,68
10595,49
10762,89
10932,95
11105,69
11281,16
11459,40
11640,46
11824,38
12011,20
12200,98
12393,76

12589,58

9494,31

9600,65

9708,17

9816,91

9926,85

10038,04
10150,46
10264,15
10379,10
10495,35
10612,90
10731,76
10851,96
10973,50
11096,40
11220,68
11346,36
11473,43

11601,94

9494,31
9544,63
9595,22
9646,07
9697,20
9748,59
9800,26
9852,20
9904,42
9956,91
10009,68
10062,73
10116,06
10169,68
10223,58
10277,76
10332,24
10387,00

10442,05

Zrédto: Opracowanie CDE

Wedtug powyzszych prognoz najwieksze zuzycie energii elektrycznej nastgpi w scenariuszu zgodnym

z ,Politykg energetyczng do 2030 r.”. Natomiast najnizsze zuzycie w scenariuszu ,stagnacja”, ktéry

uwzglednia ograniczenia dziatalnosci gospodarczej na skutek bardzo wysokich cen energii elektrycznej

(Zrodto: Jak osiggnqc bezpieczeristwo energetyczne UE racjonalizujgc wysokos¢ naktaddw inwestycyjnych, kosztéw spotecznych

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany
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i srodowiskowych, Prof. Wtadystaw Mielczarski - Politechnika tédzka, European Energy Institute, Centrum Informacji o Rynku

Energii).
Prognoza zuzycia energii elektrycznej [MWh] do
2032r.
18000,00
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Scenariusz "Energy Efficiency"”
Scenariusz "Stagnacja"

Rysunek 8: Prognoza zuzycia energii elektrycznej do 2032 r. z podziatem na poszczegdlne scenariusze.

Zrédto: opracowanie CDE
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8. Planowane inwestycje
Niniejszy rozdziat zawiera zbiorcze zestawienie inwestycji majgcych na celu rozwdj przedsiebiorstw
energetycznych w granicach administracyjnych gminy Poczesna. Zestawienie obejmuje planowany
zasieg modernizacji oraz budowy nowej infrastruktury sieci elektroenergetycznej, cieptowniczej oraz

gazowniczej miasta, bedgcej w posiadaniu przez poszczegdlnych operatordéw.

8.1. Sektor cieptownictwa
Waznym kierunkiem rozwoju gminy Poczesna w zakresie zaopatrzenia w ciepto bedzie realizacja dziatan

ujetych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Poczesna, do ktérych naleza:

» termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej,

termomodernizacja budynkéw mieszkalnych — 300 obiektow,

budowa nowych przytaczy gazowych — przytgczenie 200 budynkéw do sieci gazowe],
montaz kolektoréw stonecznych na budynkach mieszkalnych — 200 sztuk,

montaz matych instalacji fotowoltaicznych na przedsiebiorstwach — 30 sztuk,

YV V V V V

montaz duzych instalacji fotowoltaicznych (do 20 MW) na terenach, na ktorych dopuszczona
zostata mozliwos¢ lokalizowania urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych Zrodet
energii,

» montaz mikro instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych — 300 sztuk,

» wymiana kottéw weglowych w budynkach mieszkalnych — 350 sztuk,

» rozwdj] budownictwa pasywnego i energooszczednego (15 nowych  budynkéw

pasywnych/energooszczednych).

8.2.  Sektor energetyczny
Z TAURON Dystrybucja S.A. uzyskano dane dotyczgce zadan inwestycyjnych przewidzianych do realizacji
w latach 2016 — 2019, ktore zostaty ujete w ,Planie Rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego

i przysztego zapotrzebowania na energie elektryczng na lata 2014 — 2019”:

1) Modernizacja sieci niskiego napiecia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S — 806
»,Zawodzie” w miejscowosci Zawodzie.

2) Wymiana istniejgcej stacji transformatorowej 15/0,4 kV S — 813 ,Poczesna — Miyn” wraz
z przebudowa odcinka linii 15 kV przed stacjg oraz wtaczeniem do sieci niskiego napiecia

w miejscowosci Poczesna.
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3) Modernizacja linii napowietrznej 15 kV relacji Wrzosowa — Huta Stara od SE Wrzosowa do
odtacznika nr 1335.

4) Modernizacja linii napowietrznej 15 kV relacji SE Kuznica — Brzeziny w miejscowosci Brzeziny
Kolonia ul. Muzealna.

5) Budowa linii kablowej 15 kV dop stacji transformatorowej 15/0,4 kV S — 969 ,Wrzosowa 6
Hutnicza” do stacji transformatorowej S — 727 ,Wrzosowa 4”.

6) Budowa linii kablowej 15 kV od odtgcznika nr 230 przed stacjg transformatorowg 15/0,4 kV S —
765 ,,Poczesna 3” do stanowiska stupowego nr 8 odgatezienia do stacji SO — 6043 "Rekszowice
Wodociagi”.

7) Budowa linii kablowej 15 kV od + — 1010 na kablu do stacji transformatorowej 15/0,4 kV S — 765
,Poczesna 3” do stanowiska stupowego nr 54 linii napowietrznej 15 kV relacji: SE Poraj - Nowa
Wies.

8) Budowa linii kablowej 15 kV od t — 148 na odgatezieniu do stacji transformatorowej 15/0,4 kV
S —809 ,Stowik 2” do t — 1057 na odgatezieniu do stacji S — 858 ,Stowik 3” linii 15 kV relacji SE
Wrzosowa — Stowik.

9) Budowa dwach linii kablowych 15 kV z Wrzosowej do Nowej Wsi, z wymiang rozdzielnicy 15 kV
w stacji transformatorowej 15/0,4 kV S — 962”Nowa Wie$ Bloki” oraz budowg 5 — polowego
ztgcza kablowego 15 kV.

10) Modernizacja sieci niskiego napiecia zasilane] ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S — 728
,Wrzosowa 5” — obwdd kierunek Polna.

11) Skablowanie odcinka linii napowietrznej 15 kV (10,6 km) relacji SE Wrzosowa — Stowik,
przecinajgcego tereny lesne.

12) Budowa powigzania kablowego ciggdw liniowych 15 kV relacji Wrzosowa — Nowa Wie$ z SE
Wrzosowa — Sfowik wraz z przebudowg odcinka linii 15 kV.

13) Skablowanie odgatezienia od linii napowietrznej 15 kV relacji SE Wrzosowa — Debowiec do
S—2811 ,Korwindw” w miejscowosci Stowik.

14) Audyt i dostosowanie linii 110 kV relacji SE Wrzosowa — Julianka do temp. pracy przewodéw

roboczych +80°C — gminy: Poczesna, Olsztyn, Mstéw.

Oswietlenie uliczne

W celu racjonalizowania zuzycia energii elektrycznej nalezy na biezgco wdrazac dziatania zwigzane z:
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stosowaniem i wymiang zrodet swiatta tradycyjnego na nowoczesne, energooszczedne,
stosowaniem i wymiang opraw na nowoczesne, ekonomiczne w zuzyciu energii,
wtasciwg eksploatacjg urzadzen oswietleniowych,

stosowaniem opraw z czujnikami ruchu,

wtasciwym doborem natezenia oswietlenia,

YV V V V V V

regulacjg oswietlenia.

8.3.  Sektor paliw gazowych

W ramach Planu Rozwoju na lata 2016-2020 dotyczgcego rozbudowy i modernizacji sieci gazowej na
terenie dziatania Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu na obszarze gminy Poczesna
nie sg planowane zadne istotne inwestycje zwigzane z rozbudowa sieci gazowej. Przedsiewziecia takie
mogg jednak zostal zrealizowane w sytuacji, gdy przyszli potencjalni odbiorcy wystgpig o warunki

techniczne podtaczenia do sieci gazowej, przy jednoczesnym spetnieniu optacalnosci ekonomicznej.

9. Aktualny i prognozowany poziom cen nosnikow paliw i energii

9.1. Sektor elektroenergetyczny
Odbiorcy za dostarczong energie elektryczng i $wiadczone ustugi przesytowe rozliczani sg wedtug cen
i stawek optat wtasciwych dla grup taryfowych. Podziat odbiorcéw na grupy taryfowe dokonywany jest

ze szczegdlnym uwzglednieniem takich kryteridw jak:

» poziom napiecia sieci w miejscu dostarczenia energii,

» wartosci mocy umownej, systemu rozliczen,

» zuzycia rocznego energii i liczby stref czasowych.
Kryteria te zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
2 lipca 2007 r. (Dz.U. 22007 r. Nr 128, poz. 895) w sprawie szczegdtowych zasad ksztattowania i kalkulacji

taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczna.

Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2016 (taryfa weszta
w zycie z dniem 01.01.2016 r.) zostata przedstawiona w kolejnych tabelach z rozrdznieniem na

poszczegdlne grupy taryfowe.
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Grupa Taryfowa A23
Lp. Stawki opfat netto — Oddziat Czestochowa Jednostka Grupa Taryfowa A23
1 Sktadnik staty stawki sieciowej zZt/MW/m-c 6,87
2 Stawka optaty przejsciowej 3,93
2t/ MW/m-c
Sktadnik zmienny stawki sieciowe;:
- w szczycie przedpotudniowym 15,70
3 zt/MWh
- W szczycie popotudniowym 15,70
- w pozostatych godzinach doby 15,70
4 Stawka jakosciowa zt/MWh 12,94
Stawka optaty abonamentowej
w rozliczeniu:
5 zt/m-c
- 10 dniowym 75,00
- jednomiesiecznym 25,00

Grupy Taryfowe B11, B21, B22 i B23

Grupy taryfowe
Stawki opfat netto — Oddziat Czestochowa Jednostka

B11 B21 B22 B23

Sktadnik staty stawki sieciowej z2t/MW/m-c 4,49 6,96 6,96 7,88

2 | Stawka optaty przejsciowej 2,10
2t/MW/m-c

Sktadnik zmienny stawki sieciowej:

- catodobowy
68,48 | 56,39
- szczytowy
54,61
3 | - pozaszczytowy zt/MWh
54,61
- w szczycie przedpotudniowym
33,67
- w szczycie popotudniowym
33,67
- w pozostatych godzinach doby
33,67
4  Stawka jakoSciowa zt/MWh 12,94
Stawka optaty abonamentowe;j
w rozliczeniu:
5 zt/m-c
- 10 dniowym 75,00 @ 75,00 @ 75,00 @ 75,00
- jednomiesiecznym 25,00 25,00 25,00 25,00

Zrédto: Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2016.
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Grupy Taryfowe C21, C22ai C22b

Stawki optat netto — Oddziat Grupy taryfowe
Jednostka S
Czestochowa C22a
1 | Sktadnik staty stawki sieciowej zt/kW/m-c 7,78 7,78 7,78
2  Stawka optaty przejsciowej 0,85
2t/kW/m-c
Sktadnik zmienny stawki
sieciowej:
3 - catodobowy zt/kWh 0,1390
- szczytowy 0,1306 0,1238
- pozaszczytowy 0,1306 0,1238
4  Stawka jakosciowa 71/kWh 0,0129
5  Stawka optaty abonamentowe;j zt/m-c 10,00 10,00 10,00

Zrédto: Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2016.

Grupy Taryfowe C11, C12ai C12b

Stawki opfat netto — Oddziat Grupy taryfowe
Jednostka
Czestochowa Cl2a Cl2b

1 | Skfadnik staty stawki sieciowej 7t/kW/m-c 2,16
2  Stawka opfaty przejsciowe;j 71/kW/m-c 0,85 0,85 0,85

Sktadnik zmienny stawki sieciowej:

- catodobowy 0,1331
3 zt/kWh

- szczytowy 0,1218 0,1218

- pozaszczytowy 0,1218 0,1218
4  Stawka jakosciowa zt/kWh

Zrédto: Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2016.
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Grupy Taryfowe G11, G12, G12n, G12w

Stawki opfat netto — Oddziat Grupy taryfowe
Jednostka

Czestochowa G12 G12n Gl2w

Sktadnik staty stawki sieciowe;j:

1 - uktad 1-—fazowy 7t/ m-c 1,81 4,28 4,32 4,28
- uktad 3 - fazowy 3,91 6,87 6,94 6,87
Stawka optaty przejsciowej dla
odbiorcow zuzywajgcych
rocznie:

- ponizej 500 kWh energii 0,24

2  elektrycznej

7t/ m-c
- 0d 500 kWh do 1200 kWh 1,00
energii elektrycznej
- powyzej 1200 kWh energii 3,15
elektrycznej
Sktadnik zmienny stawki
sieciowej:

3 | - catodobowy 71/kWh 0,1824
- dzienny 0,1864 0,2223 0,2321
- nocny 0,0388 0,0456 0,0379

4  Stawka jakosciowa 71/kWh 0,0129
Stawka optaty abonamentowej
w rozliczeniu:

5 | -jednomiesiecznym zt/m-c 4,80 4,80 4,80 4,80
- dwumiesiecznym 2,40 2,40 2,40 2,40
- sze$ciomiesiecznym 0,80 0,80 0,80 0,80

Zrédto: Taryfa dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2016.

9.2. Sektor paliw gazowych

Odbiorcow na terenie gminy Poczesna obowigzuje aktualnie taryfa z 1 stycznia 2015 r. przyjeta decyzjg
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (nr DRG-4212-49(10)/2014/22378/IlI/AIK/KGa z dnia 17 grudnia
2014 r.) na okres 12 miesiecy zostata zatwierdzona nowa ,Taryfa Nr 3 dla ustug dystrybucji paliw

gazowych i ustug regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” Polskiej Spdtki Gazownictwa sp. z o.o.
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z siedzibg w Warszawie. Taryfa zostata opublikowana w Biuletynie Branzowym Urzedu Regulacji

Energetyki — Paliwa Gazowe nr 115/2014 (784).

Tabela 17. Stawki optat dystrybucyjnych PSG Sp. z 0.0., Oddziat w Zabrzu.
Stawki optat

Grupa taryfowa Stawka opfaty statej Stawka opfaty zmiennej
[zt/m-c] [gr/(kWh/h)za h] [gr/kWh]
Dla gazu wysokometanowego E

W-1.1 4,19 X 5,555
W-1.2 4,86 X 5,555
W-2.1 8,91 X 4,384
W-2.2 9,87 X 4,384
W-3.6 23,34 X 3,945
W-3.9 25,34 X 3,945

W-4 164,58 X 3,427
W-5.1 X 0,609 1,753
W-5.2 X 0,654 1,753
W-6.1 X 0,576 1,741
W-6.2 X 0,612 1,741
W-7A.1 X 0,518 1,631
W-7A.2 X 0,546 1,631
W-7B.1 X 0,489 1,573
W-7B.2 X 0,516 1,573
W-8.1 X 0,377 0,885
W-8.2 X 0,387 0,885
W-9.1 X 0,352 0,725
W-9.2 X 0,356 0,725
W-10.1 X 0,349 0,722
W-10.2 X 0,350 0,722
W-11.1 X 0,310 0,455
W-11.2 X 0,311 0,455
W-12.1 X 0,249 0,419
W-12.2 X 0,250 0,419
W-13.1 X 0,188 0,383
W-13.2 X 0,189 0,383

Zrédto: Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
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10. Ocena bezpieczeristwa energetycznego zaopatrzenia gminy
w nosniki energii

W brzmieniu art. 3 pkt 16) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pdin. zm.) bezpieczenstwo energetyczne jest stanem gospodarki
umozliwiajgcym pokrycie biezgcego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorcéw na paliwa
i energie w sposéb technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagan ochrony
Srodowiska. Bezpieczenstwo energetyczne nalezy do podstawowych pojeé gospodarki energetycznej.
Jednak wadliwa definicja bezpieczenstwa w Prawie energetycznym podwazyta istotny sens tego pojecia,
a jego dowolne stosowanie przez politykdw rozmyto do konca jego znaczenie. Nieco inne podejscie
wykazuje Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej w uchwalonych dnia 13 lipca 2009 r.
dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE i 2009/73/WE dotyczgcych wspdlnych zasad
rynku wewnetrznego odpowiednio: energii elektrycznej i gazu ziemnego, w ktorych: ,bezpieczerstwo”
oznacza zaréwno bezpieczenstwo zaopatrzenia i dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego, jak
i bezpieczestwo techniczne. Zaznaczy¢ nalezy, ze w panstwach zachodnich nie uzywa sie raczej
dostownego terminu bezpieczenstwo energetyczne, jego miejsce zajmuje angielskie sformutowanie
»security of supply” —bezpieczerstwo dostaw, bezpieczenstwo zasilania. Pojecie niezawodnosci dostaw
okresla zaspokojenie oczekiwan odbiorcéw, gospodarki i spoteczeristwa na wytwarzanie w zrddtach
i ciggte otrzymywanie, za sprawg niezawodnych systemdw sieciowych lub dziatajgcych na rynku
konkurencyjnym posrednikéw-dostawcédw, energii lub paliw odpowiedniego rodzaju i wymaganej
jakosci, realizowane poprzez dywersyfikacje kierunkéw dostaw oraz rodzajow nosnikéw energii

pozwalajgcych na ich wzajemng substytucje.

Najprostszym  wskaznikiem bezpieczenstwa energetycznego kraju jest samowystarczalnosc
energetyczna, rozumiana jako stosunek ilosci energii pozyskiwanej w kraju do ilosci energii zuzywane;j.
Do potowy lat 90. wskaznik ten wynosit ok. 0,98, co zapewniato Polsce wysoki stopien ogdlnego
bezpieczenstwa energetycznego i suwerennosci energetycznej. Od 1996 r. wartos¢ tego wskaznika
maleje, co wynika ze wzrastajgcego udziatu importowanej ropy i produktéw naftowych oraz stabilnego
zuzycia gazu, przy znacznym spadku ilosci zuzywanego wegla. Rzgdowe Zatozenia polityki energetycznej
Polski do 2020 r. zaktadajg dalszy spadek wartosci wskaznika samowystarczalnosci energetyczne;.
Planuje sie narastanie groznej zaleznosci gospodarki kraju od strategicznego importu paliw

weglowodorowych, a ich ceny rosna.
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Tendencje wzrostowe ceny ropy naftowej oraz gazu, awarie systemoéw elektroenergetycznych zaréwno
w kraju, jak i na Swiecie, a takze sytuacja geopolityczna ostatnich lat wskazujg na potrzebe regulacji
i nieustannego zaangazowania w rozwigzywanie problemdw bezpieczenstwa energetycznego. Taka

potrzeba znalazta swdj wyraz miedzy innymi w licznych dokumentach Unii Europejskie;.

Podjete przez Komisje Europejska, Rade Europejskich Regulatorow Energetyki (CEER) oraz Operatorow
Systemdéw Przesytowych (ETSO), a takze inne miedzynarodowe organizacje analizy wykazuja, ze
niemalze kazda awaria wystgpita w specyficznych okolicznos$ciach i byta wypadkowa przynajmniej kilku
przyczyn. Szczegdlnie istotnymi w tym przypadku byty gtebokie anomalie atmosferyczne. Ponadto czestg
przyczyng byto takze wadliwe funkcjonowanie systemu przesytowego w skutek niewystarczajgcego
poziomu mocy przesytowych w sieciach przesytowych, w tym czesto potgczeniach miedzysystemowych,
a takze niewystarczajacy poziom i struktura mocy wytwdérczych oraz niekompletny i nieprzejrzysty
podziat zadan iodpowiedzialnosci podmiotéw na zdecentralizowanym rynku energii, skutkujgcy
niedostosowaniem do nadzwyczajnych sytuacji procedur zarzgdzania ograniczeniami systemowymi, co
czesto skutkuje niedostateczng koordynacjg dziatarh wspdtpracujgcych ze sobg operatorow systemow

dystrybucyjnych, a zwtaszcza przesytowych.

W Polsce przyjeto podziat odpowiedzialnosci za bezpieczeristwo energetyczne, pomiedzy administracje
publiczng (rzgdowa oraz samorzagdowa) i operatordow energetycznych systemdéw sieciowych. Zakres tej

odpowiedzialnosci zostat uszczegdtowiony na ponizszym schemacie.

= Administracja rzgdowa:

» state prowadzenie prac prognostycznych i analitycznych w zakresie strategii
bezpieczenstwa energetycznego wraz z niezbednymi pracami planistycznymi;

» realizowanie polityki energetycznej panstwa, ktére zapewnia bezpieczenstwo
energetyczne (dywersyfikacja i utrzymanie zapaséw paliw, utrzymanie rezerw mocy
wytworczych, zapewnienie zdolnosci przesytowych);

» tworzenie mechanizmow rynkowych zapewniajgcych rozwdéj mocy wytworczych w celu
zwiekszenia niezawodnosci dostaw i bezpieczenstwa pracy systemu;

» przygotowanie procedur umozliwiajgcych stosowanie innych niz rynkowe mechanizmoéw
rownowazenia interesow uczestnikdw rynku i koordynacji funkcjonowania sektora energii
na wypadek wystgpienia klesk zywiotowych i dziatania tzw. sity wyzszej;

» redukowanie ryzyka politycznego w stosowanych regulacjach;
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» monitorowanie i raportowanie stanu bezpieczenstwa energetycznego (do Komisji
Europejskiej) oraz podejmowanie srodkow zaradczych;

» analiza wptywu planowanych dziatari na bezpieczenstwo narodowe;

» koordynacja i nadzér nad dziatalnoscig operatoréw systemdw przesytowych w zakresie
wspofpracy z krajami oSciennymi i systemami europejskim;

= Wojewodowie oraz samorzady wojewddztw:

» zapewnienie warunkdéw do rozwoju infrastrukturalnych potgczen miedzyregionalnych
i wewnatrzregionalnych;

» uczestnictwo w planowaniu zaopatrzenia w energie i paliwa na obszarze wojewddztwa
opiniujac projekty zatozen do plandw zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa
gazowe w zakresie koordynacji wspotpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodnosci
z polityka energetyczng panstwa;

» opiniowanie projektow plandow zaopatrzenia w energie i paliwa z polityka energetyczng
panstwa;

= Gminna administracja samorzadowa:

» zapewnienie energetycznego bezpieczenstwa lokalnego, w szczegdlnosci w zakresie
zaspokojenia zapotrzebowania na energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe,
z racjonalnym wykorzystaniem lokalnego potencjatu odnawialnych zasobdow energii
i energii uzyskanej z odpadow;

» planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe na
obszarze gminy, planowanie oswietlenia miejsc publicznych i drég znajdujacych sie na
terenie gminy;

» finansowanie os$wietlenia ulic, placéw i drég publicznych znajdujgcych sie na terenie gminy
(za wyjatkiem autostrad i drég ekspresowych w rozumieniu przepiséw o autostradach
ptatnych);

» opracowanie przez woéjtdow (burmistrzow, prezydentéw miast) Zatozen do planu
zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe oraz ewentualnych projektow
Planéw zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe, zas przez Rady Gmin

(powiatow, miast) uchwalanie tych dokumentoéw;
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= Operatorzy systemdw sieciowych:

» zapewnienie rownoprawnego dostepu uczestnikdéw rynku do infrastruktury sieciowej;

» utrzymywanie infrastruktury sieciowej w statej gotowosci do pracy, zgodnie ze standardami
bezpieczeristwa technicznego i obowigzujgcymi krajowymi i europejskimi standardami
jakosci i niezawodnosci dostaw oraz warunkami wspdfpracy miedzysystemowej;

» efektywne zarzadzanie systemem i state monitorowanie niezawodnosci pracy systemu oraz
biezgce bilansowanie popytu i podazy;

» optymalna realizacja procedur kryzysowych, w warunkach stosowania innych niz rynkowe,
mechanizméw réwnowazenia interesow uczestnikdw rynku oraz koordynacja
funkcjonowania sektora energii;

» planowanie rozwoju infrastruktury sieciowej, odpowiednio do przewidywanego
komercyjnego zapotrzebowania na ustugi przesytowe oraz wymiany miedzysystemowej;

» monitorowanie dyspozycyjnosci i niezawodnosSci pracy podsystemu wytwarzania energii

elektrycznej i systemu magazynowania paliw ciektych.

10.1. Bezpieczenstwo zaopatrzenia mieszkancéw gminy w ciepfo
Bezpieczenstwo zaopatrzenia w ciepto mieszkancéw gminy Poczesna zwigzane jest z takimi terminami
jak aktualny i perspektywiczny stan poszczegdlnych elementéw wchodzgcych w sktad organizacji

i poziomu technicznego urzadzen stuzgcych dostawom.
Gmina Poczesna nie posiada dostawcy ciepta sieciowego.

W przypadku odbiorcow ogrzewanych w indywidualnych kottowniach lokalnych bezpieczerstwo zalezy
od pewnosci dostaw paliwa niezbednego do przetworzenia w ciepto oraz stanu technicznego
urzadzenia. Zalezno$¢ ta gtéwnie bedzie po stronie samego odbiorcy wytwarzajgcego oraz systemu

zabezpieczenia w paliwo (w zaleznosci od rodzaju wykorzystywanego paliwa).

10.2. Bezpieczenstwo zaopatrzenia mieszkaricdw gminy w energie elektryczng
Podstawowym podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczestwo zasilania w energie elektryczng jest

lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego tj. TAURON Dystrybucja S.A., Oddziat w Czestochowie.

Aktualnie istniejgca na terenie gminy Poczesna infrastruktura elektroenergetyczna jest w dobrym stanie

technicznym i zapewnia zasilanie wszystkim zgtoszonym do przyfaczenia obiektom.
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Moc zainstalowanych transformatoréw w GPZ-tach oraz stacjach transformatorowych 15/0,4 kV
pokrywa obecnie zapotrzebowanie odbiorcéw na moc. Istniejgce typy stacji umozliwiajg w razie
koniecznosci wymiane transformatoréw na jednostki o wiekszej mocy. Nalezy jednak liczy¢ sie
z koniecznoscia budowy nowych stacji oraz linii elektroenergetycznych podyktowang potrzebami
przysztych inwestoréw. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej bedzie takze konieczna na
terenach wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod nowa
zabudowe mieszkaniowa.

Dla zwiekszenia niezawodnosci dostaw energii elektrycznej, zapewnienia odpowiednich parametréow
jakosciowych oraz skrécenia czasu przerw w dostawach energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
prowadzi sukcesywng modernizacje istniejgcych sieci, budowe nowych urzadzen elektroenergetycznych

oraz tworzy optymalne uktady pracy sieci.

Niektorzy znaczacy odbiorcy na obszarze gminy generujg energie elektryczng na wtasne potrzeby,
wptywajgc tym samym korzystnie na odcigzenie systemu przesytowego i dystrybucyjnego, jednakze ilos¢
wytwarzanej energii nie wystarcza do zaspokojenia petnego zapotrzebowania wymienionych

odbiorcow.

Osobnym zagadnieniem jest mozliwos¢ wystgpienia tzw. ,blackoutu”. Stan taki nie jest do przewidzenia,
a skutki jego wystgpienia mogg by¢ tylko w matym stopniu niwelowane. Przyczyny wystgpienia takiej
awarii systemowej mogg by¢ réznorodne, najczestszym powodem zagrozen sg nieprzewidywalne,

ekstremalne a nawet katastrofalne zjawiska pogodowe.

10.3. Bezpieczeristwo zaopatrzenia mieszkaricdw gminy w paliwa gazowe

Bezpieczenstwo zaopatrzenia mieszkancow gminy w gaz ziemny to zdolno$¢ do zaspokojenia na
warunkach rynkowych popytu na gaz pod wzgledem ilosciowym i jakosciowym, po cenie wynikajacej
z rownowagi podazy i popytu. Z technicznego punktu widzenia podmiotami odpowiedzialnymi za
zapewnienie bezpieczenstwa dostaw gazu sg operatorzy systemow: przesytowego i dystrybucyjnego. Do
zasadniczych zadan operatoréw, bezposrednio wptywajgcych na poziom bezpieczerstwa

energetycznego na danym obszarze nalezy:

» operatywne zarzadzanie siecig gazowg, w tym biezgce bilansowanie popytu i podazy,

W powigzaniu z zarzgdzaniem ograniczeniami sieciowymi;
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» opracowanie i realizacja planéw rozwoju sieci gazowej - adekwatnych do przewidywanego
zapotrzebowania na ustugi przesytowe oraz na wymiane miedzysystemowa;

» monitorowanie niezawodnosci systemu gazowego we wszystkich horyzontach czasowych;

» wspotpraca z innymi operatorami systemow gazowych lub przedsiebiorstwami energetycznymi
w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemdw gazowych oraz skoordynowania
ich rozwoju;

» realizacja procedur kryzysowych w warunkach zawieszenia lub ograniczenia mechanizméw

rynkowych.

Zasadniczym warunkiem zapewnienia bezpieczeristwa dostawy gazu sieciowego na obszarze gminy jest
sukcesywna wymiana przestarzatych elementéw infrastruktury sieciowej, potgczona z systematycznym

rozwojem systemu dystrybucyjnego i dostosowaniem do zapotrzebowania odbiorcéw.

Odrebnym problemem jest zagrozenie dla ciggtosci dostaw gazu na obszarze Polski, ale skala

zagadnienia w tym zakresie lezy poza zasiegiem wptywu samorzaddw lokalnych.

Wreszcie nalezy wspomnieé o innym zagrozeniu rozwoju systemu gazowniczego, jakim jest zagrozenie
ekonomiczne, przejawiajgce sie w stale wzrastajgcych cenach gazu, czynigcych nieoptacalnym jego
uzytkowanie do okreslonych zastosowan, np. celéw grzewczych, szczegdlnie u matych odbiorcéw, gdzie

ogrzewanie weglowe jest stale relatywnie tanisze.

Obecna infrastruktura gazowa w petni zaspokaja potrzeby energetyczne gminy Poczesna.

11. Zapewnienie zgodnosci planéw energetycznych z zatozeniami do
planu energetycznego gminy

Przedsiebiorstwa energetyczne sg zobowigzane zapewnié¢ realizacje i finansowanie budowy

i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przytgczern odbiorcéw ubiegajgcych sie o przytgczenie, na

warunkach okreslonych w rozporzadzeniach Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkow

przytgczenia podmiotdw do sieci oraz rozporzgdzeniach w sprawie zasad ksztattowani i kalkulacji taryf.

Za przytaczenie do sieci zaktady energetyczne pobierajg optate okreslong na podstawie stawek optat

ustalonych w taryfie.

Decyzje inwestycyjne przedsiebiorstw energetycznych podejmowane sg po potwierdzeniu
zwiekszonego zapotrzebowania przez konkretnych odbiorcéw oraz po potwierdzeniu efektywnosci

ekonomicznej inwestycji.
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W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nalezy uwszgledni¢ koniecznos¢
pozostawiania rezerw terenu dla infrastruktury energetycznej — stacji transformatorowych i linii

zasilajacych oraz gazociggdw.

System gazowniczy

Na chwile obecng Operator Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. — Oddziat w Zabrzu nie planuje
wykonywania przedsiewzie¢ inwestycyjnych w zakresie modernizacji oraz rozbudowy sieci przesytowych
i dystrybucyjnych. Jednakze nie wyklucza wprowadzenia takich inwestycji, ktére zapewnig zgodnos¢

z planowanymi zmianami potrzeb odbiorcéw na terenie gminy.

Aktualnie na terenach zgazyfikowanych nie ma Zadnych ograniczen w wydawaniu warunkow

przytgczenia do sieci gazowej dla istniejgcych odbiorcéw oraz dla nowo wybudowanych przytgczy gazu.

System elektroenergetyczny

Dziatania inwestycyjne planowane przez TAURON Dystrybucja S.A. dotyczg modernizacji i rozbudowy
sieci elektroenergetycznej oraz wymiany istniejgcych stacji transformatorowych. Wszelkie planowane

dziatania sg spdjne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy.
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12. Wspétpraca z sasiednimi gminami w zakresie gospodarki
energetycznej
Potencjalne mozliwosci wspdtpracy pomiedzy miejscowosciami mogg zachodzi¢ w nastepujgcych

obszarach:

wspolne podejmowanie inwestycji przekraczajgcych mozliwosci finansowe pojedynczej

partycypacja w budowie sieci gazowej dostarczajacej gaz na teren kilku gmin,

planowanie zaspokojenia potrzeb energetycznych gmin i sprzedaz ewentualnych
nadwyzek energii,

w przypadku istnienia na terenie gminy elektrowni wykorzystujgcej jako paliwo
biomase — w dostarczaniu paliwa (kora, zrebki) powinny uczestniczy¢ okoliczne gminy,
dzieki czemu gminy rolnicze znajdg mozliwos¢ statego zbytu na produkty uboczne
dziatalnosci rolniczej lub lesnej,

wspdlne starania o finansowanie pomocowe z funduszy ekologicznych i Unii Europejskiej z
przeznaczeniem na cele modernizacyjne lub budowe infrastruktury energetyczne;j.

W ramach identyfikacji mozliwosci podjecia wspdtpracy z sagsiednimi gminami wystano wnioski

o udostepnienie nastepujgcych informaciji:

1) Czy oscienna Gmina posiada ,Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe ” lub czy czynione sg zamierzenia w tym kierunku?

2) Czy istniejg powigzania Gminy osciennej z Gming Poczesna w zakresie pokrywania potrzeb
energetycznych, cieptowniczych, gazowniczych?

3) Czy sg znane elementy infrastruktury zlokalizowane na terenie Gminy Poczesna, ktorych
budowa, rozbudowa lub modernizacja warunkuje zaopatrzenie gminy osciennej?

4) Czy sg znane elementy infrastruktury zwigzane z zaopatrzeniem w ciepto, energie elektryczna

paliwa gazowe, ktérych rozbudowa wymaga uzgodnien z Gming Poczesna?
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5) Czy Gmina oscienna wyraza wole wspodtpracy z Gming Poczesna w zakresie zaopatrzenia

w ciepto, energie elektryczng, ciepto i paliwa gazowe?

Odpowiedzi na powyzej wspomniane wnioski udzielity nizej wymienione jednostki samorzadu
terytorialnego graniczace z gming Poczesna. Ponizej zamieszczona tabela zawiera zbiorcze zestawienie

odpowiedzi z zakresu miedzygminnej wspodtpracy energetycznej w odniesieniu do zadanych pytan.

Tabela 18: Powigzania pomiedzy gming Poczesna, a gminami o$ciennymi w zakresie wspétpracy
energetycznej

1 TAK TAK TAK NIE NIE
2 TAK NIE NIE NIE TAK
3 TAK NIE NIE NIE NIE
4 NIE NIE NIE NIE NIE
5 TAK NIE TAK TAK NIE

Zrédto: opracowanie CDE

1 Kamienica Polska
3 Starcza

Rysunek 9. Gmina Poczesna wraz z otaczajacymi jg gminami osciennymi.
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System elektroenergetyczny ma charakter regionalny i ponadregionalny, jest zarzadzany
i eksploatowany przez przedsiebiorstwo energetyczne, ktére planuje irealizuje zaopatrzenie
w energie elektryczng. Nie mniej jednak czes¢ gmin osciennych wyraza wole ewentualnej wspdtpracy

w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energie elektryczng jesli pojawig sie takie mozliwosci.

Gmina Poczesna przystgpita do opracowania dokumentu strategicznego Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. W ramach tego dokumentu wdrazane bedg dziatania majgce na celu propagowanie
energii odnawialnej, ograniczanie niskiej emisji oraz poprawe efektywnosci energetycznej gminy.

Niewykluczone, ze planowane dziatania bedg wymagaty wspotpracy miedzy sgsiednimi gminami.

13. Przedsiewziecia racjonalizujgce zuzycie energii elektrycznej,
cieplnej i gazowej

Racjonalizacja uzytkowania ciepta, energii elektrycznej i paliw gazowych sprowadza sie do poprawy

efektywnosci ekonomicznej wykorzystania nosnikdow energii przy jednoczesnej minimalizacji

szkodliwego oddziatywania na Srodowisko.

Aby mozliwy byt zrownowazony rozwdéj wspodtczesnego $wiata, nalezy dazy¢é do zmniejszenia zuzycia
energii w stosowanych procesach technologicznych. Efektywne wykorzystanie energii powinno by¢
wdrozone m.in. w urzadzeniach stosowanych do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu
uzytkowania budynkéw: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociggowe;.
Oszczednos¢ energii i jej efektywne wykorzystanie powinno stanowi¢ znaczacg role z uwagi na zasoby

paliw, ktére sg ograniczone, ich wydobycie jest coraz trudniejsze, a ceny paliw stajg sie coraz wyzsze.

W Polsce w wyniku przyjetej polityki spoteczno-gospodarczej energia nie byta szanowana,
a w spoteczenstwie zanikat nawyk oszczednego jej uzycia. Po roku 1990 wraz z wprowadzeniem
gospodarki rynkowej nastgpito urealnienie cen nosnikdw energii, co zmusito jej odbiorcéw do szukania
rozwigzan dajgcych oszczednosci w tym zakresie. Niekorzystna struktura zasobow paliw naturalnych
w Polsce (monokultura wegla) jest przyczyna nieprawidtowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na

energie pierwotng za pomocg réznych nosnikéw.

Udziat paliw statych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw weglowodorowych
(oleje opatowe, gaz) ok. 21%, co w poréwnaniu z wysokorozwinietymi krajami Europy Zachodniej jak

réwniez Wegrami, Czechami czy Stowacjg, jest niekorzystne z uwagi na duzy udziat paliw statych
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i zZwigzane z tym zanieczyszczenie Srodowiska. Wystepuje rowniez zbyt maty udziat odnawialnych zrédet
energii, szczegdlnie w poréwnaniu z krajami ,starej” Unii Europejskiej. W Polsce udziat sektora bytowo-
komunalnego w ogdlnym zuzyciu energii wynosi ok. 40%, z czego 36% przypada na budynki, przy czym
ok. 30% stanowig budynki mieszkalne, a reszta to budynki uzytecznosci publicznej. Poniewaz tam, gdzie
zuzywa sie znaczne ilosci energii, mozna tez jej duzo zaoszczedzi¢, stad duze mozliwosci samorzgdow
terytorialnych administrujgcych czescig budynkéw mieszkalnych i bedgcych witascicielami duzej ilosci
budynkdéw uzytecznosci publicznej do dziatan w tym zakresie. Roéwniez bardzo duze mozliwosci
oszczedzania majg odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz mate przedsiebiorstwa.
W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny zuzywa nadmierne ilosci energii. Sami uzytkownicy
mieszkan nie majg jednak petnych mozliwosci ograniczenia kosztow ogrzewania ze wzgledu na stan
techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwigzania techniczne instalacji dostarczajgcych energie do
poszczegdlnych lokali. Wptyw na taki stan ma brak licznikéw energii cieplnej, urzadzen regulacyjnych,
niska sprawnos¢ zrodet ciepta (z wytgczeniem ciepta systemowego, gdzie wszyscy odbiorcy sg
opomiarowani, a na weztach cieplnych sg zamontowane urzgdzenia regulacyjne), duze straty ciepta
w instalacjach, ale takze duze straty ciepta istniejgcych budynkéw, nierzadko wielokrotnie
przekraczajgce obecnie obowigzujgce normatywy. Rezerwy powstate po usunieciu powyzszych przyczyn

sg znaczne i siegajg 30-40% energii zuzywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociggowe;.

Wykorzystanie tych rezerw jest mozliwe przez poprawe stanu technicznego istniejgcych uktadow
zaopatrzenia w ciepto i samych budynkéw poprzez:

» modernizacje zrédet ciepta,

» termomodernizacje budynkdw,

» modernizacje instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej).

Zastosowanie powyzszych rozwigzan spowoduje generalne podniesienie sprawnosci uzytkowej
eksploatowanych uktadéw poprzez bardziej efektywng konwersje energii chemicznej paliwa na energie
cieplng oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wigze to sie z dostosowaniem
wydajnosci instalacji i urzgdzen odbiorczych do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczen

czy tez produkcji cieptej wody uzytkowej.
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Jednoczesnie w obiektach nowo wznoszonych nalezy stosowa¢ nowoczesne rozwigzania techniczne

o wysokiej sprawnosci uzytkowej tj.:

» nowoczesne rozwigzania zrédet ciepta opartych o kotly grzewcze o wysokiej sprawnosci
opalanych paliwem ciektym lub gazowym,

» instalacje grzewcze wyposazone w urzgdzenia regulacyjne pozwalajgce na oszczedng ich
eksploatacje,

» instalacje grzewcze cieptej wody uzytkowej wyposazone w urzadzenia pomiarowe,
umozliwiajgce indywidualne rozliczanie, co sktania uzytkownikéw do dziatann zmierzajgcych do
oszczedzania energii,

» wiasciwg izolacje termiczng instalacji, co zminimalizuje niepozgdane straty ciepta,

» budynki o przegrodach charakteryzujgcych sie matym wspodtczynnikiem przenikania ciepta, co

najmniej nie przekraczajgcym obowigzujgcych normatywow.

Stosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem,
zapewnia kazdemu uzytkownikowi wygodng, bezpieczng itatwa eksploatacje urzadzen. Niebagatelna
zaletg stosowania nowoczesnych rozwigzan technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia Srodowiska
poprzez zmniejszenie ilosci spalanego paliwa oraz zmiane paliwa statego (wegiel) na bardziej
ekologiczne paliwa ciekte, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony srodowiska ma duze znaczenie na

obszarach rolniczych.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierzat lub
technologii przemystowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej ilosci ciepta. Ciepto to
uzyskuje sie najczesciej z konwersji energii chemicznej paliwa statego, ciektego lub gazowego.
W ostatnich latach réwniez coraz wiekszg ilos¢ energii uzyskuje sie z odnawialnych zrédet energii, takich
jak energia wiatru, stoneczna, geotermalna, fal i ptywéw morskich. Jednak w zaopatrzeniu w ciepto

budynkéw dominuje ciggle energia uzyskiwana ze spalania paliw w paleniskach kottow.
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Ogélnie zrédta ciepta mozna podzieli¢ na:

» irodta indywidualne (miejscowe),

» kottownie wbudowane,

» elektrocieptownie,

» cieptownie (kottownie wolnostojace).

Obecnie najwiekszg sprawnoscig charakteryzujg sie uktady kogeneracyjne. Duzg sprawnoscig i duzg
iloscig energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego charakteryzujg sie nowoczesne kotty
opalane gazem, lekkim olejem opatowym oraz biopaliwami takimi jak stoma i pellet. Ze Zrddet ciepta
z kottami opalanymi weglem najwiekszg sprawnos¢ majg duze jednostki instalowane
w elektrocieptowniach. Najmniejszg sprawnoscig charakteryzuje sie produkcja energii elektrycznej
w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawnosci teoretycznej obiegu termodynamicznego,

ktory jest podstawg dziatania elektrowni kondensacyjne;.

Do niedawna kotty gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowaty sie prostg
konstrukcjg i byty urzadzeniami dos$¢ przestarzatymi technologicznie (atmosferyczne palniki
inzektorowe, zapalanie za pomocg dyzurnego ptomyka, prymitywna automatyka), a ich sprawnosci
miescity sie w granicach 65—70%. Nie stanowity one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kottéw
opalanych paliwami statymi. Zastosowanie nowoczesnych kottéw gazowych, olejowych lub opalanych
biopaliwem w miejsce przestarzatych lub w miejsce kottéw weglowych daje wyrazne oszczednosci

energii pierwotnej (39-43%).
Modernizacja zrédet ciepta z technicznego punktu widzenia polega na:

» wymianie istniejgcych kottdw na nowoczesniejsze, o wyzszej sprawnosci i mniejszej emisji
zanieczyszczen do atmosfery,

» zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujgcych mate straty ciepta uktadéw
i urzadzen do przygotowania cieptej wody uzytkowej — w przypadku kottowni dwufunkcyjnych,

» zastosowaniu elektronicznych regulatoréw automatyzujgcych proces spalania paliwa
i dostosowujgcych produkcje ciepta do aktualnych warunkéw pogodowych oraz do chwilowego
rozbioru cieptej wody uzytkowe;j,

» zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed

modernizacjg instalacja pracowata jako grawitacyjna,
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» dostosowaniu istniejgcych komindw do specyficznych wymogdw, jakie stawia zastosowanie
kottéw opalanych gazem lub olejem opatowym, przez stosowanie wktadek z blachy stalowej
chromoniklowej, badZz budowie nowych komindéw zewnetrznych dwusciennych ze stali
chromoniklowej,

» stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedtuzajgcej zywotnos$¢ urzadzen grzewczych i instalacji
gwarantujacych zachowanie wysokiej sprawnosci, dzieki znacznej redukcji odktadania sie
kamienia kottowego na powierzchniach ogrzewalnych kottéw i w rurociggach instalacji,

» montazu weztéw cieplnych zasilanych cieptem systemowym.

Oszczedne gospodarowanie energig nie dotyczy wytgcznie wykorzystania paliw opatowych oraz
zwiekszania efektywnosci cieplnej budynkéw mieszkalnych. Na obszarach jednostek samorzgddéw
terytorialnych nalezy wciela¢ w zycie dziatania majace na celu oszczedne gospodarowanie energia

elektryczng zaréwno w obiektach mieszkalnych i gminnych, a takze w oswietleniu ulicznym.

Do podstawowych strategicznych zatozen majgcych na celu racjonalizacje uzytkowania ciepta, energii

elektrycznej i paliw gazowych na obszarze gminy Poczesna naleza:

e dazenie do jak najmniejszych optat ptaconych przez odbiorcow (przy spetnieniu warunku
samofinansowania sie sektora paliwowo - energetycznego),

e minimalizacja szkodliwych dla $rodowiska skutkéw funkcjonowania sektora paliwowo -
energetycznego na obszarze gminy,

® zapewnienie bezpieczenstwa i pewnosci zasilania w zakresie ciepta oraz energii elektryczne;j.
W odniesieniu do Zrédet ciepta:

® Popieranie przedsiewzie¢ polegajgcych na likwidacji matych lokalnych kottowni weglowych
i przebudowie ich na paliwo ekologiczne,

® Propagowanie i popieranie inwestycji budowy Zrédet kompaktowych wytwarzajgcych ciepto
i energie elektryczng w skojarzeniu i zasilanych paliwem ekologicznym,

e Podejmowanie przedsiewzie¢ zwigzanych z utylizacjg odpadow komunalnych (selekcja
odpaddw, kompostowanie oraz wykorzystywanie ich jako surowce wtérne, z ekonomicznie

uzasadnionym wykorzystaniem ich energii),
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e Wykonywanie wstepnych analiz techniczno - ekonomicznych dotyczacych mozliwosci
wykorzystania lokalnych Zrodet odnawialnych (energia wiatru, wodna, geotermalna,

stoneczna, biomasy) na potrzeby gminy.
W odniesieniu do uzytkowania ciepta:

®* Podejmowanie przedsiewziec¢ zwigzanych ze zwiekszeniem efektywnosci wykorzystania energii
cieplnej w obiektach gminnych (termorenowacja i termomodernizacja budynkéw, modernizacja
wewnetrznych systemdéw cieptowniczych oraz wyposazanie w elementy pomiarowe
i regulacyjne, wykorzystywanie ciepta odpadowego) oraz wspieranie przedsiewzieé
termomodernizacyjnych  podejmowanych przez uzytkownikow indywidualnych  (np.
prowadzenie doradztwa, auditingu energetycznego),

e Dla nowo projektowanych obiektdéw wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu uwzgledniajgcych proekologiczng i energooszczedng polityke
panstwa i gminy (np. uzytkowanie energii przyjaznej ekologicznie, stosowanie
energooszczednych technologii w budownictwie, optacalne wykorzystywanie energii
odpadowej i inne),

e Popieranie i promowanie indywidualnych dziatan wtascicieli lokali polegajacych na
przechodzeniu do uzytkowania na cele grzewcze i sanitarne ekologicznie czystszych rodzajow

paliw lub energii elektrycznej albo energii odnawialne;j.
W odniesieniu do uzytkowania energii elektrycznej:

® Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczednych 7Zrdodet Swiatta w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz dazenie do wprowadzenia innowacyjnych i energooszczednych
technologii do o$wietlenia ulic, placow itp.,

e Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno - naprawczych i czyszczenia o$wietlenia,

e Tam, gdzie to mozliwe sterowanie obcigzeniem polegajgce na przesuwaniu okreséw pracy
odbiornikow energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym,

® Stosowanie energooszczednych technologii w procesach produkcyjnych.

Istnieje wiele przyktaddéw, w ktérych mozna tworzy¢i wdrazaé programy efektywnosci energetycznej,
czyli dziatania skupione na grupach odbiorcéw koncowych, ktore zwykle prowadzg do sprawdzalnej

i wymiernej lub mozliwej do oszacowania poprawy efektywnosci energetyczne;.
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W sektorze budynkéw wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej $rodki poprawy efektywnosci

energetycznej mogg by¢ zwigzane z:

e ogrzewaniem i chtodzeniem (np. pompy cieplne, nowe efektywne kotty, instalacja lub
unowoczesnienie pod katem efektywnosci systemdw grzewczych i chtodniczych);

e izolacjg i wentylacjg (np. izolacja $cian i dachow, podwodjne/potrdojne szyby w oknach,
pasywne ogrzewanie i chtodzenie);

e wytwarzaniem cieptej wody uzytkowej (np. instalacja nowych urzadzen, bezposrednie
i efektywne wykorzystanie w ogrzewaniu przestrzeni, w pralkach itd.);

e oswietleniem (np. nowe efektywniejsze zarowki, systemy cyfrowych uktadéw kontroli,
uzywanie detektordéw ruchu itp.);

e gotowaniem i chtodnictwem (np. nowe bardziej sprawne urzadzenia, systemy odzysku ciepta
itd.);

® pozostatym sprzetem i urzadzeniami technicznymi (np. urzadzenia do skojarzonego
wytwarzania ciepta i energii elektrycznej, nowe wydajne urzadzenia, sterowniki czasowe
dla optymalnego zuzycia energii, instalacja kondensatoréw w celu redukcji mocy biernej,
transformatory o niewielkich stratach itp.);

e produkcjg energii z odnawialnych Zzrédet w gospodarstwach domowych i zmniejszenie ilosci
energii nabywanej (np. kolektory stoneczne, krajowe Zrédta termalne, ogrzewanie i chtodzenie

pomieszczen wspomagane energig stoneczng).

Ponadto dziatania z zakresu promowania efektywnosci energetycznej i uzycia OZE w przedsiebiorstwach

mogg by¢ zwigzane m.in. z nastepujacymi przedsiewzieciami:

e w zakresie instalacji stuzgcych do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesytu
energii ze zrédet odnawialnych: budowa, przebudowa obiektéw budowlanych; zakup lub
modernizacja urzadzen;

e zakup instalacji (urzadzen) iroboty budowlane majgce na celu ograniczenie energochtonnosci,
ograniczenie emisji pytéw i gazéw (w tym ,niskiej emisji’) w MSP;

e budowa/modernizacja/wyposazenie systeméw energetycznych, cieptowniczych

i wodociggowych przyczyniajgce sie do zmniejszenie strat energii, ciepta, wody.
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W sektorze przemystowym mozna wymienié nastepujgce obszary:

e procesy produkcyjne (np. bardziej efektywne wykorzystanie mediow energetycznych,
stosowanie automatycznych i zintegrowanych systemoéw, efektywnych trybdw oczekiwania
itd.);

e silniki i napedy (np. upowszechnienie stosowania elektronicznych urzadzen sterujgcych
i regulacja przemiang czestotliwosci, napedy bezstopniowe, zintegrowane programowanie
uzytkowe, silniki elektryczne o podwyzszonej sprawnosci itd.);

e wentylatory i wentylacja (np. nowoczesniejsze urzadzenia lub systemy, wykorzystanie
naturalnej wentylacji lub kominéw stonecznych itd.);

e zarzadzanie aktywnym reagowaniem na popyt (np. zarzadzanie obcigzeniem, systemy do
wyréwnywania szczytowych obcigzen sieci itd.);

e wysokoefektywna kogeneracja (np. urzgdzenia do skojarzonego wytwarzania ciepta lub/i chtodu

i energii elektrycznej).

Jako uniwersalne $rodki poprawy efektywnosci energetycznej, mozliwe do wykorzystania w wielu

sektorach, mozna wskazac:

e standardy i normy majgce na celu poprawe efektywnosci energetycznej produktéw i ustug,
w tym budynkéw;

® systemy oznakowania efektywnosci energetycznej;

® inteligentne systemy pomiarowe, tj. indywidualne urzadzenia pomiarowe wyposazone
w zdalne sterowanie i rachunki zawierajgce zrozumiate informacje;

e szkoleniaiedukacja w zakresie stosowania technologiilub technik efektywnych energetycznie.
Dziatania racjonalizujgce wykorzystanie energii elektrycznej na terenie gminy Poczesna to:

» Stopniowe przechodzenie na stosowanie energooszczednych zrédet Swiatta w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz dazenie do wprowadzenia technologii LED do oswietlenia ulic,
placow itp.

» Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjno-naprawczych i czyszczenia o$wietlenia.

» Dbatos¢ kadr technicznych zaktadow przemystowych, aby napedy elektryczne nie byty

przewymiarowane i pracowaty z optymalng sprawnoscig oraz duzym wspdtczynnikiem mocy

czynnej.
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» Tam, gdzie to mozliwe, sterowanie obcigzeniem polegajgce na przesuwaniu okreséw pracy
odbiornikdw energii elektrycznej na godziny poza szczytem energetycznym.

» Stosowanie energooszczednych technologii w procesach produkcyjnych.
Smart Grid

To idea inteligentnych sieci elektroenergetycznych, ktdra wykorzystuje najnowsze technologie
informatyczne. Takie rozwigzania umozliwia zdecydowang poprawe efektywnosci, niezawodnosci
i bezpieczenstwa tancucha dostaw energii elektrycznej. Opiera sie ona na komunikacji pomiedzy
wszystkimi uczestnikami rynku. Priorytetem jest zracjonalizowanie zarzadzania energig elektryczng
w miastach, co bedzie wigzato sie z obnizeniem strat i kosztéw jej przesytu. Inteligentny system ma
mozliwos¢ zebrania w sposdb zautomatyzowany informacji na temat zachowan dostawcow
i konsumentéw w celu poprawy wydajnosci, niezawodnosci i zrOwnowazonego rozwoju produkcji oraz
dystrybucji energii elektrycznej. Inteligentna sie¢ taczy ze sobg elektrownie, instytucje, obiekty
uzytecznosci publicznej az po pojedyncze gospodarstwa domowe. Opiera sie ona na wykorzystaniu
osiggnie¢ naukowych naszych czasow, przede wszystkim informatycznych i komunikacyjnych, takich jak

Internet i sieci bezprzewodowe.

Zwiekszenie efektywnosci wykorzystania energii elektrycznej — ograniczanie zuzycia energii elektrycznej

moze by¢ realizowane na poziomie:

»  Zaktadu Energetycznego — modernizacja stacji transformatorowych i linii przesytowych,

» Przedsiebiorcow — stosowanie energooszczednych technologii  w procesach
produkcyjnych, wtasciwg eksploatacjg urzadzen oswietleniowych, prowadzenie
regularnych przegladdéw urzadzen, jesli to mozliwe to wytgczanie urzadzen na czas, kiedy
nie sg uzywane,

»  Zarzadcy drog — energooszczedne oswietlenie uliczne,

» Uzytkownika indywidualnego — wprowadzanie energooszczednego oswietlenia
pomieszczen, modernizacja badZz wymiana energochtonnych urzadzen gospodarstwa

domowego, przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym.

Potencjat ekonomiczny racjonalizacji zuzycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych rézni

sie znacznie w zaleznosci od sposobu uzytkowania energii elektrycznej. Jego wielko$¢ szacuje sie

nastepujaco:

str. 79

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany Strona 80



Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

» od 10% do 25% w oswietleniu, napedach artykutéw gospodarstwa domowego,
pralkach, chtodziarkach i zamrazarkach, kuchniach elektrycznych;
» od 25% do 40% dodatkowo dla zuzycia energii elektrycznej do ogrzewania

pomieszczen.

Racjonalizacja wykorzystania energii umozliwi wykorzystanie potencjalnych oszczednosci energii
w sposéb ekonomicznie efektywny. Srodki poprawy efektywnego wykorzystania energii prowadza
bezposrednio do wymienionych oszczednosci, wptywajac korzystnie na zmniejszanie kosztéw
gospodarczego wykorzystania paliw i energii. Ukierunkowanie na technologie efektywniej
wykorzystujgce energie wywiera pozytywny wptyw na poziom innowacyjnosci, a co za tym idzie

konkurencyjnosci gospodarki.

14. Analiza mozliwosci wykorzystania lokalnych iodnawialnych
zasobow energii

Zgodnie z definicjg okreslong w art. 3 pkt 20) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity 2012 r. poz. 1059 z pdzn. zm.) odnawialne Zrédto energii jest to zrédto wykorzystujgce
W procesie przetwarzania energie wiatru, promieniowania stonecznego, geotermalng, fal, pradow
i ptywéw morskich, spadku rzek oraz energie pozyskiwang z biomasy, biogazu wysypiskowego, a takze
biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw albo rozktadu sktadowanych
szczatek roslinnych i zwierzecych. Racjonalne wykorzystanie energii ze Zrédet odnawialnych jest jednym
z istotnych elementéw zréwnowazonego rozwoju, ktéry przynosi wymierne efekty ekologiczno-
energetyczne. Odnawialne Zrédta energii (OZE) powinny stanowic istotny udziat w ogdlnym bilansie
energetycznym gmin, powiatéw, czy wojewddztw naszego kraju. Przyczynig sie one do zwiekszenia
bezpieczenstwa energetycznego regionu, a zwtaszcza do poprawy zaopatrzenia w energie na terenach
o stabo rozwinietej infrastrukturze energetycznej. W Polsce Rada Ministrow 7 grudnia 2010 r. przyjeta
dokument pn.: ,Krajowy plan dziatan w zakresie energii ze Zzrédet odnawialnych” (w skrécie KPD OZE).
Zostat on opracowany na podstawie schematu przygotowanego przez Komisje Europejskg (decyzja
Komisji 2009/548/WE z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiajgca schemat krajowych planéw dziatania
w zakresie energii ze zrédet odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady) i stanowi realizacje zobowigzania wynikajgcego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii

ze zrédet odnawialnych:
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pompy ciepta,
energetyka stoneczna,

energia z biomasy,

>

>

>

» kogeneracja,
» energetyka wiatrowa,
» energetyka wodna,
>

energetyka geotermalna.

Zgodnie zdanymi publikowanymi przez GUS w roku 2014 produkcja energii wytworzonej z odnawialnych
nosnikow energii w wojewddztwie $lagskim byta na poziomie 1761,5 GWh, co stanowito 6,6% catkowitej
wielkosci wytworzonej na terenie wojewddztwa energii. Dla poréwnania w roku 2010 wartos¢ ta

wynosita 1519,7 GWh i stanowita tylko 4,7% catkowitej wytworzonej energii.

W celu dokonania analizy mozliwosci wykorzystania lokalnych i odnawialnych Zrddet energii (OZE)

wykorzystano nastepujgce opracowania:

e Okreslenie potencjatu energetycznego regiondw Polski w zakresie odnawialnych Zzrodet energii
- wnioski dla Regionalnych Programéw Operacyjnych na okres programowania 2014-2020"
(Warszawa, 2011),

e  Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobow naturalnych w wojewddztwie $lgskim
w kierunku zréwnowazonego rozwoju” (Katowice, 2011),

e  Program wykorzystania odnawialnych Zrddet energii na terenach nieprzemystowych

wojewddztwa $laskiego” (Krakéw — Katowice, 2005),
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Okreslenie potencjatu energetycznego regiondéw Polski w zakresie odnawialnych zrddet energii -

wnioski dla Regionalnych Programoéw Operacyjnych na okres programowania 2014-2020

Opracowanie to zostato wykonane przez Instytut Energetyki Odnawialnej, jako proba podsumowania
doswiadczen we wdrazaniu Regionalnych Programéw Operacyjnych (RPO) na lata 2007-2013 wraz ze
wskazaniem kierunkéw wykorzystania potencjatu odnawialnych Zrédet energii (OZE) w nastepnej
perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Przedmiotem dokumentu jest okreslenie w sposéb
poréwnawczy potencjatu energetycznego 16 wojewddztw w zakresie OZE. Opracowanie objeto m.in.
analize uwarunkowan naturalnych (wielko$¢ i zrdznicowanie odnawialnych zasobdéw energii)
i infrastrukturalnych, mozliwych kierunkéw programowania rozwoju OZE na szczeblu regionalnym

w Polsce do 2020 roku.

Wsparcie efektywnego wykorzystania zasobow naturalnych w wojewddztwie slgskim

w kierunku zréwnowazonego rozwoju

Raport ten zrealizowano przez multidyscyplinarny zespot Gtéwnego Instytutu Gornictwa
w Katowicach na zlecenie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Slaskiego. Gtéwnym celem
opracowania byto przeprowadzenie analizy i oceny rodzajéw dotychczasowych dziatan realizowanych
w wojewddztwie Slagskim w celu poprawy stanu $rodowiska w najbardziej zagrozonych obszarach.
W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano pozadane kierunki dziatart w obszarze ochrony srodowiska

w wojewddztwie $lgskim, ze szczegdlnym uwzglednieniem inwestycji w odnawialne Zzrédta energii (OZE).

Program wykorzystania odnawialnych Zrddet energii na terenach nieprzemystowych

wojewddztwa slgskiego

Celem Strategicznym wojewddzkiego Programu wykorzystania lokalnych zasobdw energii odnawialnych
jest: Stworzenie warunkow i mechanizmow dla szerokiego wykorzystania lokalnych zasobdw energii

odnawialnej na terenach nieprzemystowych wojewddztwa $laskiego.
Na cel ten sktadajg sie cele szczegdtowe obejmujgce w swym zakresie:

® Rozpoznanie i inwentaryzacje lokalnych zasobdw energii odnawialnej,

e Klasyfikacje zasobdw pod wzgledem mozliwosci ich zagospodarowania,
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* Wskazanie wtasciwych technologii wykorzystania lokalnych zasobdw energii odnawialnych.

e Zwiekszenie udziatu energii z odnawialnych zrédet w lokalnym bilansie energetycznym.

W dokumencie tym dokonano inwentaryzacji zasobow, a takze oszacowano potencjat Zrédet
odnawialnych, na jej podstawie wyznaczono potencjat techniczny odnawialnych Zrdodet energii, co

przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 19. Potencjat techniczny odnawialnych Zrédet energii w wojewddztwie $lgskim.

Biogaz z oczyszczalni

L 6,2 10,5 1,8
Sciekow
Biogaz ze skf,adowwk 20,5 348 6.0
odpaddéw
Biogaz rolniczy 76,7 130,2 22,5
Biomasa (drewno) 0,0 4 015,8 573,3
Wody 21,4 0,0 2,9
powierzchniowe
Wody kopalniane 0,0 4376,8 141,6
Wiatr 24,1 0,0 22,0
Geotermia 0,0 75,7 8,0

Stonce 0,0,

36,0 12,0

Zrédto: Program Ochrony Srodowiska dla Wojewddztwa Slgskiego do roku 2013 z uwzglednieniem perspektywy do roku 2018.
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14.1. Energia geotermalna

Energia geotermalna polega na wykorzystaniu energii cieplnej ziemi do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej. Uzyskiwana jest ona poprzez odwierty do naturalnie gorgcych wod podziemnych.
Niskotemperaturowe zasoby geotermalne uzywane sg do zmniejszenia zapotrzebowania na energie
poprzez wykorzystywanie w bezposrednim ogrzewaniu domow, fabryk, szklarni lub mogg by¢
zastosowane w pompach ciepta, czyli urzadzeniach, ktére pobierajg ciepto z ziemi na ptytkiej gtebokosci
i uwalniaja je wewnatrz doméw w celach grzewczych. Zrédta energii geotermalnej ze wzgledu na stan

skupienia nosnika ciepta i wysokos¢ temperatury mozna podzieli¢ na nastepujgce grupy:

grunty i skaty do gtebokosci 2500 m, z ktérych ciepto pobiera sie za pomocg pomp ciepta,
wody gruntowe jako dolne Zzrddto ciepta dla pomp grzejnych,

wody gorgce, wydobywane za pomocg gtebokich odwiertow eksploatacyjnych,

YV V V V

para wodna wydobywana za pomocg odwiertéw, majgca zastosowanie do produkcji energii
elektrycznej,

» poktady solne, z ktérych energia odbierana jest za pomocg solanki lub cieczy obojetnych wobec
soli,

» gorgce skaty, gdzie woda pod duzym cisnieniem cyrkuluje przez porowatg strukture skalna.

W przypadku instalacji geotermalnych, wykorzystujgcych zasoby gtebokich poziomdéw wodonosnych
barierg w rozpowszechnieniu, sg wysokie koszty inwestycji, a takze ryzyko niepowodzenia, jakie wcigz
towarzyszy pracom poszukiwawczym. Informacje na temat wod termalnych w Polsce pochodzg gtownie
z obserwacji hydrogeologicznych prowadzonych w gtebokich otworach wiertniczych wykonywanych

w okresie ostatnich kilkudziesieciu lat gtéwnie w celu poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego.

Energie geotermalng pozyskiwang ze skat i wod podziemnych najogdiniej i w sposéb umowny mozna

podzieli¢ na dwa rodzaje:

e wysokotemperaturowa (geotermia wysokiej entalpii — GWE),

® niskotemperaturowa (geotermia niskiej entalpii — GNE).

Geotermia wysokiej entalpii (GWE) umozliwia bezposrednie wykorzystanie ciepta ziemi, ktérego

nosnikiem sg substancje wypetniajgce puste przestrzenie skalne (woda, para, gaz i ich mieszaniny)
o wzglednie wysokich wartosciach temperatur. Oprocz zastosowan grzewczych mozliwe jest takze

wykorzystanie w wielu innych dziedzinach, np. do celéw rekreacyjnych (kgpieliska, balneologia), hodowli
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ryb, produkcji rolnej (szklarnie), suszenia produktdw rolnych itp. Optymalnym sposobem wykorzystania
ciepta wysokiej entalpii jest system kaskadowy, w ktorym kolejne punkty odbioru ciepta charakteryzuja
sie coraz mniejszymi wymaganiami temperaturowymi. Ztoza geotermalne o bardzo wysokiej entalpii

mogg by¢ wykorzystane réwniez do produkcji energii elektrycznej przy uzyciu goracej pary wodnej.

Geotermia niskiej entalpii (GNE) nie daje mozliwosci bezposredniego wykorzystania ciepta ziemi —

wymaga ona stosowania urzadzern wspomagajacych, zwanych potocznie geotermalnymi pompami
ciepta — GPC (omodwienie w rozdziale 14.1.1.), ktére doprowadzajg do podniesienia energii na wyzszy
poziom termodynamiczny. Ciepto osrodka skalnego stanowi dla pompy tzw. dolne Zrédto ciepta, ktore
ze wzgledow ekonomicznych zawsze powinno znajdowac sie w miejscu zainstalowania pompy. Dolnym
zrédtem ciepta moga byé tez inne nosniki energii jak np. powietrze atmosferyczne, wody
powierzchniowe. O wiekszej atrakcyjnosci gruntu i wod podziemnych przesadza ich stabilnos¢
temperaturowa i zwigzana z tym wyzsza efektywnos$¢ energetyczna. Jako warto$¢ graniczng

niskotemperaturowych zrodet geotermalnych przyjmuje sie powszechnie temperature 25°C — 30°C.
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PARSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICINY

Mapa gestodci ziemskiego
strumienia claplnego
dla obezary Poleki

dan Spewcavi, Danula Genlia
2008 r,
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Rysunek 10: Mapa strumienia cieplnego dla obszaru Polski

Zrédto: www.pig.gov.pl J. Szewczyk, D. Gientka, PIG 2009

Obszary podwyzszonych wartosci strumienia, oznaczone na mapie kolorem czerwonym, posiadajg
najlepsze perspektywy dla pozyskiwania energii geotermalnej. Znajomos¢ wielkosci strumienia pozwala
na obliczenie wartosci temperatury w otworach tylko czeSciowo objetych pomiarami. Pozwala nawet na
uzyskanie przyblizonej informacji o temperaturze w sytuacji catkowitego braku danych pomiarowych.
Najlepsze mozliwosci rozwoju energetyki geotermalnej wystepujg zazwyczaj na obszarach wysokich
wartosci strumienia cieplnego, przy jednoczesnej obecnosci formacji wodonosnych o dobrych

warunkach hydrogeologicznych. Praktyka wskazuje, ze ten drugi warunek ma w wiekszosci przypadkow

istotne znaczenie.
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Rysunek 11. Potencjat teoretyczny i techniczny wéd geotermalnych w wojewddztwie $lgskim.

Zrédto: Atlas zasobdw energii odnawialnej w wojewddztwie $lgskim
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Na terenie Gminy Poczesna wystepujg jurajskie i triasowe pietra wodonosne, ktore charakteryzuja sie

nastepujacymi parametrami:

Zbiornik jurajski

(Potencjai teoretyczny ‘ (Potencjai teoretyczny ‘
* Maksymalna moc * Maksymalna moc
] 1,5 MW ] 1,0 MW
* Energia cieplna * Energia cieplna
| 47,3 TJ/rok | 31,5 TJ/rok
( Potencjat techniczny ( Potencjat techniczny
* Maksymalna moc * Maksymalna moc
1,0 MW 0,8 MW
e Energia cieplna * Energia cieplna
[ 9,5 TJ/rok [ 7,6 TJ/rok

Jak wynika z ponizej mapy (Rysunek 12) Gmina Poczesna nie zostata zakwalifikowana jako obszar
o0 wystepowaniu potencjatu technicznego wodd geotermalnych. Nawet jednak w najbardziej
uprzywilejowanych geotermalnie powiatach warunki hydrogeotermalne poszczegdlnych gmin mogg sie
rozni¢ w sposob istotny zaréwno w wyniku zmian porowatosci i przepuszczalnosci utwordéw zbiornika
jak i zmiany jego gtebokosci. Waznymi czynnikami rzutujgcymi na efektywnos¢ pozyskania energii
geotermalnej jest - oprécz wartosci mocy termicznej - potozenie zwierciadta wod podziemnych, wartos¢
depresji podczas eksploatacji ztoza oraz stabilno$¢ wydajnosci w czasie. Podczas oceny efektywnosci

konkretnej inwestycji geotermalnej czynniki te winny by¢ kazdorazowo analizowane i uwzgledniane.

Dlatego tez na terenie Gminy Poczesna powinny by¢ podjete badania wykonane za pomocg odwiertéw
poszukiwawczych i poeksploatacyjnych w celu identyfikacji wystepowania i ewentualnych mozliwosci

wykorzystania woéd geotermalnych na cele cieptownicze, szczegdlnie poprzez wykorzystanie pomp

ciepta.
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Rysunek 12. Klasyfikacja obszaréw, ze wzgledu na potencjat techniczny energii geotermalnej w wojewddztwie $lgskim.

Zrédto: Atlas zas

obow energii odnawialnej w wojewodztwie slgskim.

[e)]
0
-
-
w

Strona 90

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany



Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

14.1.1. Pompy ciepta

W ostatnich latach wzrasta liczba instalacji wykorzystujgcych pompy ciepta w celu zaspokojenia potrzeb
cieplnych. Pompa ciepta umozliwia wykorzystanie energii cieplnej ze zrédet o niskich temperaturach. Jej
rola polega na pobieraniu ciepta ze zrédta o nizszej temperaturze (tzw. Zrédta dolnego) i przekazywaniu
go do Zrédta otemperaturze wyzszej (tzw. zrédta gornego). Pompy ciepta wykorzystujg ciepto
niskotemperaturowe (o niskiej energii —w praktyce 0°C - 60°C), trudne do innego

praktycznego wykorzystania.

Najczestszym wariantem zastosowania pompy ciepta jest wykorzystanie ciepta gruntu poprzez tzw.
kolektor gruntowy (kolektor ziemny). Mozemy wyrdzni¢ pompy ciepta z poziomym oraz pionowym

gruntowym wymiennikiem ciepfa.

» Poziome wymienniki ciepta (kolektory poziome) — utozone s na gtebokosci ok. 1,0-
1,6 m , gdzie temperatura zmienia sie wprawdzie w ciggu roku, ale jej dobowe wahania sg
minimalne. Na tym poziomie temperatura wynosiw naszym klimacie w lipcu +17°C,
a w styczniu +5°C. Utozony w ziemi kolektor poziomy w zaden sposéb nie zaktdca wegetac;ji
roslin rosngcych w ogrodzie. Najwiecej ciepta mozna odebrac¢ uktadajgc kolektory w wilgotnej
glebie. Charakteryzuje sie fatwoscig wykonania i niskim kosztem, jednak wymaga duzej
powierzchni gruntu.

» Pionowy wymiennik ciepta (sonda pionowa) — utozony w odwiercie wymiennik pionowy stanowi
zamkniety obieg, w ktorym cyrkuluje niezamarzajgcy roztwor glikol-woda. Pobrane ciepto jest
zamieniane przez pompe ciepta na energie. Zajmuje on matg powierzchnie gruntu jednak wada

sg wysokie koszty odwiertu.
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gorne ]
fradio
parownik sprezarka skraplacz ciepta
O
zawor rozpreiajgcy
s
dolne Zrddto ciepta (wymiennik gruntowy)

Rysunek 13. Schemat dziatania sprezarkowych pomp ciepta

Zrédto: www.muratorplus.pl

Dolne Zrédto ciepta dostarcza do parownika pompy ciepta energie niezbedng do zmiany stanu skupienia
czynnika roboczego. Czynnik roboczy odparowuje pobierajgc ciepto od zrddta dolnego, a nastepnie jest
sprezany. Sprezanie powoduje wzrost ciSnienia i temperatury czynnika roboczego. Kolejno w skraplaczu
ma miejsce skroplenie czynnika (schtodzenie) ioddanie ciepta uzytecznego (np. do ogrzewania
pomieszczen). Zawor rozprezajgcy nastepnie rozpreza czynnik, czemu towarzyszy obnizenie jego

cisnienia i temperatury, po czym jest on ponownie kierowany do parownika zamykajac obieg.

Pompy ciepta mogag wykorzystywaé¢ rowniez ciepto pochodzgcezwdd gruntowych oraz

powierzchniowych, a takze z powietrza atmosferycznego.

-> Woda gruntowa
Instalacja wykorzystuje pompe ciepta pobierajgcg energie z uktadu dwdch studni gtebinowych.
W jednej studni - czerpalnej jest zanurzona pompa gtebinowa. Pobiera ona i przekazuje wode na

zewnatrz do wymiennika w pompie ciepfa. Nastepnie wychtodzona woda jest oddawana do drugiej

studni-zrzutowe;j.

str. 91

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany Strona 92



Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

-> Wody powierzchniowe

Rzeki, jeziora, stawy réwniez moga by¢ zrédtem ciepta dla pomp. Kolektor poziomy, wypetniony wodnym
roztworem substancji niezamarzajgcej, rozktada sie wtedy na dnie zbiornika wodnego. Nawet w sytuacji,

gdy zbiornik wodny zimg zamarza, nie jest to przeszkodg w pozyskiwaniu energii cieplne;.
-> Powietrze atmosferyczne

Powietrze jest tatwo dostepnym Zrédtem zasilania pomp ciepta. Wentylator zasysa powietrze i przesuwa
je przez parownik pompy ciepta. Cze$¢ energii cieplnej zmagazynowanej w powietrzu zostaje przekazana
do systemu grzewczego budynku. Wystepuje tu jednak odwrotna zaleznos$¢ pomiedzy jego wydolnoscia
jako Zrédta ciepta, a naszym zapotrzebowaniem na energie - gdy jest ono najwieksze, ilo$¢ ciepta, ktérg

mozemy odebrac z powietrza, jest wtasnie najmniejsza, dlatego instalacje takie sg rzadko stosowane.
Pompy ciepta najczesciej majg zastosowanie w:

» gospodarstwach domowych (chtodziarki, zamrazarki),
przetworstwie spozywczym (chtodnie, zamrazalnie, fabryki lodu),
klimatyzacji pomieszczen (chtodzenie pomieszczen),

chtodnictwie,

vV V V V

ogrzewaniu pomieszczen cieptem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiornikéw
wodnych lub powietrza).

Stosujgc pompe ciepta ok. 75% energii otrzymuje sie za darmo, natomiast konieczne jest wytworzenie
jedynie ok. 25% energii (zuzytej do napedu sprezarki). Z 1 kWh energii elektrycznej otrzymuje sie
ok. 4 kWh energii cieplnej. Zapewnia nie tylko ciepto w domu podczas zimnych dni, ale takze chtéd

podczas goracego lata.

14.1.2. Ograniczenia rozwoju energetyki geotermalnej
Ograniczenia rozwoju energetyki geotermalnej majg charakter psychologiczny, informacyjny,

edukacyjny, instytucjonalny, polityczny i ekonomiczny.
a) Bariera psychologiczna

Instalacje geotermalnych pomp ciepta nadal postrzegane sg jako nowinki technologiczne stosowane
jedynie w bogatych krajach, sytuacja taka wynika z braku informacji. W konsekwencji czego wybiera sie
klasyczne rozwigzania oparte na paliwach kopalnych lub biomasie, ktérych instalacja jest tansza

i obarczona mniejszym ryzykiem inwestycyjnym.
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b) Bariera informacyjna

Sposdb przekazu informacji o technologii pomp ciepfa i mozliwosciach wykorzystania ciepta
geotermalnego decyduje w duzej mierze o odbiorze spotecznym. Dostepne informacje sg nieraz
rozproszone, a te ktére mozna uzyskaé w internecie czesto majg charakter wytgcznie reklamowy.
Potencjalny inwestor czesto napotyka na sprzeczne opinie co utrudnia mu podjecie decyzji o wybraniu
akurat takiej instalacji. Brak jest zwieztej i fachowej informacji dotyczacej mozliwosci i warunkow
pozyskiwania ciepta z wnetrza ziemi oraz dostepnych warunkéw zewnetrznego finansowania inwestycji

i ulg finansowych.
c) Bariera edukacyjna

Brak jest programow edukacyjno — szkoleniowych o zasiegu krajowym dotyczgcych geotermii niskiej
entalpii i systemow GPC adresowanych do inzynierdow, projektantéw, architektéw, przedstawicieli
sektora energetycznego, bankowosci i decydentéw. Szkolenia prowadzone sg gtéwnie przez firmy
produkujgce pompy ciepta, ktore sg zainteresowane jak najwiekszg sprzedazg tych urzadzen, wiec zalezy

im na jak najlepszym odbiorze spotecznym tej technologii.
d) Bariera ekonomiczna

Uwarunkowania ekonomiczne sg najpowazniejszg barierg rozwoju geotermii niskotemperaturowej,

poniewaz sg trudne do przezwyciezenia, nalezg do nich przed wszystkim:

® wysokie koszty inwestycyjne instalacji GPC,

e niski standard energetyczny budynkéw i konieczno$é ich termomodernizacji (ogranicza to
mozliwos$¢ prostego przechodzenia z ogrzewania konwencjonalnego na systemy oparte na
pompach ciepta),

e brak wystarczajgcych zachet finansowych.

e) Bariera srodowiskowa

Geotermia niskiej entalpii stosunkowo najmniej ingeruje w srodowisko naturalne, poniewaz nie zmienia
krajobrazu i przyczynia sie do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych do atmosfery. Jednakze mozna
spodziewac sie, ze protesty mogg powstaé w wypadku planowania inwestycji na obszarach Natura 2000,

parkéow narodowych i transgranicznych obszarach chronionych. Nie dotyczy to jednak matych
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przydomowych instalacji budowanych w oparciu o pompy ciepta, gdyz ich lokalizacja nie jest

uwarunkowana srodowiskowo.

14.1.3. Mozliwosci rozwoju energetyki geotermalnej

Energetyka geotermalna wysokich entalpii powinna by¢ obecnie wykorzystywana gtéwnie w celach
balneologiczno — rekreacyjnych. Oprdcz tego energetyka geotermalna niskiej entalpii powinna by¢
wykorzystywana na cele cieptownicze poprzez wykorzystanie pomp ciepta. Na terenie Gminy Poczesna
powinny by¢ podjete badania wykonane za pomocg odwiertdw poszukiwawczych i poeksploatacyjnych
w celu identyfikacji wystepowania i ewentualnych mozliwosci wykorzystania wod geotermalnych na cele

cieptownicze.

14.2. Energia stoneczna

Podobnie jak w przypadku instalacji wiatrowych, aktualnie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane sg
zarowno jako duze obiekty komercyjne, ktérych moc siega nawet kilkudziesieciu MW (sg to tzw. farmy
fotowoltaiczne), jak i lokalne — rozproszone zrédta energii o mocy kilku kilowatéw wykorzystywane do
zasilenia domoéw i obiektow komercyjnych. Krajowy potencjat wykorzystania energii stonecznej jest

zblizony do tego jaki szacuje sie w krajach sgsiadujgcych — Niemczech, Republice Czeskiej i Stowacji.

Gmina Poczesna potozona jest w strefie charakteryzujgcej sie potencjatem wykorzystania energii

stonecznej w przedziale od 10,00 do 10,25 KWh/m? na rok.

Ponizsza mapa (Rysunek 14) przedstawia doktadniejsze dane na temat potencjatu oraz wykorzystania
energii bezposredniego promieniowania w wojewddztwie $lgskim. Wynika z nich, ze potencjat

energetyczny dla Gminy Poczesna ksztattuje sie w przedziale od 900 do 950 kWh/m?/rok.

Na kolejnej mapie (Rysunek 15) przedstawiono potencjat techniczny energii stonecznej dla
wojewddztwa $laskiego. Gmina Poczesna miesci sie w strefie dla ktorej modut fotowoltaiczny energii
elektrycznej miesci sie w przedziale od 160 do 170 kWh/m?/rok, a energia cieplna kolektora cieplnego

w granicach 1,6 — 1,7 GJ/m?/rok.
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996 1048
(9,75) (10.25) na rok

[ ..

1022
(10,00)

Rysunek 14. Potencjat wykorzystania energii stonecznej na terenie Polski.

Zrédto: IMIGW
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Moc instalacji fotowoltaicznej rekomendowanej dla zasilania domu jednorodzinnego to 4 kW
(16 modutéw fotowoltaicznych o tgcznej powierzchni ok. 25,6 m?). Roczny szacowany uzysk energii to
4224 kWh. Koszt budowy wynosi ok. 8000 zt/kW zainstalowanej mocy. Zywotno$¢ modutdw
fotowoltaicznych deklarowana przez producentéw wynosi od 20 do 25 lat, a produkcja energii poza

okresowymi przeglagdami odbywa sie catkowicie bezobstugowo.

Energia wytworzona w instalacji wykorzystywana jest w pierwszej kolejnosci na pokrycie potrzeb
obiektu do ktérego jest przytagczona, a nadwyzki energii mogg zosta¢ odsprzedane do sieci
elektroenergetycznej. Jak pokazuje jednakze dobowy wykres pomiaru parametrow pracy matej instalacji
fotowoltaicznej i wiatrowej, Zzrddta te charakteryzujg sie bardzo duzg zmiennoscig wytwarzanej energii

elektrycznej, stad tez mogg by¢ traktowane jedynie jako wspomaganie zasilania sieciowego.

Stworzenie sytemu autonomicznego dla  zasilania obiektu niepodtgczonego do  sieci
elektroenergetycznej wymagatoby natomiast wykorzystania systemu akumulacji energii — moze

on jednakze zwiekszy¢ koszt budowy systemu nawet o 50%.

Oprécz  konwersji na energie elektryczng, energia stoneczna moze zostaé wykorzystana
za posrednictwem instalacji kolektoréw stonecznych do podgrzewania cieptej wody uzytkowe] oraz
wspomagania systemdéw ogrzewania. Poniewaz w systemach tych brak mozliwosci odsprzedania
nadwyzek wytworzonego ciepta, tak jak ma to miejsce w przypadku energii elektrycznej oddawanej do
sieci, stad tez kazda inwestycja musi zosta¢ dostosowana do szacunkowego zuzycia wody w obiekcie —

szczegdlnie wazny jest dobdr wielkosci zasobnika na podgrzewang wode.

Szacowana powierzchnia czynna kolektoréow dedykowana dla zasilenia domu jednorodzinnego wynosi
5 m?2. Powierzchnia ta pozwoli wygenerowac rocznie ok. 4 675 kWh energii cieplnej. Koszt kompleksowej

budowy takiej instalacji to ok. 14 000 zt.

Instalacje stoneczne, ze wzgledu na brak negatywnego oddziatywania na S$rodowisko oraz
bezpieczenstwo uzytkowania, a takze powszechny dostep do promieniowania stonecznego, powinny

by¢ technologiami szczegdlnie zalecanymi do stosowania na terenie Gminy Poczesna.

W ,Krajowym Planie Dziatania w Zakresie Energii ze Zrédet Odnawialnych” ustalono programy dla
poszczegdlnych odnawialnych Zzrodet energii (OZE), w ktérych przewidziano wsparcie zakupu i montazu
kolektorow stonecznych do ogrzewania wody uzytkowej w budynkach przeznaczonych Iub

wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
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14.2.1. Ograniczenia rozwoju energetyki stonecznej

Przepisy prawa nie wprowadzajg jednoznacznych zakazow lokalizacji urzadzen wykorzystujgcych
energie storica. Na podstawie istniejgcych zapisdéw mozna jedynie wnioskowaé, ze w Gminie Poczesna
na terenie istniejgcych parkéw narodowych, rezerwatéw przyrody i obszaréw Natura 2000 lokalizacja
obiektow solarnych moze by¢ utrudniona lub nawet catkowicie zabroniona. Wyjgtek mogg stanowic
lokalizacje systemdw indywidualnych (kolektoréw stonecznych, instalacji fotowoltaicznych) na terenach
wskazanych w obowigzujgcym planie ochrony parku narodowego czy rezerwatu przyrody, co jest
wynikiem braku skutkéw oddziatywania na srodowisko podczas pozyskiwania i przetwarzania energii

stonecznej przez te systemy.

14.2.2. Mozliwosci rozwoju energetyki stonecznej

Instalacje stoneczne, ze wzgledu na brak negatywnego oddziatywania na S$rodowisko oraz
bezpieczenstwo uzytkowania, a takze powszechny dostep do promieniowania stonecznego, powinny
by¢ technologiami szczegdlnie zalecanymi do stosowania na terenie Gminy Poczesna, ktére jest

w duzym stopniu objete réznymi formami ochrony przyrody i krajobrazu.

W ,Krajowym Planie Dziatania w Zakresie Energii ze Zrédet Odnawialnych” ustalono programy dla
poszczegdlnych odnawialnych Zzrodet energii (OZE), w ktérych przewidziano wsparcie zakupu i montazu
kolektorow stonecznych do ogrzewania wody uzytkowej w budynkach przeznaczonych Iub

wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

14.3. Energia z biomasy
Biomasa to state lub ciekte substancje pochodzenia roslinnego lub zwierzecego, ktére ulegajg
biodegradacji, pochodzace z produktéw, odpaddw i pozostatosci z produkcji rolnej oraz le$nej, a takze
przemystu przetwarzajgcego ich produkty, a takze czesci pozostatych odpadow, ktére ulegaja
biodegradacji. Biomase ze wzgledu na stan skupienia mozna podzieli¢ na statg (np. biomasa drzewna,
rosliny energetyczne, biomasa z upraw rolniczych), ptynng (np. biodiesel) oraz gazowg (biogaz). Ponizej

przedstawiono klasyfikacje biopaliw:
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BIOMASA

—

BIOPALIWA STALE: BIOPALIWA GAZOWE BIOPALIWA CIEKLE

e drewno opatowe: zrebki, * biogaz rolniczy ® biodiesel
trociny, écinki, wiory, (fermentacja e paliwo rzepakowe
brykiety, pelety, gnojowicy), ® etanol
e pozostatosci z rolnictwa: * biogaz z fermentacji e metanol
stoma zbdz, rzepaku i odpadow ® paliwa ptynne z drewna:
traw przetworstwa benzyna, biooleje.
Spozywczego,

® osady Sciekowe

odwodnione, ® biogaz z fermentacji

. osadéw sciekowych,
e rosliny energetyczne

trawiaste i drzewiaste * biogaz/gaz

® inne, w tym makulatura
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Pod pojeciem wykorzystania biomasy do celéw energetycznych nalezy rozumiec¢ spalanie, gazyfikacje,
fermentacje, uptynnianie oraz pirolize produktéw organicznych fotosyntezy (biomasa stata) oraz produktéw
powstatych w wyniku dziatalnosci cztowieka w celu uzyskania energii uzytkowej. Gospodarka Swiatowa

dysponuje czterema technologiami przetwarzania biomasy, ktére ilustruje ponizszy rysunek:

BIOMASA
r

1 ‘ |
SPALANIE ZGAZOWANIE PIROLIZA UPLYNNIANIE

4 Y

A r h l
GORACE GAZ GAZ WEGIEL WEGLO -
SPALINY NISKO — SREDNIO - DREEWNY wgoonv
KALORYCZNY | | KALORYCZNY

L L r 1 y

CIEPLO | ENERGIA PALIWA
ELEKTRYCZNA FLYNNE

METAN METANOL

Rysunek 17. Technologie, produkty posrednie i koricowe termochemicznej konwersji biomasy.
Zrédto: Spalanie i wspotspalanie biomasy — przewodnik. (Opole, 2010r.)
Najczesciej spotykanymi formami biomasy wykorzystywanymi dla celéw spalania energetycznego jest
drewno opatowe i odpady drzewne, stoma, wierzba i topola energetyczna ze specjalnych plantacji. Biomasg
mogg by¢ tez rézne odpady biologiczne z procesdw technologicznych w postaci, ktore nie powodujg skazenia
Srodowiska podczas proceséw spalania. Biomasa dla celdw energetycznych najczesciej jest przygotowana

przez suszenie, rozdrabnianie, mielenie, prasowanie (brykiety), lub granulacje (pellety).

Spalanie biomasy jest najstarszym i najbardziej prostym sposobem wykorzystywania energii w niej zawartej,
czesto takze uwazanym za sposob najbardziej ekonomiczny. Bardzo duze zrdznicowanie biomasy pod
wzgledem budowy chemicznej i cech fizycznych (wahania i niestabilnos¢ wilgotnosci, ilosci popiotu,
lotnych) niejednokrotnie powoduje trudnosci w przebiegu spalania biomasy jak

zawartosci czesci

i ograniczeniu emisji sktadnikow bedacych ubocznymi produktami proceséw.
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Zbyt duza wilgotnos¢ paliw z biomasy nie tylko zmniejsza ilo$¢ uzyskiwanego ciepta podczas spalania, ale
takze niekorzystnie wptywa na przebieg procesu spalania (spalanie niecatkowite, zwiekszona emisja
zanieczyszczen w spalinach).

Spalanie biomasy w tradycyjnych kottach c.o. wymaga zmniejszenia jej wilgotnosci ponizej 15%. Podczas
spalania czystej biomasy powstajg mate ilosci popiotu (0,5 —12,5%), ktéry nie zawiera szkodliwych substancji
i moze by¢ wykorzystany jako nawdz mineralny. Wyzsze zawartosci popiotu swiadczg o zanieczyszczeniu
surowca. W procesie spalania generuje sie az 90% energii, otrzymywanej na $wiecie z biomasy, przy czym
spalana moze by¢ biomasa we wszystkich stanach skupienia.

Spalanie lub wspdtspalanie biomasy jest atrakcyjne ze wzgledu na relatywnie niskie koszty produkcji energii
cieplnej czy elektrycznej oraz niewielkg emisje w poréwnaniu z innymi konwencjonalnymi zrédtami energii.
Dla celéow energetycznych mozna réwniez wykorzystywac nadwyzki stomy. Istnieje réwniez mozliwos¢ upraw
energetycznych. Rosliny najczesciej uprawiane to wierzba wiciowa, $lazowiec pensylwanski, stonecznik
bulwiasty, miskant olbrzymi, réza wielkokwiatowa i robinia akacjowa. Pod uprawy energetyczne nalezy
przeznaczy¢ grunty stabe lub odtogi. Ponizsze zestawienie tabelaryczne wskazuje na poszczegdlne wartosci

energetyczne dla rodzajéw biomasy.

Tabela 20: Wtasciwosci poszczegdlnych rodzajow biomasy

Drewno kawatkowe 11-22 20-30
Zrebki 6-16 20-60
Pellety 16,5-17,5 7-12
Stoma 14,4 - 15,8 10-20

Zrédto: Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej EC BREC
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14.3.1. Biomasa drzewna
Istniejg rézne metody okreslania potencjatu teoretycznego drewna do energetycznego wykorzystania,
Srednio przyjmuje sie zatozenie, ze z jednego drzewa w wieku rebnym mozna uzyskaé 54 kg drobnicy
gateziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmujac $rednio liczbe 400 drzew

na 1 hektarze, daje to 111 t/ha drewna.

W wojewddztwie $lgskim zasobno$é drzewa na pniu wynosi $rednio 142 m3/ha w lasach prywatnych
i gminnych. W lasach panstwowych zasobno$é ta jest wyzsza i wynosi 213 m3/1 ha. Przyjmujac, ze 80% lasow
w wojewddztwie $lgskim to lasy panstwowe, a pozostate stanowig wtasnosé prywatng obliczono, ze na 1ha
lasu wystepuje zasobno$é 198,8 m* drewna. Potencjat teoretyczny i techniczny drewna dla wojewddztwa

czestochowskiego przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 21. Potencjat teoretyczny i techniczny drewna w powiecie czestochowskim.

Potencjat teoretyczny

3468380 34683803 4954,8

Potencjat techniczny

48029,9 480299 68,6

Zrédto: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemystowych wojewddztwa $lgskiego.
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Rysunek 18. Potencjat techniczny i teoretyczny mozliwego do pozyskania drewna w wojewddztwie $lgskim.

Zrédto: Atlas zasobdw energii odnawialnej w wojewddztwie $lgskim
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14.3.2. Biomasa ze stomy
Do oceny realnych mozliwosci pozyskania stomy, to jest jej potencjatu technicznego na cele energetyczne
nalezy réwniez uwzgledni¢ jej wtorne wykorzystanie w rolnictwie. W celu prowadzenia zbilansowanej
gospodarki rolniczo — energetycznej zaktada sie, ze stoma w pierwszej kolejnosci ma pokry¢ zapotrzebowanie
produkcji zwierzecej (Scidtka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie) co ma na celu utrzymanie

optymalnego bilansu glebowej substancji organiczne;j.

W powiatach wojewddztwa $lgskiego przy obliczaniu potencjatu teoretycznego stomy na cele energetyczne
uwzgledniono nastepujgce rodzaje zbdz: pszenice ozima i jara, zyto, pszenzyto, mieszanki zbozowe, jeczmien,
owies, rzepak ozimy i jary. Dane dotyczgce potencjatu teoretycznego stomy na rdzne cele sg wynikiem

obliczen pola powierzchni upraw pomnozonej przez plon zbdz i wskaznik ilosci stomy w odniesieniu do ziarna.

Potencjat teoretyczny i techniczny stomy dla wojewddztwa czestochowskiego przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 22. Potencjat teoretyczny i techniczny stomy w powiecie czestochowskim.

Potencjat teoretyczny
87080,9 1132053 161,7
Potencjat techniczny

29099,47 378293,1 54,0

Zrédto: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemystowych wojewddztwa $lgskiego.

W zwigzku z wahaniami w produkcji zwierzecej w poszczegdlnych latach oraz zapotrzebowaniem stomy na
inne cele, np. do wykonywania mat, w warzywnictwie, na potrzeby witasne lub gospodarcze, zaktada sie
zmniejszenie potencjatu mozliwego do wykorzystania cele energetyczne niz mogtoby to wynikac z obliczen
przeprowadzonych dla wojewddztwa $lgskiego. Dlatego wykorzystujgc tg wiedze przyjeto 30% potencjatu

stomy zebranej jako mozliwej do przeznaczenia na cele energetyczne.

Gmina Poczesna wedtug klasyfikacji obszaréw charakteryzujgcymi sie najlepszymi warunkami do rozwoju
biomasy (Rysunek 20) nalezy do strefy B, czyli obszaru o $rednim potencjale technicznym mieszczagcym sie

w granicach od 7 do 35 TJ/rok.
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Rysunek 19. Potencjat techniczny i teoretyczny mozliwego do pozyskania stomy w wojewddztwie $lgskim.

Zrédto: Atlas zasobéw energii odnawialnej w wojewddztwie $lgskim
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14.3.3. Biogaz
Innym sposobem zagospodarowania biomasy jest jej przetworzenie na biogaz. Biogazownie sg to instalacje,
ktére stuzg do celowej produkcji biogazu z biomasy roslinnej, odchoddéw zwierzecych lub odpadow
organicznych. Powstajgcy w czasie fermentacji metanowej gaz, zwany biogazem, sktada sie gtéwnie z metanu,
dwutlenku wegla oraz niewielkich ilosci azotu, siarkowodoru i wodoru. Nieoczyszczony biogaz zawiera ok. 50
— 75% metanu, a jego wartos$¢ opatowa waha sie od 17 do 27 MJ/m?3. Zaletg biogazu jest to, ze podczas jego

spalania powstaje mniej szkodliwych tlenkdéw azotu niz podczas spalania paliw kopalnych.
Otrzymywany biogaz moze by¢ wykorzystywany:

e do produkcji energii cieplnej,

e do produkcji energii elektrycznej,

e w systemach skojarzonych do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej,
® do napedu pojazddw,

e do produkcji metanolu,

e do przesyty w sieci gazowej.
Ze wzgledu na praktyczne mozliwosci pozyskania biogazu, biogazownie lokalizuje sie najczesciej:

® przy oczyszczalniach $ciekdéw — gdzie nastepuje fermentacja osadu czynnego w komorach
fermentacyjnych,

e przy wysypiskach - gdzie nastepuje fermentacja organicznych odpadéw komunalnych
i przemystowych,

e w gospodarstwach rolnych — gdzie podstawg fermentacji jest nawdz zwierzecy, biomasa czy odpady

przetworstwa rolnego.

Biogaz z oczyszczalni sciekéw

W $rednich i duzych oczyszczalniach sciekéw jedng z podstawowych metod zagospodarowywania osadéw
Sciekowych jest ich fermentacja w wydzielonych (zwanych réwniez zamknietymi) komorach fermentacyjnych
(WKF, ZKF). W komorach zachodzi proces fermentacji mezofilnej, dzieki ktéremu znaczna cze$¢ materii
organicznej zostaje zredukowana, a przetworzony osad Sciekowy, po jego dalszym odwodnieniu, jest
wykorzystywany do celéw przyrodniczych, rekultywacji obszaréw zdegradowanych oraz przez rolnictwo, jako

cenny nawdz zawierajgcy substancje nieorganiczne. Istnieje mozliwos¢ dalszej obrébki przefermentowanego
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osadu Sciekowego, tzn. jego kompostowania, ktére odbywa sie po dodaniu materii organicznej (np. odpadéw

z utrzymania terendw zielonych).
Wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni $ciekéw biogaz charakteryzuje sie zawartoscig
metanu wahajgcg sie w przedziale 55 — 65%. A jego wartos¢ opatowa wynosi 6,0 kWh/m?3, tj. 21,6 MJ/m?.

Potencjat teoretyczny i techniczny biogazu pochodzgcego z oczyszczalni $ciekow dla wojewddztwa

czestochowskiego przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 23. Potencjat teoretyczny i techniczny biogazu pochodzacego z oczyszczalni éciekdw w powiecie czestochowskim.

Potencjat teoretyczny

1008 467 691 21783
Potencjat techniczny
0 0 0

Zrédto: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemystowych wojewddztwa $lgskiego.

Z energetycznego punktu widzenia pozyskanie biogazu z fermentacji osadéw Sciekowych ma znaczenie
wytgcznie lokalne. W praktyce ogranicza sie ono do obiektdw oczyszczalni Sciekdw, pozwalajgc na istotne
obnizenie zakupu czynnikéw energetycznych — energii elektrycznej oraz paliwa do wytwarzania ciepta — na

potrzeby wtasne.

Biogaz ze sktadowisk odpadow

Sktadowiska odpadow komunalnych sg obiektami, gdzie proces fermentacji zachodzi w sposdb
niekontrolowany, stwarzajgc tym samym pewne zagrozenie dla $rodowiska naturalnego. Zagrozenie to
wynika zaréwno z emisji do atmosfery metanu, ktory jest gazem cieplarnianym, jak réwniez
z faktu, ze metan przy stezeniu 5 —15% tworzy mieszanine wybuchowga z powietrzem, co moze prowadzi¢ do

samozaptonu wysypiska odpadow.

Zawarto$¢ metanu w gazie wysypiskowym zalezy od sposobu odgazowania wysypiska. Przy naturalnym
wyptywie gazu (przy biernym odgazowaniu wysypiska) zawiera 60 — 65% metanu, przy aktywnym

odgazowaniu oraz przy dobrym uszczelnieniu ztoza zawarto$¢ metanu wynosi 45 — 50%, natomiast przy
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aktywnym odgazowaniu oraz przy ztym uszczelnieniu ztoza dochodzi do zasysania powietrza atmosferycznego
i zawarto$¢ metanu spada do 25 — 45%. Przyjmujac Srednig zawartos¢ metanu w biogazie w wysokosci 50%,

a jego warto$é opatowa wynosi 5,0 kWh/m3, tj. 18,0 MJ/m3.

Potencjat teoretyczny i techniczny biogazu pochodzgcego ze sktadowisk odpadéw dla powiatu

czestochowskiego przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 24. Potencjat teoretyczny i techniczny biogazu pochodzacego ze sktadowisk odpaddéw w powiecie czestochowskim.

Potencjat teoretyczny

9928 857 5667 178 719

Potencjat techniczny

llo$¢ biogazu Moc [kW] Energia Ciepto [TJ/rok]
[m3/rok] elektryczna
[GWh/rok]
6387 500 328111 11,178 18,971

Zrédto: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemystowych wojewddztwa $lgskiego.
Podobnie jak w przypadku biogazu z oczyszczalni $ciekow, pozyskany z fermentacji odpaddow komunalnych
biogaz ma znaczenie wytacznie lokalne. Jakkolwiek praktycznie w kazdym przypadku wytworzona z biogazu
energia elektryczna odsprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej, jest ona wykorzystywana przez
odbiorcdw w najblizszym otoczeniu sktadowiska. Tylko w przypadku najwiekszych wysypisk wielkosé
produkcji energii elektrycznej ma znaczenie ponadlokalne, co dotyczy sktadowiska w gminie Poczesna
i Knurow. Mozliwe do wykorzystania ciepto, ze wzgledu na kosztowng infrastrukture do jego przesytu, moze

by¢ wykorzystane wytgcznie na miejscu.

Na terenie gminy Poczesna na gruntach wsi Sobuczyna i Miynek zlokalizowane jest sktadowisko
odpaddéw komunalnych, zarzgdzane przez Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0,
na ktérym ujmuje sie gaz sktadowiskowy. Od maja 2006 r. dziata tam elektrownia biogazowa, ktorej
wtascicielem jest ENER-G Polska Sp. z 0.0. Moc obecnie produkowana i oddawana do systemu
energetycznego wynosi 1 150 kW/h. W przysztosci planowane jest zwiekszenie mocy oraz produkcja energii

cieplnej na potrzeby lokalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpaddw i powstajgcej strefy ekonomiczne;j.
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Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

Ponizej przedstawiono dane otrzymane z Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego

Sp. z 0.0. dotyczgce monitoringu gazu wysypiskowego za 2015 rok.

Tabela 25. Wyniki pomiaru gazu za rok 2015.

MIESIAC ILOSC SPALONEGO GAZU (m3)
| 50,16 0,43 33,02 144 040
Il 49,33 0,45 30,43 133 907
1] 48,12 0,55 29,87 146 396
v 46,95 0,61 28,83 142 624
Vv 47,73 0,44 30,46 145 856
VI 51,27 0,44 32,94 150 734
Vil 53,84 0,21 34,17 127 669
Vil 57,75 0,16 36,49 166 665
IX 54,29 0,45 33,51 150 890
X 56,28 0,61 34,02 168 717
XI 54,29 0,45 33,51 150 890
XII 52,43 0,47 32,57 168 696
SUMA 622,44 527 389,82 1797 084

Zrédto: Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
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Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

Biogaz z gospodarstw rolnych

W gospodarstwach rolnych prowadzacych produkcje zwierzecg powstaje obornik badz gnojowica, ktére ze
wzgleddw ochrony srodowiska winny zosta¢ przetworzone. Jedng z metod przetworzenia odchodow
zwierzecych, a takze innych odpaddw roslinnej produkcji rolniczej, jest wtasnie fermentacja beztlenowa
w biogazowniach rolniczych, dzieki czemu uzyskuje sie nawdz rolniczy o korzystnych parametrach, znacznie
lepszych od surowej gnojowicy badz obornika. Dodatkowg korzyscig jest powstanie biogazu o korzystnych
wtasnosciach energetycznych. Zawarto$¢ metanu w biogazie rolniczym zalezy w gtéwnej mierze od rodzaju
zastosowanych odchoddéw zwierzecych. W przypadku gnojowicy trzody jego zawartos¢ miesci sie w przedziale
70 —80%, w przypadku gnojowicy bydta jest to 55 - 60, a w przypadku pomiotu drobiu 60 —80%. Przyjmujgc
$rednig zawarto$¢ metanu w biogazie rolniczym na poziomie 65%, a jego warto$¢ opatowa wynosi 6,5

kWh/m3, tj. 23,4 MJ/m?.

Potencjat teoretyczny i techniczny biogazu pochodzacego z gospodarstw rolnych dla powiatu

czestochowskiego przedstawia sie nastepujgco:

Tabela 26. Potencjat teoretyczny i techniczny biogazu pochodzacego z gospodarstw rolnych w powiecie czestochowskim.

Potencjat teoretyczny
14327 879 10 630 335272

Potencjat techniczny

llo$¢ biogazu Moc [kW] Energia Ciepto [TJ/rok]
[m3/rok] elektryczna
[MWh/rok]
2127 335 1421 4 840 8214

Zrédto: Program wykorzystania OZE na terenach nieprzemystowych wojewddztwa $lgskiego.

Obszar wojewddztwa $lgskiego charakteryzuje sie bardzo wysokim stopniem rozdrobnienia gospodarstw
rolnych. Wptywa to na zmniejszenie potencjatu technicznego wytwarzania biogazu rolniczego. Strategia
rozwoju woj. $lgskiego przewiduje w najblizszych latach skupianie gospodarstw rolnych, co niewatpliwie

wptynie na zwiekszenie stosunku potencjatu technicznego do teoretycznego.

Gmina Poczesna wedtug klasyfikacji obszaréw charakteryzujgcymi sie najlepszymi warunkami do rozwoju

biomasy (Rysunek 21) nalezy do strefy B, czyli obszaru warunkach korzystnych.
N
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Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

14.3.4. Ograniczenia rozwoje energetyki z biomasy

Na terenie Gminy Poczesna rozwéj energetyki powstajgcej z biomasy lesnej moze by¢ ograniczony ze wzgledu
na wystepowanie na tym obszarze réznorodnych form ochrony przyrody. Duze rozdrobnienie gospodarstw
rolnych stanowi istotne ograniczenie pozyskiwania biomasy pochodzenia rolniczego. Duzym ograniczeniem
rozwoju biogazowni rolniczych w wojewddztwie sg niewystarczajgce mozliwosci przytgczenia zrédet
wytwoérczych energii do sieci elektroenergetycznej oraz uwarunkowania zwigzane z przepisami odnos$nie
ochrony $rodowiska. Ze wzgledu na duze rozproszenie substratéw do produkcji biogazu, szczegdlnie

w duzych biogazowniach potencjalnym problemem moze by¢ organizacja systemu logistycznego dostaw.

14.3.5. Mozliwosci rozwoju energetyki z biomasy

Gmina Poczesna powinno wspiera¢ zrownowazony rozwdj produkcji biomasy statej, gtdéwnie pochodzenia
rolniczego. Rozwdj produkcji biomasy nie powinien nastepowaé kosztem upraw rolniczych na cele
zywnosciowe i paszowe. Wyjatkiem mogg by¢ sytuacje, gdy substytucja produkcji biomasy wzgledem
produkcji rolniczej na potrzeby przemystu rolno — spozywczego jest uzasadniona ekonomicznie. Waznym
elementem jest tez stworzenie skutecznego sytemu logistycznego w zakresie biomasy statej pochodzenia
rolniczego oraz biomasy stanowigcej odpad z przemystu rolno — spozywczego i gospodarki komunalnej.
Stworzony system logistyczny umozliwi stworzenie dodatkowych tzw. zielonych miejsc pracy. Dodatkowo
utatwi on monitorowanie ilosci wykorzystanej biomasy na cele energetyczne i pozwoli monitorowaé m.in.
skad pochodzi biomasa i gdzie jest wykorzystana. Gmina powinna stawia¢ na lokalne wykorzystywanie
wytworzonej biomasy (pochodzacej z lokalnych zasobdw). Rozwdj energetyki opartej o biomase statg
powinien nastepowac w oparciu o wytwarzanie energii w kogeneracji. Zaleca sie zwiekszenie nacisku na
uprawy roslin energetycznych przy jednoczesnym wystrzeganiu sie monokulturowosci. Dobrg mozliwoscig
wykorzystania biomasy jest rozwdj biogazowni rolniczych, ktéry powinien nastepowaé na obszarach, na
ktérych istnieje infrastruktura techniczna umozliwiajgca przesytanie nadwyzek energii elektrycznej
i zagospodarowanie ciepta. Mozliwos$¢ sprzedazy energii elektrycznej umozliwi zachowanie rentownosci

biogazowni rolniczych. Powstajgce biogazownie powinny wykorzystywac lokalne substraty.

14.4. Energia wiatru
Energia wiatru jest pochodng energii promieniowania stonecznego. Wiatr jest wywotany przez rdznice
w nagrzewaniu ladu i mérz, biegundw i roéwnika, czyli przez rdinice cisnien miedzy réznymi strefami

cieplnymi.

Polska potozona jest w strefie o przecietnych warunkach wietrznosci, z predkosciami wiatru na poziomie 3,5

— 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dos¢ dobrze pokrywajg sie
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Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

z maksymalnym zapotrzebowaniem na energie cieplng, czyli okresem wystepowania najnizszych temperatur,
trzeba zatem stwierdzié, ze korzystanie z tego zrédta energii jest jak najbardziej uzasadnione. Zaletami dla

sitowni wiatrowych sa:

» bezptatnosc energii wiatru;
» brak zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego;

» mozliwos¢ budowy na nieuzytkach.
Natomiast jako wady wymienié nalezy:

» wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

» znieksztatcenie krajobrazu.

Korzyscig ekologiczng wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, w stosunku
do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni weglowej, jest unikniecie emisji do atmosfery nastepujgcych

zanieczyszczen: 5,5 g SO,, 4,2 g NOy, 700 g CO,, 49 g pytow i zuzlu.

Przy ocenie optacalnosci inwestycji w energetyke wiatrowg parametrem o znacznej istotnosci jest
predkos¢ wiatru oraz czestos¢ jego pojawiania sie na danym obszarze. Na ich podstawie mozna oszacowac
wielko$¢ zasobdw energetycznych, a takze potencjalng ilo$¢ energii elektrycznej, jakg mozna wyprodukowac
w ciggu roku. Zasoby energetyczne dla skali lokalnej mozna oszacowac na podstawie analizy nastepujgcych
czynnikéw: uksztattowanie terenu, temperatura powietrza, przeszkody zwigzane z m.in. zabudowaniami oraz

zadrzewieniem.

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowat mapy wietrznosci dla obszaru Polski na
podstawie wieloletnich pomiaréw. Wskazujac srednig predkos¢ wiatru na wys. 20 m n.p.g. z podziatem na

poszczegdlne strefy:

» Strefa |: wybitnie korzystna, 5 — 6 m/s;
» Strefa ll: korzystna, 4,5 -5 m/s;

» Strefa lll: dos¢ korzystna, 4 — 4,5 m/s;
>

Strefa IV, V, VI: warunki niekorzystne i tereny wytgczone, w <4 m/s.

Kryteria istotne dla wyboru lokalizacji turbin wiatrowych pracujgcych na potrzeby systemu to: $rednioroczna
predkos$¢ wiatru, minimum 4 m/s, oraz procentowy udziat predkosci wiatru powyzej 6 m/s. Wiatr uznawany
jako uzyteczny energetycznie, pozwalajgcy na prace turbin wiatrowych to wiatr wiejagcy z predkoscia

pomiedzy 4 — 25 m/s.

str. 115

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany Strona 116



Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

Wedtug danych Urzedu Regulacji Energetyki na koniec wrzesnia 2013 roku, funkcjonowato w Polsce 795
instalacji wiatrowych o tgcznej mocy 3 082 MW. Wiekszos¢ z nich zlokalizowana jest w pétnocno-zachodniej
czesci kraju. Liderem jest wojewddztwo zachodniopomorskie (836,9 MW mocy zamontowanych instalacji
wiatrowych), kolejne miejsca zajmujg wojewddztwa pomorskie (312,2 MW) ikujawsko-pomorskie

(296,1 MW).

Nalezy zauwazy¢, ze przy lokalizowaniu instalacji wykorzystujgcych energie wiatru ogromne znaczenie maja
warunki lokalne. Nawet teoretycznie dobre lokalizacje muszg zosta¢ zweryfikowane w ramach pomiaréw
wietrznosci. Lokalne uksztattowanie terenu, zalesienie, zabudowania mogg znaczgco wptyngé na efektywnosé

instalacji wiatrowe;.

Moc pojedynczej turbiny to 1-1,2 kW, a roczny uzysk energii przy Sredniej predkosci wiatru wynoszacej 5 m/s,

wynosi ok. 1 500 MWh. Koszt budowy instalacji to ok. 10 000 zt/kW mocy sitowni.

Energia wytworzona w turbinie wykorzystywana jest w pierwszej kolejnosci na pokrycie potrzeb obiektu do

ktérego jest przytaczona, a nadwyzki energii mogg zosta¢ odsprzedane do sieci elektroenergetyczne;.

Legenda:

® Wrybitnie korzystne -1

® Korzystne -1II

@ Srednio korzystne - III
Niekorzystne - IV

Wybitnie korzystne -V

Rysunek 22 Mapa wietrznosci Polski

Zrédto: pepsa.com.pl/pl/strona/otoczenie-rynkowe

Powyzsza mapa ilustruje potencjat poszczegdlnych obszarow Polski pod wzgledem wykorzystania energii

wiatrowej, gmina Poczesna znajduje sie w strefie IV — niekorzystnej od wzgledem zasobdw energii wiatru.
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Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

Rozpatrujgc przestrzenny rozktad energii wiatru w wojewoddztwie $lgskim zaprezentowany na mapach
potencjatu technicznego energii wiatru dla sitowni wiatrowych zainstalowanych na wysokos$ciach 18, 40 i 60
metrow n.p.t stwierdzi¢ mozna, ze wojewddztwo $lgskie nie posiada generalnie dobrych warunkow
wiatrowych. Natomiast powiat czestochowski charakteryzuje sie bardziej korzystnymi warunkami jednak ze
wzgledu na mozliwos¢ znacznych zmian predkosci wiatru od wielu czynnikéw, takich jak przyktadowo lokalne
warunki terenowe, konkretne rozwigzania dotyczace wdrozen zwigzanych z energetyka wiatrowg nalezy

poprzedzi¢ pomiarami predkosci wiatru w miejscu lokalizacji potencjalnej sitowni wiatrowe;j.

Jak wynika z ponizszych map (Rysunek 23,24,25) potencjat techniczny wiatru na terenie Gminy Poczesna
wystepuje dopiero na wysokosci 40 oraz 60 metrow i jest to potencjat mieszczacy sie w granicach od 300 do
600 kWhm?/rok. Jedynie we wschodniej cze$ci gminy niewielki obszar charakteryzuje sie warto$ciami ponad

600 kWhm?/rok.

Na terenie gminy Poczesna w Nowej Wsi znajduje sie turbina wiatrowa zlokalizowana na terenie zajazdu
,Mistral”. Gmina Poczesna skupia sie jednak na rozproszonych zrédtach energii budowa nowych turbin moze

powstac, gdy zaistnieje zapotrzebowanie na takie instalacje na terenach bezkonfliktowych.
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Rysunek 24. Klasyfikacja obszaréw ze wzgledu na potencjat techniczny wiatru na wysokosci 40 m.

Zrédto: Atlas zasobdw energii odnawialnej w wojewddztwie $lgskim
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Rysunek 25. Klasyfikacja obszaréw ze wzgledu na potencjat techniczny wiatru na wysokosci 60 m.

Zrédto: Atlas zasobdw energii odnawialnej w wojewddztwie $lgskim
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Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

14.4.1. Ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej

Gtownymi czynnikami ograniczajgcymi rozwdj energetyki wiatrowej w wojewddztwie $lgskim sa:

* wystepowanie roznorodnych form ochrony przyrody,
e wysoki wskaznik lesistosci,

® stniejgca zabudowa ze znacznymi powierzchniami o rozproszonej zabudowie.

14.4.2. Mozliwosci rozwoje energetyki wiatrowej

Rozwdj energetyki wiatrowej w Gminie Poczesna powinien by¢ prowadzony z uwzglednieniem dbatosci
o utrzymanie neutralnego wptywu na walory krajobrazowe regionu. Koniunktura energetyki wiatrowej moze
nastepowac poprzez rozwdéj generacji rozproszonej, w ktérej istotng role mogtyby odegra¢ mikro i mate
turbiny wiatrowe, jednakze z zachowaniem dbatosci o przepisy prawa dotyczace obszarow przyrody prawnie

chronionych.

14.5. Energia wodna

Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia ptyngcej wody. Energia spadku wody to
najwazniejsze ze zrodet odnawialnych. Zasoby energii wody zalezg od dwdéch czynnikdw: spadku koryta rzeki
i przeptywéw. Energia wody jest ekologicznie czysta, ale dostepna jedynie na obszarach, ktore posiadajg

odpowiednio duzo opaddw oraz korzystne uksztattowanie terenu.

Elektrownia wodna jest szczegdlnym zaktadem przemystowym zamieniajgcym energie spadku wody na
elektryczng. Ze wzgledu na zainstalowang moc elektrownie wodne dzieli sie na ,,duze” i ,mate”, przyjmujac,

ze mate elektrownie wodne (MEW) to te 0 mocy ponizej 5 MW.
MEW mozna réwniez podzieli¢ na:

® Niskospadowe ( 2- 20 m)

e Sredniospadowe ( 20- 150 m)

e  Wysokospadowe ( powyzej 150 m)

® Ptywajace po rzece

e Derywacyjne ( wykorzystujg spad po spietrzeniu rzeki za pomoca jazu? i kanat taczacy najkrotsza trasg

dwa przekroje rzeki)

1 Jaz- budowla, ktéra utrzymuje state spietrzenie wody w rzece lub kanale, bad? regulujaca jej przeptyw zamknieciem
np. w postaci zasuw; wznoszony w poprzek koryta.

/ﬁ\
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Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

W energetyce mozna wyrdznié kilka typow elektrowni. Bardzo powszechne jest stosowanie podziatu ze

wzgledu na sposéb doprowadzania wody do turbin. Wyrdznia sie elektrownie:

* Przeptywowe - wykorzystujg energie przeptywu wody. Te typ nie zawiera zbiornika gromadzgcego
wody, a ilos¢ wyprodukowanej wody zalezy od ptyngcej wody w rzece w danym momencie.
Elektrownie te mogg praktycznie pracowac bez przerwy.

e Regulacyjne ( zbiornikowe) - przed elektrownig znajduje sie zbiornik, wyréwnuje sezonowe réznice

w ilosci ptynacej wody. Elektrownia zbiornikowa moze produkowac energie o wiekszej mocy, niz moc
odpowiadajgcej chwilowemu doptywowi.

e Derywacyjne - sg one wyposazone dodatkowo w odpowiedni kanat i rurociagi turbinowe, ktére
doprowadzajg wode do elektrowni. Stosowane sg one budowane gtéwnie na rzekach goérskich.

® Szczytowo- pompowe - posiadajg dwa zbiorniki: gérny i dolny. Umozliwiajg kumulacje energii

w okresie matego zapotrzebowania przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do gérnego.
W okresie wiekszego zapotrzebowania energii wyzwalana jest przez spuszczenie wody ze zbiornika
goérnego do dolnego, ktéra napedza turbiny. Elektrownie te sg bardzo kosztowne, jednak trudno jest
znalez¢ podobng forme magazynowania tak duzych zasobow energii. W przypadku awarii systemu
elektroenergetycznego, przy niedoborze mocy elektrownia uruchamia prace turbinowg. Podczas
nadmiaru mocy, podejmuje sie prace pompowa.

e Przeptywowe z cztonem pompowym - ten sam zespot maszyn w pewnych godzinach pracuje jako

turbina i generator, a w innych jako pompa.

* Plywowa - ten typ elektrowni wykorzystuje przyptywy i odptywy morza, lub oceanu. Ujscia rzek
przegradza sie zaporami, woda w czasie przyptywu przez turbina wptywa do zbiornika, zas w czasie
odptywow uwalniana jest powrotem do morza.

* Maremotoryczna (falowo- wodna) - elektrownie tego typu pozyskujg energie z fal, badZ pradow

morskich. Elektrownie te stosujg turbiny wodne, ktére napedzane sg przelewajacg sie przez upust
zbiornika woda, oraz turbiny powietrzne, ktére wprawiane sg przez ruch powietrza sprezonego
w gdrnej czesci zbiornika, a jego dno jest zalewane przez fale.
Mozna podzieli¢ je na:

- Przybrzeine

Wystepujg na dnie morza na gtebokosci 10- 20 m
- Nadbrzezne
- Morskie

Wystepujag na dnie morza na gtebokosci powyzej 40 m.
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Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

Ze wzgleddéw ekologicznych i spotecznych najbardziej pozgdang jest budowa matych elektrowni wodnych
MEW. Elektrownie te cechujg sie brakiem wad typowych dla duzych elektrowni wodnych. | tak w przypadku
matych elektrowni wodnych nie istnieje lub jest zminimalizowana koniecznos¢ wysiedlania mieszkarcow

z zalewanych trenow.

W Polsce wedtug danych URE, funkcjonuje 727 elektrowni wodnych o mocy ponad 937 MW,
W przewazajacej wiekszosci to mate elektrownie. Na ponizszym rysunku przedstawiono wystepowanie

wiekszych elektrowni wodnych na terenie Polski (Rysunek 27).

Zgodnie z przyjeta metodologig szacowania potencjatu teoretycznego potencjat gérnej Wisty obliczany jest
od ujscia Soty do ujscia Sanu czyli poza woj. slgskim. Potencjat Soty wynosi 282 GWh/a. Potencjat Warty 1032
GWh/a przy czym dla obszaru woj. $lgskiego przyjeto 10% tej wartosci. Potencjat Odry wynosi 2802 GWh/a
a dla woj. $laskiego przyjeto analogicznie 10% tej wartosci. Zatem caty potencjat teoretyczny dla
wojewodztwa $laskiego szacuje sie na ok. 460 GWh/a. Przy tacznych zasobach teoretycznych kraju

wynoszacych ok. 23 000 GWh/a stanowi to zaledwie 2%.
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M eleidrownie przephyrwowe
My eleldrownie pompowe

A eleMrownie zhiornkowe

A& elekdrownie zhiornkowe 7 pomporsanism

Rysunek 26. Wieksze elektrownie wystepujace w Polsce.
Zrédto: Elektrownie wodne Ich funkcjonowanie i oddziatywanie na najblizsze srodowisko, Stupsk 2010 r.
Potencjat techniczny okreslany jako potencjat netto, jest to potencjat, ktéry mozna pozyskac
w wyniku realizacji wszystkich budowli pietrzacych i elektrowni mozliwych do wykonania ze wzgledéw
technicznych. Potencjat techniczny jest znacznie mniejszy od zasobow teoretycznych gdyz wigze sie

z wieloma ograniczeniami i stratami, z ktérych najwazniejsze to:

e nierownomierno$¢ naturalnych przeptywéw w czasie
e naturalna zmiennos¢ spadéw (zwigzana np. z przeptywem wod powodziowych)
e  sprawnosc stosowanych urzgdzen

e bezzwrotne pobory wody dla celéw nieenergetycznych
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e konieczno$¢ zapewnienia minimalnego przeptywu wody w korycie rzeki poza elektrownia

(nienaruszalnego lub biologicznego)
Potencjat techniczny okreslono sumujgc produkcje energii elektrycznej duzych elektrowni Wodnych:

e Porgbka-28.388 MWh/rok [1977 r.]

e Tresna-34.796 MWh/rok [1977 r.]

e 18 czynnych Matych Elektrowni Wodnych : 6.746 MWh/rok [2003 r.]

e oraz mozliwg do uzyskania produkcje energii elektrycznej przy budowie MEW na istniejgcych

obiektach w lokalizacjach ktérych wykorzystanie jest perspektywicznie realne: 19 892 MWh/rok.

Stad szacowany potencjat techniczny dla woj. $laskiego wynosi: 89,82 GWh/rok i stanowi to 19%
potencjatu teoretycznego. Wedtug zgodnych analiz i ekspertyz mozliwosci duzej energetyki wodnej na terenie
wojewddztwa  $lgskiego zostaty wyczerpane zatem warto koncentrowaé sie na mozliwosciach

energetycznego wykorzystania matych ciekow wodnych.

Wojewddztwo $lgskie posiada zréznicowane warunki dla rozwoju matej energetyki wodnej. Ogdtem
w  wojewddztwie $laskim, na terenach nieprzemystowych, zlokalizowano 132 istniejgce budowle
hydrotechniczne. Teoretyczne moce jakie mozna uzyska¢ zagospodarowujgc wszystkie obiekty ksztattujg sie
nastepujgco: w 39 obiektach ponizej 10 kW, w 37 obiektach 10 do 20 kW, w 14 obiektach 20 do 30 kW w 23
obiektach 30 do 100 19 powyzej 100 kW.

Potencjat teoretyczny i techniczny dla wojewddztwa czestochowskiego przedstawia sie nastepujgco:

Potencjat techniczny

e Maksymalna moc 432 kW
e Energia elektryczna 3 068 MWh/rok

_ Potencjat teoretyczny

e Maksymalna moc 657 kW
e Energia elektryczna 5 756 MWh/rok
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Potencjat teoretyczny
- Maksymalna moc
[kw]

- Enargia elektryczna
[MWhirok]

Potencjat techniczny

- Maksymalna moc

[kw]

- Energia elektryczna
[MWhirok]

Skala 1 : 750 000

- obsza rzemysfowe
0 15 30 45 km l:l 4 4

wylaczone z analizy

Rysunek 27. Potencjat teoretyczny oraz techniczny energii ciekéw wodnych w wojewddztwie $laskim.

Zrédto: Atlas zasobéw energii odnawialnej w wojewddztwie §lgskim
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14.5.1. Ograniczenia rozwoje energetyki wodnej
Rozwdj elektroenergetyki wodnej w danym miegjscu zalezy od wielu czynnikow takich jak uwarunkowania

przyrodnicze, techniczne, prawne, ekonomiczne i spoteczne.

Niekorzystnym skutkiem istnienia elektrowni wodnych jest emisja CHs do $rodowiska, zanik ekosystemoéw
naturalnych, wycofanie sie gatunkéw zwigzanych z naturalnymi korytami rzek, utrudnienia wedréwek ryb
srodowiskowych, straty w rybostanie oraz zmnigjszenie siedlisk wilgotnych w wyniku zatopienia dolin

rzecznych.
Do czynnikdw, ktére ograniczajg rozwoj energetyki wodnej mozna zaliczy¢:

e zakaz realizacji inwestycji z zakresu matej energetyki wodnej obowigzujgce w odniesieniu do terenéw
parkéw narodowych i rezerwatéw przyrody,

® na obszarach Natura 2000 mate elektrownie wodne mogg by¢ realizowane tylko w wyjgtkowych
przypadkach gdy w wyniku przeprowadzonej oceny oddziatywania na srodowisko brak negatywnego
wptywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat,

® ograniczenia lub zakazy na obszarach, na ktérych realizacja tego typu obiektdw jest sprzeczna
z ustaleniami celéw $srodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszardw chronionych,

® ograniczenia techniczne wynikajgce z zabudowy koryta rzeki lub ujscia doptywodw,

® ograniczenia wynikajgce z oddziatywania sasiednich pietrzen lub innych obiektéw,

Budowa MEW skutkuje zmiang rezimu wodnego i przerywa ciggtos¢ rzeki, co moze doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian w ekosystemach towarzyszacych dolinom ciekéw. W zwigzku z tym budowa wymaga

kompromisu pomiedzy celem budowy, a wymaganiami ochrony srodowiska.

14.5.2. Mozliwosci rozwoju energetyki wodnej
W Gminie Poczesna rozwdj energetyki wodnej w kierunku matych elektrowni wodnych mozliwy jest do

zrealizowania jedynie na rzece Warcie, jednakze utrudnieniem moze by¢ brak duzego spadku rzeki.
Zalecane lokalizacje powinny wystepowac:

® w miejscach o duzych spadkach i odpowiednich przeptywach,

® na odcinkach ciekéw o trwatych korytach ( ze wzgledu na transport rumowiska),

® naterenach stabo zagospodarowanych,

® naterenach o przecietnej wartosci przyrodniczej,

e jezeli nie przeszkadzajg wzgledy s$rodowiska wskazane s lokalizacje progdéw pietrzacych

z elektrowniami wodnymi w kaskadzie, co pozwoli lepiej wykorzysta¢ potencjat energii wody.
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14.6. Podsumowanie

Analiza danych dostepnych w dokumentach strategicznych dla regionu pozwala na stwierdzenie, ze na
terenie wojewddztwa wystepujg srednie w skali Polski mozliwosci produkcji energii z odnawialnych Zrédet
energii biorgc pod uwage wspdtczesne mozliwe do zastosowania technologie. Jednakze pomimo
przemystowego charakteru wojewddztwa $lgskiego najpowszechniej dostepnym nosnikiem energii

odnawialnej jest biomasa.

Cze$¢ podtnocna wojewddztwa obejmujgca powiat czestochowski, charakteryzuje sie duzym w skali
wojewddztwa potencjatem energii wiatru przy zatozeniu wykorzystania sitowni wiatrowych zainstalowanych
na wysokosciach powyzej 40 m n.p.t. Na tym obszarze wystepujg rowniez mozliwe do zagospodarowania
energetycznego obiekty hydrotechniczne. Na terenie powiatu czestochowskiego (szczegdlnie w jego
wschodniej czesci) wystepujg rowniez perspektywiczne najwieksze mozliwosci wykorzystania energii
geotermalnej. Na terenie gminy Poczesna zlokalizowane jest sktadowisko odpaddéw komunalnych gdzie
mozliwy jest do zagospodarowania potencjat gazu wysypiskowego. W powiecie czestochowskim wystepuje
réowniez w wielu gminach o charakterze rolniczym duzy potencjat biogazu z biogazowni rolniczych. Gminy

poétnocnej czesci wojewddztwa posiadajg duzy lub Sredni potencjat biomasy.

15. Zrddfa finansowania
Gmina Poczesna w niewielkim stopniu uczestniczy w pozyskiwaniu érodkéw dla rozwoju Odnawialnych Zrédet
Energii. Ponizej przedstawiono propozycje zewnetrznych dofinansowan, o ktére moze ubiegac sie gmina

w ramach realizacji inwestycji.

15.1. Unijna perspektywa budzetowa 2014-2020
15.1.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (POIi$ 2014-2020)
To narodowy program majgcy na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochrone $rodowiska,

powstrzymywanie lub dostosowanie sie do zmian klimatu, komunikacje oraz bezpieczeristwo energetyczne.

POIiS 2014-2020 jest przedtuzeniem i kontynuacja najwazniejszych kierunkéw inwestycji wyznaczonych
w edycji wezedniejszej — POIIS 2007-2013. Odnosza sie one w szczegdlnoéci do postepu technicznego paristwa

w priorytetowych sektorach gospodarki.

Program POIiS 2014-2020 kierowany jest do podmiotéw publicznych (wtaczajac w to jednostki samorzadu

terytorialnego) oraz do podmiotéw prywatnych (szczegdlnie do duzych przedsiebiorstw).

Podstawowym zrédtem finansowania POIiS 2014-2020 bedzie Fundusz Spéjnosci, ktérego gtéwnym

zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony $rodowiska

\
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w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje sie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego (EFRR). Program kierowany jest na inwestycje takie jak:

a) O$ priorytetowa | — zmniejszenie emisyjnosci gospodarki

» Wzrost udziatu energii wytwarzanej ze zrdédet odnawialnych w koricowym zuzyciu energii brutto,

» Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w przedsiebiorstwach,

» Zwiekszenie efektywnosci energetycznej w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz
w budynkach uzytecznosci publicznej,

» Rozwdj sieci inteligentnych,

» Zwiekszenie sprawnosci przesytu energii termicznej,

» Zwiekszenie udziatu energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji.

Planowany wktad unijny: 1 828,4 mln euro

b) OS priorytetowa Il - ochrona Srodowiska (w tym adaptacja do zmian klimatu)

» Zwiekszenie ilosci retencjonowanej wody oraz poprawa czasu przeprowadzenia rozpoznania i
reagowania w sytuacji wystgpienia zagrozen naturalnych i powaznych awarii,
Mniejsza ilos¢ odpaddw komunalnych podlegajgcych sktadowaniu,
Wieksza liczba ludnosci korzystajgca z ulepszonego systemu oczyszczania $ciekdw komunalnych
zapewniajgcego podwyzszone usuwanie biogendw,
Wzmocnione mechanizmy stuzgce ochronie przyrody,

Zahamowanie spadku powierzchni terendw zieleni w miastach.

Planowany wkiad unijny: 3 508 ,2 mln euro

c) O$ priorytetowa Il - rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

» Poprawa stanu infrastruktury drogowej w sieci TEN- T w Polsce

Planowany wktad unijny: 9 532,4 mln euro J

d) OS¢ priorytetowa IV - Infrastruktura drogowa dla miast

» Zwiekszenie dostepnosci osSrodkéw miejskich w TEN-T oraz odcigzenie miast od nadmiernego ruchu

drogowego,

str. 130

Id: 563D8AD1-2463-48E4-A376-2560C2AEFF82. Podpisany Strona 131



Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy Poczesna

» Zwiekszenie dostepnosci transportowej osrodkdw miejskich poza siecig podstawowych potaczen

drogowych w TEN-T oraz odcigzenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

[Planowany wklad unijny: 2 970,3 mln euro J

e) OS$ priorytetowa V - Rozwdj transportu kolejowego w Polsce

Poprawa stanu potgczen kolejowych pomiedzy gtéwnymi miastami Polski,
Zwiekszenie potencjatu przyjaznego srodowisku transportu w przewozie towaréw oraz poprawa
stanu krajowej sieci platform multimodalnych w TEN-T,

» Poprawa infrastruktury krajowych potaczen kolejowych oraz wzrost wykorzystania systemow

kolejowych w miastach.

[Planowany wklad unijny: 5 009,7 mln euro J

f) OS priorytetowa VI - Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

» Wzrost wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego

LPlanowany wkiad unijny: 2 299,2 mln euro J

g) O$ priorytetowa VII — Poprawa bezpieczeristwa energetycznego

Wzmocnienie infrastruktury bezpieczenstwa energetycznego kraju

‘ Planowany wktad unijny: 1 000 mln euro J

a) OS priorytetowa VIl — Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoj zasobdw kultury

» Poprawa dostepnosci infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji

kulturowych spoteczeristwa jako waznych elementéw konkurencyjnosci gospodarki.

[Planowany wklad unijny: 467, 3 mln euro J
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b) OS$ priorytetowa IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

» Zapewnienie dostepu ludnosci do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywnosci

systemu opieki zdrowotne;.

[Planowany wktad unijny: 468,3 mln euro J

c) OS priorytetowa X — Pomoc techniczna

» Sprawne wykorzystanie Srodkéw w ramach programu

LPlanowany wkiad unijny: 330,0 mln euro

15.2. Srodki NFOSIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi jedno z gtéwnych zrédet polskiego
systemu finansowania przedsiewzie¢ stuzgcych ochronie Srodowiska, wykorzystujgcy srodki krajowe jak
i zagraniczne. Na najblizsze lata przewidziane jest finansowanie dziatan w ramach programu ochrona
atmosfery, ktéry podzielony jest na cztery dziatania priorytetowe: poprawa jakosci powietrza, poprawa
efektywnosci energetycznej, wspieranie rozproszonych, odnawialnych Zrédet energii oraz system zielonych

inwestycji (GIS — Green Investment Scheme).

Narodowg Fundusz
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

15.2.1. Srodki unijne

Narodowy Fundusz oferuje pozyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektéw realizowanych m.in.
przez samorzady, przedsiebiorstwa, podmioty publiczne, organizacje spoteczne a takze osoby fizyczne.
W sektorze finanséw publicznych Narodowy Fundusz jest réwniez najwiekszym w Polsce partnerem
miedzynarodowych instytucji finansowych w obstudze srodkdéw zagranicznych przeznaczonych na ochrone

Srodowiska.
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15.2.1.1. Program LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poswiecony wytgcznie wspotfinansowaniu
projektow z dziedziny ochrony srodowiska i klimatu. Jego gtéwnym celem jest wspieranie procesu wdrazania
wspolnotowego prawa ochrony srodowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a takze identyfikacja

i promocja nowych rozwigzan dla problemdéw dotyczgcych srodowiska w tym przyrody.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program LIFE podzielono dwa podprogramy: na rzecz
Srodowiska oraz na rzecz klimatu. Budzet na lata 2014-2017 wynosi 1 347 min euro na dziatania z zakresu

Srodowiska oraz 449,2 mln euro na dziatania na rzecz klimatu.

Beneficjentem Programu LIFE moze by¢ kazdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub

prywatne) zarejestrowany na terenie panstwa nalezgcego do UE.

W ramach obecnej perspektywy finansowej Programu LIFE 2014- 2020 mozliwe jest dofinansowanie, oprocz
projektow tradycyjnych- podobnych do tych w ubiegtych perspektywach Programu LIFE, rowniez projektow
zintegrowanych oraz pomocy technicznej. Projekty tradycyjne sg projektami tozsamymi do projektéw, ktére
dotychczas mogty uzyska¢ finansowanie ze $rodkéw Komisji Europejskiej. Ich gtéwnym celem jest
rozwigzanie, badz przyczynienie sie do rozwigzania zidentyfikowanego problemu srodowiskowego. Projekty
muszg wpisywaé sie w zakres programu i jednoczesnie spetnia¢ odpowiednio warunek projektu
demonstracyjnego, pilotazowego, dotyczgcego najlepszych praktyk, czy informacyjnego w zaleznosci od

wybranego obszaru tematycznego.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisje Europejskg wynosi do 60% wartosci kosztow
kwalifikowanych, a w przypadku projektéw przyrodniczych stuzgcych gatunkom i siedliskom
priorytetowym do 75 %. Polscy Wnioskodawcy mogg dodatkowo ubiegac sie o wspotfinansowanie projektu
ze $rodkéw krajowych NFOSIGW uzupetniajagc montaz finansowy przedsiewziecia nawet do 100% kosztéw

kwalifikowanych.
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Mozliwy poziom wspoétfinansowania przedstawia ponizsza tabela:

Poziom dofinansowania
Wspétfinansowanie Programu LIFE- NFOSIGW (do % kosztow

kwalifikowanych)

dofinansowanie w formie dotacji z zastrzezeniem: 30%
spotki prawa handlowego jako Beneficjent Koordynujacy 15%
osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos$¢ gospodarczg jako Beneficjent Koordynujacy 15%
partnerstwo podmiotdéw sektora finanséw publicznych (jako Beneficjent 35%

Koordynujacy) i spotki prawa handlowego lub osoby fizyczne prowadzgce Dziatalnosc

gospodarczg
przedsiewziecia realizowane przez tzw. ,zielone gminy" jako Beneficjent Koordynujacy 35%
wybrane przedsiewziecia realizowane w ramach obszaru priorytetowego LIFE przyroda i 35%

réznorodnosc biologiczna
panstwowe jednostki budzetowe 40%

Zrédto: (www.nfosigw.gov.pl)

15.2.2. Srodki norweskie i EOG

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwdch instrumentéw pod nazwg: Mechanizm Finansowy
EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech
krajow EFTA (Europejskiego Stowarzyszenie Wolnego Handlu), bedacych zarazem cztonkami EOG

(Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

W pazdzierniku 2004 r. polski rzad podpisat dwie umowy, ktore umozliwiajg korzystanie z dodatkowych, obok
funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci Unii Europejskiej, Zrédet bezzwrotnej pomocy zagranicznej:
Memorandum of Understanding wdrazania Mechanizmu Finansowego Europejskiego QObszaru
Gospodarczego oraz Memorandum of Understanding wdrazania Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Darczyncami sg 3 kraje EFTA: Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Oba Mechanizmy zostaty objete jednolitymi
zasadami i procedurami oraz podlegajg jednemu systemowi zarzadzania i wdrazania w Polsce. Obecnie

funkcje koordynacyjng w tym wzgledzie - jako Krajowy Punkt Kontaktowy - petni Ministerstwo Rozwoju.
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Gtownymi celami Mechanizméw Finansowych - podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji — jest
przyczynianie sie do zmniejszania réznic ekonomicznych i spotecznych w obrebie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunkéw dwustronnych pomiedzy panstwami-darczyricami a panstwem-

beneficjentem.

Whnioskodawcami mogg by¢ podmioty prywatne, publiczne, komercyjne, niekomercyjne oraz organizacje
pozarzadowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak réwniez organizacje miedzyrzagdowe dziatajgce

w Polsce.
Okres kwalifikowalnosci wydatkéw w projektach przyjetych do realizacji zakoriczy sie 30 kwietnia 2016 r.

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 utworzono

nastepujgce programy srodowiskowe:

e Program Operacyjny (PL02) ,Ochrona réznorodnosci biologicznej i ekosystemow”,
®  Program Operacyjny (PLO3) ,Wzmocnienie monitoringu Srodowiska oraz dziatan kontrolnych”,
e Program Operacyjny (PLO4) ,Oszczedzanie energii i promowanie odnawialnych Zrédet energii” —

nabor zakonczony.

Najwieksze Srodki przeznaczono na ochrone $rodowiska — 247 min euro, z czego 110 mln euro zostanie
przekazane na dziatania na rzecz rdéznorodnosci biologicznej i ekosystemow, na przedsiewziecia stuzace
wzmocnieniu monitoringu $rodowiska i dziatan kontrolnych oraz na wsparcie efektywnosci energetycznej
i odnawialnych zrédet energii, ktérych operatorem bedzie Ministerstwo Srodowiska we wspdtpracy
z NFOSIGW. Natomiast 137 min euro bedzie przeznaczone na program wsparcia rozwoju technologii

wychwytywania oraz sktadowania CO,, ktérego operatorem bedzie Ministerstwo Gospodarki.

15.2.3. Srodki krajowe

Podstawg do przyjmowania i rozpatrywania wnioskéw o dofinansowanie w Narodowym Funduszu s3
programy priorytetowe, ktore okre$lajg zasady udzielania wsparcia oraz kryteria wyboru przedsiewziec.
W wiekszosci programéw obowigzuje konkursowa formuta oceny ztozonych projektéw. Zarzadzanie
finansami NFOSIGW przez programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny

proces przyznawania dofinansowania.

Lista dziatdw oraz zawartych w nich programach priorytetowych na lata 2015 - 2020 przedstawia sie

nastepujgco:

a) Ochrona i zréwnowazone gospodarowanie zasobami wodnymi:

e Gospodarka wodno - $ciekowa w aglomeracjach,
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b) Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
® Racjonalna gospodarka odpadami,
®  QOchrona powierzchni zmieni,
® Geologia i gornictwo,
c) Ochrona atmosfery:
® Programy ochrony powietrza, KAWKA, GAZELA BIS,
e | EMUR — Energooszczedne budynki uzytecznosci publicznej,
e Doptaty do kredytédw na budowe domoéw energooszczednych,
® |nwestycje energooszczedne w matych i srednich przedsiebiorstwach,
e RYS—termomodernizacja budynkéw jednorodzinnych,
e BOCIAN —rozproszone, odnawialne Zrodta energii,
® Prosument — linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaz mikroinstalacji
odnawialnych Zrodet energii,
d) Ochrona réznorodnosci biologicznej i funkcji ekosystemdw:
e Ochrona i przywracanie réznorodnosci biologicznej,
e) Miedzydziedzinowe:
e Wsparcie Ministra Srodowiska w zakresie realizacji polityki ochrony érodowiska,
e Wspieranie dziatalnosci monitoringu sSrodowiska,
® Przeciwdziatanie zagrozeniom srodowiska z likwidacjg ich skutkow,
e FEdukacja ekologiczna,
e Wspotfinansowanie programu LIFE,
e SYSTEM — Wsparcie dziatan ochrony Srodowiska i gospodarki wodnej realizowany przez
WFOSIGW,
e E-KUMULATOR — Ekologiczny Akumulator dla Przemystu,
® |nicjatywy obywatelskie,

e  SOKOt —innowacyjne technologie $rodowiskowe.

W ponizszych tabelkach zwarto opisy programow priorytetowych:
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Rodzaje przedsiewzieé opracowanie programow ochrony powietrza;
e opracowanie planow dziatan krétkoterminowych.

e wojewddztwa

Beneficjenci
Finansowanie dotacja do 50% kosztow kwalifikowanych.
Nabdr wnioskéw w trybie ciggtym

Rodzaje przedsiewzieé likwidacja lokalnych Zrédet ciepta,
® rozbudowa sieci cieptowniczej,
e zastosowanie kolektorow stonecznych,
e kampanie edukacyjne,
e utworzenie baz danych.

e wojewddzkie fundusze ochrony srodowiska i gospodarki wodnej,

Beneficjenci
y e beneficjentem koncowym sg podmioty wtasciwe dla realizacji
przedsiewzie¢ wskazanych w programach,
Finansowanie dotacja
Nabdr wnioskéw w trybie ciggtym
Rodzaje zakup nowego taboru o napedzie hybrydowym lub elektrycznym lub gazowym
przedsiewzie¢ (autobusy, tramwaje, trolejbusy)
®  zarzadzanie i infrastruktura dla niskoemisyjnego transportu (modernizacje,
systemy sterowania ruchem, zmiany organizacji ruchu, budowa parkingéw i
Sciezek rowerowych itp.)
e  kampanie informacyjne i promocyjne
Beneficjenci ® miasta reglor?alne lub subregionalne jako organizatorzy publicznego
transportu zbiorowego.
Finansowanie pozyczka
Nabdr wnioskéw w trybie ciggtym
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Rodzaje ® inwestycje polegajgce na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych
przedsiewziec¢ budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego.
L e podmioty sektora finanséw publicznych, z wytgczeniem panstwowych
Beneficjenci : . ) , ) .
jednostek budzetowych, z wytgczeniem panstwowych jednostek budzetowych,
e samorzadowe osoby prawne, spotki prawa handlowego, w ktérych jednostki
samorzadu terytorialnego posiadajg 100% udziatéw lub akcji,
® organizacje pozarzadowe, w tym fundacje ,stowarzyszenia i koscioty,
e  jednostki organizacyjne PGL Lasy Panstwowe posiadajgce osobowos¢ prawng,
e  parki narodowe
Finansowanie dotacja, pozyczka
Nabér wnioskéw w trybie ciggtym

Rodzaje e inwestycje polegajace na projektowaniu i budowie lub tylko budowie nowych
przedsiewzieé budynkéw uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego.
Beneficjenci e osoby fizyczne dysponujace prawomocnym pozwoleniem na budowe oraz

posiadajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktérej bedg budowaty
budynek mieszkalny,

e 0soby fizyczne dysponujace uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na
SWO0jg rzecz: prawa wtasnosci nieruchomosci, wraz
z domem jednorodzinnym, ktéry deweloper na niej wybuduje albo uzytkowania
wieczystego nieruchomosci gruntowej i wtasnosci domu jednorodzinnego.

Finansowanie dotacja na czesciowa sptate kapitatu kredytu bankowego realizowana za
posrednictwem banku na podstawie umowy o wspdtpracy zawartej
2 NFOSIGW.

Nabér wnioskéw w trybie ciggtym
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Rodzaje inwestycje energooszczedne w matych i Srednich przedsiebiorstwach
przedsiewziec¢
Beneficjenci e  prywatne podmioty prawne (przedsiebiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa
i dziatajgce w Polsce. Beneficjent musi spetniac definicje mikroprzedsiebiorstw oraz
matych i $rednich przedsiebiorstw
Finansowanie dotacja na czesciowa sptate kapitatu kredytu bankowego realizowana za posrednictwem
banku na podstawie umowy o wspotpracy zawartej
z NFOSIGW.
Nabdr wnioskow w trybie ciggtym
Rodzaje inwestycje polegajace na wykonaniu prac remontowych (prace termoizolacyjne,
przedsiewzieé instalacje wewnetrzne, wymiana zrédet ciepta, montaz odnawialnych zrédet energii)
Beneficjenci * gsoby f|zyczne, )

e jednostki samorzadu terytorialnego,

e organizacje pozarzadowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a takze koscioty i inne
zwigzki wyznaniowe wpisane do rejestru kosciotéw i innych zwigzkéw
wyznaniowych oraz koscielne osoby prawne,

Finansowanie e $rodki udostepnione bankom z przeznaczeniem na udzielenie kredytow bankowych;

e Srodki udostepnione bankom z przeznaczeniem na dotacje.

Nabér wnioskéw w trybie ciggtym

Rodzaje e budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji odnawialnych zrédet energii,
przedsiewzieé e instalacje hybrydowe,
® systemy magazynowania energii towarzyszace inwestycjom OZE.

e przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Beneficjenci
1 0 swobodzie dziatalnosci gospodarczej, podejmujacy realizacje przedsiewzie¢ z
zakresu odnawialnych Zrodet energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Finansowanie pozyczka do 85% kosztow kwalifikowanych
Nabdr wnioskéw w trybie ciggtym
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Rodzaje ® przedsiewziecia polegajgce na zakupie i montazu matych instalacji lub
przedsiewzieé mikroinstalacji odnawialnych zrédet do produkcji energii elektrycznej lub ciepta,
e przedsiewziecia polegajgce na zakupie i montazu instalacji rownolegle
wykorzystujgcej wiecej niz jedno odnawialne zrédto energii elektrycznej lub ciepta

e jednostki samorzadu terytorialnego lub ich zwigzki lub ich stowarzyszenia;

Beneficjenci . i ) : . .
®  spotki prawa handlowego, w ktdérych jednostki samorzadu terytorialnego posiadajg
100% udziatow

Finansowanie dotacja, pozyczka

Nabér wnioskéw w trybie ciggtym

Rodzaje e inwestycje polegajgce m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejacych

przedsiewzigé instalacji produkcyjnych lub urzadzen przemystowych, prowadzace do zmniejszania
zuzycia surowcéw pierwotnych (w ramach wtasnych ciggdw produkcyjnych), w
tym poprzez zastgpienie ich surowcami wtérnymi, odpadami lub prowadzace do
zmniejszenia ilosci wytwarzanych odpadéw

L ® przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Beneficjenci . ) , . . .. )
0 swobodzie dziatalnosci gospodarczej prowadzacy dziatalnos$¢ gospodarczg w formie
przedsiebiorstwa

Finansowanie pozyczka do 75% kosztow kwalifikowanych

Nabdr wnioskéw w trybie ciggtym
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Rodzaje ® przedsiewziecia realizowane w istniejgcym lub nowopowstatym

przedsiewziec¢ przedsiebiorstwie/zaktadzie polegajgce na: - uruchomieniu produkcji nowego lub
zmodernizowanego wyrobu/technologii, - wdrozeniu nowej albo znaczaco
udoskonalonej technologii, ktéore stuzg poprawie efektywnosci wykorzystania
zasobow naturalnych, zmniejszaja negatywny wptyw cztowieka na srodowisko lub
wzmacniajg odpornosé gospodarki na presje sSrodowiskowe.

e przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Beneficjenci . ) . iy .
1 o swobodzie dziatalnosci gospodarczej prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza w formie
przedsiebiorstwa
Finansowanie pozyczka do 85% kosztow kwalifikowanych
Nabdr wnioskéw w trybie ciggtym

15.3. Srodki WFOSIGW

Wojewddzki  Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest publiczng
instytucjg finansowsa, realizujgcg polityke ekologiczng wojewddztwa $lgskiego. Realizujgc swojg misje,
Fundusz koncentruje sie na:
e wspieraniu dziatan proekologicznych  podejmowanych przez administracje publiczng,
przedsiebiorcow, instytucje i organizacje pozarzadowe,

e zarzadzaniu srodkami europejskimi ukierunkowanymi na ochrone srodowiska i gospodarke wodna.

Wspierane przedsiewziecia dotyczg realizacji dziatart w ramach nastepujacych obszaréw priorytetowych:

Ochrona i zrdwnowazone gospodarowanie zasobami wodnymi.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Ochrona atmosfery.

W

Ochrona réznorodnosci biologicznej i funkcji ekosystemaow.
Beneficjentami w ramach dziatan priorytetowych s3:

jednostki posiadajgce osobowos¢ prawng,
samorzady terytorialne oraz utworzone przez nie jednostki organizacyjne,

osoby fizyczne, prowadzgce dziatalnos$¢ gospodarcza,

YV V VYV V

osoby fizyczne.
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Fundusz bedzie dofinansowywat przedsiewziecia na rzecz zrownowazonego rozwoju regionu stosujgc

nastepujace instrumenty finansowe:

®  pozyczki,

e dotacje,

® umorzenia czesci wykorzystanej pozyczki,

e doptaty do oprocentowania kredytéw bankowych,

e kredyty w bankowych liniach kredytowych.

15.4. Inne programy krajowe i miedzynarodowe
15.4.1. Bank Ochrony Srodowiska — kredyty proekologiczne
Bank oferuje nastepujgce kredyty:

» Kredyt Energia na Plus - Finansowanie jest przeznaczone na przedsiewziecia, ktére zredukujg emisje
CO, oraz zmniejszg zuzycie energii w obszarze budynkow przemystowych i mieszkalnych oraz
w obrebie infrastruktury przemystowej. Kredyt moze objgé takze budowe instalacji odnawialnych
zrédet energii.

» Kredyt z Dobrg Energiag- na realizacje przedsiewzie¢ z zakresu wykorzystania odnawialnych zrédet
energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektéw polegajacych na budowie: biogazowni,
elektrowni wiatrowych, elektrowni fotowoltaicznych, instalacji energetycznego wykorzystania
biomasy, innych projektow z zakresu energetyki odnawialnej. Dla JST, spdétek komunalnych, duzych,
$rednich i matych przedsiebiorstw,

» Kredyt Ekomontaz - daje szanse na sfinansowanie do 100% kosztow netto zakupu i/lub montazu
urzadzen tj.: kolektory stoneczne, pompy ciepta, rekuperatory, systemu docieplen budynkow i wiele
innych. Okres kredytowania moze siega¢ nawet 10 lat.

» Kredyt EkoOszczedny- na inwestycje prowadzace do oszczednosci z tytutu: zuzycia (energii
elektrycznej, energii cieplnej, wody, surowcow wykorzystywanych do produkcji), zmniejszenia optat
za gospodarcze korzystanie ze srodowiska, zmniejszenia kosztéw produkcji ponoszonych w zwigzku
z: sktadowaniem i zagospodarowaniem odpaddw, oczyszczaniem Sciekdw, uzdatnianiem wody, inne
przedsiewziecia ekologiczne przynoszgce oszczednosci. Dla samorzgddw, przedsiebiorcow (w tym

wspolnot mieszkaniowych).
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15.4.2.  Bank Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Termomodernizacji i Remontéw
Z dniem 19 marca 2009 r. weszta w Zycie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223,
poz. 1459), ktdra zastgpita dotychczasowg ustawe o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych. Na
mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczat dziatalnosé¢ Fundusz Termomodernizacji

i Remontow, ktéry przejat aktywa i zobowigzania Funduszu Termomodernizacji.

15.4.3.  ESCO — Kontrakt gwarantowanych oszczednosci
Finansowanie przedsiewzie¢ zmniejszajgcych zuzycie i koszty energii to podstawa dziatania firm typu ESCO
(Energy Service Company). Rzetelna firma ESCO zawiera kontrakt na uzyskanie realnych oszczednosci energii,
ktére nastepnie sg przeliczane na pienigdze. Kolejnym elementem podnoszgcym wiarygodnosc¢ firmy ESCO
to kontrakt gwarantowanych oszczednosci. Aby taki kontrakt zawrze¢ firma ESCO dokonuje we wtasnym
zakresie oceny stanu uzytkowania energii w obiekcie i proponuje zakres dziatan, ktore jej zdaniem sg
korzystne i optacalne. Jest w tym miejscu pole do negocjacji odnosnie rozszerzenia zakresu, jak rowniez
wspotudziatu  klienta w  finansowaniu inwestycji. Kluczowym elementem jest jednak to, ze po
przeprowadzeniu oceny i zaakceptowaniu zakresu firma ESCO gwarantuje uzyskanie rzeczywistych

oszczednosci energii.

15.4.4.  Program Finansowania Energii Zrbwnowazonej w Polsce dla matych i$rednich
przedsiebiorstw

PoISEFF jest Programem Finansowania Rozwoju Energii Zréwnowazonej w Polsce, zlinig kredytowa
o wartosci €190 milionéw. Oferta PolSEFF jest skierowana do matych i érednich przedsiebiorstw (MSP),
zainteresowanych inwestycjg w nowe technologie i urzgdzenia obnizajgce zuzycie energii lub wytwarzajgce
energie ze zrédet odnawialnych. Finansowanie mozna uzyskac¢ w formie kredytu lub leasingu w wysokosci do
1 miliona EURO za posrednictwem uczestniczgcych w Programie instytucji finansowych (bankow i instytucji

leasingowych).
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Zatacznik | — Schemat sieci cieptowniczej
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Zatacznik Il — Schemat sieci energetycznej
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Zatacznik Il — Schemat sieci gazowej
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Zatacznik IV — Pisma dotyczace wspotpracy miedzy gminami
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Zalacznik nr 2

do Uchwaty nr 148/XX/16
Rady Gminy Poczesna

z dnia 23 czerwca 2016r.

Sektor cieptownictwa
Str. 55

Lp. | Zapis w dokumencie, do Tres¢ uwagi Stanowisko
ktorego zglaszane sa
uwagi/wnioski (wraz z
podaniem rozdziahu i
numeru strony)

1. Zatozenia do planu Uwage
zaopatrzenia w energi¢ uwzgledniono,
elektryczna cieplna i gazowa | wydtuzono czas
powinny zgodnie z ustawa obowiazywania
Prawo energetyczne zatozen do planu
obejmowac okres min. 15 lat | zaopatrzenia w

energig elektryczna
cieplna i gazowa dla
Gminy Poczesna do
2032 roku
2. Zamiast zapisu ,,montaz Uwage
8.1 duzych instalacji uwzgledniono, zapis
Sektor cieptownictwa fotowoltaicznych na Zmieniono
str. 55 obiektach przedsigbiorstw
Dodac¢ zapis:
W ramach dziatania
planowany jest takze montaz
duzych instalacji
fotowoltaicznych (do 20
MW) na terenach, na ktorych
dopuszczona zostata
mozliwo$¢ lokalizowania
urzadzen wytwarzajacych
energig¢ z odnawialnych
zrodet energii
3. 8.1 Montaz matych instalacji Uwage

fotowoltaicznych na
przedsigbiorstwach — 30
sztuk

uwzgledniono , zapis
zmieniono
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