Kosztorys ul Nowa. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jom. ] Poszcz i Razem
1 Wariant 1 :
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie karyta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?
d.1/0101-01 kat. |-IV glebokoéci 20 cm
1596 m?2 1596.000
RAZEM 1596.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?
d.1|0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
319.2 m? 319.200
RAZEM 319.200
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- |m?
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. |-V
1596 m? 1596.000
RAZEM 1596.000
4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.1|1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000]
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1|1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000]
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa géma o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1{0114-07 cm
1596 m? 1596.000
RAZEM 1596.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géra - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m?
d.1|0114-08 ci po zageszczeniu
Krotno$é =7
1596 m? 1596.000
RAZEM 1596.000
8[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?
d.1]0202-01 tiuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1596 m? 1596.000
RAZEM 1596.000
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?
d.1/0310-05 asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 3 cm
1596 m? 1596.000
RAZEM 1596.000
10{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa écieralna|m?
d.1{0310-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz.
Krotnoéé = 2
1596 m2 1596.000
RAZEM 1596.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryiny: 29786



