
RYSUNKI KONSTRUKCYJNE

 NAWIERZCHNI 

PROJ.PRZEPOMPOWNIA 
ŚCIEKÓW

KOSTKA PRZY
PRZEPOMPOWNI

kostka brukowa 8cm

podsypka cementowo-piaskowa
grubości 3,00cm(1:4)
kruszywo łamane o frakcji 0/31,5
stabilizowane mechanicznie 
warstwa 10,0cm,

NADBUDOWA 
KONTENEROWA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
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PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ 
I TŁOCZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ DWÓCH PRZEPOMPOWNI 
ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ (WODOCIĄG, 

PRZYŁĄCZA WODY, DROGI DOJAZDOWE, ZASILANIE 
ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA) W MIEJSCOWOŚCI 

NIERADA W UL.TARGOWA, PUSTA. GM.POCZESNA.

 nr rys.10

RYSUNEK KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

 KOSTKI BRUKOWEJ PRZY PRZEPOMPOWNI.

ogrodzenie
przepompowni


