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RURY PVC  200/5,9mm, L=244,50m
i=5,0‰
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KANALIZACJA D200mm-profil od st. K do st.7
-długość rur PVC litych Ø 200/5,9m -244,5m
-ilość studni z kręgów betonowych Ø 1,2m -2,0szt.
-ilość studni PP Ø 1,0m-5szt.
- ilość przewiertów w rurach ochronnych D323,9/6,3mm - 1 szt.
- długość przewiertów w rurach ochronnych D323,9/6,3mm - l=8,0m
- ilość i długość rur ochronnych na kolizjach z  ks. D200 mm:
  -rur ochronnych HDPE dwudzielnych Ø 100mm- 1szt, L=3,0m
  -rur ochronnych HDPE dwudzielnych Ø 150mm 1szt, L=10,0m 

ODCINKI D160mm 

-ilość odcinków ks. z rur PVC litych Ø 160/4,7m -8,0szt.
-długość odcinków ks. z rur PVC litych Ø 160/4,7m -73,0m
- ilość przewiertów w rurach ochronnych D244,5/6,3mm - 1 szt.
- długość przewiertów w rurach ochronnych D244,5/6,3mm - l=39,0m
-ilość studni z PP Ø 425m -4,0szt.
-ilość trójników PVC typ ciężki kl.S D200/160mm -6szt
-ilość trójników PVC typ ciężki kl.S D160/160mm -6szt
-ilość i długość R.O. na kolizjach z odcinkami ks. D160m:
  -rur ochronnych HDPE dwudzielnych Ø 100mm- 3szt, L=9,0m

UWAGA:
W przypadku wystąpienia kolizji na trasie
proj.kanalizacji  należy skontaktować 
się z projektantem .

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
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ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12,   42-200 Częstochowa
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UWAGA:
rurę przewodową wprowadzić 
do rurę osłonową na płozach 
PEHD H=40mm.

przewiert L=9,0m
rura ochronna 

∅ 244,5/6,3mm

przewiert L=9,0m
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∅ 244,5/6,3mm

przewiert L=10,5m
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Ø  244,5/6,3mm
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Ø  244,5/6,3mm


