ZAKEAD PROJEKTOWANIA DROG
L MOSTOW “Twz1* | ]

42-200 Czestochowa, ul. Lechonia 3/36, tel./fax.: (034) 363 20 07, e - mail: TWZ@wp.pl

KONSQRCIUM

PRIEDSIEBIORSTWO  UStUGOWO - PRODUKCYINE

PLANIKOM

BEARTLOMIEJ KOCYGA
42-224 Czestochowa, Al. Wyzwolenia 2 m 121
tel.: 605 587 125, fax: 034 362 02 63 NIP 573-103-39-62
planikom@wp.pl

TEMAT:

PROJEKT BUDOWY CHODNIKA Z ODWODNIENIEM WZDLUZ

DROGI WOJEWODZKIEJ NR 904
OD TRASY DK-1 DO GRANIC ADMINISTRACYJNYCH GMINY

OBIEKT:
DROGA WOJEWODZKA NR 904
STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA 7
' ODWODNIENIA

DZIALKI OBJETE OPRACCWANIEM:

NIERADA: 525/2; 525/1; 6.381/1; 360/1; 705/3; 587/3; 388/2; 583/8; 583/6; 582/2; 581/2; 580/6;
705/2; 580/4; 579/9; 577/14; 621/4; 621/3; 705/1; 621/1; 8.620

MicHALOW: 35

BARGLY: 694;439;438; 437; 436; 435/2; 435/1; 434; 433; 432; 431/1; 431/3; 430/1; 429; 428;
426; 696; 425; 695; 546; 543; 542; 541; 540/4; 539/3; 539/4; 538; 537; 536/2; 536/1;
§35/2; 535/3; 534/1; 533; 532; 531; 530; 529; 528; 525; 524/2; 700; 701; 708; 628;
627/3; 627/2;627/1;626/2624; 623/2; 580; 707; 636/2, 702, 522/1

KOLONIA POCZESNA: 68/3

INWESTOR/UMOWA:
GMINA POCZESNA / 342/8/2007
PROJEKTANT :
MGR INZ. IRENEUSZ BLASIAK o

uprawnienia projektowe nr
UAN-V111/83861/100/90

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ, MACIEJ BLASIAK

Fw

Uprawnienia nr SLK/1454/PWOS/06

CZAS | MIEJSCE OPRACOWANIA:

CZESTOCHOWA  CZERWIEC 2008

Zalgcznik na pozwolenia na budowe o

_byand |
nr ..~ [.2ZY4.] .0371“!:

ADNOTACJE URZEDOWE



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze sporzadzilem Projekt
Budowlany odwodnienia chodnika i Drogi Wojewodzkiej Nr 904 od trasy DK1 do granic
administracyjnych Gminy Poczesna zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

»,Ej gr inz. Ireneusz Blasiak
. . . . Jprawniony w specjalnosci
projektant: mgr inz. Ireneusz Blasiak instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacii i sieci sanitarnych
Up. Nr 743 / Kt/ 73
UAN - VIl / 83861 / 100 / 90

mgr int. Maciej Blas;,
. - ) . . 3 i it n jek ; aSl( -

sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Blasiak VP o Do | et
budowiamnt I8 e Erowania rabotam;
_ bud W Speciainosei
m:.taiu_c;ymEJ W Zakrasie sieg, instafagﬁq:.‘ :?S': j
C:eplnych, Wentylacynych. gazawsjrﬁhzen

wodociagowych | kanalizacyjnych

Upr. Nr SLK /1454 'PWOS £G4



INZYNIEROW

% BUDOWNICTWA

Pan/Pani Ireneusz Blasiak
ul. PCK 2A m.49

42-200 Czestochowa

- ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Blasiak Ireneusz

Jest czionkiem  Slaskie] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1190/02
I posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnogci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2008 r.

KREGOWA Katowice, 7 grudzien 2007 r.

52, 032 6080722 www.olib. katowice, pl
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40-026 KATOWICE ul. Podgorna 4 tel /fax (32 2554
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WydviaE Urbanlsteli, Architektury | wwGZEStOChOWE gni, 28, 06, 1990 -,

- 1 PadzofnieBatdowlaneye
Nr . UAN-VIII/83861/100/90

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

'do pelnienia samodzielnych funkeji tcchnicznyg:h w budownictwic st L P
' o 2usty §bhust,2 §7 0 . 13 Lo /
Na podstawie § \us.us. 1§ ust 1 pkt LA A

.rozporzadzenie Ministra Gospod‘aﬂ{i Teren"owej i OchL_j:ony Srodowiska z dnia 20 lutego 197'5 v, V¥ Spia-

samodzielnych funkeji  technicznych w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 46) étwiérdza sie, ze:

Ireneusz Blasiak ' ayn Walentego .

wie

Obywratel(ka) ... LoneUsz =~ Blasiak =
' . (imig [ nazwisko)

magister inzynier urzadzed sanitarnych - - e

(lglu('nudk'owy'—',,z_pwodowyl
g e .

urodzony(a) dnia 1 ...... MRS,

o '“‘-"a.-": A . : i - ‘
{‘y(zly}cloglqyf,ﬂania samodzielnych funkeji ... )

LN
\>
e

posiada przygotowanie zawodowe upowaz
projektante, i "

“radza) funkcjl

w specjalnodci ..oolo.oSnSeyJit
; ' . (rodza] specjalnosc lc::hnlcznu-budowlonqj)

~

siecl sanitarnych obe,j_x;;g;jg.gg.d_,..m.gs:.;.....mcgd,.gg.é:ag.gx.f.e.u,..ﬁ.l.i%%%f%.ﬁﬁemé,

w zakresie ..34ECL 3Janltarnych obe
gazowe I cileplne uzbrojenia terenu,

......................................................................................

T OO LT T
(specjalizac)a rawodowa)

WA Kr.'101/88  MA-BUA/14 9000 szr, usp j. z 18-88
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Obywatel(lca) oA e st e e TJEEf Pﬁb‘bwadmﬁi‘ry’(a) 3 do
1. sporzqdzania projektdéw sieck wodociqgowych kanalizacyjnych,gazowy
i cieplnych uzbrojenia terenu, -
2. w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania 1 kon-

lowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyj
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i1 bedania stanu technicz-
nego siecil wodcciqgowych kanalizacyjnych, gazowych i cieplnych wzbr

jenia terenu.
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S BUDOWNICTWA

Pan/Pani

-

Katowice, 19 grudzien 2007 r,

Maciej Blasiak
ul. PCK 2 A/49

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Blasiak Maciej

jest  cztonkiem Slgskiej Okregowej

Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4549/07

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2009 r.
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S INZYNIEROW

&EUDOWNJCTWA

8LK/OKK/7131.7132/1454/06 Katowice, dnig 14 grudnia 2006 r.

DECYzJaA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2-Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Samorzadach Zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ; pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 172 ust 2, art. 14 yst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa » dnia 28 kwietnia 2008 r, W sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownfthie (Dz.U. z 2006 r Nr 83, poz. 578 = péZn. zm.) w Zwigzku z agnt 104
Kodeksu postepowania admfnfstracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz: 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Maciejowi Btasiakowi
Magr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 22 wrzesgnia 1977 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nhumer ewidencyjny SLK/1 454/PW0OS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
W specjalnosci instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slqskiej Okregowej {zby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
M podstawie protokotow > bostapowania kwai;‘ﬁkacyjnego oraz z Przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Maciej Btasiak posiada Wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke Zzawodowg
olaz uzyskal(a) pozytywny wynik €gzaminu- - konieczne do uzyskania uprawniep budowlanych do
pP'ojektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i

Kanalizacyjnych,
SZtzegoélowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samaodzielnych funkeji
) tBchnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzory Budowlanego
oraz wpis na liste czfonkow wiladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolania do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjng Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
W Warszawis, za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwah’ﬂkacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dnj
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;
1, Pan(i) Maciej Biasiak

PCK 2A/49

42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada [zby 5 Aitini])

% ;
3. Sé%vigfu!—ésu%eokvﬁ;nego Mgrinz, Bdlestaw Jurkiewlicz
< : /

Mgrinz, Tadeusz Lipiriski



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Maciej Btasiak jest uprawniony(a)

w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociégowych i kanalizacyjnych do:

projektowania obiektdéw budowlanych i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak:sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym
oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

kierowania wytwarzaniem konstr'ukcyjnyoh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, '

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania-nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy

- bez ograniczen.

Zgodnie z §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w/w uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

w zakresie danej specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJUNEJ

SIASKIES O EjﬂEJEBYIN%YNIERG@EUDONNICW

mgrinz. Zbigniew Dziért@'sz
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Projekt zawiera

1) Opis techniczny

2) Obliczenia hydrauliczne

3) Obliczenia wytrzymatosciowe

4) Odpis warunkéw technicznych i uzgodnien

5) Orientacja

6) Plan sytuacyjny czgsc 1 —skala 1:1000  —rys.
7) Plan sytuacyjny czes¢ 2 —skala 1:1000  —rys.
8) Plan sytuacyjny czesc 3 —skala 1:1000  —rys.
9) Plan sytuacyjny czes¢ 4 —skala 1:1000  —rys.
10) Plan sytuacyjny cz¢s$¢ 5 —skala 1:1000  —rys.
11) Plan sytuacyjny czesc 6 —skala 1:1000  —rys.
12) Plan sytuacyjny czgsc 7 —skala 1:1000  —rys.

13) Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — czesé 1

— skala 1:500/100 — rys.

14) Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — czes¢ 2

— skala 1:500/100 — rys.

15) Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — czesé 3

—skala 1:500/100 —rys.

16) Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — czes$é 4

— skala 1:500/100 —rys.

17) Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — czgsé 5

— skala 1:500/100 — rys.

18) Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — czg$¢ 6

—skala 1:500/100 —rys.

19) Profil podtuzny kanalizacji deszczowej — czes¢ 7

— skala 1:500/100 — rys.

Nrl.1

Nr1.2

Nr 1.3

Nr 1.4

Nr 1.5

Nr 1.6

Nr 1.7

Nr 2.1

Nr2.2

Nr2.3

Nr2.4

Nr 2.5

Nr 2.6

Nr 2.7



20) Profil podtuzny kanalizacji deszczowe] — czgs¢ 8 |
— skala 1:500/100 —rys. Nr 2.8

21) Studzienka rewizyjna z krggdw zelbetowych 81,2 m —rys. Nr 3
22) Szczegot utozenia rurociggow —rys. Nr 4
23) Wpust uliczny —1ys. Nr 5
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego odwodnienia chodnika i Drogi Wojewddzkiej

Nr 904 od trasy DK1 do granic administracyjnych Gminy Poczesna.

1. Dane wyjsSciowe i podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o nastgpujace dane:

- zlecenia Inwestora i zawartej umowy

— planu sytuacyjnego w skali 1:1000 z naniesionym uzbrojeniem istniejacym

— wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania z Gminy Poczesna

— warunkdw technicznych odprowadzenia wdd deszczowych wydanych przez Gmine
Poczesna

— opinii Nr 793/08 Uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Powiatowy Zespot
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Czestochowie z dn. 26.11.2008

= projektu budowy chodnika — cze$¢ drogowa

— uzgodnien z Inwestorem

— obowiazujacych norm i normatywow projektowania

2. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje odwodnienie chodnika i Drogi Wojewodzkiej Nr 904 od trasy

DK1 do granic administracyjnych Gminy Poczesna.

3. Dane ogélne i stan istniejgcy.

Droga Wojewddzka Nr 904 na terenie gminy Poczesna taczy w uktadzie réwnoleznikowym
tras¢ DK1 z poludniowo — zachodnia czg¢$cia Gminy. W chwili obecnej na odcinku we wsi
Nierada posiada chodnik o szerokosci 2,0 m zlokalizowany po potudniowej stronie jezdni
bezposrednio przy krawezniku. Na pozostatych odcinkach wystepuje przekréj drogowy z
ziemnymi poboczami i odwodnieniem rowami. Jedynie w rejonie drogi DK1 na dtugosci 80,0

m wystgpuje chodnik po stronie potudniowej. Obecnie zaprojektowano budowe chodnika na

5
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odcinku wsi Bargly i Nierada. W zwiazku z likwidacja rowéw odwadniajacych projektuje sie
w chodniku kanalizacj¢ deszczowa dla odwodnienia chodnika i jezdni drogi wojewddzkiej Nr

904.

4. Dane szczegolowe.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej przebiega w chodniku. Przewidziano 11 wlaczen
kanalizacji deszczowej do przepustow, rowow i rzeki. Nalezy oczysci¢ wszystkie rowy. Przy
punkcie Nr 3 oznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy przewidzie¢ w zgodzie z
wlascicielami posesji Nr 120 i 118 budowe rury w prywatnej dzialce odprowadzajacej wody
deszczowe do istniejacego cieku wodnego za zabudowaniami gospodarczymi. Projektowana
kanalizacj¢ deszczowa nalezy ulozy¢ z rur zelbetowych kielichowych Wipro kl.
wytrzymatosci IT 8500, 8400 i betonowych 8300 mm wg PN-EN 1916 z 2005 r. Beton B55.
Podiaczenia wpustéw ulicznych z rur kanatowych z PVC typu ciezkiego S ©200/5,9 mm.

Catkowita dtugos¢ poszezegdlnych rur wynosi:

PVC typu S ©200/5,9 mm 1=240,0m
Kielichowe zelbetowe rury Wipro

2300 1=3039,7m

2400 1=1430,0 m

2500 1=330,9m

Rury nalezy ulozy¢ ze spadkiem i = 0,3+2,00 % w zaleznosci od spadku terenu.

Uszczelnienie polaczen rur kielichowych przy pomocy uszczelek gumowych. Rury z PVC
nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20 em, wykonaé obsypke z piasku grubosci 30
cm i dopiero wykona¢ zasypke gruntem rodzimym. Dla odwodnienia terenu w projekcie
drogowym zaprojektowano 80 wpustéw ulicznych. Zastosowano wpusty uliczne typowe z
osadnikiem kolnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D400. Podlaczenie wpustéw ulicznych
z osadnikiem nalezy wykona¢ z rur kanatowych z PVC typu ciezkiego S o srednicy 9200/5,9
mm ze spadkiem i = 2%.. W miejscach podlaczen wpustow oraz zataman kanalizacji
deszczowej zaprojektowano na sieci 81 studzienek rewizyjnych. Sposéb wykonania
studzienek wg zalaczonego rysunku.

Wiazy we wszystkich studzienkach wykona¢ typu cigzkiego o nosnosci P = 40 T klasy D400
z wypelnieniem betonowym EN 124:2000. Realizacj¢ kanatow deszczowych nalezy

6
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rozpoczaé od miejsca wilaczenia do odbiornika. Przewody kanalizacji deszczowej z rur
zelbetowych nalezy uktada¢ na podsypce z piasku uformowanej na ¢ 90°. Kanal w wykopie
nalezy uklada¢ z podbiciem rur obustronnie piaskiem dobrze zaggszczonym z poglebieniem
na zlacza dla uzyskania wspolczynnika podloza 1 = 1,5. Uszczelnienie rur kielichowych
wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Zabezpieczenie wykopu pod kanalizacje
deszczowa wykona¢ zgodnie z obowigzujacg normg. Dla zabezpieczenia przed agresywnoscia
srodowiska rury zelbetowe oraz studzienki nalezy zabezpieczy¢ emulsja kationowg R6 jako
podkiad, a nastgpnie rury pokry¢ izolacjq asfaltowa. Roboty ziemne i ukladanie rur w
wykopach zgodnie z normg PN — B — 10736/1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”. Projektowany kanal deszczowy krzyzuje sig z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowan kolizje nie wystepuja. W
miejscach skrzyzowan z kablem elektrycznym nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne o
dhugosci 3,0 m. Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu

ustalenia glebokosci istniejacych sieci.

5. Dobor separatorow.

Przewidziano na odprowadzeniu wod opadowych do rzeki Liskonopki oraz za posrednictwem

rowu przydroznego do ,,Cieku od Bargiel” separatory.
5.1. Wlaczenie Nr 1 do rzeki LIskonopki

Ilos¢ wod opadowych Qgex = 230 I/sek
Zastosowano separator z obejsciem Hauraton SKG 50 BP o przepustowosei 50+250 /sek,
pojemnos¢ osadnika V; = 5,69 m’, separatora V = 5,49 m’. Srednica zbiornika D = 2,0 m,

$rednica dopltywu 1 odpltywu @500 mm, dtugos¢ catkowital =6,0m,h=2,15m, B=2,155 m.
5.2. 'Wlaczenie Nr 5 za poSrednictwem rowu do ,,Cieku od Bargiel”

Tlo$¢ wdd opadowych Qgex = 130 1/sek

Zastosowano separator z obejéciem Hauraton SKG 30 BP o przepustowosci 30150 1/sek,

pojemnos¢ osadnika V; = 3,96 m3, separatora V = 4,02 m°. Srednica zbiornika D = 1,6 m,

srednica doptywu i odptywu 9400 mm, dtugos¢ catkowital=6,3 m,h=1,75m, B= 1,855 m.
7



6. Warunki gruntowo — wodne. 40-

Wg badan Geobios z grudnia 2007 r. w badanym terenie w podtozu zalegajq piaski drobne i
srednie, piaski zaggszczone oraz piaskowce zelaziste. Pod warstwa piaskoéw zalegaja gliny

piaszczyste 1 pylaste moreny dennej. W badanym terenie wody gruntowej nie nawiercono.

7. Obliczenia wytrzymalo$ciowe.

7.1  Kanal z rur zelbetowych 8500 Kkl IT

Obliczen dokonano wg ,,Tymczasowe] Instrukcji Projektowania i budowy kanalizacji z rur
Wipro”;
Kanal zelbetowy @500 kl. 11
Minimalne przykrycie hj=1,1m
Wytrzymatos¢ rur zelbetowych Wipro @500 kl. II:
P, = 5000 kG/m
Suma obcigzen z tabl. 4.V
>N =6360 kG/m
Kanalizacj¢ deszczowa nalezy ulozy¢ z rur betonowych typu ,,WIPRO” ¢ 050 o
wytrzymalosci P, = 5000 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej na <90°,
Nosnos¢ rury z tabl. 4VI
N=1,5N=1,5x5000= 7500 kG/m
7500 kG/m > YN = 6360 kG/m

7.2  Kanal z rur zelbetowych 2400 kl. I1

Kanat zelbetowy @400 kl. 11
Minimalne przykrycie hj=1,0m
Wytrzymato$é rur zelbetowych Wipro 400 kl. II:
P, =4000 kG/m
Suma obcigzen z tabl. 4.V
>N =5014 kG/m



‘Kanalizacj¢ deszczowa nalezy ulozy¢é z rtur betonowych typu ,WIPRO” & 040 o

wytrzymatosci P, = 4000 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej na <90°.
Nos$nos¢ rury z tabl. 4VI

N=1,5N=1,5x4000= 6000 kG/m

6000 kG/m > Y N = 5014 kG/m

7.3  Kanal z rur Zelbetowych #300 kl. I1

Kanat zelbetowy 2300 kl. IT
Minimalne przykrycie h; =0,96m
Wytrzymatos¢ rur zelbetowych Wipro 8300 kl. II:
P, =3500 kG/m
Suma obcigzen z tabl. 4.V
YN =4227 kG/m

Kanalizacj¢ deszczowa nalezy ulozyé z rur betonowych typu ,,WIPRO” ¢ 030 o

wytrzymatosci P, = 3500 kG/m na podsypce piaskowej uformowanej na <90°,
Nos$nos¢ rury z tabl. 4VI

N=1,5N=1,5x3500= 5250 kG/m

5250 kG/m > Y N = 4227 kG/m

8. Obliczenia hydrauliczne

Zlewnie obliczono: powierzchnie jezdni, chodnika oraz pas 30 m poses;ji.

Wilaczenie Nr 1 — od wlaczenia do rzeki do W14, dlugo$é 1=1110 m

jezdnia F;=1110 * 6 = 6660 m*
chodnik F,=1110 * 3 =3330 m?
posesje F3=1110 * 30 = 33300 m’

Q=10,666* 126 * 0,9 + 0,333 * 126 * 0,7 + 3,33 * 126 * 0,3 = 230,7 I/sek
dla @ 040 1=1,6%
Predkos¢ V = 2,0 m/sek, napetnienie h = 28 ¢cm
Wiaczenie Nr 2 — od W15 do W18, dhugosé 1=220m
jezdnia F1=220*6=1320 m*
chodnik F, =220 * 3 = 660 m”
9




posesje F3 =220 * 30 = 6600 m’
Q=0,132* 126 * 0,9 + 0,066 * 126 * 0,7 + 0,66 * 126 * 0,3 = 45,8 I/sek
dlag030  i=0,5%
Predkosé V = 0,8 m/sek, napetnienie h =20 cm

Wilaczenie Nr 3 — od W19 do W21, dlugo$¢ 1=170 m

jezdnia Fi =170 * 6=1020 m*=0,102 ha
chodnik F,=170*3=510m"*=0,051 ha
posesje F3=170 * 30 = 5100 m* = 0,51 ha

0=0102%* 126 * 0,9+ 0,051 * 126 * 0,7+ 0,51 * 126 0,3 =735,1 l/sck
dla ¢ 030 1=0,6%
Predkosé V = 0,7 m/sek, napetnienie h = 16 cm

Wlaczenie Nr 4 — od W21 do W22, dlugoé¢ 1 =90 m

jezdnia F1=90* 6 =540 m*= 0,054 ha
chodnik F> =90 * 3 =270 m* = 0,027 ha
posesje F3=90*30=2700 m*=0,27 ha

Q=0,054 * 126 * 0,9+ 0,027 * 126 * 0,7 + 0,27 * 126 * 0,3 = 20,7 I/sek
dla @ 030 i=2,0%
Predkos¢ V = 0,8 m/sek, napelnienie h =12 cm

Wlaczenie Nr S — od W23 do W31, dlugos¢ 1 =500 m

jezdnia F, =500 * 6 =3000 m* = 0,3 ha
chodnik F, =500 * 3=1500 m” = 0,15 ha
posesje F3 =500 * 30 = 15000 m* = 1,5 ha

Q=03%2126%09+0,15%126™ 0,7+ L.5* 126 * 0,3 = 1039 lisek
dla ¢ 040 i=0,3 %

Predkosé V = 1,2 m/sek, napetnienie h = 28 cm

Wilaczenie Nr 6 — od W32 do przepustu 8800, dtugosé 1 = 50 m, 2030

Wlaczenie Nr 7 — od W33 do W44, dlugos¢ | = 683 m
jezdnia F, =683 *6=4098 m*= 0,41 ha
chodnik F, =683 *3=1366m>=0,137 ha

10



posesje F3 =683 * 30 =20490 m* = 2,05 ha
Q=0,41*126*09+0,137* 126 * 0,7 + 2,05 * 126 * 0,3 = 136,1 I/sek
dla & 050 1=0,3%
Predkos¢ V = 1,1 m/sek, napelienie h =28 ¢m
Wilaczenie Nr 8 — od W45 do W50, dhugos$¢ 1 =300 m

jezdnia F; =300 * 6 =1800 m*=0,18 ha
chodnik F, =300 * 2 =600 m> = 0,06 ha
posesje F3 =300 * 30 = 9000 m* = 0,9 ha

Q=0,18*126*0,9+0,06 * 126 * 0,7+ 0,9 * 126 * 0,3 = 59,7 I/sek
dla @ 030 i=0,3%

Predko$é V = 0,9 m/sek, napelnienie h = 28 cm

Wilaczenie Nr 9 — od W51 do W58, dhugosc 1 =460 m

jezdnia F, =460 * 6 =2760 m*= 0,27 ha
chodnik F, =460 * 2 =920 m* = 0,092 ha
posesje F; =460 * 30 =13800 m*= 1,38 ha

Q=0,276 * 126 * 0,9+ 0,092 * 126 * 0,7 + 1,38 * 126 * 0,3 = 88,8 I/sek
dla & 040 i=03%

Predkosé V = 0,8 m/sek, napetnienie h =28 cm

Wilaczenie Nr 10 — od W59 do W69, dlugosé 1 = 650 m

jezdnia F1 =650 * 6 =3900 m* = 0,39 ha
chodnik F, =650 *2=1300m*=0,13 ha
posesje F3 =650 * 30 = 19500 m* = 1,95 ha

Q=0,39*126*0,9+0,13 * 126 * 0,7 + 1,95 * 126 * 0,3 = 129,4 I/sek
dla ¢ 050 1=0,3 %

Predkos¢ V = 1,0 m/sek, napetnienie h = 32 cm

Wiaczenie Nr 11 — do rowu przy DK1 od W71 do W80, dtugos$é 1 =620 m

jezdnia F1=620*6=3720m*=0,372 ha
chodnik F,=620*2=1240m*=0,124 ha
posesje F3 =620 * 30 = 18600 m* = 1,86 ha

Q=0,372*126*09+0,124 * 126 * 0,7 + 1,86 * 126 * 0,3 = 123,5 I/sek
dla @ 030 i=1%
Predkos¢ V = 1,7 m/sek, napelnienie h = 28 cm

11




JSLASKI ZARZAD MELIORAGH Czestochowa 2008-11-12.

! | URZADZEN WODRNYCH
w Katowi

CDDZIAL \f-"-.i' Z
§2-200 Czestochowa, ul. ViTg
tel. 034/ 382-92-12, fax 38

CZ-DK-444a/SC/350/3138/08

Zaklad Projektowania
Drog i Mostéw ,,TWZI”
ul. Lechonia 3/36
42-200 Czestochowa
NIP 573-138-83-23

Odpowiadajac na pismo z dnia 21.10.2008r
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego budowy chodnika wraz z odwodnieniem
wzdtuz drogi wojewodzkiej Nr 904 na odcinku od trasy DK-1 do granic administracyjnych
Gminy Poczesna informuje:

e wody deszczowe beda odprowadzone do rzeki Liskonopki w km 3+400-pkt nr 1 oraz za
posrednictwem rowu przydroznego do ,,Cieku od Bargiet” w km 2+000-pkt nr 5,

e na odprowadzenie wod deszczowych do ww ciekow nalezy uzyskac pozwolenie
wodnoprawne w Starostwie Powiatowym w Czestochowie, po wczesnigjszym
uzgodnieniu operatu wodnoprawnego z tutejszym Zarzadem,

e prosze przedstawié¢ do uzgodnienia wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Liskonopki,

e wszelkie prace w obrebie ciekow winny by¢ wykonywane pod nadzorem pracownika
tutejszego Zarzadu,

e na nadzor zostanie zawarta umowa pomigdzy Dyrektorem SZMiUW w Katowicach,
a inwestorem realizowanych prac.

Za przedmiotowe uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 60,00 zl-zgodme
z Zarzadzeniem Nr 3 Dyrektora Slaskiego Zarzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w Katowicach z dnia 19 stycznia 2007 roku.

Zataczniki: 1 kpl. \

;Kiermanj!{/@)\jdziam‘;
1. Dzial Finansowo-Ksiegowy ’
z prosba o wystawienie faktury
w kwocie 60,00 zt-75.11.11.- 00.20.
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Czgstochowa, dnia 2008.11.28
STAROSTWO POWIATOWE
w Czestochowdie
POWIATOWY ZESPOL UZGODNIEN
DOKUMENTACJII PROJEXTOWES
ul. Sobieskiegoc 3, tel.3229-178; 216
42-200 CZESTOCHOWA A

OPINTIA NR 783/08
uzgodnienia dokumentacji projektowes.
Przedmiot uzgodnienia: Budowa chodnika z cdwodnieniem

dla: Przedsiebiorstwo Uslugowo-Prbdukcyjne

PLANTKOM
Adres: Wyzwolenia 2ml21 42-224 Czestochowa
na zlecenie z dnia: 2008.08.28 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zespolu: 2008.08.39

Zespdl Uzgadniania Dokumentacii Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Bargly , ul.DK-1 Gmina:Poczesna

Uwagl i zalecenia:

[48] Wodoc.Czestochowskie S.A.
- uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegioéci od istniejacych przewodéw wod.-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenie proj.uzbrojenia
w terenie, dokonaé w obecnodci sluzb eksploatacyjnych PWiK Cz-wa
- uzgodniono pod warunkiem zachowania cbecnego przvkrycia urzadzen
wod-kan.

[74] GOSD RGaz Cz-wa - uzgodniono pod warunkiem:
-zachowania normatywnych odleglogci od gazociggdw
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowarn) zgodnie z
ocbowigzujgcymi przepisami - normami
- wykonanie prac =ziemnych w pobliZzu gazociagu
recznie i pod nadzorem RG Cz-wa,
przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzdr do RG.

[113] zakiad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegitosci poziomych i pilonowych
od naszych urzadzen wynikajgcych z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004
oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyzowan na istniejgcych kablach elektoenergetycznych

nalezy zatozy¢ rury ositonowe dwudzielne.

- uzgedniono ped warunkiem ,ze prace w miejscach zblized i
skrzyzowan z naszymi urzadzeniami beds wykon.recznie i pod nadzorem
Rejonu,c ktéry wykonawca lub inwestor wystapli do nas przed
rozpoczeciem prac.

- w przpadku koniecznoéci przebudowy naszych




urzadzedl nalezy wystapié do RE Cz-wa Teren o okredlenie warunkdw
przebudowy .

Przed przystagpieniem do prac wykonawca lub inwestor winien
potwierdzié aktualno&& uzbrojenia w Powiatowym OSrodku Dokumentacs
Geodezyjne]j i Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.

[57] §ZMiUW K-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono pismem
nr C%-DK-444a/SC/350/3138/08 z dn. 12.11.2008¢

[o2] TP DUSiUD Myszkéw - uzgodniono.

- w miejscach zblizen i skrzyzowadl do urzadzel
pozostajgcych w eksploatacji DUSiUD Myszkdw zachowad
odlegtosSci pionowe i poziome lub zastosowal ochrone
urzadzeni teletechnicznych przewidzianag
norma ZN-96/TPSA-004 /reczny przekop kontrolny/

- w miejscach zblizen i skrzyzowaid prace prowadzif ostroznie, zgodnie
Z przepisami.

{Zx] GOSD Zabrze ( WOSW) - uzgodniono.

[25] OPG GAZ-SYSTEM S.A. O/8wierklany - uzgodniono.

[3] Przewodniczgcy Zespolu:

Przedlozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespoiu dot. obowiazujacych warunkdow
do realizacji budowy.

Ark. mapy: 521.221:031,032,041

Nie podlega opiacie skarbowej
Na podstawie Art.3 ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.l635)

dgkum

Arfscie 1



=

///Rebiglice Krolawskie
(3

\ Y
§ - PR,
TLIN ; >/u * SS\R i

) Iwanowice-
¥ \ Kukow :/ & \
>V’T\ {/ 7o 1 z /2 Wi

sz8] Kizgpice W

d

anfki\ —Drugis‘ e
& )L,f//z,chw
oW} ;
o
‘ Il
e

= e

ice |
->L' Jroniecad T[T 5
Gy (’ Kalmuki | Ryb”
B i j o
AP P.Iankr = |
LN e

AN
B/

- Chorzenice
sciolec
Oscielec [91]

« B e
Marianka 7
Redainiska_s—=## RUdniki

5
Pac
3
R
A
7 :
'é‘tfséa//-/ " ;

Czama T [452)

\L;Bomwe V& \ -

308 Weg!m?vfcé AV esg /

_ H_‘_‘ Matu

i

Skrajnica

gokole Gap.
e 401 -

- 6
e >
 Kochanowic

i) j_\i\‘-\
¢ efi Kieszki
4 M Qafa
WAN
I

&4

k’if Korzonek 4B
. :ff‘f,,/; , / ‘!
=

“Hatra e,
y é NEY 5 Dehown g % |
.= 7" Harbutiowice i e

S
Boronow £

. 315 | £ I[ 22 \Klepaczka

Vierzbig— T

<M1

= = = NG~ L
A Fw,v ez » |11 Ry e Wik, | = %

I/ Kamienskie @ I' : |
T Miyny

amigniph === %@//7 j A ,“"Z""‘-"';’L"Jysz;k.
: of I -/ Widk Lelowsk

i s

, Lgofa ), FOERE
KOZIES OWY -Mokrzesz || - \
N 8- 89 2

. = g | 4 U3
LR _ T~ 4 N ;
e ) % jlLubsza Ligota =3
3 Waznicka "ENZYKN .
— % A ; _ i *«.gm déw i
_ b B 3 1 ; :
i Brusielc, v [

~

~Rusinowice

P

P . Pilka

i 3"
Piasgk | N ] — J
i

2 /‘{’\'WUZN!KI“"?':EE -
i O LR Wojstguice ==

Thw. Wies
STworoskg

/.
ol Podlact’
fol. k_udrusuew_'}_‘_d .

12 8 Sims

CI S Vi v/ Sl - A7
5 W = Brudzgiiee \ N @
i —rgAedek]| AT Brudzgiy — 5N [Wioska N7 N\
\%/;/ ;f +7//A ok 7SS

'ek Borus"zowi_qe,_,_,,.;..g T
CHETANT . f

N
& PVIOWIEST =
15




