
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uk adania chodników i asfaltowania
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzd  drogi wojewódzkiej nr 904 na odc. od  studni D37A  do studni

D 59A - docinek od km 14+950 do km 16+300
ADRES INWESTYCJI   :     Miejscowo  Barg y, Gmina Poczesna
INWESTOR   :     Urz d Gminy Poczesna
ADRES INWESTORA   :     42-262 Poczesna ul. Wolno ci 2
BRAN A   :     Roboty drogowe

DATA OPRACOWANIA   :     Marzec 2017

 
 
ZA ENIA WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1.1            Podstawa opracowania
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389
z dnia 18 maja 2004r.)
 
 
UWAGI:
1.1
Kosztorys (przedmiar robót) nale y traktowa cznie z wizj  na budowie
1.2
Stosowanie si  do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja W asna  nie jest obowi zuj ce.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



drogowy DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1  D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 7

1.1  D.01.01.01 Wyznaczenie trasy w terenie 1 1
1.2 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg 2 7

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 8 24
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów 8 15
2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów 16 17
2.3 D.02.01.01 Zabezpieczenie koliduj cych uzbroje 18 22
2.4 D.02.01.01 Drena 23 24

3 D.05.00.00 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW 25 37
3.1 D.05.00.00 Koryto z profil. i zag szczeniem 25 25
3.2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego 26 26
3.3 D.08.01.01 Kraw niki 27 33
3.4 D.08.05.00 ciek z klinkieru 34 34
3.5 D.08.03.01 Obrze a betonowe 35 36
3.6 D.05.03.23 Chodniki z brukowej kostki betonowej 37 37

4 D.05.00.00 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW 38 45
4.1 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego 38 42
4.2 D.08.01.01 Kraw niki 43 44
4.3 D.05.03.23 Nawierzchnia kostkowa 45 45

5 D.01.00.00 ROBOTY PORZ DKOWE 46 46
5.1 D.01.01.01 Obs uga geodezyjna 46 46

6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG 47 50
6.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome 47 48
6.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe 49 50

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 27219



drogowy PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tec
hn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1  D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1  D.01.01.01 Wyznaczenie trasy w terenie

1
d.1.

1
D.01.
01.01

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

m

1284.50 m 1284.500
RAZEM 1284.500

1.2 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg
2

d.1.
2

D.01.
02.04

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - ci cie pi  nawierzchni bitumicznych na g . 6-10 cm m

1284.50 m 1284.500
RAZEM 1284.500

3
d.1.

2

D.01.
02.04

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

1284.50*0.2 m2 256.900
RAZEM 256.900

4
d.1.

2

D.01.
02.04

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.- DODATKOWE 5 cm
Krotno  = 5

m2

256.90 m2 256.900
RAZEM 256.900

5
d.1.

2

D.01.
02.04

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na
odl.do 1 km

m3

256.9*0.08 m3 20.552
RAZEM 20.552

6
d.1.

2

D.01.
02.04

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za
ka dy nast. 1 km- DODATKOWE 15 km
Krotno  = 15

m3

20.552 m3 20.552
RAZEM 20.552

7
d.1.

2

D.01.
02.04

WYCENA
ASNA

Utylizacja materia ów pozyskanych w trakcie prowadzenia robót a nie podlega-
cym ponownemu wbudowaniu - koszty obci aj ce wykonawc  robót

m3

20.552 m3 20.552
RAZEM 20.552

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów

8
d.2.

1

D.02.
01.01

KNR 2-01
0126-01

Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo ci do 10 cm za pomoc
spycharek

m2

2489.0 m2 2489.000
RAZEM 2489.000

9
d.2.

1

D.02.
01.01

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat I-lll uprzed-
nio zmagazynowanej w ha dach z transportem urobku samochodami samowy-
adowczymi na odl.do 1 km

m3

2489.0*0.1*1.30 m3 323.570
RAZEM 323.570

10
d.2.

1

D.02.
01.01

KNR 2-01
0214-04

Nak ady uzupe n.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV -DO-
DATKOWE 4 km
Krotno  = 4

m3

323.57 m3 323.570
RAZEM 323.570

11
d.2.

1

D.02.
01.01

KNR 2-01
z.o.2.8.3.

Dodatek za czyszczenie nawierzchni dróg lub ulic z ziemi wynoszonej na pro-
tektorach kó - KNR 2-01 p.2.8.3.

m3

323.57 m3 323.570
RAZEM 323.570

12
d.2.

1

D.02.
01.01

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsi biernymi o poj. ki 0.60 m3wgr.kat.lll z
transp.urobku samochód, samowy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

224.0 m3 224.000
RAZEM 224.000

13
d.2.

1

D.02.
01.01

KNR 2-01
0212-07

Pozyskanie brakuj cej ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi
0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w ha dach z transportem
urobku samochodami samowy adowczymi na odl.do 1 km

m3

721.81 m3 721.810
RAZEM 721.810
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14
d.2.

1

D.02.
01.01

KNR 2-01
0214-04

Nak ady uzupefn.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowy adowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lil-IV -dodat-
kowe 4 km
Krotno  = 4

m3

721.81 m3 721.810
RAZEM 721.810

15
d.2.

1

D.02.
01.01

KNR 2-01
z.o.2.8.3.

Dodatek za czyszczenie nawierzchni dróg lub ulic z ziemi wynoszonej na pro-
tektorach kó - KNR 2-01 p.2.8.3.

m3

721.81 m3 721.810
RAZEM 721.810

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
16

d.2.
2

D.02.
03.01

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zag szczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

1368.95*0.9 m3 1232.055
RAZEM 1232.055

17
d.2.

2

D.02.
03.01

KNR 2-01
0313-02

czne formowanie nasypów z ziemi dowo onej samochodami samowy adow-
czymi (kat.gr.lll-IV)

m3

1368.95*0.10 m3 136.895
RAZEM 136.895

2.3 D.02.01.01 Zabezpieczenie koliduj cych uzbroje
18

d.2.
3

D.02.
01.01

KNR 2-01
0701-05

czne kopanie rowów dla kabli o g bok.do 0.6 m i szer.dna do 0.6 w gruncie
kat. III

m

14.0*3.0 m 42.000
RAZEM 42.000

19
d.2.

3

D.02.
01.01

KNR 2-18
0501-01

Pod a z materia ów sypkich o grub.10 cm m2

42.0*0.60 m2 25.200
RAZEM 25.200

20
d.2.

3

D.02.
01.01

KNR 5-10
0303-02

Uk adanie rur ochronnych z PCW o r. do 110 mm w wykopie- rury dwudzielna
KABLE

m

42.0 m 42.000
RAZEM 42.000

21
d.2.

3

D.02.
01.01

KNR 2-01
0704-02

czne zasypywanie rowów dla kabli o g bok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

42.0 m 42.000
RAZEM 42.000

22
d.2.

3

D.02.
01.01

KNR 2-01
0236-02

Zag szczenie nasypów ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll-IV. m3

42.0*0.6*0.6 m3 15.120
RAZEM 15.120

2.4 D.02.01.01 Drena
23

d.2.
4

D.02.
01.01

KNR 2-01
0610-03

Drena  - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% wiru 35% piasku w gotowym
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3

1244.5*(0.3+0.7)/2*0.5 m3 311.125
RAZEM 311.125

24
d.2.

4

D.02.
01.01

KNR 2-18
0108-03

Ruroci gi (s czek) z PCW w czone na wcisk o r. zewn trznej 110 mm- ana-
logia

m

1244.50 m 1244.500
RAZEM 1244.500

3 D.05.00.00 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW
3.1 D.05.00.00 Koryto z profil. i zag szczeniem
25

d.3.
1

D.05.
00.00

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zag szczanie podto a pod warstwy kontrukcyjne
nawierzchni, kategoria gruntu I-IV.- CHODNIKI

m2

1284.50*2.20-649.0 m2 2176.900
1238.35 m2 1238.350

RAZEM 3415.250
3.2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego
26

d.3.
2

D.04.
04.02

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszywa amanego, warstwa dolna, grubo  warstwy po za-
szczeniu 15 cm. CHODNIK

m2
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2175.80 m2 2175.800
RAZEM 2175.800

3.3 D.08.01.01 Kraw niki
27

d.3.
3

D.08.
01.01

KNR 2-31
0402-04

awy betonowe z oporem pod kraw niki - beton C12/15 m3

1284.50*0.105 m3 134.873
RAZEM 134.873

28
d.3.

3

D.08.
01.01

KNR 2-31
0402-05

awa pod kraw niki - dod.za wyk. awy betonowej na ukach o prom.do 40 m m3

40*0.127 m3 5.080
RAZEM 5.080

29
d.3.

3

D.08.
01.01

ANALIZA
ASNA

Uzupe nienie szczelin dylatacyjnych i spoin mas  zalewow m

1284.50 m 1284.500
RAZEM 1284.500

30
d.3.

3

D.08.
01.01

KNR 2-31
0403-04

Kraw niki betonowe wystaj ce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

1284.50-295 m 989.500
RAZEM 989.500

31
d.3.

3

D.08.
01.01

KNR 2-31
0403-07

Kraw niki betonowe - dod.za ustawienie na ukach o prom.do 10 m m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

32
d.3.

3

D.08.
01.01

KNR 2-31
0403-03

Kraw niki betonowe NAJAZDOWE o wym. 22x25 cm na podsypce cem.pias-
kowej- Kn

m

295-94 m 201.000
RAZEM 201.000

33
d.3.

3

D.08.
01.01

KNR 2-31
0403-03

Kraw niki betonowe SKO NE o wym. 22x30 cm na podsypce cem.piaskowe m

94.0 m 94.000
RAZEM 94.000

3.4 D.08.05.00 ciek z klinkieru
34

d.3.
4

D.08.
05.00

KNR 2-31
0607-04

cieki uliczne z dwóch rz dów klinkieru drogowego na plask p askie na pod-
sypce cem.piaskowej

m

1284.50 m 1284.500
RAZEM 1284.500

3.5 D.08.03.01 Obrze a betonowe
35

d.3.
5

D.08.
03.01

KNR 2-31
0402-04

awa pod OBRZE E betonowe z oporem z betonu C 12/15 m3

(141.0+1284.50)*0.061 m3 86.956
RAZEM 86.956

36
d.3.

5

D.08.
03.01

KNR 2-31
0407-04

Obrze a betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra-
wa cem.

m

1425.50 m 1425.500
RAZEM 1425.500

3.6 D.05.03.23 Chodniki z brukowej kostki betonowej
37

d.3.
6

D.05.
03.23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kolor czerwony

m2

2175.80 m2 2175.800
RAZEM 2175.800

4 D.05.00.00 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE ZJAZDÓW
4.1 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego
38

d.4.
1

D.04.
04.02

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinaj ca zag szczana mechanicznie - 6 cm grub.po zag szcz. -
ZJAZDY

m2

1238.35 m2 1238.350
RAZEM 1238.350

39
d.4.

1

D.04.
04.02

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinaj ca zag szczana mechanicznie - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz. - DALSZE 4 cm
Krotno  = 4

m2
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1238.35 m2 1238.350
RAZEM 1238.350

40
d.4.

1

D.04.
04.02

KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszywa amanego, warstwa dolna, grubo  warstwy po za-
szczeniu 15 cm. ZJAZD

m2

1238.35 m2 1238.350
RAZEM 1238.350

41
d.4.

1

D.04.
04.02

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna o grub.po zag szcz. 8 cm m2

1238.35 m2 1238.350
RAZEM 1238.350

42
d.4.

1

D.04.
04.02

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa amanego - warstwa górna - za ka dy dalszy 1 cm
grub.po zag szcz. - ZMNIEJSZENIE GRUBO CI O 3 cm
Krotno  = -3

m2

-1238.35 m2 -1238.350
RAZEM -1238.350

4.2 D.08.01.01 Kraw niki
43

d.4.
2

D.08.
01.01

KNR 2-31
0402-04

awy betonowe z oporem pod kraw niki - beton C12/15 m3

141.0*0.065 m3 9.165
RAZEM 9.165

44
d.4.

2

D.08.
01.01

KNR 2-31
0403-04

Kraw niki betonowe wystaj ce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

141.0 m 141.000
RAZEM 141.000

4.3 D.05.03.23 Nawierzchnia kostkowa
45

d.4.
3

D.05.
03.23

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - kostka w W KOLORZE CZARNYM- ZJAZDY

m2

1238.35 m2 1238.350
RAZEM 1238.350

5 D.01.00.00 ROBOTY PORZ DKOWE
5.1 D.01.01.01 Obs uga geodezyjna
46

d.5.
1

D.01.
01.01

ANALIZA
ASNA

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej m

1284.50 m 1284.500
RAZEM 1284.500

6 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG
6.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
47

d.6.
1

D.07.
01.01

KNR 2-31
0706-01

czne malowanie linii segregacyjnych i kraw dziowych ci ych na jezdni -
GRUBOWARSTWOWE Z TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO

m2

58*0.24 m2 13.920
RAZEM 13.920

48
d.6.

1

D.07.
01.01

KNR 2-31
0706-07

czne malowanie strza ek i innych symboli na jezdni- GRUBOWARSTWO-
WE Z TWORZYWA TERMOPLASTYCZNEGO

m2

9*6.5*0.5 m2 29.250
RAZEM 29.250

6.2 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
49

d.6.
2

D.07.
02.01

KNR 2-31
0702-02

upki do znaków drogowych z rur stalowych o r. 60 mm- OCYNKOWA-
NYCH

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

50
d.6.

2

D.07.
02.01

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu. ostrzegawczych, in-
formacyjnych TABLICE WYKONANE Z FOLII II GENERACJI NA BLASZE
ALUMINIOWEJ Z PROFILOWANYMI BRZEGAMl-znak REDNI

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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