STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA

ptyta zelbetowa PP120/60 (PP100/60)

skala1:25

PRZEKROJ A-A

C

kregi betonowe z betonu C35/45

izolacja - roztwér asfaltu w rozpuszczalniku

organicznym zgodnie z PN-B-24620:1998
w gruntach nawodnionych R

przejécie szczelne tulejowe

z uszczelnieniem gumowym
rura kanalizacyjna @ 200/5,9mm
z litego PCV

wiaz zeliwny typu ciezkiego D400
wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym
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podsypka z piasku gr 12cm

stabilizowana cementem

PRZEKROJ C-C

@170

PRZEKROJ B-B

wiaz zeliwny typu ciezkiego D400
wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym

stopnie ztazowe zeliwne

wg PN-64/W-74086 \I

kregi taczy¢ na uszczelki

gumowe
13,5

organicznym zgodnie z PN-B-24620:1998
w gruntach nawodnionych

krag betonowy z wyprofilowang
kinetg (monolit)z betonu C35/45
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izolacja - roztwor asfaltu w rozpuszczalniku\l‘\\:}‘

B,

podsypka z piasku gr 12cm /
stabilizowana cementem \/
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UWAGA:

Studzienki kanalizacyjne sg obiektami budowlanymi,
ktére powinny spetnia¢ wymagania PN-B-10729.

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

~SONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa
projektu:

PROJ. BUDOWLANY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI

KOL.BRZEZINY WIELKIE W UL.GMINNEJ GM.POCZESNA ORAZ
W MIEJSCOWOSCI CZESTOCHOWA W UL.KORKOWEJ.

nazwa
rysunku:

TYPOWA STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA
Z KREGOW BETONOWYCH @ 1,2m DLA H<3,0m.

Skala:
1:25
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