Wajt Gminy Poczesna
ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018

e-mail: wojt@poczesna.pl

Poczesna, dn. 30.08.2017 1.
GIZ.271.2.31.2017.DS

Wszyscy Oferenci

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wojt Gminy Poczesna na podstawie regulaminu udzielania zamowien publicznych do kwoty
30000 euro w Urzedzie Gminy Poczesna (zarzadzenie nr URO.0050.323.2014 Wojta Gminy
Poczesna z dnia 29 grudnia 2014 r.) zaprasza do zlozenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
»Wykonanie peronéw przystankowych w miejscowosci Slowik”.

Perony przystankowe zostana wykonane przy ul. Réwnoleglej i ul Spacerowej w miejscowosci
Stowik, gm. Poczesna, zgodnie z zalaczonym przedmiarem robot.

Termin realizacji ww. prac dwa miesiace od daty podpisania umowy.

Ofertg cenowg nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy Poczesna ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna

do dnia 08.09.2017 r.
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Perony Stowik

PRZEDMIAR

Norma STD Wersgje 4

25 Licencja 8147 dla Krzysziof Kogut

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia L jm. Poszcz Razemn
1 'Peron z przepustem
1/ KNR 2-31 | Oczyszczenie rowéw z namulu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp im
d.1/1403-05 Irowu- usunigcie warstwy ziemii urodzajnej z dna i skarp rowu. !
‘analogia |
55 m ‘ 5.500.
| RAZEM 5.500
2/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gle- 'm2 |
d.1 0102-01 bokoéci koryta 26-75 pojazdéw na godzine I
1z.0.2.13.
9902-01 |
{5.5"0.6 m2 3.300
i 'RAZEM i 3.300
3 KNR 2-31  Wykonanie koryla na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I-IV - za kazde m2
d.10102-02 ‘dalsze 5 cm glebokosci koryta 26-75 pojazdow na godzine
20213
9902-01 i
33 m2 | 3.300
| ' RAZEM i 3.300
4 KNNR 5 Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 5 cm - robo- | ‘
d.1.0721-01 ty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj’h)
1z.52.2.14.
9902-01
I5:5 m 5.500!
‘ ‘ : RAZEM 5.500
5 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po zagesz- m2 i
d.1,0114-01 ‘czeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01 ‘ !
5.5*0.6 'm?2 3.300°
! | |RAZEM | 3.300
6 KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o ér. zewn, 400 mm 'm
d.11308-06 |
5.5 'm 5.500
i ' 'RAZEM 5.500
7'KNR 4-01  Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidna do 1.5 m i m3
d.1 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1ll - grunty nawodnione - wykopy pod fa-
z.5z. 2.2. wy przyczotkow i
18902-03 i ‘
i '3 2*0.4°0.3*2 ‘m3 i 0.768
‘ RAZEM | 0.768
8 KNR 2-02  Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysckosci do 3 m - reczne ukiada- m2
d.1,0206-01 nie betonu - wykonanie przyczétkow betonowych
| [3.2%1.5"2 ‘m2 | 9.600
j RAZEM 9.600
9 KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane -m2 *
d.1,0603-01 ‘na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | i
i i3.2*1.5%243.2*1.5"0.3*2 m? 12.480
| | ! 'RAZEM ; 12.480
10'/KNR 2-02  'Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane  m?2
d.1 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - izolacja przeciw- |
‘wilgociowa przyczikéw, !
12.48 m2 12.480.
‘ RAZEM 12.480
11 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2 ‘
d.1 0114-01 |czeniu 20 cm 26-75 pojazdéw na godzine - zasypanie rowu i
1z.:0.2.13. Krotnosc = 6 |
19902-01 |
2.0'5.5 |m2 11.000:
j i RAZEM 11.000
12 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- m2 '
d.1:0114-03 czeniu 8 cm 26-75 pojazdéw na godzine |
'z.0.2.13. Krotnog¢ = 2.5
8902-01 i
11 m? 11.000
| RAZEM 11.000
13 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- m
d.1 0401-02 cie kat.lll-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
4.0"2+5.5%2 m 19.000
RAZEM 19.000
_2.




Perony Sfowik

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Cjm. Poszcz | Razem
14 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykia 26-75 pojazdow na godzine m3
d.1,0402-03 -‘
7:0.2.13. | :
19902-01 : :
| 18*0.2"0.2 m3 0.760
! | 'RAZEM 0.760
15 KNR 2-31  'Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- 'm
d.1,0403-05 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine I
i2.0.2.13.
9802-01 | 1 !
19 m 19.000
| | RAZEM i 12.000
16 KNR 4-01  Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 1.5 m w m3 :
d.1,0103-02 gruncie kat. Il
0.2*0.2*0.476 m3 0.096
i RAZEM 0.096
17 KNR 2-02  Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie 'm3
d.1,0203-01 betonu - stopy fundamentowe do zamocowania wiaty przystankowej. |
| 0.20.2'0.4'6 m3 0.096
‘ ‘ RAZEM | 0.096
18 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- ;rnﬁ i
d.1:0511-02 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
|z.0.2.13.
19902-01 }
4.0"5.5 m? 22.000]
i ! |RAZEM | 22.000
19 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- 'm | ‘
d.1.0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojazdow na godzine |
jZi0:2:13.
9902-01 : i
| 5.5+0.8*2 Im | 7.100|
'RAZEM 7.100
20 KNR 2-01  |Umocnienie skarp i dna rowow plytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.1.0516-02 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;]
15.5*0.8 m-2 4.400
: | RAZEM 4.400
21 KNR 4-01  Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 'm3
d.1/0108-06 ‘grunt.kat. 11l
6*5.5*0.2 'm3 6.600
: | | RAZEM 6.600
22 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km ‘m3 !
d.10108-08 Krotnog¢ = 7 3 i
I 6.6 m3 ! 6.600
| | 'RAZEM 6.600
2 Peron i _ . ) I N
23 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gle- 'm2
d.2/0102-01 bokosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
1Z.0.2.13,
9902-01 i .
| 55*2.0 'm2 11.000!
1 i 1 'RAZEM 11.000
24 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat, ll-IV - za kazde m2
d.2/0102-02 |dalsze 5 cm glebokoéci koryta 26-75 pojazddw na godzine |
2:0.2:13. 'Krotnosé = 2
'8902-01
11 m2 11.000
! 'RAZEM 11.000
25/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- 'm2
d.2'0114-03 czeniu 8 cm 26-75 pojazdow na godzing !
'2.0.2.13. ‘
19902-01 ?
| 111 m? 11.000
i ! |RAZEM 11.000
26 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m? '
d.2:0114-04 cm grubosci po zaggszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
Z.0.2 13, Krotnosé = 8
9902-01
| 11 'm2 11.000!
RAZEM 11.000
27 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- 'm
d.2 0401-02 cie kat lll-IV 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
'8902-01
2.0"2+5.52 m 15.000
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Perony Stowik

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. Poszcz Razem
g RAZEM 15.000
28 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa zwykla 26-75 pojazdéw na godzine 'm3 !
d.2 0402-03
2.0.2.13. i
19902-01 i
! 15%0.2*0.2 m3 i 0.600
'RAZEM ‘ 0.600
29 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.2 0403-05 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing
1Z:0:.2.13.
19902-01
| 15 m 15.000
‘ | RAZEM 15.000
30/KNR 4-01  Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i glebokoscido 1.5 m w m3
d.2 0103-02 gruncie kat. Il ‘ |
0.270.2*0.4'6 m3 0.086
RAZEM ‘ 0.0%86
31 KNR2-02  Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie  m3 i
d.2 0203-01 betonu - stopy fundamentowe do zamocowania wiaty przystankowe;j. i |
0.2*0.2*0.4"6 \m3 0.096
‘ ! i 'RAZEM ‘ 0.096
32 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubo$é 6 cm na podsypce ce-  m?
d.2 0511-02 ‘mentowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
'2.0.2.13.
9902-01 ;
| 2.0'5.5 m? 11.000,
| ‘ 'RAZEM : 11.000
33'KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegiosé do 1 km 'm3 ;
d.2 0108-06 grunt.kat. 11l i 1
i 11*0.2 'm3 2.200
. ; RAZEM 2.200
34 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m?
d.2:0108-08 Krotnoé¢ = 7 :
‘ Pk, ‘m3 2.200
RAZEM 2.200
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