przewiert w rurze ochronnej

przewiert sterowany - horyzontalny

/3.1

naw.asfaltowa

@]
droga wojewddzka

Z3.2 Hp1

UWAGA:

W przypadku wystgpienia kolizji na trasie
proj.kanalizacji nalezy skontaktowac

sie z projektantem .

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

»S ONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

zewiert -R.O. PE-RC -
m 0315/28,6, Lo48,0m T . |
- ° R . . :
O - - . @
1:500
B
e S 3
S c £ & e e 3

POZIOM POROWNAWCZY 275,00 : 4 g g8 g g -
RZEDNA TERENU S s NS S oo
AN AN A N 3\ AN
RZEDNA OSI RUROCIAGU 5 S o g > %
N N A N 3\ [SVIeV
> S & L S 53
GLEBOKOSC S % S X 58

MATERIAt/SREDNICE RURY PE 100 RC PN 16 SDR 11 &180/16,4mm, L=252,0m
o [ =58,0m [=148,0m

SPADEK/DLUGOSC [%o / m] i=29,0%o i=10,0%o

DtUGOSC [m] 56,0 2,0 22,0 124,5 1,:
. o S 09 S9 S S S S S o 0o
ODLEGEOSC [m] 3 S FTVTS Y 3 S N S g g

HEKTOMETRY

hazwa PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
projektu: | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ DWOCH PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (WODOCIAG,
PRZYLACZA WODY, DROGI DOJAZDOWE, ZASILANIE
ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA) W MIEJSCOWOSCI
NIERADA W UL.TARGOWA, PUSTA. GM.POCZESNA.
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