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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nr id.

Uktad warstw

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) em na lawie betonowsj
C16/20 z oporem — swiatio 0 cm

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowsj
C16/20 z oporem - swiatlo 4 cm

8 cm - kostka befonowa szara

3 em ~ podsypka cemenfowo—piaskowa (1:4)

20 em — podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie;

15 em - warstwa odsqezajgea: piasek (U>5)

15 ¢m - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

5 cm — warstwa Scieralna: AC 11°S 50/70
7 cm - warstwa wigzqea: AC 16 W 50/70
istniejoca podbudowa lub fawa kraweznika

Zabrukowanie kostkq granitowg 9/11 surowo upang na
podsypoe zwirowo-cementowsj. Spoinowanie zaprawgq
mrozoodporng.

Rura PEHD 9400 spiralnie karbowana
20 ¢m ~ fawa z pospéiki
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nazwa

PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ |

projeklu: TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ DWOCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (WODOCIAG, PRZYLACZA WODY,
DROGI DOJAZDOWE, ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA) W
MIEJSCOWOSCI NIERADA W UL.TARGOWA, PUSTA. GM.POCZESNA.
razva PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Skala:
rysunku:
NAWIERZCHNI 1:20, 1:50
projektowat: mgr inz. Konrad ZYMEK
Upr. w specjalnosci drogowe;j nrrys.
UAN-VI11/83861/86/89
sprawdzit: - D -0 2

opracowat:
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