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PRZYKLADOWY SPOSOB WYKONANIA SYSTEMU ANTENOWEGO W OBIEKCIE
OCZYSZCZALNI LUB PRZEPOMPOWNI
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Przedsigbiorstwo Wielobranzowe

»SONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12, 42-200 Czestochowa
tel./fax 034 365-14-54, tel.324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onet.pl

nazwa

PROJ. BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

projektu: | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI ORAZ DWOCH PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA (WODOCIAG,
PRZYLACZA WODY, DROGI DOJAZDOWE, ZASILANIE
ELEKTROENERGETYCZNE, OGRODZENIA) W MIEJSCOWOSCI
NIERADA W UL.TARGOWA, PUSTA. GM.POCZESNA.
- MASZT ANTENOWY Skala:
projektowat: mgr inz. Barbara NOSOL
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
UAN-VIII-7342/141/93
sprawdzit: mgr inz. Przemystaw GAWRON

Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15
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opracowat:

mgr inz. Krystian Wiszard

Data opracowania
2017r.




