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1. Wstep

Ponizsze opracowanie wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa Wielobranzowego
SONDA (Czestochowa, ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12) w zwiazku z projektem budowy ka-

nalizacji sanitarnej w miejscowosci Nierada, gmina Poczesna, powiat czgstochowski, woj.

slaskie.
Dla rozwiazania zadania w ramach dokumentacji wykonano 7 otworéw do gigboko-
$ci:
Nr otworu Glebokos¢ [m]

1 (przepompownia P-1) 4,5
2 30
3 (przepompowania P-2) 4.0
4 3.5
3 3,0
6 (przepompownia P-3) 4.5
7 4,7

llo$¢, glebokos¢ oraz lokalizacje otworéw wyznaczyl Zleceniodawca.

Wykonano je w dniach 22-23 listopada 2006 r1 zestawem do wiercen
niezmechanizowanych, w rurach osfonowych 3,5” pod dozorem geologa. Geolog na
biezaco opisywat litologi¢ przewiercanych warstw oraz rejestrowat wysgczenia 1 poziom
zwierciadia wody.

Po zakoficzeniu badan otwory zlikwidowano, a wysokosci bezwzgledne punktéw badan
okreslono z mapy zasadniczej w skali 1:1000 dostarczonej przez Zleceniodawce.

Wyniki badan przedstawiono na Kartach dokumentacyjnych (zal. 3.1-3.3) oraz na
Przekrojach geotechnicznych (zat. 4.1-4.2). Interpretacj¢e wynikow natomiast odniesiono
do normy PN-81/B-03020.

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r w sprawie ustalania geotechnicz-

nych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839).
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Potlozenie i morfologia

Projektowana kanalizacja sanitarna poprowadzona zostanie w miejscowosci Nierada
w ulicach Targowej, Pustej i Gajowe;.

Miejscowos¢ Nierada potozona jest gminie Poczesna, powiecie czgstochowskim w woje-
wodztwie $laskim, w odleglosci 6 km w linii prostej od Czestochowy na potudniowy-za-
chéd.

W podziale morfologicznym Polski jest to fragment Wyzyny Slaskiej, szczegétowiej
polnocny sklon strukturalnego progu zatozonego na piaszczysto-piaskowcowych utworach
jury $rodkowej i dolnej. Prog ten od poinocy graniczy z Obnizeniem Gornej Warty, 1 roz- -
ciaga sie w linii SE-NW. Gléwnymi elementami morfologii s tu fagodne wzniesienia roz-
ciagajace si¢ w linii wschod-zachéd zbudowane z utwordw jury dolnej (od potudnia) i
srodkowej (bezposrednio w rejonie badan), rozdzielone ptaskimi dolinami. Wysokosci bez-
wzgledne w rejonie badan zawierajg si¢ w przedziale 274,8-293,30 m npm, a deniwelacje
terenu w bliskim sasiedztwie dochodza do 30 m.

Na sie¢ hydrograficzna w rejonie badan sktada si¢ rzeka Konopka przeptywajaca od
strony wschodniej przez teren badan.

2.2. Budowa geologiczna

Wg geologicznego podziatu Polski rejon badan polozony jest w granicach Monokliny
Slqsko—Krakowskiej, struktury zbudowanej u utworéw mezozoicznych zalegajacych na
starszym podiozu i przykrytych osadami czwartorzedu. Utwory mezozoiczne o rozciggtosci
NW i SE, zapadaja pod niewielkim katem na NE. W profilu w rejonie badan zalegaja
utwory czwartorzedu, utwory jury srodkowej oraz w niedalekim sasiedztwie utwory jury
dolne;.

Czwartorzed

Miazszo$¢ utworéw czwartorzedowych w rejonie badan jest bardzo zmienna: od kil-
kunastu metréw w dolinach rzek do kilku cm (gleby) w rejonach wychodni utworéw star-
szych. W dolinach rzek sa do giéwnie utwory piaszczyste réznoziarniste oraz miode
utwory organiczne i zastoiskowe. Na wychodniach czwartorzed reprezentowany jest przez

gliny morenowe oraz utwory zwietrzelinowe.
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Najmlodszymi osadami mezozoiku stwierdzonymi podczas badan sa utwory pigtra
bajos dolny 1 aalen. Sg to tzw. warstwy koscieliskie: piaski i stabozwigzle piaskowce
charakteryzujace si¢ ceglano-brazowa barwa. Utwory te nawiercono w otworze nr 7 na
glebokosci 1,1 m (292,20 m npm). Wg Mapy Geologicznej Polski, arkusz nr 845
Czgstochowa caly obszar badan zalega na wychodni tych utworow. Jednakze w
pozostalych otworach piaskow tych nie zarejestrowano.

Zachodniag granica miejscowosci Nierady wg w.wym. mapy przebiega zasieg
wystepowania utworOw jury dolnej. Utwory te sg wyksztalcone w postaci postaci piaskow,
piaskowcOw, silnie zapiaszczonych ifow i ciemnoszarych tupkéw miejscami przechodzace
w ity. Jura dolna osiaga tu miazszo$¢ kilkudziesieciu metrow.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W podanym profilu geologicznym wystepuje szereg poziomow i warstw wodono-
$nych:

- poziom czwartorzedowy w formie szczatkowe;,
« poziom srodkowojurajski,
+ poziom dolnojurajski skladajacy si¢ z kilku warstw wodonosnych,

Z punktu widzenia projektowanej inwestycji znaczenie ma czwartorzedowy poziom
wodonosny oraz $rodkowo jurajski potaczony hydraulicznie w rejonie wychodni z czwarto-
rzgdowym. Poziom czwartorzedowy, obecny jest jedynie w obrebie dolin cickéw, gdzie
warstwe wodonosng stanowig piaski zalegajace nad glinami. Jest to poziom o niewielkiej
zasobnosci 1 rozprzestrzenieniu, zasilany opadami atmosferycznymi, ktérego poziom zale-
gania wynosi ok. 0,4-1,5 m ppt. Stwierdzony stan odpowiada niskiej retencji wieloletniej.
Generalny kierunek odptywu podziemnego to poinocny-zachod do rzeki Konopki, stano-
wiacej podstawe drenazu. Lokalnie moze on ulega¢ zmianom ze wzgledu na uksztattowa-

nie terenu i przebieg warstwy glin.
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2. Anavza WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddziatvwania obiektu na podloze zalegaja utwory czwarto-
rzedowe sedymentaciji wodnolodowcowej 1 lodowcowej oraz jury srodkowej sedymentacji
morskiej. Stwierdzone podczas badan utwory wg genezy podzielono na pakiety: I - utwory
nasypowe 1 organiczne, II - utwory niespoiste, III - utwory spoiste, 1 IV - utwory morskie,
a wg stopnia plastycznosci lub zageszczenia oraz uziarnienia w pakietach wyrézniono war-
stwy.

Wykonane badania wykazaly, pewna zmienno$¢ w warunkach posadowienia na ob-
szarze badan.

Ulica Targowa i Pusta

Analizujac warunki posadowienia kanalizacji, idac od strony zachodniej, nastapi

ono w strefie utworéw niespoistych niezawodnionych, nast¢pnie w rejonie przepompowni
P-2 w strefie utworéw spoistych o korzystnych parametrach fizykomechanicznych.
Natomiast posadowienie przepompowni P-1 wymagaé bedzie obnizenia zwierciadta wody,
najkorzystniej zestawem iglofitrowym w schemacie pierscieniowym przy zastosowaniu
agregatu pompowego, ktéry winien osigga¢ podcisnienie o min 0,8 Ba.

Ulica Gajowa

Kanalizacja sanitarna w péinocnej cze$ci ulicy posadowiona zostanic w strefie
utworéw niespoistych, a w rejonie przepompowni P-3 zawodnionych. W zaleznosci od
stanu retencji obnizenie zwierciadla wody zestawem iglofiltrowym lub studniami.

Idac ku potudniowi kanalizacja sanitarna posadowiona zostanie w strefie utworow
spoistych  twardoplastycznych i gigbiej utwordw piaskowcowo-piaszezystych jury
srodkowe;.

Podczas prowadzenia robot nalezy selektywnie odkladaé grunt z wykopu i do
likwidacji wykorzystywa¢ jedynie utwory piaszczyste, a gliniaste zastapi¢ gruntem
przywiezionym z zewnatrz. Wykopy prowadzone w utworach gliniastych nalezy chroni¢
przed opadami oraz niskimi temperaturami, aby nie zniszczyé naturalnych korzystnych
parametrow gruntow.

Kategoria urabialnosci gruntow:
- kategoria 1 - gleby,
- kategoria 3 i 4 - grunty latwo i $redni urabialne - utwory niespoiste i spoiste
czwartorzedu,

- kategoria 5 - grunty trudno urabialne - piaszczysto-piaskowcowe utwory jury
Srodkowej (warstwa I1a3).

Lh
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