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Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewodzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap - na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
posesji nr 177 ul. Targowa w miejscowosci Nierada)

1. Uzgodnienie - ZDW w Katowicach

. Katowice, dn. 15.06.2016r.
ZARZAD WOJEWODZTWA
SLASKIEGO

Adres do korespondencji:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
tel. 32/ 78 19 185 (186)

WD-U.6016.L-258.2006 JMAS. 4259 .16

SD PROJEKT S.C.
UL. SZYMBORSKA 10/8
60-254 POZNAN

Dotyczy: Pisma znak SDP/BS/414/16 335 z dnia 01.06.2016r.

Po rozpatrzeniu wniosku firmy SD PROJEKT S.C. z siedzibg w Poznaniu — pismo znak
SDP/BS/414/16_335 z dnia 01.06.2016r (data wptywu: 03.06.2016r), uzgadniam pozytywnie
przediozony projekt wykonawczy branza drogowa dla inwestycji pn.:
~ ,Budowa kanalizacji sanitamnej na odcinku drogi wojewodzkie] 904 od posesji 36 ul. Targowa

w miejscowosci Nierada do ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap — na odcinku
od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do posesji nr 177 ul. Targowa
w miejscowosci Nierada)”,

- ,Budowa kanalizacji sanitamej na odcinku drogi wojewddzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa
w miejscowosci Nierada do ulicy Gajowej w migjscowosci Nierada. (Il etap — na odcinku
od posesji nr 177 w miejscowosci Nierada do ul. Gajowa w miejscowosci Nierada)’,

sporzadzony przez Pana mgr inz. Robert Cyrkiel posiadajacej upr. WKP/0086/POOD/08.

Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystapieniem do wykonywania robot,

w ramach odrgbnego wniosku, winien wystapi¢ do tut. Zarzadu o uzyskanie zezwolenia

nazajgcie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym drogi

wojewodzkie).

Do wniosku nalezy dofaczyé :

- kopie n/n pisma,

- termin (od dnia do dnia) i obszar (z podziatem na elementy drogi, t. jezdnia, chodnik,
pobocze utwardzone, réw, pas zieleni) zajecia pasa drogowego,

Pragniemy réwniez poinformowaé, ze obszar pasa drogowego zajetego przez sprzet,
materiat i urzadzenia zabezpieczajace oraz ziemie z wykopow, réwniez podlega oplacie
Z tytulu zajecia pasa drogowego.

- dlugod¢ oraz Srednice (w m) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i termin (od dd.mm.rr.
do dd.mm.rr) umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury techniczne
niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, . sie¢
cieptowniczej.

- zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Slaskiego, projekt organizacji ruchu na czas
wykonywanych robot, w mysl par. 1 ust, 3 pkt. 2, ust. 4 Rozporzqdzenia Rady Ministréw
z dnia 01 czerwca 20041, w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. z 2004r, Nr 140, poz. 1481).

- kopig prawomocnego pozwolenia na budowe w/w inwestycji, wydanego przez Slaski Urzad
Wojewodzki w Katowicach.

Strona 1z 1
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Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewodzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap - na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
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Pouczenie:

1. Adres do korespondencji: Zarzad Drog Wojewodzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40 - 609 Katowice,
tel. 32/ 78 19 185 (186).

2. Przystapienie do robét bez wymaganego zezwolenia na zajecie pasa drogowego skutkuje nalozenia
ustawowych kar.

3. Zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ,
prowadzenie wszelkich robot w pasie drogowym wymaga zezwolenia wlasciwego zarzadey drogi .

4, Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadca drogi pobiera kare pieniezng zgodnie z art. 40 ust. 12
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

5. Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23, tekst jednolity) w toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i peinomocnicy
majg obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania ww. obowiazku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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Zatacznik:
Opleczetowany przez ZDW w Katowicach:
1. Projekt Wykonawczy pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
na odcinku drogi wojewddzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa
w migjscowosci Nierada do ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada.
(I etap — na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w migjscowosci
Nierada do posesji nr 177 ul. Targowa w migjscowo$ci Nierada)” -1 egz.
2. Projekt Wykonawczy pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
na odcinku drogi wojewddzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa
w migjscowosci Nierada do ulicy Gajowe] w migjscowosci Nierada.
(Il etap — na odcinku od posesji nr 177w miejscowosci Nierada
do ul. Gajowej w migjscowosci Nierada)” -1 egz.
3. Wzbr wnioskow na zajecie pasa drogowego. - 2 egz.

Otrzymuja_: {
1. Adresat + zalaczniki 1-3 )
2. WDU/L a/a
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Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewddzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap — na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
posesji nr 177 ul. Targowa w miejscowosci Nierada)

2. Uzgodnienie - Gmina Poczesna

Weéjt Gminy Poczesna
ul. Wolnosci 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wéjt@poczesna.pl

Poczesna 05.04.2016 1.

GIZ.270.73.2015.DM

SD Projekt s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznan

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 25 marca 2016 roku informujg , ze
uzgadniamy zalaczony projekt wykonawczy oraz Szczegélowq Specyfikacje Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot dla zadania ,,Wykonanie projektu wykonawezego branzy
drogowej dla inwestycji : Budowa kanalizacji sanitarnej na odeinku drogi wojewddzkiej 904
od posesji 36 ul. Targowa w m. Nierada do ulicy Gajowej w m. Nierada” etap 11 etap 11 pod
warunkiem, Ze uwzgledniaja one wszelkie warunki Zarzadu Drog Wojewédzkich w
Katowicach oraz obowigzujace przepisy prawne w tym zakresie.

Z powazaniem:
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Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewodzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap - na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
posesji nr 177 ul. Targowa w miejscowosci Nierada)

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewddzkiej 904 od posesji 36
ul. Targowa w miejscowosci Nierada do ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap -
na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do posesji nr 177 ul. Targowa
w miejscowosci Nierada).

Niniejsze opracowanie sktada sie z:

— czesci opisowej,

— czesci rysunkowej - rysunki techniczne, na ktérych przedstawiono zakres prac oraz

dane niezbedne do wykonania przedmiotu opracowania.

Dokumentacje wykonano w celu przeprowadzenia robdt budowlanych dot. ww. inwestycji.

4. Zleceniodawca

Gmina Poczesna

ul. Wolnosci 2
42-262 Poczesna

5. Jednostka projektowa
SD PROJEKT s.c.

ul. Szymborska 10/8 oL L
60-254 Poznan

tel./fax 61 847 38 06

e-mail:biuro@sdprojekt.pl

Projektant: mgr inz. Robert CYRKIEL
oraz zespot w skfadzie: mgr inz. Marcin SLIWA
mgr inz. Barbara SZAWULAK
6. Podstawa opracowania
- Umowa nr GIZ.272.14.2014.DM zawarta w dniu 7 marca 2016 r. pomiedzy Gming
Poczesna a biurem projektowym SD PROJEKT s.c.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Projekt kanalizacji sanitarnej w wersji elektronicznej przestany przez Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe SONDA z Czestochowy w dniu 17 marca 2016 r.
- Opublikowane przez ZDW w Katowicach wytyczne techniczne

- Wizja lokalna

7. Stan istniejacy

Odtwarzana nawierzchnia jezdni ulicy Targowej stanowi fragment drogi wojewddzkiej nr 904
taczacej droge krajowa nr 1 z drogg krajowag nr 46 i jest potozona w miejscowosci Nierada na
terenie gminy Poczesna. Odtworzenie nawierzchni zostanie wykonane na odcinku od ul.
Targowej 36 w miejscowosci Nierada do ul. Targowej 177 w miejscowosci Nierada.

Odcinek ulicy objety niniejszym opracowaniem ma dtugos¢ okoto 1,4 km.
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Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewodzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap - na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
posesji nr 177 ul. Targowa w miejscowosci Nierada)

Na przedmiotowym droga wojewddzka nr 904 krzyzuje sie z ulicami: Jana Pawifa II oraz

Pusta. Ulica na tym odcinku ma przekrdj 1x2 i jezdnie bitumiczna. Jezdnia jest ograniczona
kraweznikiem betonowym w miejscach, w ktorych przylega do niej chodnik, a w pozostatych
przypadkach poboczem gruntowym.

Pas drogowy drogi wojewoddzkiej nr 904 w przewazajacej czesci ograniczony jest
ogrodzeniami posesji, a jedynie cze$ciowo polami uprawnymi.

Na odcinku od ul. Targowa 36 w miejscowosci Nierada do posesji nr 158 w miejscowosci
Nierada znajduje sie chodnik lewostronny stanowigcy dojscie do przylegtych posesji. W
pozostatych miejscach znajduje sie pobocze i rowy przydrozne. Wiekszo$¢ zjazddow
indywidualnych ma nawierzchnie nieutwardzong. Zjazdy utwardzone majg najczesciej
nawierzchnie z elementéw betonowych (kostka brukowa itp.).

Na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej nr 904 znajdujq sie przystanki autobusowe
zlokalizowane w ciggu paséw ruchu (brak zatok autobusowych ze wzgledu na ograniczenia
terenowe).

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych sg w stanie istniejagcym odprowadzane
powierzchniowo na pobocze gruntowe i do rowu drogowego lub za pomoca studzienek
wpustowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane jest nastepujace
uzbrojenie terenu:

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i doziemna z przytaczami,

- os$wietlenie uliczne,

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- siec¢ telekomunikacyjna wraz z przytgczami,

- siec¢ kanalizacji deszczowej wraz z studniami wpustowymi i przykanalikami,

- sie¢ gazowa wraz z przyfgczami.

8. Kanalizacja sanitarna

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem jedynie odtworzenie nawierzchni po wykonaniu
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w zakresie pasa drogowego drogi wojewddzkiej.

W projekcie kanalizacji sanitarnej przewidziano wykonanie przej$¢ kanatem gtéwnym jak
i przytaczami sanitarnymi oraz przytgczami wodociggowymi, pod istniejaca drogg wojewodzka
o nawierzchni bitumicznej, za pomocg przewiertow starowanych. Jedynie w przypadku budowy
kanatu gtébwnego wykonywanego wzdtluz drogi wojewddzkiej przewidziano wykopy
waskoprzestrzenne. Przebieg kanatu gtéwnego zaprojektowano przede wszystkim

w istniejacym poboczu.

9. Droga w planie

9.1. Jezdnia
Wykopy zwigzane z budowg kanatu gtdwnego kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego
w jezdni i poboczu drogi wojewddzkiej zaprojektowano jako waskoprzestrzene. W zwigzku

z naruszeniem konstrukcji nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej zaprojektowano odtworzenie

Projekt wykonawczy -10-



Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewoddzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap - na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
posesji nr 177 ul. Targowa w miejscowosci Nierada)

catego pasa ruchu.
Konstrukcje odtwarzanej jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 15.1. Konstrukcja
odtwarzanej nawierzchni jezdni.
Pochylenie poprzeczne odtwarzanej jezdni powinno by¢ zgodnie z istniejgcym pochyleniem.
Istniejacqy jezdnie nalezy odtworzy¢ na szerokos$c¢ zgodng ze stanem istniejgcym.

Lokalizacje odtwarzanej jezdni pokazano na rys. 2. Plan sytuacyjny.

9.2. Chodniki
W przypadku koniecznosci wykonywania komér startowych w miejscach istniejgcego
chodnika (podczas wykonywania przytaczy sanitarnych) lub wykonania kanalizacji sanitarnej w
wykopach otwartych, przewidziano rozbiérke i odtworzenie ww. chodnika.
Konstrukcje odtwarzanego chodnika nalezy wykonaé¢ zgodnie z pkt. 15.2. Konstrukcja
odtwarzanej nawierzchni chodnikow.

Lokalizacje odtwarzanych chodnikéw pokazano na rys. 2. Plan sytuacyjny.

9.3. Zjazdy z betonowej kostki brukowej
W przypadku koniecznosci wykonywania komor startowych w miejscach istniejacych
zjazdow z betonowej kostki brukowej (podczas wykonywania przytaczy sanitarnych) lub
wykonania kanalizacji sanitarnej w wykopach otwartych, przewidziano rozbiérke i odtworzenie
ww. zjazdow.
Konstrukcje odtwarzanych zjazddéw z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ zgodnie
z pkt. 15.3. Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazddw.

Lokalizacje odtwarzanych zjazdédw pokazano na rys. 2. Plan sytuacyjny.

9.4. Zjazdy z destruktu
W przypadku koniecznosci wykonywania komor startowych w miejscach istniejacych
zjazdéw z destruktu (podczas wykonywania przytgczy sanitarnych) lub wykonania kanalizacji
sanitarnej w wykopach otwartych, przewidziano rozbiérke i odtworzenie ww. zjazdow.
Konstrukcje odtwarzanych zjazdéw z destruktu nalezy wykonac¢ zgodnie z pkt. 15.4.
Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazddw z destruktu.

Lokalizacje odtwarzanych zjazdéw pokazano na rys. 2. Plan sytuacyjny.

9.5. Pobocza

W miejscach w ktorych konieczna jest rozbidrka istniejacych poboczy nalezy odtworzy¢
ww. pobocza.

Pochylenie poprzeczne odtwarzanych poboczy wynosi 6% i jest skierowane w kierunku
istniejacego rowu. Szeroko$¢ odtwarzanego pobocza wynosi 1,25 m. Pobocze nalezy wykonac
z destruktu bitumicznego gr. 15 cm skropionym emulsjq asfaltowq i przesypanym drobnym

materiatem kamiennym.

9.6. Rowy
Rowy drogowe, naruszone w wyniku wykonywania robot budowlanych, nalezy wyprofilowac

do stanu pierwotnego, obhumusowac i obsia¢ trawa.

-11- Projekt wykonawczy



Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi wojewodzkiej 904 od posesji 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
ulicy Gajowej w miejscowosci Nierada. (I etap - na odcinku od posesji nr 36 ul. Targowa w miejscowosci Nierada do
posesji nr 177 ul. Targowa w miejscowosci Nierada)

10. Droga w przekroju podiuznym
W zwigzku z odtwarzaniem tylko jednego pasa ruchu drogi wojewddzkiej niweleta

pozostanie bez zmian.

11. Rozbiérki

W projekcie przewidziano wykonanie nastepujacych rozbiorek i przetozen:

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej,

- przetozenie nawierzchni chodnikow,

- przetozenie nawierzchni zjazdow,

- przetozenie obrzezy chodnikowych,

- przetozenie kraweznikédw betonowych,

- rozbiérka podbudéw nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikow.

Gruz oraz inne elementy powstate w wyniku rozbiorki nalezy wywiez¢ i zutylizowad.
Destrukt uzyskany z frezowania nawierzchni nalezy wykorzysta¢ do wykonania odtworzenia

poboczy, a nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez ZDW w Katowicach.

12. Roboty ziemne

Zgodnie z projektem branzy sanitarnej grunt rodzimy pod nawierzchnia zostanie
wymieniony na piasek. W zwigzku z powyzszym przyjmuje sie, ze podtoze pod nawierzchnie
jezdni bedzie kategorii G1. Podtoze nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznik zageszczenia
Is>1,03. Modut wtérnego odksztatcenia powinien wynosi¢ E»,>120 MPa, a wskaznik
odksztatcenia [(<2,2.

W niniejszym projekcie odtworzenia nawierzchni (réwniez w przedmiarze robdét) nie ujeto

roboét ziemnych.

13. Uzbrojenie terenu
Prace w poblizu istniejgcych sieci nalezy wykonywac recznie. Wszystkie istniejgce zawory,
studnie oraz inne elementy armatury naziemnej nalezy dopasowa¢ do nawierzchni jezdni,

zjazdow, chodnikow itp.

14. Odwodnienie

Odwodnienie w stanie istniejagcym odbywa sie za pomocg rowow przydroznych jak
i kanalizacji deszczowej. W przypadku wykonywania robdét ziemnych zwigzanych
z wykonywaniem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu wystepowania rowow, istniejgce rowy

nalezy odtworzyc¢ i obhumusowac wraz z obsianiem trawa.

15. Konstrukcja nawierzchni

15.1. Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni jezdni

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje dla kategorii ruchu KR5:

= Warstwa $cieralna z SMA 11 S -gr. 4cm
= Warstwa wigzaca z AC 16 W -gr. 8cm
= Podbudowa z AC 22 P 35/50 -gr. 8cm
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= Podbudowa z AC 22 P 35/50 -gr. 8cm
* Podbudowa pomocnicza z KLkSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm
RAZEM: 48 cm

15.2. Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni chodnikéw

= Betonowa kostka brukowa (kostka z odzysku) - gr. istn.
*» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm
* Podbudowa pomocnicza z KkSM 0/31,5 mm -gr.15cm

RAZEM: min. 24 cm

15.3. Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej

= Betonowa kostka brukowa (kostka z odzysku) - gr. istn.
» Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr. 3cm
» Podbudowa pomocnicza z KLtSM 0/31,5 mm -gr. 20 cm

RAZEM: min. 29 cm

15.4. Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zjazdow z destruktu

» Destrukt bitumiczny -gr. 15cm

RAZEM: 15cm

UWAGA! Receptury mieszanek mineralno-bitumicznych oraz kruszywa, wymagaja
zatwierdzenia przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach zgodnie z Wytycznymi
Technicznymi ZDW.

16. Obramowanie nawierzchni

16.1. Obramowanie jezdni

Nawierzchnia drogi wojewoddzkiej obramowana jest (w miejscach gdzie chodnik przylega
do jezdni i na zjazdach) kraweznikiem betonowym.

W przypadku koniecznosci wykonywania komoér startowych w miejscach istniejacego
chodnika lub zjazdu (podczas wykonywania przytgczy sanitarnych) lub wykonania kanalizacji
sanitarnej w wykopach otwartych, przewidziano odtworzenie kraweznika.

Kraweznik nalezy odtworzy¢ zgodnie z rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne.

Kraweznik nalezy utozy¢ na tawie z oporem wykonanej z betonu C 12/15. Wzdtuz zjazdu
do posesji nalezy utozy¢ kraweznik wyniesiony na 4 cm w stosunku do jezdni, a wzdtuz

chodnika wyniesiony na 12 cm ponad krawedzig jezdni.

16.2. Obramowanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej
Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowej od strony jezdni obramowana jest
kraweznikiem betonowy (zgodnie z punktem 16.1. Obramowanie jezdni). Od strony zieleni i na
granicy pasa drogowego zjazd z betonowej kostki brukowej obramowany jest obrzezem
chodnikowym o wymiarach 8x30 cm.
W przypadku koniecznosci wykonywania komér startowych w miejscach istniejgcego zjazdu
z betonowej kostki brukowej (podczas wykonywania przytaczy sanitarnych) lub wykonania

kanalizacji sanitarnej w wykopach otwartych, przewidziano odtworzenie kraweznika i obrzeza.
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Kraweznik i obrzeze nalezy odtworzy¢ zgodnie z rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne.
Obrzeze chodnikowe nalezy utozy¢ na tawie z oporem obustronnym wykonanej z betonu C
12/15.

16.3. Obramowanie chodnikéw
Chodniki od strony projektowanej zieleni sg obramowane betonowym obrzezem
chodnikowym o wymiarach 8x30 cm. Od strony jezdni chodnik zostanie obramowany
kraweznikiem betonowym (zgodnie z punktem 16.1. Obramowanie jezdni).
Kraweznik i obrzeze nalezy odtworzy¢ zgodnie z rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne.
Obrzeze chodnikowe nalezy utozy¢ na tawie z oporem obustronnym wykonanej z betonu C
12/15.

17. Zielen
Nieumocniong czes¢ pasa drogowego, naruszong W wyniku wykonywania robot

budowlanych, nalezy wyprofilowa¢ do stanu pierwotnego, obhumusowac i obsiac trawa.

18. Informacja BiOZ

Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegdinych obiektow

- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane w miejscowosciach Nierada, Michatow
i Bargty wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 904,

- roboty przygotowawcze - rozbidrki,

- wykonanie dolnych warstw nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych elementéow uzbrojenia terenu (studni, zawordéw
itp.),

— roboty brukarskie,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie poboczy,

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- droga wojewddzka nr 904 (ul. Targowa),

— ul. Pusta, ul. Jana Pawia II

— istniejace skrzyzowanie ww. ulic i zjazdy,

— ogrodzenia posesji ha granicy pasa drogowego,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,

— urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytaczami,
- sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna,

- sie¢ oéwietlenia ulicznego,

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami,

- sie¢ gazowa z przytaczami.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- skrzyzowania,

- Zzjazdy do posesii,

— chodnik,
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— sie¢ kanalizacji deszczowej,

— urzadzenia i sieci telekomunikacyjne wraz z przytqczami,
- sie¢ wodociggowa wraz z przyftgczami,

— sie¢ energetyczna napowietrzna i doziemna,

- sie¢ o$wietlenia ulicznego,

— sie¢ gazowa z przytgczami.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

— niebezpieczenstwa zwigzane z ruchem pojazdéw na istniejgcej jezdni w trakcie
wykonywania prac w pasie drogowym i jego bezposrednim sasiedztwie,

— wykonywanie prac w poblizu urzadzen i sieci uzbrojeniach terenu,

- wykonywanie robdét budowlanych sprzetem bedacym zZrédiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB,
— wykonywanie robot koparkami, koparko-tadowarkami, samochodami

samowytadowczymi, samochodami  wyposazonymi w  podnosniki  dzwigowe,
zageszczarkami, miotami pneumatycznymi, przycinarkami oraz pitami do bitumu
i betonu,

— brak ochrony przeciwpozarowej i przeciwprzepieciowej istniejgcego uzbrojenia
oraz innych elementéw zagospodarowania terenu.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu

BIOZ):

— roboty wykonywane pod ruchem samochodéw w pasie drogowym oraz jego
bezposrednim sgsiedztwie,

— roboty rozbidrkowe,

— roboty wykonywane w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych: naziemnych
i doziemnych,

— roboty wykonywane w poblizu urzadzen i przewodéw linii telekomunikacyjnych,

— roboty wykonywane w poblizu sieci i przytqczy gazowych,

— roboty wykonywane w poblizu sieci i przytgqczy wodociggowych,

— roboty wykonywane w poblizu sieci kanalizacji deszczowej,

— roboty wykonywane w poblizu sieci o$wietlenia ulicznego.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
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w strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw: dotyczacych ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowych i bhp, ochrony interesow osob trzecich oraz przepiséw
zwigzanych z wykonywanymi robotami,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Robert Cyrkiel
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19. Czes¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan orientacyjny w skali 1:25 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500
Rys. 3. Przekroje normalne w skali 1:50

Rys. 4. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:10
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