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T A1 Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, 4000Im, 36W, A++, 2 klasa, do wbudowania w k/g, biata, klosz mikropryzmatycznego
- G = B.1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =7000Im, pobor mocy 56W, klasa energetyczna A montaz : do wbudowania w strop
oo 2 Oz m oo oo " G-K, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
m T 0z ﬁors_% B 2o =3 0z | [® = 02 m B2 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =5300Im, pobor mocy 41W, klasa energetyczna A++, montaz : do wbudowania w
- - ] - - ] 9 © o - - ] — | . strop G-K, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
| oYl | | A M \ 0 By A M C.1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =3700Im, pobdr mocy 41W, montaz: do wbudowania w strop modutowy lub
| B o0 ° - | e | = SRNE: wm ) O g /(\\ | — T '~ gipsowo-Kartonowy N | | | |
L | i m />\ N i \\ T2 EN L | i W/>\ N _U ”_. Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =2700lm, pobor mocy 30W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony,
e 3] | 0 @@M N DI /mu | rwm = — - 0 éex " obudowa wykonana z PC, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukfad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz IP44
O ] e A 06 @ @ 41 2 m @ - AT 0O ¢ =i E 1 Oprawa oéwietleniowa na zrodta LED do montazu naécienneqo, rozsyt $wiatta bezposredni w dét, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien éwietiny zrddet $wiatta =2200Im, pobdr mocy 15W, obudowa wykonana z
05 - ﬁﬁ % 1. Przedsionek 06g 06¢ S % Ofc 5 Prredsionek : . profilu aluminiowego w kolorze wybranym przez inwestora, dyfuzor pryzmatyczny, chtodzenie pasywne, zywotnosc: 50 000h, IP44
© — e 06c min. Esr.=100lux 7 We | 06g = 01d Ie 0 min. Esr.=100lux it F17W Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, IK05, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =3430Im, pobor mocy 40W, oprawa zwieszana, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu
o \ \\ - [ min. E$r.=200lux @ e — ¢ \ 02b " aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony", uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV
[[[[[ . i N | e =001 (i | | Oprawa oSwietleniowa na zrodta LED typu naswietlacz, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, pobdr mocy 37W, montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze stali
20. Gabinet | (= i mi 06 ) y _K; r Tt = | G.1 )
T o mwﬂ uj%oo_cm Jren ‘ %g 4 b | - <C -W2 1 b o "=~ nierdzewnej, obudowa wykonana z cishieniowego odlewu aluminium, lakierowana proszkowym poliestrem ma RAL 7040, haki oraz zatrzaski wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta hartowanego
o - o \ = 7 I pq 8. Gabifet lekarski 4 | gr. 4mm z zewnetrzng warstwa zawierajaca mikrosfery redukujaca olénienie
m\ / 06 " Ul @Qg - O O 10c min. mmimmo_cy \///\ Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny skiadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i
@ 4 \ — B 06 > ; , & m<<H jednostki kontrolujacej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 105min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, biad
L — o 124 == aterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno"), do montazu nasciennego; z funkcja autotest, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla
| , u Ulc 02¢ baterii lub Zréca éwiatta, praca bez bledéw); dwuzadaniowa ( ), do mont funkcja autotest, st t optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dl
n - ~ 2. Poczekalnia oséb doroslych ‘ _— == I pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,
L S choryeh | o @ w\ Ofa [,E\ 3 - I Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna z piktogramem, z doczepiana 2-stronng plytka, IP65, IK07, 2 klasa ochronnoci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy
min. Esr. =200lux | = g = 7. Poczekalnia dzieci zdrowych o)osv : aﬁ QJ m/>\N sie z fadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca
= | — — ™ 06 0O6f " = "min. Esr.=200lux - 9 Se stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno"), z funkcjq autotest, , strumien po przejsciu przez zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz
- z : . , ——— 0Za — 200Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora
b < <C Vo ap e / \
/ L 06d = v A | \ I ey o N Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej;
I HaE = 06 Q6f | — O AW 1 akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta Swiatta,
/>\ 4 > o g 06b o~ 064 | —u > o ; i N praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,na jasno"), do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcjg autotest,
044 i E o = VA 06 ‘ - i 0z AW?2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej;
I === N - 06 T T || > : é ;,,K akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub zrodfa Swiatta,
Jm\ﬁ Ouﬂ@ém, Pom. pomocnicze 06 O1b | - )
- min. E&r.=200Iux J X | | praca bez btedow); dwuzadaniowa (praca ,nha jasno"), do montazu nasciennego; z funkcjq autotest,
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Vi N \// \ / \\3_:. E$r.=500lux / \/ 0Ja Q i ] L | Il 5 Wytqcznik zaluzji lub bramy garazowe] gora—dot, [P=20 Temat SBudowa Osrodka Zdrowia Podstawowe]
| Qw,_so_mo%mé@woe_mwga;: ><< A \ : - . 14, Cabinet IekarsK o ><< \4 O g O g g _ Wylgcznik 1—biequnowy, IP—44, bryzgoszczelny Opieki Zdrowotne] w Michatowie
min. E$r.=500lux ﬂ T =, = — min. Esr.=500lux - >« o Q)O\/U — Wylqcznik swiecznikowy, IP—20 .>%8€ ; ul. Leszczynowa, 42-262 Michatow
LN | | Y o B | A== N I T 1 = R 1 I N N | A [ | R === o e mina Poczesna,
(] ] =] E—CE EEE S EaC )%4 s o)@BU — Wytqeznik swiecznikowy, IP—44, bryzgoszczelny dziatka nr @Nw\m. obreb Michatéw-0008;
muj T | 03 i > < 02e 02¢ (w) — Wentylator scienny lub kanatowy, fozienkowy 250V jednostka ewidencyjna Poczesna - 240413_2
\ % aﬁ S ¢ e 12. pomieszczenie socjalne e //J De — Przycisk Dzownek, IP 44, bryzgoszczelny Projextant: mgr, inz Jan Kostrzanowski maj 2018
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- ﬂmﬁv\u i - 03b i, BeT - fy / PO® — Puszka odgatezna do przyfgezenia oswietlenia lustra lub podszatkowego, Uﬂm_m/m\ﬁw.wnﬁmm_wmw\nwmm
TJ_rNo B - - = - ! il B |~ I ~_ I | S— — oprawa z wlasnym wyfqcznikiem], puszka zasilania okapu kuchennego Sprawdzajocy mgr. inz Grzegorz Drelich maj 2018
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