
K R E Ś L A R N I A
PRACOWNIA PROJEKTOWA

MARTA KACZOR - ZIĘBA
ul. Kamienna 24, 47-400 Racibórz
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Inwestor Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna
Faza PROJEKT BUDOWLANY
Branża ELEKTRYCZNA
Temat

Projektant:
specjalność  elektryczna

maj 2018mgr.inż Jan Kostrzanowski

UAN-VIII-7342/156/94
Sprawdzający: maj 2018mgr. inż Grzegorz Drelich

Skala:

Nr rysunku

Zagospodarowanie terenu.
Orientacja. Trasy kabli i osłon1:500

E.1

Budowa Ośrodka Zdrowia Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Michałowie

Adres
inwestycji

ul. Leszczynowa, 42-262 Michałów
gmina Poczesna,

działka nr 27/6; obręb Michałów-0008;
jednostka ewidencyjna Poczesna - 240413_2

specjalność  elektryczna
SLK/0605/POOE/04
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pochylnia dla osób
niepełnosprawnych
4,65%

zadaszenie nad wejściem

układ pomiarowy
instalacji gazowej

miejsce gromadzenia odpadów
stałych.Projektowana systemowa
wiata śmietnikowa

parking dla rowerów

projektowany
budynek
przychodni

drzewo przeznaczone do wycinki

Projektowany wjazd na teren działki z
drogi gminnej ul Leszczynowej.
Zezwolenie na lokalizację zjazdu nr
3/2018 z dnia 14.05.2018r.

W1 - Wejście do budynku do poradni
ogólnej i dzieci chorych
W2 - Wejście do budynku do poradni
dzieci zdrowych

Podkład mapowy jest zgodny z oryginałem
mapy do celów projektowych.
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granica działki 27/6 o obrysie
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-A objętej zakresem
opracownia
obszar oddziaływania inwestycji

Projektowany budynek przychodni

istniejące ogrodzenie

Projektowany demontaż  ogrodzenia

Projektowane uzupełnienie ogrodzenia
wraz z bramą wjazdową przesuwną

projektowana nawierzchnia pieszo -
jezdna

projektowane miejsca parkingowe

projektowane schody zewnętrzne,
pochylnia i spocznik przed wejściem
opaska żwirowa

trawnik

GWP

ZK/TL

- Projektowany Główny Wyłącznik Prądu budynku

  pod drogą wjazdową i parkingiem. Kabel układać w
ziemi zgodnie z Normą SEP004

- Projektowany zestaw złączowo-pomiarowy w gesƟi
Zakładu Energetycznego
- Projektowana Wewnetrzna Linia Zasilajaca kabel
YKY 5x10mm2
- Projektowane osłony z rury PCV o sr. 50mm na kablu i do furtki

Wewnętrzna Linia Zasilajaca
YKY 5x10mm2 pod parkingiem
i drogą osłona z rury PCV o śr. 50mm

Rura osłonowa o śr. 50mm dla instalacji
domofonowej i sterowania bramy

ZK/TL

GWP

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

W1 W2


