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ul. Focha 72/74 m 13 42 - 200 Czestochowa

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Siownika Zamoéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Robety budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakre-
sie inzynierii ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii kemunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45232450-1 Roboty budowlane w zakresie budowy upustow

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45232451-8  Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

NAZWA INWESTYCJI @  Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdiuz drogi woj. nr 904 w miejscowosci Nierada - cdcinek
od km 11 + 663 do km 12 + 287,50, Gmina Poczesna, ETAP V - odcinek |

ADRES INWESTYCJI . Nierada

INWESTOR : GMINA POCZESNA

ADRES INWESTORA  :  ul. Wolnosci 2 42 - 262 Poczesna

BRANZA . drogowa i kanalizacyjna

SPORZADZIt. PRZEDMIAR ©  Tomasz Ranaskiewicz




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje przedmiar robot na
BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM WZDtUZ DROGI WOJEWODZKIEJ NR 904
W MIEJSCOWOSCI NIERADA
- ODCINEK OD KM 11 + 663 DO KM 12 + 297,50, GMINA POCZESNA - ETAP V - odcinek |
Kategoria obiektu : XXV.

Droga wojewodzka nr 904 na terenie Gminy Poczesna faczy w uktadzie réwnoleznikowym
trase DK - 1 z potudniowo - zachodnig czescig gminy, stanowi fragment zachodniej obwodnicy
miasta Czestochowy.

Zapewnia potgczenia trasy DK - 1 z rejonem Konopisk, Ktobucka i Wielunia.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie administrowanym przez Gmine Poczesna, ulica Wolnosci 2,
42 — 262 Poczesna.

Parametry techniczne drogi wojewddzkiej

Klasa techniczna drogi — DW- 904 droga wojewddzka ( gtéwna - G )

Predkoéé projektowa - 50 km/h

Szerokos¢ jezdni - 6,00m,

Szerokosc chodnika — proj. 2,60 m ( szer. bez kraweznika ),

Sciezka pieszo-rowerowa - proj. 2,50 m - oddzielona pasem zieleni szer. 80 cm ( bez kraweznika ).
Nawierzchnia jezdni - istn. asfaltobeton

Nawierzchnia zjazdow na posesje — proj. kostka brukowa

Nawierzchnia chodnika — proj. kostka brukowa

Nawierzchnia $ciezki rowerowe] - proj. kostka brukowa

Projekt budowy chodnika ze zjazdami dla odcinka j. wyzej L = 664,50 mb,
budowy odwodnienia fi 300 mm L = (492,60 bez studni) - ( ze studniami - 501,00 mb )
przewidywane wigczenie do proj kanafu GDDKIA - do uzgodnienia przez GMINE POCZESNA.

Okreslenie charakterystycznych parametrow inwestycji:
BUDOWA CHODNIKA | ZJAZDOW.
Wytyczenie punktéw giéwnych trasy chodnika - wedtug osi wspdirzednych i krawedzi jezdni).
Rozbiorka istniejgcych kraweznikdw, przepustéw, zjazdu z kostki, betonu, asfaltu i roznych elementéw betonowych,
podbudowy z kruszywa kamiennego z transportem gruzu na odl. 15 km,
cigcie istniejgce] nawierzchni, zdjecie istniejacych znakéw drogowych w trakcie realizacji zadania i ponowny montaz.

3. Roboty ziemne : korytowe i nasypowe wediug tabeli rob6t ziemnych: zdjecie warstwy humusu z transportem
na odlegtosc 5 km, zbgdny nadmiar ziemi wywdéz na odl. 5 km, Przywoz gruntu na nasyp z odlegtosci 5 km.
Witérny modut odksztaicenia zageszczenia podioza E2 >45 MPa.

Oczyszcenie nawierzchni drogi z ziemi wynoszonej na protektorach kéi.
4. Mechaniczne i reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej z odl. 5 km wraz z zageszczeniem,
5.  Ulozenie kraweznikow po stronie pédinocnej wraz :
- z jednostronnym chodnikiem szer. 2,75 m ( z krawgznikiem ) i zjazdami na posesje
od km 11+ 633 do km 12 + 146,51
- $ciezkg pieszo-rowerowa o szer. 2,50 m oddzielona od jezdni zielericem szer. 1,0 m ( z kraweznikiem ),
i zjazdami na posesje od km 12 + 146,51 do km 12 + 297,50
Catkowita diugo$¢ L = 664,50 mb:

6. Ustawienie kraweznikdw betonowych typ cigzki 2030 cm na tawie betonowej z oporem z hetonu C12/15
(0,127m3/mb ) i kraweznikow najazdowych 20*22 cm na zjazdach réwniez na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 - ( 0,124 m3/mb ) oraz $cieku z dwdch rzedoéw klinkieru drogowego gr. 8 cm na szer. 20 cm.
Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy o szeroko$ci 12 mm wypetniong trwale plastyczng masg zalewows
mrozo i wodoodporng
Kraweznik betonowy posadowiony bezposrednio na wilgotnym $wiezym i niestezonym betonie.

7. Na zjazdach ustawienie kraweznikow skosnych- lewych i prawych o wym. 22/30*20*100 na fawie betonowej
z betonu C12/15 z oporem ( 0,127m3/mb)

8.  Chodniki szer. 2,5 m ( bez kraweznika ) i dojécia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru
SZAREGO ( grafitowego - dopasowac¢ do juz wykonanego odcinka ) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,
podbudowie z kruszywa kamiennego famanego o fr. 0/31,5 mm gr. 15 cm
Scieszka pieszo - rowerowa szer. 2,50 m i dojécia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm
( scieszka - kolor CZERWQONY, chodnik - kolor SZARY- dopasowaé do juz wykonanego odcinka )
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego
o fr. 0/31,5mmgr. 15 cm
- po uprzednim wyprofilowaniu | zageszczeniu podioza pod warstwy konstrukcyjne.

- wtorny modut odksztatcenia zageszczenia podioza E2 >45 MPa.
- wtorny modut odksztalcenia zageszczenia podbudowy E2 >80 MPa.

9. Ustawienie obrzezy betonowych 8*30 przy chodnikach na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(0,061 m3/mb ).

10.  Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm koloru CZERWONEGO na podsypce cementowo - piaskowe]
gr. 3 cm, podbudwie z kruszywa kamiennego tamanego o fr. 0/31,5 mm gr. 20 cm i warstwie piasku gr. 10 cm
- po .uprzednim wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod warstwy konstrukcyjne.
11.  Ustawienie obrzezy betonowych 8*30 przy zjazdach na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(0,061 m3/mb ).
12.  Szczeling miedzy krawedzig jezdni, a projektowanym $ciekiem oczyscic, skropi¢ emulsjg i uzupetni¢ asfaltobetonem
w dwdch warstwach AC 16 W na bazie asfaltu 50/70 KR -5 o gr. 8cm i AC 11S na bazie asfaltu 50/70 KR - 5
o gr. 5 cm . Po zaknczeniu robét zalac asfaltem i posypaé drobnym kruszywem.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Montaz rur ochronnych dwudzielnych fi 110 mm na istniejacym uzbrojeniu ( kable energetyczne i telekomunikacyjne)
- patrz na projekt zagospodarowania terenu.

W trakcie korytowania wzdtuz kraweznika, nalezy wykona¢ sgczek drenarski z rur NPCW fi 110 mm
perforowanych owinietych welonem w obsypce filtracyjnej - zwir gruboziarnisty o wym (0,6 + 0,3 )*0,5*0,5 m

z wlaczeniem do projektowanych studni poprzez szczelne przejscia .

Zagospodarowanie przylegajacego terenu poprzez uzupeinienie terenu ziemig, plantowanie terenu i humusowanie
wraz z obsianiem trawy.

Regulacja istniejgcych studni telekomunikacyjnych do poziomu chodnika.

Regulacja wysokosciowa bram i furtek z siatki w ramach na stupkach z rur lub ksztaftownikdw do pos.

w km: 12+163,5, km 12 + 180,13, km 12 + 195,61, km 12 + 216,50 zgodnie z zapisami rys. konstr. 3.
Inwentaryzacja powykonawcza chodnka, $ciezki i zjazddw z kostki brukowe;.

BUDOWA ODWODNIENIA.
Wytyczenie punktow glownych trasy edwodnienia - wediug osi wspétrzgdnych | krawedzi jezdni).
Rozbidrka istniejgcych elementow betonowych, przepustow , $cianek czotowych, zjazdu z kostki,
obrzezy, podbudowy z kruszywa kamiennego z transportem gruzu na odl. 15 km,
cigcie istniejgcej nawierzchni przy kratkach $ciekowych,
Roboty ziemne : zdjecie warstwy humusu z transportem na cdlegtos¢ 5 km, zbgdny nadmiar ziemi z wyporu
-wywéz na odl. 5 km, Wymiana gruntu na piasek do zasypania ( wykonania obsypki rur) .
Zasypanie recznie i mechanicznie wraz z zaggszczeniem gruntu pod chodnik
Witérny modut odksztalcenia zageszczenia podioza E2 > 45 MPa.
Oczyszcenie nawierzchni drogi z ziemi wynoszonej na protektorach kot
Wykonanie podioza z materiaiu sypkiego gr. 15 cm pod kanalizacjg deszczowa, przykanaliki i obsypanie
materiatem sypkim (piaskiem ).
Umocnienie picnowych $cian wykopow liniowych szalunkiem wraz z demontazem.
Wykonanie kolektora deszczowego z rur zelbetowych Wipro fi 300 mm kl. II lub rownowaznych - rownych lub
wyzszych parametrach na diugosci L = 413,8+78,80 = 492,60 m ( bez studni) ( ze studniami 501,00 m )
ze studniami rewizyjnymi o $rednicy fi 1200 mm ( gt. do 2,0 m ) w iloci 7 szt, szczelne z dnem o grubosci 15 cm
wykonane z betonu B45 ustawione na warstwie mieszanki zwirowo-piaskowej o grubesci 20 cm.
Studzienki wyposazyé w pokrywy zelbetowe fi 1400 mm z wiazem zeliwnym typ cigzki D 400 o $rednicy fi 600 mm.
Zamontowac stopnie zitazowe zeliwne. Pokrywy nalezy montowac na betonowych pierscieniach odcigzajacych.
Polaczenie rur kanalizacyjnych PCV ze $ciankami studzienek rewizyjnych nalezy wykonac przy uzyciu przejsc
szczelnych. Roboty ziemne, zasypanie.
Montaz studzienek $ciekowych betonowych B-45 o $rednicy fi 500 mm w ilosci 7 szt z wpustami ulicznymi
zeliwnymi D 400 jezdniowo - kraweznikowymi i przykanalikami z rur PVC klasy S o srednicy 200/5,9 mm
-L=17,50 mb
Przykanaliki nalezy ukiada¢ na podbudowie z piasku gruboziarnistego zapewnigjgc minimalng warstwe 15 cm.
Obsypke i zasypke wykonywa¢ warstwami 20 cm z piasku dobrze zageszczajac mechanicznie do wys.
30 cm nad wierzchem rury.
Montaz rur ochronnych dwudzielnych fi 110 mm na istniejacym uzbrojeniu ( kable energetyczne i telekomunikacyjne)
Montaz rur stalowych fi 100 imm na istniejacym uzbrojeniu ( gazociag )
Uzbrojenie przebiega na trasie projektowanego kanatu - patrz na projekt zagospodarowania terenu.
Montaz konstrukcji podwieszeri wraz z demontazem.
Wykonanie przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania istnigjacego uzbrojenia.
Préba szczelnosci kanatu wraz z kamerowaniem powykonawczym .
Naprawa podbudowy i nawierzchni przy wpustach ulicznych: wykena¢ podbudowe gr 30 cm, oczyscic,
skropi¢ emulsja i uzupeinié recznie asfaltobetonem w dwéch warstwach AC 16 W na bazie asfaltu 50/70 KR - 5
ogr.8cmi AC 115 na bazie asfaltu 50/70 KR -5 0 gr. 5¢cm .
Po zaknczeniu robét zalac asfaltem i posypa¢ drobnym kruszywem.
Zagospodarowanie przylegajgcego terenu poprzez uzupemienie terenu ziemia, plantowanie terenu i humusowanie
wraz z obsianiem trawy.
Inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji deszczowej ze studniami, wpusrami ulicznymi.

Realizacja inwestycji budowa chodnika, zjazdow i odwodnienia przyczyni sig do poprawy funkcjonalnosci drogi,
polepszenia parametréw technicznych drogi, jak itez do poprawy bezpieczerstwa ruchu pieszego.

Technologie wykonania i inne wymagania technologiczne podano w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych stanowigcych oddzielng czg$¢ niniejszego projektu.
llo$ci do wykonania robot budowlanych ujeto w przedmiarze robét.

Zatozenia :

Grunt kat I1I-IV . Roboty ziemne : recznie 10% i mechaniczne 90% przy uzyciu koparek podsigbiernych
o poj. yzki 0,25 - 0,4-0,6 m3 z transportem urobku samochodami wywrotkami o fadownosci 5 - 15 ton na
odlegtosé 5 km, Plantowanie skarp i terenu przylegtego recznie. Wywo6z gruzu z rozbidrki na odl. 15 km.
Wywoz zbednego urobku na odlegto$é 5 km.

Niniejszy przedmiar robét zostal sporzadzony w oparciu o:

- uzgodnienia z Gming Poczesna.

- przedmiar robét wykonany przez p. Tomasz Banaskiewicz,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 ( Dz. U. z 2004 r nr 202 poz. 2072 (6-10)
- projekt budowlany, rysunki konstrukcyjne

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- podstawy do wyliczenia naktadow rzeczowych kosztorysu:
KNR. KNNR, kalkulacja wtasna. - KNNR -1, KNNR -4, KNR AT - 03, KNR 2 - 01,
KNR 2 - 31, KNR 4 -04, KNR -W 2 -18, KNR-2-18, KNR 2-19,
KNR 4 -051, KNR 5-10, KNR 4 -01.
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1.Ch. dr.904 gm.Poczesna et. V odc. 1-2018..PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j-m.

Poszcz |

Razem

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdtuz drogi woj. nr 904 w miejscowosci Nierada - odcinek od km 11 + 663 do
|km 12 + 297,50, Gmina Poczesna - ETAP V - odcinek .

1[ROBOTY DROGOWE - BUDOWA CHODNIKA NIERADA - CPV - 45232451 - 8 ROBOTY ODWADNIAJACE | NAWIERZ-

CHNIOWE
1.1/D - 01.00.00 ROBOTY ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe. ]
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie [km
d.1./0119-03 réwninnym
1/D.01.01.01.
0.6645 km | 0.66
| RAZEM 0.66
2|Analiza Inwentaryzacja powykonawcza robot drogowych. 'm E .
d.1. wiasna | :
1/D.01.01.01. !
i |664.50 m 664.50,
‘ RAZEM 664.50
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
11D.01.02.04.
664.50 m 664.50
| RAZEM 664.50
4 KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [m?2 ‘
d.1.,0803-03 o grub. 3 cm ( DOCELOWO 8 cm ) g
1/D.01.02.04. |
D.01.02.06 | |
| 664.50*0.2 m2__ | 132.90
RAZEM 132.90
5|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1./0803-04 - dalszy 1 cm grub. ( DODATKOWE 5 cm )
1/D.01.02.04. |Krotnos¢c =5
D.01.02.06
|664.5*0.2 m?2 | 132.90
| | | RAZEM 132.90
8/KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1./0813-04 wej
1/D.01.02.04. |
l 6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
7/KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1/D.01.02.04.
6.00%0.09 m? 0.54
RAZEM 0.54
8|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdw ( w trakcie budowy ) szt.
d.1.|0818-08
1/D.01.02.04. |
1.00 szt. 1.00|
RAZEM 1.00
9/KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.1./0703-03 formacyjnych
1/D.07.02.01.
1.00 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
10/KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt.
d.1./0703-02 [informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 ( ZNAKI Z ROZBIORKI - BEZ KOSZ-
1/D.07.02.01. |TU ZNAKOW).
[1.00 szt, 1.00
RAZEM 1.00
11/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm ( BEZ KOSZTU |szt.
d.1./0702-02 SLUPKOW - Z ROZBIORKI )
11D.07.02.01.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 4-01  |Regulacja wysckos$ciowa bram i furtek z siatki w ramach na stupkach z rur 'm2
d.1./1301-10 lub ksztattownikéw
1/D.01.02.04
| 21.0"1.5 m?2 31.50
RAZEM 31.50
13|KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg 'm3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1/D.01.02.04. |
| 6.0*0.2*0.3+0.54+664.5%0.2*0.08 |m3 11.53
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1.Ch. dr.904 gm Poczesna et. V odc. -2018..PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
_ RAZEM 11.53
14/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.1.{1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( DOCELOWO !
1/D.01.02.04. |15 km) |
111.53 m? 1153
| RAZEM | 11.53
15]/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-/m3 i !
d.1./1103-05 fadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km { DODATKO-
1/D.01.02.04. |WE + 14 km )
Krotno$c = 14
1153 m3 11.53
RAZEM 11.53
16|Kalkulacja |Utylizacja materiatéw pozyskanych w trakcie prowadzenia robot, a nie pod- |m3
d.1.|wlasna legajacych panownemu wbudowaniu. |
1/D.01.02.04.
11.53 m3 11.53
RAZEM 11.53
1.2]D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - wykonanie wykopow i nasypéw, zabezpieczenie istniejacych uzbrojen, drenaz
17|KNR 2-01 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za po-  \m?2
d.1./0126-01 moca spycharek ( DOCELOWO 10 cm )
2/D.02.01.01.
664.5*2.0-(256.0+35.0) m2 1038.00
RAZEM 1038.00
18|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do-  |m?2
d.1./0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci ( ZMNIEJSZENIE o 5 cm )
2/D.02.01.01. .
-1038.00 m2 -1038.00
RAZEM -1038.00
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |1l m?3
d.1./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
2/D.02.01.01. |samowytadowczymi na cdl.do 1 km ( DOCELOWO 5 km )
1038.0"0.10 m3 103.80
RAZEM 103.80
20|/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1.|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[1l-1V
2|D.02.01.01. |( DODATKOWE 4 km )
Krotnosc = 4
103.80 ms | 103.80
‘ | RAZEM | 103.80
21]KNR 2 - 01 |Dodatek za czyszczenie nawierzchni drég lub ulic z ziemi wynoszonej ns  |m3 !
d.1.)z. 0. 2.8.3. |protektorach két- KNR 2 - 01 p.2.8.3.
2|D.02.01.01.
|103.80 m3 103.80
RAZEM 103.80
22]KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1./0206-04 gr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegios¢ do 1
2/D.02.01.01. |km - tabela robét ziemnych + pod sgczek
120.08+167.50+(145.5*3.00.15) m3 353.06
RAZEM 353.06
23/KNR 2-01 Pozyskanie brakujacej ziemi - roboty ziemne wyk koparkami podsigbierny- |m3 %
d.1./0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w haidach z trans- |
2|D.02.01.01. |portem urobku samochodami samowyfadowczymi na odl.do 1 km ( DOCE- ;
| LOWO 5 km ) - tabela robét ziemnych |
573.07-(103.80+65.48) m3 403.79|
RAZEM 403.79
24|KNR 2-01  |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- im?3
d.1.|0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV (
2/D.02.01.01. |DODATKOWE 4 km )
Krotnosc = 4
1403.79+65.48 m3 469.27
‘ RAZEM 469.27
25/KNR 2 - 01 |Dodatek za czyszczenie nawierzchni drog lub ulic z ziemi wynoszongjns  |m3
d.1./z. 0. 2.8.3. |protektorach kéi - KNR 2 - 01 p.2.8.3.
2|D.02.01.01. ‘
469.27 m3 | 469.27
| RAZEM 469.27
26/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m?3
d.1.|10235-02 cie kat. IlI-IV - tabela robét ziemnych
2|D.02.03.01.
1403.7970.9 m3 363.41
| RAZEM | 363.41
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27 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyla- |m3
d.1./0313-02 dowczymi (kat.gr.ill-IV)
2/D.02.03.01.
403.79*0.1 m3 40.38
| RAZEM 40.38
28|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o giebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w m
d.1.|0701-02 gruncie kat. I
2|D.01.03.02.
6.0+8.0+15.0+8.0+7.0+7.5+7.5+7.0+5.5+13.5+12.046.5+4,0+12.0+5.5+ m 162.00
|7.0+5.0+7.0+6.0+5.0+7.0
i | RAZEM 162.00
29/KNR 2-18 |Podioza z materiaidw sypkich o grub.10 cm m2
d.1./0501-01
2/D.01.03.02.
162.0*0.4 m?2 64.80
RAZEM 64.80
30|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebok.do 0.6 miszerdnado 0.4 |m
d.1.|0704-02 m w gruncie kat. Ill
2/D.01.03.02.
64.80 m 64.80
RAZEM 64.80
31KNR 5-10 | Uktadanie rur ochrennych z PCW/PE/PP o $r. do 110 mm w wykopie - rury |m
d.1.0303-02  |dwudzielne
2‘0_01_03.02. kable telekomunikacyjne
| 5.0+7.0+14.0+7.0+6.0+6.5*2+6.0+4.5+12.5+11.0+5.5+3.0+11.0+4. 5+6.0+ |m 141.00
4.0+6.0+5.0+4.0+6.0
RAZEM 141.00
32|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V m3
d.1.|/0236-02
2|D.01.03.02. |
1162.0*0.60.4-64.8"0.10 m3 32.40
. ? RAZEM 32.40
33/KNR 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru 35% piasku w goto- m3
d.1./0610-03 wym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa ‘
2/D.03.03.01.
|670.00%(0.3+0.7)*0.5*0.50 m3 167.50
RAZEM 167.50
34|/ KNNR 4 Drenaz - z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm - rury perforo- 'm
d.1./1308-01 wane fi 110 mm owinigte w welonie
2ianalogia |
D.03.03.01. ‘
670.00 m 670.00
1 ‘\ | RAZEM | 670.00
1.3 D- 04.00.00. D - 08.00.00 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | ZJAZDOW - { chodniki, zjazdy, elemen-
ty ulic i inne roboty towarzyszace) - ]
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne {mZ !
d.1./0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
3/D.04.01.01. |- chodniki i zjazdy i sciezka
1045.00+769.00+113.00 m?2 1927.00
| RAZEM 1927.00
36 KNR 2-31 _|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zaggszcz. 15 |m? |
d.1./0114-05 cm - chodniki i zjazdy, $ciezka 1‘ !
3/D.04.04.02. | |
1927.00 m2 | 1927.00
RAZEM 1927.00
37/ KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1./0106-03 - zjazdy ( DOCELOWO 10 cm )
3|D.04.02.01.
769.00 m2 769.00
RAZEM 769.00
38 KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2 ‘
d.1./0106-04 grub.po zageszcz. - zjazdy ( DALSZE 4 cm ) | !
3|D.04.02.01. |Krotnosc = 4 ‘ :
769.00 |m2 | 769.00!
| RAZEM | 769.00
39/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zaggszcz. 8 |m? "
d.1./0114-07 cm - zjazdy ( DOCELOWO 5 cm )
3/D.04.04.02.
769.00 m2 769.00
RAZEM 769.00
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40/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.1./0114-08 grub.po zageszcz. - zjazdy ( ZMNIEJSZENIE GRUBOSCI O 3 cm)
3|D.04.04.02. |Krotnos¢ =3
-769.00 m? -769.00
| RAZEM -769.00
41|KNR 2-31  |Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm ( KOLOR SZARY ) na m2
d.1.|0511-03 podsypce cementowo-piaskowe] !
3|D.08.02.02 i

| ((509.5*2.680)-(14.4+11.8+14.92+14.4+11.8+14.4+10.5+26.88+14.4+24.8+ |m2 ‘ 1045.00/

E 27.4+11.8+14.4+15.7+14.4+14.4+17.0+34.68+15.18+17,0+15.7+26.36+ | \

[ 14.92+14.4+14.4+14 . 4+14.4+14 4+14 4+15.7+15.7+15.18))+(20.74+ | 1

l 42.94438.75+23.25+19.33+19.05+23.5+1.4*1.3+2,1*1.5+1.9%1.0+1.3"1.0+ | | ;

[ 1.3%1.0+2.1%1.242.1*1.0+2.1*1 .5+2.4*1.0*2+1.9%1.3+1.9*1.2+1.4*1.0+1.5* | | {

[ 1.2+41.5*2.142.1*1.0+1.9*1.4+1.7*1.0+1.6*1.0+1.4%1.2+1.4*1.6+1.2*1.0+ |
1.0%1.3+1.0%1.4*2+1.0*1.3+1.0*1.2+1.2*1.440.5*1.2+0.5*1.0+0.5%1.3+0.5* |
1.3+0.6%1.5%2+0.5*1.5*2+0.5%1.2+2.2)

RAZEM 1045.00
42|KNR 2-31  |Zjazdy z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm { KOLOR CZERWONY ) na |/m2
d.1. |0511-03 podsypce cementowo-piaskowe]

|D.08.04.01

! (8.0+4.0)*0.5*2.0+2.0*4.0+(7.0+3.0)*0.5*2.0+2.7*3.0+(8.2+4.2)0.5*2.0+ m2 769.00
2.7*4.2+(8.0+4.0)*0.5*2.0+2.5*4.0+(7.0+3.0)*0.5*2.0+2.0*3.0+(8.0+4.0)*
0.5*2.0+1.9*4.0+(6.5+2.5)*0.5*2.0+1.9*2.5+(12.8+8.8)*0.5"2.0+2.7*8.8+ |
(8.0+4.0)*0.5*2.0+2.7*4.0+(12.0+8.0)*0.5*2.0+3.0"8.0+(13.0+9.0)*0.5*2.0+ I
2.5*9.00+(7.0+3.0)*0.5*2.0+2.0*3.04(8.0+4.0)*0.5"2.0+2.174.0+(8.5+4.5)* !
0.5*2.0+2.7*4.5+(8.0+4.0)*0.5*2.0+2.5"4.0+(8.0+4.0)*0.52.0+2.3"4 .0+

1 (9,0+5.0)*0.5%2.0+2.2*5.0+(15.8+11.8)*0.5*2.0+2.0*11.8+(8,3+4.3)"0.5

| 2.0+2.0"4.3+(9.0+5.0)*0.5*2.0+1.8*5.0+(8.5+4.5)*0.5"2.0+1.64.5+(12.6+

[ 8.6)*0.5%2.0+1.6*8.6+(8.2+4.2)*0.5*2.0+1.6*4.0+(8.0+4.0)*0.5*2.0+1.64.0+

[ (8.0+4.0)*0.5*2.0+1.8*4.0+(8.0+4.0)*0.5"2.0+1.8*4.0+(8.0+4.0)*0.52.0+

J 1.8%4.0+(8.0+4.0)*0.5*2.0+1.8*4.0+(8.0+4.0)*0.5*2.0+1.8*4.0+(8.5+4,5)*

i 0.5*2.0+1.9%4.5+(8.5+4.5)*0.5*2.0+1.8"4.5+(8.3+4.3)*0.52.0+1.8%4.3+2.65

1 RAZEM | 769.00

43/KNR 2-31 |Sciezka z kostki brukowe]j betonowej grub. 8 cm ( KOLOR CZERWONY ) |m2 l
d.1.!0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej od km 12 + 146,51do km 12 + 297,50 '
3|D.08.02.02 i

‘ [12.16+26.4+23.58+14.15+10.78+11.12+12.36+2.45 m?2 113.00

RAZEM 113.00
44 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin m
d.1.|0407-04 zaprawg cem.
3/D.08.03.01
13.6+0.5*2+11.1+1.2*2+2*0.5+1.5+24.7+0.5"2+0.8+1.5"2+25.5+1.2"2+ m 740.00
25.0+2*0.5+22.6+1.2*2+15,5+13.2+1.2*2+12.242*0.5+10.0+1.2*2+12.7+
10.3+1.2*2+15.0+0.5+1.2*2+12.0+23.0+2*1.1+18.0+1.0*3+16.1+1.0"2+
14.142*1.0+29.1+1.1+1.3+11.0+1.3+1.4+10.7+1.4+1 . 5"2+356.2+1.6+15 .4+
[1.7*2411.7+2%1.9+14.6+2*2, 1421 .5+2*2.1+2*2.1+14 . 5+2*2 1+10.10+2*
} 1.9424 5+2*2 4+10.6+2%2.1+15.1+2*2. 1+2*2.1+18.3+2%1.3+6.2+2"2.0+ |
[10.8+12.0+18.0+11.6+12.5+5.043.3+4.0+3.0+2%1.9+4.2+4.5+4.5 |
| . RAZEM 740.00
45/KNR 2-31  |kawa pod obrzeze betonowa z oporem z betonu C12/15 m?3
d.1.|0402-04 |
3/D.08.03.01 |
10.061*740.00 m3 45.14
[ RAZEM 45.14
46 KNR 2-31 iKraweZniki betonowe wystajace o wym. 20x30%100 cm na podsypce m
d.1./0403-04 |cem.piaskowej
3|D.08.01.01 | i
1664.50-(218.5+32.0+32.0) m 382.00
RAZEM 382.00
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe NAJAZDOWE o wym. 20*22*100 cm na podsypce m
d.1./0403-04 cem.piaskowej ;
3/D.08.01.01 |
6.3+6.5*2+6.0*6+6.2+10.6+6.5+7.0+6.3+13.8+7.0+6.0"2+6.5+6.0+5.0+ m ' 218.50
11.0+10.0+6.0+10.8+4.5+6.0+5.0+6.0+6.0+5.0+6.0
RAZEM 218.50
48 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe SKOSNE - lewe i prawe o wym. 22/30720*100 ¢m na |m |
d.1./0403-04 podsypce cem.piaskowe] 1
3/D.08.01.01 ;
| 32.00+32.00 im | 64.00
i | RAZEM | 64.00
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49 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w gruncie m
d.1./0401-06 kat.llI-IV
3|D.08.01.01
130.00 m 130.00
RAZEM 130.00
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione NAJAZDOWE o wym. 15722*100 cm na m '
d.1./0403-05 podsypce cem.piaskowej] ZAMKNIECIE ZJAZDOW
3/D.08.01.01 i
4 3+4 5+4 5+4.0+4.0+2.4+4.0+4.0+4.0+4.2+8.6+4.5+5,0+8.0+5.0+4.0+ m 130.00|
4.0+4.5+3.0+4.5+8.0+5.0+2.5+4.0+3.0+4.0+4.5+4.0
RAZEM 130.00
51/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1. 0402-04
3/D.08.01.01
(382.00+64.00)*0.127+218.5%0.124+130.00*0.065 m3 92.19
i RAZEM 92.19
52|KNR 2-31 Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na m
d.1.|10607-03 podsypce piaskowej
3|D.08.05.02
664.50 m 664.50|
RAZEM | 664.50
1.4|D.06.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA - WYKONCZENIOWE - plantowanie terenu, humusowanie i
obsianie .
53[KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.1./0505-01
4/D.09.01.01
0.5%(2.35+4.0%1.4+12.5*(1.4+2.1)*0.5+11.6*2.1+17.7*2.1+10.6"1.9+9.8* m?2 367.50
1.9+6.1*1.9+17.5*2.1+13.0*2.1+8.6*2.1+22.0*2.4+8.8*1.9+13.571.4+20.0*
2.1+13.0*1.9+10.5%1.9+156.3*1.6+35.0*1.4+9.5*1.5+9.2*1.5+27.8%1.3+12.7*
1.0+14.7*1.0+16.6*1.0+20.2*1.0+13.7*(1.0+0.5)*0.5+12.6*0.5+10.0"0.5+
15.5%0.5+22.1*0.5+24,7*0.5+12.5%0.4+8.18+19.6+17.9+9.9+7.24+7.546.2)
RAZEM 367.50
54/KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w gr.kat.|-lll m2 |
d.1. 0506-01 i
4/D.09.01.01 |
735.0%0.5 m2 367.50/
| RAZEM | 367.50
55/KNR 2-01 ‘Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 i
d.1.,0510-01 [
4|D.09.01.01
735.00 m? 735.00
| RAZEM 735.00
2/[ROBOTY ODWODNIENIOWE - BUDOWA KANALU | ROBOTY TOWARZYSZACE - CPV - 45232451 - 8 ROBOTY OD-
| IWADNIAJACE | NAWIERZCHNIOWE -
2.1|D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe. R
56/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu w tere- [km |
d.2.10119-03 nie réwninnym
1/D.01.01.01.
0.421+0.08 km 0.50
& | RAZEM | 0.50
57 |Analiza [Inwentaryzacja powykonawcza robét kanalizacyjnych. m
d.2.|wtasna
1/D.01.01.01.
421.0+80.00 m 501.00
RAZEM 501.00
58|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2./0101-02 |
1|D.01.02.04. |
1.5%3%7 im ; 31.50
| RAZEM 31.50
59/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.2.10803-03  |ogrub. 3cm ( DOCELOWO 8 cm)
1/D.01.02.04.
D.01.02.06
1.5%1.5*7+5.2*3.6 m2 3447
RAZEM 34.47
60|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 I
d.2./0803-04 - dalszy 1 cm grub. ( NASTEPNE 5 cm ) |
1/D.01.02.04. |Krotnosé =5 !
D.01.02.06 ‘
134.47 m2 34.47
| } RAZEM | 34.47
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61/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 m2 i
d.2.|0802-07 cm ;
1/D.01.02.04.
15.75+3.3°5.0+5.2*3.8+8.0%4.0 m2 84.01
RAZEM 84.01
62|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m2
d.2./0807-01 wyp.spoin piaskiem DO ZWROTU WELASCICIELOWI
1/D.01.02.04.
(6.0+5.4)"0.53.80+1.0"0.8 m2 22.46
RAZEM 22.46
63|[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pedsypce piaskowej z m2
d.2./0807-01 wyp.spoin piaskiem DO PONOWNEGO WYKORYZSTANIA - po kanale
1/D.01.02.04. |
| 3.072.0 |m2 6.00
| RAZEM 6.00
64|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm ( DOCELO- |m2
d.2./0801-03 WO 15 ¢cm)
1/D.01.02.04.
1.7%1.3+2.0*1.4+1.7*1.3 m2 7122
RAZEM 7.22
65 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. ( NA-  |m2
d.2.|0801-04 STEPNE 3cm)
1/D.01.02.04. |Krotnos¢ =3 |
122 mé 22
‘ | RAZEM 7.22
66 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - ZJAZD ZWROT m
d.2.|0814-01 Wihascicielowi
1/D.01.02.04.
3.8+3.6 m 7.40
RAZEM 7.40
B7|KNR 4-051 |Demontaz prefabrykowanych elementéw $ciankowych kpl.
d.2.|/0410-06
1lanalogia
D.01.02.04.
69.00 kpl. 69.00
RAZEM 69.00
68|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.2.|0816-01
11D.01.02.04.
6.5+8.0+2.0+8.0+6.0+7.3+6.3+6.2+6.0"2+6.5+12.0+7.5+7.0+6.5+18 .5+ m 257.00|
9.7+7.0+12.3+6.5+2.0+5.6+4.7+12.6+15.0+6.0+2.0+11.0+4.2+6.0+3.6+
6.0+8.0+5.5+6.0+3.0
| RAZEM 257.00
69 KNR 4-051 |Demontaz kominéw wiazowych - kregi betonowe o §r. 120 cm m
d.2./0410-03
1
3.00 m 3.00
| RAZEM 3.00
70/KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg  |m3
d.2.|1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
1/D.01.02.04.
34.47*0.08+84.01*0.15+7.22*0.15+69*1.8*1.5*0.15+3.14*0.25*0.25*257.0+ |m3 99.44
3.14*0.7*0.7*3.0
RAZEM 99.44
71|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy-/m3
d.2./1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelowo 15
1/D.01.02.04. [km)
199.44 ma 99.44
RAZEM 99.44
72/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m?
d.2.§1103-05 tadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km ( + 14 km )
1/D.01.02.04. |Krotnos¢ = 14
§9.44 m3 99.44
RAZEM | 99.44
73Kalkulacja |Utylizacja materiatéw pozyskanych w trakcie prowadzenia robét, a nie pod- m3
d.2.|wiasna legajacych ponownemu wbudowaniu.
1/D.01.02.04.
| 99.44 m?3 99.44
RAZEM 99.44
2.2|D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - wykonanie wykopdw, nasypéw, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia. ]
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74 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gigbokosci do 1.0 m dot,
d.2./0312-10 (kat.gr.1ll) - przekopy kontrolne
2/D.01.03.02.
11.00 dot. 11.00
RAZEM 11.00
75/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci de 15 cm za po- m2 |
d.2./0126-01 moca spycharek ( DOCELOWO 10 cm ) | j
2/D.02.01.01. | 1
{(421.0*1.5)-(128.0*1.5))+((80.0*1.5)-(10.5"1.5)) m2 543.75|
- | RAZEM 543.75
76/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m?
d.2.|0126-02 datek za kazde dalsze 5 cm grubosci ( ZMNIEJSZENIE o 5 cm )
2/D.02.01.01.
543.75 m2 543.75
RAZEM 543.75
77|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.2.10212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2/D.02.01.01. |samowyladowczymi na odl.do 1 km ( DOCELOWO 5km) !
| 543.75"0.10 m3 54.38
RAZEM 54.38
78 KNR 2-01 | Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3 '
d.2./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1l-1V (
2/D.02.01.01. DODATKOWE 4 km )
Krotnos¢ = 4
54.38 m3 54.38
RAZEM 54.38
79/KNR 2 - 01 |Dodatek za czyszczenie nawierzchni drég lub ulic z ziemi wynoszonej ns m3
d.2.z. 0.2.8.3. .;protektorach kot - KNR 2 - 01 p.2.8.3. |
2/D.02.01.01. | - ! ;
| 54.38 m3 B 54.381
| RAZEM 54.38
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3 [
d.2./0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
2/D.02.01.01. |km ( DOCELOWO 5 km)
413.80%1.1*0.15+78.8%1.1*0.15+3.14*0.175*0.175"492.6+3.14*0.12*0.12* |m?3 437.86
17.5+17.5%0.9*0.15+3.14*0.3*0.3*7*2+3.14*0.65*0.65*1.85*7+(0.5*0.9"
17.7-0.79)+(0.6%1.1*492.6-47.37)
RAZEM 437.86
81/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 kmsa- |m3
d.2./0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V {
2/D.02.01.01. DODATKOWE 4 km )
Krotnosc = 4 1
‘ 437.86 m? 437.86
' | RAZEM 437.86
82|KNR 2 - 01 |Dodatek za czyszczenie nawierzchni drég lub ulic z ziemi wynoszonej ns m3
d.2.lz. 0. 2.8.3. |protektorach kot - KNR 2 - 01 p.2.8.3.
2/D.02.01.01.
437.86 m3 437.86
RAZEM 437.86
83]KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 |m3 }
d.2.|0215-04 na odkiad w gruncie kat.lll | !
2|D.02.01.01. | ;
‘ ((421.00'1.1*1.70*—2.5"1.4*1.70‘8+2.5*2.5*0.15*7+1.5"1.5‘2,0*7+17.5*0.9" m3 359.63|
1.2)-(54.38+437.86))*0.90
RAZEM 359.63
84 KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.lll) m3
d.2.|0311-02
2|D.02.03.01.
399.59*0.10 m3 39.96
RAZEM 39.96
85/ KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o glgbok.do 3.0 m m2 i
d.2.|0322-02 |wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m) { |
2/D.03.02.01.
421.00%1.70*2 m2 1431.40
RAZEM 1431.40
B6/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 |m3
d.2.|0320-02 m kat.gr.lll-IV - szeroko$¢ 0.8-1.5m
2|D.02.03.01.
(399.59-39.96)*0.1 {m3 35.96
1 | RAZEM 35.96
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87/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 'm3 ' 1
d.2./0230-01 10 m w gruncie kat. I-1ll
2D.02.03.01.
359.63*0.9 m3 323.67
RAZEM 323.67
88 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lli-IV 'm3
d.2./0236-02
2/D.02.03.01. |
399.59 m3 399.59
| RAZEM 399.59
89 KNR 2-01  |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gigbok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w |m |
d.2./0701-02 |gruncie kat. 1l f i
2/D.01.03.02. |
10.0"3.0 m 30.00
RAZEM 30.00
90|KNR 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o glebok.do 1.0 m i m
d.2.|0702-10 szer.dna do 1.2 m w gruncie kat. [I-I\V
2/D.01.03.06.
4.00 m 4.00
! RAZEM | 4.00
91|KNR 2-01  |Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtgbok.do 1.0 miszer.dnado m l
d.2.|0705-10 1.2 m w gruncie kat. llI-IV {
2|D.01.03.06. [
4.00 m 4.00]
RAZEM | 4.00
92|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2|D.01.03.02. '
10.00 kpl. 10.00]
RAZEM 10.00
93/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl. |
d.2./0527-06 {nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m |
2|D.01.03.02.
10.00 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
94 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci|kpl.
d.2.|0529-01 4m
2|D.01.03.06.
1.00 kpl. 1.00 _
RAZEM 1.00
95|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpig- |kpl.
d.2.|0529-06 tosci4m
2/D.01.03.06.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96/KNR 5-10  |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do |m
d.2./0301-01 0.4m
2|D.01.03.02.
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
97 |KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 mm w wykopie m i :
d.2.|10303-02 | i
2|D.01.03.02. | | i
| 110*3.0 m__ 30.00]
e | RAZEM 30.00
98/KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom.100 mm na gazie m
d.2./0119-01
2|D.01.03.06.
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
99|KNR 2-19  |Uszczelnianie korncow rur ochronnych o §r.nom.100 mm szt.
d.2.|0122-01
2|D.01.03.06. | |
12.00 szt. | 2.00
| RAZEM 2.00
100|KNR 2-19 | Sgczek wechowy o sr.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt.
d.2.|0214-01
2|D.01.03.06.
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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101/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz-|\m
d.2.|0219-01 nego
2|D.01.03.06.
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
102|KNR 2-18 [Podioza z materiatdw sypkich o grub.10 cm m2
d.2./0501-01
2|D.01.03.02. i
D.01.03.06
33.0%0.4+3.0*1.05 m2 16.35
| RAZEM 16.35
103]KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [lI-IV |m3
d.2./0236-02
2/D.01.03.02.
33,0*0.6"0.4+1.2*1.0*0.8 m?3 8.88
| RAZEM 8.88
2.3|D - 03.00.00 KANAL DESZCZOWY - odwodnienie korpusu drogowego.- wpusty uliczne, kanat, studnie, podiaczenia |
104 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|0511-02
3|D.03.02.01.
413.80*1.10*0.15+17.50*0.9*0.15+78.80%1.10"0.15 m3 83.64
RAZEM 83.64
105/KNR 2-01  |Obsypka z piasku kanatu deszczowego. m3
d.2./0610-06
3|analogia
D.03.02.01.
‘(0.5*0.9*17.50—3.14"0.12"0.12*1 7.5)+(0.6*1.1*492.60-3.14*0.175"0.175* m3 284.83
|492.60)
RAZEM 284.83
106/KNR 2-18  |Kanaly rurowe - rury z betonu zwirowego typu "Wipro' o $r.300 mm - zelb. |m
d.2.|0511-03 kl. 1l uszczelniane uszczelka gumowa lub réwnowazne o parametrach row-
3/D.03.02.01. |nych lub wyzszych
(24.6+76.40+80,00+93.30+83.00+63,70+80.0)-(6*1 2+1.2) m 492.60
RAZEM 492.60
107|KNR 2-18 1zolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.300 mm abizolem dwu- m
d.2./0712-04 krotnie
3/D.03.02.01.
492.60 m 492.60
RAZEM 492.60
108/ KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2. 0613-03 o giebok. 3m
3/D.03.02.01. (docelowodo2m)
7.00 stud. 7.00
RAZEM | 7.00
T00|KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie [0.5 m] |
d.2.|0613-04 za kazde 0.5 m roznicy gigb. stud. |
3|D.03.02.01. |
‘ 7 [0.5 m) -14.00|
I stud.
RAZEM -14.00
T10/KNR 218 |Studzienki ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 mm z osad- szt.
d.2.|0625-02 nikiem bez syfonu
3|D.03.02.01.
7.00 szt 7.00
! RAZEM | 7.00
T11]KNR 2-18 | 1zolacja zewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.500 mm abizolem dwu-  m ! \
d.2.|0712-06 krotnie | ;
3/D.03.02.01. | |
72.0 m 14.00
RAZEM 14.00
112 KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2.{0422-01 zewn. 110 mm - przejscia szczelne
3/D.03.02.01.
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
113 [KNR-W 2-18 | Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrzne] dwukielichowe taczone na wcisk o $r. |szt
d.2.|0422-03 [zewn. 200 mm
3|D.03.02.01. |(Przejscia szczelne )
14.00 szt 14.00
| | RAZEM 14.00
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114 KNR 4-01 Przebicie otworow o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- |m2
d.2./0209-01 wego o grub.do 10 cm
3|D.03.02.01.
0.10*21+0.1*2 m2 2.30

RAZEM 2.30

115/KNR 2-31 | Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem - przy wpus- m2
d.2./0113-01 tach i studniach
3|D.03.02.01. ‘
(1.5%1.5-0.28)*7+(2.5*2.5-1.33)*7 m2 48.23

RAZEM | 48.23

116/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200/5,9 mm, lub réwno- |m
d.2.{1308-03 wazne

3|D.03.02.01.
17.50 m 17.50
RAZEM 17.50
117 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej 300 mm m
d.2.|0804-04
3/D.03.02.01.
492.60 m 492.60
RAZEM 492.60
118 Analiza Kamerowanie powykonawcze projektowanej kanalizacji deszczowej m
d.2.|wiasna
3
| 492.60 m 492.60
\ RAZEM 492.60

2.4/D-04.00.00. | D-05.00.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI - podbudowa, nawierzchnia.
119/KNR 2-31 _ |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | \m? ‘
d.2./0103-02 wierzchni w gr.kat.Ill-IV

4/D.04.01.01.

(1.5*1.5-0.28)*7 m? 13.79|

RAZEM 13.79

120 KNR 2-31 _ |Reczne zaggszczenie warstwy odsaczajace] w korycie i na poszerzeniach - |m?
d.2./0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
4/D.04.02.01.
13.79 m?2 13.79|

\ RAZEM | 13.79
121/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.2./0114-05 cm
4/D.04.04.02.

13.79 m?2 13.79

RAZEM 13.79

122 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.2./0114-06 grub.po zageszcz. ( DALSZE 8 cm )
4|D.04.04.02. |Krotnos¢ =28

13.79 m?2 13.79
RAZEM 13.79

123|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m?2
d.2./0114-07 cm

4/D.04.04.02.
13.79 m2 | 13.79
| RAZEM 13.7%
124 KNR AT-03 |Mechaniczne cczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu-|m2 |
d.2./0202-01 dowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
4/D.04.03.01. |0,8 kg/m2
13.79+0.05*664.50+2.98 m?2 { 50.00
| RAZEM 50.00
125|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-asfaltowej - grub.warstwy po zageszcz. m2 [ i
d.2./0503-01 wig |3 cm
4|wytycznych ( warstwa wigzaca AC 16 W o uziarieniu 0/16 na bazaie asfaltu 50/70 (
ZDW K-wi- [DOCELOWO 8cm)
ce
D.05.03.06
50.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
126 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-asfaltowej - kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.|0503-02 ( wr |grub.warstwy wiazgcej po zageszcz. { DALSZE 5 cm ) - AC 16 W na bazie
4|g wytycz-  |asfaltu 50/70
nych ZDW Krotno$é = 5
K-wice
D.05.03.05 i
, 50.00 |m2 50.00]
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RAZEM 50.00
127]KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbu- m2
d.2.|10202-02 dowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 |
41D.04.03.01. | i i
50.00 m2 50.00]
RAZEM 50.00
128 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-asfaltowej - grub.warstwy po zageszcz. m2
d.2.|0503-01 wig |3 cm
4|wytycznych | warstwa $cieraina AC 11 S o uziarnieniu 0/11 na bazaie asfaltu 50/70 (
ZDW K-wi- 'DOCELOWO 5cm)
ce
D.05.03.05
50.00 m2 50.00.
| RAZEM | 50.00
129 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-asfaltowej - kazdy dalszy 1 cm m2
d.2./0503-02 ( w/ |grub.warstwy $cieralnej po zageszcz. (DALSZE Zcm )-AC 118
4|gwytycz-  |Krotnos¢ =2
nych ZDW
K-wice
D.05.03.05
50.00 m2 50.00
RAZEM 50.00
130 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2./11004-07
4/D.04.03.01.
0.05*664.50 m2 33.238
RAZEM 33.23
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