F.U.H. "Elkompleks”

ul. Chopina 17 tel./fax. 34 365-83-88
42-200 CZESTOCHOWA e-mail:elkompleks@p.pl.
FAZA L PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIA:

HRANZA: ELEKTRYCZNA.
TYTUL Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego
OPRACOWANIA

wielorodzinnego w ramach zadania pn. ,,Utworzenie zlobka na terenie gminy Poczesna
w miejscowosci Huta Stara B, poprzez dostosowanie i restrukturyzacje istniejacej
infrastruktury lokalowej.”

- elektryczna instalacja wewnetrzna.

LORALIZAGJA:ul. Boczna 1, Huta Stara B, gm. Poczesna
dz. nr ewid. 153/55 obreb 0004.

INNESTEOR: Gmina Poczesna
42-262 Poczesna, ul. Wolnosci 2.

mgr inz. Kr,zy’s';z‘(\?flGra_]ei
R mgr inz. KrzySZtOf (';raje2 Upr. Bud. ntr A;'— 7342/50/82
Nr Upr. UAN-7342/30/92 w zakresie sie6i i inst. elektrycznych

SPRAWPZE mgr inz. Sebastian Grabara
Nr Upr. SLK/0676/PWOE/04

Czestochowa, maj 2018r

=S~ ——  —  ——



Zawarto$¢ opracowania:

Spis ZawartoSCi OPrACOWANIA. ....veveueerieeeeeceeeeesecee et ee e e es e 2

I. Dokumenty formalne .

(I8 Tl [ e L R 3

2. Warunki przyltaczenia WP/034786/2018/O08RO2.......ocveeeeeeeererererennnn. 4
IL  Opis techiiCZNY.......conviersmmsimmmsnrmncrasrsrsssemssssmerssassssassrecensasaens 7
L Informac e WS eI s ssiimisiinssmsens cmmsssnssmmeremsessass i
I.1. Pigedmiot prajeltlimmmonnsmes s sitsmim i e 7
1.2. Podstawa OpraCoOWania..........cceeeveveverieeenreieeeiirseeneeseeeseseseesnnas 7
1.3, ZaKres ProjJektU......ccceveieieriereieeiiciieeeie e eee e e s e 7
1.4. Ogolne dane energetyczne.........ooueveveveereveurereeieriseeseeee e 7
2. Stan projellOWANY: . isirissmmessmssmsnerssssassarsonssesusnsssssnsonersncanatan 7
2.1. Zasilanie budynloomummm s mmionimmimmnssssmne, 7
2.2. Tablica zabezpieczen obwodéw odbiorczych TG...................... 8
2.3. Instalacja o$wietlenia podStawowWego. .........coeuveeeveveevvvreresrerrnnn, 8
2.4, Oswietlenie eWakuaCyjne. .....cooveeueueerieeeriiieieieeeiee e 9
2.5. Instalacja gniazd WtyKOWYCh.........ccooviiviiioiieeeeeeeeeeeen 9
2.6. Instalacja sity i odbiornikéw 1-fazowych.........coceeveevvveereeann. 9
axt-Instalacia telefeehniorna. o nnmnssmumeme e 9
i T T R T o RS |
2.9. Instalacja telewizyjna (TV)......ccoeiivceiceieieeeeeee s, 10
2.10. Telewizja dozorowa.. )
2.11. Instalacja alarmowa (SWIN) ....................................... 10
2.12. Ochrona przed porazeniem pradem................cccvevveenen... 10
2.13. Instalacja ochrony przeciw-przepigciowej....................... 11
2.14. Ochrona przeCiwpOZarOWa.........c.ceevvveriereeeeesireseesereesaseenns 11
HOI. UWagl KONCOWE. ...cueiiiiiiiniiiieeis ettt e e s e 11
IV, ObLICZENIA. ....c.coivirieriireereieeeie e, 11
3.0. OBCIGZENIA. c.vevveveveeere vttt et e ees e eaeaes 14
3.1. Linie zasilajace (WIZ)......cocoirivrerereeieeeeeeceeeeeeee et oo e e 11
¥, Informacia BIOZ. ..o msmmammieimmms st 13
VI Rysunki:
- Instalacja o$wietleniowa - 1ys.1......ccoeevivirieiieeeeececieeceeeeeeeeeeane 17
= Instalacja gniazd wiykowyeh —~1¥5. 2 uuamsiasmsinsimsommmmons 18
- Tablica zabezpieczenh TG —IYS.3 uouovivreeerieieceeeeeeeeeeeeeseeen, 19
- Uklad polaczen - 1ys. 4u...coeeeoiiieeeeiccrccceceeee e 20

VII. Zalaczniki:
- Uprawnienia budowlane mgr inz. Sebastiana Grabary...............cccoovvveenne.n, 21
- Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. Sebastiana Grabary na liste cztonkéw
Slaskiej Okregowej Izby Inzymerow BudowWniChWa: «osrmscimsisssimmm st 22
- Uprawnienia budowlane mgr inz. Krzysztofa Grajeza............cocoevevemnee... 23
- Zaswiadczenie o wpisie mgr inz. Krzysztofa Grajeza na liste czlonkow
Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa..........cccocveveeeeeeeeenenen. 24



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.nr.207 z 2003r poz.2016 z pézniejszymi
zmianami, o$wiadczam ze projekt budowlany instalacji elektrycznej dla inwestycji:

Przebudowa pomieszczer zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w ramach zadania pn. ,,Utworzenie ztobka na terenie gminy Poczesna w
miejscowosci Huta Stara B, poprzez dostosowanie i restrukturyzacje istniejacej
infrastruktury lokalowej”,

zlokalizowanej w Hucie Starej B, ul. Boczna 1, dz. nr ewid. 153/55, obreb 0004, gm. Poczesna

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzit:

mgr in”. szysztof Grajez

/ e .
upr. - CirUAN - 7342/30/92
5 1iinst. slektrycznych

W zakresn. 3180




TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0,
ul. Lwowska 23 -rAU RO N
40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji: \ '\

Czestochowa, dn. 2018-04-27 GMINA POCZESNA

ul. Wolnosci 2

Nr warunkéw: WP/034786/2018/008R02 42-262 POCZESNA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
GMINA POCZESNA

ul. Wolnosci 2
42-262 POCZESNA

Obiekt: Lokal ustugowy

Adres przylaczanego obiektu:  Huta Stara B ul. Boczna 1
42-262 Poczesna Bfad! Nieznany kod operatora w warunku

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2018-04-24.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-04-24, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowej:

Przytacze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: pozostaje stup linii napowietrznej nN, obwod Zachodnia zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN S-20 Huta Stara ,B” -1 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe przewodoéw przy stojaku
dachowym/konstrukcji wsporczej w $cianie budynku*, na wyjsciu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewodéw
przy stojaku dachowym/konstrukcji wsporczej w Scianie budynku*, na wyjéciu w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Whnioskodawca zabuduje na
klatce schodowej zestaw zigczowo-pomiarowy, wykona polaczenie zestawu ztgczowo-
pomiarowego z linig WLZ budynku, z zestawu zigczowo-pomiarowego wyprowadzi linie
zasilajgcg do miejsca poboru mocy. Powyzsze prace wymagajg  uzyskaniu zgody
administratora (wiasciciela) budynku na wykonanie prac elektroinstalacyjnych zwigzanych z
realizacjg przytgczenia do sieci elektroenergetycznej instalacji Odbiorcy.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym Zlokalizowanym na klatce
schodowej.
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk N wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na klatce schodowe;j.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TT

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przyigczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiegcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : nie dotyczy.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace ninigjszych warunkéw przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

1.

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z p6zniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Pofgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Rogut Jacek
Grupa: O08R02

ul. Podgdrska
31-035 Krakow

Zatgezniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie
K/o:

1x OMP

TAURON Dystrybucia S.A.

wiww.tauron-dystrybucja.pl



IL. OPIS TECHNICZNY

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnetrzne;
dla inwestycji: Przebudowa pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn. ,Utworzenie ztobka
na terenie gminy Poczesna w miejscowosci Huta Stara B, poprzez dostosowanie
i restrukturyzacje istniejgcej infrastruktury lokalowej.” — Huta Stara B, ul. Boczna 1,
dz. nr ewid. 153/55, obreb 0004, gm. Poczesna.

1.2. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem;
- plan architektoniczno-budowlany;
- obowigzujace normy i przepisy;

1.3. Zakres projektu.

Zakres opracowania obejmuje:
- tablice zabezpieczen obwodow odbiorezych budynku TG;

wylacznik gléwny p.poz.;
- instalacje elektryczne wewnetrzne:

a) oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego,

b) gniazd wtykowych 230V i 400V,
- instalacje teletechniczna;
- instalacja ochrony przeciwporazeniowej;
- instalacja ochrony przeciw przepieciowe;j;
- instalacja przeciwpozarowa,

1.4. Ogodlne dane energetyczne:
- napiecie sieci zasilajacej - 400/230V;
- ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wylaczenie
zasilania w ukladzie ,,TT”;
- zasilanie istniejace (wlz);
- moc przylaczeniowa — P, =12,0 kW ;
- zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe - Iy =20,0A4.

2. Stan projektwany

2.1. Zasilanie pomieszczen ztobka.

Zasilanie budynku wielorodzinnego przy ul. Bocznej 1 odbywa sie z istniejacej
linii napowietrznej nn, poprzez przylacz napowietrzny (do klatki nr 2) i wewnetrzna
lini¢ zasilajgcg WLZ.

Linia WLZ zasila mieszkania klatki nr 1 1 klaki nr 2 poprzez pietrowe tablice
zabezpieczen. Na parterze klatki nr 2 zlokalizowana jest szafa pomiarowa SP w ktorej
po przebudowie zgodnie z rys. nr 4, projektuje si¢ zabudowaé uktad pomiarowy
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dla tworzonego ztobka i z niego zasili¢ przewodem typu YDY 5x10,0mm” tablice
zabezpieczen obwodow odbiorczych TG, poprzez wytacznik gtoéwny p.poz. WG.
W obudowie wylacznika gtéwnego WG zamontowac roztacznik wyposazony

w wyzwalacz wzrostowy, ktory umozliwi zdalne wylgczenie zasilania za pomoca

przycisku PP. Wylacznik zainstalowa¢ w obudowie izolacyjnej ponizej szafy SP
(rys.4).na parterze klatki schodowej nr 2. Przyciski zdalnego wytaczenia PP
zainstalowa¢ zgodnie z rys. nr 1 i 2. Na obudowie roztacznika i przycisku PP wykonac
trwatly opis ,,Przeciwpozarowy wylacznik pradu”.0Od rozlacznika do przycisku
doprowadzié przewéd typu HDGs 2x1,5 mm” w klasie PH9O0.

Z tablicy TG zostang zasilone gniazda wtykowe, oswietlenie oraz pozostate obwody
odbiornikow elektrycznych pomieszczen.

2.2. Tablica zabezpieczen obwodéw odbiorczych TG.

Do rozdziatu energii elektrycznej i zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow
odbiorczych zaprojektowano tablice elektryczng TG, ktorg nalezy wyposazyé
zgodnie z rys.nr 3 w nastgpujace elementy:

- wylacznik gtowny tablicy,

- wylaczniki przeciwporazeniowe Q,

- wylaczniki nadmiarowo-pradowe typu ,,S”
- ochronniki przciwprzepigciowe.

2.3. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Instalacje elektryczna obwodow oswietleniowych wykonaé¢ przewodem

YDYp 3x1,5mm? /750V jako podtynkowsa. Oprawy o$wietleniowe montowac
zgodnie z rysunkiem nr 1.

Zgodnie z obowiazujacg norma PN-EN 12464 oswietlenia wewngtrznego
przyjmuje si¢ nastgpujace najmniejsze Srednie nat¢zenie oswietlenia ogdlnego
pomieszczenia:

- sklady , magazyny, komunikacja — Em = 100 Ix;

- szatnia, umywalnia, WC, socjalne, techniczne - Em = 200 Ix;
- sale zabaw: - Em =300 Ix;

- rozdzielnia jedzenia:- Em = 500 Ix.

Oznaczenie i typy opraw f-my Lena Lighting o temperaturze barwowej 3000K:
A-oprawa nastropowa Compact LED EVO N 32W, IP 20;
B-oprawa nastropowa Madera I LED 24W, IP 44;

C-oprawa nastropowa Madera Il LED 30W, IP 44;

D-oprawa nastropowa Madera II LED 18W, IP 44;

E-oprawa nastropowa Vector II LED 32W, IP 40;

F- oprawa nastropowa Vector Il LED 16W, IP 40;

G- oprawa nastropowa Vector Il LED 40W, IP 40;

H- oprawa natynkowa Proxima LED 24W; IP 65;

I- oprawa oswietlenia awaryjnego Primos classic LED3; IP 65;

J- oprawa os$wietlenia awaryjnego Primos SGN 0,7W; IP 65;

K- oprawa natynkowa Izar LED 10W; IP 54;

Hr- oprawa natynkowa Proxima LED 24W; IP 65 z czujnikiem
radiowym



Miejsce lokalizacji opraw zgodnie z rysunkiem nr 1.
Wysoko$¢ montazu wylacznikoéw oswietlenia — 1,4m od poziomu posadzki.
Rozmieszczenie i ilos¢ opraw dobrano w oparciu o program obliczeniowy Dialux.

2.4. Oswietlenie ewakuacyjne.

Oprécz o$wietlenia ogdlnego zaprojektowano oswietlenie awaryjne na drodze ewakuacji,
oprawy wyposazono w jedngodzinny modul zasilania rezerwowego. W celu oznaczenia
kierunku ewakuacji nalezy zamontowaé oprawy piktogramowe, kierunkowe z modulem
awaryjnym. Instalacj¢ wykona¢ w sposob pozwalajacy uzyska¢ na drodze ewakuacji srednie
natezenie minimum 11x. Oprawy winny by¢ wyposazone w autotest spelniajacy najwazniejsze
wymagania normy PN-EN 60598-2-22 —, Oprawy oswietlenia awaryjnego z wiasnym zrodtem
zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny uklad testujacy lub by¢ podiaczone do
zdalnego ukladu testujacego.” Czas podtrzymania bateryjnego 1h.

2.5. Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtykowych w pomieszczeniach wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm”
/750V jako podtynkowa przewodem ptaskim, w Sciankach z plyt karton-gips przewody ukltadaé
w rurkach RVKLn (niepalnych).

Wysokos¢ mocowania gniazd:
- 1,15 m od poziomu podlogi w pomieszczenia rozdzielnia jedzenia, socjalne;
- 1,80 m od poziomu podlogi dla sali zabaw, szatni, tazienki,
- 0,3m od poziomu podtogi - komunikacja.

2.6. Instalacja sity i odbiornikow 1-fazowych..

Przekroje przewodow zasilajacych i zabezpieczenia wg schematu, po zapoznaniu si¢
z DTR urzadzen, ewentualnie skorygowac ich wartosci.
Odbiory niewielkiej mocy — lodowki, czajniki, konwektory elektryczne oraz urzadzenia
przenosne zasilane z gniazd wtyczkowych 230V.

2.7. Instalacja teletechniczna.

Instalacje internetowg wykona¢ przewodemU/UTP 4x2x0,5 kat.5e. Obwody zakonezy¢
gniazdem RJ-45. Instalacje uktada¢ w rurkach PCV ¢25 p/t. Podejscia do gniazd
teletechnicznych wykona¢ jako podtynkowe. W $ciankach wykonanych z ptyt gipsowych
przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych. Sposob dostarczenia ushug tacznosci ustali¢
z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Rozmieszczenie gniazd instalacji internetowej pokazano na rys. nr 2.

2.8. Instalacja domofonowa.

W budynku proponuje si¢ wykonac system instalacji domofonowej. Przy gtownym wejsciu
do budynku zainstalowac panel domofonowy, w szatni i sali zabaw zainstalowa¢ unifon. Z
centrali domofonu wykona¢ zasilanie zamkow elektromechanicznych drzwi.
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2.9. Instalacja telewizyjna(TV).

W pomieszczeniach sal zabaw proponuje si¢ zainstalowanie gniazda telewizyjne TV.
Gniazda instalowaé na wysokosci 180cm od podlogi obok gniazd elektrycznych. Instalacje
wykona¢ przewodem koncentrycznym w rurkach RL 22 pod tynkiem. Okablowanie
wyprowadzi¢ w poblizu lokalizacji anten i wzmacniacza. Szczegoly uzgodnié z Inwestorem.

2.10. Telewizja dozorowa.

W budynku proponuje si¢ wykona¢ instalacje telewizji dozorowej dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci. Obserwacjg przez
system wizyjny winny by¢ objgte korytarze, wejscie do budynku, sale zabaw, teren przylegly
do budynku. System ma za zadanie obserwacjg¢ oraz rejestracje zdarzen. Zastosowac kamery
kolorowe d/n, kompaktowe instalowane na uchwytach sciennych. Do rejestracji obrazu
zastosowac rejestratory cyfrowe 16-kanatowe z dyskiem twardym oraz nagrywarka DVD.
Instalacje wykonaé w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

2.11. Instalacja alarmowa (SWIN).

W budynku proponuje si¢ wykona¢ instalacje alarmowa (SWIN). W pomieszczeniach
instalowac¢ czujki dualne, przy wejsciu do budynku zainstalowaé manipulator szyfrowy.
Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.

2.12. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obudéw i oston o stopniu
ochrony co najmniej IP2X.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

- wylaczniki réznicowopradowe;

- stosowanie urzadzen o II klasie ochronnosci.

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej opornos¢ uziemienia dla
odbiornikéw chronionych wylacznikiem réznicowopradowym o pradzie wytaczalnym
AIn=0,03A nie powinna przekracza¢ Ry < 300,00 .

Calos¢ instalacji winna by¢ wykonana z przewodem ochronnym jako piatym w instalacji 3-
faz oraz trzecim w instalacji 1-faz.

Glowny zacisk uziemiajacy (GZU) polaczy¢ z uziomem budynku , zaciskiem ochronnym
PE rozdzielni TG, z metalowymi rurami c.o., wody, kanalizacji i koryt kablowych.

2.13.Instalacja ochrony przeciw przepigciowe;j.

Ochrong instalacji i urzadzen elektrycznych przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
faczeniowych projektuje si¢ jako dwustopniowa — B+C. W tym celu w rozdzielni TB
nalezy zamontowac¢ zestaw ogranicznikéw przepie¢ f-my ETI klasy B+C typu ETITEC-
WENT-TT,10kA.

Wartos¢ rezystancji uziemienia z uwagi na zastosowang ochrong przeciw przepigciowa
winna wynosi¢ Ry< 100.
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2.14.0Ochrona przeciwpozarowa.

W miejscach wskazanych na rysunkach nrl i 2 zlokalizowa¢ przyciski PP wylaczajace
wylacznik gléwny. Przyciski instalowa¢ w obudowie czerwonej z szybka. Obudowe
WG oraz przyciski PP opisa¢ w trwaly sposéb ,,Przeciwpozarowy wylacznik
pradu.”

W pomieszczeniach ztobka projektuje si¢ oswietlenie awaryjne na drogach ewakuacji,
zrealizowane oprawami zasilanymi jednogodzinnym modutem z autotestem.

ITI. Uwagi koncowe.

ot

Po zakonczeniu robot przeprowadzié¢ wymagane pomiary elektryczne.

2. Na wewngtrznej stronie drzwi rozdzielni umiescié¢ schematy instalacji i opisy
zabezpieczen, natomiast na zewngtrznej stronie symbole ostrzegawcze i informacyjny o
lokalizacji wylacznika gtownego.

3. Przed przekazaniem obiektu do eksploatacji przeprowadzi¢ pomiary nat¢zenia
os$wietlenia.

4. Roboty budowlano-montazowe i instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

przepisami PBUE, BHP i normami PN.

IV. OBLICZENIA
3.0. Obciazenia.

Przyjeto nastgpujace obcigzenia:

- oswietlenie zgodnie z moca opraw o$wietleniowych;
gniazda wtykowe 1-faz ogdlne — 200W;
gniazda wtykowe (dedykowane) 400/230V —2000W;
urzadzenia — moce znamionowe.

Wspoétczynnik zapotrzebowania mocy:
- o$wietlenie - k,=0,7;

- gniazda 230V - k,=0,2;

- plyta grzewcza — k,=0,5.

3.1. Linie zasilajace (WLZ).

Zasilanie tablicy TG:

Moc zainstalowana: P;=22,159 kW
Moc szczytowa: P,= 7,161 kW
cos ¢ m= 0,93

Prad szczytowy : I, = 7.161kW/V3*400V 0,93 = 11.11 A
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Zabezpieczenie tablicy TL — Ing = 20A .
- dobor przewodu ze wzgledu na obciazalnosé pradows dtugotrwatg Iz (wg PN-
IEC 364-523):

Iz > 1
Zasilacz tablicy TG YDY 5x10,0mm? ulozony w rurze RL37 p/t:
I=46,0A zatem : 46,0 A>11,11A - warunek spelniony.

- sprawdzenie doboru zabezpieczen przeciazeniowych:
(1) Is<sha=lz
2) L <1,45x1z; (Io—prad zadziatania zabezpieczenia);
Czyli:
(1) 11,11A<20,0A<46,0 A
(2) 144*20A <145%46,0A
28,8 <52,9 (A) - oba warunki spelnione.
- spadek napigcia (na wlz):
AUywa.t = 0,13%.
AU, =0,13% <2.0%

warunek spetniony.
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Informacja dotyczaca BIOZ.

TEMAT : Elektryczna instalacja wewnetrzna.

OBIEKT: Przebudowa pomieszczer zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w ramach zadania pn. ,,Utworzenie ztobka na terenie gminy Poczesna
w miejscowosci Huta Stara B, poprzez dostosowanie i restrukturyzacje istniejacej
infrastruktury lokalowej.”

- elektryczna instalacja wewnetrzna.

ADRES BUDOWY: ul. Boczna 1, Huta Stara B, gm. Poczesna
dz. nrewid. 153/55 obreb 0004.

mgr inz. Kr?rsz"tdf Grajez

C
Upr. Bud. nr UAN -7342/30/92
Opracowal: wzakesie sieci i inst. elektrycznych

Czestochowa, maj 2018r.
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Spis tresci:

1. Zakres robot dla wykonywanej instalacji elektrycznej oraz kolejnosé realizacji.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

(8]

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace BHP.

Plan ,,BIOZ”.

M 2 Wb
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1. Zakres robét dla wykonywanej instalacji elektrycznej i kolejno$é realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci parteru o dotychczasowej funkcji
ustugowo - handlowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy
ul. Bocznej 1 w Hucie Starej B gm. Poczesna a w zwigzku z tym rowniez:

- wykonanie elektrycznej instalacji wewnetrzne;.

Kolejnos¢ wykonywania robot wg harmonogramu ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dzialka zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, uzbrojona .

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce brak elementéw zagospodarowania ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

- w czasie uzytkowania urzadzen elektrycznych lub niewlasciwego
zabezpieczenia przewodow zasilajacych te urzadzenia w warunkach placu
budowy, wystapi zagrozenie porazenia pradem elektrycznym;

- w czasie montazu instalacji elektrycznej i osprzgtu prowadzonych z pomostow
rusztowan 1 drabin, wystapi zagrozenie upadku z wysokosci;

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kierownik budowy ma obowiazek w ramach stosowania srodkéw zapewniajacych

bezpieczenstwo i higiene pracy. przed przystapieniem do kolejnych robét. przeprowadzié

instruktaz okreslajacy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegolnych

stanowisk.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace BHP:

- zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem warunkéw BHP i p-poz;
- prowadzenie instruktazu pracownikow;
- wyznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia;

- oznakowanie budowy.

7. Plan ,,BIOZ”.

Zgodnie z art.520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994r.Nr.89. poz.414) z pdZniejszymi

zmianami oraz Rozporza. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem budowy. zobowiazuje

sie kierownika budowy do opracowania planu BIQZ.




