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Wyja$nienia 2 tresci SIWZ

Dotyczy: ,.Budowa Osrodka Zdrowia w Nieradzie z siedziba w Michalowie”.

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy dokonuje
nastgpujacych zmian w SIWZ zamawiajacy udziela wyjasnien do ztozonych zapytan.

Pyt. 1. Brak rysunkéw wigzby dachowej: prosze o uzupelienie dokumentacji.
Odp.1. Wigzba dachowa wg odrebnego opracowania z prefabrykowych kratownic

drewnianych. Projekt wiezby powinien by¢ zaakceptowany przez projektanta konstrukcji.

Pyt. 2. Na rysunkach elewacji zaznaczone sg elementy imitujgce deskowanie — prosze
o0 podanie przedmiaru.

Odp. 2. Elementy imitujgce deskowanie to tynk imitujacy drewno. Fakture wygladu drewna
nalezy nada¢ z wykorzystaniem szablonéw wielokrotnego uzycia. Odcisniecie szablondw
1 wykonanie elewacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Obmiar podany

w poz. 104.

Pyt. 3. Brak w przedmiarach ilodci cokotu z plytek gresowych — prosze o uzupehienie
przedmiaru.

Odp. 3. W zalaczeniu uzupelniony przedmiar (zal. 1. przedmiar).

Pyt. 4. Brak w przedmiarach ilosci deski czolowej — prosze¢ o uzupelnienie przedmiaru.

Odp. 4. Skalkulowa¢ wg dokumentacji.

Pyt. 5. Brak w przedmiarach kolanek, denek i lejéw spustowych — prosze o uzupelnienie
przedmiarow.

Odp. 5. Skalkulowa¢ wg dokumentacji.



Pyt. 6. Proszg o uzupehianie rysunku szczegotu okapu écian podiuzonych.
Odp. 6. Jako wykonczenie okapu Scian podhiznych zastosowaé deski czolowe i obrobke
blacharska.

Pyt. 7. 'W przedmiarach poz. 70: deskowanie polaci dachowych, na rysunku A5 — plyta OSB.
Prosz¢ o podanie wlasciwego rozwigzania.

Odp. 7. Ptyta OSB. W pozycji 70 skalkulowano ptyte OSB gr. 25 mm poprzez analogie.

Pyt. 8. Rysunek A5 — opis wykoriczenia $cian: tynk zewnetrzny grub. 2 cm, przedmiar tynki
cienkowarstwowe o grubosci ziarna 1,5 mm. Prosze o podanie wlasciwego rozwigzania.

Odp. 8. Tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm.

Pyt. 9. Przedmiar poz. 48 plyta zelbetowa grub. 15 cm — brak w przedmiarach zbrojenia

plyty.
Odp. 9. Zbrojenie skalkulowano w poz. 21 i 22.

Pyt. 10.  Proszg o podanie rozwiazania zakonczenia $cian szczytowych.
Odp. 10. Rozwigzanie okapu $cian szczytowych. Wykonanie podkonstrukcji drewnianej
montowanej do dachu i S$ciany szczytowej, montaz plyt OSB i wykonanie tynku

cienkowarstwowego na siatce.




