Remont éwietlicy w Brzezinach Nowych PRZEDMIAR

Lp. | Podsiawa | Qpis | wyliczenia D jami. | Posacz | Razem
1IKNR 4-01  |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2 ; |
0354-05 j § :
saladuza [1.2°2.04 im2 2.448)
salamala  0.9°2.16 imz 1.944 )|
| RAZEM | 4,392
2 Dementaz oraz ponowny montaz grzejnikow w sali matlej i duzej. szt |
analiza indy- ! : i
widualna i i
8 iszt i £.000
: RAZEHM 8.000
3 Demontaz lamp sufitowych i kinkietéw oraz instalacji elekiryczne] w zakre-  kpl !
analiza indy- |sie rozbieranej $ciany nognej i
widualna i :
1 kpl | 1.000
5 |RAZEN 1.000
4KNR 401 \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek lszt. |
0354-13 i |
| i szt 1.000|
i RAZEM i 1.000;
5{KNR 4-04  Rozebranie nadprozy nad drzwiami wejSciowymi do saii matej | duzej im3 ! ‘
0305-04 i ‘
saladuza 114*0.20.3 im3 : 0.084 .
salamata  [1.2°0.2°0.3 m? 0.072
RAZEW | 0.156
6/KNR 4-01  |Wymurowanie filara pod belke nadproza, m3 !
0304-01 !
lsala duza  ,0.82.670.3 m3 0.624
| RAZEM 0.624
7IKNR 4-01  [Wykonanie przesklepien otwordw w &cianach z cegiet z wykuciem bruzd dia |m?3
0313-02 belek
sala duza  14.6*0.3"°0.3 m3 ; 0414
sala mala  |1.6%0.3*0.2 m? 0.098
|RAZEW 0.510
8|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien ctworéw w écianach z cegiet - dostarczenie | cbsa- Im |
0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
saladuza (4.6%2 m 8200
sala mala 1.6%2 m 3.200
. RAZERE 12.400
9/KNR 4-01  \Wykonanie przesklepiefi otworéw w scianach z cegiet - obmurowanie koA- szt |
0313-07 cow helek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota i
8 s2l. | 8.000
|RAZEN 8.000]
10/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw | kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapien- m3 1 i
0348-02  |ngj ! ; }
saladuza |4.0%2.6'0.3 s 3.120¢
salamala  |0.3*2.16"0.3 m3 0.184
RAZERT 3.314
111HKNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciagnionej na stropach plaskich, podciagach, bie- |m?
0703-02 gach i specznikach schodowych J
sala duza 4.6*0.30.2 m2 0.276
sala mata  11.6"0.2°0.2 m? 0.064
RAZER i 0.340
12/KNR 4-01 | Powlekanie siatki cigto-ciagnione] na Scianach | stropach zaprawg cemento- m2 i
0704-01 wa i
0.34 mZ 0.340
RAZER] 0.340
13|KNR 4-01  |[Wypelnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg  |m2
0704-03 cementows
0.34 m2 0.340
RAZEM 0.340
14|KNR 4-01  [Odbicle tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapienne na stro- m2
0701-11 pach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbi- a
cia ponad 5 m2 |
salamata  [5475.0 m? 27.0001
RAZEHM 27.000
15|KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ‘
salamata _ |(5.4"2+5.0*2)*1 7-(4.0%1.4+1.8*1.6"3+1.2°0.9) m?2 20.040
RAZEM 20.040
16|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
0108-08 fos€ do 1 km
0.156*0.51+3.314+(27+20.04)*0.025 m3 ! 4.570
|[RAZEM | 4570
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Remont $wistlicy w Brzezinach Nowych

PRZEDMIAR

Norma 8TD Versia .28 Licengsa: B147 dle Kazysziol Kogut

Lp. | Podstawa | Opis | wyiiczenia | jm. | Poszcz | Rezem
171KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego semochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 |
0108-10 nastepny 1 km i !
Krotnosc = 5 ‘ ;
4.57 m3 i 4.570
RAZEHW 4.570
18 Rozebranie wywoz | utylizacja boazerii w sali matej ikpl : !
analiza indy- 1 ! i
widualng | J ' |
It kpl 1.000,
. RAZEWS 1.000
T€|KNR 2-02 | Tynki wewngtrzne zwykle kat. 1 wykonywane recznie na stropach ; podcig- jm2 | -
0803-06 ‘gach !
sala maia |27 im2 : 27.000
| RAZEM 27.000
20/KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach Imz2 i
0803-03 |
sala mata  {5.4%2+5.0%2)"2.94-(4.0°2.6+1.8%1 6*3+1 2F2AB)+(2.6%244.0)0.3+(2.16%2+ Im2 ; 45 448
1.24(1.8°2+1.6)*3)*0.15 : |
1 | RAZEN 45 448
F 21 [KNR 4-01 Obsadzenie oécieinic drewnianych o powierzchni ofworu ponad 20 m2w mZ !
0318-03 Scianach wewnetrznych z cegiet - drzwi z odzysku z wejdcia do sali dyzej, f
1.2°2.04 m2 | 2.448
| | RAZEWM 2.448
' 22{KNR 4-01 Zasypanie podidg trocinami - zabezpieczenie podiég Tolig matarskg me i i 1
1216-01 i |
analogia f ’
sala duza 9.85°6.61 m2 ; 54.274
salamalta 15054 m? ; 27.000
! RAZEHM 1.274
23/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  m2
1204-08 'tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnossi !
saladuza  |9.855.51 +(9.85*2+5.51%2)"1.4-(4.071 441 6%1.8°3+1.14%1 B72+0.8°0.57)+ m2 81.221
(1.8°2+1.6)3°0.15 |
RAZEWL | 81.221
- 24[KNR 4-017 |tugowanie farby olejne] z tynkow $cian [m2 ,‘
11208-02 ‘ |
saladuza  |(8.85"2+5.51*2)*1.5-4.0*1.5-0.9*1.5 m? 38.730!
[RAZEM | 38.730
25|NNRNKB {z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 “"ATLAS UNI !m?2 !
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie picnowe |
'sala duza 81.221+38.73 Im2 119.851
saia mata [ 27.0+45.448 im2 72 448
RAZEW 182,389
26 | NNRNKB |{z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z |m2
202 2015-01 |tynku o0 pow. ponad 5 m2
sala duza 8.85%.51 |m2 54274
sala mata 15450 mZ ‘ 27.000
|RAZEM | 81.274
27 |[NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z |m2 . '
202 2613-01 |tynku w pomieszezeniach o pow. pedlegi ponad 5 m2 ! ; !
sala duza (9.85"2+5.51*2)*2.9-(4 02 6+1 £71.8"3+1.14%1.6"2+0.9%2.07) m? 64 .537
saladuza  (5.4"2+5.0°2)*2 94-(4.0°2.6+1.8%1.6"3+1.2*2.16) m2 i 38.520
| RAZEHM 104.057
2BINNRNKB  {z.X} Gladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na céciezach o szer. do |2
202 2020-01 |30 cm na podiozu z tynku '
saladuza  |(2.6%2+4.0)"0.3 |m2 2.760!
| RAZEM | 2.780
28|NNRNKB  |(z.X) Giadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do |m2 !
202 2018-01 |15 cm na podiozu z tynku
saladuza  [((1.8°2+1.6)"3+(1.14*2+1.6)"2)*0.15 m2 3.504
sala mata  |((1.8"241.6)*3+(2.16"2+1.2))*0.15 mZ | 3,168
|RAZEN 6.672
30|KNR 2-02  IDwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
{1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
Swietlica 182.398 me 192.389)
korytarz 35 m2 35.000 ‘
RAZEM 227.358¢
31 iKNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w écianach z cegiel 18zt
10322-02 |
i 1 szl 1.000
RAZEM 1.000
32 HKINR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych | betonowych Emi :
[1215-08 !




Remont $wietlicy w Brzezinach Nowych PRZEDIAIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
! 81.274 im2 1 81.274,
i i [RAZERA ! 81.274)
33|KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich okien mZ f
1215-05 | : ‘
[1.8%1.6%6+1.14™1.6*2 me 20.828
| REZEN 20.828
34/KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2 |
1215-02 ! i
1,2*1.16+0.9°2.07 m2_ 3.255
- | RAZEM 3.285
35/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m? [
1208-10 ;scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydia pivto- ! 5
zsz4.54.  hwe petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 mZ - oécieznice facznie z dwierd- | ;
991401  |walkami | ‘
zs5z454. | : ; F
8914-07 # i |
0.9°2.07 fmz 1.8631 ;
! (RAZER | 1.863]
S6|NNRNKEB  {z VIi) Gruntowanie podiczy preparatami "CERESIT GT 17" | "ATLAS LMI m2 ! !
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - wykonanie warstwy kontaktowej na po- | !
analogia sadzkach pod ulozenie piytek gress. ! ! |
3 81.274 m? : 81.274
RAZER | 81.274|
37 INNRNKB (z. V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30  Im2 f
202 2806-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o i :
pow.ponad 10 m2 |
81.274 me 81.274
|RAZEN 81.274)
38 NNRNKB  |(z.V1) Cokoliki z pytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- |m i s
202 2809-02 |wie klejows] w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 |
saladuza [(9.85%2+5.51*2)-(0.8+4.0) m : 25.820]
sala mata  |(5.4*2+5.0°2)-(4.0+1.2)+0.3*2 m | 16.200] ‘
| REZER 42.020
38INNRNKB  (z.VI) Cokoliki z plyiek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, fistwa im | |
202 2809-05 |wykarczajgca | !
42.02 m 42.020
RAZEHM 42.020
40/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejna rur C.C. o $rednicy do 50 mm m
1212-28
8*2.9+160.7 m 34.400
RAZER 34,400
41 KNR AT-31 |Malowanie elewadji farbg akrylows - wykonane recznie; podioze siabo chio- im2 ! i
0602-01 ngce - malowanie podcienia wejsciowego. !
5.8 me i 5.800
- |RAZERM 5.800
42|KNR 5-08  \Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw LED. szt ! ]
0511-08 |
sala duza |6 szt 8.000,
salamala |4 szt 4.000
B RAZEM | 10.000)]
43 Modernizacja instalagii elektrycznej ikpl. i
analiza indy- | '
widualna ! |
1 lkpl 1.000]
RAZEM 1.000
44|KNR 5-08  Montaz na gotowym podiozu iacznikéw instalacyjnych podtynkowych jedno- lszt. | !
0307-02 biegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podiaczeniem
4 szb. 4.000
RAZERM 4,000
45/KNR 5-08  liMontaz do gotowego podtoza gniazd wityczkowych podtynkowych 2-biegu- szt
0308-02 nowych w puszkach z podiaczeniem !
10 szt 16.000]
RAZEM 10.000}
46 |Montaz kamniszy kpl.
analiza indy- |
widualna
i kpl. 1.000
| | RAZEW 1.900
-4 -
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