PROJKONS Zaktad Ustugowo - Handlowy 42-200 Czestochowa ul. Chetmonskiego 13
Brymora Jarostaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont ul. Modrej w m. Korwindw
ADRES INWESTYCJI : ul. Modra

INWESTOR : Gmina Poczesna

ADRES INWESTORA : ul. Wolnosci 2 42-262 Poczesna

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy rob6t>>

SPORZADZIt KALKULACJE : inz. Jarostaw Brymora

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018 .

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2018 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stn istniejgcy:

- jezdnia szer. 3,5 m

- nawierzchnia z zuzla wielkopiecowego

- dhugos¢ - 228,0 m

Zatozenia:

- wyréwnanie istniejgcej nawierzchni

- wbudowanie warstwy wigzacej

- wbudowanie warstwy $cieralnej

Skfadniki RMS przyjeto na podstawie cennikow SEKOCENBUD Il kwartat 2018 roku

Norma PRO Wersja 4.27



Modra.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Remont ul. Zwirowej m. Kolonia Pocesna gmina Poczesna
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 z.sz.|réowninnym Przebudowa kolei, drég, watdw i zapér, pogtebianie rowéw meliora-
2.3.39902 |cyjnych.
0.228 km 0.228
RAZEM 0.228
2|45233000-9 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
2/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.2|0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
Uwaga: w pozycji ujeto dopasowanie wysokosciowe zjazdoéw do rzednej na-
wierzchni bitumicznej
79.8 m3 79.800
RAZEM 79.800
3/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.2{1005-07
798 m?2 798.000
RAZEM 798.000
4/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m2
d.2|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
798 m?2 798.000
RAZEM 798.000
5/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- |m3
d.2|1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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Modra.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

N =

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

RAZEM

Stownie:
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Modra.KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-g

380.8923

RAZEM

Stownie:
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Modra.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tosc¢ ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|olej (paliwo technologicz- |dm3 | 14.3640 14.3640
ne)
2.|asfalt drogowy kg ]406.980 406.980
0 0
3./gwozdzie budowlane kg 18.6000 18.6000
4.|kliniec kamienny t 23.9400 23.9400
5./miat kamienny t 14.3640 14.3640
6.|ttuczen kamienny sortowa-|t 158.802 158.802
ny 0 0
7.|piasek m3 0.3000 0.3000
8.|cement portlandzki zwykly |t 0.1800 0.1800
bez dodatkow
9./ mieszanka betonowa m3 3.0900 3.0900
10.|mieszanka mineralno-as- |t 81.3960 81.3960
faltowa standard |
11.|deski iglaste obrzynane  |m3 0.3600 0.3600
grubosci 19-25 mm, KI. Ill
12.|woda m3 | 21.1500 21.1500
13.|stupki drewniane iglaste  |m3 0.0237 0.0237
$r.70mm
14. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6-
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Modra.KST

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|walec statyczny samojezdny m-g 28.3290
2.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 5.9850
3. |ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 9.7356
4./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.0260
5.]samochéd samowytadowczy 5 t m-g 19.9500
6. |skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 9.7356
7./rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 5.9850
RAZEM

Stownie:
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