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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z przebudowa pomieszczen zlokalizowanych na
parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania pn. ,,Utworzenie
i wyposazenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Poczesna” polozonego na terenie
nieruchomosci zlokalizowanej przy ul. Klubowej 1 w m. Huta Stara B

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy [
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne i wspdlne
dla wszystkich Specyfikacji Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje przebudowe ist.
pomieszczen ustugowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul.
Klubowej 1 w m. Huta Stara B

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dom Dzienny SENIOR+ — zlokalizowany na parterze wielorodzinnego budynku
mieszkalno - ustugowego zlokalizowanego w przy ul. Klubowej 1 w m. Huta Stara B
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt
z ponumerowanymi stronami , stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.3. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,Slepy”.

1.4.4. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.5. Materialy- wszelkie tworzywa  niezbedne do wykonania robo6t , zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez
Inspektora.
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1.4.6. Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecietnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.4.8. Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotoéw najblizej
siebie potozonymi , np. odlegto$¢ kabla od innego kabla , od rurociagu,

1.4.9. Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegtoS¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow

1.4.10. Odlegto$¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow

1.4.11. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej

1.4.13. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja projektowanej inwestycji

1.4.14. Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

1.4.15. Przeszkoda sztuczna — dzietlo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego , np. droga, kolej, rurociag itp.

1.4.16. Rekultywacja- roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.17. Rysunki - czes¢  Dokumentacji Projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje |,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.18. Zadanie budowlane — cze$S¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng
calos¢ konstrukcyjng i technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu
robét zwigzanych z budowg , modernizacjg , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub
jej elementu.

1.5 0Ogdblne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania [
Odbioru Rob6t i poleceniami Inspektora .

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi , lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych oraz reperéw , dziennik
budowy , oraz dokumentacje projektowag i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robot .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robot okaze sie koniecznym  uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia .

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowag i Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow
obowiazuje nastepujgca ich waznosé:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2) Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora , ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej
bedg uwazane za wartoSci docelowe , od ktérych  dopuszcza sie odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostatla okreSlona warto§¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna
tolerancji albo obie te wartosci , to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb aby, cechy
tych materiatéw lub elementéw budowli znajdowaly sie  w przewazajgcej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pemni zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng , ale osiagnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli , to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potracenia ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne
z dokumentacjag projektowa lub specyfikacjg techniczng , i wplynie to na niezadowalajgca
jakos¢ elementu budowli , to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi ,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp. ,zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robo6t
, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér
i znakéw , dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa . Wszystkie znaki ,
zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesSci przed ich  rozpoczeciem
W sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych , ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ,
ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru korncowego robét Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych , a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania . Stosujgc sie do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnienie

nastepujacych warunkéw:
a) Miejsca na bazy , magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang
wybrane tak, aby nie powodowac¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojgcej
c) Zostania podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych ptynami , paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska , obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych  szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
, Wydawane przez uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania .

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatdw od whkasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt  materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami , a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia Srodowiska , to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wilasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody , rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych witascicielami tych urzgdzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu
budowy.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen , badzZ ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drog , ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na
istniejgcych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy .
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wiasny
koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace ,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru kohcowego
robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb , aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie
Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem , przed rozpoczeciem robdét.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodla  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki
do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materialtbw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie , ze
wszelkie materialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego Zrédta
, Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania ,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zréodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do robot .

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane
z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
kontraktowych bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad odpowiednio do
wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktGre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw , bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

2.3 Inspekcja materiatéw.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci . Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej
partii materiatdbw pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy , bagdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét , niz te , dla ktérych zostaty
zakupione , to koszt tych materiatdw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t , w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materialy do czasu , gdy
beda one potrzebne do robot , byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwosc do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania beda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonanych robotach , Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze , co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu , albo w okresie diuzszym , jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pédzniej
zmieniany bez zgody Inspektora .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie
powoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w  Specyfikacji
Technicznej i projekcie organizacji robo6t , zaakceptowanym przez Inspektora ; w
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspektora .

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot , zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub  wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

ezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu , zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie  takich Srodkow
transportu , ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot [
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej [
wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca  stworzy  warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie
niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne srodkéw transportu i maszyn budowlanych
mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco , na
wlasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
Umowag , oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét , za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem
zapewnienia jakosci , projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie [
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami [
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang , jesSli wymagacC tego bedzie Inspektor |,
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé .
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Inspektor bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy [
bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw [
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie , dokumentacji
projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i
wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i
robot ,rozrzuty normalnie  wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow |,
doswiadczenia z przesziosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na
rozwazang kwestie .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatbw  dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych , wigczajac
przygotowanie i produkcje materiatow . Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty , ktére nie spetniajga wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej . Z
odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robaot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca  wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowej i Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng , a zaistniata wadliwo$¢ tych robot
spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcéw , to
Inspektor zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby
wyeliminowa¢ ich wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inspektora na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét , mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg , Szczegdtlowg Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0goIng opisujaca :

- organizacje wykonania rob6t , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- BHP

- Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowosé wykonania
poszczegodlnych elementow robot

- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot

- Wyposazenie w sprzet iurzgdzenia do pomiaréw i kontroli robot

- Sposob i forme gromadzenia wynikéw oraz zapisbw pomiarow a takze sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania [
urzgdzania pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania [
zatadunku materiatow , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢€) , prowadzonych
podczas dostaw materialdw , wytwarzania mieszanek i poszczegollnych
elementéw robo6t , spos6b postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢é materiatow .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wlgczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
Zz czestotliwoscia ~ zapewniajgcg — stwierdzenie , ze  roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej .

Minimalne wymagania , co do zakresu badan iich czestotliwosci sag okreSlone w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreSlone Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa , ze wszystkie — stosowane
urzadzenia i sprzet posiadajg wazng legalizacje , zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan .

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh Wykonawcy
w celu ich inspekcji .

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materialowego , pracy
personelu jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne , ze moga wplyng¢ ujemnie na
jakos$c¢ robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do rob6t i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy , gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$¢ tych materiatéw , sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie  statystycznych metod
pobierania probek , opartych na zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow , ktére budzg watpliwosci , co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce [
zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej , stosowal nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury ,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania ,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej , nie pozniej jednak niz w terminie okresSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan  bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach  wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u Zrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przeprowadzonego przez
Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji
technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy , na swoj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjag
projektowa i specyfikacjg techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce , Inspektor moze
dopusci¢  do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymiw Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdbw , dla ktérych atesty sg wymagane prze Specyfikacje
Techniczng , kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy . Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane
przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan .
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach Ilub
maszynach musi posiada¢ waznag legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wihasciwosci
z Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne , dokonywane trwalg technikg w porzadku
chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegOlnosci :

= date przekazania Wykonawcy placu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét

= przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich
przyczyny

» uwagi i polecenia Inspektora

» daty zarzadzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu

» zgloszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu , czeSciowych i
koncowych odbioréw robét

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed [
w trakcie wykonywania robot

= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t
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= dane dotyczace jakosci materialbw , pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

= wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat

= inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona Umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty jakosciowe

Atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatow , recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci , dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(3) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3) ,
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoly z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie

(4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora [
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji techniczne.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
0 zakresie obmierzania rob6t i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$Slepym”
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celu terminowo ustalonej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
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7.2. Zasady okreSlania ilosci robo6t i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej ,
wszystkie pomiary dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
beda obmierzone rownolegle w metrach wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej
objetosci bedg wyliczone w m?jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile
walcowane, drut, elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych
w atescie producenta podano ich wymiary lub mase , dane te moga stanowi¢ podstawe
do ich obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie , a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta ,
o ile ich nie okreslono w specyfikacji technicznej.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesSciennych , przy uwzglednieniu iloSci
wbudowanej w konstrukcje.

Woda mierzona bedzie w metrach szeSciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym
stanie w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robot
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposo6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czeSciowemu
c) odbiorowi koncowemu
d) odbiorowi ostatecznemu
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8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
i jakosci wykonanych robot , ktére w dalszym procesie realizacji ulegnhg zakryciu .

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu  ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
W przypadku  stwierdzenia odchylen  od przyjetych wymagan i innych

wczesniejszych ustalen Inspektor ustala zakres robo6t poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjagtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach  dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane
w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robo6t wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wg. zasad

jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbidér kohncowy roboét.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona  przez Wykonawce  wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora

Odbidr koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw , ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych irobdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania  wyznaczonych robo6t — poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych , komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego .

W przypadku  stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robét
w poszczegolnych zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcenn , oceniajagc pomniejszong
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warto§¢  wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w  dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét
odbioru kohcowego robot sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nhastepujgce
dokumenty:

« Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

« Specyfikacja techniczna

» Uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

« Ustalenia technologiczne

¢ Dziennik budowy

« Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci

» Atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw

e Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng

e Sprawozdanie techniczne

e Protokoly odbioru przez Panstwowg Inspekcje Pracy , Straz Pozarng
i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonanych robot

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe]
przekazanej przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W  przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu
z wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania  robot
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji ,Slepego” kosztorysu.
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Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci , wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji
technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

» robocizne bezposrednig

» wartos¢ zuzytych materialtébw wraz z kosztami ich zakupu

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

» koszty posrednie , w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacii
zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drdog
dojazdowych itp. ) koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczacy bhp ,
ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja),
optaty za dzierzawe placow i drog, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢  w czasie realizacji rob6t i w  okresie
gwarancyjnym

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa
zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,Slepym” kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach
kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu
zaplecze umozliwiajgce petnienie funkcji nadzorczych na budowie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegodtowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem szczegoOtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy pomieszczen
czesci parteru o dotychczasowej funkcji ustugowo - biurowej zlokalizowanych w potnocne;j
czesci istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul.
Klubowej 1 w Hucie Starej B gm. Poczesna w ramach inwestycji pn. ,,Utworzenie
i wyposazenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Poczesna”

1.2. Zakres stosowania Szczegodtowej Dokumentacji Technicznej
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w przedmiocie
Szczegdbtowej Specyfikaciji Technicznej.
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1.3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych

z wykonaniem przebudowy lokali ustugowych na funkcje ztobka w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul .Bocznej 1 w m. Huta Stara B tj:

* wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

» rozbiérka nawierzchni utwardzonych i podbudéw

» wykucie otworéw w Scianach konstrukcyjnych i dziatowych

» wyburzenie scianek dziatowych

e zamurowanie otworow

* wykonanie posadzek wraz z podtozami

» wykonanie poszerzonych otwordéw drzwiowych

» wykucie nadprozy i otworéw drzwiowych

» skucie tynkow ze Scian i sufitow

» skucie posadzek i oczyszczenie podioza

e montaz podciggow i nadprozy z ksztalttownikow stalowych/prefabrykatéw betonowych

» budowa nowych Scianek dzialowych murowanych lub w technologii lekkiej z ptyt

gipsowych izolacjg z welny mineralnej na ruszcie (preferowane $cianki murowane)

» skucie starej glazury i usuniecie powtok malarskich ze Scian

» wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych

» demontaz i montaz parapetéw wewnetrznych

* wykonanie tynkdw cementowo — wapiennych pod malowanie

* montaz rusztow systemowych i stropéw podwieszonych, rastrowych higienicznych

* montaz okladzin $ciennych i podtogowych

* malowanie Scian i sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe .
Okreslenia podstawowe dotyczgce opisu podstawowych czynnosci i zakresu robot
zawarte sg w warunkach ogélnych Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce roboét.
Ogolne wymagania dotyczgce robot sg opisane w warunkach ogolnych Specyfikaciji
Technicznej.

2. Materiaty.

2.1. Stosowane materiaty.

Wszystkie przyjete materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.

2.2. Sktadowanie materiatow.

Sposbb magazynowania materiatdbw okresla producent lub wytyczne skladowania
danego typu materiatow.

W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materialowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.
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Materiaty takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych , suchych , przewietrzanych [
oSwietlonych.

Wszystkie materialy sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w
miejscu , gdzie nie beda narazone na uszkodzenie mechaniczne.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogo0lnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i
wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialtdw , elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania materiatow i
osprzetu nalezy przestrzegac zalecen wytwoércy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i
osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:
B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu (inspektora nadzoru)

2. Materiaty
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
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3. Sprzet
3.1. Do rozbiorek moze by¢€ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyC przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje
teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier
kontraktu (inspektor nadzoru)

10.2. llosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera
kontraktu (inspektor nadzoru)

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegodtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczgce zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych wystepujacych na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wechodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali
A-0i A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze
stali A-11'i A-II.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

czynnosci

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-
84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze
wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica | Granica |Wytrzymato$é| Wydtuzenie | Zginanie
stali preta plastycz- na trzpienia a-—
NOScCi rozcigganie Srednica
mm MPa MPa % d-
probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 =
2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d=
2a(180)
18G2-
b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=
3a(90)

b) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna
wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

a) Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i
naderwan.
b) Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:
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- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i
pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o
Srednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretdw o wiekszych
Srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢é dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

(5) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc

nastepujacy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny
sie miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach
panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

6) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach

lub stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

(7) Badanie stali na budowie.

(8) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow powinna spetnia¢ wymagania I1BDM
(Instytut Budownictwa, Drog i Mostéw) w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

(1) Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

(2) Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢é np. lampami lutowniczymi az do catlkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

(3) Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani poZniejszej ich korozji.

a) Przygotowanie zbrojenia.

(1) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

(2) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z
réownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

(3) Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

(4) Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczyé
specjalnymi zaciskami.

b) Montaz zbrojenia.

(1) Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

(2) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzgdzen wytwdérczych i montazowych.

(3) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

(4) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

(5) Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno byC¢ uktadane wedtug
rozstawienia pretdw oznaczonego w projekcie.

(6) Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
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Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. taczng dilugos¢ pretéw poszczegolnych Srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru konncowego — wg opisu jak
nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania
0golne”.

8.2. Odbior koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbiér zbrojenia

(9) Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany
przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

(10)  Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegélnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztgcz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie,
taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj.
bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie
z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartosc krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos$c¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliw pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe
WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
— o0znaczenie
— nazwa wytworni i miejscowosci
— masa worka z cementem
— data wysyiki
- termin trwatosci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu
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Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement
nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres skiadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

Podioza sktadow otwartych powinny byC¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowe] i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwatoSci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
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Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz
klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosSci
zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospoétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. lloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢
optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo, z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mieC aktualne swiadectwo legalizaciji.
Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikow

Dzienny Dom Seniora +, ul. Klubowa , Huta Stara B, Gmina Poczesna Strona 28



Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy
niz 2 minuty.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki 0
konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢
wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$C ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatlego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowe] o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu
Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
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przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi€ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24
godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnosc¢ powierzchni i toleranciji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace
wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
pekniecia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
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pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg
nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

réownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowanych
powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé
rowng i jednorodna powierzchnie bez dotkdéw i poréw, wyrbwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowacC wilgotng
szczotkg aby usunac powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne byC rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien byC¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
B.04.01.00 — 1 m*® wykonanej konstrukgiji.
B.04.02.00 — 1 m*® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru
roboét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie  mieszanki  betonowej w nawilzonym  deskowaniu,
z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
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- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych
poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sie za ustalong ilo$¢ m*® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
wyroéwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i

statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i

obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek.
PN-89/S-10050 Prébne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.

ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru muréw z materiatdbw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosSci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych
obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petne;.

B.08.02.00. Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowej.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknietych catkowicie lub
z jednym peknieciem przechodzagcym przez calg grubos¢ cegly
o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegty — 10% cegiet
badanych.

e) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f) Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

g) Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

h) Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

j) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona
z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpadia sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

k) Wymiary jak poz. 2.2.1.

[) Masa 4,0-4,5 kg.

m)Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych

n) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

0) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

p) Odpornosé¢ na dziatanie mrozu jak dla cegtly klasy 10 MPa.

g) Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona
z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. lloS¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
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-3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
r) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie
mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
s) Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
t) Masa 2,15-2,8 kg
u) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
v) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
w) Gesto$¢ pozorna 1,3 kg/dm?®
X) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
y) Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —-15°C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
z) Cegta kratébwka powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej.
aa) Wymiary typ K1 | =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
bb) Masa typ K1 2,3-2,9 kg
cc) Wymiary typ K2 | =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
dd) Masa typ K2 4,9-6,3 kg
ee) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
ff) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa
gg) Gestosé pozorna 1,4 kg/dm?,
hh) Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C
i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowacC tego rodzaju cegly do murow fundamentowych
I piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komorkowego
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na
Sciskanie.
Beton komaérkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258
Bloczki nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegta silikatowa
Cegly petne i bloki drgzone.
Wymiary: INF 250+3x120+2%x65+2
1,5NF 250+3%120+2%104+2
2NFD 250+3x%120+2x138+2
3NFD 250+3x120+£2x220+3
6NFD 250+3%250+2x220+3

Dzienny Dom Seniora +, ul. Klubowa , Huta Stara B, Gmina Poczesna Strona 34



Wymagania:

- nasigkliwos¢ 16%

- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

_ gesto$¢ — nie wiecej niz 1,9 kg/dm® dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm?® dla
drgzonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny byC zgodne z wymaganiami podanymi w

projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 1 ) 6
1 : 1 ) 7
1 : 1,7 ) 5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 X 1 : 6
1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement:  ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 ) 4
1 : 0,5 ) 4,5
cement:  wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 ) 4
1 : 0,5 ) 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane

mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana

mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe
grubos$ci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu
Scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem
murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga byC wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6ét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym
grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5
mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢
wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i
rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna byc¢
wykonana z cegty jednego wymiaru.
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b) Potgczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych
z cegiet o grubosci r6znigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na
strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury
z cegly pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w
kanatach dymowych nalezy stosowac¢ normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3
warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej.

5.3. Mury z cegly kratowki

a)

b)
c)

d)
e)

f)

Cegte kratébwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych Scian
nosnych, samonosnych i ostonowych.
Mozna jg réwniez stosowac¢ do murowania scian wewnetrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje
gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.
Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda.
Wigzanie cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petne;.
Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubosc
spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin
poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywac wg zasad podanych w

punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali
zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczyC przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie
lakierem bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania

wykonywaé zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania

wykonywa¢ ze szczegdlng starannos$cig, tak aby lico mialo prawidiowe
wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke ukladaé z zastosowaniem
listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu,
powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

g)

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
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h) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdéceniem szczegllnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢
jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm)]

mury
spoinowane

mury
niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— ha catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos$é +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llo§¢ robot okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbioér robot

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odbyC¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace

dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolinych etapow robdét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PREFABRYKATY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonywania i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy
realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacjag projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byc trwale
oznakowane.

Poszczegolne partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ Swiadectwo
jakosci (atest).
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STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej
i okiennej.

W sktad tych robo6t wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. OgoIne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosSC ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
powtokami malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz
poffabrykaty tarte odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotno$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna
zawierac sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchyiki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie
powinny by¢ wieksze niz podano ponizej.

RG&znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
o$cieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokos$¢ powyzej 1 m 2
réznica diugosci przekatnych dolm 2
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przekatnych skrzydet we wrebie ldo2m3 3

powyzej 2 m 3 3
przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2
elementdéw grubosc¢ do 40 mm - 1

powyzej 40 mm - 2
grubosc¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia
zamykajgce, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie
ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlane]
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg
przeciwrdzewnag.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru S$rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z
wytycznymi  stosowania SrodkOw ochrony drewna podanymi w
Swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawieraC skladnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng
opinie Panstwowego Zakladu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia
powierzchni zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikbw atmosferycznych — nie nalezy stosowac
do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyroboéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podaé
rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowa¢ zestaw farb
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chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002,
oraz farby ftalowe ogdllnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie
olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV oraz AL wq instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraC¢ wszystkie
elementy przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywaé¢ i transportowa¢é w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga byC przewozone dowolnymi  $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposéb skladowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
osScieza, do ktérego ma przylegaC oscieznica. W przypadku wystepujacych wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic
i oczyscic.
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5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach

rozmieszczonych
w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

5.1.3.
. . Rozmieszczenie punktow
Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba -
i zamocowan
punktow :
‘s s P w nadprozu .
wysokosc¢ szerokosc Zamocowan . na stojaka
i progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje po 2
sie

150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nleSir(:ocule po 3
150200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieC usuniete

wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypemic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

8. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

9. Uszczelnienie osSciezy nalezy wykonaC kitem trwale plastycznym,

a szczeline przykryc listwa.

10. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1
m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
RG&znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
11. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a osScieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé¢ do tego celu materiatbw wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

12. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
13. Osadzenie parapetow wykonywac

i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
14. Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla

po catkowitym

osadzeniu
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rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

15. OsScieznice mocowa¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od
strony muru.

16. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.

17. Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

18. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oScieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢
ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

19. Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- . Wartosc luzu i odchytek
Miejsca luzoéw - -
okien drzwi
Luzy rmedzy 2 2
skrzydtami
Miedzy skrzydtami 1 1
a oscieznicag

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.
Barwa powtoki powinna byC jednolita, bez widocznych poprawek, Sladéw

pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac

substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do
B.13.01.07 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowag robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w Swietle
oscieznic.
8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegoblnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie
7. Cena obejmuije:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego
stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogoélnego B-2-1
(PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 20

Dzienny Dom Seniora +, ul. Klubowa , Huta Stara B, Gmina Poczesna Strona 46



ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
OkresSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogodlne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkitadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy
i powinny wykazywacC dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym
zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreSlong wg metod badan podanych w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty  izolacyjne  powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposOb wskazany w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape
/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?.
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2.2.2 Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

— wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
— Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
— Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

— Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m diugosci papy.

— papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

e dlugosé: 20 m £0,20 m

40 m 0,40 m

60 m 0,60 m

szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport

— Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

— Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura mieknienia — 60-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
- splywnos¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnosc¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.5. Roztwoér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych
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2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnagcy. Do ocieplenia stropodachéw na
plyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m?.
2.3.2. Wymagania
3. piyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych,
4. dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
- dla piyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokos$ci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.
t aczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm?, a powierzchnia
najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?.

5. wymiary:

- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki
+0,5%

- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyiki +1,5
mm

- grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +£0,5%.
a) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy
czym wysokosc¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu
powinna byC¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie,
nr partii, date produkciji, iloS¢€ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z

dala od Zrodet ognia.
c) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem

przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:

- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mieC¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz
Scisliwosc.
Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- S&cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej
grubosci,

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie
mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40%
suchej masy.
Wyroby z weilny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez

przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco..
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot
5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

a)
b)
a)

b)

5.1.1. Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien byC trwaly, nieodksztalcalny i przenosic
wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byC nie
nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig
z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwoéch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagly na catej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed woda zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na
zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegOlnie starannie. Piyty

styropianowe nalezy uktadac na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.
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Przy uktadaniu ptyt w kilkku warstwach kazdg warstwe ukiladac
mijankowo. Przesuniecie stykdéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.1.3. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych piyty powinny byc¢
wbudowywane w czasie wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm
wysokos$ci jednej warstwy Sciany, zmontowac piyty a nastepnie wykonac
drugag warstwe Sciany.

5.1.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

6. Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

7. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

8. Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosSci
z dokumentacjag projektowa oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

9. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowal réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llo§¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.1. Odbidr_robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlinych etapdw robét zanikajgcych,
e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

7.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalona ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

ROBOTY POSADZKARSKIE.

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t wewnetrznych prac posadzkarskich polegajagcych na wymianie istniejgcych oktadzin
posadzkowych wraz z wymiang podioza.

2. Zakres robot objetych SST
2.1.  Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:

— rozebranie oktadzin posadzkowych (wyktadzina PCV)

— rozebranie oktadzin posadzkowych (oktadziny ceramiczne)

— rozbiorka podtoza (posadzka cementowa)

— przygotowanie podioza (wykonanie wylewki cementowej oraz warstwy
wyréwnawczej)

— montaz wykfadziny rulonowej PCV homogenicznej z wytozeniem cokotow

— montaz okladzin posadzkowych ceramicznych

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Umowa,
STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty
Do wykonania robdt posadzkarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
podstawowych materiatow:

— Zzaprawa cementowa
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- wylewka samo poziom (5mm)

- wykfadzina obiektowa homogeniczna gr.2mm
— wykfadzina obiektowa tekstylna

— sznur do zgrzewania

— plytki ceramiczne

4. Sprzet

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Roboty Budowlane -
Wymagania Ogolne.

4.2. Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem robét posadzkarskich przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

- Poziomice diugie 2 m, wiertarki, mieszarki, zgrzewarki

4.3.  Sprzet stosowany do rob6t malarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Roboty Budowlane -
Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

6. Wykonanie robot

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Roboty
Budowlane -Wymagania Ogdlne. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw
oraz 0sOb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Zasady wykonania prac posadzkarskich

6.1.1. przy wykonywaniu podtdég nalezy zwrdci¢ uwage, aby podioze gruntowe miato
odpowiednig wytrzymato$¢ i ograniczong do minimum nasiakliwosé
6.1.2. przy wykonywaniu podidég uwzgledni¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach

dylatacji konstrukcji budynku
- izolacyjne — oddzielenie podiogi od innych elementéw konstrukcji budynku
przeciwskurczowe

6.1.3. spadki posadzki wyrobi¢ w podkladzie

6.1.4. w trakcie wykonywaniu prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz
+5°C

6.1.5. materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom parnstwowym
lub Swiadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna stanowi¢ ptaszczyzne
poziomg lub o okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nieréwnosci
powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka
wiekszych niz 5mm.

6.1.6. Odchylenia powierzchni posadzki do ptaszczyzny poziomej lub spadku powinny
by¢ nie wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
- cokoliki — wytozona wyktadzina PCV

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Roboty Budowlane —
Wymagania Ogolne.
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7.2. Poszczegoblne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.3. Kontrola powinna obejmowac:

— Jakosc¢ przygotowania podiozy

— Jakosc¢ uzytych materiatow

- Kompletno$¢ wykonania prac

- Jakos¢ wykonanych poszczeg6inych rodzajéw posadzek

— Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Umowg i SST.

7.4. Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatow .

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Roboty Budowlane -Wymagania
Ogdlne.

8.2. PoszczegOllne etapy rob6t posadzkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robo6t do odbioru.

8.3. Odbior powinien byC¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

8.4. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami przyjetymi w SST.

8.5. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuaciji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnos$ci z normg i Dokumentacijg
Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

8.6. W ramach odbioru robot podtogowych nalezy :

8.6.1. odebra¢ materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich
wbudowaniu
8.6.2. odebrac warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

po przygotowaniu podioza

8.6.3. po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w ramach odbioru nalezy sprawdzi¢
doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych, szczelno$¢ przy
wpustach podtogowych itp.

8.6.4. szczelnos¢ catej izolacji-odebrac podktady w nastepujgcych fazach robét
— przed wykonaniem podktadu stan podioza
- podczas ukfadania podktadow
- po catkowitym stwardnieniu podktadéw w ramach w/w obiorow nalezy sprawdzic:

8.6.5. prawidlowos¢ przygotowania podioza

w czasie wykonywania podktadu jego grubos¢ w dowolnie wybranych miejscach
rownos¢ podkladu za pomoca taty 2m
— odchylen od ptaszczyzny lub zachowania okreslonych spadkow
- prawidlowo$¢ osadzenia w podktadach elementéw dodatkowych (wpusty listwy
dylatacyjne itp.) odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach
— po wykonaniu warstw wyrownawczych

Dzienny Dom Seniora +, ul. Klubowa , Huta Stara B, Gmina Poczesna Strona 57



po wykonaniu posadzek w ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:
sprawdzenia wilgotnosci podioza pod posadzkowego przed utozeniem warstw
posadzkowych

8.6.6. jakos¢ wykonanych posadzek a w tym:

sprawdzi¢ dotrzymanie warunkdéw ogélnych wykonania robét

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny

sprawdzi¢ prawidtowo$¢ uksztattowania posadzek

sprawdzi¢ prawidlowosS¢ osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp.

Sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢ zamocowania cokotow

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogoélnobudowlane, roboty posadzkarskie
- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac posadzkarskich - Instrukcje
techniczne producenta zastosowanych materiatow.

ROBOTY TYNKARSKIE i OKLADZINY PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI.

1.

2.

3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

1.1. naprawa warstwy tynku na Scianach i stropie pomieszczenia.

1.2. Wpykonanie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych i ptyt cementowych.
Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot

2.1. Wykonanie oktadzin (sufit podwieszony KG).
2.1.1. wyznaczenie miejsca montazu,
2.1.2. wykonanie konstrukcji szkieletowej,
2.1.3. montaz okladzin z ptyt cementowych i gipsowo-kartonowych.
2.1.4. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni piyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.1.5. wykonanie gtadzi gipsowych
2.1.6. osadzenie kratek wentylacyjnych i rewizji w obudowie instalacji.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc
z Umowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.

Podstawowe materiaty

4.1. Wykonanie oktadzin KG
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4.1.1. ksztattowniki, tgczniki i wieszaki metalowe, dostosowane do

grubosci Scianki wg systemu montazowego i wytycznych
producenta,
4.1.2. piyty gipsowo- kartonowe wodo- i ognioodporne o symbolu GK grub.
12,5mm —x 2.
5. Sprzet
5.1. Do wykonania Robét tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

— Agregaty tynkarskie

- Rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

- Wyciagi

— Laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe
— Sprzet stosowany do robét tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeéci pt. Roboty Budowlane -
Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

7. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Roboty
Budowlane -Wymagania Ogoélne. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz
0s6b mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu Robot budowlanych.

8. Zakres wykonywanych prac
8.1. Przed przystgpieniem do Rob6t tynkarskich powinny by¢ zakohczone
wszystkie Roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy,
8.2.  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej O°C. Dopuszcza sie
wykonywanie tynkOw w nizszych temperaturach przy zastosowaniu Srodkoéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z wytycznymi ITB W okresie wysokich temperatur Swiezo
wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1
tygodnia nalezy zwilza¢ woda.
8.3.  Przygotowanie podioza murowego polega na pozostawieniu nie zapetionych
zaprawa spoin na glebokos¢ 10-15mm od lica muru. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze oczyscic¢ z kurzu, usung¢ plamy np. z rdzy i substancji ttustych,
a nadmiernie sucha powierzchnie zwilzy¢é woda. Tynk dwuwarstwowy powinien
sktadac sie z obrzutki i narzutu - rodzaj obrzutki uzalezniony jest od poditoza. Narzut
powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko
8.4. Marka zaprawy ha narzut powinna byc¢ nizsza niz na obrzutke.
8.5.  Obrzutke na poditozach ceramicznych nalezy wykonac z zaprawy cementowej
1;1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka pomiarowego-o
grubosci 3-4mm Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed jej
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stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe wierzchnig narzutu dociskac
paca przesuwang stale w jednym kierunku.
8.6. Na narzut stosowacé zaprawe cementowo-wapienna 1:2;10. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencje odpowiadajaca 7-10cm zagiebienia stozka pomiarowego. Na
zakonczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut w zaleznos$ci od rodzaju przeznaczenia
pomieszczenia packa drewniana lub filcowa

9. Kontrola jakosci Robot

Ogdblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w czesci pt. Roboty Budowlane -
Wymagania Ogolne. Poszczegoélne etapy wykonania tynkoéw powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmowac:

Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

Kontrola jakosci zaprawy cementowo-wapiennej

Kontrola jakosci wykonanych robét tynkarskich

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10. Odbi6r Robot

10.1. Ogdlne zasady odbioru Robét podano w czesci pt. Roboty Budowlane -
Wymagania Ogolne.
10.2. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac tynkarskich nalezy odebrac
przygotowanie podioza.

10.3. Zasady odbioru tynkéw

Sprawdzenie uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy

dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacija techniczng

Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej (dla tynku kat 111 ) nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na

catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej

nie wieksze niz 2mm na 1m, ale nie wieksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m

wysokos$ci i 6mm w pomieszczeniach > 3.5m wysokosci

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

nie wieksze niz 3mm na 1m

Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku ani trwatych

Sladéw zaciekow

Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkow

Nie dopuszcza sie wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni

tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podtoza

Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza
10.1.1. Poszczegolne etapy robot tynkarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
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robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym
Z Inspektorem Nadzoru

10.1.2 Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane Roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane Roboty nalezy za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z Umowa, STWIOR i
przedstawic je do ponownego odbioru.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 B1 11-12/72 poz139

PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych,
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania tynkéw wewnetrznych
Instrukcije techniczne producenta zastosowanych materiatow

ROBOTY MALARSKIE

3.

4.
4,

5

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Przedmiotem Niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sg
wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru Robd6t wykonania prac
malarskich

Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robot
1. Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania
Robot zwigzanych z wykonaniem prac malarskich i obejmuja:

przygotowanie powierzchni
dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych

dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa stolarki drewnianej,
parapetow oraz powierzchni metalowych (grzejnik radiotor.)

Ogodlne wymagania dotyczace Robot
1. Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Umowag i STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

. Materiaty
5.

1. Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:
— Farby lateksowe zmywalne i szorowalne (klasa Il)
— Farby olejne
— Materiaty gruntujgce
— Szpachlowki
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- Srodki czyszczace

- Farby podkfadowe
— Lakiery
6. Sprzet
6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Roboty Budowlane

-Wymagania Ogolne. Do wykonania Robét zwigzanych z wykonaniem rob6t malarskich
przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
— Walki malarskie , pedzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby
itp.
— Agregaty malarskie
- Wycigg jednomasztowy

6.2. Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Zamawiajgcego

7. Transport

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Roboty Budowlane
-Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

8. Wykonanie robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci Robo6t podano w czesci pt.
Roboty Budowlane -Wymagania Ogolne. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikdéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac
i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

9. Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych Umowg i SST
— Przygotowanie podioza

— Gruntowanie podtoza

— Dwukrotne malowanie

9.1. Roboty malarskie wykona¢ na podtozach odpowiednio przygotowanych

9.2. Przed przystgpieniem do malowania wyréwna¢ i wygladzi¢ powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
szlifowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich przystapi¢ dopiero po wyschnieciu
tynkéw i miejsc naprawianych

9.3.  Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie

- dla farby emulsyjnej nie wieksza niz 4%, dla olejnej 3%

- dla wapiennej 6%

9.4. Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ dopiero po catkowitym

ukonhczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadow pod wyktadziny

podtogowe, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okiennej i

drzwiowej
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9.5. Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,biatego montazu” po utozeniu
posadzek po oszkleniu.

9.6. Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C
9.7. W czasie wykonywania robo6t malarskich nalezy dokonywaé kontroli
miedzyfazowych

9.8. Powtoki wykonane z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne przy

stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekcyjnych odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie

10.Kontrola jakosci robot
10.1. Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
10.2. Kontrola powinna obejmowac:
— Jakosc¢ przygotowania podiozy
- Jakosc¢ uzytych materiatow
- Jakos¢ wykonanego malowania
— Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Umowa i STWIOR.

10.3. Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatow .

11.-Odbiér robot

11.1. Ogdlne zasady odbioru robdét podano w czesci pt. Roboty Budowlane -
Wymagania Ogolne.

11.2. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebrac
przygotowanie podioza.

11.3. Poszczegdlne etapy rob6t malarskich powinny by¢é odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Rob6t do odbioru.

11.4. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu Robét.

11.5. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

11.6. Jezeli wszystkie badania dalty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
wykonane Roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z
Umowa, SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

12.Przepisy zwigzane

12.1. Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwonnych

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalny-
mi farbami emulsyjnymi

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)
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- Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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BRANZA SANITARNA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.3. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
1.6. Okreslenia podstawowe

1.7. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.1. CZESC SZCZEGOLOWA — ST-1- BRANZA BUDOWLANA

UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamoéwienia przekazanej oferentowi
(przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych) wystapig nazwy
materiatdw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczego6towe dane, Zamawiajgcy
dopuszcza uzycie innych materiatéw, o rownowaznych ze wskazanymi parametrach.

Kody CPV

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Projekt instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej dla
przebudowy pomieszczen ustugowych na funkcje Domu Dziennego pobytu dla oséb
starszych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy Klubowej 1 w
m. Huta Stara B

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacji sanitarnych polegajacych na instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacjg, kanalizacja sanitarng oraz wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, centralnego ogrzewania dla Domu Dziennego Pobytu SENIOR+

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje nastepujgce roboty budowlane:

PRACE ROZBIORKOWE:

« Demontaz wszystkich urzadzen sanitarnych i grzejnikbw na
kondygnacji parteru

« Demontaz pozioméw instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania
obstugujacych poziom parteru.

PRACE WYKONCZENIOWE:

* Montaz nowych piondw i poziomow wraz z kanalizacjg
podposadzkows instalacji wod.-kan.. wraz z armatura,

e Montaz nowych piondw | poziomdéw instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami i armatura,

 Montaz wentylatoréw Sciennych,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
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- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska
roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na
potrzebng wysokos¢ materiatéw i elementow i wszelkiego sprzetu
pomochiczego niezbednych do wykonania robat,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu
oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ziozenie w
ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow i wyrobéw nowych
lub rozebranych, na terenie budowy Ilub w skiadowisku
przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w
trakcie wykonywanych robot, a zawinionych przez bezposrednich
wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych Ilub wymienionych
elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach
roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno — ostrzegawczych
wokot strefy zagrozenia,

- przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek,
gruntow i innych materiatbw, ustawienie | przenoszenie drabin
malarskich,

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku, np. nie wymieniana stolarka okienna i
drzwiowa itp.

niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okué, przenoszenie i
zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia lokali, mebli, urzadzen
itp.,

wywoOz na skltadowisko gruzu powstatego na skutek robdét remontowych i
rozbiorkowych

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan drabinowych i
prostych rusztowan na kobytkach przy malowaniu na wysokosci do
5m,

- demontaz i ponowny montaz elementéw wyposazenia wnetrz takich
jak karnisze, wieszaki, szafki podokienne, itp.
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1.4 Informacje o terenie budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz dokumentacje projektowg stanowigcg opis przedmiotu zamoOwienia na roboty
budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamdwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow
i wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wkgczony w cene umowna.

Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazddw, sprzetu Wykonawcy
na ten teren oraz okre$li miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzania $ciekbw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢c w sposéb
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem os6éb uprawnionych
i zgodnie obowigzujgcymi normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgadowej, ktére sg w jakikolwiek
sposoOb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zalgcznik do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej
opis przedmiotu zamédwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowag stanowigca opis przedmiotu zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i majg wptyw
na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie interesOéw 0s6b trzecich
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wlasnos$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca
jest zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
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zlokalizowanych w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania
robét budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru oraz wtascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do uzytkownikow i
pracownikéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i 0 ewentualnych
przerwach w dostawie mediow.

Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny by¢ utrzymywane we
wkasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac materiatdw ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony Ssrodowiska na terenie i wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzenh
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
mozliwo$¢ powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o0 bezpiecznym sposobie ich
wykonania. Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze Srodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do Srodkéw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne,
rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdOw ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze
bezpieczenhstwo uzytkownikéw i lokatorow budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposob niepowodujacy niedogodnosci
dla mieszkancéw i uzytkownikdédw obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikow
terenow nieprzylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajScia koniecznosci ograniczenia dostepnosci dla mieszkancow,
uzytkownikbw i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggow komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ podworka w celu
sktadowania tam materiatdbw budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia
ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie
terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.5 Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien (grupy,
klasy, kategorie rob6t w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspolnego Stownika
Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zamowien jest
systemem klasyfikacji produktéw, ustug irob6t budowlanych stworzonym na potrzeby
zamoéwien publicznych. Wspolny Stownik Zamowien skfada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Stownik gtdwny obejmuje nazwy dostaw, robo6t budowlanych lub
ustug, ktérym przypisane zostaly 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okre$lajg dzialy,
pierwsze trzy cyfry okres$laja grupy, pierwsze cztery cyfry okre$lajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr
okreSla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do
zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania roboét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowoSci
wykonania poszczegolnych robot,

SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — opracowanie zawierajgce w szczegdélnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wfasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot,
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Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamowienia na
roboty budowlane — dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru rob6t, STWIORB,
oraz projektu budowlanego dla robot dla, ktorych jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego
biezacej konserwaciji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie€ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robo6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie
stosowane przez producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz.
250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach
ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r.
Nr.39 poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”.
Wyroby niepodlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
powinny mie¢ udokumentowang dobra, jakos¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy
oraz by¢ whasciwe z punktu widzenia celu, ktbremu majg stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z
Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107

poz. 679 z 1998 r.).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia musza
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materialy budowlane muszg by¢é oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiadac informacje
od producenta zawierajaca;:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany;

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczgce, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Szczegobtowe wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych w odniesieniu do
rodzajow poszczegblnych robét budowlanych zostaly oméwione w ,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ" niniejszej STWIORB.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie zapewnienia
jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robot objetych specyfikacja powinien spetiac
wymagania obowigzujgce w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢c wymagania bhp
oraz posiadac¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

Szczegoblowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajow
poszczegolnych rob6t budowlanych zostaly oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ”
niniejszej STWIORB.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiatly powinny by¢ przewozone S$rodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Szczegbtowe wymagania dotyczace srodkow transportu w odniesieniu do rodzajow
poszczegolnych robo6t budowlanych zostaly omoéwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ”
niniejszej STWIORB.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowiacg opis przedmiotu
zaméwienia na roboty budowlane, w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i
odbioru robot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia
21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogolne, czes¢ | (wyd. ARKADY),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czes¢ V -
Instalacje Elektryczne (wyd. ARKADY),
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesc Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 p0z.270),
- Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z
pbzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzZniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajgcych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03
poz. 859),
- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczgcymi
prowadzonych robdét,
- Instrukcjami montazu,
- Instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a takze trwatoSci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
roboét zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdbw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z instrukcjami montazu materiatow i
urzgdzen opracowanymi przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich
montaz i instalacje.

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
w odniesieniu do rodzajéw poszczegblnych robdt budowlanych zostaty omodwione w
.CZESCI SZCZEGOLOWEJ" niniejszej STWIORB.

6. KONTROLA, JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole, jakosci robot i
stosowanych materiatdw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw
oraz robot. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do
powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
- jako$¢ uzytego materiatu,
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- atesty na materiaty i urzadzenia,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zaktadu higieny

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowa,

- zgodnosci wykonania robot z obowigzujacymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robo6t z przedmiarem robét i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

- jakos$¢ i trwatosS¢ wykonanych robat,

- zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz.

- protokoty z pomiaréw i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku braku norm mozna stosowacC wytyczne krajowe, lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekazac
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatbw i robo6t ponosi
Wykonawca.

Szczegblowe wymagania dotyczace kontroli jakosci, odbioru wyrobéw i robot
budowlanych w odniesieniu do rodzajow poszczegdélnych robét budowlanych zostaty
oméwione w ,,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robdét nalezy przeprowadza¢ wedtug zalozen przyjetych w
przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych zalozen ustalonych z Zamawiajacym.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a) Odbior czesciowy, b) Odbior
ostateczny koncowy.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego
zamowienia.

Jesli podczas wykonywania rob6t zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robot i
ceny poszczegélnych robét z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru robét sporzgdzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

-protokotéw odbioréw czesciowych,

-terminowosci wykonania robot,

-przepiséw obowigzujgcego prawa budowlanego,

-przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

-certyfikatow, atestéw, Swiadectw, itp. na materialy i urzadzenia,

-protokotéw z pomiaréw i badan,

-wykonanie robét zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem
ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.
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Szczegdtowe wymagania dotyczace sposobu odbioru rob6t budowlanych w odniesieniu
do rodzajéw poszczegolnych robdt budowlanych zostaty omowione w ,CZESCI
SZCZEGOLOWEJ" niniejszej STWIORB.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych winny byc¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamowienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci,
badania i wymagania.

Podstawag ptatnosci jest umowa z inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB i SSTWIORB.

Dzienny Dom Seniora +, ul. Klubowa , Huta Stara B, Gmina Poczesna Strona 77



BRANZA ELEKTRYCZNA
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WSTEP

Zakres zastosowania specyfikacji technicznej

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45312100-8 Instalowanie pozarowych systemoéw alarmowych

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna:
Roboty obejmuja:
- rozdzielnice obwodow zasilania podstawowego
- wewnetrzne linie zasilajgce
- instalacje oSwietlenia podstawowego
- instalacje osSwietlenia awaryjnego
- instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
- instalacje gniazd wtykowych dedykowanych dla urzadzen informatycznych
- instalacje sitowe
- instalacje potaczen wyréwnawczych
- instalacje przeciwporazeniowe i przeciwprzepieciowe
- instalacje informatyczne i telefoniczne
- instalacje sygnalizacji pozarow

1.0Okreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna - Zesp6t urzadzen elektroenergetycznych o skoordynowanych
parametrach,

0 napieciu znamionowym do 1000V pradu przemiennego i 1500V pradu statego, przeznaczony do
doprowadzenia energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikéw. Instalacja elektryczna
obejmuje przewody, aparaty i przyrzady taczeniowe, zabezpieczajgce, ochronne, sterujace i
pomiarowe, wraz

z obudowami i konstrukcjami wsporczymi, oraz odbiorniki i miejscowe zrédta energii elektrycznej.

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do takich celéw jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystanie energii
elektrycznej; sg to np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzgadzenia
zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki.

Gtowna szyna (zacisk) uziemiajgca GSU — szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczenia do
uzioméw przewodéw ochronnych, w tym przewoddéw potaczen wyréwnawczych oraz przewoddéw
uziemien funkcjonalnych (roboczych), jesli one wystepuja.

Instalacja elektryczna — zesp6t odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami
oraz aparatami — przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii
elektryczne.

Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodu — maksymalna warto$¢ pradu, ktéry moze
ptyna¢ dlugotrwale przez przewdéd w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu.

Obwdd instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy — instalacja odbiorcza) — obwdéd, do ktérego
bezposrednio przytagczone sa odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtykowe.

Ma zapewni¢ mozliwos¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikdw elektrycznych w mieszkaniach i
w budynkach mieszkalnych w sposéb dogodny i bezpieczny.

Stopienn ochrony obudowy IP — umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czesci czynnych i poruszajacych sie mechanizmoéw, przed dostaniem sie ciat statych i
wnikaniem wody.

Zlacze instalacji elektrycznej — urzadzenie elektryczne, w ktérym nastepuje potaczenie
elektryczne wspolnej sieci rozdzielczej z instalacja elektryczng odbiorcy.

Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub kable jednozylowe w uktadzie wielofazowym albo kilka
jedno- lub wielozytowych kabli potagczonych rownolegle, tacznie z osprzetem, utozonych na wspélinej
trasie i tgczgcych urzadzeniach elektrycznych jedno- lub wielofazowe albo jedno- lub wielobiegunowe.

Napiecie znamionowe linii kablowej — napiecie miedzyprzewodowe w przypadku prdu
przemiennego lub miedzybiegunowe w przypadku pradu stalego, na ktére linia kablowa jest
zbudowana.
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Oprawa oSwietleniowa - jest to urzadzenie stuzace do rozsytu, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego jednego lub kilku zrodet Swiatta. Zawiera ono wszystkie elementy niezbedne do
podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia tych zrédet oraz w razie potrzeby obwody pomocnicze
wraz z elementami potrzebnymi do ich podiaczenia do sieci zasilajgcej.

Oswietlenie ogolne - réwnomierne osSwietlenie pewnego obszaru bez uwzglednienia
szczegOllnych wymagan dotyczacych os$wietlenia niektorych jego czesci.

Rozdzielnica gtdbwna - pierwsza rozdzielnica obiektu budowlanego posiadajagca urzadzenia
zabezpieczajgce wewnetrzne linie zasilajace.

Odlegtos¢ — najmniejszy odstep miedzy rozpatrywanymi punktami elementow.

Odlegtos¢ pozioma — odlegtos¢ miedzy rzutami prostopadlymi elementéw na plaszczyzne
pozioma.

Odlegtos¢ pionowa — odlegtos¢ miedzy rzutami prostopadiymi elementéw na plaszczyzne
pionowa.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z normami PN-61/E-01002, PN-84/E-02051.

2. MATERIALY

Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzet, osprzet oraz
aparature

i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Od 1 maja 2004r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:

dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego
systemu oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych zharmonizowane normy, normy opublikowane przez
Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisOw bezpieczeristwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzania
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepiséw dotychczasowych i na zasadach okreslonych w tych przepisach. Oznacza to, ze
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach stosuje sie podstawowe wyroby elektryczne,

a mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparature i materialy elektroinstalacyjne. Powinny one
spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.

Zastosowanie innych wyrobéw, tutaj nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie uwzglednienia ich w zatwierdzonym w
projekcie technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach.

Skladowanie materiatéw i urzadzen

Wszystkie znajdujgce sie na terenie robot materialy i przewidziane do montazu urzadzenia
powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach w warunkach zgodnych z zaleceniami
producenta oraz w sposOb zapobiegajacy pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych. Dostawa
materiatdw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen i sktadowisk na placu budowy. Niedopuszczalne jest wbudowanie
materiatdéw np. zawilgoconych, skorodowanych, uszkodzonych, itp.

Zapewnienie jakosci

System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé otwarty na dodatkowa kontrole ze
strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamoOwienia. Kontrola ta
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych rob6t.

2.1. Kable osprzet i materiaty pomocnicze

Przy przebudowie wykonywaniu nowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody
zgodne z dokumentacja projektowa.

Kable YAKXS z izolacjg na 1000V lub przewody YDYZo z izolacjg na 750V.
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2.2. Przewody neutralne
Przewdéd neutralny musi mie¢ przekréj co najmniej réwny przekrojowi przewodéw fazowych tego
samego obwodu. I1zolacja przewodéw powinna by¢ koloru zétto-zielonego.

2.3. Przekrogj i ilos¢ zyt

Nalezy uzy¢ przewoddw o przekrojach zyt jak w liscie kablowej lub na rysunkach instalacyjnych w
szczegOlnosci:

1,5 mm? — dla obwodéw o zabezpieczeniach do 16A

2,5 mm? — dla obwoddw o zabezpieczeniach do 20A

2.4. Ochronniki
Do ochrony przepieciowej nalezy stosowa¢ ochronniki klasy B w tablicach gtownych oraz klasy C
w podrozdzielniach. Przy urzadzeniach elektronicznych stosowac ochronniki klasy D.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Z uwagi na to, ze prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie, dobor sprzetu wymaga¢ moze
akceptacji Inspektora Nadzoru ze wzgledu na poziom wytwarzanego hatasu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu specjalnego z balkonem

- samochodu dostawczego

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz gniazd wtykowych ogélnego
przeznaczenia
Dla pomieszczen socjalnych, korytarzy i klatki schodowej przewiduje sie natezenie oswietlenia na
poziomie 150 do 200 Ix. Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Przed zabudowg opraw os$wietleniowych nalezy potwierdzi¢ poprawny dobér zabudowywanych
opraw o$wietleniowych za pomoca programu komputerowego.
Przedstawione rozwigzanie oswietlenia podstawowego jest wynikiem analizy oswietlenia istniejgcego,
Swiatta dziennego i wymogow przepisdw oraz norm przedstawionych powyzej.
Oswietlenie projektowane powinno spetnia¢ podstawowe parametry okreslajace otoczenie Swietlne takie
jak:
rozktad luminancji, natezenie osSwietlenia, olsnienie, kierunkowos¢ Swiatla, oddawanie barw i
postrzeganie
barwy Swiatta, migotanie i oswietlenie elektryczne uzupetniajgce swiatto dzienne.
Projektuje sie zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i normalizacyjnymi oswietlenie awaryjne.
Projektuje sie zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi i normalizacyjnymi
oswietlenie awaryjne. OSwietlenie awaryjne jest przeznaczone do stosowania
podczas awarii zasilania urzgdzenh oswietlenia podstawowego i dzieli sie na :
- oSwietlenie zapasowe i
- oSwietlenie ewakuacyjne, ktére z kolei dzieli sie na :
- oSwietlenie drogi ewakuacyjnej
W pom. zlobka zostanie zastosowane oswietlenie drogi ewakuacyjnej dla umozliwienia
identyfikacji i uzycia drég ewakuacyjnych oraz zlokalizowania i uzycia sprzetu pozarowego i
bezpieczenstwa.
Oswietleniem tym zostang objete korytarze, klatki schodowe i przedsionki wejsciowe.
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Aby os$wietlenie ewakuacyjne spetnialo swojg role, jego oprawy beda zawieszone co najmniej
2,2m nad podtoga

i spetnia¢ beda warunki norm dotyczacych opraw o$wietlenia awaryjnego.

Aby zapewni¢ tatwe dostrzezenie drzwi wyjsciowych, sprzetu bezpieczeristwa oraz miejsc
potencjalnie niebezpiecznych , w szczeg6lnosci oprawy zostang umieszczone:

- przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym i znakach bezpieczenstwa

- w obrebie 2m od kazdej zmiany poziomu, kierunku, skrzyzowania korytarzy

- przy hydrantach wewnetrznych, gasnicach, przeciwpozarowym wytaczniku pradu w
sposOb zapewniajgcy 5luxdw, na zewnatrz obiektu przy wyjsciach ewakuacyjnych

Zanik napiecia zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych , spowoduje zalgczenie
os$wietlenia ewakuacyjnego, ktére bedg swieci¢ przez co najmniej 1 godzine.

Srednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m wyniesie co najmniej
1llIx, a na centralnym pasie o szerokosci nie mniejszej niz potowa szerokosci drogi, minimalne
natezenie oswietlenia wyniesie 0.5 Ix.

Réwnomiernosé natezenia wyniesie Imax / | min < 40.

Oprawy oswietlenia awaryjnego mogg posiada¢ wewnetrzne zrédto zasilania ( akumulatory ) lub
by¢ zasilane ze zrédta zewnetrznego ( centralna bateria akumulatorow ).

Oprawy oswietlenia awaryjnego z wewnetrzng baterig po zaniku oswietlenia podstawowego
natychmiast przelaczajg sie w tryb pracy awaryjnej. Gwarantuje to spetnienie podstawowego
wymagania , ze oswietlenie awaryjne zatgcza sie w obszarach zaniku oswietlenia podstawowego.

Projektowana instalacja gniazd ogdlnego przeznaczenia ma zapewni¢ zasilanie elektrycznych
urzadzen pomieszczen nie zaliczanych do urzadzen komputerowych.

Dostateczna ilos¢ gniazd wtykowych w poszczegolnych pomieszczeniach, wielos¢ obwodow oraz
wiasciwe ich zabezpieczenie przetezeniowe pozwoli na swobodne i bezpieczne korzystanie z energii
elektryczne.

Nalezy wykonaé zasilanie do urzadzen branzy sanitarnej, mat podgrzewajacych spusty rynnowe
przewodami wskazanymi w dokumentacji projektowe;.

5.2. Instalacja sitowa

Na instalacje sitowg budynku skiadajg sie wewnetrzne linie zasilajace (WLZ-ty) oraz instalacje
gniazd sitowych.

Projektuje sie WLZ-ty wykonane przewodami typu jak podano na schematach, prowadzone w
rurach ochronnych pod tynkiem w ciggach pionowych oraz w korytkach blaszanych mocowanych do
sufitu w ciggach poziomych. WLZ — ty w ciggach poziomych na poziomie parteru nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni pomiedzy sufitem a sufitem podwieszonym. Przepusty w $cianach i sufitach miedzy
strefami pozarowymi nalezy wykonac¢

w systemie przepustéw ognioodpornych.

Przeznaczeniem gniazd sitowych 5-stykowych 32A jest zasilanie réznych odbiornikéw sitowych
przenosnych.

Gniazda sitowe powinny by¢ wyposazone w rozigczniki odcinajgce napiecie.

5.3. Instalacja informatyczna i telefoniczna

Sie¢ okablowana strukturalnego zostanie wykonana zgodnie ze standardem kategorii 6 (gniazda,
patchcordy, patchpanele, itp.). Sie¢ okablowana strukturalnego bedzie zaprojektowana i wykonana
zgodnie ze standardem ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173 oraz bedzie odpowiada¢ standardom i
wymaganiom Polskich Norm. Sie¢ okablowania strukturalnego zostanie zaprojektowana w uktadzie
topologii gwiazdy rozproszone.

Gniazda: kat. 6 RJ-45

Pojedynczy punkt elektryczno-logiczny: kat. 6, U/UTP sktadajacy sie z: 2xRJ-45+2x230V (gniazda
230V typu DATA)+1 xRJ-42

Potgczenie pomiedzy LPD — GPD: kabel swiattowodowy 12J z zakonczeniami SC/PC.

Kable sieci telefonicznej i przewody instalacji elektrycznej gniazd dedykowanych beda
prowadzone w listwach przypodtogowych, korytkach kablowych w przestrzeni podsufitowej oraz w
kanatach w podiodze.

Projektuje sie przytaczenie calej sieci dedykowanego do zasilacza UPS. .
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5.4. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim / ochrona podstawowa/ zostanie zapewniona

przez stosowanie osprzetu instalacyjnego, gdzie czeSci czynne sg umieszczone wewnatrz
obwoddéw zapewniajacych stopierh ochrony co najmniej IP2X. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowaC osprzet zapewniajgcy stopien ochrony co najmniej IP 44. Ochrona przed dotykiem
posrednim (ochrona przy uszkodzeniu)/ochrona dodatkowa/ zostanie zapewniona : dla instalacji WLZ i
tablic rozdzielczych przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci dla instalacji oswietleniowych i
gniazd wtykowych przez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania z zastosowaniem
wytacznikow przeciwporazeniowych réznicowo pradowych o czutosci zadziatania 30mA.

Zgodnie z powyzszym obudowy tablic rozdzielczych i ztacza pomiarowego powinny posiadac
certyfikat bezpieczenstwa ,B” oraz by¢ wykonane w ll-giej klasie ochronnosci.

5.5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Projektuje sie instalacje przepieciowa w budynku skfadajgcg sie z modutowych ogranicznikow
przepie¢ klasy I+l (B+C), umieszczonych w tablicach rozdzielczych, modutowych ogranicznikéw
przepie¢ klasy Il (D) stuzacych do precyzyjnej ochrony urzadzen elektrycznych, umieszczonych w
tablicach rozdzielczych chronigcych obwody, z ktoérych zasilane sg urzadzenia szczegdlnie czute na
przepiecia. Dodatkowo zostang zastosowane ograniczniki klasy 11l (D) do precyzyjnej ochrony urzadzen
elektrycznych podiaczonych do gniazd wtykowych. Linie telefoniczne cyfrowe i analogowe zostang
objete ochrong poprzez zastosowanie kombinowanych ogranicznikéw przepie¢ do ochrony linii
transmisji danych.

5.6. Ochrona pozarowa.

Elementami projektowanej instalacji majgcymi wplyw na ochrone przeciwpozarowg obiektu jak
réwniez na bezpieczenstwo prowadzenia akcji gaszenia pozaréw sa:

- przeciwpozarowy wtgcznik pragdu

- oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

- instalacja odgromowa budynku

- instalacja oddymiania klatki schodowej

Usytuowanie przyciskéw PWP w obudowie ze zbijang szybka uruchamiajacego przeciwpozarowy
wytacznik pradu w rozdzielnicach budynku.

W razie koniecznosci uzycia tego przycisku powodujacego odciecie doptywu pradu do instalacji,
bezpieczna ewakuacje zapewni oswietlenie awaryjne.

W przypadku zastosowania urzgdzen stuzacych do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej,
nalezy te urzadzenia zasili¢ sprzed wytgcznika PWP.

Skuteczna instalacja odgromowa zapewni ochrone pozarowg obiektu w przypadku
bezposredniego oddziatywania pradu piorunowego.

Otwarcie klapy dymowej mogace nastapi¢ automatycznie po wykryciu dymu przez czujki dymu,
po wcisnieciu przycisku ROP lub recznie przez zadziatanie na przycisk przewietrzania, zapewni
bezpieczna ewakuacje klatkami schodowymi.

Wykrycie przez system sygnalizacji pozaru zagrozenia pozarowego spowoduje zwolnienie
elektromagneséw trzymaczy drzwi pozarowych, otwarcie drzwi przesuwnych, zamkniecie
samoczynne przegrod pozarowych, poda sygnat na otwarcie bram.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zalozona jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatobw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Dzienny Dom Seniora +, ul. Klubowa , Huta Stara B, Gmina Poczesna Strona 83



Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.1.2. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan pofgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami. Po wykonaniu uziomow
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od
wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie  wyniki pomiar6w nalezy zamiescic w protokéle pomiarowym  ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.1.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robo6t

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikaciji
technicznej zostang przez a odrzucone.

Wszystkie elementy robdét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien specyfikacji technicznej
zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.

6.2.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wczes$niej nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, ( wymagane zgtoszenie wykonania robét )
b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i szczeg6towa specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w szczegotowej specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Kierownika projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej i przewodow jest metr, a dla opraw, szaf dystrybucyjnych,
czujek, osprzetu jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Szczegotowag specyfikacja
techniczng i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie uzioméw tasmowych

- budowa linii kablowych

- budowa kanalizacji kablowej dla kabli logicznych

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego rob6t

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie 7. opinie
technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W zakresie instalacji informatycznej dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
- Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

- Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

- Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

- Lokalizacje przebi¢ przez $ciany i podiogi.

- Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiarow
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia
inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej gwaranciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. oprawy oswietleniowej, osprzetu, rozdzielnicy, czujki, centralki,
szafy itp. obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod kable,

- zasypanie kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu,
- uktadanie kabli z podsypka i zasypka piaskowg oraz z folig ochronna,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

- sporzagdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania ich Zamawiajacemu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod
IP)
2. N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
3. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
4. PN-IEC 60364-5-59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

5. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urzadzenia do odlagczania izolacyjnego i

taczenia.

6. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

7. PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne prowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

8. PN-EN 61140:2002(V) Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.
9. PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania
i badania.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz. U. z dnia 11 maja
2006r. )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, ( Dz. U. Nr 75/2005, poz. 690) i (
Dz. U. Nr 109/2004, poz.1156 ).
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PN-EN 12464-1:2003 Technika Swietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen.

PN-EN 1838 : 2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22: 2004 Oprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22 Wymagania szczegétowe. Oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.
Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkoéw;

Pozostale normy europejskie powotane w projekcie:

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

System  okablowania oraz  wydajnos¢  komponentéw musi  pozosta¢ w  zgodzie
z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj.
ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.

Opracowat:

Piotr Kaczmarczyk

Czestochowa, sierpien 2018 .
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