OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Stn istnigjgey:

- jezdnia szer.4,2 m

- nawierzchnia z zuzia wielkopiecowego

- dhugoscé - 8550m

Zatozenia:

- wyrownanie istniejace] nawierzchni

- wbudowanie warstwy wigzgcej

- wbudowanie warstwy $cieraingj

Skiadniki RMS przyjeto na podstawie cennikow SEKOCENBUD I kwartat 2018 roku
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Zielona KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE :
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1]/0118-03 z.sz.|réwninnym Przebudowa kolei, drog, watdw i zapér, poglebianie rowéw meliora-
2.3.39902 |cyjnych.
0.835 km 0.835
RAZEM 0.835
2|45233000-9 |ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
2|KNNR 6 Wyrownanie istniejgcej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym zagesz- | m3
d.2|0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10.cm
Uwaga: w pozycji ujgto dopasowanie wysokosciowe zjazdow do rzednej na-
wierzchni bitumicznej
350.7 m3 350.700
RAZEM 350.700
3|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerzeniach jezdni lub |m?2
d.2|10102-02 chodnikow
Uwaga: koryto ziemne dia mijanek; wsp. zwigkszajacy do gt. 25 cm
Krotnos¢ = 1.25
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2/0113-01
60 im2 60.000
RAZEM 60.000
5/KNNR 6 Warstwa gomna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2/0113-05
60 m2 . 60.000
RAZEM 60.000
6/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?
d.2|1005-07
3567 m? 3567.000
RAZEM 3567.000
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m?
d.2|0308-02 cm (warstwa scieralna)
3567 m? 3567.000
RAZEM 3567.000
8|KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dia urzadzer podziemnych przy objetoséci beto- |m3
d.2|{1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3 'j
3 m?3 3.000
RAZEM 3.000
L3
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Zielona. KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. - Nazwa Robocizna- Materialy Sprzet Kp RAZEM
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i
2|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
RAZEM
Stownie:
4 -
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Zielona KST

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

lloge

Cena jedn.

Wartosé

-

.|robocizna

g

1134.4417

RAZEM

Stownie:
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Zielona.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé | Hinw. | Il wyk. J Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cena do- | Ra- Ra-
jedn. | tosé ca stawcy | bat bat
mak- |zasto-
sy- | sowa-
mal- ny
.ny
1. |ole] {paliwo technologicz- |dm?2 | 64.2060 64.2060
ne)
2.|asfalt drogowy kg [1819.17 1819.17
. 00 00
3.|gwozdzie budowlane kg 18.6000 18.6000
4.|kliniec kamienny t 105.210 105.210
0 0
5. |tluczen kamienny t 31.8000 31.8000
6.|miat kamienny t 63.9840| 63.9840
7.|tluczen kamienny sortowa- |t 697.893 697.893
Iny 0 0
8. |piasek m3 0.3000 0.3000
9. |cement portlandzki zwykly |t 0.1800 0.1800
bez dodatkéw
10.|mieszanka betonowa m3 3.0800 3.0900
11.|/mieszanka mineralno-as- |t 363.834 363.834
faltowa standard | 0 0
12.|deski iglaste obrzynane m3 0.3600 0.3600
grubosci 19-25 mm, kl. 111
13.|woda m3 | 90.3750 90.3750
14.|stupki drewniane iglaste  |m3 0.0868 0.0868
Sr.70mm
15.|materialy pomocnicze z! ‘ [
RAZEM

Stownie:
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AR P Sy

Zielona KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm liose -Cena jedn. Wartosé
1.lréwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) m-g 0.3360 )
2.|walec statyczny samojezdny m-g 128.9625
3.|walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 26.7525
4.|walec wibracyiny jednoosiowy 0.6 t m-g 3.1500
5.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 43.5174
6./samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.7575
7.|samochdd samowyladowczy 5 t m-g 89.1750
8.|skrapiarka do bitumu z reczng pompg 250-500 dm3- m-g 43.5174
9.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 26.7525

RAZEM
Stownie:
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