el

Obszar oddzialywania obiektu - informacja

Obszar oddziatywania przedmiotowe] inwestycji ogranicza si¢ do granic dzialek, na
ktérych jest ona projektowana, przy uwzglednieniu zaréwno samej sieci
kanalizacyjnej 1 przylaczy, jak i towarzyszacych jej zaprojektowanych elementéw
sieci(studnie rewizyjne).

Zachowano minimalne odleglosci projektowane) sieci kanalizacyjnej 1 przytaczy od
budynkow 1 urzadzen im towarzyszacych od granic sgsiadujgcych z inwestycjg oraz
istniejacego uzbrojenia podziemnego i1 obiektow terenowych bedacych w eksploatacji
zarzgdcOw tych urzadzen 1 obiektéw. Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz z
przylaczami nie wplynie negatywnie na dziatki sasiednie, ani na powstale na nich w
przysziosci budynki i urzadzenia. Inwestycja nie bedzie powodowaé powstawania
nadmiernych halasow i drgan, natomiast sama budowa sieci kanalizacyjnej ma

charakter odwracalny i krétkotrwaty.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania.

Zakres i cel projektu.

Trasa kanalizacji.

Srednice, material, uzbrojenie, dtugo$é kanalizacji grawitacyjnej DN 200mm.
Srednice, material, uzbrojenie, dhugos¢ przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
DN 150mm.

Wykopy, ukladka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200mm.

Wykopy, ukladka przylgczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN150mm.
Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej.

Warunki hydrogeologiczne.

0. Przepisy BHP

1. Informacje dodatkowe.

Tabelaryczne zestawienie przylaczy

Zestawienie materialu

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta i
sprawdzajacego wraz z zaswiadezeniami o przynaleznosei do SOIIB,
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II. WARUNKI I UZGODNIENIA BRANZOWE

e Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego Spétka Akcyjna numer pisma:TT1.000749/15 z dnia 20.04.2015r.
Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Protokét z narady koordynacyjnej+zataczniki mapowe.

III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 — Orientacja, skala 1: 13 000,
Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu, mapa sytuacyjno -wysokosciowa — skala 1: 500,
Rys. nr 3 — Profil podluzny kanahu sanitarnego @ 0,20m, skala 1: 100/500,
Rys. nr 4 — Studzienka kanalizacyjna przelotowa z kregdéw betonowych @ 1,2m
skala 1: 25,
Rys. nr 5 — Studzienka kanalizacyjna pofaczeniowa z kregéw betonowych @ 1,2m dla
skala 1: 25,
Rys. nr 6 — Posadowienie rur kanalizacyjnych w wykopie, skala -,
Rys. nr 7 — Rysunki szczegélowe wlaczenia przytaczy do sieci, skala -,

Zalacznik:
e Studzienka inspekcyjna PP @ 425mm z pokrywg zeliwng B125.



1. Podstawa opracowania.

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

— Warunki techniczne wydane przez PWiK w Czgstochowie
— Opinia z narady koordynacyjnej

Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne.

2. Zakres i cel projektu.

Celem projektu jest odprowadzenie Sciekéw z posesji zlokalizowanych w miejscowosci w
miejscowosci Kolonia Brzeziny w drodze bocznej od ul. Rzeczne;.

Projekt obejmuje realizacje kanalizacji grawitacyjnej PVC ©200/5,9mm, oraz przylaczy
PVC ©160/4,7 mm zakonczonych studzienkami rewizyjnymi na terenie posesji.

Scieki z przedmiotowego obszaru systemem grawitacyjnym zostang sprowadzone do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej.

3. Trasa kanalizacji.

Tras¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym istniejgcej drogi
wewnetrznej dz. nr 343/11, 347 obrgb Kolonia Brzeziny Wielkie.
Calo$¢ trasy projektowanej kanalizacji naniesione ma mapach syt.-wys. -projekt

zagospodarowania terenu (rys. 2.)

4. Srednice, material, uzbrojenie, dlugosé
kanalizacji grawitacyjnej DN200mm.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-U
0200/5.9mm, ze $ciankg lita (jednowarstwowych), spelniajgce wymagania PN-EN
1401:1999, odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane). Rury musza posiada¢ oznaczenia od strony wewnetrznej w celu identyfikacji
w czasie kamerownia.

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studzienki rewizyjne DN1,20m
z kregéw betonowych, z betonu C35/45, taczonych na uszczelke gumowsg — w ilosci
catkowitej 6szt.Studnie wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi nr 4,5.

Studzienki rewizyjne na kanatach grawitacyjnych nalezy wyposazy¢ we wlazy zeliwne typu
cigzkiego klasy D o nosnosci 40t wg PN-EN 124. Wiazy nalezy umiesci¢ na bloczkach
betonowych lub cegle klinkierowej. Potgczenie rur PCV ze $ciankami studzienek rewizyjnych
wykona¢ przy uzyciu przej$¢ szczelnych. Dna studni nalezy wykonaé¢ z elementow
prefabrykowanych, dostarczanych na budowe z gotowo wyprofilowang kinetg z betonu klasy
C35/45.

Calkowita dlugo$¢ zaprojektowanej kanmalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dn200

wynosi:L=290,5m.



5. Srednice, material, uzbrojenie, dlugos¢ przylaczy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN150mm.

Budowe przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN150mm, umozliwiajgcych
podtaczenie posesji do kanatu gléwnego DN200, zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV-
160/4,7 ze sciankg lita(jednowarstwowych), spelniajgce wymagania PN-EN 1401:1999,
odporne na dichlorometan (odpornogé potwierdzona przez laboratorium certyfikowane).

Projekt obejmuje realizacje 11szt. przylgczy zakonczonych studzienkami rewizyjnymi z PP
@ 425mm. Studzienki zakoficzono pokrywami zeliwnymi typu cigzkiego B125 @ 0.4m.
Studzienki z PP powinny posiadaé nastawny kat podiaczenia rur kanalizacyjnych w
kielichach: +/- 7,5 w kazdej plaszczyznie, producent powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001
i ISO 14001. Potaczenie rur PCV ze $ciankami studzienek rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu
przejsé szezelnych.

Calkowita dlugosé¢ zaprojektowanych przylaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
DN150mm wynosi:L=69,0m.

Przebieg trasy przylgezy kanalizacji ~ sanitarnej przedstawiono na projekcie

zagospodarowania terenu(rys. nr 2).

6. Wykopy, ukladka sieci kanalizacji sanitarnej DN200.

Budowa kanalizacji bedzie realizowana w gruntach kategorii I11 i I'V.

Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV nalezy prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych, umocnionych obudowa pionowa z szalunkéw rozporowo —
przesuwnych.

Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowsa.

Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu  zageszczenia
1 wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapié do ulozenia sieci kanalizacyjnej z jej
uzbrojeniem. Przy temperaturach zewngtrznych ponizej 50C - robét nie nalezy prowadzi¢.
Ulozenia rur nalezy dokonaé¢ na wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrgbie 90°, z
wyprofilowanym spadkiem, co stanowié bedzie tozysko nosne rury. Zabrania si¢ podkladania
pod rury drewna, kamieni itp. czedci sztywnych. W miejscach zlgczy kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe. Ulozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych
spadku, nalezy zastabilizowaé przez wykonanie obsypki ochronnej.

Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dolki
montazowe mozna zasypywa¢ dopiero po pozytywnej prébie szczelnosci zlacza dolnego
odcinka. Po dokonaniu préby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy ja zasypa¢ gruntem
niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych — wymiana gruntu), zageszczajgce
warstwami o grubosci max.25 az do osiggnigcia modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w
proporcji modutu wtérnego do pierwotnego nie wigkszego niz 2,2.

Poniewaz realizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach odbywala si¢ bedzie przy zachowaniu
ruchu pojazdéw, przewidziano:

- Wywdz ziemi z wykopoéw w 100% na odleglosé do 1 km,
- Wywoz ziemi z wyporu na odlegto$¢ do Skm.

Z uwagi na istniejace w ulicach uzbrojenie podziemne przyjeto, ze prace ziemne bedg w

10% wykonywane recznie.



Reczne wykopy nalezy wykonywaé w poblizu skrzyzowan projektowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na profilach
podtuznych i oznaczono kolorami na mapach syt.- wys.

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. W trakcie robét nalezy przestrzegaé przepiséw ogolnych BHP.

7.Wykopy, ukladka przylaczy kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej DN150.

Budowe przylaczy kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV @ 160/4,7mm, pozwalajgcych na
zrealizowanie podlaczen posesji do kanalu glownego nalezy prowadzié w wykopach
waskoprzestrzennych, umocnionych obudowa pionowa z szalunkéw rozporowo —
przesuwnych.

Polaczenie projektowanych odcinkéw kanalizacji DN150 z kanalem gléwnym DN200
przewidziano poprzez trdjniki PCV typu ciezkiego. klasy S DN200/150mm -10 szt oraz
jednego wigczenia do studni rewizyjnej DN 1,2m zlokalizowanej na kanale sanitarnym.

Uszczelnianie kielichéw rur PCV nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowg. Rury
nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 10cm.

Po wykonaniu wykopu i zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia

1 wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapi¢ do utozenia przylaczy z jej uzbrojeniem. Przy
temperaturach zewnetrznych ponizej 50C - robét nie nalezy prowadzi¢. -
Ulozenia rur nalezy dokonaé na wyprofilowanym dnie pod rura, w obrebie 90°, z
wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢ bedzie lozysko noéne rury. Zabrania si¢ podktadania
pod rury drewna, kamieni itp. czedci sztywnych. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy
wykona¢ dotki montazowe. Ulozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych
spadku, nalezy zastabilizowac przez wykonanie obsypki ochronne;.

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dolki
montazowe mozna zasypywa¢ dopiero po pozytywnej probie szczelnosci zlacza dolnego
odcinka. Po dokonaniu préby szczelnosci i odbiorze sieci, nalezy ja zasypa¢ gruntem
niespoistym — piaskiem (w przypadku gruntéw spoistych — wymiana gruntu), zageszczajac
warstwami o grubosci max.25 az do osiggniecia modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz w
proporcji modutu wtérnego do pierwotnego nie wigkszego niz 2,2.

Z uwagi na istniejace w ulicach uzbrojenie podziemne przyjeto, ze prace ziemne bedg w
10% wykonywane recznie.

Reczne wykopy nalezy wykonywaé w poblizu skrzyzowan projektowanych odcinkéw
kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, ktére naniesiono na profilach
podtuznych i oznaczono kolorami na mapach syt.- wys.

Po wykonaniu kanatu nalezy teren budowy uporzadkowaé i doprowadzié do stanu
pierwotnego. W trakcie robét nalezy przestrzegaé przepisow ogélnych BHP.

8. Przeszkody na trasie projektowanej kanalizacji
sanitarnej .

Przeszkodami na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej s3 elementy
istniejagcego uzbrojenia terenu:
- istn. wodociag.
- istn. kable elektroenergetyczne.
- istn. gazociag.



Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan istniejacego
uzbrojenia z projektowang siecia, do wykonania przekopéw kontrolnych,
potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na pedstawie map sytuacyjno —
wysokosciowych oraz uzgodnien branzowych zalgczonych do przedmiotowej
dokumentacji projektowej.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem. W
przypadkach kolizji istniejacego uzbrojenie terenu z proj. kanalizacjg sanitarng nalezy
zabezpieczy¢ istn. przewody nastepujacymi rurami ochronnymi.

-skrzyzowania z kablami eN nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE DN 100 o

dlugosci 2m.

-skrzyzowania z istn. gazociggiem nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi DN 150 o

dhugosci 2m.

Zabezpieczone przewody na okres budowy powinny by¢ podwieszone nad wykopem.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z wodociagiem, kablami energetycznymi i gazociagiem
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem instytucji branzowych.

9. Warunki hydrogeologiczne

Warunki geologiczne geotechniczne i hydrogeologiczne zostaly ustalone w oparciu o
»Dokumentacje geotechniczng dla posadowienia kanalizacji sanitarnej
w miejscowosciach Kolonia Brzeziny gmina Poczesna” opracowang przez Biuro Badawczo —
Projektowe Geologii i Ochrony Srodowiska ..GEOBIOS™.

W poziomie posadowienia projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja grunty
niespoiste. Odwodnienie realizowaé poprzez pompowanie bezposrednie z wykopu.

10. Przepisy BHP

Miejsca prowadzenia robét winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Przed
przystapieniem do robdt pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie obowiazujacych
przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronna.

W trakcie robét nalezy przestrzega¢ przepiséw o go6lnych BHP:

- zwigzanych z robotami ziemnymi i innymi budowlanymi, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych(Dz.U.Nr 13,poz 93).

- prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na Jezdni, majg zastosowanie
przepisy rozporzadzenia Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczefistwa higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych(Dz.U.Nr 7, poz. 30).

Stosownie do Ustawy - Prawo Budowlane Dz.U. Nr 129 poz. 143g z dnia 12.11.2002.
Wykonawca zobowiazany jest sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Informacje dodatkowe.

= Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiasciwe organy panstwowe, upowaznione do

wydawania takiego swiadectwa,



= Prowadzenie robét ziemnych i montazowych niewyszczegélnionych w opisie powinno by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami 1 prawem budowlanym oraz Normami
Panstwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona pelna dokumentacja powykonawcza
przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sa kierownik budowy i nadzér
inwestycyjny.

=> Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby oraz materiaty
ze wskazaniem Producenta nalezy traktowaé jako przykladowe.Oznacza to, ze
Wykonaweca moze zaproponowa¢ innych Producentéw dla urzadzen, wyrobéw i
materialéw okreslonych w projekcie, z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych badz
lepszych parametréow technicznych dla osiagniecia oczekiwane] funkcjonalnodci calego
ukladu bedacego przedmiotem opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku |, wszystkie
zastosowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR  Producentow
zastosowanych urzadzeri, systemow i materialéw, "Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlano - Montazowych", tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe"
z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, p6z.690 (z pézniejszymi Zmianami) oraz posiadang
wiedzg techniczna.

= Wykonawca winien bezwzglednie zapoznaé si¢ i przestrzegaé zalecer i uwag zawartych w
protokole z narady koordynacyjnej oraz w pozostalych decyzjach i uzgodnieniach.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez

nadzor autorski.

Uwaga:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ZADANIA NALEZY WYKONAC
PRZEKOPY KONTROLNE POTWIERDZAJACE STAN UZBROJENIA PRZYJETY
W PROJEKCIE NA PODSTAWIE MAP SYT.-WYS. ZE STANEM F AKTYCZNYM.
W RAZIE ROZBIEZNOSCI WYMAGANY JEST KONTAKT Z PROJEKTANTEM.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegofowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz szczegofowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 108,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 1 54, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

Dotyczy: PROJ. BUDOWLANY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZYEACZEM W MIEJSCOWOSCI KOLONIA BRZEZINY
W DRODZE BOCZNEJ OD UL.RZECZNEJ GM.POCZESNA.

Inwestor: TDW Sp. z 0.0. sp. k.
ul. Wersalska 47/75
91-212 Lodz.

PROJEKTANT: mgr inz. Barbara NOSOL
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
UAN-VIII-7342/141/93

mgr inz. Barbara Nosol

rawt 12 JuaOplane
w specialnoscyfistalgtyind-ipdyfEryine]
(N-VA1-78481141/93

SPRAWDZIE:  mgr inz.Kamila DZIUBEK
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/2753/PO0OS/09

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Trase kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym istniejgcej drogi
wewnetrznej ul: boczna od ul. Rzecznej w miejscowosci Kolonia Brzeziny,
wojewodztwo slgskie — numery dziatek 343/11, 347 obreb Kolonia Brzeziny Wielkie.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne
Kolejnosc realizacji robét:

1. Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym

2. Przygotowanie placu budowy

3. Wytyczenie ftrasy kanalizacji sanitamej i okreslenie potoZenia instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych
robot.

4. Wykonanie robét ziemnych

5. UkKladanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w
rurach osfonowych.

6. proby szczelnosci



7. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
8. Zasypanie wykopu i uporzadkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podiegajacych adaptacji lub rozbiérce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- siec infrastruktury podziemnej,
- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewoddéw

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sig maszyny lub jej elementy:

wykonywanie wykopow koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarka,
przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- zatrucie organizmu $rodkami chemicznymi: w czasie dodawania $r. chemicznych do
mieszanki betonowey.

- poraZenie pradem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszosci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlan ych,

stosownie do rodzaju zagroZenia:

- na czas budowy wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza,
- W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegainie niebezpiecznych:

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomic z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Bezposredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegéinie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dia
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni byc wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm Zakfadowych;,
zobowigzuje sig pracownikéw do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkoleri wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy sa
nastepujgce:

a. szkolenie wstepne ogéine

b. szkolenie wstepne stanowiskowe

c. szkolenie wstepne podstawowe

d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznad pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdinych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, ktére
zabezpieczajg przed skutkami zagrozeri np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez

ochronna itp.



- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty
potwierdzajace prowadzenie szkolenn w zakresie BHP, protokéfy z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wglgdu pracownikéw plan BIOZ, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty
powinna znajdowac sie na tablicy ogfoszen. ”

8. Okre$lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri:

- wykonywanie robdt naleZzy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnosc i metody ich wykonania

- przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okreslic bezpieczne odlegfosci (w poziomie i pionie), w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

- przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
Znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewnic staly nadzér

- przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub
Znakami zakazu.

- Zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego

- Okreslenie, na podstawie projektu budowlanego, pofozenia instalacji i urzadzeri
podziemnych, moggcych znaleZ¢ sie w zasiegu prowadzonych robét,

- W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe
prefabrykowanag, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzer mechanicznych.

- wykonanie wejs¢ (zej$c) do wykopéw dla wykopow o glebokosci wiekszej niz1m od
poziomu terenu. OdlegtoS¢ miedzy zejSciami nie powinna przekraczaé 20m.

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp.

- lymczasowa obudowa wykopow nie powinna by¢ eksploatowana diuzej niz 2 lata,
jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sig przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
okulary spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- Sprzet gadniczy
10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow



niezbednych do prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dofyczgce prawidfowej eksploatacji maszyn
znajdowac sie beda u kierownika budowy.

11. Zakres robot budowlanych objetych opracowaniem, o ktorych mowa w art.21a ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

- roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac ze Szczegoing ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

- roboty zwigzane z wykonaniem przej$é rurociggow pod przeszkodami metodami:
przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegéing ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie kanalizacji oraz szkoleniu pracownikéw
winny by¢ spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/,
P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dhnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne i umocnione.

13. Wywoz ziemi.

PoniewaZ realizacja kanalizacji sanitarnej odbywata sie bedzie przy zachowaniu
ruchu pojazdow, przewidziano wywoéz ziemi z wykopéw - w 100% na odlegfosé do 1
km na odcinkach drogi gminnej i powiatowej. Ziemia z wykopu na terenie dziatek
gminnych bedzie w calosci skfadowana metods ,na odklad’,

14. W celu zabezpieczenia 'wykopéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferyczn ybh powinny
by¢ zachowane, co najmniej nastepujace warunki:

a/ géme krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren,

b/ powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umoZliwiajgcym
fatwy odpfyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

15. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B99/10736,

16. Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywad, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania
Sieci Zakfadu Energetycznego.
17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie oraz szkoleniu pracownikéw winny byé

speinione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-
06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129

p.844.
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ZESTAWIENIE MATERIALU

SIECI GRAWITACYJNA:

- dtugo$¢ kanalizacji z rur PVC litych — k. S g 200/5,9mm — 290,5m

-ilo$¢ studni rewizyjnych z kregéw betonowych @ 1,2m-6szt

- ilos¢ rur ochronnych na kolizjach z siecig kanalizacyjng D200mm:
- R. O. dwudzielna @ 150mm — 1szt, L=2,0m

PRZYLACZA:

- lo$¢ przytgczy z rur PVC litych—kl. S @ 160/4,7mm — 11 szt

- dtugo$é odcinkéw z rur PVC litych —ki. S @ 160/4,7mm — 69,0m

-ilo$¢ studni PP @ 425mm-11szt

- ilos¢ korkéw PVC @ 160mm- 6 szt

- dtugosc stojek z rur PVC litych — kI. S ¢ 160/4, 7mm-— 6m

- ilos¢ tréjnikéw PVC, typ ciezki — kl. S D 200/160mm — 10szt,

- los¢ tréjnikéw PVC, typ ciezki — kl. S D160/160mm — Bszt,

- ilos¢ wigczen do studni & 1,20m — 1

- ilo$¢ rur ochronnych na kolizjach z proj. przytaczami D160mm:
- R. O. dwudzielna HDPE @ 100mm - 7szt, L=14,0m
- R. O. dwudzielna @ 150mm — 7szt, L=14,0m
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SLK-FJL-6LF-EQS5 *

Pani Barbara Nosol 0 numerze ewidencyjnym SLK/IS/1875/02
adres zamieszkania ul. Gombrowicza 8m4, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elek
weryfikowanym przy pomocy waznego kw

tronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

alifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:
Franciszek Buszka, Przewodniczgcy Rady §lqskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

i . 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

nego certyfikatu sg

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninie
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budowni
Budownictwa.

d
Signature

crmat e
s 8

jszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
ctwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
i

o
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BUDOWNICTWA
Katowice, dnia 17 grudnia 2009 .

SLK/OKK/7131/2753/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poéZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje
Panu(i) Kamili Dziubek ',
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 maja 1981 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2753/PO0OS/09

' do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sliaskiej Okregowej lzby lh:’»:ynierc'aw Budownictwa w Katowicach

na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Kamila Dziubek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnienl budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
go rejestru Gfdwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralne

oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji' Kwalifikacyjnej $I.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.
Za zgodnosé

Z cryginalem ;

Skiad orzekajacy OKK

1.

Mgr inz. Zbigniew Dzi
»

2. ‘4]&7/

Mgr inZ’ Bolestaw Jurkiewicz

s <

Mgr inz. Tadeusz Lipirski

Otrzymuja:
1 Pan(i) Kamila Dziubek
Sobieskiego 11
42-256 Olsztyn

2. Okregowa Rada Izby
3. + Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala.

.....



zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Kamila Dziubek jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanaﬁzacyjne, z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

-, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorékiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyct}_zzastrzezeniem art. 62

.

- ust 5 ustawy ;
£ ; :.' "

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2066 F;
w sprawie samodzieinych fuhkcji teéhnicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagoépodarbwania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODN] '
. - ‘OKREGOWEJ KoMIS )1 'KWASFJEA@YJCNE‘S
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BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-K15-ZHE-Q6G *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6479/10

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest czfonkiem Slgskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.




Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji
Okreggu Czestochowskiego Spétka Akeyjna w Czestochowie
WODOCIAG ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

Sad Rejonowy w Czestochowie Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysoko$é kapitalu zakladowego: 99.295.400,00 PLN pokryty w caloci.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

CZESTOCHOWSKIE

TT1.410.0995.2015 Czgstochowa, dn. 20.04.2015r.

TTLH0GT749/15

ORYGINAL
Przedsi¢gbiorstwo Wielobranzowe "SONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok.12
42-202 CZESTOCHOWA

dotyczy: warunkéw technicznych projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
bocznych od ul. Rzecznej w miejscowosci Brzeziny Kolonia.

W odpowiedzi na pismo z dn. 02.04.2015r. w sprawie j.w. informujemy, ze projektowany
odcinek sieci -kanalizacji sanitarngj nalezy wlaczy¢é do kanalu sanitarnego ©0,20m
zlokalizowanego w ulicy Rzecznej.

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej winna przebiega¢ w wydzielonych ogdlnodostepnych
ciagach komunikacyjnych, wydzielonych w oparciu o juz wytyczone na tym terenie ciagi
komunikacyjne. Srednica sieci kanalizacji sanitarnej winna wynika¢ z potrzeb zabudowy
i zagospodarowania przestrzennego terenu a jej lokalizacja gwarantowac bezkolizyjny,
calodobowy dostep techniczno-eksploatacyjny dla naszych shuzb  przy zachowaniu
normatywnych odlegtoéci od pozostatego nad i podziemnego uzbrojenia.

W przypadku projektowania sieci w dziatkach prywatnych nalezy dokona¢ wpisu
w ksiedze wieczystej o stuzebnosci przesylu. Dokumentacja projektowa sieci sporzadzona
zgodnie z obowiazujacymi przepisami w formie umozliwiajacej uzyskanie pozwolenia na
budowe winna byé przedstawiona do akceptacji w PWiK Okregu Czgstochowskiego S.A.
w Czestochowie. Do dokumentacji nalezy zataczy¢ zestawienie wiascicieli dzialek na ktorych
zlokalizowano sieci.

Projekty przylaczy kanalizacji sanitarnej do posesji winny stanowi¢ oddzielne
opracowanie. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy
zlozy¢ do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objecie naradg
koordynacyjna przylaczy.

Wskazany jest takze kontakt projektanta opracowujacego w/w dokumentaci¢ w celu
oméwienia przyjetych rozwiazan technicznych i ewentualnego uscislenia warunkow.

Niniejsze warunki tracg waznos¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania.

Z upowaznienia Zarzgadu
KIEROWNIK

RMa
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WOIT GMINY POCZESNA

ul, Wolnosci 2

42-262 Poczesna Poczesna, 29.06.2015r.

GIZ.6733.6.2015.HO

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJ!I INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
NR CP 5/15

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, i ust.3, art. 53 ust.
31 4 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z roku 2015 poz.199, ze zm..), w zwigzku z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2014 r. poz.518, ze zmianami)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z roku 2013. poz. 267, ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku dotyczgcego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dia
dziatek nr 343/11 i 347 obreb Kolonia Brzeziny Wielkie

na podstawie wynikow przeprowadzonych analiz
ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
polegajgcej na:

realizacji na przedmiotowych dziatkach odcinka sieci kanalizacyjnej.

1. Rodzaj zabudowy — infrastruktura techniczna

2. Sposob zagospodarowania dziatek: realizacja dwoéch odcinkdéw sieci kanalizacyjnej

@ 200 mm o tacznej diugosci ok. 300 m,.

Odcinki sieci zrealizowa¢ w ciggu ulic bocznych z ul. Rzecznej, w wykopach

waskoprzestrzennych, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do decyzji.

Wigczenie do istniejacej sieci w ul. Rzecznej, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do decyzji.

Obstuga komunikacyjna — nie wymaga.

Zaopatrzenie w inne media — nie dotyczy.

Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich:

a) inwestycje nalezy projektowac w sposob zapewniajgcy poszanowanie wystepujgcych
w obszarze oddziatywania obiektdéw uzasadnionych intereséw oséb trzecich, a w
szczegolnosci poprzez ochrong przed:

= pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

= pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;,
gazu przewodowego oraz Srodkdw facznosci,

= ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje i zakidcenia elektryczne,

= Zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

b) projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ warunkow uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci

8. Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gorniczych,

narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig¢ mas
ziemnych: nie dotyczy;

w

N,

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg na mapie
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.




UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,SONDA” w dniu 29.04.2015 r. ziozyto wniosek o
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — odcinka sieci
kanalizacyjnej diugosci ok. 300 m dla dziatek nr 343-11 i 347 obreb Kolonia Brzeziny
Wielkie, zlokalizowanych w Kolonii Brzeziny Wielkie, po potudniowej stronie ul. Rzeczne;j.

Przedmiotowy teren nie jest objety planem miejscowym. Zgodnie z art.51 ust.1 pkt 2
cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie warunkow
zabudowy inwestycji o znaczeniu gminnym nastepuje w drodze decyzji wojta gminy,
wydanej po przeprowadzeniu analizy w zakresie ustalenia zasad ksztattowania zabudowy i
uzgodnieniu z wiasciwymi organami.

Z przeprowadzonej analizy wynika, ze:

- teren inwestycji jest wiasnoscig osob fizycznych,

- zamierzenie jest zgodne z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna,

- dla zamierzenia nie jest wymagany dostep do drogi publicznej,

- teren posiada uzbrojenie wystarczajgce dla zamierzonego przedsiewziecia: kanat
sanitarny @ 200 mm w ul. Rzecznej, z mozliwoscig podtaczenia.

- realizacja zamierzenia nie jest uzalezniona od innego uzbrojenia.

- teren nie wymaga uzyskiwania zgody na nierolnicze przeznaczenie gruntéw rolnych
(droga).

- W granicach terenu objgtego inwestycjg oraz w bezpo$rednim jego sgsiedztwie nie
wystgpujg obszary i obiekty podlegajgce ochronie na podstawie przepiséw odrebnych,

- w granicach terenu objetego inwestycjg oraz w bezposrednim jego sasiedztwie nie
wystepujg obszary ograniczonego uzytkowania, w tym ustanowione prawnie formy
ochrony przyrody i obszary objete ochrong konserwatorska,

- obszar objety inwestycjg pofozony jest poza granicami terenéw gorniczych, obszaréw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz narazonych na osuwanie sie mas
ziemnych,

- przedsigwzigcie nie jest zakwalifikowane do wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko,

- w miejscowym planie ogélnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna,
ktory utracit waznos¢ z dniem 01.01.2004 r teren nie byt przeznaczony na inwestycje
publiczne o znaczeniu ponadiokalnym,

- zamierzenie nie koliduje z przepisami odrebnymi

- zamierzone przedsiewziecie nie narusza interesow osoéb trzecich.

Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania projekt decyzji nie wymagat uzgodnien.

O prowadzeniu postgpowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

wnioskowanej inwestycji celu publicznego zawiadomiono :

* na piSmie — wnioskodawce, inwestora, wiascicieli terenu — zawiadomieniem o nr
GIZ.6733.5.2015.HO z dnia 15.06.2015 r

* w drodze obwieszczenia - pozostaie strony postgpowania; obwieszczenia ukazaly sie w
dniu 15.06.2015 r. na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy Poczesna ,

W wyniku zawiadomienia o wszczeciu postepowania nie wplynely zadne zastrzezenia

ani wnioski.

Zamierzenie w swym zakresie - przy spetnieniu warunkéw zapisanych w tresci niniejszej
decyzji w tym przy przestrzeganiu wymagan wynikajacych z przepisow w zakresie ochrony
$rodowiska nie powinno powodowac szkodliwego oddziatywania na $rodowisko i naruszenia
interesow 0so6b trzecich.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna
odmoéwi¢ ustalenia warunkow zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi.

Biorgc pod uwage powyzsze, ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
okreslone jak w tresci decyzji.
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Od niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czgstochowie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

informacja dla inwestora:

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ na aktuainej mapie zasadniczej uzupetnionej
projektowanym przebiegiem wczesniej uzgodnionych przewoddw i urzadzen podziemnych.

Whniosek o pozwolenie na budowg skompletowany zgodnie z art. 33 ust.2, ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z roku 2013, poz. 1409, ze zmianami) powinien by¢ zioZzony w
Starostwie Powiatowym w Czgstochowie, 42-200 Czestochowa, ul. Sobieskiego 9,

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci |
uprawnien osob trzecich zgodnie z art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

Whioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o
zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy
zgodnie z art. 63 ust.4 ustawy.

Organ wydajacy niniejszg decyzje stwierdzi jej wygasniecie w trybie art.162 §1 p.1
kpa, jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla tego terenu przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia
begda inne niz w wydanej decyzji.

Zatgcznik do decyzji:
Kopia mapy zasadniczej w skali 1: 1000 z naniesionym przebiegiem inwestycji

Opracowanie projektu decyzji:
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1. Whioskodawca — PW ,SONDA"

2. Pozostale strony postepowania — obwieszczeniem
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Czestochowa 2015-07-06

POWIAT CZESTOCHOWSKI
ul. Scbieskiego 9, 42-200 Czestochowa

tel/fax. (34) 32-29-178; (34) 32-29-216
zud@czestochowa.powiat.pl

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

R GK.6630.369.2015

Uzgodnienie : Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami i przytacza
wodociggowe

Gmina; Poczesna

Obreb: Kolonia Brzeziny Wik

Lokalizacja obiektu : Kol. Brzeziny Wik. dz. 343/11, 347 (boczna od ul. Rzecznej)

Oznaczenie arkusza mapy : brak

Data posiedzenia: 2015-07-01

Asortyment uzgodnienia: Przyigcze wodociggowe
Asortyment uzgodnienia: Przytacze kanalizacji sanitarnej
Asortyment uzgodnienia: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Whioskodawca: ]
PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE

"SONDA"
42-200 Czestochowa
Gombrowicza 8/4

PRZEDEOZONY PROJEKT ZOSTAL UZG ODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIZSZYCH UWAG
ORAZ INFORMACJI UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNAJCYJNEJ

UWAGI | ZALECENIA:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ! OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO

- Joanna Krzeminska
- Uzgodniono trase sieci, rozwigzania techniczne przedstawi¢ do akceptacji w PWIK.

REJON DYSTRYBUCJI GAZU W CZESTOCHOWIE - Pawet MaZniewski
Uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odlegfosci od gazociagéw
- zabezpieczenia migjsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie z obowiazujacymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzér do RG

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAt W ZABRZU - Pawef MazZniewski

Uzgodniono pod warunkiem:

- zachowania normatywnych odleglosci od gazociagéw

- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowarn) zgodnie z obowiazujacymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociagu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzdér do RG

SLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W KATOWICACH.
ODDZIAt W CZESTOCHOWIE - Jolanta Skubata
- uzgodniono.

‘ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAE W CZESTOCHOWIE - Jacek Sobera
o Uzgadnia sig z uwaga,ze w poblizu urzadzen podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Nalezy wykonaé

recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Kable elektroenergetyczne bgdace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy zaprojektowaé

jako przejscie w rurze osfonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,



wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

dla kabii 1kv rury o Srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,

dla kabii SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi .

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczyc
dzielona rura ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5m poza jednie/wjazd/chodnik/os — obiektu "
liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1kv rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3 W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtoéci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj.folii lub cegly-zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskaé zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5 Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wilasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A.,nalezy wykonac z zachowaniem szczegéinych Srodkow ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie,a nastgpnie zglosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,zgodnie z obowigazujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej glebokosci pofozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiazujacych przepiséw i norm - oraz innych utrudnief
technicznych (np.mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczney.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAt SWIERKLANY - Olga Pilchowiec
- uzgodnionao.

WYDZIAt ADMINISTRACJ! ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk
- uzgodniono

PODMIOTY WEZWANE NA NARADE, KTORYCH PRZEDSTAWICIELE -
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:

Urzad Gminy Poczesna

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Uslug. Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze.
Katowice.

Wydziat Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczeristwa i Spraw Obywatelskich.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ -
Marek Dudziec - Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

7 up. STAROSTY éZESTOCHOWSKEGO

e

Zataczniki: o



Hiorks & C
FI0TKOwW .

- P Marianka i

. A\m@&m&eﬁgﬁ& i)

==

\ e & S5 "‘\\W.
G_ZfeTGCngg‘“w ._

#

Przedsigblorstwo Wielobranzowe
~SONDA"
L. Nadrzeczna 57/59 lok nr 12, 42.200 Czestochowa

telffax 034 365-14-54, Mol324-86-91, e-mail:pwsonda@poczta.onetpl

PROJ. BUDOWLANY ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ
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