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STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA

skala1:25
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PROJ. BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ

f e WRAZ Z PRZYLACZAMI W DRODZE BOCZBEJ OD
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STUDZIENKA KANALIZACYJNA POtACZENIOWA
skala1:25

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B

wlaz zeliwny typu ciezkiego D400 - wiaz zeliwny typu cigzkiego D400
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UWAGA:
Studzienki kanalizacyjne sa obiektami budowlanymi,
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POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE

POSADOWIENIE RURY

W gruncie piaszczystym

lub dla wykopu nieprzegtebionego

Szalunek rozporowy

poziom terenu
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__zasypka - grunt rodzimy
(wykonywac warstwami~
Z zageszczeniem 85-87%)

tasma ostrzegawcza

z wktadkg stalowg

obsypka ochronna rury

0,3m

Z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywac warstwami co 30 cm,
zageszczac do 92%)

rura

0,1m

istniejacy grunt piaszcz ysty

POSADOWIENIE RURY
W gruncie gliniastym
lub dla wykopu przegfebionego

1,0m

szalunek rozporowy
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(wykonywac warstwami
Z zaggszczeniem 85-87%)

____tasma ostrzegawcza

e z wkladka stalowg

obsypka ochronna rury

Z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywaé warstwami co 30 cm,
zageszczac do 92%)

rura

podsypka ochronna rury
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zaggszczaé do 92%)
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RYSUNKI SZCZ

EGOLOWE WLACZEN

PRZYLACZY DO SIECI.

WLACZENIE Z DNA

rura z litego PVC @160/4. Tmm

jednowarstwowa

trgjnik PVC @ 200/160mm 80°
"z uszczelkg wargowa (Klasy S)

g \I\\H

-

- kolano PVC @160/160mm

WEACZENIE ZE STOJKI

rura z litego PVC 2160/4.7mm

‘_ Jednowarstwowa

" kolano PVC @160/160mm
z uszczelkg wargowg (kKiasy S)

e, trjnik PVC @ 160/160mm 45°
i z uszczelkg wargowg (klasy S)

___fura z litego PVC @160/4.7mm

X rorea litego PVC @200/5,9mm

z uszczelkg wargowa (klasy S)

" jednowarstwowa

Jednowarstwowa 90°

———____tr6jnik PVC @ 200/160mm 90°

__Iura z litego PVC @200/5, Qmm
| “jednowarstwowa 90°
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Studzienka inspekcyjna 9425
Z pokrywg Zeliwng klasy B125

Wfaz Zeliwny B125

V\w lis //v////ﬂ T
4’7//////

77 ﬁ

_______
mijn.30

Rura karbowaona 2425

H3

Uszczelka

Kineta z PE
Tyvo LILI lub 1V

H1

(_\Hf i T

DN

4 HHHHHHHHHHHH B S R )

Studzienka kanalizacyjna 8425 njewtazowa



