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dotyczy: warunkéw  technicznych projektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Rzecznej 22a, 22b, 22d,
22e, 22f w miejscowosci Brzeziny Kolonia, gm. Poczesna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2018r. w sprawie j.w. informujemy, ze W chwili obecnej
brak jest mozliwosci realizacji podlaczen kanalizacji sanitarnej do przedmiotowych posesji z sieci
bedacych w eksploatacji PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie. Mozliwosci realizacji
podaczen zaistnieja po wybudowaniu ulicznej sieci kan. sanit. w wydzielonym, ogélnodostepnym ciggu
komunikacyjnym do wysokosci w/w posesji z wigczeniem do kanatu sanitarnego @ 0,20 m
zlokalizowanego w ulicy Rzecznej (dz. nr 298). Srednica projektowanej sieci winna wynika¢ z potrzeb
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu, a jej lokalizacja uwzgledniaé bezkolizyjny,
catodobowy dostep techniczno-eksploatacyjny dla naszych stuzb, przy zachowaniu normatywnych
odleglosci od pozostatego nad- i podziemnego uzbrojenia. Realizacje kanalu sanitarnego warunkujemy
jego normatywnym przykryciem przy zachowaniu wiasciwych spadkéw. Z uwagi na rozdzielczy system
kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania si¢ wprowadzania wod deszczowych do sieci kanalizacji
sanitarnej. Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacje nalezy przedstawi¢ do akceptacji w PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w
Czestochowie. Nalezy uregulowaé sprawy formalno-prawne zwiazane z przebiegiem sieci i przylaczy
kan. sanit. w terenie. W przypadku projektowania sieci w dziatkach prywatnych nalezy dokona¢ wpisu w
ksiedze wieczystej o stuzebnosdci przesylu mediow. Dokumentacja winna zawiera¢ wykaz wszystkich
whascicieli dziatek, na ktoérych zlokalizowana bedzie projektowana sie¢ kan. sanit. Dokumentacje
projektowe przylaczy kan. sanit. do przedmiotowych posesji winny stanowi¢ odrebne opracowania.

W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy zlozy¢
do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objecie sieci i przylaczy narada
koordynacyjna.

Realizacje przylaczy kan. sanit. warunkujemy wcze$niejszym odbiorem technicznym w/w
projektowanego odcinka sieci kan. sanit. Rozpoczecie realizacji robot wymaga zgloszenia ich w PWiK
Okregu Czestochowskiego S.A. w Czestochowie. Zastrzegamy sobie bezposredni nadzor sprawowany
nad wlaczeniem przewodu do kanalu. Pobér wody i zrzut $ciekéw warunkujemy wczesniejszym
zgloszeniem podtaczen do odbioru technicznego oraz podpisaniem stosownych umoéw. Umowy 0
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciek6w” zostang zawarte po dokonaniu odbioréw technicznych
odpowiednich przytaczy. W przypadku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w wyniku ktorej
nastepuje powstawanie Sciekéw przemystowych Inwestor przed rozpoczeciem dzialalnosci produkeyjnej
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zobowiazany jest do podpisania umowy dodatkowej z PWiK Okregu Czestochowskiego S.A. w
Czegstochowie na przyjecie Sciekow do sieci kanalizacyjnej.

Usciglenia warunkéw oraz omoéwienia przyjetych rozwigzan technicznych dokona projektant
posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okregu
Czestochowskiego S.A. w Czgstochowie.

Niniejsze warunki traca wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty wydania.

Z upowaznienia Zarzgdu
KIEROWNIK
Dzialu Technicznego

MFr 2/2



Czestochowa 2018-04-11
STAROSTA CZESTOCHOWSKI

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ (odpis)
nR.GK.6630.116.2018

Uzgodnienie: Sieé¢ kanalizacji sanitarnej z przyfgczami

Gmina: Poczesna

Obreb: Kolonia Brzeziny Wik

Lokalizacja obiektu : Kolonia Brzeziny Wik dz. 227/14,227/8,227/9,227/10,227/11,227/12,227/13
Oznaczenie arkusza mapy : 6.140.30.09.2.2 6.140.30.09.2.1

Forma narady: spotkanie

Termin narady: 04-11.04.2018 r.

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Czestochowie ul. Sobieskiego 9

Asortyment uzgodnienia: Przyfgcze kanalizacji sanitarnej
Asortyment uzgodnienia: Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Autor opracowania: B. Nosol :
Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE
"SONDA™

42-200 Czestochowa
Gombrowicza 8/4

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ: Agnieszka Stefaniak
Projekt zostat sporzagdzony na mapie, ktérej tres¢ nie odpowiada tresci mapy zasadniczej prowadzonej przez

Staroste Czestochowskiego (m.in. brak projektu przytacza wodociggowego do dz. 227/10).

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO

- Pawef Kwiecieri
- uzgodniono trase sieci, rozwigzania techniczne przedstawic¢ do akceptacji w PWIK.

POLSKA SPOEKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAL W ZABRZU.
GAZOWNIA W CZESTOCHOWIE - Pawet MazZniewski
Uzgodniono pod warunkiem:
- zachowania normatywnych odlegfosci od gazociggow
- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowari) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociggu recznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed przystapieniem do
prac ziemnych wykonawca zleci nadzor do RG
Zatozy¢ na wszystkich skrzyzowaniach kanalizacji sanitamej z gazociggiem R.O. na kanalizacji sanitamej.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAt W CZESTOCHOWIE - Mariusz Barefa
Przed przystgpieniem do prac w odlegfo$ci mniejszej niz:
- 3m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nn,
- 10m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujgcy siec.
Odlegtosci powyzsze dotyczace rowniez uzycia dZwignic,liczac odlegfosci od najdalej wysunietej czesci
maszyny od skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie naruszy¢ ustojéw stupow linii j.w.,inaczej bedg musiaty
by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowac minimalng odlegfoSc¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentéw stupéw linii energetycznych :

- linii nn - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg
osfonowa przepustu wychodzgcego po 0,5m poza Jjednie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sige prowadzenia robot ziemnych



sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopad tylko do strefy ochronnej . folii lub cegly-zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig Tauron Dystrybucja
S.A., nalezy wykonaé z zachowaniem szczegolnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie, a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robot
zanikowych.
6.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7.W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych -
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm - oraz innych utrudnieri technicznych (np. mufy) nalezy
przewidzie¢ mozliwo$ci przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W
takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji
sieci elektroenergetyczneyj.

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYtLOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAt SWIERKLANY - Olga Pilchowiec
- uzgodniono.

POWIATOWY ZARZAD DROG - Liliana Pakuta
- nie dotyczy

WYDZIAt ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk
- uzgodniono

E-REGION. Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Spofeczeristwa Informacyjnego Subregionu Pétnocnego
Wojewodztwa Slgskiego - Wojciech Labocha
- Bez uwag.

Podmioty uczestniczace w naradzie za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej:

MIDIKO Sp. z o. o. Tamowskie Gory - Tomasz Bacik
- bez uwag

NETIA S.A.- Marek Perliriski
- uzgodniono bez uwag

PODMIOTY WEZWANE NA NARADE, KTORYCH PRZEDSTAWICIELE
NIE UCZESTNICZYLI W NIEJ:

Alfanet Matolepszy Marcin

Urzad Gminy Poczesna

Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze. Katowice.
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa.

Wody Polskie. RZGW w Warszawie

Wody Polskie. RZGW w Poznaniu

Wody Polskie. RZGW w Gliwicach

Wody Polskie. Zarzgd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Sieradzu

Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Gliwicach

Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Katowicach

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ -
Agnieszka Stefaniak - glowny specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii
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Zatgczniki:
zat. 1 - lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej



