GMINA POCZESNA
42-262 Czestochowa, ul. Wolnosci 2

PROGRAM

FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

dla
Opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robot
budowlanych przebudowy istniejacych pomieszczen dydaktycznych
zajmowanych obecnie przez Szkole Podstawowa w miejscowosci
Kolonia Poczesna przy ul. Szkolnej 1
dla zadania pod nazwa:

UTWORZENIE ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO,
PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI KOLONIA POCZESNA
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
KOLONIA POCZESNA

Adres inwestycji:  Szkota Podstawowa
ul. Szkolna 1
42-262 Poczesna

Lokalizacja: Cz. P6tnocna
Szkota Podstawowa
ul. Szkolna 1
42-262 Poczesna

Zamawiajacy': Gmina Poczesna
ul. Wolnosci 2
42-262 Poczesna

Czestochowa, sierpien 2018
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Kody zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 r., zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztéw

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1 Nadzoér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjq

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréow budynkow
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Piotr Kaczmarczyk

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej, konstrukcyjne i
kierowania robotami budowlanymi

UAN - VIII/83861/20/89

FT 83861/88/83

nr ewidencyjny Slqskiej Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/BO/1973/02

Zawartos¢ opracowania:
A. Czesc¢ opisowa
B. Czes¢ informacyjna
C. Czes¢ graficzna
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A CzZESC OPISOWA

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

kompleksowa realizacja inwestycji, na ktdrg sktada sie: zaprojektowanie i wykonanie
prac budowlanych modernizacyjnych i remontowych pomieszczen parteru
czesci poinocnej zespolu budynkow Szkolty Podstawowej zlokalizowanej
przy ul Szkolnej 1 w m. Kolonia Poczesnha w celu utworzenia Przedszkola

podstawq prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004.202.2072 z pézn. zm.).

I. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH;

I.1. DANE WYJSCIOWE - dla opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

LOKALIZACIA
Planowane do przebudowy i modernizacji pomieszczenia zlokalizowane sq na
poziomie parteru poétnocnej czesci zespotu budynkéw Publicznej Szkoty

Podstawowej w m. Kolonia Poczesna potozonej u zbiegu ul. Szkolnej i Bankowej.
Dziatka 110/4 na ktorej zlokalizowany jest obiekt bedacy przedmiotem opracowania
zlokalizowana jest w obszarze obietym planem miejscowym zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata Nr 25/Iv/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — strefa X obejmujgca
sotectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sotectwa Poczesna)

STAN ISTNIEJACY

Pawilon zespotu budynkéw szkolnych , gdzie przyjeto lokalizacje funkcji
przedszkola przekazano do uzytkowania w 1999 roku jako element zrealizowanego
w latach 60 - tych XXw. obiektu szkolnego. Obiekt posiada 3 kondygnhacje
nadziemne i jest czeSciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne budynku z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo - wapiennej grubosci 29 cm cm. Stropy
zelbetonowe, gestozebrowe typu ,Akerman”, schody zelbetowe monolityczne. Dach
o konstrukcji drewnianej ptatwiowo kleszczowej kryty blachg .

Pomieszczenia parteru przeznaczonego do przebudowy sg uzytkowane jako
zwigzane z dziatalnoscia dydaktyczng (sale lekcyjne) i pomieszczenia i
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administracyjne i higieniczno sanitarne zwigzane z podstawowqg dotychczasowaq
funkcja z obstugg komunikacyjng z ciaggdéw komunikacji zewnetrznej szpitala .

Sieci i przylacza do budynku

Budynek szkoty jest wyposazony we wszystkie media:
- woda zimna

- ogrzewanie c. 0 i ciepta woda

- instalacja elektryczna

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacje deszczowa

- instalacja telekomunikacyjna.

W przypadku koniecznosci zwiekszenia zapotrzebowania na poszczegodlne
media zwigzane z przedmiotowg inwestycjq nalezy uzyskac stosowne uzgodnienia

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w centralnej
strefie m. Kolonia Poczesna z dostepem do infrastruktury komunikacyjnej w tym
komunikacji publicznej. Wspodlnie z pawilonem tworzg obiekt wolnostojacy z obstugg
komunikacyjng z zewnetrznych ciggdw komunikacyjnych

Ukiad komunikacyjny
Projekt nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacji wewnetrznej
i zewnetrznej. Istniejacy ukiad zewnetrzny zapewnia dojazd pozarowy do budynku.

Dane ogolne budynku:

Powierzchnia uzytkowa - 1 755,00 m?
Kubatura - 6 700,00 m?

Podstawowe dane czesci adaptowanej:

PARTER
Powierzchnia uzytkowa ~1408,60 m?
Kubatura netto ~ 3899,72 m?
Wysokos$¢ kondygnacji w Swietle |[=3,00 m
Szerokos¢ korytarza =2,50 m

*) dane na podstawie zachowanych fragmentéw dokumentacji budynku
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I.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zadanie inwestycyjne obejmuje sporzadzenie koncepcji architektonicznej wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztow, opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe i sporzadzenie projektow wykonawczych
z przedmiarami robdt i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, a nastepnie wykonanie robét na podstawie tych projektéow
i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie..

W wyniku tych dzialan w przebudowywanym obiekcie powstanie zespol
pomieszczen o funkcji przedszkola dla dzieci w wieku 3 <+ 6 lat wraz z
niezbednym zapleczem sanitarnym, technicznym, magazynowym i socjalnym.
Wymagany jest podwyzszony standard wykonania robdt instalacyjnych
i wykonczeniowych.

Koncepcja z przedmiarem oraz ze specyfikacja dostarczanych urzadzen i zbiorczym
zestawieniem kosztéw, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét beda wymagaty pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.

Przez realizacje inwestycji rozumie sie zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich
wymaganych prawem decyzji administracyjnych, wykonanie przebudowy budynku,
doprowadzenie nowych lub przebudowe istniejgcych przytaczy mediow oraz
wprowadzenie do obiektu wszelkich elementdw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, urzadzen i sprzetu, niezbednych do uzyskania przez wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, tak aby Zamawiajacy a nastepnie
rozpoczecie przez Zamawiajacego uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
Przeznaczone do przebudowy pomieszczenia parteru sa obecnie

wykorzystane jako zespdl pomieszczen dydaktycznych z funkcjg towarzyszacq
Nalezy przyjaé, ze realizacja inwestycji nie moze mie¢ wptywu na funkcjonowanie
nieprzebudowywanej czesci szpitala.

Wszelkie niezbedne prace powinny by¢ prowadzone w sposéb jak najmniej
ucigzliwy dla pacjentdw.

Wyklucza sie prowadzenie robét budowlanych w godzinach : od 20.00-7.00.
Czas prowadzenia robdt kazdorazowo bedzie wymagat uzgodnienia z inwestorem.
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Uwarunkowania prawne dokumentacji projektowo - kosztorysowa
oraz wykonania robét budowlanych:

» rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2008r. w spr. rodzajow
innych form wychowania przedszkolnego, warunkow tworzenia i organizowania
tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U. Nr 7 poz.38 ze zmiang w Dz. U. Nr
104/08 poz. 667),

e ustawa z dnia 7.09.1991r o systemie oswiaty (Dz. U. Nr256/91 poz. 2572 ze zm.),

e rozporzadzenie MENIS z dnia 31.12.2002r. w spr. bhp w publicznych
i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. Nr 6/03 poz. 69,

e Zarzadzenie Ministra Os$wiaty i Wychowania z dnia 25.10.1979r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania
obiektow o$wiaty i wychowania,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spr. warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowani (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690 ze zmianami),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity  Dz.
U. Nr 169/03 poz.1650 ze zmianami),

» ustawa o systemie o$wiaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67/96 poz. 329),

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie pobierania i
przechowywania probek zywnosci przez zaktady zywienia zbiorowego typu
zamknietego (Dz. U. Nr 84/04 poz. 795 ze zm.),

» ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczenstwie w zywnosci (Dz.U.Nr 171/2006

poz. 1225),

* ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczenstwie w zywnosci (Dz.U.Nr 171/2006
poz. 1225),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.06.156.1118
z pézn. zm.)

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80, poz. 717)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity —
Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003.120.133 ze
zm.)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
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2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U.124 poz.1030 .)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz.563);

III. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE;

III.1. OPIS INWESTYCII

W ramach zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa:

~przebudowa istniejacych pomieszczen dydaktycznych zajmowanych obecnie przez
Szkole Podstawowg w miejscowosci Kolonia Poczesna przy ul. Szkolnej 1 dla zadania
pod nazwa: ,,UTWORZENIE ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO, PRZEDSZKOLA W
MIEJSCOWOSCI KOLONIA POCZESNA W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA POCZESNA”

planuje sie wykonanie niezbednych prac adaptacyjnych na parterze
potnocnego skrzydia zespotu budynkéw szkolnych dla nowej funkcji.

W projektowanej nowej funkcji przewiduje sie organizacje
Przedszkola z oddziatami dla dzieci w wieku 3 + 6 lat wraz z niezbednym
zapleczem sanitarnym, technicznym, magazynowym i socjalnym..

ITI.1.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie zaklada sie istotnych zmian w zagospodarowaniu terenu poza
niezbednymi spowodowanymi koniecznosécia dostosowania wejscia dla
0sob nie mogacych poruszac sie samodzielnie.

Ewentualna przebudowa wej$scia nie moze naruszac istniejacego
uktadu dojazdow pozarowych.

Miejsca parkingowe dla obstugi planowanej inwestycji zapewniajq
istniejace parkingi na terenie zespotu obiektéw szkolnych oraz parking
zlokalizowany w ciggu ul. Bankowej.
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ZALOZENIA PROJEKTOWE

Struktura i ilos¢ personelu : 0osoéb,
Przewidywana ilo$¢ personelu: 8 osob personelu dydaktycznego, oraz 5
personelu pomocniczego.
Przewidywana ilo$¢ pracownikdw administracyjnych:1 osoba.
Logopeda — w niepetnym wymiarze czasu — wyznaczonych dniach i godzinach
pracy placowki

Minimalna wymagana liczba dzieci objetych opiekg wynosi: ~50 os6b
Przy zalozeniu normy powierzchniowej w wys. 2,5 m? na jedno dziecko
przy pobycie 5 godzin

Dostawy positkéw do sal dydaktycznych w systemie cateringowym z kuchni
szkolnej zlokalizowanej w zespole budynkdéw szkolnych potaczonych funkcjonalnie z

projektowang funkcjq przedszkola .

Zaktadany program funkcjonalny pomieszczenh:

+ Sale dydaktyczne z mozliwoscia lezakowania z podziatlem na grupy
wiekowe

 Gabinet logopedy/psychologa/pielegniarski

+ Pokdj socjalny personelu

+ Poko6j administracyjny

+ Pomieszczenie porzadkowe

+ Toalety dostosowane dla dzieci

+ Toalete ogolnodostepna, przystosowanga dla osob niepetnosprawnych,

+ Toalety dla personelu

+ Szatnie personelu

« Szatnie dla dzieci

« Magazyn czystej bielizny i poscieli alt. szafy zabudowane

+ aneks kuchenny/pom. Rozdziatu positkow

« zmywalnie

« Korytarz

+  Wiatrotap
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Program

zadania pn.

,2UTWORZENIE ODDZIALU PRZEDSZKOLNEGO,
PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI KOLONIA POCZESNA W BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI KOLONIA POCZESNA”
zaktada podane ponizej zestawienie powierzchni.

Wielkosci

etapie projektu, w zwigzku z uszczegdtowieniem rozwigzan oraz ewentualnymi

pomieszczen w programie funkcjonalno uzytkowym, bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania i wstepnej wyceny mogg ulec zmianie na

uwarunkowaniami wynikajacymi z inwentaryzacji stanu istniejacego.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

parter:
NR POM. FUNKCIA POWIERZCHNIA
1 Sala dydaktyczna 1 ~ 44,00 m?
2 Sala dydaktyczna 2 ~ 47,00 m?
3 Sala dydaktyczna 3 ~ 47,00 m?
4 Sala dydaktyczna 4 ~ 50,00 m?
5 Szatnia dla dzieci ~ 40,00 m?
6 Toalety dla dzieci ~ 30,00 m?
7 Toaleta personelu ~ 6,50 m?
8 Toaleta ogodlnodostepna (osoby ~ 9,00 m?
niepetnosprawne)
10 komunikacja ~ 175,00 m?
11 gabinet ~ 12,00 m?
12 Szatnia personelu ~ 12,00 m?
13 Pomieszczenie porzadkowe ~ 3,00 m?
14 Pokdj administracyjny ~ 8,00 m?
15 Aneks kuchenny ~ 12,00 m?
16 zmywalnia ~ 8,00 m?
17 Pokdj socjalny personelu ~ 12,00 m?
~ 515,5 m?

III.2. WYTYCZNE DLA BRANZ PROJEKTOWYCH

I11.2.1. WYTYCZNE DOTYCZACE ARCHITEKTURY I WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Dopuszcza sie roznice powierzchni uzytkowej netto w odniesieniu do

catego zakresu opracowania o +/- 10%.
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Dopuszcza sie zmiane liczby dzieci i personelu o +/- 20%.

Wymagana wysokos$¢é pomieszczen:
e« W salach dydaktycznych - min. 2,5 m
e pozostatych pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych - min. 2,5 m.

W celu przygotowania pomieszczen do wprowadzenia zaktadanej funkcji oddziatu
przedszkolnego nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé zadania zalecone i
wyhnikajace z ekspertyzy budowlanej.
Inne prace:
« Wyburzenie $cianek dziatowych wg rysunkow,
+ Wyrdwnanie posadzek i poziomdw w miejscach rozbidrek i pomieszczeniach,
« Zamurowanie otworéw wg rysunkow,
« Wykucie nadprozy i otworéw drzwiowych wg rysunkéw,
+ Montaz nadprozy w Scianach gr. 12 i 25 cm
« Wykonanie poszerzonych otwordéw w scianach nosnych .
« Skucie starej glazury i usuniecie powtok malarskich ze $cian w 100%
« Budowa nowych Scianek dziatowych z ptyt gipsowych na ruszcie.
« Wykonanie nowych nadprozy i osadzenie oscieznic drzwiowych
« Wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy.
« Wykonanie nowych przewoddw wentylacyjnych, przejscie przez pozostate
kondygnacje ponad dach.
« Wykonanie koniecznych obrébek blacharskich przy kanatach wentylacyjnych.
« Obudowa przewoddéw wentylacyjnych i sanitarnych z cegty
» Skucie podtoza w pomieszczeniach mokrych do konstrukcji stropu.
« W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z
ptynnej folii np. Saniflex wyfozonej na Sciany ok. 15cm.
 Naprawy podtoza w pomieszczeniach pozostatych.
« Wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez stropy i Sciany.
e Ulozenie instalacji wod. - kan. do umywalek i ubikacji wg proj. branzowych.
+ Montaz instalacji wentylacji mechanicznej,
+ Montaz instalacji elektrycznej wg proj. branzowych.
* Montaz kratek wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
Wykonanie wylewek samopoziomujgcych pod wyktadziny.
« Wykonanie obudowy przewoddéw wentylacyjnych i sanitarnych wg rysunkodw.
+ Wykonanie gfadzi gipsowych pod malowanie.
« Montaz rusztdw systemowych i stropéw podwieszonych, rastrowych typu
zgodnie z instrukcja producenta.
« Montaz rusztéw systemowych i stropéw podwieszonych
» wylozenie glazura Scian pomieszczen WC, fazienek, pomieszczenia
porzadkowego i innych mokrych pomieszczen do petnej wysokosci.
» Ukfadanie gresu na posadzkach
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e Montaz umywalek i ubikacji wg proj. branzowych

« Montaz oscieznic drzwiowych i drzwi.

+ Montaz drzwi ppoz

» Uktadanie wykfadzin posadzkowych wg zalecen producenta z wywinieciem na

Sciany.

+ Montaz naroznikdw, listew odbojowych, poreczy.

+ Malowanie pomieszczen.

W zwigzku z koniecznosciaq udostepnienia istniejacego wejscia od strony
pétnocnej na poziomie parteru, dla potrzeb osdb nie mogacych poruszac sie
samodzielnie tj: dla oso6b niepetnosprawnych, oséb na wézkach inwalidzkich oraz
konieczne jest wykonanie pochylni o kacie nachylenia < 6°

Posadzki
Posadzki nalezy wykonaé¢ z materiatdw fatwo zmywalnych, nienasigkliwych,
antyposlizgowych, odpornych na srodki dezynfekcyjne.

Przewiduje sie posadzki nastepujacych rodzajow:

e posadzka zimna fatwozmywalna terakota Iub gres matowy, ciepta
fatwozmywalna - elastyczna wyktadzina PCV,

+ podtogi tekstylne - z materiatow spetniajagcych warunek odpornosci
ogniowej (niepalne)

«  plytki scienne gres szkliwiony

« cokoty przyscienne o wysokosci 10 cm nalezy wykona¢ z materiatow
identycznych z uzytymi do wykonania posadzki w danym pomieszczeniu.
Cokoty przy podtogach bezszczelinowe, wykonane z materiatow
odpowiadajacych wymaganiom dla podtég w tych pomieszczeniach.

W robotach wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty trwate i odpowiednie ze
wzgledéw higienicznych (gtadkos$é, zmywalnos$é, odpornos$é na dziatanie sSrodkow
dezynfekcyjnych).

Materialy uzyte na okfadziny Scian i podtogi twarde, dodatkowo powinny byc¢
nienasigkliwe, a w odniesieniu do podtdg - przeciwposlizgowe.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac stosowne atesty.

Styki podidg ze sScianami powinny by¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy
zapewniajacy ich mycie i dezynfekcje.

Wszystkie piony instalacyjne nalezy obudowad.

Dopuszczalny poziom hatasu - 35 dB (A)

Sciany
Pomieszczenia pomocnicze - farba akrylowa zmywalna 2z dodatkami
bakteriobdjczymi do petnej wysokosci, wykonczenie
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W pomieszczeniach o $cianach wykonczonych farbami przy umywalkach
i zlewozmywakach nalezy wykonac fartuchy ochronne z ptytek ceramicznych do
wys. min. 160cm i szer. 60 cm poza obrys urzadzenia. (ptytki Scienne gres
szkliwiony),

wezty sanitarne: Sciany - ptytki ceramiczne do petnej wysokosci gres szkliwiony
posadzki gres szkliwiony,

Na naroznikach Scian narazonych na uderzenie nalezy zastosowac zabezpieczenia
katowe do wysokosci 150cm.

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania nalezy wstepnie zagruntowac
podktadem do gruntowania.

Oktadziny scienne mogg by¢ zastgpione specjalnymi farbami lub oktadzinami
bezspoinowymi.

Sufity podwieszane:
Sufity — kasetonowe i gk , higieniczne, na ruszcie systemowym

Nadproza

Nad wykuwanymi otworami w Scianach dziatowych z dwdéch ceownikéw [ 80,
w $cianach nosnych z dwuteownikéw I 120, I 140, 1 160, I 180.

W nowych $cianach dziatowych gr. 12 cm nadproza prefabrykowane typu L

Okna

Nie planuje sie wymiany okien (nowa stolarka PCV)

Z uwagi na wyznaczone strefy pozarowe moze zaistnie¢ konieczno$¢ zmniejszenia,
badz zamurowania niektérych otwordéw okiennych

Stolarka drzwiowa
Wewnetrzna
Stolarka aluminiowa z przeszkleniami,
Drzwi wewnetrzne - drewniane ptytowe o konstrukcji wzmocnionej gr 25 mm
malowane, klamki i szyldy. Przeszklenia umozliwiajgce obserwacje
Przeciwpozarowa - aluminiowa, petna i przeszklona. Drzwi wyposazone
W samozamykacze szynowe.
Okucia i klamki ze stali nierdzewnej.
Wymagana minimalna szerokos$¢ drzwi ( wymiar w Swietle otworu) - 90 cm
Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny posiadac¢ kratki transferowe.
Drzwi do pomieszczen magazynowych i porzadkowych w Klasie EI 30

Elementy wykonczenia wnetrz powinny speinia¢ wymagania w zakresie
ochrony ppoz.
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Rozwigzania dla niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych bedzie zapewnia¢ pochylnia przy
pétnocnym wejsciu

W projektowanych funkcjach sale dydaktyczne i fazienki powinny zostac
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

IT1.2.2. WYTYCZNE DOTYCZACE KONSTRUKCII

W celu wykonania otwordw w $cianach nosnych i stropach przed rozpoczeciem prac
projektowych nalezy wykonaé ekspertyze techniczng zawierajacg nastepujace

elementy:
+ weryfikacje istniejacej dokumentacji technicznej z stanem istniejacym,
« ustalenie ukfadu konstrukcyjnego i wymiaréw elementéw konstrukcji

budynku, ktére wg. projektowanego schematu funkcjonalnego majg ulec
przebudowie,

« okreslenie stanu technicznego i faktycznej nosnosci elementéw konstrukcji:
$cian, podciagdéw, nadprozy i stropdw w obrebie dokonywanej przebudowy
konstrukciji,

« opracowanie wytycznych dotyczacych sposobu wykonania wyburzen
fragmentdw Scian nosnych i otworu w stropie na szyb windowy.

« sprawdzenie ilosci koniecznych przewoddéw wentylacyjnych.

Ekspertyza techniczna powinna obejmowaé réwniez ocene stanu technicznego
elementdw wykonczeniowych posadzek, tynkéw oraz stolarki okiennej ze
wskazaniem zakresu prac jakie nalezy wykona¢ w celu doprowadzenia ich do stanu
zapewniajacego mozliwos¢ dalszej eksploatacji budynku zgodnie =z jego
przeznaczeniem.

ITI.2.3.WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

W skifad przyboréw sanitarnych zamontowanych w remontowanych pomieszczeniach
wchodzg: umywalki, zlewozmywaki, zlewy, natryski, miski ustepowe, dezynfektor
i zmywarka

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace wewnetrzne instalacje sanitarne:
» instalacje wodne:

. instalacja wody zimnej,

. instalacja wody cieptej i cyrkulacji,
. instalacja ppoz- hydrantowa

. kanalizacja sanitarna wewnetrzna
. instalacje grzewcze:

. instalacja c.o,
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Wyposazenie instalacyjne zespotdw sanitarnych w toaletach dla dzieci nalezy
przewidzie¢ jako w petni dostosowane do ich obstugi
Bialy montaz i armatura musza spetnia¢ wymagania zawarte w obowigzujacych
przepisach, w tym przepisach szczegétowych,
Nalezy ( o ile to konieczne) réwniez wykonac instalacje wodociggowg wewnetrzng
przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem podtsztywnym oraz zapewni¢ wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru - co najmniej dwa hydranty zewnetrzne DN 80,
sumaryczna wydajno$¢ wodna 20 dm?/s, odlegto$é miedzy hydrantami do 150 m,
odlegto$¢ hydrantu od obiektu 5 - 75 m.
Zabezpieczenia ogniochronne

Przejscia przewoddw poziomych przez Sciany wszystkich instalacji wykonanych
rur PP zgrzewanych zabezpieczone =zostang kotnierzami ogniochronnymi o
odpornosci ogniowej E 120. v Kotnierze montowac nalezy z dwdch stron Sciany w
strefach ogniowych. Przejscia przez stropy zabezpieczone zostang kotnierzami
ogniochronnymi montowanymi tylko od dolnej strony stropu. Zasada dziatania
opasek opiera sie na zastosowaniu w ich budowie materiaty peczniejagcego, ktéry w
przypadku pozaru w temperaturze 150 C pecznieje powodujac zgniecenie miekngcej
rury, zapobiegajac tym samym przedostawaniu sie ptomieni do sasiedniego
pomieszczenia lub kolejnej kondygnacji.

Instalacje specjalne do:
. zmywarki do naczyn projektowanej w zmywalni

Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 + 60°C.
Nalezy przewidzie¢ termostatyczng regulacje instalacji cyrkulacji cieptej wody.
Zuzycie cieptej wody nalezy przyjac jako 50% zuzycia wody ogdtem.

Instalacja cieptej wody powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji
termicznej lub chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70° C.
Na doprowadzeniu wody do budynku wymagany zawdr antyskazeniowy.

I11.2.4. WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
W sezonie grzewczym instalacja powinna zapewnia¢ n/w temperatury:
« 12 +16°C - w pomieszczeniach porzadkowych i magazynach,
«  24°C - tazienkach, szatniach (z wytaczeniem szatni odziezy wierzchniej); w

« 20°C - w pozostatych pomieszczeniach w tym salach dydaktycznych

Centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa - z wezta cieplnego zasilanego sieci
lokalnej, z wtasnej kottowni gazowej zlokalizowanej w funkcji zespotu szkolnego

Dopuszcza sie wykonanie orurowania instalacji wodnych i cieplnych jako

GMINA POCZESNA - PRZEDSZKOLE KOLONIA POCZESNA Strona 13



plastikowego, ale o trwatosci uzytkowania co najmniej 30 lat. Rury kanalizacyjne
niskoszumowe.

Zamawiajacy wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach byty kulowe lub
grzybkowe. Przybory sanitarne i armatura powinny by¢ produkcji krajowej, ale o
jakosci zapewniajacej ich uzytkowanie w ciggu co najmniej 15 lat.

Zamawiajacy przewiduje stosowanie grzejnikdw  ptytowych  stalowych,
obudowanych ostonami zabezpieczajacymi przed kontaktem z dzie¢mi.

Zastosowane zawory grzejnikowe muszg pozwala¢ na swobodng regulacje doptywu
czynnika grzewczego. Kazdy grzejnik musi posiada¢ dwa zawory odcinajace na
zasilaniu i powrocie.

Montaz grzejnikdw musi umozliwiaé¢ utrzymanie Sciany i podfogi w czystosci.
Uwaga: grzejniki obudowane materiatami chroniqcymi przed urazami

ITI1.2.5. WYTYCZNE DOTYCZACE INSTALACII WENTYLACYINYCH
I KLIMATYZACYINYCH

Dla projektowang funkcji przedszkola nalezy zapewni¢ ilos¢ powietrza
wentylacyjnego i ilos¢ wymian powinna zostaé¢ ustalong na podstawie obliczen
zyskow ciepfa i wilgoci w pomieszczeniach.

Nalezy zapewni¢ przynajmniej :
« po 50m3/h - w kabinach sedesowych,
« po 100 m*/h - w kabinach natryskowych i brudownikach,
« po 30m3/h x osoba w sali dydaktycznej, w pokoju socjalnym, biurowym
e 4 w/h w przebieralniach i szatniach,
+ 3 w/h w magazynach brudnej bielizny i pom. porzadkowym

W sanitariatach zastosowaé wentylacje mechaniczng wywiewng z zapewnieniem
naptywu powietrza kompensacyjnego przez kratki transferowe w drzwiach
sanitariatow.

W pomieszczeniach porzadkowych, technicznych itp. wentylacje mechaniczng
spetniajgcg wymagania ogdlnych przepiséw dotyczacych uzytkowania tego typu
pomieszczen.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach wewnetrznych bez
okien, pomieszczeniach z nieotwieranymi oknami, nalezy przewidzie¢ indywidualne
zespoty wywiewne poprzez wentylatory fazienkowe montowane w kominach
wentylacyjnych, lub poprzez zespoty wywiewne z wentylatorami kanatowymi.

Uzupetnianie powietrza wywiewanego z w/w pomieszczen z korytarzy poprzez kratki
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przeptywowe.

Wszystkie projektowane pomieszczenia wymagaja wyposazenia w instalacje
grawitacyjng oraz mechaniczng w przypadku pomieszczen, gdzie jest taki wymog
wynikajacy z przepisow

Ogodlne wytyczne dotyczace gospodarki cieplnej:
« Nalezy zastosowac rozwigzania zmniejszajace energochtonnos$¢ budynku.
I11.2.6. WYTYCZNE DO INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

Zespot budynkow szkolnych posiada zasilanie z istniejgcej stacji trafo

Dla =zasilania w/w obiektu wskazane jest przeniesienie istniejgcej rozdzielni
elektrycznej do pomieszczenia technicznego. Przed projektowaniem zasilania
elektrycznego z RG dla projektowanej funkcji przedszkola nalezy sporzadzié
zestawienie urzadzen elektrycznych, wraz 2z zapotrzebowaniem na energie
elektryczng. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ ,Wytyczne projektowania
uktadow pomiarowych i rozliczeniowych na terenie w Zaktadu Energetycznego
~TAURON ” Rejon Energetyczny Czestochowa Miasto. Przy gtdwnym wejsciu do
projektowanej funkcji przedszkola nalezy zastosowad przycisk wytacznika gtéwnego
za szybka. Potaczy¢ go trzeba z cewkg wybijakowa w rozdzielni gtéwnej wytacznika
gtdwnego.

1. Rozdzielnie i rozdzielnice.

Rozdzielnie gtéwng dla projektowanej funkcji, nalezy zlokalizowa¢ w POM.
technicznym. Rozdzielnice nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o szafy w stopniu IP20.

Z Rozdzielni Gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ obwody do szafy rozdzielczej
projektowanej funkcji przedszkola. W projekcie nalezy dobra¢ przekroje kabli
i przewoddw oparte wczesniejszymi obliczeniami.

W rozdzielniach nalezy umiesci¢ wytacznik gtowny, wytaczniki réznicowo-pradowe,
zabezpieczenia nadprgdowe obwoddéw, ochronniki przepieciowe. W kazdej rozdzielni
nalezy zostawi¢ 30 % wolnego miejsca na dodatkowe elementy zabezpieczen
i wyposazenia rezerwowego rozdzielni. Z rozdzielni tych zasilane sg obwody
o$wietlenia  podstawowego z podziatem na osSwietlenie rezerwowane
i nierezerwowane, odbioréow sitowych i gniazd wtyczkowych (gniazda wtyczkowe
ogdlnego przeznaczenia (gospodarcze i do zasilania komputerdw itp.) , wypusty m.
in., kuchenki, wyparzacza, dezynfektora) z podziatem na obwody rezerwowane
i nierezerwowane.

2. Wewnetrzne linie zasilajace.

Z rozdzielnic RG (Rozdz.Gtéwnej),nalezy wyprowadzi¢ WLZ-ty do szafy
kondygnacyjnej. Kable i przewody nalezy dobra¢ po uprzednich obliczeniach.
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Dodatkowo z rozdzielni gtdwnej RG wyprowadzi¢ obwody do pomieszczen
technicznych i pomocniczych. Np. do szafy sterowniczej wentylacji i klimatyzacji,
zasilania serwera czy innych szaf sterowania p.pozarowej czy TV. WLZ-ty nalezy
poprowadzi¢ w RL47 w tynku.

Dla zasilania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego doprowadzi¢ do istniejacych
rozdzielnic wydzielony WLZ.

3. Instalacja oswietleniowa.

Oswietlenie podstawowe nalezy dobra¢ odpowiednio w zaleznosci od funkcji
i przeznaczenia technologicznego pomieszczen.

Wartos¢ oswietlenia podstawowego w salach dydaktycznych ok. 300 Ix a
temperatura barwy powinna zawiera¢ sie miedzy 3000K a 4000K.. Obwody
o$wietlenia podstawowego beda wykonane z podziatem na oswietlenie rezerwowane
i nierezerwowane. W kazdym pomieszczeniu czes¢ opraw oswietleniowych zasilana
bedzie z obwoddédw osSwietlenia rezerwowanego a cze$¢ z nierezerwowanego.
Zatgczanie osSwietlenia odbywaé sie bedzie przy pomocy wylacznikdw w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Oswietlenie miejscowe - nad umywalkami,
instalowa¢ w osi umywalek na wysokosci 2,05m. Natezenie o$wietlenia - zgodnie z
PN- EN 12464-1.

Na korytarzu nalezy zapewnic¢ wartos¢ natez. oswietlenia na poziomie 100 Ix.

W pomieszczeniach gospodarczych, tazienkach, w WC nalezy zaprojektowac
os$wietlenie na bazie plafonier hermetycznych z zaréwkami energooszczednymi
Oswietlenie ewakuacyjne umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie pomieszczen
Centrum i prowadzenie ewakuacji podfqczone zostanie w rozdzielnicy pietrowej do
WLZ-u wyprowadzonego z rozdzielnicy RG zlokalizowanej w piwnicy. Oprawy
z piktogramami beda nieczynne w przypadku prawidlowego funkcjonowania
instalacji, zapala sie po =zaniku napiecia. Natezenie os$wietlenia w najstabiej
o$wietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze od 0,5Lx. Os$wietlenie to powinno
pojawic sie w czasie nie diuzszym od 2 sek. po zaniku oswietlenia ogdélnego.

4. Instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych bedg wykonane z podziatem na rezerwowane i
nierezerwowane. W kazdym pomieszczeniu co najmniej jedno gniazdo wtyczkowe
zasilane bedzie z obwodu rezerwowanego. Gniazda wtyczkowe przeznaczone do
zasilania komputeréow zasilane bedg z obwoddéw rezerwowanych, komputery bedg
zasilane z sekcji nieseparowanej rozdzielni Gtéwnej RG.

Wypusty przeznaczone dla zasilania innych urzadzen (kuchenka, wyparzacz,
podgrzewacze do wody, suszarki do rak, lodéwki itp.) podtagczone zostang do tablicy
obwodéw nierezerwowanych.

5. Instalacja polaczen wyréwnawczych.

W celu wyrdéwnania potencjatu, w pomieszczeniach nalezy wykonaé otok
z ptaskownika miedzianego. Do otoku przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy
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wyposazenia, obudowy urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu
podwieszanego, grzejniki, Slusarke okienno drzwiowa, metalowe elementy ukfadu
wentylacji, piony instalacji wod-kan., metalowy osprzet sanitarny itp. Otok
wyroéwnawczy, zaciski PE rozdzielnic oraz podtoge antystatyczna pofaczy¢ do szyny
wyrownawczej PA. Szyny PA i PE potaczy¢ roztgcznym mostkiem. Szyne PE potaczyc¢
z magistralg uziemien w piwnicy przewodem YKYzo .

Analogicznie — w czesci korytarzowej w przestrzeni miedzystropowej nalezy
wykonaé otok wyréwnawczy z ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm. Do otoku przytaczyé
wszystkie metalowe elementy wyposazenia, szyny PE rozdzielnic, obudowy
urzadzen, ciagi koryt kablowych, konstrukcje stropu podwieszanego, grzejniki,
Slusarke okienno drzwiowg, metalowe elementy uktadu wentylacji, piony instalacji
wod-kan., metalowy osprzet sanitarny itp. Cato$¢ instalacji potaczen
wyrownawczych potaczy¢ do przewodu YKYzo 1x25mm2 i dalej do magistrali
uziemien w piwnicy.

I11.2.7. INSTALACIE NISKOPRADOWE

- telefoniczna - w kazdym pomieszczeniu minimum jedno gniazdo telefoniczne,
UTP 4x2x0,5 V kategorii.

- komputerowa - w pokojach administracyjnych oraz salach dydaktycznych po
dwa gniazda (lub jedno podwdjne) w zestawie gniazd Instalacje nalezy wykonad
przewodem UTP 4x2x0,5 V kategorii i zakonczy¢ w szafce j i nastepnie w serwerze.

- sygnalizacji alarmu pozaru - wykonanie petli dozorowych z uwzglednieniem
podtaczenia do centrali sygnalizacji pozaru ESSER Instalacja winna wspotpracowac z
sygnalizatorami akustyczno-wizualnymi, z wyfgcznikiem gtdwnym, oraz automatykg
drzwi, oraz klapami dymowymi na klatce schodowej. Sygnalizacje alarmowg nalezy
potaczyc z istniejacq instalacjg pozarowgq

- domofonowa wraz z kontrolg dostepu - przy drzwiach chronionych
pomieszczen nalezy zainstalowac¢ zamki elektromagnetyczne (rewersyjne), czytniki
kart zblizeniowych.

Instalacje nalezy zintegrowad z istniejgcym systemem wraz z wprowadzeniem
danych do programu wizualizacji systemu zarzadzania budynkiem. System
videodomofonowy nalezy potaczy¢ z instalacjgq kontroli dostepu (sygnat otwarcia
drzwi).

I11.2.8 UWAGI OGOLNE dla instalacji elektrycznych

W obiekcie nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilo$S¢ rozdzielnic dla zasilania
poszczegdinych odbiordéw.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé zgodnie z zalecang do
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stosowania norma IEC 60364-7-710.
Instalacja i wyposazenie elektryczne obiektu powinny zapewniac:

« dostawe energii elektrycznej do przewidzianego w budynku osprzetu
instalacyjnego o odpowiednich  parametrach technicznych, zgodnie
z wymaganiami uzytkowymi,

« ochrone przed porazeniem, przepieciami, przed emisjg drgan i hatasu powyzej
dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego,

e ochrone przed powstaniem pozaru.

Instalacja elektryczna powinna by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia;
oprocz oswietlenia w kazdym pomieszczeniu powinna by¢ odpowiednia ilos¢ gniazd
wtykowych (min 2 szt.)

Energia elektryczna dostarczana do poszczegdlnych zespotdw uzytkowych powinna
posiadac¢ wydzielony pomiar.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone w kanatach lub rurach
ostonowych, a gtowne linie zasilajagce powinny by¢ prowadzone wzdtuz korytarzy
i ciggédw komunikacji ogolnej.

Projektowane, a nastepnie realizowane instalacje elektryczne powinny umozliwiaé
transmisje wykorzystujacg technologie 1000 BASE-T, a w przysziosci umozliwic¢
transmisje 10GBASE-T. Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z polskimi normami
budowlanymi,  wytycznymi  producentéw  okablowania, @ miedzynarodowymi
standardami okablowania - ISO/IEC 11801 wydanie drugie lub EN50173 wydanie
drugie. Uzyte rozwigzania powinny odpowiada¢ tym normom, zaréwno dla
komponentéw jak i dla catosci toru transmisyjnego. Projekt i realizacja powinny
uwzgledniaé réwniez certyfikacje okablowania przez producenta systemu i wydanie
przez niego przynajmniej dwudziestoletniej gwarancji na system.

W pomieszczeniach nalezy przewidziec:

instalacje zasilajacq z rozdzielni gtéwnej,

instalacje elektryczng swietlenia ogoélnego, sity i gniazd wtykowych,
« instalacje izolowang kontrolg doziemien,
» instalacje zasilania komputeréw,

« system oswietlenia awaryjnego, bezpieczenstwa i ewakuacyjne, dziatajacy
samoczynnie,

+ instalacje niskopradowe, takie jak:

= instalacja domofonowa i kontroli dostepu,
= instalacja okablowania strukturalnego,
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= instalacja telefoniczna,

= instalacja telewizji dozorowej na stanowiskach nadzoru,

= instalacja sygnalizacji pozaru potgczona z drzwiami otwierajacymi sie
automatycznie oraz z instalacjq wentylacji, klimatyzacji i oddymiania
klatek schodowych (o ile bedzie to konieczne).

Dla proponowanych rozwigzan nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Na kazdym etapie uzgodnien do projektu Zamawiajacy moze wprowadzi¢ zmiany do
wymienionych instalacji, jesli bedzie to korzystne dla realizacji, a nastepnie
uzytkowania obiektu.

Gniazda wtyczkowe nalezy zréznicowac kolorystycznie:

« Gniazda obwoddw nierezerwowanych - kolor biaty,

» Gniazda obwoddéw rezerwowanych - kolor kremowy,

+ Gniazda obwodéw dla urzadzen komputerowych - lub kolor czerwony,
+ Gniazda obwoddéw separowanych (Sie¢ IT) - kolor czerwony.

II1.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Koncepcja zabezpieczen przeciwpozarowych
Caty budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

W celu zapewnienia nosnosci ogniowej i oddzielenia poszczegdlnych pomieszczen
nalezy dobra¢ odpowiednig do zagrozen pozarowych klase ,B” odpornosci pozarowej
budynku. Dla tej klasy nalezy dobra¢ poszczegdlne klasy odpornosci ogniowej
elementdw budowlanych budynku. Dobdér ten przedstawiono w dalszej czesci
opracowania.

W celu ograniczenia rozwoju pozaru na caty budynek w przebudowywanej czesci
nalezy wydzieli¢ strefy pozarowe, ktére uniemozliwiaja rozprzestrzenienie sie
pozaru, w zatozonym czasie, na sasiednie strefy pozarowe.

Doktadny podziat budynku na strefy pozarowe nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania

Celem zapewnienia urzadzen stuzacych do gaszenia pozaru we wstepnej
jego fazie przez uzytkownikéw obiektu nalezy zapewni¢:

« instalacje wodociagowg przeciwpozarowg wewnetrzng w postaci hydrantow
wewnetrznych @ 25 z wezem pétsztywnym na wszystkich kondygnacjach .
+ gasnice przenosne do gaszenia pozardw grupy ABC oraz urzadzen
elektrycznych pod napieciem.
Celem zapewnienia dostatecznego oswietlenia drég ewakuacyjnych w
warunkach braku zasilania podstawowego nalezy przewidzie¢ oswietlenie
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awaryjne ewakuacyjne oraz oswietlenie bezpieczenstwa wybranych
pomieszczeniach.

Istniejace uwarunkowania wz ppoz

Drogi pozarowe.
Do omawianego budynku sg wymagane sg drogi pozarowe o utwardzonej
i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku.
Istniejgce drogi przebiegajace wzdtuz dluzszego i krotszego boku budynku -
z dwoch stron, odlegte sg od Sciany zewnetrznej w granicach 5 do 15 m i spetniajg
wymagania dla dréog pozarowych dla tego budynku. Pomiedzy drogq pozarowq
a projektowanym budynkiem nie wystepujg state elementy utrudniajgce dostepu
ekip ratowniczych do budynku.
Droga pozarowa do omawianego budynku spetnia ponizsze wymagania:

« szerokos$¢ jezdni nie mniejsza niz 4 m. na catej diugosci budynku oraz na
odcinku 10 m. przed i za budynkiem, na odcinku tym nalezy dodatkowo
zapewni¢ utwardzone pobocze o szerokosci co najmniej 1 m. , ktére moze by¢
wykorzystywane do ruchu pieszych,

+ pomiedzy budynkiem a drogg pozarowg nie bedg wystepowad state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej
3m,,

« budynek jest poftaczony z droga pozarowg utwardzonym dojSciem
o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, tych wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku , poprzez ktére jest mozliwy dostep , bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej,

e najmniejszy promien zewnetrznych tukéw drogi pozarowej 11 m,

« nacisk na 0$ samochodu 100 kN.

Dla jednostek ratowniczych strazy pozarnej sq zapewnione przede wszystkim:
« zasoby przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego w postaci sieci hydrantéw
zewnetrznych,
+ drogi umozliwiajace dojazd do obiektu w kazdej porze roku.
e przeciwpozarowy wyfacznik pradu umozliwiajacy dziatania ratownicze
w przypadku koniecznosci operowania strumieniem wody.
Odpornosc pozarowa budynku
Budynek - strefa pozarowa budynku w klasie ,,B” odpornosci pozarowej, dotyczy
takze kondygnacji przyziemia.
Poszczegdlne elementy budowlane spetniaja wymagania w zakresie klasy
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia wedtug tablicy nr 1.
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Tablica nr 1

Klasa L, Elementy budynku Minimaln’a’ Rozprzestrzenia-
odpornosci odpornosc hie ognia
pozarowej ogniowa w min.

budynku
Gtowna konstrukcja nosna R 120 NRO
Strop?, antresola REI 60 NRO
Sciana zewnetrzna 2 EI 60 NRO
B Sciany wewnetrzne * EI 30 NRO
Sciana wewnetrzna) korytarzowa |EI 30 NRO
Biegi i spoczniki schodow R 60 NRO
Konstrukcja dachu R 30 NRO
Przekrycie dachu? E 30 NRO
Oznaczenia w tabeli:
R nosnos¢ ogniowa ( w min.), okreslona zgodnie z Polskq Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdéw budynku,
E szczelnos¢ ogniowa (w min.) okreslona j.w.,
I izolacyjno$¢ ogniowa ( w min.), okreslana j.w.,

(-)  nie stawia sie wymagan,

NRO nierozprzestrzeniajgce ognia.

Odpornos$¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budowlanych nie dotyczy $cian
i stropdw oddzielen przeciwpozarowych.

Elementy okfadzin elewacyjnych mocowane sg do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie kréotszym niz 60 min.

Podzial na strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe

Dla budynku szpitala zaliczonego do kategorii ZL 1II zagrozenia ludzi,
czterokondygnacyjnego, czesciowo podpiwniczonego, sredniowysokiego
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi Fgop. = 3500 m? .

1 Jezeli przegroda jest czesciq gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej R 120.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.
Wymagania nie dotyczaq naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn, i okien potaciowych, jezeli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujgq wiecej niz 20 % jej powierzchni.

GMINA POCZESNA - PRZEDSZKOLE KOLONIA POCZESNA Strona 21



« Klatki schodowe poprzez obudowe $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI
60, zamknieciem drzwiami ppoz. klatek schodowych w klasie odpornosci
ogniowej EI 30. Klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w instalacje do usuwania
dymoéw i gazow pozarowych.

+ Pomieszczenia magazynéw poscieli, itp. oraz pomieszczenia porzadkowe
poprzez zamkniecie drzwiami ppoz. w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

» Pomieszczenia techniczne poprzez zamkniecie drzwiami ppoz. w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Drogi ewakuacyjne

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo
na zewnatrz budynku, zapewniono przejscie ewakuacyjne, o dlugosci
nieprzekraczajacej

- w strefie pozarowej ZL — 40 m.

Przejscie nie prowadzi tacznie przez wiecej niz dwa pomieszczenia.

Szerokos$c¢ przejscia ewakuacyjnego nie bedzie mniejsza niz 0,9 m.

Dojscia ewakuacyjne

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej ,dojSciem ewakuacyjnym”,
mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla tablica
nr 2

Tablica nr 2

Dtugosc¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej T —
Zaj Strely pozarowe) Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2 dojsciach

ZL 11 10 40

Z dostosowywanych pomieszczen na parterze i w piwnicach budynku nalezy
zapewni¢ wyjscia ewakuacyjne z dwoma kierunkami doj$¢ ewakuacyjnych do
obudowanych $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, wydzielonych
przeciwpozarowo klatek schodowych, zamknietych drzwiami przeciwpozarowymi w
klasie odpornosci ogniowej EI 30 oraz wyposazonych w instalacje do usuwania
dymoéw i gazéw pozarowych z wykorzystaniem klap oddymiajacych na ostatniej
kondygnacji budynku. Wyjscia z klatek schodowych prowadzg bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami
o odpowiedniej odpornosci ogniowej.
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Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku powinny otwiera¢ sie w kierunku
na zewnatrz.

Zabrania sie stosowania do celdw ewakuacji drzwi obrotowych, przesuwnych
i podnoszonych.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym
otwarciu, nie powinny zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

Korytarze ewakuacyjne powinny posiada¢ obudowe - $ciany w klasie EI 30
odpornosci ogniowej.

Szerokos$¢ biegow klatek schodowych wynosi min. 1,4 m, a szerokos$¢ spocznika
min.1,5 m.

Najmniejsza szerokos$¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi 0,9 m, a z pomieszczen
administracyjnych stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokosc
drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz
budynku lub do innej strefy pozarowej, jest nie mniejsza niz szerokos$¢ biegu klatki
schodowej, tj. min.1,4 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, posiada co najmniej, jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych przyjeto proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac na danej kondygnacji, przyjmujac co najmniej 0,6 m na kazde
100 oséb, lecz nie mniej niz 1,41 2,4 m.

Biegi i spoczniki schodéw wykonano z materiatéw niepalnych w klasie odpornosci
ogniowej R 60.

Odlegtos$¢ miedzy sSciang zewnetrzng, stanowigcg obudowe klatki schodowej, a inng
$ciang zewnetrzng tego lub innego budynku wynosi min. 8 m.

Sufity w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych
nie kapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Wysokos$¢ drég ewakuacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 2,2 m natomiast
wysokos¢ przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2,0 m.

W pomieszczeniach budynku zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi stosowanie
do wykonczenia wnetrz materiatdw fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione i nie
moze miec zastosowania.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

Nie wolno stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy zaprojektowa¢ z materiatow
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niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji ( hole, przedsionki,
korytarze) Nie wolno stosowaé materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych.
W pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych nie wolno stosowa¢ wyktadzin
podfogowych tatwo zapalnych

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore, lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, nalezy
zaprojektowa¢ w sposob, ktéry zabezpieczy je przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

Zakres stosowania i wytyczne branzowe technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda zapewniona bedzie z istniejacych
hydrantéw zewnetrznych znajdujacych sie w poblizu rozpatrywanego obiektu
Wymagania dla przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.124 poz.1030 .)

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla przedmiotowego obiektu, ze wzgledu na przekroczenie kubatury 1 000 m3, w
ramach projektowanych zabezpieczen nalezy zastosowad przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odetnie doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajqg wilasnych zespotow
akumulatorowych.

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien by¢ zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym
do budynku i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze
powodowac¢ samoczynnego zataczania drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwdrczego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu wymaga odrebnego opracowania projektowego
nie bedacego w zakresie niniejszego projektu.

Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa i ewakuacyjne.

W omawianym zaktadzie nalezy zastosowac os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne w
ciagach komunikacyjnych korytarzy, klatek schodowych. Nalezy zastosowac
os$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe oraz na wyjsciach ewakuacyjnych dziatajace w
trybie pracy ciagtej - tryb jasny z wiasnym zasilaniem bateryjnym, zgodnie z PN-
EN, w tym PN-EN 1838:2005 i PN-EN 50172:2005.
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Podreczny sprzet gasniczy

Nalezy przeanalizowa¢ wyposazenie obiektu w gasnice przeno$ne. Wymagana ilos¢
odpowiadajgca wskaznikowi jednej jednostki sprzetu o masie srodka gasniczego co
najmniej 2 kg (lub 3 dm 3) na kazde 100 m? powierzchni stref pozarowych.

Przy rozmieszczaniu gasnic spetni¢ nastepujace warunki:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek
do najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m,

- do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice przenosne bedg zastosowane z tadunkiem proszku gasniczego typu ABC o
masie $rodka gasniczego conajmniej 4 kg oraz gasnice z fadunkiem dwutlenku
wegla o masie $rodka gasniczego 5 kg.

Instalacja wodocigqgowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne

W obiekcie w strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL II tj. wszystkie
kondygnacje budynku, istnieje instalacja hydrantéw wewnetrznych @ 25 z wezem
poisztywnym.
Instalacja wodociqggowa przeciwpozarowa jest zasilana z sieci wodociggowe]j
zewnetrznej .
Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmie catg powierzchnie chronionych przestrzeni
- stref pozarowych, przy czym przyjeto:

« dtugosc odcinka weza hydrantu wewnetrznego wedtug wymagan okreslonych
w normach 30 m dla hydrantéw 25,

« efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych w strefach ZL - przyjmowany dla
pradoéw rozproszonych stozkowych - 3m,

Zawory odcinajace hydrantow wewnetrznych @ 25 beda umieszczone na wysokosci
1,35 m +/-0,05 m od poziomu podiogi.
Parametry techniczne dla instalacji hydrantowej @ 25:

+ minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy - 1,0
dm3/s,

« ciSnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ wydajnos¢ okreslong
powyzej z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy(stata hydrantu k),
min. 0,2 Mpa,

+ réwnoczesno$¢ dziatania dwdch sgsiednich  hydrantow  najbardziej
niekorzystnie potozonych pod wzgledem hydraulicznym,

« maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
nie powinno przekraczac 1,2 MPa ,

Przewody w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych - stalowych.

Srednice nominalne przewoddéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych
zainstalowane sg hydranty wewnetrzne, powinny wynosi¢ co najmniej:

- DN 25 - dla hydrantéw 25,
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Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow  zasilajgcych instalacii
wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze
w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody
z instalacji.

W nieogrzewanych czesciach budynku przewody zasilajace instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zamarzniecia. Dopuszcza sie
zastosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwigzan
umozliwiajacych jej nawodnienie w sposdb reczny i automatyczny.

Pozostate wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
iAdministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)

Wymagania dla instalacji wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogqg byc¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Elastyczne elementy fgqczace przewodow wentylacyjnych wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:
« zamocowanie przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych,
« w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
« filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czastek.

Wymagania dla instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna catego obiektu docelowo nalezy wyposazy¢
W przeciwpozarowy wyfacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow za wyjatkiem tych ktdre zasilajg urzadzenia przeciwpozarowe dziatajace w
czasie pozaru. Wytgczenie energii poprzez wytgcznik ppoz. nie powinno powodowac
samoczynnego zafgczenia innego zrodta zasilania podstawowego obiektu - agregatu
pradotwdrczego.
Roztgczenie energii elektrycznej nastepuje w gidwnej rozdzielni elektrycznej
budynku, ktéra stanowi odrebna strefe pozarowa.
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Przepusty instalacyjne elektroenergetyczne przechodzace poprzez elementy
oddzielen i wydzielen przeciwpozarowych bedg zabezpieczone do wartosci
odpornosci ogniowej tych oddzielen.

Gtowna rozdzielnia elektryczna moze byc¢ przeniesiona z holu parteru do piwnic,
rozdzielnia powinna by¢ wydzielona pozarowo.

Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg

Znaki bezpieczenstwa
Wykonaé¢ oznakowanie znakami bezpieczenstwa wg. PN - N- 01256-4
Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

+ Wykona¢ oznakowanie urzadzen przeciwpozarowych jak podreczny sprzet
gasniczy, przyciskow alarmowych, itp. wg PN-92-N-01256-01 Znaki
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

+ Wykonac¢ oznakowanie w zakresie drég ewakuacyjnych wg. PN-92/N-01256-2
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

« Wyposazy¢ w instrukcje przeciwpozarowg i instrukcje alarmowania na
wypadek pozaru lub innego zagrozenia.

Certyfikaty i aprobaty techniczne

Urzadzenia i materiaty zastosowane w budynku, w tym przede wszystkim
urzadzenia przeciwpozarowe, muszg posiadac deklaracje zgodnosci.

Certyfikaty, aprobaty techniczne powinny by¢ wydane przez uprawnione placowki
naukowo - badawcze, a w szczegdlnosci przez Instytut Techniki Budowlanej dla
materiatéw i elementéw budowlanych oraz Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej dla urzadzen i sprzetu przeciwpozarowego.

Uwagi koncowe

Dla obiektu wymagane jest opracowanie:

- Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego,

Urzadzenia przeciwpozarowe stosowane w budynku powinny wykonane na
podstawie projektu technicznego uzgodnionego =z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH
I BUDOWLANYCH

IV.1.1. ZALOZENIA DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWEJ

Opracowanie dokumentacji projektowej pt. przebudowa istniejacych
pomieszczen dydaktycznych zajmowanych obecnie przez Szkole
Podstawowa w miejscowosci Kolonia Poczesna przy ul. Szkolnej 1 dla
zadania pod nazwa: Utworzenie oddzialu przedszkolnego, przedszkola
w miejscowosci Kolonia Poczesna w budynku Szkoly Podstawowej
w miejscowosci Kolonia Poczesna

wymaga wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:

« zweryfikowanie istniejgcej dokumentacji budowlanej z stanem
faktycznym oraz szczegotowa inwentaryzacja elementow
konstrukcyjnych budynku w obrebie planowanych wyburzen,

« opracowanie ekspertyzy budowlanej o zakresie oméwionym w punkcie
I11.2.2

Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ w sposob zgodny z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr .120 poz.133
z pézn. zm.)

Opracowana dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie zakres niezbedny
do wykonania wszelkich prac budowlano-instalacyjnych.

Wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest zobowigzany do
wykonania nastepujacych faz projektowych :

1. Koncepcja architektoniczna uwzgledniajaca ewentualne zmiany
w zagospodarowaniu w rejonie przebudowy wejscia wraz z okresleniem wartosci
kosztorysowej inwestycji
a) Inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektu w poszczegdlnych branzach
b) koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
c) bilanse zapotrzebowania na media
d) Koncepcje architektoniczno-technologiczng nalezy wstepnie uzgodnic
z Zamawiajacym i rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, BHP,
p.poz
e) Wstepny kosztorys
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2. Projekt budowlany wraz z: technologig, projektami branzowymi, ekspertyza
konstrukcyjng stanu technicznego przebudowywanego budynku, wraz z zaleceniami,
charakterystyke energetyczngq obiektu budowlanego, opracowang zgodnie
z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku uzgodniony z wiasciwymi rzeczoznawcami Sanepid, BHP, P.poz

3. Projekty wykonawcze w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz.

4. Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
przedmiary robot, kosztorysy

a) kosztorys inwestorski w uktadzie branzowym, tzn. jako oddzielne
opracowanie dla poszczegdlnych rodzajow robot,

b) szczegdtowe przedmiary robot w uktadzie kosztorysowym wg KNR,
zawierajace opisy robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych nakfadéw rzeczowych z podaniem
jednostek przedmiarowych robdt, opracowane przed wykonaniem robot
na podstawie dokumentacji projektowej.

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zawierajaca
szczegdtowy opis robdt, technologie budowy, rodzaj zastosowanych
materiatow i warunki odbioru robot,

5. Dokumentacja powykonawcza i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przez przepisami prawa lub przez
Zamawiajacego dla realizacji robdt, w tym na przyktad: plan BIOZ inne

IV.1.2. WARUNKI ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH:

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w pelnym zakresie, zgodnie z
programem funkcjonalno - uzytkowym uzgodnionym przez Zamawiajacego,
koncepcja, uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, Polskich Norm i przepiséw branzowych oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Projekt budowany, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, stanowic
bedzie podstawe opracowania dalszej dokumentacji projektowej.

W trakcie opracowywania kolejnych faz dokumentacji, Wykonawca bedzie
uwzgledniat uwagi i zyczenia Zamawiajgcego, o ile nie beda pozostawaty
w sprzecznosci z  wytycznymi decyzji o warunkach zagospodarowania,
obowigzujacymi przepisami, programem funkcjonalno - uzytkowym i zasadami
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wiedzy technicznej.

Wykonawca zapewni:

uzgodnienie przez rzeczoznawcow ds. sanepid, bhp i ppoz. projektu
zagospodarowania i uzbrojenia terenu, projektu budowlanego i projektu
wykonawczego, w petnym zakresie dla poszczegdlnych branz;

1 sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci
Z obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez
osobe uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci)
lub rzeczoznawce budowlanego;

2 dotaczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz
pisemnego oswiadczenia o kompletnosci i wykonaniu  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Ilo$¢ egzemplarzy projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiaréw robét oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét zostanie ustalona przez
Zamawiajacego na etapie przygotowywania ofertowej dokumentacji przetargowej.
Dokumentacja powinna rowniez zostac sporzgadzona w wersji elektronicznej

Projekt budowlany i przedmiary robdét oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robodt, a takze plan BIOZ, muszg zosta¢ pisemnie zaakceptowane przez
Zamawiajacego w ciggu czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo
- odbiorczym. W razie uwag Zamawiajacego do danej fazy projektowej, Wykonawca
bedzie zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nastepnie
przedstawienia jej powtdrnie do akceptacii.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, az do
odbioréw koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektéw.

IV.2.WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

Wymagania ogdlne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z ogdlnymi i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi.

Ogolne Specyfikacje Techniczne (OST) powinny zostaé przygotowane przez
Wykonawce na etapie projektu budowlanego i muszg uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST), opracowane przez Wykonawce
stanowi¢ bedq czes$¢ projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robot muszg
uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce, musi
zostac zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z dokumentacjq projektowa,
obowigzujacymi przepisami prawa, programem funkcjonalno - uzytkowym
i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacjq podlegajaca
akceptacji Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ze sSrodkédw wiasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje
i urzadzenia niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace
czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.

Wykonawca uzyska pozwolenie na zajecie pasow drogowych dla potrzeb inwestycji
oraz zapewni utrzymanie tymczasowych drég dojazdowych do terenu budowy w
odpowiednim stanie technicznym. W przypadku wykorzystania do realizacji zadania
drég istniejacych, Wykonawca zapewni ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz
przed rozpoczeciem prac, a w przypadku ich uszkodzenia, naprawi na wiasny koszt.

Przewiduje sie nastepujgce etapowanie robot:

dostawa i montaz urzadzen i elementdow wyposazenia wnetrz, zagospodarowanie
i uporzadkowanie terenu, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

IV.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji: projekt
organizacji placu budowy terenu budowy, harmonogram robdét i projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajacy w terminach okresSlonych w umowie udostepni i przekaze
Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji
inwestycji.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.
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Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny
z dokumentacjq projektowqg i obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP,
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkdéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przyfaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego
do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem oséb nieupowaznionych przez
wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie na terenie budowy
w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do
uzytkowania .

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne
budowy, zgodne z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne
tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz
znaki drogowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Teren budowy winien by¢ ogrodzony i oswietlony swiattem sztucznym. Ogrodzenie
winno by¢ estetyczne i o wystarczajacej trwatosci. Wykonawca nie bedzie
umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i tablic
informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Szczegotowe warunki zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem
interesdw o0sdéb trzecich, ochrong srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
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zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu,
ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikdw i jezdni oraz wykonaniem prac
towarzyszacych i robdét tymczasowych zawarte bedg w Szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robdt t.j. od dnia rozpoczecia robét do dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie.

IV.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ URZADZEN

Wszelkie wyroby i materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
a w szczegdblnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom
dokumentacji projektowej.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatdw i urzadzen. Przed wykonaniem badan
i jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sa wymagane przez specyfikacje
techniczne, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ atest okreslajacy
W sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikédw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajagcemu. Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia - wazne legitymacije,
mogqa by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich
wiasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyska¢ od
Zamawiajacego akceptacje zastosowania tych materiatdéw przedktadajac probki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania, na Zadanie Zamawiajacego, jakosci
wbudowanych materiatéw i wykonanych robdét, a takze do sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatéw.
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Zrédta uzyskania materiatéw: co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzadzen przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych
materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrodta uzyskujg akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatdw i urzadzen do robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy Ilub wskazan
Zamawiajacego. Humus i nadkifad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw
i miejsc pozyskania kruszyw bedgq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdére wynikajac bedq
z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robdt innych niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

IV.5. WYMAGANIA DOTYCZACA SPRZETU ORAZ MASZYN I URZADZEN
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt. zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

IV .6.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i przewozonych
materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

Pojazdy Ilub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy.

IV.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne 2z dokumentacjg projektowq
i specyfikacjami technicznymi, a takze =z innymi przepisami obowigzujacymi.
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W przypadku zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw
lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentaciji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji Iub odrzucenia materiatow
i elementédw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie
funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazane kwestie.

IV.8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw
i wyrobéw budowlanych. Wykonawca opracuje, przediozy Zamawiajagcemu do
akceptacji i wdrozy Plan Jakosci dla petnego zakresu realizacji umowy, ktory okresli
szczegotowe procedury, Srodki, metody dziatania i sekwencje czynnosci dla
spetnienia wszelkich wymagan zwigzanych z jakoscig wykonywanych prac i robét
oraz spéjnosci z wymaganiami wynikajacymi z posiadanych certyfikatéw. Plan
Jakosci powinien spetnia¢ wymagania PN -EN ISO 9001 :2001 oraz PN-ISO
1005:1998 lub ich odpowiednikow.

Plan Jakosci okresli w szczegdlnosci:
« parametry wymagan jakosciowych oraz sposéb ich osiggniecia,
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» szczegOtowgq strukture zarzadzania i odpowiedzialnosci oraz zasobow ludzkich
W czasie realizacji umowy oraz procedur i dokumentow przewidzianych do
wdrozenia,

+ odpowiednie programy sprawdzen, badan i audytow na poszczegdlnych
etapach realizacji z odbiorami i przekazaniem Zamawiajacemu,

« procedury zmian i modyfikacji Planu Jakos$ci w trakcie realizacji umowy,

« metody pomiaru jakosci.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary
i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciq zapewniajgca stwierdzeniem, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy na wniosek Zamawiajacego S$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajag wazng legitymacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajqg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Zamawiajacy bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogq wptynac ujemnie
na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie proébek. Prébki bedg pobierane losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu préobek. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Normatywne pojemniki do pobierania bedq dostarczone przez
Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb przez niego
zaakceptowany.
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Badania i pomiary. Wszystkie pomiary i badania bedq przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm zawartych w  specyfikacjach technicznych. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow
z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w Planie Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Zamawiajacemu
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajgcego. Dla celéw kontroli jakosci i akceptacii,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrédta ich wytwarzania przy czym zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Zamawiajacy moze tez pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjach technicznych. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

IV.9. DOKUMENTACIA BUDOWY

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda wykonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
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« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty
odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesSciowych i koncowych
odbioréw robdt,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z opisem w dokumentacji
projektowej, .

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace  jakosci materiatow, pobierania probek  oraz
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

« wyniki robdét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robot,

+ decyzje Zamawiajacego,

e uwagi, wnioski i zastrzezenia Projektanta w ramach sprawowania nadzoru
autorskiego. Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzorow Autorskich, jako
zatgcznika do Dziennika Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania
wpisu w tym ostatnim.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan

Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Dokumenty te stanowigce zatgcznik do odbioru robét winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Zamawiajqcego.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

+ pozwolenie na budowe,

+ protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

« protokoty z narad i ustalen,

+ korespondencja budowy;

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane
na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda
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zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie
IV.10. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjq projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela
Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru. Obmiary bedg przeprowadzone
przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

IV.11. ODBIORY

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robot
i czynnosci, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbiér koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz na
3 dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robdt zanikajacych. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbiordw kolejnych etapow prac, robdt i czynnosci okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu Kierownik Budowy zgtasza Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy.
Zamawiajacy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 2 dni od daty dokonania wpisu do
Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.
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Z czynnosci odbioru kolejnych etapdow prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty,
zawierajace opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku. Protokét odbioru podpisany przez Strony,

Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru.
W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi
date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robot, czynnosci, a takze
z czynnosci odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad, tj. brakéw
w wykonanych pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacji ich dotyczacej lub
innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzien
odbioru stanu Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru i wyznaczyé termin do
usuniecia tych wad.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po, sprawdzeniu jego nalezytego wykonania
i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
rozruchow instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru konncowego Wykonawca
zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a
takze udostepni Zamawiajagcemu catos¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej.

W dniu podpisania protokotu koncowego robdot Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu cato$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
i osiggniecia gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pismie.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzadzane sa protokoty, zawierajace opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku.
Protokdt odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez
stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbior prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje
z chwilg dokonania odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajagcego od
Wykonawcy.
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Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdét, prac lub czynnosci lub nie zostaty
wilasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone
wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentow powykonawczych Ilub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedg zasady, jak dla odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru robét. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

+ Specyfikacje techniczne,

« Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwitaszcza przy odbiorze robot znikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

+ Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

« Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia
technologicznego obiektu,

« opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

« sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robdt podlegajacych
odbiorowi, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji
projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, daty rozpoczecia
i zakonczenia robdt,

« protokoty nadzoréw autorskich.

Sposadb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych
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nie zaliczanych do robdt tymczasowych, w szczegdlnosci wykonania geodezyjnego
wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze,
w szczegdlnosci  rozbiorki, winny by¢ dokumentowane wg obmiaréw ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w
przedmiarze robdét. Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegdlnione w
przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajq
obmiarowi.

4.12. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

+ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

4.13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez jego personel.

4.14. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajagcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe
wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
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trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego
i wiasciwe witadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowgq
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

4.15. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu BiOZ.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0sd6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

4.16. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac odnosne
dokumenty.

4.17. DOKUMENTY ODNIESIENIA
» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

e Program funkcjonalno uzytkowy
+ Oferta wykonawcy
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+ Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

+ Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja

+ Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany.

« Zaakceptowane przez Zamawiajacego przedmiary robét.

« Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Normy stosowalne. Wykonawca dokona wyboru wszystkich, odpowiadajacych
przedmiotowi zamdwienia norm sposréd wskazanych w zestawieniu norm
i przepisdw. Wykonawca moze zaproponowac zastosowanie innych, stanowigcych
odpowiedniki norm wskazanych.

« Normy obowigzujace.

» Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty swiadectwa dopuszczenia itp.,

* Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. Inne dokumenty i ustalenia

techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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CZESC INFORMACYINA

I. Inormacje ogolne

Zamawiajacy oswiadcza, ze obiekt jest w uzytkowaniu zamawiajacego. Obiekt

nie posiada petnej dokumentacji techniczno budowlanej.

Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy wykonaé w oparciu o:

inwentaryzacje obiektu

Uchwata Nr 25/Iv/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 stycznia 2015 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa X
obejmujaca sotectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sotectwa
Poczesna

rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2008r. w spr.
rodzajow innych form wychowania przedszkolnego, warunkdéw tworzenia i
organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania (Dz. U. Nr 7 poz.38 ze
zmiang w Dz. U. Nr 104/08 poz. 667),

ustawa z dnia 7.09.1991r o systemie oswiaty (Dz. U. Nr256/91 poz. 2572 ze
zm.),

rozporzgadzenie MENIS z dnia 31.12.2002r. w spr. bhp w publicznych
i niepublicznych szkotfach i placéwkach (Dz. U. Nr 6/03 poz. 69,

Zarzadzenie Ministra Os$wiaty i Wychowania z dnia 25.10.1979r.
w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych
projektowania obiektdw oswiaty i wychowania,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spr. warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowani (Dz. U. Nr
75/02 poz. 690 ze zmianami),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity
Dz. U. Nr 169/03 poz.1650 ze zmianami),

ustawa o systemie o$wiaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67/96 poz. 329),
rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie
pobierania i przechowywania probek zywnosci przez zakfady zywienia
zbiorowego typu zamknietego (Dz. U. Nr 84/04 poz. 795 ze zm.),

ustawa z dnia 25.08.2006r. o bezpieczenstwie w zywnosci (Dz.U.Nr 171/2006
poz. 1225),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.06.156.1118 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity -
Dz.U. nr 169 z 2003r. poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003.120.133 ze
zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U.124 poz.1030 .)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U.109 poz.719.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 80, poz.563);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);
Norma PN-B-03406 Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m°.
Norma PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Norma PN-94/B-03406 - Obliczenia zapotrzebowania ciepta
Norma PN - N- 01256-4 Techniczne $rodki przeciwpozarowe.
norma PN-92-N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Norma. PN-92/N-01256-2 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
Norma PN-EN60849 - Dzwiekowe systemy ostrzegawcze
Norma PN-EN 12101-6:2007 - Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta. Cze$¢ 6: Wymagania techniczne dotyczace systemow rdéznicowania
ci$nien. Zestawy urzadzen
Norma PN-EN 1838 :2005 - Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
Norma PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

ZALACZNIKI

. Plan sytuacyjny
. Kosztorys szacunkowy
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