- zawor przelotowy prosty grzybkowy o $rednicy ¢ 32mm,
- zawor antyskazeniowy EA 251 @32mm

Przytacze prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Rury wodociggowe nalezy
uktadac na gtebokosci 1,7 na 10cm podsypce piaskowej. Nad rurami PE na wysokosci
0,30m nalezy ukftada¢ tasme ostrzegawcza lokalizacyjng koloru niebieskiego o
szerokoéci 200mm z zatopionga wktadkg metalowa. Rurociagi z PE ukiada¢ na
wyprofilowanym (zgodnie z projektem) podfozu z gruntu rodzimego, zwracajac
szczegolng uwage by nie naruszac podtoza przy gtebieniu wykopu, oraz by podtoze nie
zawierato gréd i kamieni. W przypadku stwierdzenia podfoza skalistego, zbitych itow,
nalezy stosowa¢ podsypke piaskowa grub. 10cm, z jednoczesnym jej zageszczaniem.
Przed zasypaniem rurociggu wykona¢ warstwe ochronng o wys. 30cm ponad wierzch
rury, na ktérej utozy¢ tadme ostrzegawcza z folii z wktadem metalicznym. Warstwe
ochronng wykonaé¢ z piasku lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste
bez grud i kamieni.

Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

-wykona¢ warstwe ochronng rurociagu z wytaczeniem ztaczy,

-wykonac probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potaczeniach,
-zasypac wykop po powierzchni terenu.

Po wykonaniu robét montazowych wykonaé préby szczelnosci i wytrzymatosci
projektowanego przytgcza zgodnie z PN-EN805. Prébe cisnieniowg hydrauliczng
wykona¢ cisnieniem probnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE doktadnie przeptukac. W
przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego rurociggu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang (pochloryn wapnia lub sodu zawierajgcy
50 mg CI2/dm3 wody), przy czasie kontaktu 24h. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym
okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm®. Po przeprowadzeniu dezynfekgji rurociag
nalezy ponownie dobrze przeptuka¢ czystg woda i wykonaé analize bakteriologiczng.

Szczegdtowe domiary, usytuowanie przebieg trasy przytacza pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu, sytuacji i rozwinieciu (rys. nr 1,2,3).

OPIS PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

Przytacze kanalizacyjne do przedmiotowej posesji zaprojektowano od istniejgce;

kanalizacji sanitarnej PCV DN250mm zlokalizowanej w pasie drogowym drogi

powiatowej za pomocg siodfa systemowego DN250/150mm.



Przytacze kanalizacyjne do przedmiotowej posesji zaprojektowano z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC grubosciennych ze scianka litg, ¢ 160/4,7mm, SDR34, SN8,
spetniajgcych wymagania PN-EN 1401:1999. Producent rur powinien posiadac¢
certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Wykonanie przylgcza na szerokosci pasa drogowego zaprojektowano przewiertem w
rurze ochronnej PE lub stal. DN250mm o dtugosci 1=11,0m.Rure przewodowa nalezy
wprowadzi¢ w rure ostonowg na ptozach oraz zakonczy¢ rure ostonowa manszetami.

Na terenie posesji zaprojektowano studzienke z PP ¢ 425mm wraz z pokrywg zeliwng
typu lekkiego kl.A15 o érednicy ¢ 0,40m.Studzienka z PP powinna posiadaé nastawny
kat podtaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach: +/- 7,5 w kazdej ptaszczyznie,
producent powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. Lokalizacje studzienki
rewizyjnej oraz przebieg trasy przytgcza kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1;500(rys.nr 1) oraz sytuacji w skali 1:100
(rys.nr 2).

Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego przykanalika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku. Rury nalezy uktadac kielichem w
gore, a bosym koncem w dét. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Rury nalezy posadowi¢ na warstwie piasku gr. min. 20cm. Po
wykonaniu wykopu | zabezpieczeniu skarp oraz wykonaniu zageszczenia i
wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia rur. Przy temperaturach
zewnetrznych ponizej 5°C - robot nie nalezy prowadzi¢. Utozenia rur nalezy dokonac na
wyprofilowanym dnie pod rurg, w obrebie 90°, z wyprofilowanym spadkiem, co stanowi¢
bedzie tozysko nosne rury. Zabrania sie podktadania pod rury drewna, kamieni itp.
czesci sztywnych. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe.
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy
zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki ochronnej. Obsypke nalezy wykonac z
zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Po dokonaniu préby szczelnosci i
odbiorze sieci, nalezy jg zasypa¢ gruntem niespoistym — piaskiem, zageszczajac
warstwami o grubosci max.25 az do osiggniecia modutu sprezystosci Ep=100Mpa oraz
w proporcji modutu wtérnego do pierwotnego nie wigkszego niz 2,2.W przypadku
posadowienia rury powyzej strefy przemarzania tj.1,0m rure nalezy ociepli¢ warstwg
zuzla gr.30cm oddzielong folig.

Jakos¢ Sciekéw wprowadzanych do urzadzenn kanalizacyjnych musi odpowiadaé

warunkom dopuszczalnych zanieczyszczen w Sciekach.



Szczegotowe domiary, usytuowanie przebieg trasy przytacza pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu, sytuacji i rozwinieciu (rys. nr 1,2,3).
3. Zalecenia.

Wykopy wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepiséw ogoélinych BHP,
oraz postanowien normy BN-83/8936-02 "Wykopy otwarte pod przewody kanalizacyjne i
wodociggowe” i zalecen instytucji uzgadniajacych.

W miejscach skrzyzowania projektowanych przytaczy z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne celem ustalenia rzednych posadowienia w terenie.
Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu zabezpieczyé przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich prawidiowg
eksploatacje. Szczegélng ostroznos¢ zachowac przy zblizeniu do $wiattowodu. Prace w
tym miejscu wykonac¢ zgodnie z wytycznymi firmy MIDIKO zatgczonymi do projektu.

Prace budowlane wykonywa¢ w wykopie wasko przestrzennym, Sciany wykopu
zabezpieczy¢ obudowe pozioma luzna.

Inwestor powinien zleci¢ powykonawcze pomiary trasy przewodéw przed jej
zasypaniem. Odbioru technicznego dokona¢ w obecnosci Inwestora, Wykonawcy i
Stuzb Technicznych PWiKoCz.

Po zakoriczeniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot instalacyjnych” cz. |l oraz obowiazujgcymi normami i przepisami w budownictwie.




Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
Okregu Czestochowskiego Spélka Akeyjna w Czestochowie
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Czestochowa

Sad Rejonowy w Czestochowie Wydzial Gespodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
KRS 0000037953 ; NIP: PL 5730003841: REGON: 150354701
Wysokos¢ kapitalu zakladowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w caloscl.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl  strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

Czestochowa, dn. 05.04.2018r.

TT1.410.0467.2018

Oryginat
DROZDOWSKI ADAM
1 DROZDOWSKA MONIKA
ul. ILEAKOWICZOWNY 3M 1
42-207 CZESTOCHOWA

dotyezy:  warunkéw technicznych projektowania i wykonania przylacza wody oraz przylgcza kanalizacji
sanitarnej do dzialki o nr ewid. 363/6 zlokalizowanej przy ul. Chabrowej w migjscowosci
Poczesna.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2018r. w sprawie j.w. informujemy:

WARUNKI OGOLNE
Podlaczenia wod.-kan. mozna zrealizowa¢ do istniejacych sieci znajdujacych sie

wulicy: Chabrowej
- wodociag e —————
- kanat sanitarny . ®025m
Uwagi:

- Podlaezenia wodociggowego mozna dokonaé do zlokalizowanego na terenie przedmiotowej dzialki wodociagu @ 250 mm.

- Nalezy uregulowaé¢ sprawy formalno-prawne zwigzane z realizacjg projektowanych podigezen wod.-kan.

- Odcinek przewodu kanalizacji sanitamnej zlokalizowany w pasie drogowym (od kanahu do granicy posesji) jest urzadzeniem
kanalizacyjnvm i przy wykonaniu nalezy zastosowaé procedury takie jak dla urzgdzen kanalizacji sanitarnej.

- Z uwagi na rozdzielezy system kanalizacji na przedmiotowym terenie zabrania sig wprowadzania wod deszezowych do sieci
kanalizacji sanitarnaj.

- Dokumenty wymagane do realizacji inwestycji winny by¢ uprzednio uzgodnione przez PWiK Okregu Czestochowskiego S.A.
w Czestochowie w zakresie przyjgtych rozwigzan technicznych.

- W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy symowanymi na tym samym terenie
sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, ze nalezy zlozy¢ do odpowiedniego organu administracji terenowej wniosek o objecie
przylacza narada koordynacyjna.

- Rozpoczecie realizacji robot wymaga zgleszenia ich w PWiK Okregu Czgstochowskiege S.A. w Czestochowie. Zaslrzegamy
sobie wylacznodé na wykonanie nawiercen do wodociggow ulicznych, jak i réwniez bezposredni nadzor sprawowany nad
wiaczeniem przylqcza do kanalu. Pobor wody i zrzut $ciekow warunkujemy wezedniejszym zgloszeniem podlaczen do odbioru
technicznego oraz podpisaniem stosownej umowy. Umowa .0 zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekéw™ zostanie zawarta
po dokonaniu odbiordéw technicznych odpowiednich przylaczy.

- W przypadku prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w wyniku ktorej nastepuje powstawanie sciekéw przemystowych Inwestor
przed rozpoczeciem dzialalnodei produkeyinej zobowiazany jest do podpisania umowy dodatkowej z PWIK Okregu
Czestochowskiego S.A. w Czestochowie na przyjecie sciekéw do sieci kanalizacyjnej.

- Usciglenia warunkéw oraz oméwienia przyjetych rozwiazan lechnicznych dokona projektant posiadajacy odpowiednie
uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWik Okregu Czestochowskiego S5.A. w Czgstochowie.

- Ninigjsze warunki traca waznos¢ po uptywic dwoch lat od daty wydania.

MFr



Czestochowa 2018-12-19

STAROSTA CZESTOCHOWSKI

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ (odpis)

v GK.6630,527.2018

Uzgodnienie : Przytacze kanalizacji sanitarnej

Gmina: Poczesna

Obreb: Poczesna

Lokalizacja obiektu : Poczesna ul. Chabrowa dz. 637, 363/6

Oznaczenie arkusza mapy : 6.140.31.21.1.3

Forma narady: spotkanie, elektronicznie

Termin narady: 12-19.12.2018 r.

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Czestochowie ul. Sobieskiego 9

Asortyment uzgodnienia: Przyigcze kanalizacji sanitarnej

Autor opracowania: P.Gawron

Whioskodaweca: Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Sonda
42-200 Czestochowa

Gombrowicza 8/4

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO
- Pawet Kwiecien
- uzgodniono trasg sieci, rozwigzania techniczne przedstawic¢ do akceptacji w PWIK.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODDZIAt W ZABRZU.
GAZOWNIA W CZESTOCHOWIE - Robert Mesjasz
- uzgodniono.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAE W CZESTOCHOWIE - Mariusz Barefa
Uzgadnia sig z uwaga, 2e prace w poblizu urzagdzer podziemnych Tauron Dystrybucja S.A.
Nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia,by przed przystapieniem do prac wystapic
do Tauron Dystrybucja S.A.Oddziat w Czestochowie o nadzér branzowy

OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYtOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ODDZIAt. SWIERKLANY - Olga Pilchowiec
- uzgodniono.

POWIATOWY ZARZAD DROG - Liliana Pakuta
- uzgodniono

WYDZIAL ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEJ - Anna Widerska - Kowalczyk
- uzgodniono

Podmioty uczestniczace w naradzie za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej:

MIDIKO Sp. z 0. 0. Tarnowskie Géry - Tomasz Bacik
- prosze o uzgodnienie indywidualne. Kolizja ziemna.

E-REGION. Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Spofeczeristwa Informacyjnego Subregionu Péinocnego
Wojewédztwa Slgskiego - Wojciech Labocha
SkrzyZzowanie z mikrokanalizacjg swiatfowodowg E-region (2 x HDPE 14/10mm- rurki czerwona i
niebieska - na gtebokosci 0,8-1 m)
Prace w migjscach zblizen ponizej 0,5m i skrzyzowarn z linig Swiatfowodowg E-Region wykonywaé pod
nhadzorem pracownika E-Regionu
Prace w migjscach zblizen i skrzyzowari z linig $wiatfowodowsg E-Region wykonywac recznie po
wczesniejszej lokalizacji przebiegu sieci przekopami kontrolnymi.
Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach ponizej 0,5m zabezpieczy¢ mikrokanalizacje E-Region dwudzielng
rurg ostonowa.



Tarnowskie Goéry, dnia 2018-12-18

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
wSONDA"

ul. Nadrzeczna 57/59 lok. nr 12
42-200 Czestochowa

Nr sprawy: WS.KD.S51-33/18

Temat: ,Projekt budowlany przylaczy wod-kan. do budynku mieszkalnego
zlokalizowaneqo w miejscowosci poczesna przy ul. Chabrowej na dz. Nr ewid.

363/6 obreb ewid.Poczesna.

W nawigzaniu do Protokotu ZUD WGK.6630.527.2018 przesytam nastepujgce uwagi:

Projektowana trasa koliduje z kablem $wiattowodowym wiasnoéci Midiko Sp.z 0.0., w

zwiazku z tym prace w poblizu tych urzadzeri podziemnych nalezy wykonywaé recznie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable $wiatlowodowe lub rurociggi bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowa¢ w przepusécie z rury ostonowej z uwzglednieniem zapasowego wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowaé rury
ochronne o $rednicy minimum 110 mm grubo$cienne. Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie
z wytycznymi podanymi ponize;j:.

1. Zabrania sig¢ prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii - zabrania sie odkrywania czynnych kabli
Swiattowodowych lub rurociggow.

2. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wytgczenie urzadzen
telekomunikacyjnych oraz ustali¢ ptatny nadzér stuzb technicznych.

3. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych
wiasnoscig MIDIKO Sp. z o.0. nalezy wykonywaé z zachowaniem ostroznosci pod
nadzorem stuzb technicznych firmy, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru

robét zanikowych.

Midiko Sp. z 0.0. 42-600 Tarnowskie Géry , ul. Grodzka 1 | NIP 664-19-13-430 | REGON 292339924
tel: (32) 450-89-90, fax: (32) 450-89-91| e-mail: bok@midiko.pl | www.midiko.pl |
Sad Rejonowy w Gliwicach KRS 0000033657 | Kapitat zaktadowy 1 500 000zt
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH L E G E N DA -
GK.6641.1520.2018 . . -proj.przylacze wodociggowe PEHD @ 40/3,7mm GIONZ24 | E1312115
g%ff%m ; ; . -proj. przyk.® 160/4,7mm z litego PVC S
' - istn. wodocigg @250mm L
Wojewddziwo: Sigshie -istn. ks. DN250 =
Powiat: czgstochowski -istn.kabel tel. 3638
Jednostka ewidencyjna: 240413 2 Poczesna -istn. gazociag Psil/
gb’?b-'zw";‘ggﬂiap N2o58 -istn.granice -
Dgzm.?é;? . F . : -proj. przewiert proj. rura ochronna DN250mm. / .
SUnICZne g
| SW - proj.studzienka wodomierzowas. :
gﬁmgﬂﬁ%%mm (1é) z kregow betonowych @1,00m wiaz zeliwny 0,6m
Sekgie mapy zasadhiczef wykona¢ wg.rysunku szczegdlowego w7
' SR- proj.studzienka rweizyjna z PP #425mm. Pslv
6.140.30.26.24 iy
W 4
6140312113 Witiey olluiny 2 taln 364/11
Granica dziatek oznaczono kolorem zielonym,
Granice dzialki 36376 ustalone Zoslaly profokolamie,
pozostale granice whresiono nia podstawie mapy numeryezngj 05
Mapa moie stuzy¢ do celdw projektowych facznie 2 3636
paragrafem 79 ustep 5, rozporzadzenia MSWIA z dn, 09.11.2011r,
Dz U Nr 263 poz. 1572, =
M (%. i ) oo _
Stizebnoses gruntowyoh nie badano. 364/10 pociiduol jeaynie w zakresie
‘ ‘ AFAIetych rogwiazan technicznych
Uwaga:
Nig wyklicza sig isinienia w ferenie innyeh, o . )
g wykazanyeh na ninigfszej mapie urzgdzeri podziemnych, WY Pamiaszenen w budynku
Ktdre nie by zgloszone do inwenlaryzagi i i, 2 ktdreyo krotkotrwale
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PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO 1:100/100
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