ISTNIEJACA KUCHNIA

KA KOMUNIKACJA
K2  FOYER
K3  JADALNIA
K4  KORYTARZ
K5  KL. SCH.
K6  MAGAZYN SUCHY
K.+ MAGAZYN CHLODNIA
K8  ZMYWALNIA
K9  KUCHNIA
K.10 POM. PORZADKOWE
K.11  OBIERALNIA
K12 MAGAZYN
K13 DEZYNFEKCJA JAJ
K14  OBROBKA JAJ
K15  WIATROLAP
K.16  ODPADKI
K17  LAZIENKA
K18 POM. SOCJALNE
K19 WC
K.20 POM. PORZADKOWE
N
SALA: od 3-5 dzieci: 16m2
powyzej 5 dzieci: 2,5m2/na kazde kolejne dziecko
TOALETY: 1 miska ust. i 1 umywalka na nie wiecej niz 15 dzieci
1 HALL PRZEDSZKOLA 106,48 m2
2 SZATNIA 41 dzieci 14,05 m2
3 JADALNIA 47,39 m2
b SWIETLICA 48,56 m2
5 POMIESZCZENIE ADMINISTRACY INE 15,70 m2
6 POMIESZCZENIE SOCJALNE 14,42 m2
1.A KOMUNIKACJA 8,74 m2
1B WIATROLAP 4,40 m2
8 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,80 m2
9.A SALA 13 dzieci 49,33 m2
9.B TOALETY 2 mu, 2 u, 1b+n. 15,47 m2
10.A SALA 13 dzieci 49,73 m2
10.8 TOALETY 3 mu, 3u, 1b+n 15,59 m2
" SALA 15 dzieci 53,56 m2
12 KLATKA SCHODOWA 19,85 m2
A TOALETA 5,42 m2
POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,94 m2
RAZEM: 41 dzieci 413,43 m2

Projektowana jadalnia przedszkola - istniejaca kuchnia szkolna MISKA WC dziecieca, wys. 35 cm

Zaplecze kuchenne dla projektowanej jadalni przedszkola stanowit bedzie istniejaca kuchnia szkolna. Odlegtost okienek

wydawalni oraz zmywalni od wejScia do jadalni: ok. 50m (po drodze réznica poziomdw: 7 stopni o wys. 16cm = 112 cm, z MISKA WC, wys. 45 cm

byt wysoka do pokonania przez wozki transportowe). Problemu roznicy poziomdw nie rozwiazuje wyjScie na zewnatrz

- duzo dtuzsza droga i rowniez schody po drodze (trzy platformy schodowe). Brak rowniez mozliwoSci racjonalnego

. . . . . A L . UMYWALKA dziecigca, wys. 65 cm
zaprojektowania stanowiska do mycia naczyn przy pomieszczeniu jadalni.

Jadalnia: cztery stoliki na szeSt miejsc. Razem 24 miejsca UMYWALKA, wys. 85 cm

Liczba dzieci: 13 + 13 + 15 = 41

Obiady dwudaniowe

Przewiduje sie dwie tury po ok. 20-24 dzieci STANOWISKD PRYSZNICOWE

Z BRODZIKIEM | NATRYSKIEM

L111@] Q] |a| |«

Obiady beda transportowane w pojemnikach na zywnos$¢ - czworak obiadowy ze stali nierdzewnej, sze$t sztuk (zupy)
+ sze$t sztuk (drugie dania). Pojemniki z kuchni do miejsca przed klatka schodowa transportowane beda na wozku, dalej, °
do jadalni przedszkola przenoszone przez personel kuchni. Podobnie zastawa stotowa (w pojemnikach do przenoszenia).

W jadalni przewidziano stanowisko do naktadania obiaddw i zbierania brudnych naczyn (stoty). Puste czworaki obiadowe

i brudne naczynia (w pojemnikach do przenoszenia) beda przenoszone na nizszy poziom, na wozek.

PODGRZEWACZE WODY

Temperatura cieptej wody
doprowadzonej do urzadzen
sanitarnych: od 35°C do 40°C

Wozki do transportu zywnoSci i zastawy oraz czworaki obiadowe dla potrzeb przedszkola beda przechowywane
w zamykanej szafce zlokalizowanej na korytarzu przy wewnetrznej klatce schodowej kuchni. Bedg myte w pomieszczeniu
zmywalni.

9.A
Naczynia (zastawa stotowa) dla potrzeb projektowanego przedszkola beda przechowywane w szafce razem z pozostata zastawa. H
. . . . . . . - . . . . PR
Zmywane beda w pomieszczeniu zmywalni. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw higieniczno-sanitarnych brudne naczynia .
z czesci przedszkolnej beda transportowane do zmywalni istniejacej kuchni w pojemnikach do przenoszenia i na wozku. I
Zmywalnia naczyh stotowych jest pomieszczeniem przeznaczonym do odbioru brudnych naczyn stotowych, ich zmywania, wyparzania Lo
i suszenia. Czyste i wyparzone naczynia przekazywane sa poprzez szafe przelotowa do wydawalni. =r= _: = H
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$ JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA HUBERT WASEK
PROJEKTOWA: ul. Pszczelna 48/6, 30-431 Krakdw, tel. 695 282 280, pa@hubertwasek.com
TEMAT: Przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania - utworzenie oddziatu
T przedszkolnego w bud. szkoty podst. w Koloni Poczesna, gm. Poczesna
g Platforma schodowa (na wydzielonej czesci parteru bud., bedacego czescig zespotu szkolnego)
na szynie prostej ul.Szkolna 2, 42-262 Poczesna, dziatki o nr ewid. 110/4, 110/75 oraz 149/4
P”;"E”l"."’a”.a *i’{ Ah=120 m PRZEDMOT RYs. | RZUT PARTERU. BHP
nowa lokalizacja T
dla Pok J /ff SKALA: NR RYS.: DATA:
a rokou 30 Platforma schodowa 1:200 3 liniec 2019
Na”ffycfElSk'_EQO na szynie prostej : : p
(czest nie objefa Ah=132 m PROJEKTANT: | mgr inz. arch.
opracowaniem HUBERT WASEK
projekfowym) NR UPR. MPOIA/009/2006
S _2’52 SPRAWDZAJACY: | mgr inz. arch.
=3

JERZY KOPYCIAK
NR UPR. 59/75 Kt




