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Wyjasnienia tresci SIWZ

Dotyczy: Przebudowa oraz zmiana sposobu uzvtkowania — utworzenie oddziatu przedszkolnego w

bud szkoty podstawowej w Kolonii Poczesna, em. Poczesna

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy PZP Zamawiajacy udziela wyjasnien do zlozonych zapytan

1. Prosz¢ o podanie szczegélowego zakresu robét elektrycznych wchodzacych w zakres
zadania.

1) Wymiana istniejacych opraw o$wietleniowych na nowe

2) Nowe wlaczniki $wiatla w zwigzku z podziatem jednej z sal na trzy pomieszczenia
3) Nowe oprawy zewnetrzne

3) Zmiana lokalizacji istniejacych podgrzewaczy wody

2. Czy projekt zostal uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej?
Tak

3. Prosz¢ o potwierdzenie, Ze instalacje oddymiania, sygnalizacji pozaru oraz awaryjnego
ofwietlenia ewakuacyjnego nie wchodzg w zakres zadania.

Nie wchodza. Klatka schodowa wewnetrzna nie stanowi drogi ewakuacji z projektowanego
oddziatu przedszkolnego. Ewakuacjg zapewnia projektowane zewnetrzne schody ewakuacyjne o
konstrukcji Zelbetowej od strony pétnocne;j oraz takie same od strony zachodniej

4. Czy zakres robét obejmuje wykonanie calej instalacji elektrycznej (tj. ukladania nowych
przewodéw, montaz tablic bezpiecznikowych, montaz nowych opraw o$wietleniowych), czy
tylko nalezy wymieni¢ oprawy oSwietleniowe, a pozostala cz¢§é instalacji bez zmian?

Nalezy wymieni¢ tylko oprawy o$wietleniowe oraz dodatkowo — nowe oprawy oswietleniowe
zewnetrzne. Pozostala czgS¢ instalacji bez zmian

S. Jezeli w zakres zadania b¢dzie wchodzila tylko wymiana opraw o$wietleniowych to prosze o
potwierdzenie, Ze pozostala czg$¢ instalacji elektrycznej spelnia aktualne wymagania ochrony
przeciwporazeniowej (zastosowano odpowiednie zabezpieczenia oraz przewody miedziane z
zyla ochronng PE)



Zgodnie z przegladami okresowymi budynku (roczne i piecioletnie) instalacje elektryczne
uzytkowanego budynku spetniaja zgodne z przepisami aktualne wymagania

6. Prosz¢ o podanie podstawowych parametréw opraw o§wietleniowych.

1) sale, jadalnia, $wietlica, pom. adm., pom. soc., szatnie: oprawy podhuzne, 46 szt.,
2) hall przedszkola, komunikacja, wiatrotap: oprawy kwadratowe, 17 szt.

3) toalety, pom. porzadkowe: oprawy kwadratowe lazienkowe, 5 szt.

4) oprawy zewnetrzne: 2 szt.

typ zrodta: LED,

sprawnos¢ oprawy > 75%

temperatura barwowa < 4000K

wskaznik oddawania barw (CRI) = 80

skutecznos¢ swietlna oprawy > 1151lm/W

parametry opraw I[P (stopien ochrony przed woda) oraz IK (stopien ochrony przed uderzeniami
mechanicznymi) dobrane odpowiednio z przeznaczeniem pomieszczen




