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Wyjasnienia nr 7 tresci SIWZ

dotyczy: Dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego autokaru na potrzeby Urze-
du Gminy Poczesna, ul. Wolnoéci 2.42-262 Poczesna

I. Zgodnie z art.38 pkt. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, Zamawiajacy udziela
wyjasnien do zlozonych zapytan:

Pyt.1. W zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 12 Zamawiajacy okreslit wymagania radioodbiornika z
odtwarzaczem DVD i CD w formacie 1 modut 2DIN. Nasz autobus posiada markowy system
audio-video w formacie 2 moduty 1DIN, jest dedykowany do autokaréw ze wszystkimi
funkcjonalno$ciami i funkcjami, m.in.: 3 mikrofony naglo$nienie przestrzeni pasazerskiej z osobng
regulacja glosnosci i zrodta dzwigku dla kierowey i podaczenia do niego zewngtrznego zrodla
dzwigku i wizji.

Prosimy o akceptacje opisanego rozwigzania.

Odp.1 Po ponownym przeanalizowaniu Zamawiajacy akceptuje opisane rozwiazanie.

Pyt. 2. W zalaczniku nr 6 do SIWZ, pkt 16 Zamawiajacy oczekuje ogrzewania konwektorowego dla
lewej i prawej strony. Taki sposob ogrzewania zapewni¢ ma rGwnomiernie ogrzewanie calego
wngtrza pojazdu. Nasz autobus wyposazony jest w ogrzewanie przestrzeni pasazerskiej poprzez
rozprowadzenie ciepla przypodlogowymi kanatami wzdhuz calej lewej i prawy strony autobusu
dodatkowo wspomagane regulowanym nadmuchem. Kanaly te nie posiadaja gérmych szczelin,
przez ktére moga sig zanieczyszczad, s estetyczne i tatwo utrzymad je w czystosci. Ponadto
autobus wyposazony jest w osobna nagrzewnicg dla kierowcy z wtasna regulacja intensywnosci i
kierunki nadmuchu. Taki system jest bardzo wydajny w naszych warunkach klimatycznych.
Prosimy o akceptacjg opisanego rozwiazania.

Odp.2 Po ponownym przeanalizowaniu Zamawiajacy akceptuje opisane rozwiazanie.

Pyt.3. W zalaczniku nr 6 do STWZ, pkt 21 i 22 Zamawiajacy wymaga silnika o mocy maksymalnej
od 180 do 200 km i 0 pojemnosci co najmniej 2940 cm®. Nowoczesne silniki o pojemnosci ok. 3
litrow z mocg 180-220 km generujg moment obrotowy na poziomie ok. 430-450 Nm. W pojazdach
uzytkowych o DMC powyzej 7t oprocz mocy maksymalnej kluczowy jest moment obrotowy. Nasz
autobus wyposazony jest w silnik o pojemnos$ci 4500 cm3 z moca maksymalna 175 KM i
maksymalnym momentem obrotowym 682 Nm przy 1300 obr/min przy. Wartosci te gwarantujg
bardzo dobre parametry trakcyjne pojazdu, niskie zuzycie paliwa i dluga zywotnosé jednostki.
Prosimy o akceptacjg opisanego rozwiazania.

Odp.3. Zamawiajacy po ponownym przeanalizowaniu dopuszcza takie rozwiazanie.




