WOIT GMINY POCZESNA

e Poczesna, 28.05.2020r.
42-262 Poczesna

Nr GOS.6220.9.2019.AM

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt.4, art. 84, art. 85 ust. 1
1 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z p6Zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z p6zn. zm.), w zwiazku z art. 68 ust. 7
ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 0 zmianie niektorych ustaw w zakresie dzialan ostonowych
w zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemystawa Gawron reprezentujgcego Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe ,,SONDA”™ z siedziba w Czgstochowie bedgcego petnomocnikiem Wéjta Gminy
Poczesna w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji
sanitarnej ttoczonej, o$miu przepompowni $ciekow dla miejscowosci Stowik, Korwindw, Nowa
Wies oraz czes¢ Poczesnej i Wrzosowej, gmina Poczesna

orzekam

1) Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla
realizacji przedsigwzigcia polegajgcego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz
kanalizacji sanitarnej tloczonej, o$miu przepompowni $ciekéw dla miejscowosci Stowik,
Korwinéw, Nowa Wies oraz cz¢$¢ Poczesnej i Wrzosowej, gmina Poczesna.

2) Okresli¢ nastgpujace warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacii
przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglgdnieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla
terenow sasiednich:

a) Zastosowa¢ materialy do budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni sciekéw
gwarantujgce jej szczelnos¢, zabezpieczajace na etapie eksploatacji §rodowisko gruntowo —
wodne przed zanieczyszczeniami;

b) Zabezpieczy¢ na wypadek powodzi projektowang kanalizacje sanitarng graniczaca
z obszarem szczegélnego zagrozenia powodzig, w taki sposéb, aby uniemozliwi¢
przedostanie si¢ do niej wod powodziowych, mogacych spowodowaé zanieczyszczenie
srodowiska gruntowo — wodnego;

¢) Pompownie Sciekéw zlokalizowa¢ poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia
w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2020r.,
poz. 310 z pézn. zm.);

d) Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatdw budowlanych i odpadéw nalezy
zorganizowa¢ Ww sposOb zabezpieczajacy przed ewentualnym wplywem substancji
ropopochodnych na $rodowisko gruntowo — wodne;

e) Sprzet 1 maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien spelniaé
odpowiednie standardy jakosciowe, techniczne, wykluczajace emisje do woéd i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo);



f) W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzgtu budowlanego i transportowego oraz przypadkéw wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu 1 neutralizacje miejsc moggcych powodowaé ewentualnie
zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego;

3) W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z p6zn. zm.), w szczegdlnosci w projekcie budowlanym, nalezy
uwzglednié:

- Zapisy gwarantujace dotrzymanie warunkow okreslonych w pkt 2.
- Wykonanie zamknigtego obiektu do przetlaczania $ciekéw sanitarnych w postaci tloczni
Sciekdéw na dzialce o nr ewid. 419 w m. Nowa Wies.

4) Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Na wniosek Pana Przemystawa Gawron reprezentujacego Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
»SONDA?” z siedzibg w Czgstochowie bedacego pelnomocnikiem Wéjta Gminy Poczesna
w dniu 25.10.2019r. zostalo wszczete postgpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwziecia polegajacego na budowie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tloczonej, o$miu przepompowni
sciekow dla miejscowosci Stowik, Korwindéw, Nowa Wies oraz czg$¢ Poczesnej i Wrzosowe;j,
gmina Poczesna.
Planowana do realizacji inwestycja obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z przylaczami do pierwszych studni na posesji dla dzialek zabudowanych, siegaczy zakonczonych
w granicy pasa drogowego dla dziatek niezabudowanych oraz kanalizacji sanitarnej ttoczonej wraz
oSmioma przepompowniami $ciekéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg (zasilaniem
energetycznym, przylgczem wody, droga dojazdowa) dla miejscowosci Slowik, Korwinéw, Nowa
Wies oraz cz¢$¢ Poczesnej i Wrzosowej, gmina Poczesna.
Planowana do realizacji inwestycja bedzie przebiegata w wiekszosci w drogach powiatowych
1 gminnych oraz w niewielkim zakresie w dziatkach prywatnych. Eaczna ditugosé kanatu
sanitarnego grawitacyjnego wynosi: okoto 18700 m, natomiast kanatu sanitarnego tloczonego:
okoto 3800m.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesénia 2019r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz.
1839) planowana inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko
moze by¢ wymagane.
Zgodnie z art. 80 ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz inwestycja dotyczy
publicznych urzadzen stuzacych do przesylania i odprowadzania $ciekow, ktéra nie wymaga
stwierdzenia zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami w/w planu.

W toku postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewzigcia, W6jt Gminy Poczesna na podstawie art. 64 ust. 1 pkt.1, pkt. 2
i pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko pismem nr GIZ.6220.9.2019.AM z dnia 30.10.2019r. zwrdcil sie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czestochowie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu



0 wyrazenie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia oraz okreslenie ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czgstochowie (opinia nr NS/NZ.523-83/19

z dnia 12.11.2019r. — data wptywu 18.11.2019r. ) wydat opinig o braku potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem nr WOO0S$.4220.620.2018.RK1 z dnia
19.11.2019r. nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Sieradzu opinig znak:
PO.Z7S.5.435.485.2019.KOg z dnia 26.02.2020r. (data wplywu 03.03.2020r.) nie stwierdzit
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w przedsiewzigcia na $rodowisko przy czym
wskazal na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych
warunkow 1 wymagan.

W dniu 25.11.2019r. do Urzedu Gminy wplyngly uwagi dotyczace inwestycji od stron
prowadzonego postgpowania.

W dniu 05.12.2019r. pelnomocnik inwestora wyjasnit powyzsze zagadnienia: w ramach projektu
kanalizacji sanitarnej na dzialce o nr ewid. 419 w m. Nowa Wie$ jest projektowana tlocznia
Sciekow.

W projekeie kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wlgczenie do sieci $ciekéw z dziatki o nr ewid.
418 w m. Nowa Wies$ poprzez zaprojektowany rurocigg zakonczony studnig w sasiedztwie dziatki
o nr ewid. 417. Zaprojektowana studnia pozwoli na wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej

z dziatki o nr ewid. 417,

Pelnomocnik podkreslil, iz jedna z przepompowni $ciekoéw bedzie ttocznig i nie ma wskazan do
zmiany nazwy inwestycji.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko i art. 49 kpa organ prowadzacy postepowanie zawiadomit strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego poprzez obwieszczenie Nr GI1Z.6220.9.2019.AM
z dnia 30.10.2019r.

W/w obwieszczenie zostalo umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy
Poczesna, wywieszone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy oraz tablicach ogloszen solectw: Stowik,
Korwinow, Nowa Wie$, Poczesna i Wrzosowa.

Przed wydaniem decyzji strony zostaly zawiadomione o mozliwosci zapoznania sie
z zebranym materialem dowodowym poprzez obwieszczenie znak GOS.6220.9.2019.AM z dnia
05.03.2020r.

Zgodnie z art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektérych ustaw w zakresie
dzialan ostonowych w zwigzku z rozprzestrzenianiem si¢ wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r.,
poz. 875) terminy, ktérych bieg ulegl zawieszeniu, biegnag dalej od dnia 23 maja 2020r.

W trakcie wyznaczonego terminu do tutejszego Urzgdu nie wplynety wnioski, uwagi ani zazalenia
od stron prowadzonego postepowania.

W niniejszym rozstrzygni¢ciu Wéjt Gminy Poczesna uwzglednil:

- informacje okreslone w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wraz z pismami pelnomocnika
z dnia 05.12.2019r., 06.02.2020r.,

- opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czestochowie, ul. Jasnogérska
15A (opinia nr NS/NZ.523-83/19 z dnia 12.11.2019r. — data wptywu 18.11.2019r.),

- opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska znak: W00S$.4220.620.2018.RK1 z dnia
19.11.2019r.,

- opini¢ Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni Wéd Polskich
w Sieradzu znak: PO.ZZS.S.435.485.2019.K0g z dnia 26.02.2020r. (data wplywu
03.03.2020r.),



- szczegbtowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283
z pdzn. zm.).

W zwigzku z powyzszym, biorge pod uwage uwarunkowania zawarte w art. 63 ust.1 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko,
a w szczegdlnosci:

1) rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewzigcie:

Planowana do realizacji inwestycja obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z przylagczami do pierwszych studni na posesji dla dzialek zabudowanych, siegaczy

zakonczonych w granicy pasa drogowego dla dzialek niezabudowanych oraz kanalizacji

sanitarnej tloczonej wraz z oSmioma przepompowniami $ciekéw z infrastrukturg towarzyszaca

(zasilaniem energetycznym, przylaczem wody, droga dojazdowsg) dla miejscowosci Stowik,

Korwinéw, Nowa Wies oraz czg¢s¢ Poczesnej i Wrzosowej, gmina Poczesna.

Planowana inwestycja bgdzie przebiegata w wiekszosci w drogach powiatowych

1 gminnych oraz w niewielkim zakresie w dziatkach prywatnych. Laczna dlugo$é¢ kanatu

sanitarnego grawitacyjnego wynosi: okofo 18700 m, natomiast kanatu sanitarnego tloczonego:

okoto 3800 m.

Kanal sanitarny grawitacyjny projektuje si¢ z rur PCV @ 0,20mm litych SDR34 SN 8, natomiast

kanat sanitarny ttoczny projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 DN90 i DN110.

Dla dzialek zlokalizowanych na terenie objetym inwestycja projektuje sie przylacza

kanalizacyjne z rur i ksztattek PCV @ 160 mm SDR34 SN8.

Przylacza bgdg zakoniczone studniami z tworzywa sztucznego o $rednicy DN425mm

i DN615mm (dla dziatek zabudowanych) oraz korkami PCV DNI150mm dla dziatek

niezabudowanych.

Projektuje si¢ réwniez osiem przepompowni $ciekdéw, w tym na dzialce o nr ewid. 419

w m. Nowa Wies jest projektowana tlocznia $ciekow.

Lokalizacja przepompowni:

o dznr275/2 - obregb Stowik

o dz.nr 399 - obreb Nowa Wie$

o dz.nr 325/4 - obreb Nowa Wie$

e dznr419 - obrgb Nowa Wies

e dznr 359/2 - obreb Stowik

e dz.nr 436 - obrgb Stowik

e dz.nr 35- obreb Stowik

e dz.nr 93/1 - obrgb Korwinow

Miejsca przekroczenia poprzecznego siecig kanalizacyjng i przylaczami drég powiatowych

i gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz toréw kolejowych zostana wykonane metoda

bezwykopowa, przewiertami w rurach ochronnych.

Wszystkie naruszone nawierzchnie drogowe jak réwniez obszar terenu przyleglego zostana

doprowadzone do stanu pierwotnego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w uzupetnieniu KIP na kanalach grawitacyjnych oraz

rurociggach tlocznych t trasach graniczacych z terenami zalewowymi studnie rewizyjne

1 polgczeniowe zostang wyposazone we wlazy typu cigzkiego bez otworéw wentylacyjnych,

szczelne, ryglowane za pomocg zamka zasuwanego.

b) powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan

przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych si¢ na terenie, na ktérym planuje sie



realizacj¢ przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsi¢wzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsiewzi¢ciem:

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje si¢, aby dochodzilo do negatywnych
oddziatywan skumulowanych.

Na analizowanym obszarze nie ma przedsiewzieé realizowanych lub zrealizowanych mogacych
oddziatywa¢ na obszary polozone w zasiegu oddzialywania planowanej inwestycji.

Realizacja przedsigwzigcia pozwoli uporzadkowaé gospodarke scieckowg w  w/w
miejscowosciach w tym m.in. zapewni likwidacj¢ lokalnych zbiornikow $ciekow.

W przedlozonej karcie informacyjnej przedsigwziecia przedstawione zostaly rozwigzania
minimalizujace oddziatywania zadania na srodowisko.

c) roznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody

i powierzchni ziemi:

Roznorodnosé¢ biologiczng oceniono na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami gorskimi — elementy przyrodnicze stwierdzone
w otoczeniu analizowanej inwestycji sg typowe dla nizinnej czeécei Polski.

Obszar oddzialywania inwestycji 1 sama inwestycja zajmie teren o powierzchni okoto 55,0ha.
Na trasie planowanego przedsigwzigcia nie wystgpuja pomniki przyrody, ani zadna roslinnos¢
chroniona prawem. Wszystkie tereny zielone zniszczone w trakcie prowadzenia robot bez
zbednej zwloki bedag przywrdcone do stanu pierwotnego. W przypadku pojawienia si¢ fauny na
placu budowy — w szczegolnosci drobnych zwierzat, np. ptazéw, gaddw, itp. bedzie zapewniona
im mozliwos$¢ ucieczki.

Do budowy kanatu sanitarnego grawitacyjnego zastosowane zostang rury PCV @ 0,20m lite,
grubos¢ scianki 5,9 mm, klasa S (SDR 34, SN 8), faczone na uszczelke, natomiast do budowy
kanahu sanitarnego ttocznego bedg zastosowane rury PE100 SDR17 DN90mm 1 DN110. Do
budowy przylaczy kanalizacyjnych zostang wykorzystane rury i ksztattki PCV & 160 mm,
grubos$¢ Scianki 4,7 mm, klasa S (SDR 34, SN 8) z uszczelka.

Produkowane rury z PCV przygotowane sa juz do potaczenia kielichowego z wykorzystaniem
uszczelki gumowej, wargowej — polaczenia nalezy wykona¢ jako szczelne. Montaz przewodow
powinien by¢ wykonywany przy temperaturze otoczenia od 5+30°C.

Studnie rewizyjne na sieci kanalizacyjnej wykonane bgdg z kregdéw betonowych DN 1,2m
faczonych na uszczelke, wykonanych z betonu. Studnie zakonczone bgdg wlazem typu
ciezkiego k1.D40. W studniach przewidziane beda stopnie wiazowe. Natomiast przylacza beda
zakonczone studniami z tworzywa sztucznego DN425mm oraz z krggoéw betonowych DN 1,0m
laczonych na uszczelke, wykonanych z betonu i zakonczone wlazami kl.B125mm (dla dziatek
zabudowanych) oraz korkami PCV @ 160mm(dla dziatek niezabudowanych) .

Tloéci wykorzystanych surowcow wykorzystanych do budowy kanalizacji nie narusza stanu
zasobOw surowcdw naturalnych.

d) emisji i wyst¢gpowania innych ucigzliwosci:

W przypadku planowanej inwestycji oddzialywanie na srodowisko moze

wystapi¢ w nastepujacych zakresach: emisja zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu,
potencjalne zanieczyszczenie srodowiska wodno — gruntowego, powstawanie odpadow.

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:

Faza realizacji inwestycji bedzie zZrédlem emisji niezorganizowanej do powietrza
atmosferycznego. Zrédtem emisji pytu do powietrza bgda prowadzone prace ziemne zwigzane
z przeksztalcaniem podioza — prowadzenie wykopow, skladowanie ziemi pochodzacej
z wykopéw. Emisja niezorganizowana pylu wystapi na catej dlugosci realizowanego
przedsiewzigcia wylacznie podezas prowadzenia prac ziemnych. Emisja niezorganizowana nie
wystapi przy duzej wilgotnosci powietrza. Zasieg emisji niezorganizowanej bedzie niewielki
i ograniczy si¢ do terenu prowadzonych prac. Spalanie oleju napgdowego w trakcie pracy



sprzetu drogowego bedzie Zrodlem emisji substancji gazowych do powietrza takich jak: tlenki
azotu, tlenki siarki, tlenek wegla, weglowodory alifatyczne oraz sadza. Wielkos¢ emisji jest
$cisle zwigzana z iloScia zuzytego paliwa. Z uwagi na charakter pracy sprzetu drogowego
emisja ta ma charakter emisji niezorganizowanej o niewielkim zasiggu oddzialywania.

W fazie eksploatacji inwestycji kanalizacja sanitarna ulozona pod powierzchnig terenu nie
bedzie zrédlem emisji pylow i substancji do powietrza atmosferycznego.

Planowane przedsiewziecie nie przekroczy norm dotyczacych powietrza atmosferycznego poza
terenem planowanej inwestycji.

Wplyw omawiane] inwestycji na stan powietrza ma charakter krotkotrwaty i1 jest zwigzany
wylacznie z prowadzonymi pracami wykonawczymi.

W_zakresie emisji hatasu: 7 karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, iz przedmiotowa
inwestycja bedzie prowadzona w bezposrednim sgsiedztwie terenéw podlegajacych ochronie
akustyczne;.

Na etapie budowy nastapi emisja hatasu zwigzana z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz
pojazdow budowy. Oddzialywanie akustyczne w fazie budowy bedzie mialo charakter
okresowy i zakonczy si¢ po oddaniu kanalizacji do uzytkowania.

7 obliczen dotyczacych emisji halasu powstajacych podczas wykonania kanalizacji sanitarne;j
wynika, Ze stezenia powodowane emisjg nie bedg mialy wiekszego znaczenia dla zdrowia

i zycia ludzi i zwierzat mieszkajgcych w otoczeniu projektowanej inwestycji, gdyz emisje
spelniajg normy ochrony $rodowiska.

W zakresie zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego:

Po zakonczeniu inwestycji, kanalizacja sanitarna nie begdzie oddzialywaé na wody
powierzchniowe i wglebne. Stosowane obecnie techniki wykonania kanalizacji sanitarnej
zapewniaja jej wysokg szczelno$¢ i bezawaryjno$¢ pracy przez wiele lat. Projektowana
inwestycja oddzialywa¢ bedzie na srodowisko gruntowo — wodne wylacznie podczas realizacji
inwestycjl.

Najwicksze znaczenie bgdzie mial sposob odwadniania wykopow. Zaleca si¢ przeprowadzenie
robot w okresie suchym.

Odwodnienie wykopow nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, ktéra bedzie
integralng czescig niniejszego projektu.

Scieki socjalno — bytowe na etapie budowy beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw,
a nastepnie oprdzniane przez pojazdy asenizacyjne.

Etap eksploatacji planowanej inwestycji nie bedzie Zzroédlem powstawania Sciekow.

Inwestycja jest przedsigwzigeciem proekologicznym, ktére dodatkowo wspomoze ochrong gleby
i wéd podziemnych poprzez docelowg likwidacje zbiornikow bezodptywowych wystepujacych
na obszarze objetym projektem, jak rowniez wyeliminuje ucigzliwosci zwigzane z opréznianiem
1 wywozem nieczystosci.

Powstawanie odpadéw: Na etapie budowy na wytwoércy odpaddéw, ktéry bedzie realizowat
budowg bedzie ciazyt obowigzek w zakresie zagospodarowania wytworzonych odpadow.

¢) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowy ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigeia 1 stosowane technologie oraz jego zakres nalezy
wykluczy¢ ryzyko powaznej awarii. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcie
pozostanie bez istotnego wplywu na regionalne uwarunkowania klimatyczne.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

W zwiazku z projektowang inwestycja polegajaca na budowie kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z przytaczami, kanalizacji sanitarnej tlocznej wraz z przepompowniami Sciekdw
i zasilaniem energetycznym dla miejscowosci Korwindw, Stowik, Nowa Wies oraz czegsci
Poczesnej i Wrzosowej gm. Poczesna beda wytwarzane odpady jedynie na etapie budowy
planowanej kanalizacji sanitarnej.




W zwiazku z projektowanym zakresem budowy kanalizacji sanitarnej wytwarzane b¢dg odpady
o nastepujacych kodach:

- odpady z remontdéw i przebudowy drog o kodzie 17 01 81 w ilosci ok. 4 000 Mg —wedlug
projektu budowlanego powierzchnia drogi wraz z podbudowg przeznaczona do usunigcia

w zwigzku z realizacjg projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

- warstwa asfaltu o kodzie 17 03 01 * asfalt zawierajacy smote w ilosci ok. 500 Mg

- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 o kodzie 17 05 04 w ilosci
ok. 9 000 Mg, zgodnie z projektem budowlanym powstaly nadmiar ziemi podczas
wykonywania wykopow i ukladania kanalizacji.

Przy zalozeniu prowadzenia prawidlowej polityki gospodarowania odpadami nie przewiduje si¢
wystapienia niekorzystnego wptywu projektowanej inwestycji na stan srodowiska.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Oddziatlywanie akustyczne w fazie budowy bedzie mialo charakter okresowy i zakoniczy si¢ po
oddaniu kanalizacji do uzytkowania.

Budowa kanalizacji sanitarnej wplynie na poprawe srodowiska naturalnego na terenach
planowanej inwestycji poprzez zebranie sciekow komunalnych w szczelne systemy
kanalizacyjne i doprowadzenie ich do oczyszczalni sciekow.

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przewiduje sig, ze
przyczyni sie do polepszenia standardéw Srodowiskowych. Przedmiotowa inwestycja stuzy¢
bedzie przede wszystkim ochronie $rodowiska i jednoczesnie bgdzie podnosita standard zycia
miejscowe] ludnosci.

2) usytuowanie przedsi¢wzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegOlno$ci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszezania sie $rodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wdéd podziemnych, w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek: Przedsigwziecie nie znajduje si¢ na obszarach wodno-
blotnych lub innych obszarach o szczeg6lnie plytkim wystepowaniu wéd podziemnych. Teren
inwestycji nie znajduje si¢ przy ujsciu rzeki i nie koliduje z siedliskami fegowymi.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie: Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza
obszarami wybrzezy.

¢) obszary gérskie lub le$ne: Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi.
Planowana inwestycja nie sasiaduje z wigkszymi kompleksami lesnymi, ktore moglyby by¢
atrakcyjne dla zwierzat.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uj¢¢ wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wod srodlagdowych: W bezposrednim sasiedztwie przedsigwzigcia nie wystepuja
strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw waéd srédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢powanie gatunkow roslin,
grzybow i zwierzgt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obje¢tych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody: Na obszarze planowane]
inwestycji i w jej sasiedztwie nie znajdujg si¢ tereny objgte ochrona prawng w rozumieniu
ustawy o ochronie przyrody. Ponadto planowane przedsigwzigcie nie wplynie na siedliska
przyrodnicze i gatunki, dla ochrony ktoérych wyznaczono najblizej zlokalizowane obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia: Budowa kanalizacji sanitarnej wplynie na poprawg
srodowiska naturalnego na terenach planowanej inwestycji poprzez zebranie Sciekow
komunalnych w szczelne systemy kanalizacyjne i doprowadzenie ich do oczyszczalni Sciekow.
Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi. Przewiduje sig, ze
przyczyni si¢ do polepszenia standardéw $rodowiskowych. Przedmiotowa inwestycja stuzy¢
bedzie przede wszystkim ochronie $rodowiska i jednoczesnie begdzie podnosita standard zycia



miejscowej ludnosci.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia: Planowana inwestycja sasiaduje z zabudowa mieszkaniowa.

i) obszary przylegajace do jezior: Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami
przylegajacymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: Nie dotyczy

k) wody i obowiazujgce dla nich cele srodowiskowe: Biorac pod uwage skale i lokalizacjg
przedsiewziecia nalezy stwierdzié, ze przedsigwzigcie nie pogorszy stanu jednolitych czesci
wod, ani nie uniemozliwi osiagniecie celéw srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych
czesci wod. Planowane przedsiewziecie pozostaje bez wplywu na cele $rodowiskowe, przy
zastosowaniu zaproponowanych w karcie informacyjnej rozwiazan chroniacych $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na JCWP i JCWPd
zarowno pod wzgledem ilosciowym jak i jakosciowym.

3) rodzaj, cechy i skale¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy oos, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktora
przedsiewziecie moze oddzialywa¢ - Planowana inwestycja begdzie odbywa¢ sig
w miejscowosciach: Stowik, Korwinéw, Nowa Wies oraz cze$¢ Poczesnej i Wrzosowej, gmina
Poczesna.

Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zmiany zasiggu geograficznego oddziatywania, ani
tez nie przyczyni si¢ do zmiany oddziatywania na dotychczasowa liczbe ludnosci.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsi¢wzigcia na poszczegolne elementy
przyrodnicze - Charakter przedsigwzigcia oraz jego lokalizacja (z dala od granic panstwa)
wyklucza transgraniczne oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko.

Podczas prac budowlanych oraz eksploatacji kanalizacji nie nastapi ryzyko bezposredniego ani
posredniego  oddzialywania na  $rodowisko  spoleczno-przyrodnicze o charakterze
transgranicznym.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonos$ci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania — Projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje wystgpienia
oddziatywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Na podstawie informacji zawartych w karcie
informacyjnej stwierdzono brak mozliwosci wystapienia znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko w fazie realizacji i eksploatacji w zwigzku z planowanymi
zmianami.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania — W karcie informacyjnej zaproponowano
rozwigzania chronigce $rodowisko, ktérych zastosowanie zminimalizuje prawdopodobienstwo
wystapienia znaczgcych oddziatywan.

¢) czasu trwania, czestotliwo$ci i odwracalno$ci oddzialywania - Oddziatywanie jakie
wystapi podczas realizacji inwestycji spowodowane pracg sprzgtu technicznego bedzie miec
charakter okresowy i ustapi wraz z zakonczeniem prac.

Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zamierzeniami inwestora przedstawionymi w karcie
informacyjnej ww. przedsigwzigcia.

f) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczeg6lnodci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja

o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia —

w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsi¢wzigciem -

W przedtozonej karcie informacyjnej przedsigwzigcia przedstawione zostaly rozwigzania



minimalizujace oddziatywania zadania na $rodowisko. Biorac pod uwage mozliwe zagrozenie
dla érodowiska, w szczeg6lnosci przy istniejgcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie §rodowiska nalezy stwierdzi¢, ze planowana inwestycja nie jest
powigzana z innymi przedsiewzigciami. Jedynie w trakcie prac przy realizacji inwestycji
oddziatywanie skumulowane moze odbywac si¢ wraz z istniejacym ruchem na drogach
Oddziatywanie to bedzie chwilowe 1 ustapi po zakonczeniu prac.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania - w karcie informacyjnej opisano mozliwosci
ograniczenia oddzialywania, ktére wzigto pod uwage przy wydawaniu orzeczenia
w przedmiotowe] sprawie.

Po analizie wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi
dokumentami pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz z uwagi na skalg, rodzaj i usytuowanie
przedsiewzigcia, a takze jego mozliwe oddzialywanie na srodowisko, biorge pod uwage uzyskane
stanowiska organow opiniujacych, Wojt Gminy Poczesna uznal, iz nie bgdzie konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.
Okreslenie warunkéw realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia zawartych w niniejszej decyzji

o érodowiskowych uwarunkowaniach wynika z potrzeby ograniczenia ucigzliwosci zwigzanych

z mozliwodcia zanieczyszczenia rodowiska gruntowo — wodnego oraz ochrony srodowiska
przyrodniczego. Wskazane warunki sg zgodne z rozwigzaniami przedstawionymi w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia.

Biorge pod uwagg opinie organéw uzgadniajacych postanowiono wskaza¢ koniecznos¢
okreslenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach istotnych warunkéw korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, ze szczeg6lnym
uwzglednieniem ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz
ograniczenia ucigzliwodci dla terenéw sgsiednich.

Przed wydaniem niniejszej decyzji poinformowano strony zgodnie z art. 10 kpa o mozliwosci
zapoznania si¢ i wypowiedzenia co do zebranych w toku postepowania materiatow.

W trakcie powyzszego terminu do tutejszego Urzedu nie wplynety wnioski, uwagi, ani zazalenia od
stron bioracych udziat w postepowaniu.

Uwzgledniajac powyzsze nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Czestochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzjg, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia.

Na podstawie art. 127a § 112 Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

1 prawomocna.

2. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sig do wniosku o wydanie decyzji o ktorej
mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z p6zn. zm.).

3. Uzyskanie przedmiotowej decyzji nie zwalnia wnioskodawcy z obowiagzku uzyskania innych
uzgodnien wymaganych przepisami prawa.




Zalgczniki:
Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy 00s.

Otrzymuja:

I.
2

o Tl TR

10.

Przemystaw Gawron pelnomocnik ul. Nadrzeczna 57/59 lok. 12, 42 — 200 Czestochowa
Starostwo Powiatowe w Czgstochowie Wydz. Skarbu Panstwa, ul. Sobieskiego 9,

42 — 200 Czgstochowa

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa ul. Karolkowa 30, 01 — 207 Warszawa

Polskie Koleje Panstwowe S.A. Al. Jerozolimskie 142 A, 02 — 305 Warszawa

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ul. Mysliwska 5, 40 — 017 Katowice
Tauron S.A. ul. Lagiewnicka 60, 30 — 417 Krakéw

Tauron Dystrybucja S.A. ul. Jasnogorska 11, 31 — 358 Krakow

Tauron S.A. ul. Armii Krajowej 5, 42 — 202 Czestochowa

Pozostale strony w ilosci powyzej 10 : wyznaczone zgodnie z art. 28 k.p.a i art. 74 ust.
3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko — zastosowanie art. 49 KPA - BIP, Tablica Ogloszen Urzedu Gminy
Poczesna, miejsce planowanej inwestycji.

a/a

Do wiadomosci:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pl. Grunwaldzki 8-10,40-127 Katowice
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogoérska 15a, 42-200 Czgstochowa
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewodzki 1, 98 — 200 Sieradz

L.
2
3.

10



Wit GRInT FOCIISNA
ul. Wolnosci 2
42-262 Poczesna

Zalacznik
do decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach
Nr GOS.6220.9.2019.AM z dnia 28. 05.2020r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2020r., poz. 283 z poZn. zm. )

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z przytgczami do pierwszych studni na posesji dla dziatek zabudowanych, siggaczy zakonczonych
w granicy pasa drogowego dla dzialek niezabudowanych oraz kanalizacji sanitarnej ttoczonej wraz
7 o$mioma przepompowniami éciekow z infrastrukturg towarzyszaca (zasilaniem energetycznym,
przytaczem wody, droga dojazdowa) dla miejscowosci Stowik, Korwindw, Nowa Wie$ oraz czg$¢
Poczesnej i Wrzosowej, gmina Poczesna.
Planowana inwestycja bedzie przebiegala w wickszoéci w drogach powiatowych i gminnych oraz
w niewielkim zakresie w dzialkach prywatnych. Laczna dhugos¢ kanatu sanitarnego grawitacyjnego
wynosi: okoto 18700 m, natomiast kanatu sanitarnego ttoczonego: okoto 3800 m.
Przedsiewzigcie ma na celu odprowadzenie SciekOw socjalno — bytowych z budynkow
mieszkalnych, ustugowych 1 uzytecznosei publicznej polozonych w miej scowosci Korwinow,
Stowik, Nowa Wies oraz czgsci Poczesnej i Wrzosowej.
Kanal sanitarny grawitacyjny projektuje si¢ z rur PCV @ 0,20mm litych SDR34 SN 8, natomiast
kanal sanitarny tloczny projektuje si¢ z rur PE100 SDR17 DN90 i DN110.
Dla dzialek zlokalizowanych na terenie objetym inwestycja projektuje sig przytacza kanalizacyjne z
rur i ksztattek PCV @ 160 mm SDR34 SN8.
Przylacza bedg zakonczone studniami z tworzywa sztucznego o érednicy DN425mm
{ DN615mm (dla dzialek zabudowanych) oraz korkami PCV DNI150mm dla dziatek
niezabudowanych.
Projektuje sig rowniez osiem przepompowni $ciekow, w tym na dzialce o nr ewid. 419
w m. Nowa Wie$ jest projektowana ttocznia $ciekow.
Lokalizacja przepompowni:
e dznr 275/2 - obreb Stowik
e dznr 399 - obreb Nowa Wies
« dznr325/4 - obreb Nowa Wies
o dznr419 - obreb Nowa Wies
e dznr 359/2 - obrgb Stowik
o dz.nr 436 - obrgb Stowik
e dznr 35 - obreb Stowik
o dznr 93/1 - obrgb Korwinow
Miejsca przekroczenia poprzecznego siecia kanalizacyjna i przytaczami drog powiatowych
i gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz torow kolejowych zostang wykonane metoda
bezwykopowa, przewiertami w rurach ochronnych.
Wszystkie naruszone nawierzchnie drogowe jak réwniez obszar terenu przyleglego zostang
doprowadzone do stanu pierwotnego.
Zgodnie z informacjami przekazanymi W uzupetnieniu KIP na kanatach grawitacyjnych oraz
rurociagach tlocznych t trasach graniczacych z terenami zalewowymi studnie rewizyjne
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i polaczeniowe zostang wyposazone we wiazy typu ciezkiego bez otworéw wentylacyjnych,
szczelne, ryglowane za pomoca zamka zasuwanego.

Kanal sanitarny grawitacyjny zostanie utozony na gigbokosci od okoto 1,70 m do okolo 3,5
m. natomiast kanal sanitarny tloczny na glebokosci 1,50 m (liczac do osi przewodu). Niniejsze
kanaly sanitarne zostang ulozone na podsypce piaskowej z wykonaniem réwniez obsypki.
Szeroko$é wykopu wyniesie okoto 1,0 -1,2m zaleznie od glebokosci wykopu— dla odeinkow
samego kanalu grawitacyjnego lub tlocznego oraz okoto 1,50 m. Wykop zostanie zasypany gruntem
piaszczystym z wykorzystaniem gruntu rodzimego wezesniej ukopanego — pod warunkiem
stwierdzenia, ze dany grunt spelni wymogi zageszczenia i no$nosci odpowiedniej do zasypania
wykopow. Zasypujac wykop nalezy zwréci¢ uwage na zageszczenie zasypki w celu zapobiegania
osiadania gruntu. Nalezy rowniez wykluczy¢ mozliwo$é styku $cian zewnetrznych kanalizacji
2 kamieniami lub innymi przedmiotami twardymi. Umocnienie wykopow wykona¢ za pomoca
szalunkéw z pali szalunkowych stalowych (wyprasek), dopuszcza si¢ takze umocnienie wykopow
za pomocg szalunkéw skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP. W celu sprawdzenia szczelnosci
polaczen przewodow nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosei i kamerowanie.

Przy wykonywaniu prac zwracana bedzie nalezyta uwaga na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowlanych.
Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materialow budowlanych i odpadéw bedzie
zorganizowane w  sposob  zabezpieczajacy przed ewentualnym wplywem  substancji
ropopochodnych na srodowisko gruntowo — wodne.
Zastosowane materialy do budowy kanalizacji sanitarnej i przepompowni sciekéw beda
gwarantowaé jej szczelno$¢, zabezpiecza¢ na etapie eksploatacji srodowisko gruntowo — wodne
przed zanieczyszczeniami.
Projektowana kanalizacj¢ sanitarng graniczacg z obszarem szczegOlnego zagrozenia powodzia
nalezy zabezpieczy¢ na wypadek powodzi w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przedostanie si¢ do niej
wod powodziowych, mogacych spowodowaé zanieczyszczenie srodowiska gruntowo — wodnego.

Pompownie $ciekow nalezy zlokalizowaé poza obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodzig w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U.
7 2020r., poz. 310 z p6zn. zm.).
W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu technicznego
sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkédw wystapienia zanieczyszczenia gruntu
i neutralizacje miejsc mogacych powodowac ewentualnie zagrozenia dla srodowiska gruntowo —
wodnego.

Faza realizacji inwestycji bedzie zrédlem emisji niezorganizowanej do powietrza
atmosferycznego. Zrodlem emisji pylu do powietrza bedg prowadzone prace ziemne zwigzane
7 przeksztalcaniem podloza — prowadzenie wykopow, skladowanie ziemi pochodzacej z wykopow.
Emisja niezorganizowana pytu wystapi na calej dlugosci realizowanego przedsigwzigcia wylgcznie
podczas prowadzenia prac ziemnych. Emisja niezorganizowana nie wystapi przy duzej wilgotnosci
powietrza. Zasigg emisji niezorganizowanej bedzie niewielki 1 ograniczy si¢ do terenu
prowadzonych prac. Spalanie oleju napgdowego w trakcie pracy sprzetu drogowego bedzie zrodiem
emisji substancji gazowych do powietrza takich jak: tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek wegla,
weglowodory alifatyczne oraz sadza. Wielkos¢ emisji jest $ci$le zwiazana z iloscig zuzytego paliwa.
7 uwagi na charakter pracy sprzgtu drogowego emisja ta ma charakter emisji niezorganizowane;
o niewielkim zasiegu oddziatywania.
W fazie eksploatacji inwestycji kanalizacja sanitarna ulozona pod powierzchnig terenu nie bgdzie
zrodlem emisji pylow i substancji do powietrza atmosferycznego.
Planowane przedsigwzigcie nie przekroczy norm dotyczgcych powietrza atmosferycznego poza
terenem planowanej inwestycji.
Wplyw omawianej inwestycji na stan powietrza ma charakter krotkotrwaly i jest zwigzany
wylacznie z prowadzonymi pracami wykonawczymi.

7 karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, iz przedmiotowa inwestycja bedzie
prowadzona w bezposrednim sasiedztwie terendw podlegajacych ochronie akustyczne;.
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Na etapie budowy nastgpi emisja halasu zwigzana z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz
pojazdéw budowy. Oddziatywanie akustyczne w fazie budowy bedzie miato charakter okresowy
1 zakonczy si¢ po oddaniu kanalizacji do uzytkowania.

Z obliczen dotyczacych emisji hatasu powstajacych podczas wykonania kanalizacji sanitarne;
wynika, ze st¢zenia powodowane emisjg nie bedg mialy wiekszego znaczenia dla zdrowia

1 zycia ludzi i zwierzat mieszkajacych w otoczeniu projektowanej inwestycji, gdyz emisje spekniaja
normy ochrony srodowiska.

Po zakonczeniu inwestycji, kanalizacja sanitarna nie bedzie oddzialywaé na wody
powierzchniowe i wglebne. Stosowane obecnie techniki wykonania kanalizacji sanitarne;
zapewniajg je] wysoka szczelnos¢ i bezawaryjnos¢ pracy przez wiele lat. Projektowana inwestycja
oddziatywa¢ bedzie na Srodowisko gruntowo — wodne wytacznie podczas realizacji inwestycji.
Najwieksze znaczenie bedzie mial sposéb odwadniania wykopéw. Zaleca si¢ przeprowadzenie
robdt w okresie suchym.

Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, ktéra bedzie
integralng czescig niniejszego projektu.

Scieki socjalno — bytowe na etapie budowy beda odprowadzane do szczelnych zbiornikow,
a nastepnie oprozniane przez pojazdy asenizacyjne.

Etap eksploatacji planowanej inwestycji nie bedzie zrédlem powstawania Sciekow.

Inwestycja jest przedsigwzigciem proekologicznym, ktére dodatkowo wspomoze ochrone gleby

i wod podziemnych poprzez docelowg likwidacje zbiornikéw bezodptywowych wystepujacych na
obszarze objetym projektem, jak réwniez wyeliminuje ucigzliwosci zwigzane z oproznianiem i
wywozem nieczystosci.

Ucigzliwos¢ planowanego przedsigwzigeia zamknie si¢ w granicach terenu obejmujacego pas drég
powiatowych i gminnych oraz w niewielkim zakresie dzialek prywatnych (za zgoda wilascicieli).

W $wietle zawartych danych oraz w zwigzku z art. 135 Prawa ochrony $rodowiska - nie zachodzi
potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO:

Podczas realizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady
wykonywania robét ziemnych i budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrdcenie do stanu
pierwotnego terenu objetego oddzialywaniem realizowanego przedsiewziecia. Zastosowane
maszyny i urzadzenia beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spalin i halasu. Zastosowane
materialy posiadajg odpowiednie atesty i sg dopuszczone do zastosowan w tego typach inwestycji.

Na tym etapie projektu wyznaczenie lokalizacji zaplecza parkingowo — magazynowego jest
niemozliwe do okreslenia. Po rozstrzygnigciu przetargu na wykonawstwo robot i wybraniu
wykonawcey (firmy czy konsorcjum firm), bedzie mozliwos¢ ustalenia harmonogramu prac
1 zarazem lokalizacji zaplecza parkingowo — magazynowego. W zaleznosci od ilosci sprzetu,
ktorym bedzie dysponowal dany wykonawca czy konsorcjum, bedzie mozliwe okreélenie
potrzebnej wielkosci zaplecza parkingowo — magazynowego. Ze wzglgdu na rozlegly teren objety
projektowana inwestycja prace budowlane mogg by¢ prowadzone etapowo.

& Krzysztof Uima
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