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Czesc opisowa
1. Podstawa opracowania

+ Umowa na opracowanie dokumentacji dokumentacji budowlanej

o Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4 do rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r w sprawie szczegbdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw
i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz.2181,
z p6zn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, p0z.1729).

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z budowg
chodnika w ulicy Rownolegtej na odcinku od ul. Podlaskiej do ul. Spacerowej w
miejscowosci Stowik gmina Poczesna.

3. Charakterystvka ulicy objetej opracowaniem -stan istniejiacy

Ulica Réwnolegta stanowi droge gminng. W stanie istniejgcym posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej szerokosci ok. 4,5m oraz obustronne pobocza
gruntowe. Odwodnienie ulicy odbywa sie przy pomocy korytek betonowych
utozonych za poboczem oraz rowdw przydroznych. Do pasa drogowego
przylega zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Obowigzujgca predkosc
wynosi 50 km/h w godzinach do 6% do 23% i 60km/h w godzinach od 23%
do 6°°. W stanie istniejacym wystepuje oznakowanie pionowe oraz poziome
(linie krawedziowe w zaniku). Nadane pierszenstwo przejazdu przebiega ul.
Réwnolegty, a nastepnie ul. Spacerowg w kierunku przejazdu kolejowego. Ulica
Réwnolegta od skrzyzowania z ul. Spacerowg w kierunku pétnocnym jest ulicg
Slepaq.

Szczegodty rozmieszenia istniejgcego oznakowania przestawiono na rys. 2

4, Stan projektowany

Projekt statej organizacji ruchu zaktada uporzadkowanie istniejgcego
oznakowania. W stanie istniejacym znaki D-1 z T-6a ustawione sg zbyt daleko
od skrzyzowania ul. Réwnolegtej z ul. Spacerowg dlatego tez zatozono ich
przestawienie. Dodatkowo z uwagi na brak dostatecznej widocznosci na
odcinku podporzadkowanym ulicy Réwnolegtej zaprojektowany zostat znak
STOP z tabliczkg T-6¢ oraz linia krawedziowa P-7a.

Na odcinku remontowanego rowu doprojektowana zostata bariera U-12a koloru
zottego.

W projekcie statej organizacji ruchu przedstawiona zostat réwniez zatwierdzona
stata organizacji ruchu dla oznakowania skrzyzowania ulicy Rdwnolegtej
z ul. Podlaska.

Szczegdty rozmieszenia istniejgcego oznakowania przestawiono na rys. 2
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5. Wykaz zastosowanych znakdw drogowych

5.1 Znaki Pionowe

Symbol Znaki Znaki do Znaki do Likwidacji

Projektowane przestawienia

D-1 2 szt. (M), (1)

T-6a 2 szt. (M), (1)

A-7 1 szt.

B-20 1 szt. (S), (1)

T-6¢C 1 szt. (S), (1)

D-4a 2 szt. (M), (1)

(M) - znaki mate
(S) - znaki $rednie

(1), (2) - typ folii odblaskowej uzytej na lica znakdow

5.2 Urzadzenia Bezpieczensta

Symbol  |Dtugosc Uwagi
(m)
U-12a 22 Kolor zétty

5.3 Znaki Poziome

Symbol [Dtugo$é |m?/mb 'm? | Uwagi
(m)
P-7a 11 0,12 1,32 |cienkowarstwowe

6. Uwagi i zalecenia koncowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki powinny by¢ wykonane i
ustawione w terenie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie Zatgcznikami nr
1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdow drogowych oraz

urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na

drogach.

Nalezy zastosowal znaki pionowe w grupie wielkosci podanej w tabeli
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pkt. 5.1. Wszystkie znaki uzyte do oznakowania wykonane majg by¢ zgodne z
obowigzujacymi normatywami, tarcze znakdéw z blachy ocynkowanej, lica
tarczy znakow z folii odblaskowej zgodnej z tabelg nr 1.2 zatgcznika nr 1 do
ww. rozporzadzenia. Znaki pionowe nalezy ustawi¢ tak, aby krawedz ich tablicy
odsunieta byta od krawedzi drogi o 0,5 m (znaki muszg w catosci znajdowac sie
poza skrajnig jezdni) na wysokosci: 2,0 m mierzac od powierzchni gruntu i
2,2 m od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku; tarcze znakdw nalezy
odchyli¢ o okoto 5° w kierunku jezdni od linii prostopadtej do osi drogi.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg,
by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomararficzowej. Zaleca sie
wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zbéttej lub
pomaranczowej utatwiajgce spostrzeganie przez kierujacych. Przewidywany

termin wprowadzenia organizacji ruchu to okres od 10-12. 2020r.
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