Rozbidrka budynkéw.KST OBMIAR

T

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Rozbiérka budynku przychodni i
1/KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad [m2 T '
d.1/0509-02 I
139.7 m2 | 139.700
| RAZEM 139.700
2IKNR4:01 Rozebranie elementow wigzb ‘daciiowych - deskowarie dachu z desek na m2 |
d.1,0430-02 styk
139.7 m2 139.700
RAZEM | 139.700
3 Utylizacja papy m2 !
d.1|kalk. wiasna |
N 140 m?2 140.000 R
[ RAZEM 140.000
| 4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe proste m2
d.1;0430-06
139.7 m?2 139.700
_ _ RAZEM 139.700
9|KNR 4-04  |Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe pufapy m2
d.1,0406-02
102.28 m2 102.280
RAZEM 102.280!
6/KNR 4-04  |Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.1/0406-03
102.28 m2 102.280 i
RAZEM 102.280]
7|KNR 4-04  Rozebranie stropéw plaskich Kleina o grubosci piyty 1/2 ceg. m2
d.1]/0106-02
| i24.4 m2 124.400
% RAZEM | 124.400
8/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m3 |
d.110102-03 nacji) na zaprawie cementowej Sciany zewnetrzne ! i
112.364 m3 112.364
} o s RAZEM 112364
8|KNR 4-04  |Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.1/0102-03 nacji) na zaprawie cementowej $ciany wewnetrzne
36.947 m3 36.947
RAZEM 36.947
10/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych schody m3
d.110212-03
i m3 1.000
i RAZEM 1.000
{ 11[KNR4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1{0535-04
40 m 40.000 4
RAZEM 40.000!
12{KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m |
d.1]0535-06
| 47 m 47.000
I RAZEM | 47.000
13|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
| d.1{0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
37.60 m2 37.600
RAZEM | 37500
14 KNR-W 4-01 |Rozebranie kominow wolnostojgcych m3
d.1/0348-01
0.30 m3 0.300
{ ‘ RAZEM 0.300
15/KNR 2-05 |Demontaz belek stalowych konstrukgji stropu nad parterem-analogia t
!' d.1{0204-04
| Z2.0.7,
‘ 1.5 t 1.500
’_ RAZEM 1.500
{ 16|KNR4-04 |Rozebranie , wiericow zelbetowych m3
| d.1]0305-02
| 742 m3 7.420
RAZEM 7.420
17/KNR 4-04 | Rozebranie fawi fundamentych zelbetowych o grubosci (wysckosci) do 70 cm |m3
d.1|0302-04
7.32 ms 7.320
RAZEM 7.320
18/KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu Zzwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.110301-02
1127 m3 12.700
RAZEM 12.700
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Rozbiérka budynkéw KST OBMIAR

I'Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz. | Razem
19fKNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyka- |m3 |
d.1,1103-04 dowaniu samochodem samowyltadowczym na odleglosé 1 km ! i
| [178.05 m3 178.050 |
| | RAZEM 178.050
ZOTKNR 4-04  |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
{ d.1,1102-05 iym wytadowaniu samochodem ciezarowyin - dodatek za kazdy nastepny { i
l rozpoczety 1 km |
i [Krotnosé = 4 i
J 178.05 |m3 178.050 .
1 ) [ 'RAZEM | _ 178.050|
21/KNR 4-04  [Wywiezienie drewna z tereny rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu iwy- Im3 ‘ |
d.1/1103-04 tadewaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km-analogia |
| analogia | E
| 6 m3 i 6,000 \
[ - | | RAZEM | 6.000,
22/KNR 4-04  |Wywiezienie drewna z tereny rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- 'm3 \
d.1{1103-05 tadowaniu samochodem samowyltadowczym - dodatek za kazdy nastepny f |
analogia rozpoczety 1 km f |
Krotnosé = 4 |
! 8 m3 6.000
[ | RAZEM 6.000
| 23|KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t I .
[ d.1/1107-03 mechanicznym na odlegto$é do 1 km | |
; | 1.50 t 1.500]
i RAZEM | 1.500
| 24 KNR4-04  [Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety |t !
E d.1{1107-04 km ponad 1 km
i Krotnosé = 4
) 1.50 t 1.500]
O RAZEM | 13@
25|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW m2 | |
d.110233-02 (75 KM) w gruncie kat. il | |
i 200 m2 200.000/ i
- RAZEM | 200.000
| 26|KNR2-02 | Demontaz stolarki drzwiowe | okiennej m2 J l
d.1/1001-08 i |
analogia l |
4426 . m2 44.260]
RAZEM | 44.260
27 Utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej m2 i
d.1
- 44.26 |m2 44.260| ]
; - _ | |RAZEM | 44,260,




