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PRZEBUDOWA CZASTKOWA DROG GMINNYCH
O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE GMINY
POCZESNA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy czastkowej nawierzchni bitumicznych przy uzyciu remontera natryskujacego pod
ci$nieniem (mieszanina gryséw z emulsjg asfaltowg) na drogach gminnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot zwigzanych
z przebudowg czastkowg nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych gminy Poczesna.

W ramach prac drogowych przewiduje si¢ nast¢pujacy podziat wykonania remontéw emulsjg
asfaltowg i grysami frakcji 2-5 mm i 5-8 mm obejmujacych naprawe ubytkéw, spekan
i rakowin:

- wypelnienie emulsjg asfaltowg i grysami ubytkéw o glebokosci do 2 cm
- wypelnienie emulsjg asfaltowa i grysami ubytkéw o glebokosci do 4 cm

- wypelnienie glebszych ubytkéw (wybojow) masa asfaltobetonowg AC 16W o uziarnieniu
0/16mm na bazie asfaltu 50/70.

1.4. Okreslenia podstawowe

1) Ubytek — wykruszenie nawierzchni na gleboko$¢ nie wigksza niz grubos¢ warstwy scieralnej.
2) Wybdj —j.w., lecz na glebokos¢ wigksza niz grubos¢ warstwy Scieralne;j.
3) Remont czastkowy (naprawa czastkowa) — uzupelnienie ubytkow lub wybojow

w nawierzchni wedtug zasad podanych w niniejszej SST.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot obejmujgcych przebudowe
czastkowa grysami i lepiszczem (emulsja asfaltowa) oraz zgodnos¢ z umowg i SST, oraz za
prawidlowe oznakowanie robét oraz bezpieczenstwo robot i ruchu na drodze w trakcie
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Glebsze ubytki (wyboje) nalezy wypetni¢ masa asfaltobetonowg AC 16W o uziarnieniu 0/16mm
na bazie asfaltu 50/70.

Do przebudowy czastkowej nawierzchni bitumicznych przy uzyciu ,,Patchera" nalezy

stosowac nastepujace materiaty :

a) grysy odpowiadajace wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 ,,Kruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu - grysy plukane bazaltowe lub sjenitowe o waskich
frakcjach uziarnienia 2-5 i 5-8 mm, kl. I, gat. 1.

b) lepiszcze — emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa klasy K1-70 65 % spetniajaca

wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2010. Mozna stosowac¢ tylko emulsje asfaltowe posiadajace

aprobatg techniczna, wydang przez odpowiednia jednostke.



3. SPRZET

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wyboi i ubytkéw) nalezy uzyé specjalne
remontery (Patchery), wprowadzajace pod cisnieniem kruszywo jednoczesnie z szybkorozpadows
kationowa emulsja asfaltowa w oczyszczone sprezonym powietrzem uszkodzenia.

Urzadzenia te nadaja si¢ do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podiuznych) peknieé
(szerszych od 2 c¢m) oraz glebokich ubytkdw i wybojow (powyzej 3 cm) ale takze do wypelniania
powierzchniowych uszkodzen i zanizen powierzchni warstwy scieralnej.

Patcher powinien by¢ wyposazony w wysokowydajna dmuchawe do czyszczenia wybojow, silnik
o mocy powyzej 50 kW napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnosci powyzej 65 I/min i system
pneumatyczny z dmuchawa z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczen i nadawania ziarnom
grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 do 8 mm) duzej predkosci przy ich wyrzucaniu z dyszy razem
z emulsja.

Zbiornik emulsji o pojemnosci 850 1, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa emulsji
o wydajnosci 42 /min wystarcza do wbudowywania 2000 kg gryséw na zmiane.

Patcher powinien by¢ wyposazony w uktad dostarczania grysu przenosnikiem slimakowym ze
standardowego samochodu samowyladowczego, a takze w uktad do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakonczeniu remontu czgstkowego.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania remontéw przy uzyciu skrapiarki i recznego
rozsypywania gryséw.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi, sprawnymi technicznie $rodkami transportu.
Lepiszcza — cysternami przystosowanymi do wozenia asfaltu lub emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki atmosferyczne

Przebudowg nawierzchni nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10°C
i nawierzchni powyzej 5 °C.
Nie nalezy wykonywac prac podczas opadow deszczu.

5.2. Wykonanie przebudowy

Biezace utrzymanie drog (objete zamowieniem) majace na celu naprawe uszkodzonych
powierzchni drég gminnych nalezy wykonaé przy zastosowaniu specjalnego remontera - Patchera,
natryskujacego pod cisnieniem jednoczesnie kruszywo z kationows emulsjg asfaltowg K-1 65 %.
Patcher umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprgzonym powietrzem, a nastepnie
poprzez t¢ samg dysz¢ natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej
same]j dyszy natryskuje si¢ pod ci$nieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy)
emulsjg. W koncowej fazie nalezy zastosowaé natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od
2 do 5 mm. W przypadku wystapienia wybojow, nalezy je wczesniej wypelni¢ masa
asfaltobetonowg przed uzyciem ,,Patchera”.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie uziarnienie
grysu (od 2 do 5 mm lub od 5 do 8 mm).

Bezposrednio po tak wyremontowanym miejscu moze odbywac si¢ ruch samochodowy.
Prawidtowe wykonanie zadania zalezy od przestrzegania rezimu technologicznego przez
wszystkich czlonkéw zespotu roboczego oraz od prowadzenia robot w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone w dniach bez deszczu,
a temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +10 st. C. Ciepla pogoda sprzyja
odpowiedniemu zaglebieniu kruszywa w lepiszczu oraz podnosi adhezje kruszywa do lepiszcza.



Za oznakowanie i bezpieczenstwo ruchu na odcinku robot odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.
Teren robét nalezy oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastgpczego

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli

a) Za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos$é z SST
i poleceniami zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawcarobot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé aprobaty techniczne na
materialy oraz wymagane wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ je Inspektorowi z ramienia Zamawiajgcego.

b) Przed sezonem robét i po kazdej naprawie Patcher powinien byé poddawany badaniom
testujgcym, na koszt Wykonawcy. W czasie badan nalezy okresli¢ zaleznosci pomiedzy
wydatkiem lepiszcza i kruszywa a zaprogramowanymi wartosciami.

¢) Niezaleznie od badan testujacych sprzgt przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujgce badania i kontrole:

- ocena wizualna stanu technicznego sprzetu
- sprawdzenie na wybranym odcinku doswiadczalnym dozowania ilosci lepiszcza i kruszywa
przy ustawieniu jakie ma by¢ przy wykonywaniu remontu.

d) Oceny wykonanego remontu przy uzyciu Patchera dokonuje Inspektor wspélnie z Wykonawca
metoda wizualng. Uzupelione ubytki i wyboje powinny charakteryzowa¢ sie jednorodnym
wygladem zewngtrznym. Powierzchnia jezdni musi by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami
kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzac wyrazna gruba makroteksture.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegblowy obmiar robét prowadzi Wykonawca w ksigdze obmiaru. Jednostkg obmiarows jest
ilos¢ ton asfaltobetonu i grysu otaczanego emulsja asfaltowa zuzytych do wykonanego remontu
czastkowego zgodnie z pomiarem. Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac i po zakoriczeniu prac
danego dnia, zostanie skontrolowana masa pojazdu/pojazdéw Wykonawcy na legalizowanej wadze,
wskazanej przez Zamawiajacego. Wazenie pojazdéw zostanie udokumentowane raportami.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robét jest dokonywany zgodnie z warunkami kontraktu po zgloszeniu robét przez
Wykonawce.

Jednostkg obmiarowa wykonanego remontu jest 1 Tona zuzytego materialu. Obmiar robot polega
na okresleniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Przy rozliczaniu faktur czesciowych
obmiar robét odpowiada ilosci faktycznie wbudowanego materialu grysowo-emulsyjnego na
odcinku drogi, wskazanym przez inspektora nadzoru.

Odbior koncowy (na wskazanym weczeéniej odcinku) nastapi w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia
przez Wykonawcg o zakonczeniu robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru wszelkie atesty i dokumenty potwierdzajace jakosé
wbudowanych materialéw, zestawienie iloéci wykonanych robdt wraz z wykazem ulic
w miejscowosciach, w ktorych wykonywane byly prace.

Termin gwarancji: od odbioru ostatecznego na okres 24 m-cy.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

Platnos¢ za 1 tong zuzytego materiatu zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t

Cena jednostkowa wykonania powierzchniowego utrwalenia obejmuje:

« oznakowanie robdt

» dostarczenie materialow

e przygotowanie nawierzchni do remontu

« wykonanie biezgcej naprawy nawierzchni Patcherem, zgodnie z technologig wykonania

» przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej

» uprzatnigcie miejsca robdét, wywoz gruzu i odpadéw po prowadzonych robotach w miejsca
wskazane przez Zamawiajgcego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OPN-EN 13043:2004 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalefi
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

OPN —EN 13242:2004 — Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

0 PN-EN 13808:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe.



