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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
Dz.U. z 2006 r Nr. 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami o§wiadczam , ze projekt
budowlany pod nazwg :

PROJEKT ROZBIORKI
BUDYNKU SOCJALNO- SANITARNEGO OLIMPIA

INWESTOR : Gmina Poczesna

ADRES Ul Wolnosci 2 ,42-262 Poczesna
Huta Stara B

LOKALIZACIJA : gm. Poczesna

dzialka nr. - 155/5,1141/3 obr. Wrzosowa
" obr. Huta Stara B

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .




OPIS ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI nr. ewid. — 155/ 5, 1141/3 , obreb Wrzosowa

* PObSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora . Pomiary i ogledziny dziatki w terenie . Uzgodnienia z inwestorem . .

* PRZEDMIOT INWESTYCJI

Rozbidrka budynku socjalno- sanitarnego OLIMPIL.

* STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren oraz budynek przeznaczony do rozbiorki stanowi wiasno$é inwestora i jest

zabudowany bud. socjalno — sanitrnym przeznaczonym do rozbi6rki . Wjazd na dziatke od
strony péinocnej z ulicy - utwardzonej . Dziatka posiada ogrodzenie stale .

* WARUNKI GRUNTOWE

Teren dzialki plaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim dzialki
Poziom wody gruntowej ok. 1,30 m. od poziomu terenu . Grunt piaszczysty z przerostem
gliny , oraz gleb pylistych i bielicowych . Dopuszczalny nacisk na grunt 0.15 MPa .

* PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dzialce projektuje si¢ rozbiérke budynku socjalno —sanitarnego .. Ucigzliwo$¢
inwestycji zamyka si¢ w granicach wlasnej dziatki .

* ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

W stanie obecnym przedmiotowy budynek przeznaczona do rozbiérki posiada
przylgcze : wod. —kan. , energetyczne, sieé telefoniczng .

Grudzien 2020 r. autor :
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OPINIA TECHNICZNA

NA OKOLICZNOSC -ROZBIORKI BUDYNKU OLIMPII

INWESTOR Gmina Poczesna
| ul. Wolnoéci 2 42-262 Poczesna

LOKALIZACJA Huta Stara B ul Pélnocna.
" dzar. 155/5 , 114173

Charakterystyka obiektu

.Budynek zlokalizdwany jako wolnostojacy , Wykonany metoda tradycyjng z pustaka
zuzlowego oraz cegly pelnej palonej Budynek w chwili obenej jest w zlym stanie
‘technicznym i nie jest uzytkowany. : o

Wymiary budynku : 24.80 x 11,00 m .

Budynek posiada parametry techniczne :

Powierzchnia zabudowy ............ 280.00.m 2
Powierzchnia uzytkowa ............. 475.70 m 2
w tym Powierzchnia piwnic ... 221.85 m2
Kubatura .......ccccoveeeniensnrnennnans 1364.00 m 3

Budynek zrealizowany w latach 60-tych

Ph) it

W ent, Kbl - Sudow
Upr. w spec. ~i R

=
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OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

LAWY FUNDAMENTOWE - wykonane jako zelbetowe wedlug o$wiadczenia inwestora
zbrojone stalg zbrojeniows , grubosé tawy 30 cm . Posadowienie tawy poniizej zwierciadta
wody gruntowej . Lawy , wykazuja liczne zmurszenia i odksztalcetia oraz zainfekowane
grzybem sa w zlym stanie technicznym .

FUNDAMENTY - wykonane z cegly pelnej ceramicznej , posadowienie

fundamentéw , ponizej zwierciadta wody gruntowe;j - szer. fundamentéw 30 cm.
Fundamenty wykazujg liczne zmurszenia materiatu duzo ubytkow .

Oceny dokonano na podstawie odkrywek w ilosci czterech sztuk na kazdej ze cian po jednej
sztuce oraz istniejgcego podpiwniczenia Mury te zagrazajg bezpieczenstwu ludzi i mienia

SCIANY ZEWNETRZNE - wykonane z pustaka zuzlowego oraz cegly pelnej ceramiczne; j
, faczna gr. muru 25 cm. Mury tey wykazujg liczne zarysowaria oraz pekniecia nalezy w
zwigzku z tym uzna¢ , ze nie mogg by¢ uzytkowane i stwarzajg zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw i pozwalaja na dalsze uzytkowanie

SCIANY DZL@LOWE - Wykonane z pustaka zuzlowegoi cegly pelnej na Zaprawie cem —
wap. marki 50 Sciany dziatlowe s3 w zlym stanie technicznym nie , mogg by¢ dalej
uzytkowane przez uzytkownikéw .

SCIANY KOMINOWE - wykonane z cegly pelnej ceramicznej klasy 150 na Zaprawie
cem-wap. marki " 50 ". Przekroje kanatéw dymowego i wentylacyjnego nieprawidlowe .
stwarzajg zagrozenie

NADPROZA - wykonane jako prefabrykowane L-19 , liczne ugiecia i zarysowania stan
technic zny zty

DACH STROPODACH konstrukcja betonowa-plyty korytkowe pokryty 2x papa na lepiku
stan techniczny zty '

TYNKTI - wykonane jako cementowo - wapienne kategorii IIT , bialkowane mlekiem
wapiennym .Liczne ptaty odspojone od podtoza grozi niebezpieczen stwem

PODLOGI I POSADZKI - wykonane w pomieszczeniach jako : na posadzce plytki
terakota .i ptytki PCV zmurszate podlogi stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa loudzi i
mienia.

NSTALACIJE - budynek wyposazony w instalacje elektryczng 380 /220 V wodociggows
przylacze wykonane z istniejgcej sieci ulicznej . Kanalizacja - $cieki odprowadzone do
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sieci kanalizacyjnej, . Centralne ogrzewanie z istniejacej kottowni wbudowanej w budynku .
Kociol opalany paliwem statym -wegiel ,

czynnik grzewczy - woda . Ciepta woda z kotta C.0O. oraz z term elektrycznych .
Wszystkie instalacje zdewastowane nie nadajg si¢ do dalszego uzytkowania

OCENA TECHNICZNA WYZEJ WYMIENIONYCH ELEMENTOW

Stan techniczny wszystkich elementéw bedacych przedmiotem niniejszej oceny jest
catkowicie zly inie mogg b y¢ uzytkowane, budynek nadaje sie do ro9zbiérki w catodei

Grudzienr 2020rr. Autor.
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OPIS I ZAKRES SPOSOBU PRZEPROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH
ORAZ SPOSOBU ZABEZPIECZENIA LUDZI I MIENIA

OPIS BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI

Budynek parterowy ,wolnostojacy z podpiwniczeniem wykonany w czgsci jako konstrukeja
murowana z cegly pelnej ze stropem - zelbetowym dach jednospadowy wykonany jako
pokryty. 2 krotnie papa na lepiku

Stan techniczny budynku nie pozwala na jego dalsze uzytkowanie ,budynek ten winien by¢
rozebrany i teren uporzgdkowany

Opis i kolejno$¢ rozbiérki obiektu

-demontazu pokrycia dachowego oraz konstrukeji dachu- -rozbiérki dokonaé oraz z
ustawionych rusztowan

-demontazu stropu dokonaé¢ metoda rgczng ,z rusztowan budowlanych

--mury zewngtrzne i wewngtrzne rozbi6rki dokonaé metoda reczna z rusztowan
budowlanych. ;

Uwaga . Rezbiérki winna dokonaé¢ ekipa wyspecjalizowana do tego typu robét
»posiadajaca uprawrienia do pracy na wysokosci .Prace rozbiérkowe dokonywaé
sukcesywnie rozbierajac poszczegélne elementy budynku .

! Materialy pochodzgce z rozbiérki winny byé wywiezione / na wysypisko ,materiaty w
dobrym stanie technicznym winny by¢ utozone na terenie posesji inwestora

Uwaga : prze‘:d przystapieniem do prac rozbi6rkowych nalezy obiekt odlaczyé od sieci
energetyczgej 3 Yw_)d -k.an wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa o szeroko$ci 3m z
oznakowaniem jej tablicami informacyjnymi .i ostrzegawczymi

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy dopilnowad nie znajdowaly s iei
zy wac ab,
osoby trzecie P yae ajdowaly sie w niej
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Przestrzega¢ przepisy BHP ,prace prowadzié¢ w kaskach oraz stosowac sprzet —drabiny i
rusztowania spelniajace odpowiednie normy

Rozbi6rki nalezy dokonywaé elementami w calosci nie pozostawiajac

fragment6w nie rozebranych na p6zniej szy termin .

W razie zblizania si¢ do dziatki sgsiada nalezy kazdorazowo powiadomié g0 o
prowadzonych pracach rozbiérkowych

Teren dziatki sgsiedniej winien byé uporzadkowany

Na widocznym miejscu nalezy umiegcié tablice z numerami telefonéw

pogotowia ratunkowego ,policji , strazy pozarnej

Do prac rozbiérkowych zatrudniaé osoby posiadajace odpowiednie przeszkolenie oraz
instruktaz do prowadzenia tych prac.

Grudzien 2020r

LT LRt
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PLAN BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia /Dz,U. Nr 120 poz. 1126/

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane /Dz.U. Dz 2000 r. Nr. 106 poz 1126
z péZniejszymi zmianami

UWAGA : przed przystapieniem do realizacji inwestycji teren zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi wygradzajac go plotem z siatki lub innych
element6w.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PROJEKTEM BUDOWLANYM

roboty roybirkowe
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH ROZBIORCE

Przedmiotowa nieruchomosé jest zabudowana 1 uzbrojona /przedmiotowym
obicktem

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB
TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI

budynek przaznaczony do rozbirki +/obejmujacego miejsce realizacji

obiektu budowlanego / stwarzajacego zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia

ludzi .

3. ZASADY POSTEPOWANIA W RAZIE WYSTAPIENIA WYPADKU

- W razie wystgpienia wypadku nalezy niezwlocznie zawiadomié odpowiednie stuzby
medyczne

- W miar¢ mozliwosci nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie
z zasadami postgpowania w takich wypadkach .

- Nalezy réwniez zawiadomi¢ jak najszybciej osobg odpowiedzialng za bhp.
Osoba odpowiedzialna jest kierownik budowy STAROSTWO POWIATOWE
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- Waziniejsze telefony
- pogotowie ratunkowe -- 999

- policja -- 997
- staz pozarna -- 998
- pogotowie gazowe -- 992

- pogotowie wod-kan. -~ 994

6 KARTA WYPADKU

W razie wystgpienia wypadku lekkiego nalezy sporzadzi¢ notatke ,ktéra powinna
zawierac :

- date i godzing wypadku

- imig i nazwisko poszkodowanego

-krétki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy

- imi¢ i nazwisko osoby sporzadzajgcej karte

W razie wystgpienia wypadku cigzkiego, zbiorowego, $miertelnego nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcje pracy oraz Prokurature Rejonowa .

7. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SOCJALNE NA BUDOWIE

- Pracownicy budowlani korzysta¢ bedg z zaplecza socjalno-sanitarnego urzgdzonego
na placu budowy

- zaplecze budowy bedzie wyposazone w tablice informacyjng budowy umieszczona
w widocznym miejscu

8. MASZYNY I URZADZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI ROBOT
- Na budowie bgdzie uzywany sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy

W sklad zespolu maszyn wchodzg :
- rusztowania, betoniarki, winda budowlana oraz elektronarzedzia /wiertarki pity,

szlifierki /

STAROSTWO POWIATOWE
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Operatorzy maszyn i urzadzen zatrudnieni na budowie zobowigzani s
do przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robét -oraz winni posiadaé
stosowne uprawnienia .

Rusztowania ~muszag posiada¢é odpowiednie certyfikaty bezpieczefistwa,
po zamontowaniu zgodnie z DTR posiadaé odbiér techniczny z wpisem
do dziennika budowy .

Wszystkie inne narzedzia i elektronarzedzia musza byé w nalezytym stanie
technicznym —tak aby nie stwarzaly zagrozenia przy ich eksploatacji

9. PODSTAWOWE ZALECENIA BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W zakresie robét szczegblnie niebezpiecznych wykonawca przed przystapieniem
do ich wykonywania jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego
ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw zakresie wykonywanych
przez nich rob6t / instruktaz stanowiskowy /.

Wszelkie prace budowlane winny byé wykonywane pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wszyscy pracownicy biorgcy udzial w realizacji budowy musza byé bezwzglednie
wyposazeni w Srodki ochrony osobistej, pasy bezpieczefistwa, kaski i odpowiednie
ubranie.

W czasie montazu i demontazu oraz pracy na rusztowaniach nalezy wyznaczy¢ strefy
niebezpieczne przy zachowaniu szerokosci strefy nie mniejszej niz 1/10 wysokosci
obiektu nie mniej jednak niz 6 m — strefe oznakowag .

W miejscu gdzie nie mozna wyznaczy¢ strefy niebezpiecznej nalezy rusztowania
osiatkowac , a strefe zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym .

Przy robotach na wysoko$ci zatrudniaé pracownikéw posiadajacych wymagane
badania lekarskie .

10. RYZYKO ZAWODOWE ZWIAZANE ZE SPECYFIKACJA ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKI OSTROZNOSCI

* roboty ziemne — zdjgcie humusu ,wykopy ,makroniwelacja ,obsypanie fundamentéw
* ryzyko dla pracownik6w — niekorzystne warunki atmosferyczne , praca cigzkiego
sprzetu ,wykopy

* organizacja pracy - oznaczenie stref niebezpiecznych ,praca pod nadzorem
0s6b uprawnionych .

Prace prowadzone na wysokoéci ponad 2 m nad poziomem terenu lub stropu budynku

TAROSTWO POWIATOWE
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Praca sprz¢tu budowlanego zwracanie uwagi na sprawnos¢ i wlasciwe podiaczenie
do sieci ,uziemianie i zerowanie sprzetu.

Sprzgt budowlany moga obslugiwaé jedynie wykwalifikowani pracownicy
po przeszkoleniu stanowiskowym i przeprowadzeniu biezacej kontroli stanu
technicznego .

Do pracy na budowie mogg by¢ zatrudniani pracownicy posiadajacy aktualne badania
lekarskie

INSTALACJA ELEKTRYCZNA :

® ryzyko dla pracownikéw - zagrozenie porazenia pradem - zabezpieczenie —
stosowanie specjalistycznych narzedzi oraz zabezpieczenie zrédet pradu
moggcych by¢ przyczyna porazenia .

11. ORGANIZACJA WJAZDU NA BUDOWE
Sposdb wykonania wjazdu i wyjazdu winien byé uzgodniony z wilascicielem drogi.
Po wyjezdzie samochodu z placu budowy pozostate na jezdni Zanieczyszczenia

z gliny lub inne — winny byé natychmiast usuwane przez pracownikéw — zachowujgc
nadzwyczajne warunki bezpieczenstwa .

Grudzien 2020 r opracowat :
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ZESTAWIENIE POWIERZCHGNI PARTERU

Nr.pomieszczenia Powierzchnia
1 4320 m2
2 540 m2
3 540 m2
4 10.80 m2
5 4.10 m2
6 17.10 m2
7 12.10 m2
8 17.15 m2
9 8.90 m2
10 11.30 m2
11 ' 9.00 m2
12 9.00 m2
13 8.10 m2
14 1.10 m2
15 1.10 m2
16 1.70 m2
17 3.60 m2
18 6.20 m2
19 1220 m2
20 3.50 m2
21 13.50 m2
22 10,80 m2
23 39.70 m3 taras
Razem bez tarasu 214.20 m2 z tarasem -253.85 m 2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHGNI PIWNIC

Nr.pomieszczenia : POWIERZCHNIA

5,30 m2
1.80 m2
5.60 m2
10.70 m2
20.10 m2
9.20 m2
8.60 m2
7.70 m2
2.85 m2
9.50 m2
13.50 m2
30.70 m2
46.80 m2
49.50 m2

S\OOOQO\LIIAUJMH

e N e
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Razem 221.85 m2
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