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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja budowlana.

1.3. Warunki przylaczenia do sieci gazowej nr W107/00049471/0001/2021/00

z dnia 09.03.2021r.

1.4. Wstepna opinia kominiarska nr 150/W/2021 opracowana przez ZUK Wojciech

Lichterowicz.
2. Stan istniejacy

Budynek ustug socjalnych jest budynkiem istniejagcym ogrzewanym kotlem gazowym
atmosferycznym typu Jubam o mocy cieplnej 38 kW - rok produkcji 1998. W pomieszczeniu
kottowni znajduje si¢ pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny. Z uwagi na zty stan techniczny
kottownia wymaga przebudowy. Wewnetrzna instalacja gazu doprowadzona jest do kotlowni
oraz do pomieszczenia na I pigtrze zakonczona zaworem i korkiem.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje opracowanie projektu budowlanego rozbudowy
wewnetrznej instalacji gazu wraz z przebudows kotlowni gazowej z zastosowaniem kotla
gazowego kondensacyjnego o mocy do 35kW - np. AMC 35.

Istniejacy punkt pomiarowy z kurkiem gléwnym zlokalizowany jest na $cianie budynku. Na
potrzeby grzewcze projektuje si¢ wewngtrzng instalacje gazu do kotla gazowego o mocy do
35kW. Kociol gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kotlowni. Kubatura
pomieszczenia kotlowni jest wystarczajaca do zamontowania kotta gazowego z zamknieta
komorg spalania (12,96m>> 6,5 m®). Wysokos$¢ kottowni 1,97m >1,9m - warunki spelnione.
Instalacja wewnetrzna wykonana jest z rur stalowych bez szwu laczonych przez spawanie.
Odcinek od punktu pomiarowego do kotlowni pozostaje bez zmian. Nalezy zdemontowaé
instalacj¢ prowadzong na I pietro, doprowadzi¢ instalacje gazu do kuchenki zlokalizowanej na
parterze oraz dostosowaé podejscie instalacji gazu do nowego kotta gazowego wiszacego w
pomieszczeniu kottowni. Przejécia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych
stalowych o dwie dymensje wigkszych niz rurociag gazowy, wystajacych po 3 cm z kazdej
strony. Przewody prowadzone po wierzchu $cian w odleglo$ci 2 ¢cm od tynku i mocowaé za
pomocg uchwytow wyposazonych w tlumiki drgan. Przed odbiornikiem (kotlem gazowym i
kuchenkg) zainstalowa¢ odcinajacy zawor kulowy a przed kotlem dodatkowo filtr gazowy.
Odprowadzenie spalin z kotla poprzez koncentryczny wklad nierdzewny ©@80/125
wyprowadzony pionowo ponad dach w istniejacym przewodzie kominowym. Wentylacja
wyciagowa pomieszczenia z kotlem - kanal wentylacyjny z kratka wentylacyjng 14x24 cm
umieszczong pod stropem. Wentylacja wyciggowa pomieszczenia kuchni - kanat wentylacyjny
z kratka wentylacyjng 14x24 cm umieszczong pod stropem. Nalezy zapewni¢ nawiew do
kottowni kanatem "Z" ©@12cm sprowadzonym 30 cm od posadzki. Wlot na elewacji na
wysoko$cei min 2,0m nad poziomem terenu.

Kociol posiada wbudowang pompg kotlowa oraz zawor przelgczajacy dla potrzeb obstugi
podgrzewacza pojemnosciowego. Uktad kotlowy od instalacji oddzielono sprzeglem
hydraulicznym, po stronie wtdrnej zamontowa¢ pompe obiegowa. Na powrocie z istniejacej
instalacji C.O. przewidziano filtroodmulnik zabezpieczajacy kociot przed zanieczyszczeniami.
Kociot zabezpieczony begdzie wbudowanym zaworem bezpieczenstwa, nadmiar cisnienia
przejmowa¢ bedzie cisnieniowe naczynie wzbiorcze Reflex NG 35. Podgrzewacz



pojemnosciowy o objetosci 120 litréw wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 15 o
ciSnieniu otwarcia 6,0 bar oraz naczynie ci$nieniowe DD 8. Dopuszczanie wody do uktadu
kotlowego z istniejgcej instalacji z zastosowaniem zaworu antyskazeniowego klasy CA. W
obrebie kotlowni rurociagi stalowe ze szwem lgczone przez spawanie.

W obrebie kotlowni nalezy wykona¢ roboty budowlane polegajace na utozeniu terakoty
na posadzce, glazury na $cianach, sufit kotlowni nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.
Pomieszczenie piwnicy prowadzace do kotlowni nalezy réwniez przemalowaé dwukrotnie farba
emulsyjna (Sciany i sufit). Zakres rob6t budowlanych zgodnie z przedmiarem robét.

3.1. Préby szczelnosci.

Po zmontowaniu instalacji gazu nalezy podda¢ ja komisyjnej prdbie szczelnosci
sprezonym powictrzem o ci$nieniu 0,05 MPa przez okres 30 minut zakorficzonej spisaniem
protokotu proby szczelnosci. Po zmontowaniu instalacji grzewczej nalezy poddaé ja komisyjnej
probie szczelnosci sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,45 MPa przez okres 30 minut
zakonczonej spisaniem protokolu proby szczelno$ci. Probe uwaza sie za pozytywna jezeli po
uptywie 30 minut manometr nie wykazuje spadku ci$nienia.

3.2. Odbiér i uruchomienie wewnetrznej instalacji.

Odbidr instalacji:
Instalacje zglasza do odbioru wykonawca przedktadajac komplet dokumentacii.
Wymagane dokumenty:
= zatwierdzony projekt budowlany
= protokot odbioru instalacji wraz z protokotem préby szczelnosci
= koncowa opinia kominiarska stwierdzajaca prawidlowo$¢ podlgczenia instalacji
wentylacyjnej i spalinowe;j.
Czynng instalacj¢ gazowa poddawa¢ kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujgce
kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

4. Zalecenia ogolne.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75, poz. 690 z 2002 roku).

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.I1.

5. Uwagi

Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przed
rozpoczeciem prac.

6. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania

Obszar oddzialywania nie wykracza poza obszar dzialki inwestycyijnej.
Podstawa prawna:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).
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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z przebudowa kottowni gazowej w budynku
ustug socjalnych w Brzezinach Nowych, ul. Biata 33.

Informacja obejmuje:

e  okreslenie zakresu robot i obiektow,

e  wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e  wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych,

e  wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapicniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

e  wskazanie $rodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w  strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia

Zakres robot obejmuje wykonanie rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z przebudows
kotlowni gazowej w budynku ustug socjalnych w Brzezinach Nowych, ul. Biata 33.
2. Podstawa opracowania.

- “Projekt budowlany™

- ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47
poz. 401),

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych,

- aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem

3. Informacja bioz - opis.

3.1. Zakres robét.

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlano — instalacyjnych
w obrebie przedmiotowego budynku ustugowego, a w szczegdlnosci:

- montazu wewnetrzne] instalacji gazowej

- demontazu istniejagcego kotta wraz z odprowadzeniem spalin

- montazu projektowanego kotta kondensacyjnego

- montazu odprowadzenia spalin

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie prowadzonych prac znajduja si¢ nastepujace obiekty budowlane:

. istniejacy budynek ustug socjalnych

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa

i zdrowia ludzi.

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementoéw stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

3.4. Przewidywane zagrozenia.

W czasie realizacji inwestycji prowadzone beda nastepujgce roboty budowlane:

A. roboty instalacyjne

B. roboty wysokosciowe (montaz komina spalinowego)
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3.5. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystapieniem do wykonywania robot, zwlaszcza niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
szkolenie BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.

z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

3.6. Przechowywanie i przemieszczanie materialéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest zobowigzany do ustalenia

z inwestorem bgdz z inspektorem nadzoru miejsca sktadowania materialow niebezpiecznych.
Pomieszczenie takie powinno by¢ dostgpne tylko dla pracownikéw wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Materiaty niebezpieczne powinny by¢ uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie

z instrukcja ich uzytkowania.

3.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu.

Srodki techniczne i organizacyjne przy prowadzeniu robét nalezy zapewni¢ zgodnie z rozdz. 10
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nt 47 poz. 401).
Drogi pozarowe w istniejacym uktadzie komunikacyjnym.

3.8. Przechowywanie dokumentacji technicznej oraz techniczno-ruchowej urzadzen.
Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania rob6t jest zobowigzany do ustalenia

z inwestorem badZ z inspektorem nadzoru miejsca przechowywania dokumentacji technicznej
oraz techniczno — ruchowej urzgdzen.

Pomieszczenie takie powinno by¢ dostgpne tylko dla pracownikéw wykonujacych powyzsze
prace, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz inwestora.

4. Uwagi koncowe

Dla zaplanowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy winnien
opracowa¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr120 poz.

1126).

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami
BHP oraz warunkami wykonywania i odbioru robét, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
prawa budowlanego. Do realizacji budowy moina uzywaé jedynie materialow
posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wiekszej niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.03.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1.
2,

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek swietlicy
$rodowiskowej, adres: Brzeziny Nowe, ul. Biata 33
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, ktore beda podtaczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
(kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 40 1 40
(c.ofew)
Kuchnia gazowa 7 1 7
tgczna moc [kW] 47

Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc przylaczeniowa 4 [m“/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2500 [m 3frok].

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowsj:

6.1. Przylacze istniejgce $redniego cignienia.

6.2. Lokalizacja: Brzeziny Nowe Biata 84

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 350,00 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Sradmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 zi
www.psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek Swietlicy $rodowiskowej, adres: Brzeziny Nowe, ul. Biata 33

8.2. Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej scianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: szafka na terenie poses;ji
na Scianie budynku, status urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczgce redukgji:

8.4.1. montaz urzgdzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowos$ci do 10 [m3/h] - 1 [szt.],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzgdzenia: istnigjgce

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany na przytaczu przed gazomierzem na zewnetrzn. $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgee:

12.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg pracg
przylgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

8018590365500007495583
Adres: Brzeziny Nowe ul. Biata 33 1650

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
PAWEL MAZNIEWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Tomasz Stelmach

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 49471/2021
Strona2z3



(miejscowo$é, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W107

Nr sprawy: 49471/2021
Strona3z 3



Zaklad Uslug Kominiarskich Wojciech Lichterowicz
ul.Matejki 22  42-202 Czestochowa
tel.601-866-400 NIP 5731105489

Zrzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich

Czestochowa , 2021-04-23

OPINIA 150/W/2021

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku Swietlicy-
polozonymw  42-263 BRZEZINY NOWE przy ulicy: BIALEJ nr: 33
dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: GMINA POCZESNA- BUD.USLUG SOCJALNYCH.

sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
‘Waojciech Lichterowicz

w celu:
wskazania przewodu kominewego i usytuowania miejsca na poedligczenie

W zwigzku z powyiZszym stwierdza sie co nastepuje:
Przewody kominowe nr 1,2,3 odpowiadaja nizej wymienionym przepisom i moga byé przeznaczone do

podiaczenia wentylacji kuchni,pomieszczenia z kotlem "COG" oraz kotia "CO" na paliwoc gazowe.

Inne uwagi:

Opinig sporzgdzono w oparciu o : Prawo Budowlane z dnia 5.12.2003r { Dz.U. nr 207 poz. 2016 ), Rozporzadzenic Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r ( Dz.U. nr 74 poz. 836 ) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynléw mieszkalnych, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 ( Dz.U. ar 121 poz.
1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw,

Potwierdzenie odbioru opinii Opiniodawca
) {uprawniony pfistrz kominiarski)
Data: .o pOdplS .................................. =I.C"r,'zu'{7"!li'gfa‘o-, ldr@?‘:f@aﬁ
i i fflarski
Uwagi: T wpjdany. dorejestru KKP.............

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia 7F 345
prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych

2. Szkic orientacyjny na odwrocie



strona1z1

Gmina Poczesna - Brzeziny Nowe
ul.Biata 33
Brzeziny Nowe

WK WeoZ  £OGZ
: Y

BB O

Przewdd kominowy nr 1-podigczy¢ wentylacje wywiewng kuchni na parterze,montujgc kratke wentylacying o wym.14x21cm
jak najblizej sufitu.

Przewo6d kominowy nr 2-podtgczy¢ wentylacje wywiewng pomieszczenia z kottem "COG", montujac kratke wentylacyjng
o wym.14x21cm jak najblizej sufitu- poziom piwnicy.

Przewdd kominowy nr 3-podigczyé kocict "CO" kondensacyjny na paliwo gazowe pomieszczenie poziom piwnicy.

Lichterowicz Wojciech
Dyplomowany Wistrz Kominiarski

wpisany g{g ggg}%
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ul. Sportowa 92
42-229 Czestochowa

Ustugi Projektowo - Instalacyjne

mgr inz. Andrzej Borkowski
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY WEWNETRZNE]
NAZWA INSTALACII GAZU WRAZ Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI
00 /1 oPRACOWAN |GAZOWE] W BUDYNKU USEUG SOCJALNYCH, UL. BIAKA 33,
42-263 BRZEZINY NOWE, DZ. NR EWID. 98/6, 125, 212, 172/2
GMINA POCZESNA
UL. WOLNOSCI 2,
INWESTOR 42-262 POCZESNA
PRZEDMIOT INSTALACJA GAZU SKALA | DATA RYS.
RYSUNKU PLAN SYTUACYJNY 1:500 (052021 1
) NR UPR. PODPIS /|
mar inz. 2
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06 /
) NR UPR. PODAIS
mgr inz. ﬂ
SPRAWDZE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11 y
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Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
magr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY WEWNETRZNE]
INSTALACII GAZU WRAZ Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI

NAZWA
GAZOWE] W BUDYNKU USLUG SOCJALNYCH, UL. BIALA 33
OPRACOWANIA ; ,
op 42-263 BRZEZINY NOWE, DZ. NR EWID. 98/6, 125, 212, 172/2
GMINA POCZESNA
UL. WOLNOSCI 2,
INWESTOR 42-262 POCZESNA
PRZEDMIOT INSTALACJA GAZU | SKALA |DATA | RYS
RYSUNKU RZUT PIWNIC | PARTERU |1:100 [05.2021| 2
p— NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06 g
— NR UPR PODY k
mgrinz.
SFRARDEE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11 %5

o
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Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czgstochowa

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY WEWNETRZNE]

A INSTALACII GAZU WRAZ Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI
GAZOWE] W BUDYNKU USLUG SOCJALNYCH, UL. BIAKA 33

OPRACOWANIA ! ’
42-263 BRZEZINY NOWE, DZ. NR EWID. 98/6, 125, 212, 172/2

GMINA POCZESNA
UL. WOLNOSCI 2,

INWESTOR 42-262 POCZESNA
PRZEDMIOT KOTLOWNIA GAZOWA | SKALA |DATA | RYS.
RYSUNKU RZUT 1:50 (05.2021| 3
— NR UPR, PODP]
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06 -
Ea— NR UPR. PO
gr inz.
SPRAWDZIE | woyCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11 / V
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Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czgstochowa

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY WEWNETRZNE]

— INSTALACII GAZU WRAZ Z PRZEBUDOWA KOTLOWNI

OPRACOWANA |GAZOWEI W BUDYNKU USEUG SOCIALNYCH, UL. BIAKA 33,
| 42-263 BRZEZINY NOWE, DZ. NR EWID. 98/6, 125, 212, 172/2

GMINA POCZESNA
UL. WOLNOSCI 2,

INWESTOR 42-262 POCZESNA
PRZEDMIOT INSTALACJA GAZU | SKALA |DATA | RYS
RYSUNKU AKSONOMETRIA 1:100 |05.2021| 4
—— NR UPR. PODPI
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
— NR UPR. ORI,
mgr inz.
SPRAWDZIE | WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOSH1 //ié




SCHEMAT KOTLOWNI

do
kuchenki | dn 15
gazowej dn 20 {

detektor DK-12.7Z

5 (fstn ) s 8% %41

dan 20
11 ;ﬁ
B2 PE32,

4 4 DN25 s |

wlgczy¢ doistn. [, |
kanalizacji | 192

§o

wlaczy¢ do istn,
instal. c.w.u.

,L_{

H 11 B

i
]

dn20

z instalacji
wody zimnej

OZNACZENIA:
1 - Kociot gazowy o mocy do 35 kW
2 - Podgrzewacz wody 120 litrow

DN 32

3 - Zawor bezpieczenstwa Watts dn 20 3,0 bar (wbudowany w kociof)

4 - Sprzegto hydrauliczne SH 32/100 np. Aulin

5 - Naczynie wzbiorcze Reflex NG 35

6 - Pompa obiegu grzejnikowego Wilo-Stratos 25/1-6
7 - Detektor gazu DK-12.Z Gazex

8 - Zawor antyskazeniowy CA dn 20 Danfoss

9 - Naczynie wzbiorcze Reflex DD 8

10 - Filtroodmulnik FOM 32 np. Aulin

11. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 15 6,0 bar
12. Zawor antyskazeniowy EA dn 20

wlaczy¢ do instalacji C.O.
(pod stropem w kotlowni)

Ustugi Projektowo - Instalacyjne
mgr inz. Andrzej Borkowski

ul. Sportowa 92
42-229 Czestochowa

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY WEWNETRZNE]
INSTALACII GAZU WRAZ Z PRZEBUDOWA KOTEOWNI

]

NAZWA
GAZOWE] W BUDYNKU USEUG SOCJALNYCH, UL. BIAEA 33
OPRACOWANIA ' /
42-263 BRZEZINY NOWE, DZ. NR EWID. 98/6, 125, 212, 172/2
GMINA POCZESNA
UL. WOLNOSCI 2,
INWESTOR 42262 POCZESNA
PRZEDMIOT KOTLOWNIA GAZOWA| oiecn/ 4 | pata | Rys.
R SCHEMAT ; 5
TECHNOLOGICZNY |~ 05.2021
— NRUPR. PODPIS
mgrinZ
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
— NR UPR. PODPIS 7
mgr inz. =
SFRANCZE sLkia77T4PWOS/1 |/ M

WOJCIECH NOWAK

7=



