STUDZIENKA ROZPREZNA
DN1000
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BETONOWE PIERSCIENIE REGULUJACE WYSOKOSC WLAZU

PLYTA POKRYWOWA ZELBETOWA POD DN1000 WG PN-EN 1917, O
WYTRZYMALOSCI NA ZGNIATANIE MIN. 300kN

7 \\ \\\ POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK

NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1

KRAG BETONOWY DN1000
\ WG PN-EN 1917

\ STOPNIE ZLAZOWE WG PN-EN 13101,

ROZSTAW | USYTOWANIE WG PN-EN 1917

POLACZENIA POMIEDZY ELEMNETAMI STUDZIENEK
\ NA USZCZELKI KLINOWE TYPU EPDM LUB SBR WG EN681-1
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rura kanalizacyjna

WLOT l PE100 SDR 17 @ 63/3,8mm

~SONDA BIS”

ul. Poludniowa 77, 42-256 Turéw
tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY PRZYEACZA KSN-SAN. DO BUDYNKU OSP

ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI HUTA STARA A PRZY UL.TKACKIEJ
DZIALKI 403/1 OBREB EWID. HUTA STARA A GM.POCZESNA.

STUDZIENKA KANALIZACYJNA Skala:
ROZPREZNA SR 1:100/100

7 DENNICA BETONOWA DN1000
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