WOIT GMINY POCZESNA
ul. Wolnosei 2
42-262 Poczesna

Nr GOS.6220.2.2021.AM

Poczesna 07.04.2022r.

Decyzja
o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 1, art. 82,
art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z pézn. zm.)
zwanej dalej w skrécie ustawy 0of oraz § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z pdzn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2021r. (wniosek uzupetniony w dniu 02.03.2021r.)
Pana Mirostawa BZdziak bgdacego petnomocnikiem gminy Poczesna w sprawie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigeia polegajacego
na ,.budowie oczyszczalni $ciekow dla aglomeracji Poczesna w miejscowosci Wrzosowa”
oraz po przeprowadzeniu oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko

orzekam

okresli¢ Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia polegajacego na
nbudowie oczyszezalni $ciekow dla aglomeracji Poczesna w miejscowosci Wrzosowa”
w obrebie Wrzosowa przy ul. Fabrycznej, nr ewid. dzialek 290/4, 296/4, 289, 287/4,
288/2, 285/4 oraz 292.

I. Okreslam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia:
Planowane przedsigwzigcie bedzie polegalo na budowie oczyszczalni $ciekow dla
aglomeracji Poczesna w miejscowosci Wrzosowa, w obrebie Wrzosowa
przy ul. Fabrycznej, nr ewid. dzialek 290/4, 296/4, 289, 287/4,288/2, 285/4 oraz 292
(fragment dziatki 292, na ktérym bedzie zlokalizowany wylot $ciekdw oczyszczonych).
Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu oczyszczalni mechaniczno — biologicznej
z podwyzszong redukcja zwigzkéw biogennych w systemie przeptywowym.
Wykonana zostanie budowa ukladu przyjecia i transportu $ciekéw wraz ze stopniem
mechanicznego oczyszczania.
Réwnowazna liczba mieszkancow wyniesie RLM = 8000 Mk.
W ramach realizacji zadnia wykonane zostang nastepujace elementy oczyszczalni
Sciekow:

e Uklad przyjecia i transportu $ciekow wraz ze stopniem mechanicznego
oczyszczania:

a) stanowisko kraty wstepnej [KW] i stacji zlewczej $ciekéw [STZ],

b) przepompownia $ciekéw ogélnych [PS],

¢) zbiornik retencyjny $ciekéw ogélnych [ZR],



d) oczyszczalnia mechaniczna [OM],
* Reaktor biologicznego oczyszczania $ciekéw [RB] - 2 ciagi:
a) komora defosfatacji [KDf],
b) komora denitryfikacji [KDn],
¢) komora nitryfikacji [KN],
d) osadnik wtérny [OW],
¢) przepompownia recyrkulacji wewnetrznej [RW],
f) przepompownia recyrkulacyjna [PR],
o Wezel gospodarki osadowej:
a) komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego [KS],
b) stacja odwadniania i higienizacji osadu [STO],
c) wiata technologiczna osadu odwodnionego [WT],
¢ Obiekty towarzyszace:
a) stacja dmuchaw [SD],
b) stacja dozowania reagentéw [DR],
¢) zbiornik wody technologicznej [ZW],
d) komora pomiarowa $ciekéw [KP],
€) wylot do odbiornika [WS],
f) budynek socjalny,
g) budynek techniczny,
h) przepompownie lokalne i komory pomocnicze w ilogci zaleznej od
potrzeb,
i) rurociagi technologiczne,
j) uklad drég i placéw manewrowych,
k) agregat pradotworczy.
W trakcie prac projektowych moga pojawié sie jeszcze dodatkowe obiekty np.:
- komora wodomierzowa
- fundamenty pod urzadzenia
- komory technologiczne.

Planowane przedsigwzigcie ma by¢ realizowane na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — strefa V obejmujaca zasadnicza cze$¢ sofectwa
Wrzosowa oraz fragment solectwa Huta Stara B, przyjety uchwalg nr 62/IX/15 Rady
Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Slaskiego
(Dz. Urz. Woj. Slaskiego z 2015r., poz. 3200 z dnia 12 czerwca 2015tr.)

W obowiazujacym planie teren jest oznaczony — INO — przeznaczenie podstawowe: teren
oczyszczalni $ciek6w — projektowana mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia Sciekdw;
przeznaczenie uzupelniajace — obiekty socjalne, urzadzenia i budynki zZwigzane

z utylizacja $ciekow, urzadzenia infrastruktury technicznej, pasy zieleni izolacyjnej
wzdluz granic dziatek, obstuga komunikacyjna i zielefi towarzyszaca.

2. Istotne warunki Korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem Kkonieczno$ci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia nalezy podja¢ nastepujace
dzialania:

1) Uciazliwosci dla srodowiska i zdrowia ludzi zwigzane z prowadzonymi robotami
budowlanymi, montazowymi i instalacyjnymi nalezy minimalizowaé poprzez
sprawng organizacj¢ ruchu transportu i prowadzonych robét, zapewnienie nadzoru
nad pracg maszyn i urzgdzen oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie
technicznym.



2)

3)

4)

5)

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowa rozwiazania organizacyjne
i techniczne majace na celu minimalizacje emisji wtérnej pylu z miejsc
prowadzenia prac budowlanych i montazowych oraz $rodkéw transportu
przewozacych materiaty pyliste, w szczegdlnosci poprzez:

a) zabezpieczenie materialéw sypkich, pylistych, stanowiacych surowce do
budowy przed ich rozwiewaniem (np. przykrywanie plandekami skrzyn
tadunkowych pojazdow, zraszanie woda),

b) zapobieganie zanieczyszczeniu drogi wyjazdowej z placu budowy
(w szczegblnosci poprzez czyszcezenie kot pojazdow przed wyjazdem),
a w przypadku jej zanieczyszczenia w zwiazku z realizacjg przedsiewziecia,
niezwloczne jej wyczyszczenie.

Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ poza

okresem lggowym ptakéw, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego.

Dopuszcza si¢ wycinke drzew i krzewéw w innym terminie niz podany wyzej

wylacznie pod nadzorem ornitologa.

Drzewa wystepujace w obrgbie inwestycji nieprzeznaczone do wycinki nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi:

a) pnie pojedynczych drzew osloni¢ przy uzyciu np. drewnianych listew, tkaniny
jutowej lub grubych mat stomianych lub trzcinowych, przy zastosowaniu
oszalowania z desek nalezy zwroci¢ uwage, aby deski szczelnie przylegaty na
calej powierzchni pnia do wysokosci okoto 2 m (jezeli jest to mozliwe), dolna
czgs¢ deski powinna by¢ wkopana, a jesli jest to niemozliwe to obsypana
ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem oraz poprzez zabezpieczenie
systemu korzeniowego w wykopach,

b) wykopy w obrgbie korony drzewa nalezy wykonywaé recznie. Przycicte
korzenie nalezy zabezpieczy¢ preparatami grzybobodjezymi. Odkopane
korzenie winny zosta¢ wpuszczone glebiej i zabezpieczone przed
wysychaniem lub przed przymrozkami. Wykopy w poblizu drzew powinny
zosta¢ niezwlocznie zasypane,

c) zabrania si¢ obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyz grozi to
zachwianiem statyki drzewa,

d) w obrgbie rzutu korony nie mozna magazynowa¢ materiatéw chemicznych,
budowlanych i ziemi z powstalych wykopéw, stosowaé otwartego ognia,
lokalizowa¢ placéw manewrowych i miejsc postoju sprzetu cigzkiego,

e) po zakonczeniu prac zabezpieczenia drzew nalezy zdemontowag.

W celu ochrony przed nieumy$lnym zabijaniem zwierzat w trakcie realizacji

przedsigwzigcia:

a) realizacja inwestycji nie moze powodowaé powstawania putapek, z ktérych
ucieczka zwierzat bedzie niemozliwa. Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscia uwigzienia w nich zwierzat (np. poprzez zastosowanie
oslon, siatki),

b) prace muszg by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy spontaniczne
przemieszczanie si¢ zwierzat ze stref zagrozenia np. poprzez zastosowanie
tagodnych ($cinanych) brzegéw wykopow, ktére ulatwia wydostawanie sie
z nich uwigzionych zwierzat lub tez ich zabezpieczanie siatkg (o oczkach nie
wigkszych niz 0,5 cm i wysokosci co najmniej 50 cm, wkopanej w ziemie na
glebokos¢ 30 cm) z przewieszka o dlugosci 10 cm skierowang na zewnatrz,
wkopanej w ziemig na glgboko$¢ co najmniej 30 cm),

¢) jezeli mimo zastosowanych rozwigzan zwierzeta przedostang si¢ na plac
budowy nalezy je uwolni¢. Uwolnione zwierzeta nalezy przenie$¢ do
odpowiednich siedlisk, poza rejon objety inwestycja. Przy wyborze miejsca, do
ktorego zwierzeta zostang przeniesione nalezy wzigé pod uwage mozliwosé ich



przetrwania we wlasciwym stanie ochrony na nowym stanowisku, réwniez
z uwzglednieniem czynnikéw antropogenicznych.

6) Odpady powstajace w trakcie w/w robdt oraz w okresie eksploatacji instalacji
nalezy magazynowa¢ selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych
1 dostosowanych do czasu przekazania ich wyspecjalizowanym firmom, a odpady
niebezpieczne przechowywa¢ w pomieszczeniach, w szczelnych atestowanych
pojemnikach, na utwardzonych podtozach.

7) Stan techniczny Srodkéw transportu, sprzgtu budowlanego stosowanego w fazie
budowy nalezy na biezaco monitorowaé w celu ograniczenia zanieczyszczenia
gruntu substancjami ropopochodnymi.

8) Do prac budowlanych nalezy dopuszcza¢ tylko sprzet w pelni sprawny oraz
spelniajacy wymogi dopuszczajgce go do uzytkowania,

9) Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole szczelnoscei uktadéw smarowania pracujgcych
maszyn, urzadzen i pojazdéw, a wszelkie usterki i nieszczelnosci nalezy
natychmiast eliminowac.

10) W przypadku przedostania si¢ zanieczyszczen do gruntu lub wod bezzwlocznie
podja¢ dzialania zmierzajace do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii, wycieki
niekontrolowane powstajace na terenie zaplecza budowy neutralizowaé sorbentami
i usuwa¢ z terenu placu, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska
gruntowo — wodnego.

11) Podczas prowadzenia prac budowlanych miejsca do parkowania maszyn
budowlanych (zaplecze budowy) usytuowac na terenie zabezpieczonym przed
ewentualnym wplywem substancji ropopochodnych na $rodowisko gruntowo —
wodne.

12) Stosowa¢ materialy zapewniajace szczelno$¢ obiektéw oczyszcezalni Sciekow,

13) Zastosowa¢ szczelne i monitorowane urzadzenia i instalacje technologiczne
podziemne oraz naziemne.

14) Roboty budowlane, montazowe, instalacyjne itp. zwigzane z budowa obiektu
nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dnia tj. w godzinach od 6" do 22%.

15) Odpady z proceséw oczyszczania Sciekow gromadzone bedg w szczelnych,
specjalnie przystosowanych pojemnikach uniemozliwiajagcych wydostanie sie
odciekéw lub odpaddéw na zewnatrz.

16) Wjazd i wyjazd pojazdow do oczyszczalni usytuowany zostanie od strony
poludniowej z istniejacej drogi gminnej — ulicy Fabryczne;.

17) Nawierzchnie w rejonie strefy manewrowej wozow asenizacyjnych punktu
zlewnego, parkingu oraz drogi wewng¢trzne zostang wykonane jako szczelne.

18) Dmuchawy  spr¢zonego powietrza zostang zaopatrzone w  obudowy
dzwigkochionne i umieszczone w pomieszczeniach zamknietych.

19) Urzgdzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekéw oraz urzadzenia stacji
zlewczej sciekow dowozonych ulokowane bedg w budynkach zamknietych.

20) Procesy zlewania Sciekow dowozonych do oczyszczalni $ciekdw transportem
samochodowym prowadzone bedg z zachowaniem hermetyzacji.

21) Zapewni¢, by zrzut skratek do pojemnikéw odbywat sie w sposob ograniczajacy
emisj¢ substancji zlowonnych np. poprzez zastosowanie worka na kanale
Zrzutowym.

22) Skratki oraz piasek z piaskownika magazynowa¢ w zamknietych pojemnikach
wewnatrz budynku technicznego.

23) Odwodniony osad kierowa¢ bezposrednio do kontenera hakowego umieszczonego
w budynku technicznym skad powinien by¢ odbierany i wywozony poza teren
oczyszczalni. W przypadku braku mozliwosci jego odbioru osad odwodniony
i shigienizowany nalezy magazynowaé pod wiata technologiczna.

24) Zbiornik retencyjny posiadatl bedzie przykrycie z laminatu, a przepompownia
sciekow surowych przykryta bedzie plyta zelbetowa.



25) Procesy oczyszczania sciekéw prowadzone beda w reaktorach, a urzadzenia do
przerobki osadéw zamontowane zostang w budynku technologicznym.

26) Zbiornik retencyjno — usredniajacy, przepompownia $ciekéw surowych oraz
reaktory biologicznego oczyszczania wykonane beda jako zelbetowe.

27) Zastosowanie napowietrzania wglgbnego ograniczy powstawanie aerozoli.

28) Osady $ciekowe w procesie utylizacji zostana odwodnione na prasie, a nastepnie
poddane higienizacji wapnem palonym.

29) Stacja dozowania reagentéw wyposazona zostanie w dwuplaszczowe zbiorniki
magazynowe.

30) W celu ograniczenia emisji substancji ztowonnych w wyniku zagniwania $ciekow
zastosowane zostanie miedzy innymi mieszanie osadu w komorach oraz
napowietrzanie zawartosci komory tlenowej reaktora biologicznego oczyszczania
sciekow,

31)W celu zapewnienia stabilnej pracy w przypadkach szczegblnych oczyszezalnia
scickOw wyposazona zostanie w system zasuw i obej$¢ awaryjnych.

32)Wody opadowe i roztopowe kierowane beda na tereny zielone i mogg byé
czgsciowo odprowadzane do wewngtrznej kanalizaciji sanitarnej.

33) Oczyszczalnia wyposazona zostanie w dostosowany do zapotrzebowania mocy
agregat pradotworczy zalaczany awaryjnie w przypadku braku zasilania
podstawowego w energie elektryczna.

34)Przy ogrodzeniu, na terenach wokét oczyszczalni nasadzona bedzie zimozielona
zielen izolujaca.

35)Teren przedsigwzigcia zabezpieczony bedzie przed dostgpem o0s6b postronnych
ogrodzeniem trwatym.

36)Rozwigzania projektowe, techniczne, technologiczne i materiatowe realizowane;j
oczyszczalni winny uwzgledniaé w/w uwarunkowania, a takze zalozenia zawarte
w przedlozonym raporcie o oddziatywaniu na $rodowisko w/w przedsigwziecia.

3. W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72
ust. 1 ustawy oo$ z dnia 3 pazdziernika 2008r., w szczegllnosci w projekcie
budowlanym, nalezy uwzglednié:

1) Zaprojektowaé:

a) budynek, w ktérym znajdowaé si¢ bedzie krata wstepna 1 stacja zlewcza
sciekéw dowozonych samochodami,

b) przepompowni¢ sciekéw surowych w postaci szczelnego zbiornika
przykrytego plyta zelbetowa oraz szczelny zbiornik retencyjny S$ciekow
wyposazony w przykrycie z laminatu,

c¢) budynek techniczny, w ktérym nalezy zainstalowaé urzadzenie do
mechanicznego oczyszczania $ciekow oraz stacje odwadniania osadu
nadmiernego z urzgdzeniem mini higienizacji osadu.

2) Komory defosfatacji (beztlenowej) oraz denitryfikacji  (niedotlenionej)
wyposazone w mieszadla zatapialne.

3) Komory nitryfikacji (tlenowej) wyposazone w ciagle napowietrzanie
z wykorzystaniem dyfuzoréw drobnopecherzykowych zamontowanych na dnie
zbiornikow.

4) Wiate technologiczna do magazynowania odwodnionego osadu $ciekowego
wyposazong w szczelne $ciany betonowe wodo i mrozoodporne, stalowag rame
1 zadaszenie oraz Zelbetows szczelng plyte wyposazona w odwodnienie liniowe.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych
W odniesieniu do przedsiewzigé zaliczanych do zakladow stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska:



Planowane przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajgcych zagrozenie
Wystapienia powaznych awarii w rozumieniu w/w ustawy, dlatego nie stwierdza
si¢ koniecznosci natozenia Wymogow w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii
przemystowych.
II. Nie stwierdzam potrzeby przeprowadzenia
1. Oceny oddziatywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowe.
2. Postepowania w Sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko,
III. Z przeprowadzonej oceny oddzialywania na $rodowisko wynika, iz nie ma
potrzeby:
1. Wykonania kompensac;ji przyrodniczej.
2. Monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
3. Natozenia obowigzku przedstawienia analizy porealizacyjne;.
IV. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

Uzasadnienie

z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwziecia polegajacego na ,budowie oczyszczalni Sciekéw dla aglomeracji
Poczesna w miejscowosci Wrzosowa”.

Zgodnie z art, 75 ust, 1 pkt. 4 ustawy oos organem wiasciwym do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach Jest Wéjt Gminy Poczesna.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko - Wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 79
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

W przedmiotowej sprawie ustalono powyzej 10 stron postepowania, w Zwiazku
z art, 74 ust. 3 ustawy 00§ zastosowano przepis art. 49 ustawy kpa, tj. strony postepowania
byly zawiadamiane o czynnosciach organu poprzez obwieszczenia zamieszczane na
stronie internetowe; Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Poczesna, na tablicy

Z granicami miasta Czgstochowa).

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o0os organ prowadzacy postepowanie
zawiadomit strony (w ilogci powyzej 10) o wszczeciu postgpowania administracyjnego
poprzez obwieszczenie nr GOS.6220.2.2021.AM z dnia 3 marca 2021 r. informujac
0 mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy.

Strony postepowania o WSZCZgeiu postepowania zostaty zawiadomione zgodnie z art, 49
Kodeksu postepowania administracyjnego.

W/w  obwieszczenie zostato umieszczone na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Gminy Poczesna, wywieszone na tablicy ogloszenr Urzedu Gminy
Poczesna oraz tablicach ogloszen sotectw Wrzosowa i Stowik.

Dzialajac na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos Wjt gminy Poczesna zawiadomit
pisemnie Prezydenta Miasta Czgstochowy o WSZCZGCiu  postepowania wskazujgc
lokalizacje planowanej inwestycji.

Ponadto W6jt Gminy Poczesna przestal Prezydentowi Miasta Czestochowy
obwieszczenie nr GO0S.6220.2.2021 AM z dnia 3 marca 2021 r. z prosba o umieszczenie
na okres 14 dni na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Czgstochowa oraz w BIPie lub przez
ogloszenie w sposéb ZWyczajowo przyjety.



Prezydent Miasta Czgstochowy zwrocit przedmiotowe obwieszczenie 7 adnotacjg,
iz bylo umieszczone na tablicy ogloszen Urzgdu Miasta Czgstochowy oraz wywieszone
w BIPie Urzedu Miasta.

W trakcie Wyznaczonego terminu nie wplynely do tut, Urzgdu Zadne uwagi ani
wnioski od stron prowadzonego postepowania.

Obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsigwzigcia
na srodowisko, badz, jego brak moze by¢ stwierdzony, na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy
008, przez organ wlasciwy do wydania decyzji srodowiskowej, po zasiggnigciu opinii
organdw, o ktérych mowa w art. 64 ust. I ustawy o005,

W toku postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia, Wéjt Gminy Poczesna na podstawie
art. 64 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roky pismem

Regionalnego  Dyrektora Ochrony  Srodowiska w Katowicach, Panistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czgstochowie oraz do Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni w Sieradzu i wystapit o opini¢ W sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsigwziecia.

Panstwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w  Czestochowie (opinia
nr NS-NZ.9022.63.2021 z dnia 10.03.2021r. — data wplywu 15.03.2021r. ) wydat opinie
0 potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowe;j

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
nr - WO00S.4220.148.2021.J7.1 z dnia  25.03.2021r. uzgodnil  koniecznogé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia,
okreslajac jednoczesnie zakres raportu o oddzialywaniu ww. przedsigwzigcia na
srodowisko, ktéry powinien by¢ sporzadzony zgodnie z art. 66 ustawy 00§.

Regionalny Dyrektor Ochrony  Srodowiska postanowil, Ze raport poza
wymaganiami okre$lonymi ww, ustawa powinien w szczegdlnosci zawieraé -
- opis planowanych urzadzen technologicznych wraz ze wskazaniem zaproponowanych
rozwigzan technicznych i organizacyjnych, wplywajacych na ograniczenie emisji
zwigzanych z funkcjonowaniem przedmiotowej instalacji, w tym emisji substancji
zbowonnych (w oparciu o ,,Kodeks przeciwdziatania uciazliwosci zapachowe;j”),
- analiz¢ mozliwych  konfliktow spolecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem. )

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu opinig znak: PO.ZZS$.5.435.137.2021 .BM
z dnia 07.06.2021r. (data wplywu do tut. Urzedu 08.06.2021r.) nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji, przy
czym wskazat na koniecznogé okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
okreslonych warunkéw i wymagan, ktére zostaty uwzglednione przez organ przy
wydawaniu postanowienia o zakresie raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na
srodowisko.

Wobec powyzszego Wéjt Gminy Poczesna biorgc pod uwage odleglos$¢ od
najblizszych  terenéw mieszkalnych w dniu  08.06.2021r. postanowieniem Nr
G0S.6220.2.2021. AM postanowil o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko dla zaplanowanej inwestycji oraz o zakresie sporzadzenia
raportu oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

Strony postepowania zostaly zawiadomione o Powyzszym postanowieniu poprzez
obwieszczenie z 8 czerwea 2021 r.
Obwieszczenie zostalo zamieszczone na stronje Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu



Gminy Poczesna, wywieszone na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Poczesna oraz tablicach
ogloszen sotectw Wrzosowa i Stowik (w miejscu planowanej inwestycji).

Ponadto przedmiotowe obwieszczenie bylo umieszczone na tablicy ogtoszen Urzedu
Miasta Czgstochowy oraz wywieszone w BIPie Urzedu Miasta.

W dniu 07.07.2021r. pelnomocnik inwestora przedtozyl w Urzgdzie gminy
Poczesna raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko polegajacego na
,»budowie oczyszczalni $cickdow dla aglomeracji Poczesna w miejscowosci Wrzosowa”

w obrgbie Wrzosowa przy ul. Fabrycznej, nr ewid. dzialek 290/4, 296/4, 289, 287/4,
288/2, 285/4 oraz 292.

Autorem raportu jest mgr inz. Mirostaw Bzdziak, ktoéry spetnia wymagania okreslone
w art. 74a ust. 2 ustawy 00§.

W zwigzku z powyzszym organ prowadzacy postepowanie obwieszczeniem
Nr GOS.6220.2.2021.AM z dnia 09.07.2021r. podat do publicznej wiadomosci informacje
0 przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i mozliwosci
udziatu spoleczefistwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Poinformowano o mozliwodci zapoznania si¢ z raportem o oddziatywaniu przedsiewzigcia
na $rodowisko oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskéw w wyznaczonym

30 - dniowym terminie.

Udziat spoleczenstwa zapewniono w terminach od 14.07.2021r. do 13.08.2021r.

We wskazanym terminie do tutejszego Urzedu wplyneta uwaga od dwoch stron
prowadzonego postgpowania dotyczaca bliskiej odleglosci planowanej inwestycji od
zabudowann mieszkalnych, duzego i wzmozonego ruchu cystern dostarczajacych
nieczystosci, zmniejszenia wartosci okolicznych dzialek oraz wykorzystania w technologii
szkodliwych dla otoczenia proceséw i srodkow chemicznych.

Strony postgpowania wnoszace uwagi posiadajg grunty rolne oraz nieuzytki przylegajace
do inwestycji, niezabudowany teren mieszkalny w odlegtosci 360 metréw od planowanej
inwestycji, mieszkajg w odleglosci ponad 400 metréw od terendw inwestycyjnych.

W dalszej czgsci postepowania tut. Organ w dniu 12.07.2022r. zgodnie
zart. 77 ust.1 ustawy oos wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Katowicach, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czgstochowie oraz
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni w Sieradzu o uzgodnienie
warunkow srodowiskowych realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Ponadto Wéjt Gminy Poczesna poinformowat strony prowadzonego post¢powania
obwieszczeniem Nr GOS.6220.2.2021.AM z dnia 20.07.2021r. o wystapieniu do organow
wspoldziatajgcych w  zakresic wydania opinii oraz uzgodnienia srodowiskowych
uwarunkowan dla planowanej inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor —Sanitarny w Czestochowie  (opinia
nr NS-NZ.9022.63.2021 z dnia 21.07.2021r. — data wplywu 27.07.2021r. ) wydal opini¢
pozytywng, w ktérej okreslit warunki realizacji inwestycji w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu pismem z dnia 29.07.2021r.
zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy 00§, z uwagi na wczesnie] wyrazong opini¢ znak:
P0O.Z7S.5.435.137.2021.BM z dnia 07.06.2021r. wskazal, iz nie posiada wilasciwosci
rzeczowej do wydania przedmiotowego uzgodnienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach pismem znak:
WO008.4221.56.2021.JZ.3 z dnia 07.09.2021r. wystapil o uzupehienie informacji
zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym organ prowadzacy postepowanie w dniu 08.09.2021r. wystapit
do pelnomocnika o uzupetnienie raportu.

W odpowiedzi na powyzsze pelnomocnik inwestora w dniu 06.10.2021r. zlozyt

w  Urzedzie dokument z 04.10.2021r. uzupelniajacy raport o oddzialywaniu
przedsigwziecia na $rodowisko.



Nastepnie w dniu 11.10.2021r. tutejszy Organ przestal otrzymane uzupehienie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Ponadto przedmiotowe uzupelienie zostato przestane do Parstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czestochowie w celu wyrazenia opinii dotyczacej podtrzymania
stanowiska wyrazonego w dniu 21.07.2021r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie PO zZapoznaniu sie

z uzupelinieniem raportu o oddzialywaniu przedsigwziecia na srodowisko pismem z dnia
14.10.2021r. podtrzymat stanowisko zajete w opinii sanitarnej znak :
NS-NZ.9022.63.2021 z dnia 21.07.2021r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach po zapoznaniu si¢
z uzupetnieniem do raportu oddzialywania na $rodowisko planowanej inwestycji pismem
znak:W008.4221.56.2021.JZ.5 z dnia 16.11.2021r. wystapit o uzupelnienie informacji
zawartych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym organ prowadzacy postgpowanie w dniu 18.11.2021r. zwrdcit
si¢ do pelnomocnika o uzupelnienie raportu zgodnie z wezwaniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach.

W odpowiedzi na powyzsze pelnomocnik inwestora w dniu 02.12.2021r. ztozyl

w Urzedzie uzupelienie raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na Srodowisko

z dnia 29.11.2021r.

Nastgpnie w dniu 03.12.2021r. tutejszy Organ przestat otrzymane uzupeinienie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach.

Ponadto przedmiotowe uzupelnienie zostalo przestane do Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Czgstochowie w celu wyrazenia opinii dotyczacej podtrzymania
stanowiska wyrazonego w dniu 21.07.2021r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czestochowie po zapoznaniu si¢

z uzupetnieniem raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko pismem z dnia
15.12.2021r. podtrzymat stanowisko zajgte w opinii sanitarnej znak :

NS-NZ.9022.63.2021 z dnia 21.07.2021r.

Wojt Gminy Poczesna obwieszczeniem nr GOS.6220.2.2021.AM
z dnia 27.12.2021r. podal do publicznej wiadomosci informacje o ponownym
przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko
(po otrzymaniu kompletnego raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko)

i mozliwosci udziatu spoleczenstwa w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla
powyzszej inwestycji poprzez skladanie uwag i wnioskow w w/w sprawie.
Poinformowano o mozliwosci zapoznania si¢ z raportem o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko wraz z uzupetnieniami oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskdw

w wyznaczonym 30 - dniowym terminie.

Udziat spoteczenistwa zapewniono w terminach od 03.01.2022r. do 02.02.2022r.
Przedmiotowe obwieszczenie z dnia 27.12.2021r. zostalo zamieszczone na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu Gminy Poczesna, wywieszono na tablicy
ogloszen Urzgdu Gminy Poczesna oraz tablicach ogloszen sotectw Wrzosowa i Stowik.
Ponadto przedmiotowe obwieszczenie bylo umieszczone na tablicy ogtoszen Urzedu
Miasta Czgstochowy oraz wywieszone w BIPie Urzedu Miasta.

W w/w terminach do Organu nie wplynely zadne uwagi i wnioski w zwiazku z udziatem
spoleczenstwa w postgpowaniu dotyczacym wydania niniejszej decyzji.

Po uzyskaniu uzupelnien od pelnomocnika inwestora Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Katowicach postanowieniem nr WOO0S.4221.56.2021.JZ.7 z dnia
21.01.2022r. (data wptywu 24.01.2022r) uzgodnit $rodowiskowe uwarunkowania
realizacji w/w przedsigwzigcia, a takze okreslit warunki jakie nalezy podja¢ na etapie
realizacji 1 eksploatacji inwestycji, a takze przedstawil stanowisko odnosnie
przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko oraz w sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Przedmiotowe warunki wskazane przez wszystkie organy uzgadniajace planowang



inwestycj¢ zostaty uwzglednione w niniejszej decyzji.

Po zgromadzeniu materiatu dowodowego, tj. uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnien
oraz po przeprowadzeniu postepowania z udzialem spoleczenstwa, zachowujgc zasade
czynnego udziatu stron w postgpowaniu, zgodnie z dyspozycja art. 10 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego, zawiadomiono strony o zakoficzeniu postepowania
dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigcia oraz o mozliwogci wypowiedzenia sie co do zebranych
materiatow,

Obwieszczenie Wojta Gminy Poczesna z dnia 04.02.2022r zostalo zamieszczone na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Gminy Poczesna, wywieszono na tablicy

Miasta Czestochowy oraz wywieszone w BIPie Urzedu Miasta.

W' wyznaczonym terminie nie wplynely Zadne uwagi od stron prowadzonego
postepowania.

Po zakonczeniu postgpowania dowodowego do organu prowadzgcego postepowanie
wplyneto w dniu 09.03.2022r. postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Katowicach dotyczace sprostowania oczywistej omytki w postanowieniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach

znak: WOOS.4221.56.2021.J2.7 z dnia 21 01.2022r,

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Poczesna w celu Zapoznania stron
z wW/w postanowieniem, zachowujgc zasade czynnego udziatu stron w postepowaniu,
zgodnie z dyspozycja art. 10 ustawy kpa zawiadomit ponownie strony postepowania
obwieszczeniem z dnia 09.03.2022r. o zakoriczeniu postepowania dowodowego w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych —uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsigwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych materiatéw przed
wydaniem decyzji.

We wskazanym terminie zostaly zlozone w tut. Urzgdzie dwa pisma zatytulowane
jako ,petycje”: od mieszkaficodw Czgstochowy ul, Malinowej oraz od mieszkaricéw
m. Wrzosowa z ulicy Fabrycznej i Cementowej zawierajace sprzeciw wobec planowane;j
inwestycji podyktowany obawami zwigzanymi z halasem od planowane;j infrastruktury,
spadkiem cen nieruchomogci sgsiadujgcych z oczyszczalnig oraz zaniepokojenie Zwigzane
z zanieczyszczeniem ciekow wodnych oraz zapachem z planowanej oczyszczalni.
Przedmiotowe ,,petycje” nie spetnity wymogéw formalnych okreslonych w art. 4 ust. 2
pkt. 112 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz U. z 2018r. , poz. 870).

Z uwagi na to, iz pisma nie spetnity wymogéw formalnych okreslonych w w/w ustawie
zostaly dolgczone do niniejszego  postepowania, albowiem dotyczyly spraw
rozstrzyganych w tym postepowaniu.

Wskazane uwagi nie zostaty ztozone przez strony prowadzonego postepowania, ani

W trybie przeprowadzanej oceny odziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

W ramach postepowania o uzgodnienie warunkdw realizacji przedsiewziecia

rozpatrzono dowody :

- wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz 7 zatgcznikami,

- raport o oddzialtywaniu przedsiewziecia na srodowisko sporzadzony przez

mgr inz. Mirostawa Bzdziak w czerweu 2021r. oraz uzupehnienia do raportu

z dnia 4 pazdziernika 2021r, oraz 29 listopada 2021r.,

- Wypisy z rejestru gruntéw obejmujgce przewidywany teren, na ktorym bedzie
realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujace obszar, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsigwziecie,

- mapy ewidencyjne,

- mapa w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz

Z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddziatywagé przedsiewziecie,
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- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - strefa V
obejmujgca zasadniczg czesé solectwa Wrzosowa oraz fragment solectwa Huta Stara B,
przyjety uchwatg nr 62/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. opublikowany
w Dzienniku Urz. Woj. S]qskiego (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2015r., poz. 3200 z dnia

12 czerwca 2015t.),

- opinia sanitarna Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czgstochowie

nr NS-NZ.9022.63.2021 z dnia 21.07.2021r. — data wplywu 27.07.2021r.,

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach

nr WO0S.4221.56.2021.JZ.7 z dnia 21.01.2022r. (data wptywu 24.01.2022r.) sprostowane
postanowieniem z 09.03.2022r.,

- opinia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Sieradzu znak: PO.ZZ$.5 435.137.2021.BM

z dnia 07.06.2021r. (data wpltywu do tut. Urzgdu 08.06.2021r.).

Ponadto stwierdzono, ze :

- Teren przedsigwzigcia jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego - strefa V obejmujaca zasadniczg czesé solectwa Wrzosowa oraz fragment

sofectwa Huta Stara B, przyjety uchwalg nr 62/IX/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29

maja 2015r. opublikowany w Dzienniku Urz. Woj. Slqskiego (Dz. Urz. Woj. élqskiego

2 2015r., poz. 3200 z dnia 12 czerwca 2015r.).

W obowigzujacym planie teren jest oznaczony symbolem — INO - przeznaczenie

podstawowe: teren oczyszczalni $ciekéw — projektowana mechaniczno — biologiczna

oczyszczalnia Sciekéw; przeznaczenie uzupetniajace — obiekty socjalne, urzadzenia

1 budynki zwigzane z utylizacja $ciekéw, urzadzenia infrastruktury technicznej, pasy

zieleni izolacyjnej wzdtuz granic dziatek, obstuga komunikacyjna i ziele towarzyszgca.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko wlasciwy organ wydaje decyzje

o Srodowiskowych uwarunkowaniach po  stwierdzeniu zgodnosci  lokalizacji

przedsiewzigcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

jezeli plan ten zostat uchwalony, z wyjatkami okreslonymi w cyt. przepisie, ktére nie maja

zastosowania w niniejszej sprawie.

Przesadzenie o zgodnosci przedsiewziecia z postanowieniami planu miejscowego jest

podstawowym kryterium oceny zamierzen inwestycyjnych podmiotu ubiegajacego sie

0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wojt Gminy Poczesna ocenil zgodnosé lokalizacji planowanego przedsiewzigcia

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na wykonaniu oczyszczalni
mechaniczno — biologicznej z podwyzszong redukcjg zwigzkéw biogennych w systemie
przeptywowym,

Przewidziana do budowy oczyszczalnia §ciekéw zlokalizowana bedzie w obrebie
Wrzosowa przy ul. Fabrycznej, na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych: 290/4, 296/4,
289, 287/4,288/2, 285/4 oraz 292 (fragment dzialki 292, na ktérym bedzie zlokalizowany
wylot sciekow oczyszczonych).

Wykonana zostanie budowa uktadu przyjecia i transportu sciekdw wraz ze stopniem
mechanicznego oczyszczania.

Réwnowazna liczba mieszkancéw wyniesie RLM = 8000 Mk.

W ramach zadania przewiduje si¢ separacje skratek i piasku. Wydzielone
zanieczyszcezenia bgdg poddawane procesowi ptukania i prasowania, co znacznie
zmniejszy ilo$¢ wydzielanych zanieczyszczen i ograniczy do minimum ich ucigzliwos¢é.
Projekt zaktada budowg reaktora biologicznego (2 ciagi).

Oczyszczalnia $ciek6w po zrealizowaniu zadania oczyszczaé bedzie doptywajgce do niej
scieki i posiadac bedzie nastepujgcg przepustowosé:
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Qusr = 800 m*/d - sredniodobowa ilogc $ciekow,

Qumax = 1250 m’/d - maksymalna dobowa ilogé Sciekow,

Qtmaxt = 170 m*h - maksymalna godzinowa ilog¢ $ciekéw przed zbiornikiem
retencyjnym,

Qbmaxz = 80 m*/h - maksymalna godzinowa iloé¢ sciekw po zbiorniku retencyjnym.

W strumieniu $ciekow doptywajacych do oczyszczalni beda sig znajdowaty $cieki
przemystowe. Trafiajace do oczyszczalni Scieki surowe pochodzié bedg od mieszkancow,
instytucji publicznych oraz takich zakladow przemystowych jak zaklad przetwérstwa
owocow i warzyw. Doplyw Sciekow przemystowych (ich jakos¢) zostat uwzgledniony

w obliczeniach przedstawionych w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

Odbiornikiem $cieckow oczyszczonych bedzie ziemia poprzez row melioracyjny.
Bilans terenu po przeprowadzeniu inwestycji przedstawiaé sie bedzie nastepujaco:

- powierzchnia zabudowy (obiekty technologiczne) - ok. 1545 m?

- powierzchnia utwardzen - ok. 2675 m>

- powierzchnia zieleni - ok, 4955 m?.

Teren obecnie jest niezagospodarowany, porosniety trawg i pojedynczymi drzewami

1 krzewami. Dziatka obecnie nie jest uzbrojona.

W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja wodociagowa, kanalizacyjna

i energetyczna oraz szczelne nawierzchnie w rejonie strefy manewréw wozow
asenizacyjnych, parkingu oraz drog wewnetrznych.

Teren graniczy:

- od strony zachodniej z zaktadem energetycznym,

- od strony wschodniej — z nieuzytkami, tereny lak i pastwisk,

- od strony péinocnej — pastwiska,

- od strony potudniowe;j - droga gminna ul. Fabryczna, row melioracyjny.

Najblizsza zabudowa o charakterze mieszkaniowym zlokalizowana jest w odlegtosdci

ok. 190 m od terenu planowanego przedsigwziecia, a zgodnie z obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod
zabudowe mieszkaniowg zostaly wyznaczone w blizszej odlegtosci.

Prace budowlane beda mialy charakter robot budowlano — konstrukcyjno —
montazowych. Realizacja obiektu bedzie wymagaé przeprowadzenia niwelacji terenu,
robot ziemnych dla wykopu pod fundamenty oraz transportu materialéw i elementéw
budowlanych.

Spowoduje to okresowe zwiekszenie ruchu pojazdéw na drodze gminnej do terenu
realizacji inwestycji. W trakcie prac  budowlanych zwigzanych z realizacja
przedsiewzigcia moga wystepowaé  okresowe ucigzliwosei tj. pylenie podczas
prowadzenia prac ziemnych, emisja substancji pylowo — gazowych ze spalania paliw

w silnikach spalinowych samochodéw i sprzgtu budowlanego.

W decyzji nalozono warunki majgce na celu ograniczenie oddzialywania na jakog¢
powietrza.

W czasie budowy bedzie stosowany sprzet i urzadzenia w stanie technicznym zgodnym

z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. u. 2005r., Nr 263, poz. 2202).

Prace budowlane b¢da prowadzone w porze dziennej w godzinach od 6°° do 22%°
Wszystkie odpady wytworzone na etapie budowy beda magazynowane selektywnie

w kontenerach lub luzem w zaleznosci od rodzaju odpadu, w wydzielonym miejscu na
placu budowy i przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego wykorzystania.
Odpady z procesdéw oczyszczania sSciekéw gromadzone beda w szczelnych specjalnie
przystosowanych pojemnikach, uniemozliwiajacych wydostanie si¢ odciekéw lub
odpadéw na zewnatrz.

Zaplecze budowy, miejsca postoju pojazddéw i maszyn, miejsce gromadzenia odpadéw
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bedzie zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa stabo
przepuszczalng. W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi
zostanie on zebrany, umieszczony w kontenerze przewozowym i przekazany
uprawnionemu odbiorcy.
Z uwagli na realizacj¢ przedsigwzigcia na terenie nieuzytkow, porosnietym zielenig prace
budowlane moga wiaza¢ si¢ z zagrozeniem wystapienia przypadkow nieumyslnego
zabijania zwierzat podczas przygotowania placu budowy lub wykonywania robot
ziemnych. W pkt. 1.2.5 decyzji nakazano, aby prace ziemne zwigzane z realizacja
inwestycji prowadzone byly w sposéb umozliwiajgcy spontaniczne przemieszczanie sie
zwierzat ze stref zagrozenia. W przypadku braku mozliwosci ucieczki zwierzat ze stref
zagrozenia, powinny one by¢ odfowione i wyniesione poza teren realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony
gatunkowej z mocy prawa i w sytuacji, gdy kontynuacja prac budowlanych wymagata
bedzie zniszczenia, zrywania, uszkadzania roslin, niszczenia siedlisk ro§lin oraz gatunkéw
zwierzat objetych ochrona, chwytania okazdéw zwierzagt objetych ochrong, czy tez
przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce powinno sie
wstrzymac prace do czasu uzyskania zezwolenia — decyzji wynikajacej z art. 56 ust. 2
pkt. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody.
Inwestycja wymaga usunigcia drzew. Prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewdw nalezy
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, tj. w okresie od 16 pazdziernika do konca
lutego.
W niniejszej decyzji dopuszczono prowadzenie wycinki drzew w sezonie legowym,
Z uwagi na wystepowanie pojedynczych drzew.
Dopuszcza si¢ wycinke drzew i krzewow w sezonie lggowym wylgcznie pod nadzorem
ornitologa.
W decyzji zobowigzano inwestora do maksymalnej ochrony drzew nieprzewidzianych do
wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w celu minimalizacji strat
zieleni oraz utrzymania dobrej kondycji pozostawionej zieleni.
Przy zastosowaniu rozwigzan wynikajacych z orzeczenia decyzji oddzialywanie w fazie
realizacji bedzie miato charakter przejSciowy o zasiegu lokalnym.

Na etapie eksploatacji oczyszczalnia bedzie Zrddlem hatasu, emisji zanieczyszczen
do powietrza, odpadow i sciekow.
Z raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko i jego uzupelnien wynika, iz
zostang zastosowane rozwigzania ograniczajgce emisje zanieczyszczen do powietrza tj:
- Scieki do oczyszczalni transportowane beds szczelnym rurociggiem lub dowozone
specjalistycznymi pojazdami i zrzucane w stacji zlewczej, ktora znajdowaé sie bedzie
wewngtrz projektowanego budynku kraty wstepne;j i stacji zlewczej. Zrzut sciekow
z samochoddéw bedzie si¢ odbywatl w sposob hermetyczny,
- wydzielone na kracie skratki beda plukane, a zrzut skratek do pojemnikéw bedzie sie
odbywal w sposob ograniczajacy emisje substancji ztowonnych np. poprzez zastosowanie
worka na kanale zrzutowym,
- przepompownia S$ciekow surowych wykonana zostanie jako szczelny zbiornik
zelbetowy, wodo i mrozoodporny, ktéry bedzie przykryty szczelng plytg zelbetowa
wyposazong we wlaz uchylny oraz rury wentylacyjne,
- zbiornik retencyjny sciekéw wykonany zostanie jako szczelny zbiornik zelbetowy wodo
1 mrozoodporny, posiadat bedzie przykrycie z laminatu,
- zaprojektowano zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania S$ciekow
(sitopiaskownik), ktore znajdowacé si¢ bedzie wewnatrz budynku technicznego,
- stacja odwadniania osadu nadmiernego zainstalowana bedzie wewnatrz budynku
technicznego 1 wyposazona w urzgdzenia minihigienizacji osadu pozwalajgce na
dodawanie wapna do odwodnionego osadu,
- skratki oraz piasek wydzielone w sitopiaskowniku magazynowane beda w zamknietych
pojemnikach asenizacyjnych, ktore bedg znajdowac si¢ w budynku technicznym,
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- komory defosfatacji (beztlenowej) oraz denitryfikacji (niedotlenionej) wyposazone bedg
W mieszadta zatapialne, ktére zapobiega¢ beda opadaniu osady czynnego na dno,

a komora nitryfikacji (tlenowej) w ciggle napowictrzanie z wykorzystaniem dyfuzorow
drobnopc;cherzykowych Zamontowanych na dnie zbiornika. Zastosowanie tych rozwigzan
ograniczy mozliwogé zagniwania osadu i emisj¢ substancji ztowonnych,

- odwodniony osad kierowany bedzie bezposrednio do kontenera hakowego

- wzdhuz granicy dziatek przewidziano pasy zieleni izolacyjnej.

Przyjeta technologia tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego powoduje znaczne

zmniejszenie substancji organicznych w osadzie nadmiernym, co powoduje ograniczenie
zagniwania osadu i zwigzanych z tym ucigzliwosci zapachowych. W procesie
technologicznym nie przewiduje si¢ wydzielania i skladowania pod wiatg osadow
wstepnych, ktore stanowia  ucigzliwosci zapachowe. Dodatkowo instalacja do
odwadniania osadu Wyposazona zostala w urzadzenie umozliwiajace mieszanie osadu
Z wapnem.
Biorage pod uwage powyzsze oraz przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania si¢
zanieczyszczel W powietrzu mozna przyjac, ze eksploatacja planowanej oczyszczalni
sciekéw nie bedzie Znaczaco wplywac na jako$é powietrza. Nie przewiduje sie réwniez
wystepowania ucigzliwosci zapachowej przy najblizszej zabudowie mieszkaniowej
znajdujacej si¢ w odleglosci ok. 190 m od planowanej inwestycji.

W celu ograniczenia oddziatywania przedsigwzigcia na jakogé powietrza
W niniejszej decyzji natozono warunki okreslone w poszczegdlnych punktach decyzji
L2113.

Emisja hatasu na terenie obiektu wigze si¢ z pracg urzadzen i ruchem pojazdow.
Istotnym Zrédlem hatasu bedg dmuchawy Spre¢zonego powietrza, stanowigce elementy

stabilizacji osadéw nadmiernych. W znacznie mniejszym stopniu generuja halas pozostate
urzgdzenia techniczne takie jak pompy, mieszadla, podajniki. Pompy i mieszadta
pracowa¢ beda zanurzone w sciekach, ktére sttumig emitowany przez nie hatas.
Dmuchawy beda obudowane obudows dzwigkochionna i zlokalizowane beda

W pomieszczeniach zamknietych.

Prasy do odwadniania osadow, jakie planuje si¢ zastosowaé zgodnie z deklaracjami
producenta emituja halas do 65 dB. Prasa znajdzie sie w pomieszczeniu zamykanym,
ocieplonym, co dodatkowo wplynie na redukcje hatasu.

Podobng charakterystyka cechujag si¢ urzadzenia do wslgpnego mechanicznego
oczyszczania sciekdw., Prasa i urzgdzenie do oczyszczania mechanicznego beds pracowac
okresowo w ciggu dnia. Ruch Pojazdéw na terenie oczyszczalni bedzie sie odbywat
okresowo.

Najblizsze tereny chronione akustycznie to zabudowa jednorodzinna zlokalizowana

w odlegtosci ok. 190 m od inwestycji.

Przeprowadzona w raporcie analiza akustyczna nie wykazata przekroczen dopuszczalnych
poziomoéw hatasu na terenach chronionych akustycznie,

Odpady wytwarzane w oczyszczalni beda magazynowane z zachowaniem
przepis6w o ochronie srodowiska, selektywnie, w szczelnych przeznaczonych do tego
celu pojemnikach lub w magazynach wyposazonych w systemy zbierania odciekéw
i zadaszonych. Przewidziano dezodoryzacje chemiczng punktow magazynowania oraz
proces wydzielonej stabilizacji i higienizacji osadéw sciekowych, ktére zapewnia
obnizenie lub nawet wyeliminowanie ucigzliwosci zapachowej punktow magazynowania.
Wszelkie odcieki generowane w wyniku magazynowania odpadéw zawracane beda do
kanalizacji wewnatrz obiektowej i oczyszczane w procesie technologicznym.,
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Odpady komunalne zwigzane z bytowaniem obstugi obiektu bedg gromadzone

w wydzielonym miejscu, w kontenerach przystosowanych do ich gromadzenia.
Przewidziano nastgpujace docelowe ilosci odpadéw w zwigzku z funkcjonowaniem
obiektu:

- skratki — 140 dm®/d

- zawarto$é piaskownikow — 34,5 dm’/d

- ustabilizowane komunalne osady $ciekowe — 1,96 m*/d

Odpady z terenu oczyszczalni beda przekazywane uprawnionym podmiotom.
Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni bedzie ziemia poprzez réw
melioracyjny. Inwestor wystapi o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie
oczyszczonych sciekdéw do ziemi.

Scieki beda odprowadzane poprzez projektowany wylot potozony na dzialce o nr
ewid. 292, w obr¢bie Wrzosowa. Jakos$¢ odprowadzanych $ciekéw do odbiornika bedzie
zgodna z obowigzujgcymi normami, zatem nie spowoduja one dodatkowego zrédia
zanieczyszczenia wod gruntowych. Scieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni
bedg spetlnia¢ dopuszczalne warunki okreslone Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speilni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych ( Dz.U. 2019, poz. 1311).
Stezenia zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie
beda przekraczaé¢ wskazanych ponizej wartosci:

- ChZT : €125 mg Oy/1

-BZTs: < 25 mg Oy/1

- Zawiesina ogdlna : < 35 mg/L

Scieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika nie beda powodowaé w nim formowania
si¢ osadow 1 piany, zmian naturalnej metnoscei, barwy i zapachu oraz zmian w naturalnej
biocenozie charakterystycznej dla wod. Scieki oczyszczone nie beda zawieraé odpadkéw
statych i cial plywajacych, weglowodoréw chlorowanych, substancji promieniotworczych,
patogennych drobnoustrojéw chordb zakaznych.

Scieki socjalno - bytowe z oczyszczalni kierowane beda wewngtrzng kanalizacja sanitarng
dalej do urzagdzen przedmiotowe]j oczyszczalni.

Wszystkie urzadzenia technologiczne wykonane zostang jako szczelne w zwiazku z czym
na etapie eksploatacji inwestycji nie wystapi zagrozenie dla $rodowiska gruntowo —
wodnego.

Na terenie przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ tankowania pojazdow oraz napraw maszyn
lub pojazdow.

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie¢ w granicach JCWPd o kodzie
PLGW600099, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i iloSciowym. Jest
ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych jest
niezagrozona.

JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia.

Jednoczesnie planowana inwestycja jest zlokalizowana w regionie wodnym Warty,

w zlewni Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) Warta od zbiornika Poraj do
cieku spod Rudnik o kodzie PLRW 60001918133. JCWP posiada status silnie zmienionej
czeSci wod o zlym stanie. Jest ona monitorowana i jest okreslona jako ,,zagrozona”™
nieosiggni¢ciem celow srodowiskowych. Dla JCWP przedtuzono termin osiggnigcia celu
srodowiskowego ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Planowane przedsiewziecie nie pogorszy stanu jednolitych czesci wod, ani nie
uniemozliwi osiagniecie celow $rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czgsci
wod. Inwestycja pozostaje bez wplywu na cele $rodowiskowe, przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko.
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W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie bedzie miala wpltywu na JCWP
1 JCWPd zaréwno pod wzgledem iloSciowym jak i jako$ciowym.

W bazie danych przestrzennych o zasobach przyrodniczych brak jest informacji
o szczegdlnych wartosciach obszaru planowanej inwestycji takich jak stanowiska
chronionych gatunkow roélin, grzybow i zwierzat. Na tym terenie nie wystepuja obszary
wodno — blotne, o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszary gorskie, obszary
wybrzezy, jeziora, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

W rejonie inwestycji nie zostaly zinwentaryzowane zadne siedliska lub gatunki bgdace
przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. Najblizszy obszar majacy znaczenie dla
Wspélnoty — Ostoja Olsztynisko — Mirowska PLH240015 zlokalizowany jest w odleglosci
ok. 4,8 km od planowanej inwestycji.

Teren cechuje duze zréznicowanie siedliskowe. Szczegodlnie wazne sg siedliska nielesne
zwigzane z wapiennymi skatami stanowigcymi miejsce wystepowania licznych rzadkich

1 zagrozonych, cieptolubnych gatunkéw roslin i bezkregowcodw ( w tym gatunku

z zalaeznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG — modraszka telejus).

Lacznie zidentyfikowano na terenie tego obszaru 14 rodzajoéw siedlisk z Zalacznika I
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Szereg gatunkéw osigga tutaj kres zasiegu (na ogot
poinocny). Do najcenniejszych gatunkow roslin nalezy Galium cracoviense — endemit
wystepujacy jedynie na murawach naskalnych kilku wzgérz w okolicy Olsztyna.

Obszar stanowi enklawg naturalnych i pohnaturalnych ekosystemow wsrod silnie
zurbanizowanych terenéw okregow przemystowych $laska i Czestochowy.

Obszar charakteryzuje si¢ bogata chiropterofaung ( m.in. 6 gatunkéw z Zatgcznika II
Dyrektywy Rady 92/43/EWGQG), lgcznie odnotowano wystepowanie 10 gatunkéw roslin

1 zwierzat z Zatacznika II Dyrektywy.

Majgc na uwadze przedmioty ochrony w/w obszaru wymienione w Standardowym
formularzu danych i1 zakres przedsigwzigcia, nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ negatywnego
wplywu przedsigwzigcia na te siedliska i gatunki oraz inne objete ochrong w ramach sieci
obszaréw Natura 2000. Dla w/w obszaru nie ustanowiono planu zadan ochronnych.
Przedsiewzigcie bedzie realizowane poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Inwestycja jest realizowana w czgsci zasiggu regionalnego korytarza migracji ptakow
Dolina gérnej Warty. Z uwagi na skalg i parametry przedsigwzig¢cia nie nastapi naruszenie
jego cigglosci.

Charakter przedsiewzigcia oraz jego lokalizacja (z dala od granic panstwa)
wyklucza transgraniczne oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko.

Nie ma takze ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje istotnych zmian w warunkach klimatycznych.

W takim stanie faktycznym sprzeciw stron postgpowania (wyrazony w trakcie
zapewnionego udzialu spoleczenstwa) oraz mieszkancow niebedacych stronami nie moze
by¢ uwzgledniony i nie moze mie¢ wplywu na wydang decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Sprzeciw ten spowodowany jest obawa, ze przedsiewziecie
doprowadzi do zanieczyszczenia Srodowiska. Celem przeprowadzonego postepowania
byla ocena czy istotnie takiego zagrozenia nie ma oraz wskazanie $rodkow, ktére maja
zabezpieczy¢ srodowisko przed negatywnym wplywem inwestycji.

W przedlozonym raporcie o oddzialywaniu przedsiewzigcia na sSrodowisko
dokonano badan i analiz poszczegdlnych komponentow srodowiska i wykazano, ze przy
przyjetych zalozeniach bedzie ono mialo ograniczone skutki dla $rodowiska, zdrowia
i warunkow zycia ludzi i nie bedzie ponadnormatywnie oddzialywac na chronione tereny
zabudowy mieszkaniowe;j.

Biorac pod uwage wskazane warunki i wymagania okreslone w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach planowane przedsiewziecie prowadzone bedzie
W sposob ograniczajacy negatywne oddzialywanie na srodowisko.
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Majgc na uwadze powyzsze nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na srodowisko.

W mysl art. 10 §1 Kpa, obwieszczeniami z 4 lutego 2022r. oraz 9 marca 2022r.,
podanymi do wiadomos$ci jak wskazano na stronie 10 niniejszej decyzji, poinformowano
strony postepowania o zgromadzeniu cato$ci materialu dowodowego w sprawie
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla analizowanego
przedsiewziecia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ we wskazanym terminie, co do
zebranych dowoddéw 1 materialow.

Na skutek przedmiotowych obwieszczen zadna ze stron postgpowania nie zapoznata si¢
z aktami sprawy, a takze do tutejszego Urzedu nie wplynely wnioski, uwagi ani zazalenia
od stron prowadzonego post¢powania.

W zwigzku z wypelnieniem przez wnioskodawce wszystkich wymogow
formalnych do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po
przeprowadzeniu oceny oddziatywania na $rodowisko, szczegélowym przeanalizowaniu
specyfiki planowanego przedsiewzigcia we wszystkich aspektach sSrodowiskowych,
orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 z p6zn. zm.)

decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1 i przyjmujgcy zgloszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. la

w/w ustawy.

2. Od wydanej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czestochowie za posrednictwem organu wydajacego decyzje,

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postegpowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

3. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o0o$ niniejsza decyzj¢ dolacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la
w terminie o ktérym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ustawy 00s.

4, Uzyskanie przedmiotowej decyzji nie zwalnia wnioskodawcy z obowigzku uzyskania
innych uzgodnien wymaganych przepisami prawa.

e P,

Zalaczniki:
—  Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy oo§,

Za wydanie niniejszej decyzji nie pobrano oplaty skarbowej, zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej ( Dz. U. 22021 r., poz. 1923 ze zm.).

Hgp—
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Otrzymujg:

1

2.
1
4

& h

8.

Mirostaw Bzdziak pelnomocnik ul. E. Orzeszkowej 29b/1, 62 — 200 Gniezno
Skarb Panstwa — Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9, 42 —200 Czestochowa
Tauron Dystrybucja Sp. Akcyjna Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Czgstochowa
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin —
Jeziorna

Gmina Miasto Czestochowa ul. Waszyngtona 5, 42 — 200 Czgstochowa
Gmina Poczesna ul. Wolnosci 2, 42 — 262 Poczesna

Pozostate strony w ilosci powyzej 10 poprzez publiczne obwieszczenie :
zastosowanie art. 49 k.p.a. - BIP, tablica ogloszen Urzedu Gminy Poczesna

i Urzedu Miasta Czestochowa, miejsce planowanej inwestycji.

a/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Jasnogdrska 15a, 42-200 Czgstochowa
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sieradzu Pl. Wojewddzki 1, 98 — 200 Sieradz
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WOIT BMINY POC2ESNA
ul. Wolnosci 2
42-262 Poczesna

Zalgcznik

do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
Nr GOS.6220.2.2021.AM z dnia 07.04.2022r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art, 84 ust. 2 ustawy
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
W ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. 2 2021r., poz. 2373 z poZn. zm.)

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na budowie oczyszczalni $ciekow dla
aglomeracji Poczesna w miejscowosci Wrzosowa, w obrebie Wrzosowa
przy ul. Fabrycznej, nr ewid. dziatek 290/4, 296/4, 289, 287/4, 288/2, 285/4 oraz 292
(fragment dziatki 292, na ktorym bedzie zlokalizowany wylot $ciekow oczyszczonych).
Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu oczyszczalni mechaniczno — biologicznej
z podwyzszong redukcjg zwiazkow biogennych w systemie przeplywowym.
Wykonana zostanie budowa uktadu przyjecia i transportu $ciekéw wraz ze stopniem
mechanicznego oczyszczania.
Réwnowazna liczba mieszkancéw wyniesie RLM = 8000 Mk,

Oczyszczalnia Sciekéw po zrealizowaniu zadania oczyszczac bedzie doplywajace
do niej $cieki i posiadaé¢ bedzie nastgpujaca przepustowosc:
Qasr = 800 m*/d - $redniodobowa ilogé $ciekow,
Qumax = 1250 m%/d - maksymalna dobowa ilo$é sciekow,
Qtmaxi = 170 m*h - maksymalna godzinowa ilo$é sciekéw przed zbiornikiem
retencyjnym,
Qimaz = 80m*h - maksymalna godzinowa ilo§¢ $ciekw po zbiorniku retencyjnym.
Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych bedzie ziemia poprzez réw melioracyjny.

Bilans terenu po przeprowadzeniu inwestycji przedstawiaé sie bedzie nastepujaco:
- powierzchnia zabudowy (obiekty technologiczne) - ok. 1545 m?,
- powierzchnia utwardzeri - ok. 2675 m?,
- powierzchnia zieleni - ok. 4955 m?.
Teren obecnie jest niezagospodarowany, porosniety trawg i pojedynczymi drzewami
i krzewami. Dziatka obecnie nie jest uzbrojona.
W ramach inwestycji wykonana zostanie instalacja wodociggowa, kanalizacyjna
i energetyczna oraz szczelne nawierzchnie w rejonie strefy manewréw wozow
asenizacyjnych, parkingu oraz drég wewnetrznych.
Teren graniczy:
- od strony zachodniej z zaktadem energetycznym,
- od strony wschodniej — z nieuzytkami, tereny fak i pastwisk,
- od strony péinocnej — pastwiska,
- od strony potudniowe;j - droga gminna ul. Fabryczna, row melioracyjny.
Najblizsza zabudowa o charakterze mieszkaniowym zlokalizowana jest w odleglosei
ok. 190 m od terenu planowanego przedsigwziecia, a zgodnie z obowigzujgcym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone pod
zabudowe mieszkaniowa zostaly wyznaczone w blizszej odleglodci.

W ramach realizacji zadnia wykonane zostang nastgpujgce elementy oczyszczalni
sciekow:

* Uklad przyjecia i transportu $ciekéw wraz ze stopniem mechanicznego
oczyszczania:
a) stanowisko kraty wstepnej [KW] i stacji zlewczej $cickow [STZ],



a)
b)
¢)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)

przepompownia $ciekéw ogélnych [PS],
zbiornik retencyjny Sciekow ogllnych [ZR],
oczyszczalnia mechaniczna [OM],
* Reaktor biologicznego oczyszczania Sciekow [RB] - 2 ciggi:
komora defosfatacji [KDf],
komora denitryfikacji [KDn],
komora nitryfikacji [KN],
osadnik wtérny [OW],
przepompownia recyrkulacji wewnetrznej [RW],
przepompownia recyrkulacyjna [PR],
*  Wezet gospodarki osadowe;:
komora stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego [KS],
stacja odwadniania i higienizacji osadu [STO],
wiata technologiczna osadu odwodnionego [WT],
* Obiekty towarzyszace:
stacja dmuchaw [SD],
stacja dozowania reagentéw [DR],
zbiornik wody technologicznej [ZW],
komora pomiarowa $ciekow [KP],
wylot do odbiornika [WS]
budynek socjalny,
budynek techniczny,
przepompownie lokalne i komory pomocnicze w ilosci zaleznej od potrzeb,
rurociggi technologiczne,
uktad drog i placow manewrowych,
agregat pradotworczy.

Po budowie uklad oczyszczalni sktadat si¢ bedzie z nastepujgeych obiektow
technologicznych, m.in;

1

Stanowisko kraty wstepnej [KW] i stacji zlewczej $ciekow [STZ] to obiekt
umieszczony w kanale wybudowanym przed wlotem do przepompowni lub na
wlocie do przepompowni $ciekéw surowych. Projektuje si¢ =zainstalowanie
urzadzenia do automatycznego usuwania skratek ze sciekdw zabezpieczonego
przed zamarzaniem. Krata pracuje na zasadzie sita wyposazonego w strefe
cedzacy. Podczas przeplywu $ciekow przez krat¢ nastgpuje zatrzymanie
zanieczyszczen statych na powierzchni cedzacej i spigtrzenie $ciekéw przed krata.
Przyjmowanie $ciekow dowozonych odbywaé si¢ bedzie przez projektowany
punkt odbioru, ktéry wyposazony zostanie w aparatur¢ kontrolno — pomiarows.
Przepompownia sciekéw ogélnych  [PS] wykonana zostanie w konstrukeji
zelbetowej. Zadaniem przepompowni $ciekow bedzie tloczenie $ciekéw do
dalszych faz oczyszczania oraz roztadowywanie $ciekéw nadmiarowych do
zbiornika retencyjnego.

Oczyszczalnia mechaniczna [OM] — zblokowana oczyszczalnia mechaniczna

stuzy do wydzielania ze $ciekéw zanieczyszczen statych typu skratki i piasek.
Instalacja wyposazona zostanie w system ptukania zanieczyszczen.

Zbiornik retencyjny $ciekéw [ZR] stuzy do retencjonowania i usredniania $ciekow
surowych doplywajacych do oczyszczalni $ciekéw. Do zbiornika kierowane beds
scieki nadmiarowe, ktére roztadowywane bedag w okresach zmniejszonego
naptywu.

Budynek techniczny bedzie wykonany w tradycyjnej konstrukcji murowane;j.

W budynku moga zosta¢ zlokalizowane m.in. takie pomieszczenia jak:

a) zblokowana oczyszczalnia mechaniczna [OM],



b) stacja dmuchaw napowietrzajacych [SD] majacych za zadanie kierowanie
powietrzado komér nitryfikacji oraz komory stabilizacji tlenowej osadu.
Dmuchawy umieszczone zostang w obudowach dzwigkochtonnych.
¢) stacja odwadniania osadu nadmiernego [STO], do ktérej kierowany bedzie osad
po stabilizacji. W ramach wyposazenia zaktada sie zainstalowanie urzadzen
minihigienizacji osadu pozwalajacych na dodawanie wapna do odwodnionego
osadu,
d) stacja dozowania reagentéw chemicznych majaca za zadanie kierowanie do
sciekow  substancji chemicznych wspomagajacych proces biologicznego
oczyszczania $ciekow lub reagowania w stanach zakldcen pracy (koagulanty,
flokulanty itp),
¢) przepompownia recyrkulacji wewngtrznej [RW],
f) przepompownia recyrkulacyjna [PR],
g) rozdzielnia elektryczna,
h) inne w zaleznosci od potrzeb.
6. Reaktor biologicznego oczyszczania $ciekow [RB] z wydzielonymi strefami:
tlenowa, niedotleniong i beztlenowa, osadniki wtérne, obiekty Wyposazone
W m.in.: napowietrzanie drobnopecherzykowe, uktad mieszania komér itp.
7. Komora stablizacji osadu nadmiernego [KS], ktérej zadaniem bedzie prowadzenie
procesu respiracji endogennej majacej na celu mineralizacje osadu.
8.  Zbiornik wody technologicznej [ZW], ktérego zadaniem bedzie retencjonowanie
1 thoczenie Sciekéw oczyszczonych do oczyszczalni mechanicznej. Woda
technologiczna bedzie uzywana w procesie mechanicznego oczyszczania $ciekow
do pukania piasku i skratek oraz moze byé uzyta do stacji odwadniania osadu.
9. Komora pomiarowa sciekow [KP], ktérej zadaniem bedzie zliczanie ilodci $ciekéw
oczyszezonych odplywajacych z oczyszezalni Sciekéw.
10. Wylot $ciekéw oczyszczonych.
11. Przepompownie lokalne i komory pomocnicze w ilosci zaleznej od potrzeb.
12. Rurociggi technologiczne oraz sieci zewnetrzne.
13. Uklad drég i placow manewrowych.
14, Agregat pradotworczy.
W trakcie prac projektowych mogg pojawié sie jeszcze dodatkowe obiekty np.:
- komora wodomierzowa
- fundamenty pod urzgdzenia
- komory technologiczne.

Znajgc szacowang ilo$¢ sciekow w ilosci 800 m’/dobe oraz dzienne zapotrzebowanie
urzadzen oczyszczalni na energi¢ elektryczna obliczono, ze zapotrzebowanie na energie
elektryczng wyniesie ok. 438 000 kWh /rok.

Planowane przedsigwzigcie ma byé realizowane na terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego — strefa V obejmujgca zasadnicza cze$é
sotectwa Wrzosowa oraz fragment sotectwa Huta Stara B, przyjety uchwalg nr 62/IX/15
Rady Gminy Poczesna z dnia 29 maja 2015r. opublikowany w Dzienniku Urz. Woj.
Slaskiego (Dz. Urz. Woj. Slqskiego z 2015r., poz. 3200 z dnia 12 czerwca 2015r.)

W obowigzujgcym planie teren jest oznaczony — INO — przeznaczenie podstawowe:
teren oczyszczalni Sciekéw — projektowana mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia
sciekow; przeznaczenie uzupelniajgce — obiekty socjalne, urzadzenia i budynki zwigzane
z utylizacjg $ciekOw, urzadzenia infrastruktury technicznej, pasy zieleni izolacyjnej
wzdtuz granic dzialek, obshuga komunikacyjna i zielen towarzyszaca.

Lokalizacja planowanego przedsigwzigcia pozostaje w zgodzie z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie spowoduje oddzialywania, ktére
ograniczatoby lub uniemozliwiato jego realizacje.
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Z raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko i jego uzupelnief
wynika, iz zostang zastosowane rozwiazania ograniczajgce emisje zanieczyszczen do
powietrza tj:

- Scieki do oczyszczalni transportowane beda szczelnym rurociggiem lub dowozone
specjalistycznymi pojazdami i zrzucane w stacji zlewczej, ktéra znajdowaé si¢ bedzie
wewngtrz projektowanego budynku kraty wstgpnej i stacji zlewczej. Zrzut Sciekéw

z samochodow bedzie si¢ odbywat w sposéb hermetyczny,

- wydzielone na kracie skratki bedg ptukane, a zrzut skratek do pojemnikéw bedzie sie
odbywal w sposéb ograniczajacy emisje substancji ztowonnych np. poprzez zastosowanie
worka na kanale zrzutowym,

- przepompownia $ciekéw surowych wykonana zostanie jako szczelny zbiornik
zelbetowy, wodo i mrozoodporny, ktéry bedzie przykryty szczelng plyta zelbetows
wyposazong we wlaz uchylny oraz rury wentylacyjne,

- zbiornik retencyjny $ciekéw wykonany zostanie jako szczelny zbiornik zelbetowy wodo
i mrozoodporny, posiadal bedzie przykrycie z laminatu,

- zaprojektowano zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania S$ciekow
(sitopiaskownik), ktére znajdowac sie bedzie wewnatrz budynku technicznego,

- stacja odwadniania osadu nadmiernego zainstalowana bedzie wewnatrz budynku
technicznego i wyposazong w urzadzenia minihigienizacji osadu pozwalajace na
dodawanie wapna do odwodnionego osadu,

- skratki oraz piasek wydzielone w sitopiaskowniku magazynowane beda w zamknietych
pojemnikach asenizacyjnych, ktére beda znajdowaé sie w budynku technicznym,

- komory defosfatacji (beztlenowej) oraz denitryfikacji (niedotlenionej) wyposazone beda
w mieszadla zatapialne, ktére zapobiega¢ beda opadaniu osadu czynnego na dno,

a komora nitryfikacji (tlenowej) w ciggle napowietrzanie z wykorzystaniem dyfuzorow
drobnopgcherzykowych zamontowanych na dnie zbiornika. Zastosowanie tych rozwigzan
ograniczy mozliwos¢ zagniwania osadu i emisje substancji ztowonnych.

- odwodniony osad kierowany bedzie bezposrednio do kontenera hakowego
umieszczonego w zamknigtym pomieszczeniu budynku technicznego, skad bedzie
odbierany i wywozony poza teren oczyszczalni. W przypadku braku mozliwodci jego
odbioru moze by¢ magazynowany pod wiatg technologiczna wyposazong w szczelne
Sciany betonowe, stalowg rame oraz zadaszenie.

- wzdluz granicy dzialek przewidziano pasy zieleni izolacyjne;.

Przyjeta technologia tlenowe;j stabilizacji osadu nadmiernego powoduje znaczne

zmniejszenie substancji organicznych w osadzie nadmiernym, co powoduje ograniczenie
zagniwania osadu i zwigzanych z tym ucigzliwosci zapachowych. W procesie
technologicznym nie przewiduje si¢ wydzielania i skfadowania pod wiata osadow
wstgpnych, ktére stanowig ucigzliwosci zapachowe. Dodatkowo instalacja do
odwadniania osadu wyposazona zostata w urzadzenie umozliwiajace mieszanie osadu
Z wapnem.
Biorac pod uwage powyzsze oraz przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania si¢
zanieczyszczel w powietrzu mozna przyjaé, ze eksploatacja planowanej oczyszczalni
sciekow nie bedzie znaczaco wplywaé na jakos¢ powietrza. Nie przewiduje sie rowniez
wystgpowania ucigzliwosci zapachowej przy najblizszej zabudowie mieszkaniowej
znajdujgcej si¢ w odlegtosci ok. 190 m od planowanej inwestycji.

Biorgec pod uwage przyjete rozwigzania chroniace $rodowisko dla planowanej
inwestycji mozna stwierdzi¢, Zze przy zachowaniu podstawowych wymogéw ochrony
srodowiska przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddzialywaé¢ na
srodowisko.
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