Peron km 17+240,33 Bargty 2023 prz.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

ZALACZNIK NR 2,

Lp. | Podstawa } Opis i wyliczenia j-m. J Poszcz | Razem
Budowa peronu przystankowego wzdtuz drogi wojewodzkiej DW - 904 (km 17 + 240,33 ) w miejscowosci Bargly, Gmina
Poczesna.
1/ BUDOWA PERONU PRZYSTANKOWEGO Z ODWODNIENIEM W KM 17 + 240,33 WRAZ Z MONTAZEM WIATY
PRZYSTANKOWEJ CPV 45233
1.1|CPV 45233 D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - roboty rozbiérkowe -
1/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.1./0121-02 pod nawierzchnie placdéw postojowych
1/D.01.01.01
0.005 ha 0.01
RAZEM 0.01
2|Kalkulacja |Wyznaczenie pasa drogowego, inwentaryzacja przepustu i peronu przy- [kpl.
d.1.|wlasna stankowego.
1/D.01.01.01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm [m
d.1./0101-02
1D.01.02.06
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicz- |m?2
d.1./0803-03 nych o grub. 3 cm ( docelowo 10 cm )
1|D.01.02.06
8.0070.04 m2 0.32
RAZEM 0.32
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1./0803-04 nych - daiszy 1 cm grub.(+ 7 cm )
1/D.01.02.06 |Krotnos¢ =7
0.32 m? 0.32
RAZEM 0.32
6/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z ( destruktu bitumicznego, kruszy- [m2
d.1./0802-07 wa kamiennego ) o grub. 15 cm
1/D.01.02.04
8.00*1.1+2.50*2+8.0*0.2 m?2 15.40
RAZEM 15.40
7|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km ( docelo-
11D.01.02.04 |wo 10 km)
0.3270.10+8.0*0.20*0.1545.0*0.15 m3 1.02
RAZEM 1.02
8/KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i 'm3
d.1./1103-05 wyladowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km { + 9 km )
1]D.01.02.04 |Krotnos¢ =9 |
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
9/Wycena Utylizacja gruzu pozyskanego w trakcie prowadzenia robot, a nie podle- [m?3
d.1.|wtasna gajgcych ponownemu wbudowaniu
11D.01.02.04
1.02 m3 1.02
RAZEM 1.02
10|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 w |m
d.1./0701-02 gruncie kat. Il
1/D.01.03.02
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
11|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gigbok.do 0.8 m iszerdnado [m
d.1./0704-02 0.4 m w gruncie kat. 1l
1/D.01.03.02
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
12/KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 140 mm w wykopie m
d.1./0303-03
1/D.01.03.02
9.00 |m 9.00
RAZEM 9.00
13|Wycena Nadzor nad uzbrojeniem - kable teletechniczne - 8,0 m rury ochronnej . kpl
d.1.\wtasna
1/D.01.03.02 1
1.00 kpl : 1.00
1 |  RAZEM 1.00
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Peron km 17+240,33 Bargly 2023 prz.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |_im. | Poszcz | Razem
1.2}CPV 45111 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - wykopy, nasypy D.06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - plantowa-
nle terenu, humusowanie, _Obsianie trawg. e
14/KNR 2-01 ‘Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 mz T T
d.1./0125-02 Cm z darnig z przerzutem -teren za przepustem ; ! i
2|D.01.02.02 ) ; J |
| |1.80%8.0 m | 14.40|
| f ' ' | RAZEM | 14.40
15/KNR 2-01  [Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat I-1ll_Im3 l J
d.1./0212-03 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samocho- |
2/D.02.01.01 |dami samowytadowczymi na odl.do 1 km | {
| 1.80"8.000.15 'm3 2.18)
l [ i __RAZEM | 2.16
16/KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 m3w |m3 l
d.1./0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do |
2|D.02.01.01 |1 km ( docelowo 5 km ) - koryto
(2.10+2.8)*0.5*0.20*8.00 m3 I 3.92
I f |_RAZEM | 3.92
ITJKNR 2-01  |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3 ‘
d.1.(0214-04 samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi [
2/D.02.01.01 Jkat.llr-lv (+4km) | ‘
|Krotnos¢ = 8 r ‘
13.92+2.16 im3 | 6.08|
| l i | RAZEM | 6.08
18|Kalkulacja {Zakup piasku i dow6z do placu budowy na nasyp pod chodniki - peron z m3 f #
d.1.|wiasna (kostki brukowej ! | i
2|D.02.03.01 i ] |
1.8°8.00.5 m3 ‘ 7.20)
f l |‘ | _RAZEM | 7.20
19/KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypéw z piasku dowozonejgo samochodami sa- |m3
d.1.10313-01 mowytadowczymi (kat.gr I-I1) (
2|D.02.03.01 ,
7.20 im3 7.20
i i J | RAZEM | 7.20
20/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1./0236-01 11 |
2|D.02.03.01
7.20 m3 7.20
# i j | _RAZEM | 7.20
21|KNR 2-01  |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w gr.kat -l |m2
d.1./0506-01
2|D.06.01.01
8.070.5+10.5"1.2*2410.5*0.4+5.0"1.2*2+5.0*0.4+2. 60 Im2 50.00
[ J | _RAZEM | 50.00
22]KNR 2-01 (Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.1-1l| 'm2 ! "
d.1.10505-01 i |
2}D.06.01.01 , J /
\ 8.0‘0.8+10.5*0.5+5.0*O.5+1‘6*1.0*2+O.55 m2 l 18.00/
| i { | RAZEM | 18.00
23/KNR 2-01 fHumusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm Im2 ’ {
d.1.10510-01 J
2D.06.01.01 J |
/40.00 m2 40.00|
| J | | RAZEM | 40.00
24|KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajne; m?2 J ’
d.1./0510-03 | [ j
2/D.06.01.01 | | !
| |28.00 Im2 | 26.00)
| | RAZEM | 28.00
1.3/CPV 45233 D.04.00.00. PODBUDOWA - profilowanie podioza, stabilizacja, podbudowa z kruszywa, utwardzenie po-
bocza destruktem.
25|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne rm2
d.1./0103-02 nawierzchni w gr.kat.[ll-I\/
3/D.04.01.01
3.40%6.0+(1.8+0.8)*0.5*0.8*2+0.8*0.2*2+0.20+5.00 m?2 28.00
| | J | RAZEM | 28.00
26 KNR AT-03 (Stabilizacja gotowg mieszanka z cementem z wytworni - pospélka do  |m2 | ‘
d.1./0201-01 Rm=1,5 -2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm ! ‘
Gfanalogia Krotnoé¢ = 0.75 |
D.04.05.04 | | -
’ [3.40"6.0+(1.8+0.8)*0.5*0.8*2+0.8%0.2*2+0.20 'm2 { 23.00
[ ] i | RAZEM 23.00
.5

Norma PRO Wersja 4.07a Licencja: 3198 dia Firma TOM Tomasz Banaskiewicz




Peron km 17+240,33 Bargly 2023 prz.PRD KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia __im. | Poszcz | Razem
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 'm2 | !
d1.0114-07  [8cm (docelowo 15 cm ) | |
3|D.04.04.02. |
‘Standarty | | i
{ZDW Kato- | |
wice | ' |
13.20*6.0+(1 .6+0.6)*0.5%0.8*2+0.6*0.2*2 [mz ‘l 21 .20[
# | | RAZEM | 21.20
28|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna - za kazdy dalszy 1 m2 ( ,
d.1./0114-08 ¢m grub.po zageszcz. (+ 7 cm ) |
3/D.04.04.02. |Krotnosé = 7 | ]'
Standarty |
|ZDW Kato- | -
|wice J ’
! 21.20 m2 | 21.20|
J | | | RAZEM | 21.20
29/KNR 2-31 jPie!egnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m2
d.1./0118-01 nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
3|D.04.05.04
23.00 im2 | 23.00
i | J | _RAZEM | 23.00
30/KNR 2-31  [Podbudowa z destrukiy bitumicznego - warstwa gérna o grub.po za- [m2 ’
d.1./0114-07 geszcz. 8cm  (docelowo 15 cm ) - pobocze i
3/D.04.04.02. i
j |2.5%2 m2 | 5.00
i | 3 | RAZEM | 5.00
31/KNR 2-31 [Podbudowa z destruktu bitumicznego - warstwa géma - za kazdy dalszy [m2 |
d.1.10114-08 |1 cm grub.po zageszcz. {+7cm - pobocze i | i
3|D.04.04.02. |Krotnosé = 7 | | I
5.00 Im?2 | 5.00|
F | RAZEM | 5.00

1.4/CPV 45233 D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC :
s3 zalewowa.

d1. I040:3-02
4[0.08.01 .01.
Standarty
ZDW Kato-
wice

tym skosne lewy i prawy

8.00 m

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 ¢cm na fawie betonowe] w|m

krawezniki, obrzeza, tawy, chodnik - peron, scieki, zalanie szczeliny ma-

[

33/KNR 2-31
d.1.|0402-04
4/D.08.01.01. |
lStandarty i
ZDW Kato- \
wice |

(

tawa pod krawgzniki betonowa z oporem C12/15 [m3
1
|

| 18.0070.13+18.0*0.061 ‘m3
‘ r

i
1]

2.14

34|KNR 2-31 [Obrzeza betonows o wym. 30x8 cm na fawie betonowe; m
d.1./0407-03 [
4/D.08.03.01. J
Standarty
ZDW Kato-
wice
6.0+2%1.6+1.2*2+0.2*2+2%1 0+2*2.0

18.00|

RAZEM |

18.00

35/KNR 2-31 |Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0511-03 wo-piaskowej gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem ( kolor kostki
4/D.08.02.02. |czerwony typu Prostokat ).
Standarty
ZDW Kato-

wice

|
|
f | J
|
|
|

(3:60-0.20)'6.0+1.0°0.2°2+(2.0+1.0)°0.50.82+0.30
i i

23.50

KNR 2-31 [Sciek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
0511-03 piaskowej { kolor kostki szary typu Prostokat ) |
analogia f |
|D.08.05.00. |

{Standarty |

1ZDW Kato- 1
lwice |

36
d.1.
4
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Peron km 17+240,33 Bargly 2023 prz.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| [8.00*0.20 Im2 ! 1.60]
| I | _RAZEM | 1.60
37|KNNR 6  [Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - wypetnienie szczeliny mie- m2 I }
d'1‘I 1005-07 |dzy jezdnig a sciekiem masg zalewows. i f ‘
4|analogia | | i I
'Standarty ! | |
\ZDW Kato- | |
iwice ’ i I
| IS.OO‘0.0S Im2 0.64
[ | | | RAZEM | 0.64
1.5/CPV 45232 D.03.00.00. ODWODEEN_I.E_:JL@?}L‘@LD]EE@9_2919_@9319%,,9@@&0@&3' p, drenaz francuski.
38|KNR 2-01  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 [m3 IJ T
d.1./0215-06 ‘m3 na odkiad w gruncie kat, |l | I
5/D.03.01.01 | '
I(o.s*a.oo+o.5*1_8*1‘1*2-4190) |m?3 I 1.88
] | | RAZEM | 1.88
39|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w_|m3 I
d.1.10205-04 gr-kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do
5/D.03.01.01 |1 km ( docelowo 5 km ). - wypor
0.55*8.0+1.5%0.15*1,10"2 m3 , 4.90
I | | RAZEM | 4.90
40|KNR 2-01  [Naklady uzupein za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1./0214-02 samochodami samowyladowczymi po terenie [ub drogach gruntowych |
5/D.03.01.01 [ziemi kat.ll-IV (+4 km)
Krotnosé = 8
4.90 m3 I 4.90
| I ; | _RAZEM | 4.90
41 IKNR 2-01  |[Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokogci do "mfi I |
d.1./0320-01 (1.5 m kat.gr. 1l - szerokosé 0.8-1.5 m ; | [
5D.03.01.01 | | I
I 1.88 m3 | 1.88|
I | !  RAZEM 1.88
42|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat, J-11] im3 !
d.1./0236-03 ‘ I
5/D.03.01.01 ’
I 1.88 m3 1.88
I I I | RAZEM | 1.88
43/KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.20 cm ( pospoétka ) ]m2 |
d.1./0501-03
5/D.03.01.01 I
8.00*1.15 m?2 9.20
| | | | RAZEM | 9.20
44/KNR-W 2-  |Przepust z rur PVC taczonych na weisk o &r, zewn. 400/71 7 mmtyp S ‘m ‘
d.1.118 0408-06 |ciezki SN 8 |ub réwnowazne o parametrach réwnych lub wyzszych. ’
5|D.03.01.01 I
| 8.00 Im 5.00]
I I | RAZEM | 8.00
45/KNNR 1 [Wykonanie zioza filtracyinego zwirowo-piaskowe - obsypanie rur mate- jm3 |
d.1.0412-02 riatem zwirowo - piaskowym i
5|analogia | I
1D.03.01.01 ; !
| [8.00"1.15*0.60-3.14*0.22*0.22*8.00 [m3 ' 4.301
I | ,I | _RAZEM | 4.30
46/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - lawa fundamentowa betonowa pod im3 | [
d.1.|0605-02  |murkami - beton C30/35 | I
5/D.03.01.01 I | ‘
0.30.35"1 52 Ime | 0.32|
| I [ | RAZEM | 0.32
47|KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o &r. 40 cm - |éciank. I
d.1./0605-03  |prefabrykowane z betonu B- 35 ( C30/35) I |
5/D.03.01.01 | I I
i2.00 |$ciank. 2.00]
| I | RAZEM | 2.00
48/KNNR-W  |Umacnianie skarp wykopéw i nasypéw plytami azurowymi o pow. do 1,0 ‘m2
d.1./110 2111-03 |m2 - piyty azurowe o wym 60*40*8 ¢m - zahumusowanie otworéw,
5(D.06.01.01.
(1.5+6.0+1.5)*0.60+6%0.24*2 m2 8.28
I I I | RAZEM | 8.28
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
49/KNR 2-11  |Drenowanie niesystemat.wyk.przy uzyciu koparek jednonacz. 0.25 m3 z/m ’ (
d.1./0109-03 osprz."Teredo" w ter.nizinnych w gr.kat.ll-lll na gleb. do 0.6 m, sr.rur.
Slanalogia |10.0 cm (rurki z tworzywa w welonie ) f | '
1D.03.03.01 | |
| |2.00 m 2.00
| | | RAZEM | 2.00
S0/KNR 2-01 [Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w goto- \m3 | /
d.1./0610-10 |wym suchym wykopie z gotowego kruszywa 3 i |
5}0.03.03.01 J | | i
! 2.00*0.6*0.4 im3 | 0.48/
J .‘ . _RAZEM | 0.48
51|KNR AT-04 [Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékni- im2 I |
d.1./0101-03 ny oszer, 32 m \
5|D.03.03.01 )
12.002.50 m2 5.00
i ] i | _RAZEM | 5.00
52/KNR 2-01 JWykopy reczne rowdw i kanalow - dod.za kazde 0.2m réznicy gtebok.od (mi‘ i
d.1..0414-01 [0.8 do 2m - o szer.dnado 1 m - kat.gr. - czyszczenie rowu !
5’0.06.04.01. | ,
J{10.5*(04+1_0)*0.5+5.0*(0.4+1.0)*0‘5)*0.10 Ima 1.09
i [ | RAZEM | 1.09
53/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w Jm3
d.1.0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy%adowczymi na odleglosé do
5|D.06.04.01. [1 km ( docelowo 5 km ) - czyszczenie rowu
(10.5%(0.4+1.0)*0.5+5.0%(0.4+1 .0)*0.5) *0.90 Im3 9.77
l ! l | RAZEM | 9.77
54 KNR 2-01 |Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu penad 1 km /mB |
d.1./0214-02 samachodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
5/D.06.04.01. |ziemi kat.III-\V (+4 km) “ )
Krotnosc¢ = 8 i |
| 10.85+0.48 m: 1133
] f { | RAZEM | 11.33
55|KNR 2-31 |Ulozenie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-|m2 , ’
d.1 -/0511-03 wo-piaskowej na wylocie !
5|analogia sqczka francuskiego w rowie. J '
D.06.01.01. I , |
0.50 |m2 0.50
| | RAZEM | 0.50

[
1.6/CPV 45233 D.07. 00.00. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME - oz

nakowanie pionowe i

56/KNR 2-31  |Rozebranie stupkéw do znakow |szt.
d.1./0818-08 [ | l
6/D.01.02.04 / I l
1.00 'Szt_ |
J % | | RAZEM | 1.00
S7|KNR 2-31  |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, |szt,
d.1./0703-03 informacyjnych ( do ponownego montazu )
6/D.01.02.04
1.00 szt. | 1.00
[ | | RAZEM | 1.00
58|KNR 2-31  [Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm ( SLUPEK Z szt. '
d.1./0702-01 ROZBIORKI - BEZ KOSZTU ) ! (
6/D.07.02.01. | ! |
Standarty J | |
ZDW Kato- | ! ;
wice [ | |
11.00 szt | 1.00|
[ I é " _RAZEM | 1.00
59/KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw- /szt. i
d.1./0703-02 czych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 (ZNAK Z ROZBIORKI - | !
6|D.07.02.01. |BEZ KOSZTU ZNAKU ) Jf '
Standarty l
ZDW Kato- f
[wice | |
[1.00 |szt. | 1.00
l f | RAZEM | 1.00
GO[KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomoca|m? \
d.1./0204-02 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie ]
6/D.07.01.01. |- oznakowanie strukturalne - P-17 - 30 mb
Standarty ’
ZDW Kato-
wice [ ,
3.42 |m2 | 3.42
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez | Razem
J | _RAZEM | 3.42
1.7|/CPV 233 MONTAZ WIATY PRZYSTANKOWEJ
61/Kalkulacja Zakup i montaz kosza na $mieci 30 litréw z blachy staiowej, malowana |m2
d.1.\wlasna proszkowo, obudowa stalowa
7|spec. pro-
| 1.00 |m?2 1.00
4 | T RAZEM | 1.00
62/KNR 2-09 /Ustawianie wiaty przystankowe] szklane] model PA/EOS 0 (wym. wew. |wiat. I\ [
d.1./0422-01 360786240 cm, wym. zew. 380796*240, daszek 401*170 cm ) wraz z i | J
7lanalogia Iwykonaniem stop fundamentowych lub réwnowazna wiata o parame- | | 1
|spec. pro- |trach réwnych lub wyzszych. - uzgodnié z Gming Poczesna - stopy o : I {
ducenta  |wym 0,370,3%0,6 m*7 szt (z betonu B 20 - patrz zafaczony rysunek ). i
1.00 lwiat. | 1.001
I I | _RAZEM | 1.00
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