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Budowa stupa oswietleniovwego przy ul. Swierkowey w m. Bargly, gm. Poczesna 2

TEMAT : Budowa slupa o$wietleniowego przy ul. Swierkowej
w m. Bargly, gm. Poczesna.

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z oboquzzqqcy}m przepisami
i normami oraz wiedzq techniczng, a takze zgodnie z umowq_ijest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz.
upr. nr UAN 4 f

Oswiadczam , ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
i normami oraz wiedzq techniczna. =

-

mgr inz. Bogdan Sosniak
upr. nr UAN VIII/7342/65/94

Zaktad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elekiryezne | Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 5065 ; tel/fax 372 04 56



Budowa stupa oswietleniowego przy ul. Swierkowej w . Bargly, gm. Poczesna.
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Budowa stupa oswietleniowego przy ul. Swierkowef w . Bargly, em. Poczesna. 4

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnien

. Warunki przylaczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

(]

Opinia PZUDP w Czestochowie

Lo

4. Wypis z rejestru gruntow

L

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna

Oswiadczenia wlascicieli dzialek objetych inwestycjg

6.  Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

4.2 Podstawa opracowania

Podstawva prawna

Podstawgq prawng opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomigdzy
Zakladem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elekiryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy
Grudzinski a Inwestorem, tj. Urzedem Gminy Poczesna.

Podstawa techniczna

« zalozenia przekazane przez Inwestora

« dane zebrane w terenie przez projektanta
o« pisma i uzgodnienia z punktu 4.1

« obowigzujace normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

o montaz stupa oswictleniowego
« budowa napowietrznej linii o$wietleniowej

ul. Ku”'ng): 32 42-200 CZ@-&'I’UC}IOW{!

Zaktad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne | Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzifiski

tel. 322 30 63 ; tel /fax 372 04 86
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.ENION Spalka Akcyjna
ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

REION DYSTRYBUCIH CZESTOCHOWA TEREN

ul. Mirowska 24, 42-201 Czestochowa
tel. {34) 364.80 00, fax. (34} 364 89 48

Czgstochowa, data 31-10-2006r. . URZAD GMINY POCZESNA

| POCZESNA ul. WOLNOSCI 2
Nr WR/1352/410853/06 _ 42-262 POCZESNA
WARUNKI‘PRZYLACZENIA
obiekt: oswietfenie uficzne

adres przylaczanego obiektu: BARGLY, ul. SWIERKOWA ,

Odpowiadajac na wnicsek z dnia 17;1'0-2006:'., informujemy, ze zapewniamy dostawe energii elekirycznej o mocy
przytaczeniowejF AW, na ponizszych warunkach (w tym istniejaca 5 kW),

[ Wymagania techniczne:

1. Miejsce przytaczenia: przewody obwodu oswietleniowego na -siupie nr 105 linii napowietrznej niskiego
napigcia, zasilanie ze stacji transformatorowef BARGLY 3 [4- 3634}

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej — granica eksploatacii: zac:sk; odgatezne osw:eﬂema wlicznego na
stanowisku sfupowym nr 105 istniejacef linii napowietrznej.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga;
a)  w zakresie budowy przylacza: nie dotyczy
b} w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy,
¢) w zakresie przylaczanych urzadzes, instalacji - Wnioskodawca winien wykonaé:
1) na tablicy sterownucze; oéwietlenia ulicznego w rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji transformatorowej
5-634 wym:eruc zabezpieczenia przedlicznikowe (wkladki topikowe) na zabezpieczenia o wartosci 32 A,

oraz wymieni¢ zabezpieczenia zalicznikowe (wkiadki topikowe):
- dla obwodu kierunek ,Nierada” na zabezpieczenie o wartosci 25 A,
- dla obwodu kierunek ,Bargly” na zabezpieczenie o wartosci 16 A,
- dla obwodu kierunek ,ul. Swierkowa" na zabezpieczenie o wartosci 10 A,
2) zabudowaé przy ul. Swierkowej latarnie oswietleniows i zasilic je ze stanowiska slupowego nr 103 za
pomocy linii kablowsj typu YAKXS jub linii napowietrznej typu AsXSn o przekroju min 16 mm”~,
3) dla dobudowanej latamii o$wietleniowej zabudowaé odpowiednie urzadzenia ochrony przeciwprzepigeiowe,
4), wykonaé trwate oznakowanie wybudowanej linii odwietleniowej w postaci czarnych napiséw na bialym tle
okreslajacych wiasciciela linii o$wietleniowej, np. umieszczajge napisy ,UG". Oznakowanie winno zostac
umieszczone W szczegdinosci ma dobudowanej latarnii oswietleniowej oraz na przewodzie lub kabit
oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki lub cpaski identyfikacyine z
napisem ,UG").

4, Uklad pomiarawo-roziiczeniowy na napieciu 0,4kV,

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy, ,
b) miejsce zainstalowania: w rozdzielnicy niskiego napiecia stacji transformatorowej

Grupa taryfowa zostanie ustaiona, w oparciu o oboquu;qca Taryfe dia energii elekirycznej, przed podpisaniem
umowy sprzedazy energii elekirycznej.

5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 32 A
b) rodzaj: topikowe
¢) lokalizacja: w rozdzielnicy niskiego naprgcra stacji transformatorowsj

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zalkdud Energetyczny Czestochowa

af. Armii Krajowej 5, 42-201 Czestochowa
ENION 3pdika Akcying

ul. Lagiewnicka 60, 30-417 Krakéw

NIP 675 000 12 25

KRS 12216

Sqd Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescio



8. Do obhliczen przyjgé:
a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana wartosc prqdu zwarcia w migjscu dostarczanla przyjqc wy obliczen,
jednak nie mnigj niz 10 kA,

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, &g ¢ s 0,4,
Sied pracuje w ukiadzie:
ay 04kv-TT

9. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od daty wydania

Il Informacje dodatkowe

1. Instalacje odbiorczg w obiekcie, Wnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i hormami.

2. Przylgczane przez Qdbiorce odbiomiki nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcédw zakldcen
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, ckre§lone w przepisach {np. wahania napigcia lub odksztafcenia jego
przebiegi;r)‘

3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca dostarczania energii

elektrycznej, po wezesniejszym zawarciu przez Podimiot Przytaczany umowy o przylaczenie do sieci, co wynika
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 wraz z péZniejszymi zmianami).

4. Na caly zakres prac opracowac dokumentacje techniczno-prawng. Dokumentacje winien wykonat Whnioskodawca.
Dokumentacja podlega uzgednieniu'w Rejonie Dystrybucji Czestochowa-Teren.

5. W celu realizacji przylgczenia z istniejacej sieci elekiroenergetycznej niskiego napigcia Odbiorca winien dostarczyé

przed zawarciem umowy o przylaczenie:
- ostateczng decyzje pozwolenia na budowg obiekfu przytaczanego do sieci rozdzielczej Zakiadu, o ———
- - dokument potwierdzajacy tytut prawny wnioskodawcy do uZzytkowania obiekiu, w ktdrym bedg uzywane

—urzadzenia lub instalacje elekiryczne.
Dokumenty te sg podstawa wykonania przytaczenia przez Rejon Dystrybucji Czestochowa Teren. -
Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii eiekirycznej.

6.
Qdbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zacpatrzyé we wlasne, niezalezne Zrodlo energii,
podfaczone w sposob uniemoezliwiajacy podanie napiecia do sieci ENION S.A.

7. Warunki przylgczenia zostaly okresione dia standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w Ustawie
Prawo energetyczne (Dz. U. 2 1997 r. Nr 54, poz.348} z pdZniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi, '

8. W przypadku kolizji pfojektowanego obiektu z Istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien

zwrocié sig do Rejonu Dystrybucii Czestochowa Teren z whioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych

urzgdzen.

9. ENICN S.A. oswiadcza, Ze pc spelnieniu przez Podmiot Przytgczany powyzszych warunkdw przylaczenia,
aw szczegdinosci po wykonaniu niezbednych urzgdzed elektroenergetycznych, ktdrych realizacia nastgpi na -
podstawie zawarte] miedzy stronami umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach
okrestonych we whasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art, 7 ust. 14
ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r. Frawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a takze winno byé traklowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o pzylaczenie do siec
elektroenergetycznej, o kibrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

10. W przypadku przewidywanege uczestnictwa w Rynku Energii Elekiryczne] nalezy speini¢ dodatkowe warunki

dotyczgce ukiadu pomiarowego zgodnie z wymaganiami technicznymi ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych dia

podmiotdw przytaczonych do sieci rozdzietcze] ENION S.A.

11. Niniejszym anulujemy warunki przylaczenia o znaku WR/1248/410688/06 z dnia 04.10.2006r.

Przygotowat Jacek Tretkiewicz

. Kopie:
RD4/ZS

inz/Romusid Ciastik
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Nr 7323/180/ 06
WYPIS I WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY POCZESNA

UCHWALONEGO UCHWALA nr 214 /XXXIV/06 RADY GMINY POCZESNA Z
DNIA 2 MARCA 2006r. OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZEDOWYM
WOIJEWODZTWA SLASKIEGO Nr 71/06, poz. 2006 z dnia

14 czerwca 2006r,

dla dziatek oznaczonych nr ewidencyjnymi 38/45 i 45, k.m ozonych
W miejscowosci Michaléw przy ulicy Swierkowej,

Teren oznaczony na rysunku planu symbolami: ZL/KD-DG(L) KD-DG(L).

ROZDZIAL VIl

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§ 44,

Dla terenow okreslonych na rysunku planu symboiem ZLIKD-DG({L) ustala sie:

Przeznaczenie - tereny le$ne przeznaczone pod przyszia budowe drég lokalnych

podstawowe (rozbudowe | modemizacje)

Wyklucza sig - lokalizacje wszelkich abiektow kubaturowych,

- grodzenia terenow

Zasady | warunki - do czasu realizacji utrzymuje sie istniejacy spostéh zagospodarowania

zagospadarowania terenu | terenu,
- zagospodarowanie na warunkach i zgodnie z zasadami okreslonymi

w ustawie o drogach publicznych. -

, ROZDZIAL NI
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

§7.

Ustala sie nasigepujace zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1. Forma i gabaryty nowoprojekiowanych i modernizowanych budynkéw oraz ich usytuowanie
w obrebie dziatki winny by¢ ksztaitowane w nawigzaniu do cech krajobrazu lokainego w celu:

1) harmonijnego wkomponowania nowych elementéw zagospodarowania w  otoczenie,
uwzgledniajgcego ich pofozenie oraz ekspozycje widokowa,
2) wzbogacenia walorow estetycznych lokalnego krajobrazu.

2. Wysoko$¢ budynku do linii okapu wraz z ukladem potaci dachowych, w tym kacie ich nachylenia
oraz proporcje elewacji winny nawigzywac do wartoéciowych przykiadow otaczajacej zabudowy,
przy uwzglednieniu pozytywnych relacji wynikajgcych ze wzajemnych odlegloscl, usytuowania
na dzialce | kompozycji przestrzennej.



10,

Dopuszcza sig mozliwodc lokalizacii zabudowy w obrgbie nowo wyznaczonych terenéw
do zainwestowania wylgcznie po wczesniejszym wytyczeniu drég i realizacji infrastruktury
technicznej.
Rozmieszczenie budynkéw i urzadzen na dzialce zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa budowlanego. Dopuszcza sig¢ realizacje zabudowy przy granicy dziatki
lub odlegtasci od 1,5m do 3,0m w przypadkach innych, niz okre$lone w przepisach prawa
budowlanego, pod warunkiem uzyskania w formie umowy notarialnej zgody wiascicieli dziatki
sasiedniej na takg zabudowe.
Zalecenie lokalizacji budynkéw mieszkalnych lub usiugowych we frontowej czesci dziatki,
budynkéw pozostatych, w tym zwigzanych z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej w glebi
dziatki.
Wykorzystanie czgéci dziatki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszczalnego
innego niz ushugi podstawowe, wymaga speinienia nastepujgcych warunkéw:
1} teren powinien byé odseparowany wizualnie ogrodzeniem | zielenig od nieruchomosci
sasiednich, przy uwzglednieniu strefy cienia oraz jej wpltywu na otoczenie,
2} dobowe natgzenie ruchu samochodowego, zwigzanego z ohsluga prowadzone] dziatalinosci
powinno byé zblizone jak dla zabudowy mieszkaniowsj,
3) zakazuje sie wykorzystania czesci dziakki dla potrzeb skiadowania surowcdw, paliw
fub odpaddw innych niz komunalne.,
Ustala sie nastepujace zasady Iokalizacji zabudowy rekreacyjnej w obrebie wyznaczonych
terendw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i rekreacyjnej oznaczonej symbolem MN,L:
dopuszcza sig mozliwosé wprowadzenia funkcfi rekreacyjnej w wyksztalcong zabudowe
mieszkaniowa w ramach zagospodarowania istniejacych, nie uzytkowanych zagréd i dziatek
budowlanych,
Dla budynkow mieszkalnych - planowanych i podiegajacych przebudowie, ustala sig, jezeli
ustalenia szczegotowe nie reguiujg inaczej;
1) wysokos$< gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupelnlajqcych zespoly istnisjace, powmna
nawigzywad do obiektow sgsiadujacych z tolerancig 20%,
2) maksymalna wysokosé budynkdw mieszkalnych do 9.0m w kalenicy,
3) wyscko$¢ budynkéw jednorodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych
w tym poddasze uzytkowe, poziom posadowienia parteru max. 1,.20m nad poziomem terenu,
4y geometria dachéw:
- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,
dopuszcza sie realizacje dachdw plaskich badZ kopertowych wylgcznie w przypadkach
uzasadnionych kenieczno$cig wkomponowania sie w zespét zabudowy istnigjacej,
kat nachylenia polaci dachowych w granicach 30°- 45°,
- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramikg w kolorach naturalnych (zalecana
czerwiell ceglasta),
5) materialy wykoficzeniowe w nawigzaniv do migjscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,
6) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacii.
Dla budynkow gospodarczych | garazy zwigzanych z zabudowa mieszkaniowa ustala sie
wysokosé zabudowy wynoszaca jedng kondygnacje naziemng bez poddasza uzytkowego, o max
wysokosci do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu — 3.5m, z dachami stromymi,
symetrycznymi o hachyleniu potfaci dachowych 30° - 40°,
Dla budynkdw rekreacyjnych - ustala sie:
1) wysokos¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkdéw uzupeiniajacych zespoly istniejgce powinna
nawigzywaé do obiektdw sasiadujacych z tolerancjg 20%
2) wysokoéd zabudowy 1 kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza uzytkowego,
3) maksymalna wysokosé 6.0m w kalenicy,
4) maksymalna wysokoé¢ do poziomu okapu od pozmmu terenu - 3.0m
5) geometria dachow:
- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe,
- Uuktad kalenicy w nawigzaniu od uktadu kalenic przewazajacej zabudowy otaczajgce;,
- kat nachylenia w granicach 30°- 45°,
- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),
8) materialy wykofnczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycfi, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,

¥
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7) zakaz stosowania Intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewaciji,

Dla budynkow pozostalych ustala sie, jezeli ustalenia szczegélowe nie regulujg inaczej:

1) wysokosé gzymsow, attyk i kalenic budynkow uzupetniajacych zespoly istnisjace powinna
nawiazywad do obiektdw sasiadufgeych z tolerancjg 20%

2) wysokosé zabudowy do 2-ch kondygnagiji naziemnych,

3} maksymalna wysokosé budynkéw 9.0m w kalenicy,

4) maksymalna wysoko&é do poziomu okapu od poziomu terenu (w przypadku dachéw dwu- lub
wielospadowych) - 4.5m

5) geometria dachéw:;

- dachy symetryczne dwuspadows lub wislospadowe,

- dopuszcza sie realizacje dachdéw plaskich wylgcznie w przypadkach uzasadnionych,
wynikajacych z wymogdw konstrukcyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektow

- uklad kalenicy w nawigzaniu od ukladu kalenic przewazajacej zabudowy otaczajgce),

- kgt nachylenia w granicach do 45°,

- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwief ceglasta),

6} materialy wykonczeniowe w nawigzaniu do migjscowe] tradycji, kolory tynkow jasne,
pastelowe,

7) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacji,

Dla noworealizowanych i modernizowanych ogrodzen we frontowej czesci dziatki ustala sie:

1) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatéw betonowych,

2) realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajgcych drog,

3) realizacje ogrodzeri dia terendéw przyleglych do drég wojewddzkich i powiatowych
w okreslonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdzialu Vi stalej linii ogrodzen trwaltych,

4) dziatalno$é ustugowa lub produkeyjna, winna by¢ odseparowana pasem zieleni wielopigtrowej
lub ogrodzeniem ograniczajacym rozprzestrzenianie sie ucigzliwosci do granic nieruchomosci
na ktdrej jest prowadzona.

W obrebie terenu objetego planem obowigzuja nastepujace ograniczenia w uzytkowaniu terenow

w tym zakazy zabudowy:

wprowadza sie nakaz zachowania normatywnych odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgeych
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

ROZDZIAL 11
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY $RODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§a.

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego:

1.

SeXNao

Zachowanie biordznorodnoéci oraz utrzymanie zdolnosci ekosysteméw do odtwarzania zasobdw
przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencialu ekologicznego istniejgoych systemow
przyrodniczych.

Wprowadzenie ochrony terendw lesnych poprzez przebudowe drzewostandw ukierunkowang
na zwigkszenie bioréznorodnosci gatunkowej oraz poprawe stanu zdrowotnego lasdw.,

Nakazuje sie ochrong systemu rowdw melioracyjnych przed zabudowa i przeksztalcaniem,
wprowadzajgc zakaz grodzenia i zabudowy w odleglodci mniejszej niz 5m od géej krawedzi
rowu.

Realizacja zabudowy na terenach zmeliorowanych, dopusz¢zonych w planie do zabudowy, pod
warunkiem przebudowy sieci drenarskiej dokcnanef przez specialistyczne firmy wodno-
melioracyjne zgodnie 2z warunkami technicznymi przebudowy systeméw melioracyjnych
okreslonymi przez gestora sieci.

Obowiazuje nakaz zachowania istniejacych zespotdw zieleni iegowej i $rédpoine;.

Zakaz chowu zwierzat w systemie bezscictkowym.

Zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych $ciekow do ziemi i wéd.

Zakaz rolhiczego wykorzystania $ciekéw komunainych i przemysiowych,

Zakaz skiadowania odpaddw komunalnych i produkeyjnych poza terenami wyznaczonymi w planie

. Dla inwestycji realizowanych w bezposrednim sasiedztwie terenow lesnych obowigzuje nakaz

realizacji inwestycji zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.



1%.

12,

13.

14,

Wprowadza sie, nakaz zachowania normatywnych odleglosci projektowanej zabudowy
od istniejacych siect | urzadzen infrastruktury technicznej w tym: gazociagéw, napowietrznych linii
elektroenergetycznych oraz sieci wodociggowych.

Oddziatywanie zwigzane z prowadzong dzialalnoscia, w tym na terenach przeznaczonych na cele
produkeyjne (emisja gazow, pylow, zapachdw, halasu, promieniowania itp., a takze wzmozony
ruch pojazdéw) nie moze powodowaé przekroczenia standardow jakoéci $rodowiska poza
granicami terenu do ktérego ma prawe prowadzacy dziatainosé,

Na terenach objetych planem ustala si¢ zakaz prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej
powodujacej powstawanie emisji, kitdra moze byé szkodliiwa dia zdrowia ludzi lub stanu
$rodowiska, powodowaé szkodg w dobrach materialnych lub pogarszaé walory estetyczne
srodowiska lub moze kolidowaé z innymi, uzasadnionymi sposcbami korzystania ze srodowiska.
Rownomierny poziom dzwigku przenikajgcego do $rodowiska na granicy terenu inwestycji nie
moze przekraczaé dopuszczalnych wartosci okreslonych w aktualnie obowigzujacych aktach
prawnych z zakresu ochrony srodowiska przed hatasem i wibracjami.

ROZDZIAL V
TERENY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI CELOW PUBLICZNYCH

§ 28.

Do terendw przeznaczonych do realizacji celow publicznych zalicza sig:
1) tereny ustug oswiaty UO
2) tereny ustug ochrony zdrowia i opieki socjalnej UZ
3) tereny sportu i rekreacji US; US,UT,ZP,
4) tereny cmentarzy ZC,
5} tereny zabudowy specjalistycznych us#ug turystyczno-wypoczynkowych UT,
6) iereny zieleni urzadzonej ZP, ,
7) tereny uslug administracji UA,
8) tereny drég publicznych:

- feren drogi krajowej klasy GP,

- teren drog wojewddzkich klasy G,

- teren drog powiatowych klasy Z,
tereny drog gminnych klasy L,
tereny drég gminnych klasy D,
tereny projektowanych drog klasy L,

- tereny projektowanych drég klasy D,
W obrebie terendw przeznaczonych do realizacgji celdw publicznych wprowadza sie nakaz
stosowania spojnych, indywidualnych rozwigzan projektowych w celu wzbogacenia waloréw
lokalnego krajobrazu, ze szczegdlnym uwzglednieniem kompozycji przestrzennej terendw
zielonych, malej architektury i placéw publicznych.
W granicach pasoéw drogowych drég publicznych wprowadza sie zakaz lokalizacji no$nikéw
reklamowych oraz obiektow kubaturowych (w tym tymczasowych obiektéw handlowo—
ustiugowych), za wyjatkiem wiat przystankéw komunikacji zbiorowej | niezbednych urzadzen
infrastruktury technicznej.
Realizacja ustalen planu winha zapewniaé osobom niepelnosprawnym swobode poruszania sig w
obrebie budynkéw oraz terendw zwigzanych z obiektami uzytecznoéci publicznej i komunikacja.

L}

ROZDZIAL VI
ZASADY OBSEUGI W ZAKRESIE KOMUNIKAGCJI
§ 29,

Powiazanie uktadu komunikacyjnego z ukifadem zewnetrznym tworza;
1} droga krajowa nr1 relacji Katowice-Gdarisk oznaczona na rysunku planu symbolem KD-

DK(GP},
2) drogi wojewddzkie relacji Bargly-Konopiska-Blachownia-Kiobuck i refacji Poraj-Myszkow-

Zawiercie oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DW (G)



3) drogi powiatowe relacji Czestochowa-Nierada-Starcza, Wrzosowa-Korwindw-Poczesna,
Wrzosowa-Huta Stara-Poczesna, Wrzosowa-Brzeziny oznaczone na rysunku planu symbolem

KD-DP (2)

4) drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DG (L), KD-DG(D),
2. Podstawowy uktad komunikacyiny tworzg oprocz drég okreslonych w § 29 pkt 1 - drogi gminne
KD{L), uzupeinione systemem drég dojazdowych KB{D) i wewnetrznych KDW.

§35

Dla terenu okredlonego na rysunku planu symbolem KD-DG (L} ustala sie:

Przeznaczenie - taren drég publicznych - drég gminnych - lokalnych
podstawowe '
Przeznaczenie - lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
dopuszczaine - ciggi piesze | rowerowe,
+ - lokalizacja miejsc parkingowych,
- pagy zieleni izolacyjnej
WAiikiucza sie - lokalizacje reklam, obiektéw kubaturowych

Zasady i warunki
zagospodarowania ferent

- utrzymuje sie linie rozgraniczajgce wedlug istniejacego stanu wiasnosci
z zatozeniem modernizacji do 12m (na terenie zabudowanym) i 156m
{(poza terénem zabudowanym) zgodnie z ustaleniami na rysunku planu,
w celu uzyskania parametréw zgodnie z wymaganiami przepisow
szczegodlnych, .

- nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 14.0m od osi
drogi,

- stata linia ogrodzef trwalych 6.0m od osi drogi.

- modernizacja i rozbudowa drég do parametréw wymaganych
przepisami szczegolnymi na warunkach i zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie o drogach publicznych,

- §47.

Parametry techniczne drég winny spelniaé wymagania okreslone w ustawie o drogach
publicznych oraz w obowigzujacych przepisach okreslajacych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne | ich usytuowanie.

W obrebie terendw zainwestowanych dopuszcza sie szerokoscl drég w liniach rozgraniczajacych
mniejsze niz przewidujg przepisy szczegdine, pod warunkiem, 2e uzasadnia fo istniejacy stan
zagospodarowania, na warunkach okreslonych w przepisach szczegdlnych w uzgodnieniu
.z Zarzgdeca drogi.

Uktad komunikacyjny moze zosta¢ uzupetniony o odcinki drog wewnetrznych — zapewniajacych
prawidiowg obsluge komunikacyjng poszczegolnych obszardw,; szerckosci pasow terenu
przeznaczonych dla ruchu pojazddw i pieszych powinny zostaé dostosowane do potrzeb i nie
powinny by¢ mniejsze niz okreslone w przepisach szczegotnych.

W sytuacjach kiedy niezbgdne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia drog zapewniajgcych
wewnetrzng obsiuge komunikacyjng, zmiany te nie moga narusza¢ zewneirznych linii
rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu.

Drogi bez przejazdu winny by¢ zakoriczone placem manewrowym, umozliwiajacym nawracanie
samochodéw ciezarowych (stuzb komunalnych i strazy pozarnej). Plac do zawracania
samochoddw na drodze pozarowej powinien mis¢ wymiary co najmnigj 20 x 20m, a w pozostalych
przypadkach co najmniej 12,5 x 12,5m — stosownie do przepiséw szczegélnych.

§48. -

Ustala sie nastepujace standardy wyposazenia terenéw objetych planem w miejsca postojowe
dla samochodéw. Liczba stanowisk postojowych dla samochoddéw powinna pokrywacé petne

zapotrzebowanie w ilosci:

1. pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach
nieruchomosci na ktérej planowana jest inwestycja,

2. 1m.p./1 mieszkanle,

3. 2m.p./1 dziatke budowlana,



4.
5.
6.

4m.p.1100m? powierzchni uzytkowej ustug, handlu,
1m.p. na kazde 20 m2 powyzej 2000 m2 powierzchni uzytkowej ustug, handiu,
25m.p./100 zatrudnionych w produkcji na 1 zmiang.

- ROZDZIAL VI

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 49.

Ustala sig nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury

techniczne:

El

Ustala sie mozliwos¢ lokalizacji sieci [ urzgdzen infrastruktury technicznej na calym terenie

objetym planem, na warunkach okreélonych przez dysponentow sieci z wiascicielami, wiadajacymi

lub zarzadcami terenu ~ zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegélnymi. Ustala sie
mozliwosé lokalizaci sieci | urzgdzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym wyznaczonym

liniami rozgramiczajacymi  drég,- ‘na  warunkach ustalonych przez dysponentéw sieci z

administratorem drog, zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

Prowadzenie projektowanych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w sposéb nie

ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terendw wyznaczonych w planie na warunkach

okreslonych przez uzytkownika sieci.

W przypadku koniecznosci zmiany przebiegu istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej ograniczajgcych podstawowe przeznaczenie terendw wyznaczonych w planie,

dopuszcza sig korekte badZ zmiang przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych
przez uzytkownika sieci.

Zaopatrzenie w wode z |stmeja_cych i prOJektowanych sieci wodociggowych na warunkach

okreslonych przez uzytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora programu do realizacji

i wielkosci zapotrzebowania na media. W bilansach zapotrzebowania na wode oraz realizacji

sieci, nalezy uwzgledni¢ potrzeby ochrony przeciwpozarowej.

W sytuacji uzasadnionsj ekonomicznie lub technicznie dopuszcza sig realizacje indywidualnych

ujeé wod podziemnych, pod warunkiem spelnienia wymagan odrebnych zawartych w przepisach

prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

Zaopatrzenie w gaz poprzez istniejacg i projektowang sieé gazowa niskiego cisnienia zasilang

z przebiegajacych przez gming gazociagow magistralnych: wysokopreznego i sredniopreznego.

Rozbudowa sieci gazowej w miar¢ wystepujacych potrzeb zwigzanych z zainwestowaniem

nowych terendw, na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci.

W zakresie zaopatrzenia w cieplo wprowadza sie wymég stosowania do celdw grzewczych

ekologicznych nosnikow energii w tym miedzy innymi: gazu, oleju opatowego, energii elekiryczne;,

lub urzadzen do niskoemisyjnych technologii spalania.

Odprowadzenie $ciekéw bytowe-gospodarczych i widd opadowych:

1) odprowadzenie $ciekOw gospodarczo-bytowych do lokalne] kanalizacji sciekowe] przy
zachowaniu przepiséw szczegoinych,

2) odprowadzenie $ciekéw przemysiowych na zasadach = okreslonych w przepisach
szezegdlnych,

3) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji sciekowej nakazuje si¢ stosowanie szczelnych
bezodptywowych zbiornikéw do czasowego gromadzenia Sciekéw potwierdzonych atestem
szczelnosci | obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na etapie realizacji
zbiornika, z cbowigzkowym wywozem Sciekéw do oczyszczalni,

4) po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej wymagana likwidacja szamb i obowigzek
budowy przylaczy do sieci kanalizacji sanitarnej,

5) odprowadzenie wod opadowych na wlasny nieutwardzony teren przy zastosowaniu rozwiqzaﬁ
zapewniajaeych czystos$c wod odbiornikéw,

6) odprowadzenie wéd opadowych z terendw utwardzonych i z powierzehni naratonych na
zanieczyszezenia Zgodnie z ustaleniami przepisow szczegoinych.

Zaopatrzenie w energie elekiryczna;

1) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen, zgadnie
z przepisami szczegdéinymi i na warunkach okreslonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu
przez inwestora szczegdlowego programu do realizacii i wielkosci zapotrzebowania ha media,



W przypadku koniecznosci realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uscidlenie ich
lokalizacji - w obrebie przedmiotowego terenu - nastapi w rozwiazaniach technicznych,

2) adaptuje sie napowistrzne linie elektroenargetyczne WN 220kV i 110 kV wraz ze strefami
technicznymi - zgodnie z przepisami szczegdlnymi, z dopuszczeniem ich remontéw
i modernizacji.

10. Zaopatrzenie w sie¢ telekomunlkacyjnq stosownie do potrzeb z dopuszczeniem wszystkich
operatoréw sieci.
11. Postepowanie z odpadami ~ zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach:

1} ustala sig obowigzek urzadzenia na kazdej dzialce miejsca na pojemniki siuzgce do
czasowego gromadzenia odpadow statych,

2) usuwanie odpadow komunalnych na urzadzone skladowisko odpaddw komunalnych,

3) w pizypadku powstawania odpadow z grupy niebezpiecznych wprowadza sie obowigzek ich
selektywnego gromadzenia | przekazywanie jednostkom prowadzacym ich utylizacje;
wprowadza sie zakaz utylizacji tych odpaddw w granicach ferenu objetege ninigjszym
planem,

12. Wprowadza sie obowiazek zachowania normatywnych odleglosci projektowanego zainwestowania
od istnigjgcych sieci infrastruktury technicznej:

1) 220kv, 110kV, 30kV 15kv 2z zachowaniem dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych,

2) wokét stacji transformatorowych — 5 x 5m,

3) wzdiuz gazociggbédw wysokopreznych i $redniopreznych — zgodnie z przepisami szczegdinymi.

Zagospodarowanie terendéw w zasiggu stref technicznych okreslonych w pkt 12 zgodnie

Z zasadami okreslonymi przez administratora sieci, stosownie do przepisow szczegdinych.

Lokalizacja obiektéw budowlanych w strefach technicznych wylacznie na warunkach okreslonych

przez dysponentdéw sieci — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegéinymi, Na etapie

prac projektowych nalezy uwzgledni¢ okreslone w przepisach szczegdlnych odlegtosci lokallzacu
obiektdw budowlanych od sieci i urzadzen mfrastruktury technicznej.
13. Na terenach objetych planem wprowadza sie zakaz realizacji budynkdw i obiektdw budowlanych

(w tym masztow, anten i kormnindw) o wysokoéci powyzej 50.0 m nad poziomem terenu i mogacych

stanowid przeszkody lotnicze.

ROZDZIAL Xi
OKRESLENIE STAWKI PROCENTOWEJ SLUZACEJ NALICZENIU JEDNORAZOWE.) OPLATY
Z TYTULU WZROSTU WARTOSCI NIERUCHOMOSCI ZWIAZANEJ Z UCHWALENIEM PLANU.

§ 123.
Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art. 36. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustala sie z tytulu wzrosty wartosci nieruchomo$ci objetych ustaleniami planu, stawke procentowg
stuzgcg do naliczania jednorazowej oplaty przez Wajta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomosci

przez jej wiasciciela lub uzytkownika wieczystego w wysckosci:

MN - 30 %
MN,U - 30 %
UHG - 30 %
P,U - 30 %

Zataczniki Nrt - wyrys z planu zagospodarowania

Otrzymuja; )
1. Zakiad Projektowania i Nadzoru Inst. El. Inst. Teletechn. P. Grudzinski z up.UG
2. ala
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Czestochowa, dnia 2006.10.09
STAROSTHWO POWIATOWE
¥ Czgatechowia
POWIATOWY ZBSPSL UZGODNIER
DORUMENTACTI PROJEXTOWES
ul. Sobieskiege 2, tel.3229-178; 216
42-200 CIZIESTOCHOWA

CPINTIA NR 633/06
uzgodnienia deokumentacji projektowej.
Przedmiot uzgodnienia: Budowa siupa ofwietleniowego

dla: Zak}a¢ Projektowania i Nadzoru
Inqulacja Elektryczne i1 Teletechniczne
ngr inz. Jerzy Grudzidski

Adres: Berlinga 4m3 42-200 Czestochowa

na zleceuie =z dnia: 2006.09.29. znak :

Data wplywu zlecenia de Zespolu: 2006.08.29

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnie lckalizacje obiektu polozonego:
Poczesna , ul.Swierkowa Gmina;Poczesna

Owagi i zalecenia:

[48] Wodec.Czestochowskie S.A.
- uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych
odleglosci od istniejgcych przewoddw wod.-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenie proj.uzbrojenia
w terenie, dokonal w obecnofci siuzb eksploatacyijnych PWiK Cz-wa

[74] GZG RGaz - uzgodniono pod warunkiem:
-zachowania normatywnych odlegiosci od garociggdw
- zabezpieczenia miejse kolizyjnych (skrzyZowan) zgodnie =z
obowligzujacymi przepisami - normami
- wykonanie prac =ziemnych w poblizu gazociagu
recznie i pod nadzorem RG Cz-wa,
przed przystapleniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzér do RG.

f19} WS0iZK Starostwa Powiatowego - nie podlega uzgodnieniu warunkdw
Obrony Cywilnej.

(113} Zakiad Energetyczmy RD Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegloéci poz1omych i pionowych
od naszych urzadzein wynikajgcych z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004
oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyZowafi na istniejacych kablach elektcenergetycznych

naiezy zatozyC rury ostonowe dwudzielne.

- uzgodniono ped warunkiem , Ze prace w mieijscach zblized i

" skrzyzowafl z naszymi urzadzenlami beda wykon.recznie i pod nadzdrem
Rejonu, o ktdry wykonawca lub inwestor wystapi do nas przed



rezpeczeciem prac.
{57)  §ZMiUW K-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono.

[97] TP OT DUSiUD Myszkdw - w miejscach zblizefi 1 skrzyzowaii do urzadzes
pozostajacych w eksploatacii DUSLiUD Myszkow zachowad
odlegio8ci pionowe i poziome lub zastosowaé ochrone
urzadzen teletechnicznych przewidziang
normg ZN-96/TPSA-004,

(251 OGP GAZ SYSTEM Sp.z ©.0. O/Swierklany - uzgodniono.
(3] Przewodniczgey Zespoiu:

Przediozony projekt zostal uzgedniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespolu dot. obowiazujacych warunkdw
do realizacji budowy.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

mey ing. Jerzy Grudziaski
ul. Kutrzeby 32 tel. 3225065
42200 Czestochowa tel./fax 372 04 86 \

Budowa stupa o$wietleniowego przy ul. Swierkowej, gm. Poczesna.

Opracowal tech. Iwona Jabikowska \f,usa?gl far

. mer inZ Jerzy Grudzinski b
Projektant g A %Z:;yf

UAN VIII/83861/61/86

Skala 1:1000 | Ry

s.2 Plan sytuaeyjny 09. 3006r.




Wojewddziwo Slaskie
Powiat czestochowski
Jednostka ewidencyjna 240413_2, Poczesna, Obreb Nr 0008, Michatow

Strona 1/1
Czestochowa, dn. 2006.10.03

. ’\ s .
GKN.II.7430-2ﬁ\{) g}"‘r‘i’fﬁ é'_:f%fn J06 Wypis z rejestru gruntéw

NUMER POW, NAZWISKGC T IMIE (NAZWA)
obreb arkusz dziatka ha whasciciela lub wiadajacego

Jankowska Anna Zofia (Henryk Helena)

upz, ADRES ZAMIESZKANIA {SIEDZIBA) )R

WLAD, migjscowosé Ulica nr

ws 1/4 Poczia: 42-261 Starcza, migjscowos<: Wiasna, Nadrzeczna
i2

Koltodzie] Regina_ (Roman,Cecylia)

ws 3/4 Poczta: 42-261 Starcza, miejscowodd: Wiasna, Zdrowa 73

. 240413 _2.0008 2 38745 1.2797
i Michalow Uz, LsVI paloy Iddz : 240413_2.0008.38/43
uz. Psyl £.3605

[rom. praw. KW 41638, post. IT Ns 72
2292/04 z dni. 14.10.2004]

Gmina Poczesna

w1/l 42-262 Poczesna, Wolnoscl 2

240413_2,0008 2 45 0.3680 [nom. praw. Dec.GKN-TV- 110
7228/XVil/265/97, KW 90164}

Michatéw uz dr 0.3680  Id dz. ; 240413 2.0008.45

1l driatek: 2 Suma pow.,: 1.6477 Stownle :  jeden hektar szest tysiecy czterysta siedemcziesiat siedem m2

Sporzadzono wedlug stanu na dzief 2006.10.03.
Sporzadzit(a): Halina Dyriska
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UWLl- 264 Yovine  Blosue

............................................ ‘........--...
/ adres zamieszkania /'

Mo RKRod e tame 42

/ seria i mr dowodu osobistego /

OSWIADCZENIE

R B ol ?
Bedgc (wspot)wiascicielem dziatki nr 3\&/45 - obreb OOO@}hU{V\J‘JUOW .2
po zapoznaniu si¢ z projektem zamierzenia inwestycyjnego wyrazam zgode
na budowg urzgdzen oswietleniowych na w/w dzialce, zgodnie z zatgczonym

planem sytuacyjnym.

D T T Y i e

/podpis odbierajacego o$wiadezenie/ /podpis skladajgeego odwiadezenie/



tacne 40 0bs
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M- 2looe A5
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20 2893 8¢2

OSWIADCZENIE

po zapoznaniu sig¢ z projektem zamierzenia inwestycyjnego wyrazam zgode
na budowe urzadzen oswietleniowych na w/w dzialce, zgodnie z zatgczonym

planem sytuacyjnym.

\Iiw\\*w ....... Podgolmo

/podpis odbierajacego oswiadczenie/ /podpis skladajacego o$wiadczenie/



ENION Spolka Akcyjna

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

REJON DYSTRYBUCJI CZESTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42-201 Czestochowa

tel. (34) 364 80 00, fax. (34) 364 89 48

Zaktad Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz. Jerzy Grudzinski

ul. Berlinga4 m. 3

42-200 Czestochowa

Czestochowa, 29-11-2006r.
ZECz/RD4/Z54/RC/10199/06

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pt. ,Budowa stupa oswietleniowego przy ul.
Swierkowej w m. Bargly, gm. Poczesna”.

Niniejszym informujemy, ze przediozony do uzgodnienia projekt wymieniony w tytule
uzgadniamy bez uwag w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia przyjetych rozwigzan
technicznych.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do daty waznosci warunkow przytgczenia, tj.
do dnia 31.10.2008 r.

Uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wtadze nadrzedne trybem oraz
od wynikajgcej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujgcych
przepiséw budowy i bezpieczenstwa

Przestany egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

Zat: PB-1egz

kopia: a/a

ODDZIAt W CZESTOCHOWIE

Zakiad Energetyczny Czestochowa

al. Armii Krajowej 5, 42-201 Czestochowa
ENION Spélka Akeyjna

ul. Lagiewnicka 60, 30-417 Krakéw

NIP 675000 12 25

KRS 12216

Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia



OV Budowa stupa oswietleniowego przy ul. Swierkowej w m. Bargly, gm. Poczesna, 5
5. PROJEKT BUDOWLANY

5.1 OPIS TECHNICZNY

5.1.1 Charakterystyka techniczna

Moc przylaczeniowa : P=0,08 kW

Uklad sieciowy : i

Zasilanie : ze slupa nr 105 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowe;

S-634 ,,Bargly 3
System ochrony : [T klasa ochronnosci

Uklad pomiarowy istniejgcey, zlokalizowany w stacji transformatorowe;

5.1.2  Montaz slupa oSwietleniowego

W miejscu pokazym na planie sytuacyjnym (rys. 2) zaprojektowano montaz slupa
oswietleniowego. Dobrano  slup strunobetonowy wirowany o dlugosci zerdzi 10,5m typu
E-10,5/2,5.

Na projektowanym slupie przewidziano montaz oprawy oswietleniowej SGS102 z sodowym
zrodlem $wiatla SON-T plus 70W prod. ,,Philips” — dopuszcza si¢ zastosowanie innych o co
najmniej réwnowaznych parametrach technicznych i jakogciowych.

Oprawe  oswietleniowg nalezy zamontowa¢ na wysiegniku rurowym o mocowaniu
wierzcholkowym, wysokosci 0,2m; dlugosci I m i kacie nachylenia do poziomu 5°,

Widok projektowanego stupa oswietleniowego przedstawiono na rys. 4.

5.1.3 Budowa napowietrznej linii oswietleniowej

Projektowany odcinek linii oswietleniowej nalezy wykonaé przewodem izolowanym
typu AsXS 2%25 o lqcznej dlugosei 1e=10m. Stanowi¢ on bedzie przedluzenie istniejgcego obwodu
oswietleniowego zasilanego ze stacji transformatorowej S-634 ,,Bargly 3”. Na istniejgcym slupie
nr 105 nalezy polgezy¢ projekiowany przewod oSwietleniowy z istniejacym, za pomocq zaciskdw
odgaleznych dwustronnie przebijajacych izolacje typu SL 11.11.

W przesle pomigdzy istniejacym slupem nr 105 i projektowanym nr 1 przewdd
oswietleniowy nalezy zawiesic¢ bez naprezenia — luzna przewieszka.

Dla zasilenia oprawy oswietleniowej zlinii AsXS 2*25 nalezy wykona¢ odgalezienie
przewodem YDY 2%2)5; 750 V. Polaczenie linii gléwnej z odgalgzieniem nalezy zrealizowaé
za pomocy zaciskow izolowanych przebijajacych izolacje z montowanym do zacisku na przewodzie
fazowym, bezpiecznikiem topikowym 2A w oslonie izolacyjnej. Przewdd zasilajacy oprawe
os$wietleniowg nalezy uklada¢ w wysiggniku w rurce ochronnej RVKL]18.

Schemat ideowy o$wietlenia przedstawia rys. 3, a elementy i osprzgt projeklowanej
napowietrznej linii o$wietleniowe) zestawiono w tabeli — zalgcznik 1.

Projektowany stup i oprawe oswietleniowa nalezy trwale oznakowaé¢ symbolem wlasciciela,

33

tj. Urzedu Gminy Poczesna, poprzez naniesienie czarnych napisow ,,UG”.

Zaktad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elekiryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Gruezinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; (fel/fax 372 04 86



Budowa stupa oswietleniowego przy ul. Swierkowej w m. Bargly, gm. Poczesna, O

5.1.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN ze stacji transformatorowej S-634 ,,Bargly 3° pracuje w ukladzie TT.

Oprawe oswietleniowg dobrano w II klasie ochronnosci.
Odgalezienie linii zasilajgce oprawg zaprojektowano w sposéb réwnowazny IT klasie ochronnosei,
t]. przewod w podwojnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronnej.

n
[ ]

3

h

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obcigzenia statyczne stanowisk slupowych :

stup krancowy K-10/2,5/E sila uzytkowa stupa : F =250 daN
obciazenie stupanr 1 : I =65 daN <F

UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robét winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonaweg prac moze by¢ jedynie przedsighiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

Budowe napowietrznej linii o$wietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami
normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym ,.Ensto Pol” sp. z 0.0. Gdansk
(oprac. — ,Energolinia” Poznan) : Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia
7 przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach wirowanych i ZN.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ badan technicznych i dostarczy¢ Inwestorowi
protokoty badati i dokumentacj¢ powykonawcza.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i urzadzen niz podane w projekcie
pod warunkiem zachowania co najmniej réwnowaznych parametréw technicznych

i jakosciowych.

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudziriski
wl. Kutrzeby 32, 42-200 Czgstochowa tel 322 5065, tel/fax 372 04 86
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42-200 Czestochowa tel./fax
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372 04 86

Budowa slupa o$wietleniowego przy ul. Swierkowej

w m. Bargly, gm. Poczesna.
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Opracowal

tech. Iwona Jablkowska
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f

mgr inz. Jerzy Grudzinski
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Projekit:
rojektant UAN VIII/$3861/61/86 X
v At mgr inz. Bogdan So$niak @"L\
Sprawdzil UAN-VIII/7342/65/94
Skala */# Rys. 1 Orientacja 09. 20006r.




PR "MAPOL" 5.,
PRACOWNIA GEODEZY JNA
ul. Gen. T. Kutrzeby 32
42.224 Czestochowa
NIP 573-010-76-87
tel. 034/ 3725279

Wykaz wspolrzednych geodezyjnych
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przy ul. Swierkowej, gm. Poczesna.
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proj, 8G§102/70W

pro
proj Asxs 2x25 K-10/2, 5!E

lc=10m }
| 6
istn. linia-AsXSn 4*50+25

z 8-634 "Bargly 3"

istn. 105

——

istn. AsXSn 4*26 - z §-634 Bargly 3"

(zas. poses|l-dz. nr 636/5)

Uktod sieci TT

ochronoa przeciwporazenlowa
IT klasa ochronnoscl
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poziom gruntu
WO e rE S

P I

1 — strunobetonowa zerdz wirowana E—10,5/2,5

2 — wysiegnik rurowy o mocowaniu wierzchotkowym
wysokos$é¢—0,2m; diugosé—1m; kgt nachylenia—5°

3 — oprawa oswietleniowa SGS 102 z sodowym Zrédlem

Swiatta SON-Tplus 70W

4 - ostona SV 19.25 z bezpiecznikiem topikowym 2A

5 — przewbdd zasilajgey oprawe oswietleniowa YDY2%*2,5;750V
— w wysiegniku utozony dodatkowo w rurze RVKL 18

6 — hak wieszakowy z uchwytem mocujacym przewdd
linii o$wietleniowej AsXS 2*25; 0,6/1kV
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Projektant mgr Inz. Jerzy Grudzlisk] uan vii/essai/e1/se
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