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Budowa oswietlenia przy ul. Wierzbowej w m. Bargly, gm. Poczesna. Z

TEMAT : Budowa o$wietlenia przy ul. Wierzbowej
w m. Bargly, gm. Poczesna.

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
I normami oraz wiedzq technicznq, a takze zgodnie z umowq i_jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc. A

mgi inz. ) i
upr. nr UAJ,J' [/§38G71761/86

Oswiadczam , ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

i normami oraz wiedzq techniczna. .
mgr inz. Boggm Sosniak

upr. nrr UAN VIII/7342/65/94
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Budowa oswietlenia przyv ul. Wierzhowej w m. Bargly, gm. Poczesna. 4

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnien

L

0.

Warunki przylaczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Czgstochowa-Teren

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna
Opinia PZUDP w Czgstochowie ¥

Wypis z rejestru gruntow

Oswiadczenia wlascicieli dzialek objetych inwestycja

Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawg prawng opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarla pomigdzy

Zakladem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy
Grudzinski a Inwestorem, tj. Urzegdem Gminy Poczesna.

Podstawa techniczna

zalozenia przekazane przez Inwestora
dane zebrane w terenie przez projektanta
pisma i uzgodnienia z punktu 4. 1
obowigzujace normy 1 przepisy

4.3 Zakres opracowania

montaz na istniejacym slupie skrzynki oswietleniowej SO
montaz slupéw oswietleniowych
budowa napowietrznej linii oswietleniowej

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel /fax 372 04 86
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ENION Spislka Akeyjna _

QDDZIAE W CZESTOCHOWIE

REJON DYSTRYBUCH CZESTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42-201 Czestochawn

tel, (34) 364 80 00, fax. (34) 364 89 48

Czestochowa, data 28-08-2006r. - URZAD GMINY POCZESNA
, POCZESNA ul. WOLNOSCI 2
Nr WR/1040/410492/08 42-262 POCZESNA

- WARUNKi PRZYLACZENIA

| obiekt: oswietlenie uliczne
adres przylaczanego cbiektu: BARGLY, ul. WIERZBOWA ,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05-07-2006r., informujemy, ze zapewniamy dostawe energii elektryczne} 0 mocy
przylaczeniowej 2 kW, na poniZszych warunkach,

| Wymagania techniczne

1. Miejsce przylaczenia: sfup nr 68 !;mi napowietrznef msk;ego napiecia, zasn‘anfe ze stacji transformatorowsf
BARGLY-WIERZBOWA [4-51004].
2. Mlejsce dostarczania energii elskirycznej - granica eksploatacji: zaciski -odga}g-:?ne na r‘stnfejqcej lirnii

napowletrznef na stanowishu sfupowym nr 68.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie budowy przylacza: nie dotycezy,
b} wzakresie rozbudowy siect: nie dotyczy,
¢) wzakresie przylaczanych urzadzen, instalacji:
1)  na stanowisku stupowym nr 68 zabudowac szafke pomiarowo-sterowniczg oswietlenia uifcznego zgodng z
zasadami unifikacji skrzynek zlgczowych i pomiarowych obowigzujgeymi w ENION S.A. _
szafke pomiarowq (zamykang na zamek typu Master ENION S A) nalezy wyposazyC w tablice pod ukiad
pomiarowy oraz zabezpieczenia przedilicznikowe topikowe (NH, SLP, PB) o wartosci 16 A
szafke sterownicza {zamykang na zamek odbiorcy) nalezy wyposazyé w :
- zabezpieczenie cbwodu o$wietleniowego — topikowe (NH, SLP, PB) o wartosci 10 A,
- uklad sterowniczy {stycznik, sterownik, zabezpleczenra cewkl styczmka i sterownika)

- jednokreskowy schemat ukladu pofgczen, .
2} polgczenie szkrzynk: sterownicze] z siecig nale2zy wykonac z wykorzystaniem kabla YKY Jub YKXS o przekroju
min 16 mm*,

3) zabudowsé przy ul. Kwiatowe| latarnie oswietleniowe i zasili¢ je ze skrzynki sterowniczej zabudowane] na
stanowisku stupowym nr 68 za pomocg {inii kablowej lub napowietrznej,

4) dla dobudowanej linii odwietieniowe] zabudowaé odpowiednie urzgdzenia ochrony przeciwprzepigciowe,

5) wykonac trwale oznakowanie wybudowanej linli o$wietieniowe] w postact czarnych napiséw na biatym He
okredlajgcych wiasciciela Enii o$wietleniowe], np. umieszczajge napisy JUG". Oznakowanie winno zostad
umieszczone w szczegolnosci na dobudowanych latarniach o$wietleniowych oraz na przewodzie lub kablu
oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki lub do kabta opaski identyfikacyjne
z napisem ,UG").

4. Uklad pomiarowo-roziiczeniowy na napigciu 0,234V:

a) rodzaj uktadu: ficznik energii elektrycznej 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej oswietienia ulicznego na sfuple nr 68.

Grupa faryfowa zostanie ustalona, w oparcit ¢ obowiazujacy Taryfe dia energil elektrycznej, przed podpisaniem
umowy sprzedazy energii elekirycznej,

QDDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zaklad Energetyczny Czgstochowa

al. Armii Krafowef 5, 42-201 Czestochowa
EMNION Spotha Akeyina

ul. Lagiewnicka 60, 30-417 Krakdw

NIP 675000 1225

KRS 12214

Sqd Rejonowy dla Krakowa Srédmiecia



URZAD GMINY
POCZESNA
ul. Wolnosci 2
42-262 Pocrosna Poczesna 07.11.2006r.

Nr 7323/184/ 06

1t

WYPIS I WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY POCZESNA
UCHWALONEGO UCHWALA nr 214 /XXXIV/06 RADY GMINY POCZESNA Z
DNIA 2 MARCA 2006r. OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZEDOWYM
WOIEWODZTWA éLASKIEGO Nr 71/06, poz. 2006 z dnia
14 czerwca 2006r.

Zhacz idencyjnymi 673 i 22 k.m
. h_ w_miejsc i Bargly przy ulicy Wierzbowej .

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem: KD-DG(L) i MM

ROZDZIAL VHI

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§ 63.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem MM ustala sie:
Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowe] mieszane|; jednorodzinngj i
podstawowe zagrodowej
Przeznaczenie ~ budynki | urzadzenia stuzace produkeji rolniczej, usiugi, zabudowa
dopuszczalne zwigzana z prowadzeniem dzialainosci gospodarcze;,

- lokalizacja budynkdw gospodarczych oraz garazy wolnostojgcych pod
warunkiem utrzymania we frontowej czesci dziatki rezerwy terenowej
umozliwiajgce] lokalizacje budyriku mieszkalnego,

- lokalizacia siedi i urzadzen infrastruktury technicznej | komunikacii

Wykiucza sie - lokalizacje nowej zabudowy inwentarskiej dla potrzeb hodowlanych w
ilosci powyzej & DJP '

- lokalizacje nowych przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko,

Zasady i warunki - adaptuje sie istniejacg zabudowe zagrodowa i mieszkaniowa,

zagospodarowania terenuy | jednorodzinng wzdiuz istniejgeych ulic, z mozliwosécia; jej rozbudowy lub
zmiany sposcbu uzytkowania, lokalizacji nowsj zabudowy w lukach
budowlanych oraz lokalizacji zabudowy uzupeiniajacej podstawows
funkcje terenu,

- obsiuga komunikacyjna terenu z istniejacych i projektowanych drég,

- obstuga komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy 2z
projektowanych drég wewngtrznych oraz poprzez ustanowienie
sluzebnosci przejazdu, _

- zachowanie linii rozgraniczajacych ulic oraz linii zabudowy zgodnie z
rozdziatem VI niniejszej uchwaty,

- wskaznik intensywnos$ci zabudowy — max 0,4

- wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej — nie mnigj niz 50%,




- forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynkdw
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem |l
niniejszej uchwaty,

- dia zapswnienia ochrony akustycznej terenow mieszkaniowych
wyznacza sig dopuszcezainy poziom hatasu jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej z ustugami.

ROZDZIAL I
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

§7.

Ustala sig nastepujace zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1.

Forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynkéw oraz ich usyluowanie

w obrebie dzialki winny by¢ ksztaltowane w nawigzaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:

1} harmonijnego wkomponowania nowych elementdéw zagospodarowania w otoczenie,
uwzgledniajgcego ich polozenie oraz ekspozycje widokowa,

2) wzbogacenia walorow estetycznych lokalnego krajobrazu.

Wysokosé budynku do linii okapu wraz z ukladem polaci dachowych, w tym kagcie ich nachylenia

oraz propercje elewacdji winny nawiazywad do wartosciowych przykladow otaczajacej zabudowy,

przy uwzglednieniu pozytywnych relacji wynikajacych ze wzajemnych odleglodci, usytuowania

na dzialce | kompozycji przestrzenne;j.

Dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji zabudowy w obrebie nowo wyznaczonych terendw

do zainwestowania wylacznie po wczesniejszym wytyczeniu drog | realizagji infrastruktury

techniczne.

Rozmieszczenie budynkéw i urzadzen na dzra!ce zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa budowlanego. Dopuszcza sie realizacje zabudowy przy granicy dziakki

lub odlegtosci od 1,5m do 3,0m w przypadkach innych, niz okreslone w przepisach prawa

budowlanego, pod warunkiem uzyskania w formie umowy notarialnej zgody wiascicieli dziatki

sasiedniej na takg zabudowe.

Zalecenie lokalizacji budynkéw mieszkalnych [ub ustugowych we frontowej czesci dziatki,

budynkow pozostalych, w tym zwigzanych z prowadzeniem dzlatalnosci gospodarczej w gfebi

dziatki.

Wykorzystanie cze$ci dzialki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszezalnego

innego niz uslugi podstawowe, wymaga speinienia nastepujacych warunkow,

1) teren powinien by¢é odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenig od nieruchomosci
sgsiednich, przy uwzglednieniu strefy cienia oraz jej wplywu na otoczenie,

2} dobowe natezenie ruchu samocheodowego, zwigzanego z obsluga prowadzonej dziatalno$ci
powinno by¢ zblizone jak dla zabudowy mieszkaniowej,

3) zakazuje sie wykorzystania czesci dzialki dla potrzeb skiadowania surowcow, paliw
lub odpaddw innych niz komunalne.

Ustala sie nastepujace zasady lokalizagcji zabudowy rekreacyjnej w ohrebie wyznaczonych

terenow zabudowy mieszkaniowe] fjednorodzinnej i rekreacyjnej oznaczonej symbolem MN,L:

dopuszcza sie mozliwosé wprowadzenia funkcji rekreacyjnej] w wyksztalcona zabudowe

mieszkaniowa w ramach zagospodarowania istnigjgcych, nie uzytkowanych zagrod i dziatek

budowlanych,

Dla budynkéw mieszkalnych - planowanych i podlegajacych przebudowie, ustala sie, jezeli

ustalenia szczegdlowe nie regulujg inacze;j;

1) wysokos$é gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupelniajgcych zespoty istniejace, powinna
nawigzywac do obiektéw sgsiadujacych z tolerancja 20%,

2) maksymalna wysokos$¢ budynkdw mieszkalnych do 9.0m w kalenicy,

3) wysoko&é budynkéw jednorodzinnych ograniczona do 2-ch  kondygnacji naziemnych
w tym poddasze uzytkowe, poziom posadowienia parteru max. 1.20m nad poziomem terenu,

4} geometria dachdw:
- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,

dopuszcza sig realizacje dachéw plaskich badz kopertowych wylacznie w przypadkach

uzasadnionych koniecznoscig wkomponowania sie w zespot zabudowy istnigjacej,

kat nachylenia potaci dachowych w granicach 30°- 45°,

pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kelorach naturalnych {zalecana

czerwielt ceglasta), _




10,

11,

12,

5)

6)

materialy wykonczeniowe w nawiazaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkow jasne,

pastelowe,
zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgcych z otoczeniem koloréw pokiycia

pofaci dachowych oraz elewac;i.

Dla budynkow gospodarczych i garazy zwigzanych z zabudowg mieszkaniowa ustala sie
wysokoé¢ zabudowy wynoszacy jedng kondygnacje naziemna bez poddasza uzytkowego, 0 max
wysokodci do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu - 3.6m, z dachami stromymi,
symetrycznymi o nachyleniu potaci dachowych 30° - 40°,

Dla budynkéw rekreacyjnych - ustala sig:

1)

2)
3)
4)
5)

6},

7

wysokosé gzymsow, atlyk | kalenic budynkéw uzupeiniajgcych zespoly istniejace powinna

nawigzywac do obiektéw sasiadujgcych z tolerancjg 20% -

wysoko$¢ zabudowy 1 kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza uzytkowego,

maksymalna wysokos¢ 6.0m w kalenicy,

maksymalna wysoko$¢ do poziomu okapu od poziomu terenu - 3.0m

geometria dachow:

- dachy symetryczne dwuspadowse lub wielospadowe,

- ukiad kalenicy w nawigzaniu od ukiadu kalenic przewazajacej zabudowy otaczajacej,

- kat nachylenia w granicach 30°- 45°,

- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwie ceglasta),

materialy wykotficzeniowe W nawigzaniu do migjscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,

pastelowe,
zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia

potaci dachowych oraz elewacii,

Dla budynkdw pozostatych ustala sig, jezeli ustalenia szczegdlowe nie reguluja inaczej:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

‘wysoko§¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupelniajgcych zespoly istniejace powinna

nawigzywaé do obiektow sgsiadujacych z tolerancjg 20%

wysokosé zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych,

maksymalna wyscko§é budynkéw 9.0m w kalenicy,

maksymalna wysokoécé do poziomu okapu od poziomu terenu (w przypadku dachow dwu- lub
wielospadowych) - 4.5m

geometria dachow:

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe,

dopuszcza sie realizacje dachéw plaskich wylgcznie w przypadkach uzasadnionych,
wynikajacych z wymogow konstrukeyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektéw

- ukiad kalenicy w nawigzaniu od uktadu kalenic przewaZajgcej zabudowy otaczajacej,

kat nachylenia w granicach do 45°,

pokrycie ceramiczne ilub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),

materiafy wykonczeniowe w nawigzaniu do migjscowsj tradycji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastu;a_cych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewaciji,

[}

Dla noworealizowanych i modernizowanych ogrodzen we frontowej czesci dzialki ustala sie:

1)
2}
3)

4)

zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatéw betonowych,

realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajgcych drég,

realizaci¢ ogrodzef dla terendw przyleglych do drog wojewddzkich 1 powiatowych
w akreslonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdziatu VI stalej linii ogrodzen trwalych,
dziatalnos¢ ustugowa lub produkeyjna, winna by¢ odseparowana pasem zieleni wielopietrowej
lub ogrodzeniem ograniczajacym rozprzestrzemame sig ucigzliwosci do granic nieruchomodci
na ktdrej jest prowadzona.

13. W obrebie terenu objetego planem obowigzuja nastQpUche ograniczenia w uzytkowaniu terendw
w tym zakazy zabudowy:

wprowadza sig nakaz zachowania normatywnych odleglosci projektowanej zabudowy od istniejgcych
sieci i urzadzert infrastruktury technicznej,



ROZDZIAL NIl
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§8.

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania $rodowiska przyrodniczego:

1.

SeSNo o

12.

13.

14.

Zachowanie biordznorodnosdci oraz utrzymanie zdolnosci ekosystemow do odiwarzania zasobow
przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjalu ekologicznego istniejgcych  systemow
przyrodniczych.

Wprowadzenie ochrony terenéw lesnych poprzez przebudowe drzewostandw ukierunkowang
na zwiekszenie biordznorodnosci gatunkowej oraz poprawe stanu zdrowotnego lasow,

Nakazuje sie ochrone systemu rowéw melioracyjnych przed zabudows i przeksztalcaniem,
wprowadzajgc zakaz grodzenia i zabudowy w odlegio$ci mniejszej niz 5m od goérnej krawedzi
rowy,

Realizacja zabudowy na terenach zmeliorowanych, dopuszczonych w planie do zabudowy, pod
warunkiem przebudowy sieci drenarskie] dokonansej przez specjalistyczne firmy wodno-
melioracyjne zgodnie 2z warunkami technicznymi przebudowy systemdw melioracyjnych
okreslonymi przez gestora sieci,

Obowigzuje nakaz zachowania istniejacych zespoléw zieleni fggowej i srédpolne).

Zakaz chowu zwierzat w systemie bezécidtkowym.

Zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych Sciekow do ziemi i wod.

Zakaz rolniczego wykorzystania sciekdw komunalnych i przemystowych.

Zakaz skladowania odpadow komunalnych i produkeyjnych poza terenami wyznaczonymi w planie

. Dla inwestyc]i realizowanych w bezpoérednim sgsiedztwie terendw lesnych cbowigzuje nakaz

realizacji inwestycji zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

. Wprowadza sie nakaz zachowania normatywnych odleglosci projektowanej zabudowy

od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w tym: gazociagdw, napowietrznych finii
elekiroenergetycznych oraz sieci wodociggowych.

Oddziatywanie zwigzane z prowadzong dziatalnoscia, w tym na terenach przeznaczonych na cele
produkcyjne (emisja gazow, pyléw, zapachdw, halasu, promieniowania itp., a takze wzmozony
ruch pojazddw) nie moze powodowaé przekroczenia standarddw jakosci $rodowiska poza
granicami terenu do ktérego ma prawo prowadzagcy dziafalnosc.

Na terenach objetych planem ustala si¢ zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
powodujacej powstawanie emisji, ktéra moze byé szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu
$rodowiska, powodowac szkode w dobrach materialnych lub pogarszaé walory eslelyczne
$rodowiska lub moze kolidowaé z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze §rodowiska.
Réwnomierny poziom dzwigku przenikajacego do srodowiska na granicy terenu inwestycji nie
moze przekraczaé dopuszczainych wartoéci okreslonych w aktualnie obowigzujgcych aktach
prawnych z zakresu ochrony érodowiska przed hatasem i wibracjami.

ROZDZIALY -~
TERENY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI CELOW PUBLICZNYCH
§ 28.
Do terendw przeznaczonych do realizacji celdw publicznych zalicza sie:
1) fereny ustug oéwiaty UO '
2) tereny uslug ochrany zdrowia i opieki socjalnej UZ
3} tereny sportu i rekreacji US; US,UT,ZF,
4) tereny cmentarzy ZC,
5) tereny zabudowy specialistycznych uslug turystyczno-wypoczynkowych UT,
6) tereny zieleni urzadzonej ZP,
7} tereny usiug administracji UA,
8} tereny drég publicznych:
teren drogi krajowej klasy GP,
teren drog wojewodzkich klasy G,
teren drég powiatowych klasy Z,
tereny drég gminnych kiasy L,
tereny drég gminnych klasy D,
tereny projektowanych drog klasy L,
tereny projektowanych drég klasy D,

i
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W obrebie terenéw przeznaczonych do realizacji celéw publicznych wprowadza sig nakaz

stosowania spojnych, indywidualnych rozwiazan projektowych w celu wzbogacenia walorow

lokalnego krajobrazu, ze szczegdinym uwzglednieniem kompozycji przestrzennej terenow

Zielonych, malej architektury i placdw publicznych.

3. W granicach paséw drogowych drég publicznych wprowadza sie zakaz lokalizaci noénikow
reklamowych oraz obiektdw Kkubaturowych (w tym fymczasowych obiektéw handiowo-
ustugowych), za wyjatkiem wiat przystankdéw komunikacji zbiorowej i niezbednych urzadzen
infrastruktury technicznej.

4. Realizacja ustalen planu winna zapewnia¢ osobom niepeinosprawnym swobode poruszania si¢ w

obrebie budynkdw oraz terendw zwmzanych z obiektami uzytecznosci publicznej i komunikacja,

b

ROZDZIAL VI
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

_ § 29.
1. Powiazanie ukladu komunikacyjnego z ukjadem zewnetrznym tworzg;
1) droga krajowa nr1 relacji Katowice-Gdaiisk oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
DK(GP),
2) drogi wojewddzkie relacji Bargty-Konopiska-Blachownta-Klobuck i relaci Poraj-Myszkow-
Zawiercie oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DW (G}
3) drogi powiatowe relacji Czestochowa-Nierada-Starcza, Wrzosowa-Korwindéw-Poczesna,
Wrzosowa-Huta Stara-Poczesna, Wrzosowa-Brzeziny oznaczone na rysunku planu symbolem
KD-DP (Z)
4) drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DG (L), KD-DG(D},
2, Podstawowy ukiad komunikacyjny tworzg oprécz drég okreélonych w § 29 pkt 1 - drogi gminne
KD{(L), uzupeinione systemem drég dojazdowych KD(D) i wewnetrznych KDW.

§ 35.
Dla terenu okreélonego na rysunku plany symbolem KD-DG (L) ustala sig:
Przeznaczenie - teren drog publicznych - drdg gminnych - lokalnych
podstawowe
Przeznaczenje - lokalizacja urzgdzen i sieci infrastruktury technicznej,
dopuszczaine - ciagi piesze i rowerowe,

- lokalizacja miejsc parkingowych,
- pasy zieleni izolacyjnej

Wyklucza sie - lokalizacje rekiam, cbiektéw kubaturowych

Zasady { warunki - utrzymuje sieg linie rozgraniczajgce wediug istniejacego stanu wiasnosci

zagospodarowania terenu | z zaloZzeniem madernizacji do 12m (na terenie zabudowanym) i 15m
(poza terenem zabudowanym) zgodnie z ustaleniami na rysunku planu,
w celu uzyskania parametrow Zgodnie z wymaganiami przepiséw
szezegoinych,

- nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 14.0m od osi
drogi,

- stala linia ogrodzer'l trwatych 6.0m od osi drogi.

- modernizacja i rozbudowa drég do parametrow wymaganych
przepisami szczegolnymi na warunkach i zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie o drogach publicznych,

§ 47.

1. Parametry techniczne drég winny spelnia¢ wymagania okreélone w ustawie o drogach
publicznych oraz w obowigzujacych przepisach okreslajacych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. '

2. W obrebie terenéw zainwestowanych dopuszcza sie szerokosci drég w liniach rozgraniczajacych
mniejsze niz przewiduja przepisy szczegbéine, pod warunkiem, ze uzasadnia to istniejgcy stan
zagospodarowania, na warunkach okreslonych w przepisach szczegélnych w uzgodnieniu
z Zarzadeg drogi.

3. Ukiad komunikacyjny moze zostaé uzupetniony o odcinki drég wewnegtrznych — zapewniajgcych
prawidlows obsiuge komunikacyjng poszczegéinych obszardw; szerokoéci pasdw terenu




przeznaczonych dla ruchu pojazdow i pieszych powinny zostad dostosowane do potrzeb i nie
powinny byé mniejsze niz okreslone w przepisach szczegdinych.

W sytuacjach kiedy niezbedne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia drég zapewniajgcych
wewnetrzng obsluge komunikacyjna, zmiany te nie moga naruszaé zewnetrznych linii
rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu.

Drogi bez przejazdu winny by¢ zakonczone placem manewrowym, umozliwiajgcym nawracanie
samochodéw ciezarowych (stuzb komunalnych i strazy pozarnej). Plac do zawracania
samochodéw na drodze pozarowe] powinien mieé wymiary co najmniej 20 x 20m, a w pozostatych
przypadkach co najmniej 12,5 x 12,5m — stosownie do przepiséw szczegdinych.

§ 48.

Ustala sie nastepujace standardy wyposazenia terendw objetych planem w migjsca postojowe
dia samochodéw. Liczba stanowisk postojowych dla samochodéw powinna pokrywaé pelne
zapotrzebowanie w ilosci:

1.

PoaLN

pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach
nieruchomosci na ktorej planowana jest inwestycja,

im.p./1 mieszkanie,

2m.p./1 dziatke budowlang,

4m.p.100m? powierzchni uzytkowej ustug, handlu,

tm.p. na kazde 20 m2 powyzej 2000 m2 powierzchni uzytkowej ustug, handly,

25m.p./100 zatrudnionych w produkcji na 1 zmiane.

ROZDZIAL VI

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 49.

Ustala sig nastepujace zasady modernizacii, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury

technicznef:

Ustala sie moziiwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na catym terenie
objetym planem, na warunkach okreslonych przez dysponentow sieci z wiascicielami, wladajgcymi
lub zarzqdcami{te enu - zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczeg6lnymi. Ustala sig
mozliwose lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym wyznaczonym
finlami rozgraniczajacymi drdg, na warunkach ustalonych przez dysponentow sieci z
administratorem drég, zgodnie z przepisami szczegdinymi.

Prowadzenie projektowanych sieci i-urzgdzen infrastrukiury technicznej w sposob nie
ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terendw wyznaczonych w planie na warunkach
okreslonych przez uzytkownika sieci.

W przypadku konieczno$ci zmiany przebiegu istniejacych sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej ograniczajgcych podstawowe przeznaczenie terendéw wyznaczonych w planie,
dopuszcza sie korekte badz zmianeg przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych
przez uzytkownika sieci.

Zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych sieci wodociggowych na warunkach
okreslonych przez uzytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora programu do realizacji
i wielkosci zapotrzebowania na media. W bilansach zapotrzebowania na wode oraz realizacji
sieci, nalezy uwzgledni¢ potrzeby ochrony przeciwpozarowej,

W sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszeza sig realizacje indywidualnych
ujeé woéd podziemnych, pod warunkiem spelnienia wymagan odrebnych zawartych w przepisach
prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

Zaopatrzenie w gaz poprzez istniejaca i projektowang sie¢ gazowg niskiego cidnienia zasilang
z przebiegajacych przez gmine gazociggdw magistralnych: wysokopreznego i sredniopreznego.
Rozbudowa sieci gazowe] w miare wystepujgcych polrzeb zwiazanych z zainwestowaniem
nowych terendw, na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci.
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10.

1.

12.

13.

W zakresie zaopatrzenia w cieplo wprowadza si¢ wymodg stosowania do celéw grzewczych
ekologicznych noénikéw energii w tym migdzy innymi: gazu, oleju opatowego, energii elektrycznej,
lub urzadzen do niskoemisyjnych technologii spalania.

Odprowadzenie $ciekdéw bytowo-gospodarczych | wod opadowych:

1} odprowadzenie &ciekdw gospodarczo-bytowych do lokalnej kanalizacji $ciekowej przy
zachowaniu przepisow szczegolnych,

2) odprowadzenie $ciekdéw przemystowych na zasadach okreslonych w przepisach
szczegolnych,

3) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji Sciekowej nakazuje si¢ stosowanie szczeinych
bezodplywowych zbiornikéw deo czasowego gromadzenia $ciekéw potwierdzonych atestem
szezelnodci | obowigzkiem wuzyskania pozwolenia na uzytkowanie na efapie realizacji
zbiornika, z obowigzkowym wywozem $ciekow do oczyszczalni,

4) po zrealizowaniu lokainej kanalizacji sanitarne] wymagana likwidacja szamb i obowigzek
budowy przylaczy do sieci kanalizagji sanitarnej,

5) odprowadzenie wod opadowych na wlasny nieutwardzony teren przy zastosowaniu rozwiazan
zapewniajgcych czysto$é wod odbiornikow,

6) odprowadzenie wod opadowych z terendw utwardzonych i z powierzchni narazonych na
zahieczyszczenia zgodnie z ustaleniami przepisow szczegélnych.

Zaopatrzenie w energie elekiryczng;

1) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen, zgodnie
2 przepisami szczegdinymi i na warunkach okreslonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu
przez inwestora szczegdlowego programu do realizacji i wielkoSci zapotrzebowania na media.
W przypadku koniecznosci realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, usciSlenie ich
lokalizacji - w obrebie przedmiotowego terenu - nastgpi w rozwiazaniach technicznych,

2) adaptuie sie napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 220kV i 110 kV wraz ze strefami
technicznymi - zgodnie z przepisami szczegblnymi, z dopuszczeniem ich remontow
i modernizadii.

Zaopatrzenie w sied ielekomunikacyjng stosownie do—polrzeb z dopuszezeniem wszystkich

operatordw sieci.

Postepowanie z odpadami — zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach:

1) ustaia sig obowigzek urzadzenia na kazdej dzialce miejsca na pojemniki sluzace do
czasowego gromadzenia odpadéw stalych,

2) usuwanie odpaddéw komunalnych na urzgdzone skiadowisko odpaddw komunalnych,

3) w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych wprowadza si¢ obowigzek ich

- selektywnego gromadzenia i przekazywanie jednostkom prowadzacym ich utylizacje;
wprowadza sie zakaz utylizacji tych odpadéw w granicach terenu objetego niniejszym
planem.

Woprowadza sig obowiazek zachowania normatywnych odleglosci projektowanego zainwestowania

od istniejgeyceh sieci infrastruktury technicznej:

1) 220kv, 110kV, 30kv 15kV z zachowaniem dopuszczalnych pozioméw  pdl
elektromagnetycznych, '

2) wokoét stacji transformatorowych — $ x 5m,

3) wzdluz gazociggdw wysokopreznych i redniopreznych — zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

Zagospodarowanie terendw w zasiegu stref technicznych okreslonych w pkt 12 zgodnie

z zasadami okre$lonymi przez administratora sieci, stosownie do przepisow szczegodlnych.

Lokalizacja obiektéw budowlanych w strefach technicznych wylacznie na warunkach okresionych

przez dysponentéw sieci — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegélnymi. Na etapie

prac projektowych nalezy uwzglednié okreslone w przepisach szczegodinych odleglosci lokalizacii
obiektow budowlanych od sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

Na terenach objetych planem wprowadza si¢ zakaz realizacji budynkdw i obiektdw budowlanych

{(w tym masztow, anten i kominow) o wysokosci powyzej 50.0 m nad poziomem tersnu i mogacych

stanowic przeszkody lotnicze. '

>

ROZDZIAL XI

OKRESLENIE STAWKI PROCENTOWEJ SLUZACEJ NALICZENIU JEDNORAZOWEJ OPLATY
Z TYTULU WZROSTU WARTOSCI NIERUCHOMOSCI ZWIAZANEJ Z UCHWALENIEM PLANU,



§ 123.
Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art. 36. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustala sie z tytutu wzrastu wartosci nieruchomosci objetych ustaleniami planu, stawke procentowa
stuzgca do naliczania jednorazowej oplaty przez Wéjta Gminy, w przypadkuy zbycia tej nieruchomosci

przez jej wiasciciela lub uzytkownika wieczystego w wysokosci:

+

MN - 30 % k
MN,U - 30 %

UHG - 30 %

P,U - 30 %

Zalaczniki Nr 1 - wyrys z planu zagospodarowania

Otrzymuja:
1. Zaklad Projektowania i Nadzoru Inst. El. inst. Teletechn. P. Grudzifiski z up.UG
2. ala AL A il a A g |
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i .

TERENY ZIELENI URZADZONEJ

TERENY HALD POKOPALNIANYCH

TERENY DROG PUBLICZNYCH
KD-DK(GP)  DROGA KRAJOWA GLOWNA
- RUCHU PRZYSPIESZONEGO

KDT-DK PAS TECHNICZNE.} OBSLUGI
DROG! KRAJOWE. KD-DI(GP)

KDW-DK TEREN DROG CH W CIAGU DROGH
KRAJOWEJ KD-DK(GP) OBSEUGUIACYCH
TERENY PRZYLEGLE

KDDW (G}  DROGI WOJEWODZKIE GLOWNE

KD-DP (2 DROGI POWIATOWE 2BIORCZE

KD-DG(L) DROG} GMINNE LOKALNE

KD-DG(D) DROGI GMINNE DOSAZDOWE

KD (L) PROJEKTOWANE DROGI LOKALNE ;

KD (D) PROJEKTOWANE DROGI DOJAZDOWE

tereny drog wewnetiznych

KDOW DROGI WEWNETRZNE

KDX CIAG! PIESZO-JEZDNE

OZNACZENIA INFORMUJACE

ZASIEG AUTOSTRADY A-1

ZASIEG PROJEKTOWANEGO OBEJSCIA MIASTA

CZESTOCHOWY W CIAGU DROGH KRAJOWEJ DK-1

DROGI OBStUGUJIAGE TERENY ROZWOJIOWE

Y TYT

STREFA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO ZBIORNIF
WODNEGO PORA.I - STREFA EWAKUACH

| B | TERENYZIELEN IZOLACYJNO-OCHRONNE!
. ZC ! CMENTARZE
| 1R | TERENYROLNICZE
2R i TERENY ROLNICZE Z ZAKAZEM ZABUDOWY
. 4N | TERENY ROLNE REZERWOWANE DLA POTRZES
.. ) ZABUDOWY MIESZKANIOWE.S
| MG | TERENY ROLNE REZERWOWANE DLA POTRZEB
i ROZNORODNEJ DZIALALNOSC] INWESTYCYJINES
ws . TERENYWOD POWIERZCHNIOWYCH
i T 1 SRODLADOWYCH
, KK | TERENYZAMKNIETE
L. .. L
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE
1TEE T URZADZENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ-
__.E- | ELEKTROENERGETYCZNA STACJA WEZLOWA:
2 E T URZADZENIA GDSPODARKS ENERGETYCZNES-
- 2EE | 7rpeN STACS TRANSFORMATOROVIYCH
1.2 [ TEREN ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW [ s i,
i wz TERENY URZADZEN GOSPODARKS WODNE
) ufu T TEREN URZADZEN GOSPODARKI ODPADAMI-
_____________ 1 SKLADOWISKO ODPADOW
- 123 "1 OBSZAR SPECJALNEGO ZAGOSPODAROWANIA
VY PROMIENIL S00m 0D SKEADOWISKA ODPADOW
EG TEREN URZADZEN GAZOWNICZYCH
™ URZADZENIA OBSEUGI TELEKOMUNIKACYJINE,
EN220KV | NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 220 KV
EN 110V NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 110 KV
EN30KV | NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 30 KV
G 350 GAZOCIAG MAGISTRALNY G 350
G260 GAZOCIAG MAGISTRALNY G 250
TERENY KOMUNIKACJE
Ti{ks | TERENY URZADZEN OBSLUGI KOMUNIKACI
¥ | SAMOCHODOWEI-TEREN STACUI FALIW
e . TERENY URZADZEN OBSLUGH KOMUNIKACJI
¢ 2KS i SAMOCHODOWEJ -TEREN PARKINGOW
S " I PLACOW MANEWROWYCH
{ i TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZYA
| RID-DW(S), By DOWE DROGI WOJEWODZKIES
% TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZEA
m‘”"‘z’ BUDOWE DROG POWIATOWYCH
| G(L, TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZtA
P BUDOWE DROG LOKALNYCH
Ly 'm, oea y}  TERENY LESNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZEA
P TYTY BUDOWE DROG LOKALNYCH

LEGENDA DO RYSUNKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAN
PRZESTRZENNEGO GMINY POCZESN.
UCHWALA NR 214/ XXXIV/06 RADY GMINY POCZESN
z dnia 2 marca 2006 roku
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Czestochowa, dnia 2006.10.18
STARODSTHWHO POWIATOWE
W CzZentoaecahowiaea
POWIATOWY ZESPSL UZGODNIER
DOKUMENUACTI PROJEKTOWET
ul. Zoblmskimge 9, tel.3229-178; 216
42-200 CELZ ESTOCHOWA

OPINTIA NR 636/06

uzgodnienia dokumentacii projektowe].
przedmiot uzgodnienia: Budowa oSwietlenia ulicznaego

dla: Zaklad Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz, Jerzy @Grudzifieki

Adres: Berlinga 4m3 42-200 Czestochowa

na zlecenie z dnia: 2006.09.29%9 znak :
Data wpiywun zlecenia do Zespolu: 2006.09.29
Zegpdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
oéiniuje pbzytywnie lokalizacijg obiektu polozanego:
Poczesna , ul.Wierzbowa Gmina:Poczesna
Uwagi i zalecenia:
[48] Wodoc.(Czestochowskie S.A.
- uzgodnicno pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegiosci od istniejacych przewoddow wod. -kam.

Przy zblizeniach deo naszych sieci wytyczenie proj.uzbrojenia
w terenie, deckonaf w checnofci silusb eksploatacyjnych PWiK Cz-wa

[73) GZG RG Cz-wa- uzgodniono.

[19]: WSOiZK Starostwa Powiatowego - nie podlega uzgodnieniu warunkdw
Obrony Cywilnej. . o

[61] SzMiUW  0ddz.Cz-wa:

- w wypadku przerwania ciggdw drenarskich dokonad
ponownego ich polgczenia saczkami o tej samej Srednicy.
Przerwany rurccigg uiozyé w korytku drewnianym,pesadowionym
na pedsypce zwirowej .Prace wykonaé na koszt inwestora
i ped nadzorem naszege pracownika
0 terminie rozpoczgcia robdt bezwzglednie powiadomid
nasz Zarzgd.

[99] TP DUSiUD Myszkdw - uzgodniono.
[25) OGP GAZ SYSTEM Sp.z o.o. O/8wierklany - uzgodniono.

3] Przewodniczacy Zespolu:
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA 1 NADZORU
INSTALACJE ELEXTRYCZNE I TELETECENICZNE
mgr inz. Jerzy Gradzinski
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Budowsa oswietlenia ul. Wierzhowej, gm. Poczesna.
tech. I'wona Jablkowska
mgr inZ, Jerzy Grudziiski
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Strona 1/i
: ' Czestochowa, dn. 2006.10.03

~ A -/l
GKN.IL7430-2/\00 Qf‘@ag/ @ﬁ-}yos Wypis z rejestru gruntéw
Wwojewddztwo Slaskie
powiat czestochowski

Jednostka ewidencyjna 240413 _2, Poczesna, Cbreb Nr 0001, Bargly

’ NUMER POW. NAZWISKO T IMIE {NAZWA} unz. ADRES ZAMIESZXANIA (SIEDZIBA) LR
obreb arkusz dzialka ha wiadcidiela lub wiadajacego WLAD, migjscowosé ulica nr
Zbirek Jolanta Maria (Wactaw,Czestawa) wl 171 Poczta: 42-262 Poczesna, miejscowodt: Bargly,

. Wierzbowa 2
i240413_2.0001 i 22573 0.4165 [pofo?. : Wierzbowa ] [nom. praw. KW 82604] 157
| Bargty ui, eIV 0.0450  1d dz. : 240413_2.0001.225/3
f‘ b by 0.0760

u?. RIvb 0.1465

u?2, RY 0.1490
: Gmina Poczesna wl 11 42-262 Poczesna, Wolnodel 2
E-24(]413_2.0!:!01 1 673 0.4940 [nom. praw. Dec,GKN-TV- 264
| 7228/XV11/277/97)
Barghy uz. dr 0.4940  1d dz. : 240413 2.0001.673
|, dziatek; 2 Suma pow.: 0.9105 Sfownie:  dziewlgé tysiacy sto pie¢ m2

.- Sporzadzono wedtug stanu na dzient 2006.10.03.
| Sporzadzil(a): Halina Dyriska
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OSWIADCZENIE

Bedac (wspe%wiascmlelem dziatki nr . 239 /3 / ~- obreb .. 000/ b‘“"l"f“’ awvied .
po zapoznaniu sie z projektem zamierzenia inwestycyjnego wyrazam zgode
na budowe urzadzen oéwietleniowych na w/w dzialce, zgodnie z zataczonym

planem sytuacyjnym.

/podpis odbiefajqcego o$wiadczenie/ : /podpis’skiadajacego odwiadczenie/




ENION Spéltka Akeying

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

REION DYSTRYBUCH CZESTOCHOWA TEREN
ul, Mirowska 24, 42.201 Czestochowa

tel. {34) 364 80 00, fax. (34) 364 89 48

Zakiad Projektowania i Nadzoru
instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz. Jerzy Grudzifski

ul. Berlinga4 m. 3

42-200 Czestochowa

Czestochowa, 29-11-2006r.
ZECZIRD4/ZS4/RCIM0147/2/06

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pt. ,,Budowa oswietlenia przy ul. Wierzbowej w
m. Bargly, gm. Poczesna”.

Niniejszym ihformujemy, 2ze przediozony do uzgodnienia projekt wymieniony w tytule
uzgadniamy bez uwag w zakresie zgodnosci przyjetych rozwigzan technicznych z warunkami
przytaczenia.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do daty waznosci warunkdw przytgczenia, t].
do dnia 28.08.2008 r.

Uzgodnienie nie jest rdwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwainia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wtadze nadrzedne trybem oraz
od wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujgacych
przepiséw budowy i bezpieczenstwa

Przestany egzemplarz dokumentaciji pozostawiah‘ny w naszych akiach do celéw archiwalnych.

~Zat. PB-1egz.

kopia: afa

A ‘

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zaklad Energatycany Czestochowa

ol. Armii Krajowej 5, 42-201 Czestochowe
ENION Spéika Akeying

ul, Lagiewnicka 60, 30-417 Krokéw

NIP 675000 1225

KRS 12216

Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia



Budowa oswietlenia przy ul, Wierzbowej w m. Bargly, gm. Poczesna, 5

5.  PROJEKT BUDOWLANY
5.1  OPIS TECHNICZNY

5.1.1  Charakterystyka techniczna

Moc przylaczeniowa : P =0.64 kW
Uklad sieciowy : iy
Zasilanie : ze stupa nr 68 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowe;

S-1004 ,,Bargly-Wierzbowa™

System ochrony : II klasa ochronnosci
Uklad pomiarowy : bezposredni, 1-fazowy. 1-strefowy umieszczony w projektowanej

skrzynce o$wietleniowej SO zamontowanej na stupie nr 68

5.1.2  Montaz skrzynki oswietleniowej SO

Projektowang skrzynke oswietleniowg SO nalezy zamontowac na istniejagcym slupie nr 68
linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-1004 ,.Bargly-Wierzbowa™.
Skrzynke oswietleniowg SO zaprojektowano na bazie dwoch obudéow OSZ 40%40 ,Emiter”
umieszezonych pionowo jedna nad druga. W gornej, zamykanej na zamek RD-4. zaprojektowano
jednofazowy licznik energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, natomiast
w dolnej obudowie, ktéra winna by¢ zamykana na zamek UG Poczesna. przewidziano uklad
sterujgey oswietleniem. Skrzynke oswietleniowg SO nalezy zasili¢ z linii napowietrznej nN kablem
YKY 2*16 za pomocg zaciskow odgaleznych Al/Cu typu SM 2.11.
Schemat ideowy skrzynki oswietleniowej SO wraz z widokiem przedstawia rys. nr 4.

5.1.3 Montaz slupow o$wietleniowych

W miejscach pokazych na planie sytuacyjnym (rys. 2a, 2b) zaprojektowano montaz 8 slupow
o$wietleniowych. Dobrano stupy strunobetonowe wirowane o dlugosci zerdzi 10.5m typu :
e E-10,5/2.5 — przelotowe (nr 2+7)

o E-10,5/4.3 — odporowy (nr 1) i krancowy (nr 8)

Na wszystkich projektowanych stupach przewidziano montaz opraw oswietleniowych
SGS102 z sodowym zrodlem $wiatla SON-T plus 70W prod. .,Philips” — dopuszcza sie
zastosowanie innych o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.
Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé na wysiegnikach rurowych o mocowaniu
wierzcholkowym, wysokosei 0,2m; dlugosei 1,5m i kgcie nachylenia do poziomu 10°.

Widok projektowanych stupow o$wietleniowych przedstawiono na rys. 5.

Zaktad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elekiryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzehy 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel./fax 372 (4 86



Budowa oswietlenia przy ul. Wierzbowej w m. Bargly, gm. Poczesna. 6

5.1.4  Budowa napowietrznej linii o§wietleniowej

Projektowany obwod oswietleniowy nalezy w calodci wykonaé¢ przewodem izolowanym
typu AsXS 2*25 o lgezne) dlugodei 1=370m. Przewod oswietleniowy nalezy wyprowadzic¢
ze skrzynki SO przewidzianej do zamontowania na istniejgcym slupie nr 68.

W przesle pomiedzy istniejacym slupem nr 68 i projektowanym nr 1 przewod oswietleniowy
nalezy zawiesi¢ ze zmniejszonym naprezeniem, {j. S MPa (F,=23.5daN: fn=1.5m).

Dla zasilenia opraw oswietleniowych z linii AsXS 2%25 nalezy wykona¢ odgalgzienia
przewodami YDY 2*2.5; 750 V. Polgczenia linii glownej z odgalezieniami nalezy zrealizowaé
za pomocg zaciskow izolowanych przebijajacych izolacje z montowanymi do nich, na przewodzie
[azowym, bezpiecznikami topikowymi 2A w oslonach izolacyjnych. Przewody zasilajgce oprawy
odwietleniowe nalezy uklada¢ w wysiggnikach w rurkach ochronnych RVKL18.

Schemat ideowy o$wietlenia przedstawia rys. 3, a elementy i osprzet projektowanej
napowietrznej linii o$wietleniowej zestawiono w tabeli — zalacznik 1.

Wszystkie projektowane stupy 1 oprawy o$wietleniowe nalezy trwale oznakowaé symbolem
wlasciciela, tj. Urzedu Gminy Poczesna, poprzez naniesienie czarnych napisow ,,UG”™.

5.1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN ze stacji transformatorowej S-1004 ,,Bargly-Wierzbowa™ pracuje w ulkladzie TT.
Obudowy skrzynki oswietleniowej oraz oprawy oswietleniowe dobrano w II klasie ochronnosci.
Odgalezienia linii zasilajace oprawy zaprojektowano w sposob roéwnowazny II klasie ochronnosei,
(j. przewod w podwdjnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronne;j.

5.1.6 Ochrona przeciwprzepigciowa

Na slupach krafcowych, tj. : istniejgcym nr 68 i projektowanym nr 8 nalezy zamontowac
po dwa ograniczniki przepig¢ GXO 0,28/5 z odlgcznikami. Warto$¢ rezystancji uziemienia
przeciwprzepigciowego nie moze przekroczy¢ 10€. Przy stupach nalezy wykonaé uziomy zlozone
z dwoch pretow ¢20mm o dlugosci 15m kazdy, oddalonych od siebie min. 15m i polgezonych
ze sobg bednarkg FeZn 30*4. Opornos$é uzyskanych w T.CI'I sposob uziemien nalezy potwierdzic
pomiarem i w razie potrzeby uziomy rozbudowac.

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Eleliryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa i2l 322 50 65 ; tel/fax 372 04 86
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OBLICZENIA TECHNICZNE
Obcigzenia statyczne stanowisk slupowych :

istniejacy stup nr 68:

slup rozgale¢Zny
odporowo-kraiicowy ROK-12/8,5/E sita uzytkowa stupa : F = 850 daN
obcigzenie slupa : : =847 daN <F

proj. stupy oswietleniowe:

shup przelotowy P-10/2,5/E sita uzytkowa stupa : F =250 daN
obcigzenie stupow nr 2+7 : =87 daN <F

stup odporowy O-10/4,3/E sita uzytkowa stupa : FF =430 daN
obeigzenie shupa nr 1 : F'=143 daN <F

stup krancowy K-10/4,3/E sita uzytkowa stupa : F =430 daN
obcigzenie slupa nr 8 : F'=273 daN <F

UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawecg prac moze by¢ jedynie przedsigbiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

Budowg napowietrznej linii o$wietleniowej nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem Kkatalogowym ,.Ensto Pol” sp. z 0.0. Gdansk
(oprac. — ,Energolinia” Poznan) : Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia
z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ badan technicznych i dostarczy¢ Inwestorowi
protokoty badan 1 dokumentacj¢ powykonawcezg.

Dopuszeza si¢ zastosowanie innych materialow i wrzadzen niz podane w projekcie
pod warunkiem zachowania co najmniej réwnowaznych parametrow technicznych
i jakodciowych.

Zaldad Projeltowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Katrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel/fax 372 04 86
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p.eH.U "MAPOL” s.c.
PRACOWHIA GEODEZY./NA
ul. Gen. T. Kutrzeby 32
42-224 Czestochows
NIP 573-010-76-87
tel. 034/ 372 12 79

Wykaz wspolrzednych geodezyjnych

Budowa oswietlenia ul. Wierzbowej, gm. Poczesna.

Slup X Y
1 919 987.80 248 072.80
2 920 022.60 248 075.70
3 920 067.40 248 081.80
4 920 110.00 248 086.40
5 920 154.00 248 093.00
6 920 198.50 248 099.00
T 920 236.20 248 201.10
8 920 293.50 248 107.00
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pro] AsXS 2x25

Ic=345m

.

eladsdalelod *ui/

proj. AsXS 2x25
f lc=25m

proj. SO
(wg rys. 4)

proj. 8 proj. 7 proj. 6 proj. & proj. 4
K-10/4,3/E P-10/2,5[E  P-10/2 5/E P-10/2,5[E  P-10/2 5/E
istn. 68
= ROKHZIB 5/E
R<10Q2
R<10Q2
LEGENDA:
al l_E]l_ proj. ograniczniki przepigc 2*GX0 0,28/5 z odigcznikami
_—O proj. oprawa oéwietleniowa SGS 102/SON-Tplus70W
-X- rozpietosé przesta - odlegtosé miedzy stupami [m]
Uktad sieci TT

proj. 3 proj. 2 proj. 1\ istn. linia (4*35+25)AL
P-10/2, 6/E P-10/2,6/E 0O-10/4, 3fE z S-1004 "Bargly-Wierzbowa"

ochrona przeciwporazenlowar
IT klasa ochronnoscl

42-200 Czestochowa ul, Kutrzeby 32
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SKALA 1+ 10
5301816
. : , . ’ AS2d |:|
proj. skrzynka oswietleniowa SO (na istn. sfupie nr 68) il
Ir_osz 4040 "Emiter” @l—: |l' 0SZ 40%40 "Emifer” |:|:|]—|J
2*7-6
| AS2d I DY 15 I
| 10/40A I | I:D
| (| =| 4610-51-PK ST | Y/ 30186 |
| kWh ” :0 [ | 4610-51-Pk
| HERS i L
[ 5301816 ” CPA 3.1 [
l (775 I 5301810 | ?EH ﬂg zEDzs
| e || | 2l L
| I [ I
b i tea bl s et 20, | EPENALY (e =
YKY2416; kY hsks 2425

(z linfi napowietrznej nN) (proj. obwtd oswielleniowy)
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA I NADZORU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
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tel, 322 50 65
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1 — strunobetonowa zerdz wirowana:
E-10/2,5 — stupy nr 2-7
E-10/4,3 — stupy nr 1, B

2 — wysiegnik rurowy o mocowaniu wierzchotkowym
wysokos$¢—0,2m; diugoseé—1,5m; kqt nachylenia—10"

3 — oprawa osdwletleniowa SGS 102 z sodowym Zrédiem
swiatia SON—Tplus 70W

4 — ostona SV 19.25 z bezpiecznikiem topikowym 2A

5 — przewbd zasilajgey oprawe oswistleniowg YDY2%*2,5;750V
— w wysiegniku utozony dodatkowo w rurze RVKL 18

6 — hak wieszakowy z uchwytem mocujacym przewdd
linii oSwietleniowej AsXS 2*25; 0.6/1kV

poziom gruntu
T I TT77777 LE AT

ZAKLAD PROJEKTOWANIA | NADZORU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | LELI.ETEICHNICZNE
Zins
mgr Inz. Jerzy Cru i 59080 58
42-200 Czgelochewa ul. Kutrzeby 32 tel./fax 372 04 88

Budowa oéwietlenia przy ul. Wierzbowa]
w m. Bargly, gm. Poczesna. z

Opracowat | tech. Iwona Jabtkowska CL\L&};‘H{«

Projektant mgr Inz. Jerzy Grudzinski uan vii/ssse1/e1/86 b,

Sprawdzit mgr inz. Bogdan Soéniak uan vii/7342/65/94 7{9%/
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