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TEMAT : Przebudowa stanowiska slupowego przy ul. Staszica
w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna.
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4. ZAL.OZENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnien

. Warunki przebudowy wydane przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

I~

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna

Lo

Opinia PZUDP w Czgstochowie

4. Wypis z rejestru gruntow

Ln

Oswiadczenia wlascicieli dzialek objetych inwestycjg

6. Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawg prawng opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomigdzy
Zakladem Projektowania 1 Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy
Grudzinski a Inwestorem, tj. Urzedem Gminy Poczesna.

Podstawa techniczna

o zalozenia przekazane przez Inwestora

» dane zebrane w terenie przez projektanta
¢ pisma i uzgodnienia z punktu 4.1
obowiazujace normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

e przestawienie istniejgcego stupa
o przelozenie odcinka linii napowietrzne;j
« budowa linii kablowej

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
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ENION Spétha Akcyjna

QDDZIAL W CZESTOCHOWIE

REJON DYSTRYBUCH CZESTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42.201 Czestochowa

tel. (34} 364 80 00, fax, (34) 364 89 48

Czestochowa dnia 16 pazdziernik 2006r,

Urzad Gminy Poczesna
ul. Wolnoéci 2 )
42-262 Poczesna

ZECz/RD4/Z54/4T/ 8525/ 08

dotyczy: przebudowy istniejacej linii niskiego napigcia przy ul. Staszica dz. 84 w m. Kolonia
- Brzeziny.

Odpowiadajge na pismo z dnia 06.10.20086 r. informujemy, Ze przebudowa przedmibtowego
stanowiska sfupowego linii nN przy ul. Staszica na dz. nr ew. 84 w miejscowoéci Kolonia Brzezmy gm.
Poczesna moze byé wykonana na nastepujacych zasadach:

Dla zrealizowania przebucfowy nalezy wykonaé nastepujace prace i zabiegi:

1. lstniejace stanowisko slupowe nr 10/9 przestawié w inne miejsce (uzgodnione z Rejonem
Dystrybucji Czestochowa-Teren) zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego
oraz norm dotyczacych budowy linii elektroenergetycznych. _

2. Zasilanie przedmiotowego stanowiska stupowego odtworzyé za pomocy isthiejacych przewoddw
napowietrznych linii elektroenergetycznej.

3. Zasilanie dziatki budowlanej nr ew. 84 odtworzyé za pomocy kabla typu YAKXS 4x35 mm?,

4. Szczegdilowy zakres przebudowy oraz zagadnienia techniczne dotyczace przebudowy uzgodnic
na etapie projektowania z Dzialem Rozwoju i Utrzymania Sieci Rejonu Dystrybucji Czestochowa
Teren.

Ustalenia formalno-prawne

Prace okreslone ninigjszymi warunkami przebudowy nalezy wykonaé na podstawie projektu
budowlanego i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, stosownie do wymogdw
Prawa Budowlanego. Dokumentacja projektowa winna zostaé wykonana kosztem i na zlecenie
zainteresowanego Inwestora. Dokumentacie projektowa nalezy uzgodnié z Rejonem Dystrybucii
Czestochowa-Teren, '

Prowadzenie prac zwiazanych z przebudowa wymaga wczeshiejszego uzyskania zgdd wiascicieli
terenu, na ktorych prace beda prowadzone, do dokumentacji projektowe] nalezy przediozy¢ w tej
sprawie stosowne dokumenty.

Prace nalezy wykonywac za posérednictwem firmy posiadajacej odpowiednie uprawnienia i umiejetnosci.

Przed przystapieniem do prac konieczne jest zawarcie z ENION S.A. Oddziat w Czestochowie
stosownego porozumienia, ktdrego wzor przesylamy w zataczeniu. »

Termin waznosci niniejszych warunkéw ustalamy do dnia 16-10-2007r.

Kopia

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zukdad Energetyczny Czestochowa

ol. Armii Krajowej 5, 42-201 Czesl‘ochowu
ENION Spéfko Akcyjna
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URZAD GMINY
POCZESNA

ul. Wolnosci
42_262 pr;%igszna POCZGSTIEI 08.11.2005]‘.

Nr7323/177/ 06

WYPIS I WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY POCZESNA
UCHWALONEGO UCHWALA nr 214 /XXXIV/06 RADY GMINY POCZESNA Z
DNIA 2 MARCA 2006r. OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZEDOWYM
WOJEWODZTWA SLASKIEGO Nr 71/06, poz. 2006 z dnia
14 czerwca 2006r.

dla dziatlek oznaczonych nr ewidencyjnymi 84, 140/2, 81, 82i 83, k.m 2,
potozonych w miejscowosci Brzeziny Wielkie przy ulicy Sabinowskiej.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolami: MM i KD-DP(Z).

ROZDZIAL VIl

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

63.
Dla terenu okre$lonego na rysunku planu symbolzm MM ustala sie:
Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej: jednorodzinnej i
podstawowe zagrodowej
Przeznaczenie - budynki i urzgdzenia stuzace produkgji rolniczej, ustugi, zabudowa
dopuszczalne zwigzana z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej,

- lokalizacja budynkéw gospodarczych oraz garazy wolnostojgcych pod
warunkiem utrzymania we frontowej czesci dziatki rezerwy terenowe;
umozliwiajgcej lokalizacje budynku mieszkalnego,

- lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej i komunikaciji

Wyklucza sie - lokalizacje nowej zabudowy inwentarskiej dla potrzeb hodowlanych w
ilosci powyzej 5 DJP

- lokalizacje nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
$rodowisko, wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko,

Zasady | warunki - adaptuje sie istniejacg zabudowe zagrodowa i mieszkaniowg

zagospodarowania terenu | jednorodzinng wzdtuz istniejacych ulic, z mozliwoscia;: jej rozbudowy lub
zmiany sposobu uzytkowania, lokalizacji nowej zabudowy w lukach
budowlanych oraz lokalizacji zabudowy uzupeiniajacej podstawowsa
funkcje terenu,

- obstuga komunikacyjna terenu z istniejacych i projektowanych drég,

- obstuga komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy z
projektowanych drég wewnetrznych oraz poprzez ustanowienie
stuzebnos$ci przejazdu,

- zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy zgodnie z
rozdziatem VI niniejszej uchwaty,

- wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,4

- wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej — nie mniej niz 50%,

- forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynkéw




oraz ich usytuowanie w obrgbie dziatki zgodnie z rozdziatem |l
niniejszej uchwaty,

- dla zapewnienia ochrony akustycznej terenow mieszkaniowych
wyznacza si¢ dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej z ustugami.

ROZDZIAL I
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

§7.

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztalfowania fadu przestrzennego:

1.

Forma i gabaryty nowoprojektowanych i modemizowanych budynkow oraz ich usytuowanie
w obrebie dziatki winny by¢ ksztaltowane w nawigzaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:
1) harmonijnego wkomponowania nowych elementéw zagospodarowania w otoczenie,
uwzgledniajgcego ich poloZzenie oraz ekspozycje widokowa,
2) wzbogacenia walordéw estetycznych lokalnego krajobrazu.
Wysokosé budynku do linii okapu wraz z ukifadem potaci dachowych, w tym kacie ich nachylenia
oraz proporcje elewacji winny nawigzywac do warto$ciowych przykladow otaczajacej zabudowy,
przy uwzglednieniu pozytywnych relacji wynikajgcych ze wzajemnych odlegloéci, usytuowania
na dzialce i kompozycji przestrzennej.
Dopuszcza sie mozliwosé lokalizacji zabudowy w obrebie nowo wyznaczonych terendw
do zainwestowania wylacznie po wczedniejszym wytyczeniu drog i realizacji infrastruktury
technicznej.
Rozmieszczenie budynkéw i urzadzeti na dzialce zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa budowlanego. Dopuszcza sie realizacje zabudowy przy granicy dziatki
lub odleglosci od 1,5m do 3,0m w przypadkach innych, niz okreslone w przepisach prawa
budowlanego, pod warunkiem uzyskania w formie umowy notarialngj zgody wiascicieli dzialki
sasiedniej na taka zabudowe.
Zalecenie lokalizacji budynkéw mieszkalnych lub ustugowych we frontowej czesci dziatki,
budynkéw pozostalych, w tym zwigzanych z prowadzeniem dzialalnos$ci gospodarczej w glebi
dziatki.
Wykorzystanie ¢czesci dziatki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszcezalnego
innego niz ustugi podstawowe, wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:
1) teren powinien byé odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenig od nieruchomosci
sasiednich, przy uwzglednieniu strefy Gienia oraz jej wplywu na otoczenie,
2) dobowe natezenie ruchu samochodowego, zwigzanege z obsluga prowadzonej dzialalnosci
powinno byé zblizone jak dla zabudowy mieszkaniowe;j,
3) zakazuje sie wykorzystania czesci dzialki dla potrzeb skiadowania surowcdw, paliw
lub odpaddw innych niz komunalne.
Ustala sie nastepujgce zasady lokalizacji zabudowy rekreacyjnej w Obrebie wyznaczonych
terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinngj i rekreacyjnej oznaczonej symbolem MN,L:
dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia funkeji rekreacyjnej w wyksztalcona zabudowe
mieszkaniows w ramach zagospodarowania istniejacych, nie uzytkowanych zagréd | dzialek
budowlanych,
Dla budynkow mieszkalnych - planowanych i podlegajacych przebudowie, ustala sig, jezeli
ustalenia szczegdlowe nie regulujg inaczej:
1} wysokosé gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupetniajacych zespotly istniejgce, powinna
nawigzywaé do obiektéw sasiadujgcych z tolerancjg 20%,
2) maksymalna wysokesé budynkéw mieszkalnych do 2.0m w kalenicy,
3) wysokos¢ budynkéw jednorodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych
w tym poddasze uzytkowe, poziom posadowienia parteru max. 1.20m nad poziomem terenu,
4) geometria dachow:
- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,
- dopuszcza si¢ realizacje dachdéw ptaskich badz kopertowych wylgcznie w przypadkach
uzasadnionych koniecznoscig wkomponowania sie¢ w zespot zabudowy istnigjgce;,
- kat nachylenia potaci dachowych w granicach 30°- 45°,
- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramike w kolorach naturainych (zalecana
czerwien ceglasta),




10,

11,

12,

5)

6)

materialy wykonczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgeych z otoczeniem kolordw pokrycia
potaci dachowych oraz elewagji.

Dla budynkéw gospodarczych i garazy zwigzanych z zabudows mieszkaniowg ustala sig
wysokoé¢ zabudowy wynoszacg jedng kondygnacje naziemna bez poddasza uzytkowego, o max
wysokoéci do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu — 3.5m, z dachami stromymi,
symetrycznymi o hachyleniu polaci dachowych 30° - 40°,

Dla budynkdw rekreacyjnych - ustala sie:

1)

6)

7)

wysoko$é gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupeiniajacych zespoly istniejace powinna

nawigzywaé do obiektdw sasiadujacych z tolerancja 20%

wysokosé zabudowy 1 kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza uzytkowego,

maksymalna wysokos$é 6.0m w kalenicy,

maksymalna wysokosé do poziomu okapu od poziomu terenu - 3.0m

geometria dachow:

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe,

- uktad kalenicy w nawigzaniu od ukiadu kaienic przewazajgcej zabudowy otaczajace),

- kat nachylenia w granicach 30°- 45°,

- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasia),

materiaty wykonczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,

pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia

polaci dachowych oraz elewacii,

Dla budynkéw pozostatych ustala sie, jezeli ustalenia szczegdlowe nie regulujg inaczej;

1)
2)
3)
4)

5)

6}

7)

wysokos¢ gzymséw, attyk i kalenic budynkéw uzupelniajgcych zespoily istniejace powinna
nawigzywaé do obiektow sasiadujgcych z tolerancjg 20%

wysokos¢ zabudowy do 2-ch kondygnaciji naziemnych,

maksymalna wysoko$é budynkoéw 8.0m w kalenicy,

maksymalna wysokos$¢ do poziomu okapu od poziomu terenu (w przypadku dachow dwu- lub
wielospadowych}) - 4.5m

geometria dachow:

- dachy symetryczne dwuspadowe [ub wielospadowe,

dopuszeza sie realizacje dachdw plaskich wylacznie w przypadkach uzasadnionych,
wynikajgcych z wymogdw konstrukeyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektow

- ukiad kalenicy w nawigzaniu od ukiadu kalenic przewazajacej zabudowy otaczajacej,

kat nachvlenia w granicach do 45°,

pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwient ceglasta),

materialy wykoficzeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradyeji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe, )

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem kolordw pokrycia
polaci dachowych oraz elewac]i,

Dla noworealizowanych | modernizowanych ogrodzen we frontowej czesci dziatki ustala sie;

1)
2)
3)

4)

zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatdw betonowych,

realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajgcych drog,

realizacie ogrodzen dia terendw przyleglych do drog wojewodzkich i powiatowych
w okreslonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdzialu VI stalgj linii ogrodzen trwatych,
dzialalnos¢ ustugowa lub produkcyjna, winna by¢ odseparowana pasem zieleni wielopigtrowej
lub ogrodzeniem ograniczajacym rozprzestrzenianie sig uciazliwosci do granic nieruchomoéci
na ktorej jest prowadzona.

13. W obrebie terenu objetego planem obowigzujg nastepujgce ograniczenia w uzytkowaniu terendw
w tym zakazy zabudowy:

wprowadza si¢ nakaz zachowania normatywnych odleglosci projektowanej zabudowy od istniejacych
sieci i urzadzet infrastruktury technicznej.



ROZDZIAL I
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§8.

Ustala sie nastepujgce zasady ochrony i ksztaltowania srodowiska przyrodniczego:

1.

SR NEO

12,

13.

14.

Zachowanie bioréznorodnosci oraz utrzymanie zdolnosci ekosystermndw do odtwarzania zasobdw
przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjatu ekologicznego istniejacych systemow
przyrodniczych.

Wprowadzenie ochrony terendw lesnych poprzez przebudowe drzewostandw ukierunkowang
na zwiekszenie biordznorodnos$ci gatunkowej oraz poprawe stanu zdrowotnego laséw.

Nakazuje sie ochrone systemu rowdw melioracyjnych przed zabudowa i przeksztalcaniem,
wprowadzajac zakaz grodzenia i zabudowy w odleglosci mniejszej niz 5m od gdérnej krawedzi
rowu,

Realizacja zabudowy na terenach zmeliorowanych, dopuszczonych w planie do zabudowy, pod
warunkiem przebudowy sieci drenarskiej dokonanej przez specjalistyczne firmy wodno-
melioracyjne zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy systemow melioracyjnych
okreslonymi przez gestora sieci.

Obowiazuje nakaz zachowania istniejgcych zespolow zieleni tegowej i srodpolne;.

Zakaz chowu zwierzat w systemie bezscidtkowym.

Zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych sciekow do ziemi i wod.

Zakaz rolniczego wykorzystania éciekdw komunalnych i przemysiowych,

Zakaz sktadowania odpaddw komunalnych i produkeyjnych poza terenami wyznaczonymi w planie

. Dla inwestycji realizowanych w bezpodrednim sasiedztwie terendw leénych obowigzuje nakaz

realizacji inwestycji zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

. Wprowadza sie nakaz zachowania normatywnych odleglosci projektowanej zabudowy

od istniejacych sieci i urzadzed infrastruktury technicznej w tym: gazociagow, napowietrznych linii
elektroenergetycznych oraz sieci wodociagowych.

Oddzialywanie zwiazane z prowadzong dziatalnoéciag, w tym na terenach przeznaczonych na cele
produkcyjne (emisja gazéw, pytéw, zapachdw, halasu, promieniowania itp., a takze wzmozony
ruch pojazddéw) nie moze powodowaé przekroczenia standarddw jakos$ci Srodowiska poza
granicami terenu do ktérego ma prawo prowadzgcy dziatatnosé.

Na terenach objetych planem ustala sie¢ zakaz prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej
powodujgcej powstawanie emisji, ktéra moze byé szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu
$rodowiska, powodowaé szkode w dobrach materialnych lub pogarszaé walory estetyczne
$rodowiska lub moze kolidowaé z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze §rodowiska.
Réwnomierny poziom dzwieku przenikajacego do Srodowiska na granicy ferenu inwestycji nie
moze przekraczaé dopuszezalnych wartosci okreslonych w aktualnie obowigzujacych aktach
prawnych z zakresu ochrony srodowiska przed hatasem i wibracjami.

ROZDZIAL V )
TERENY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI CELOW PUBLICZNYCH

§ 28.

De terendw przeznaczonych do realizacji celéw publicznych zalicza sie:
1) tereny ustug oswiaty UO
2) tereny ustug ochrony zdrowia i opieki socjalnej U2
3) tereny sportu i rekreacji US; US,UT.ZP,
4) tereny cmentarzy ZC,
5) tereny zabudowy specjalistycznych ustug turystyczno-wypoczynkowych UT,
6) tereny zieleni urzadzonej ZP,
7} tereny ustug administracji UA,
8) tereny drog publicznych:

- teren drogi krajowej klasy GP,
teren drég wojewddzkich klasy G,
- teren drbg powiatowych klasy Z,
- tereny drég gminnych kiasy L,
tereny drég gminnych klasy D,
tereny projektowanych drog klasy L,



- tereny projektowanych drég klasy D,

2. W obrebie terenéw przeznaczonych do realizacii celéw publicznych wprowadza sie nakaz
stosowania spdinych, indywidualnych rozwigzah projektowych w celu wzbogacenia waloréw
lokalnego krajobrazu, ze szczegdinym uwzglednieniem kompozycji przestrzennegj terendow
zielonych, matej architektury i placow publicznych.

3. W granicach pasdow drogowych drég publicznych wprowadza sie¢ zakaz lokalizagji nosnikéw
reklamowych oraz obiektow kubaturowych (w tym tymczasowych obiektow handlowo-
uslugowych), za wyjatkiem wiat przystankdw komunikacji zbiorowej i niezbednych urzadzen
infrastruktury technicznej.

4. Realizacja ustalen planu winna zapewnia¢ osobom niepeinosprawnym swobode poruszania sie w
obrebie budynkow oraz terendw zwigzanych z obiektami uzytecznoéci publicznej i komunikacja.

ROZDZIAL VI
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
§ 29,

1. Powigzanie ukiadu komunikacyjnego z ukladem zewnetrznym tworzg;

1} droga krajowa nr1 relacji Katowice-Gdarisk oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
DK(GP),

2} drogi wojewodzkie relacji Bargly-Konopiska-Blachownia-Klobuck i relacji Poraj-Myszkow-
Zawiercie oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DW (G}

3} drogi powiatowe relacji Czg¢stochowa-Nierada-Starcza, Wrzosowa-Korwindw-Poczesna,
Wrzosowa-Huta Stara-Poczesna, Wrzosowa-Brzeziny oznaczone na rysunku planu symbolem
KD-DP {Z}

4} drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DG (L), KD-DG(D),

2. Podstawowy uktad komunikacyjny tworzg oprocz drég okreslonych w § 29 pkt 1 - drogi gminne
KD{(L), uzupetnione systemem drég dojazdowych KD({D} i wewnetrznych KDW.

§34.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KD-DP (Z) ustala sie:
Przeznaczenie - teren drog publicznych - drég powiatowyceh - zhiorczych
podstawowe
Przeznaczenie - lokalizacja urzgdzefi i sieci infrastruktury technicznej,
dopuszczaine - ciggi piesze i rowerowe,

- lokalizacja miejsc parkingowych,
- pasy zieleni izolacyjnej

Wykiucza sie - lokalizacje reklam, obiektéw kubaturowych za wyjatkiem obiektéw

obstugi ruchu zbiorowego

Zasady | warunki - utrzymuije sig istniejaca szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych
zagospodarowanifa terenu | z zaloZzeniem docelowej modernizacji do 20.0 m, w celu uzyskania

parametrow zgodnie z wymaganiami przepisow szczegdlinych,

- nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 20.0m od osi
drogi,

- stata linia ogrodzen trwatych 10.0m od osi drogi.

- modernizacja i rozbudowa drég do parametréw wymaganych
przepisami szczegdIinymi na warunkach i zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie o drogach publicznych,

§47.

Parametry techniczne drog winny spefniaé wymagania okreslone w ustawie o drogach
publicznych oraz w obowigzujgcych przepisach okreslajgcych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie,

W obrebie terendw zainwestowanych dopuszcza sig szerokosci drég w liniach rozgraniczajacych
mnigjsze niz przewidujg przepisy szczegolne, pod warunkiem, ze uzasadnia to istniejacy stan
zagospodarowania, na warunkach okreslonych w przepisach szczegdlnych w uzgodnieniu
z Zarzadca drogi.

Ukiad komunikacyjny moze zosta¢ uzupelniony o odcinki drég wewnetrznych — zapewniajacych
prawidiowg obsluge komunikacyjna poszczegdlnych obszaréw, szerokosci pasdéw terenu




przeznaczonych dla ruchu pojazdow i pieszych powinny zostaé dostosowane do potrzeb i nie
powinny byé mnigjsze niz okreslone w przepisach szczegolnych.

W sytuacjach kiedy niezbgdne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia drég zapewniajgcych
wewnetrzng obstuge komunikacyjng, zmiany te nie moga naruszaé zewnefrznych linii
rozgraniczajgcych okreslonych na rysunku planu.

Drogi bez przejazdu winny by¢ zakoriczone placem manewrowym, umozliwiajgcym nawracanie
samochodéw ciezarowych (sluzb komunalnych i strazy pozamej). Plac do zawracania
samochodéw na drodze pozarowej powinien mie¢ wymiary ¢o najmnigj 20 x 20m, a w pozostalych
przypadkach co najmnigj 12,5 x 12,5m — stosownie do przepiséw szczegdinych,

§ 48.

Ustala sie nastepujace standardy wyposazenia terendw objetych planem w migjsca postojowe
dla samochodéw. Liczba stanowisk postojowych dla samochodéw powinna pokrywaé peine
zapotrzebowanie w ilosci;

1.

SOembkwnN

pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach
nierushomosci na ktérej planowana jest inwestycja,

1m.p./1 mieszkanie,

2m.p./1 dzialke budowlana,

4m.p.1100m? powierzchni uzytkowej ustug, handlu,

1m.p. na kazde 20 m2 powy2ej 2000 m2 powierzchni uzytkowej usiug, handlu,

25m.p.A100 zatrudnionych w produkcji na 1 zmiane.

ROZDZIAL VII

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 49.

Ustala si¢ nastepujace zasady modernizacii, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej:

Ustala sie mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na cafym terenie
objetym planem, na warunkach okreslonych przez dysponentdw sieci z wlascicielami, wladajgcymi
fub zarzadcami terenu — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegdlnymi. Ustala sig
mozliwosé lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym wyznaczonym
liniami rozgraniczajgcymi drdég, na warunkach ustalonysh przez dysponentéw sieci z
administratorem drég, zgodnie 2 przepisami sz¢zegdlnymi.,

Prowadzenie projektowanych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w sposob nie
ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terenéw wyznaczonych w planie na warunkach
okreslonych przez uzytkownika sieci.

W przypadku koniecznosci zmiany przebiegu istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej ograniczajacych podstawowe przeznaczenie terenéw wyznaczonych w planie,
dopuszcza si¢ korekie badZz zmiane przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych
przez uzytkownika sieci.

Zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych sieci wodociggowych na warunkach
okreslonych przez uzytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora programu do realizacji
i wielkosci zapotrzebowania na media. W bilansach zapotrzebowania na wode oraz realizacji
sieci, nalezy uwzglednic¢ potrzeby ochrony przeciwpozarowe;.

W sytuacji uzasadnionej ekonomicznie iub technicznie dopuszcza si¢ realizacje indywidualnych
uje¢ wod podziemnych, pod warunkiem speinienia wymagan odrebnych zawartych w przepisach
prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gbrniczego.

Zaopatrzenie w gaz poprzez istniejacq i projektowang sie¢ gazowaq niskiego cisnienia zasilang
z przebiegajacych przez gming gazociagow magistralnych: wysokopreznego i Sredniopreznego.
Rozhudowa sieci gazowej w miarg wystepujgcych potrzeb zwigzanych z zainwestowaniem
nowych terenéw, na warunkach okreslonych przez wlasciciela sieci,



7.

10.

11.

12.

13.

W zakresie zaopatrzenia w cieplo wprowadza sie wymog stosowania do celéw grzewczych
ekologicznych no$nikow energii w tym miedzy innymi; gazu, oleju opatowego, energii elektrycznej,
lub urzadzen do niskoemisyjnych technologii spalania.

Odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych i wod opadowych:

1) odprowadzenie $ciekéw gospodarczo-bytowych do lokalnej kanalizacji $ciekowe] przy
zachowaniu przepisow szczegolnych,

2) odprowadzenie éciekoéw przemystowych na zasadach okreslonych w przepisach
szczegbinych,

3) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji $ciekowej nakazuje sie stosowanie szczelnych
bezodptywowych zbiornikow do czasowego gromadzenia $ciekdw potwierdzonych atestem
szczelnodci i obowiazkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na etapie realizacji
zbiornika, z obowiazkowym wywozem $ciekdw do oczyszezalni,

4) po zrealizowaniu lokalne] kanalizacji sanitarnej wymagana likwidacja szamb i obowigzek
budowy przytaczy do sieci kanalizacji sanitarnej,

5) odprowadzenie wod opadowych na wlasny nieutwardzony teren przy zastosowaniu rozwigzan
zapewniajgcych czystos¢ wod odbiornikow,

€} odprowadzenie wéd opadowych z terendw utwardzonych i z powierzchni narazonych na
zanieczyszezenia zgodnie z ustaleniami przepiséw szczegoinych,

Zaopatrzenie w energie elektryczna;

1} zacpatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych i projektowanych sieci i urzadzen, zgodnie
z przepisami szczegdlnymi i na warunkach okreslonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu
przez inwestora szczegdtowego programu do realizacji | wielkosci zapotrzebowania na media.
W przypadku konieczno$ci realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uscislenie ich
lokalizacji - w obrebie przedmiotowego terenu - nastapi w rozwiazaniach technicznych,

2} adaptuje si¢ napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 220kV i 110 kV wraz ze strefami
technicznymi - zgodnie z przepisami szczegdinymi, z dopuszczeniem ich remontdw
i modernizacji.

Zaopatrzenie w sieé telekomunikacyjng stosownie do potrzeb z dopuszczeniem wszystkich

operatorbw sieci.

Postepowanie z odpadami — zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach:

1) ustala sie obowigzek urzadzenia na kazdej dzialce miejsca na pojemniki sluzace do
czasowego gromadzenia odpadow stalych,

2) usuwanie odpadédw komunalnych na urzadzone skladowisko odpadow komunalnych,

3) w pizypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych wprowadza si¢ obowigzek ich
selektywnego gromadzenia i przekazywanie jednostkom prowadzacym ich utylizacje;
wprowadza sie zakaz utylizacji tych odpadéw w granicach terenu objetego niniejszym
planem.

Whprowadza sie obowigzek zachowania normatywnych odleglosci projektowanego zainwestowania

od istniejacych sieci infrastrukiury technicznej:

1) 220kV, 110kV, 30kv 15kV z zachowaniem dopuszczalnych pozioméw  pdl
slektromagnetycznych,

2} wokdt stacji transformatorowych — 5 x 5m,

3) wzdiuz gazociggow wysokopreznych i Sredniopreznych — zgodnie z przepisami szczegéinymi.

Zagospodarowanie ferendéw w zasiggu stref technicznych okreslonych w pkt 12 zgodnie

z zasadami okreslonymi przez admiinistratora sieci, stosownie do przepisow szczegdinych.

Lokalizacja obiektdw budowlanych w strefach technicznych wytacznie na warunkach okreslonych

przez dysponentdw sieci -~ zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegdinymi. Na etapie

prac projektowych nalezy uwzgledni¢ okreslone w przepisach szczegoénych odlegtosci lokalizaci
obiektéw budowlanych od sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej.

Na terenach objetych planem wprowadza sie zakaz realizacji budynkéw i obiektow budowlanych

(w tym masztéw, anten i komindw) o wysokosci powyzej 50.0 m nad poziomem terenu i mogacych

stanowic¢ przeszkody lotnicze.

ROZDZIAL XI

OKRESLENIE STAWKI PROCENTOWEJ StUZACE. NALICZENIU JEDNORAZOWEJ OPLATY
Z TYTULU WZROSTU WARTOSCI NIERUCHOMOSCI ZWIAZANEJ Z UCHWALENIEM PLANU.



§ 123.
Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art. 36. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustala sie z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci objetych ustaleniami planu, stawke procentowa
sluzgca do naliczania jednorazowej optaty przez Wojta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomosci

przez jej wiasciciela lub uzytkownika wieczystego w wysokosci:

MN - 30 %
MN,U - 30 %
UHG - 30 %
Pl 2 30 %

Zalaczniki Nr 1 -wyrys z planu zagospodarowania

Otrzymuja;
1. Zakiad Projektowania i Nadzoru Inst. El. Inst. Teletechn. P. Grudzinski z up.UG
2. ala. B i -

{ . ;
Andrzej/Jelecki
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Zalgcznik Nr 1 do wypisu
Nr 7323/ 177 /06 z dnia 08.11. 2006 r.
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Czestochowa, dnia 2006.10.23
STAROSTWO POWIATOWE
w Czegstoohowilae
POWIATOWY ZEIPOL UZGODNIER
DOKUMENTACTI PROJEKTOWED
ul. Scbieskiago 3, tel.3229-178; 21§
42-200 CZESTOCHOWA

OPINTIA NR 632/06
uzgodnienia dokumentacji projektowej.
Przedmiot uzgodnienia: Przebudowa stanowigka plupowego

dla: Zaklad Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr ini, Jerzy Grudzifeki

Adres: Berlinga 4m3 42-200 Czestochowa

na zlecenie z dnia: 2006.09.29 znak :

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2006.09,29

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
opiniuje pozytywnlie lokalizacie obiektu poloZonego:
Poczesna , ul.Staszica Gmina:Poczesna

Uwagi i zalecenia:

[48] Wodoc.Czestochowskie S.A. .
- uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych
odleglosci od istniejgcych przewoddw wod.-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenie proj.uzbrojenia
w terenie, dokonac w c¢bhecnofci stuzb eksploatacyjnych PWiK Cz-wa

[74] GZG RGaz - uzgodniono pod warunkiem:
-zachowania normatywnych odleglofci od gazociggbw
- zabezpieczenia miejsc kelizyjnych (skrzyzowai) zgodnie =z
chowigzujacymi przepisami - normami
- wykonanie prac ziemnych w pobliZu gazociggu
recznie 1 pod nadzorem RG Cz-wa,
przed przystagpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzdr do RG.

{19] WSO0iZK Starostwa Powlatowego - nie podlega uzgodnieniu warunkdw
Obrony Cywilnej.

[164) Zaklad Energetyczny RD Cz-wa Teren - uzgodniono.
{571 §ZMiUW K-ce 0Oddzial Cz-wa - uzgedniono.

[97) TP OT DUSiUD Myszkédw - w miejscach zbliZefi i skrzyzowafi do urzadzeh
pezostajacych w eksploatacji DUSLUD Myszkdw zachowad
odlegloSci pionowe i poziome lub zastosowal ochrong
urzgdzefli teletechnicznych przewidziang
normg ZN-96/TPSA-004.



[25] OGP GAZ SYSTEM Sp.z o.o. O/Swierklany - uzgodniono.

[3] Przewodniczgcy Zespoiu:

Przedioczony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespolu dot. obowigzujgcych warunkow
do realizacji budowy.

Ark. mapy: 511.444.013

Dokonanc zapiaty oplaty skarbowe]
znakami oplaty skarbowe] w wysok.zi: 6.50



Mapa do celow projektowych

Waj. laskie
Gmina: Poczesna
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ZAKI.AD PROJEKTOWANIA I NADZORU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE /

mgr inz. Jerzy Grudzinski -
ul. Kutrzeby 32 tel. 322 50 65
42-200 Czestochowa tel./fax 372 04 86

¥ mr7r

Przebudowa stanowiska siupowego przy ul. Staszica, gm. Poczesna.

Opracowal tech. Iwona Jablkowska TR .
; mgr inz Jerzy Grudziski ST 4
TryEdant UAN VIIV83861/61/36 4 |-

Rys. 2 Plan sytuacyjny 09.2006r.
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Wojewodztwo Slaskie
powiat czestochowski

Jednostka ewidencyjna 240413_2, Poczesna, Obreb Nr 0005, Kolonia Brzeziny Wik

~ NUMER
arkusz dziatka

obreb

240413_2.0005 2

81

POW. NAZWISKO 1 IMIE (NAZWA)

ha wiasciclela lub wiadajacego

Matz.: Madrzak Wactaw (Stefan, Marta),

Madrzak Kazimiera (Jozef, Janina)

Strona 1/1
Czestochowa, dn. 2006.10.03

Wypis z rejestru gruntow

ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZfBA) IR,
migjscowos¢ ulica nr

upz.
WEAD.

ws 1/1 Poczta: 42-263 POCZESNA, miejscowosc: Brzeziny Kolonia,
9; Poczta: 42-263 POCZESNA, miejscowosc: Brzeziny
_Kolonia, STASZICA 15

1.6430

[nom. praw. AWZ RLG-ON- 101
4512/BRZ.KOL/14/77;]

Kolonia Brzeziny Wik;3, y 111 0.3671 1d dz. : 240413 2.0005.81
uz, LIV 0.3058
uz. RIva 0.3965
| = uz. RIVb 0.5736 N ___ . _ T :
Matz.: Szafruga Henryk (Wojciech, ws 1/1 Wrzosowa, Strazacka 9; Wrzosowa, Strazacka 9
Wiadystawa), Szafruga Zofia (Jan,
Franciszka) -
240413_2.0005 2 82 0.5060 [nom. praw. AKT NOT REP A NR 38
4956/97 Z DN 19,12.97R
NOT.M.SZCZEPANCZYK M]
Kolonia Brzeziny Wikyz. rivh 0.4007 Iddz. : 240413_2.0005.82
L uz, B 0.1053
Buakowskﬂ%ggmHMMaﬁaﬁﬁa&—s&—M—ﬁa&ﬂmmL W
liya.  Boeww ouf . BYosu D2
240413_2.0005 2 83 0.6060 “ 9 & 6
Kolonia Brzeziny Wikz. Rivb 0.6060 Iddz : 240413_2.0005.83
Mokras Karina (Marek,Halina) wl 1/1 Wrzosowa, Zaniwie 6a
240413_2.0005 2 84 0.4510 [nom. praw. KW 18224] 53
Kolonia Brzeziny Wikz. B-RIVb 0.0015 Iddz : 240413_2.0005.84
| uz. RIvb /o308 o riC . e e = =S
Skarb Painstwa - . wd 1/1
Skarb Panstwa - Drogi Powiatowe uk 111
240413_2.0005 2 140/2 1.5370 [nom. praw. 4/71 WYKAZ DROG 286
POWIATOWYCH ]
Kolonia Brzeziny Wik, dr 1.5370  ld dz. : 240413_2.0005.140/2

1I, dziatek: 5

Suma pow.:

4.7430 Stownie :

Sporzadzono wedtug stanu na dzierl 2006,10.03.

Sporzadzit(a): Halina Dynska

cztery hektary siedem tysiecy czterysta trzydziesci m2

:- \ (A loug
\.&(L’ "@u'\-’\/\{
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PZD /5443 /U /138 /06 Czestochowa,2006.11.20.

Decyzja Nr138/U/ 2006

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2004r. Nr 204 , poz.2086.) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z pozn.zm.) oraz uchwaty Nr 0063 / 1/308 / 05 Zarzadu Powiatu w Czestochowie
z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu
Drog w Czestochowie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych, po
rozpatrzeniu  wniosku ztozonego w dniu  16.11.2006 r. przez Pana Jerzego
Grudzinskiego Zaktad Projektowania i Nadzoru Instalacje  Elektryczne
i Teletechniczne, ul. Berlinga 4 m.3, 42-200 Czestochowa dziatajacego
z upowaznienia mgr Bogdana Krakowiana Wojta Gminy Poczesna o wyrazenie
zgody na przebudowe odcinka linii napowietrznej nN o$wietlenia ulicznego
w m. Kolonia Brzeziny, ul. Staszica przy drodze powiatowej nr 1058 S Brzeziny Nowe
— Huta Stara

zezwalam;

na przebudowe odcinka linii napowietrznej nN os$wietlenia ulicznego w m. Kolonia
Brzeziny, ul. Staszica przy drodze powiatowej nr 1058 S Brzeziny Nowe — Huta Stara
zgodnie z przedstawionym zat. nr 1 — mapa syt.-wys. pod warunkiem :

odtworzenia rowéw i innych elementéw drogi po wykonaniu przebudowy odcinka linii
napowietrznej nN.

W przypadku modernizacji lub remontu drogi, nadzdér branzowy oraz koszt
ewentualnego przetozenia urzgdzenia obcego pokryje jego wtasciciel.

Uzasadnienie;

Decyzja w catosci uwzglednia zgdanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4
K.p.a. odstgpiono od uzasadnienia

Pouczenie ;

1.Zezwolenie wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne z zezwoleniem
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym o ktére wykonawca lub inwestor powinien
wystgpi¢ do Powiatowego Zarzadu Drog w Czestochowie w trybie i na warunkach
okreslonych w art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 5 ustawy o drogach publicznych
z dnia 21 marca 1985( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086 ). W zezwoleniu tym, na
podstawie uchwaty Rady Powiatu w Czestochowie z dnia 24 czerwca XVII/159/2004
( Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 67 , roz. 2045) zostang naliczone optaty.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do

Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Czestochowie Al. Niepodlegtosci 20/22
za posrednictwem tut. Zarzadu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuija;
(1) Pan Jerzy Grudziriski
"~ Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
ul. Berlinga 4 m.3, 42-200 Czestochowa
2. mgr Bogdan Krakowian
Wojt Gminy Poczesna
3. ODM Nr 3w Poczesnej
4, ala.
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OSWIADCZENIE

Bedac (wspot)wiascicielem dziatki nr . obreb OOO‘SCO{YW&;HW <
po zapoznaniu si¢ z projektem zamierzenia inwestycyjnego wyrazam zgode
na budowe urzadzen oswietleniowych na w/w dzialce, zgodnie z zataczonym

planem sytuacyjnym.
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na budowg urzadzen o$wietleniowych na w/w dzialce, zgodnie z zataczonym

planem sytuacyjnym.

/podpis odbierajacego oswiadczenie/ /padpis skladajacego odwiadcezenie/



CEmion

ENION Spétka Akeyjna

ODDZIAt W CZESTOCHOWIE

REJON DYSTRYBUCJI CZESTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42-201 Czestochowa

tel. (34) 364 80 00, fax. (34) 364 89 48

Zaklad Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz. Jerzy Grudzinski

ul. Berlinga 4 m. 3

42-200 Czestochowa

Czestochowa, 29-11-2006r.

ZECz/RD4/ZS4/RC/10199/1/06

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pt. ,,Przebudowa stanowiska stupowego przy
ul. Staszica w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna”.

Niniejszym informujemy, ze przedtozony do uzgodnienia projekt wymieniony w tytule
uzgadniamy w zakresie zgodnosci przyjetych rozwigzan technicznych z warunkami przytaczenia z
uwaga:

1. Ze wzgledu na koniecznos¢ przestawienia stupa linii napowietrznej nn oraz odtworzenia
przytacza kablowego do dziatki budowlanej nr 84, bedacych wtasnoscig ENION SA, przed
przystgpieniem do prac Inwestor zobowigzany jest do zawarcia z ENION SA stosownego
porozumienia regulujgcego zasady wykonania przebudowy.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do daty waznosci warunkoéw przebudowy, {].
do dnia 16.10.2007 r.

Uzgodnienie nie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem | nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wtadze nadrzedne trybem oraz
od wynikajgcej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujacych
przepiséw budowy i bezpieczenstwa.

Przestany egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

Kieraymnit

; dzAna Siecle
Wydzialu Zarpad

Zat. PB-1egz

udzinsk!
i

kopia: a/a

ODDZIAt W CZESTOCHOWIE

Zaklad Energetyczny Czestochowa

al. Armii Krajowej 5, 42-201 Czestochowa
ENION Spétka Akeyjna

ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakéw

NIP 675 000 12 25

KRS 12216

Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia



Przebudowa stanowiska stupowego przy wl. Staszica w m. Kolonta Brzeziny, gm. Poczesna. 5

5. PROJEKT BUDOWLANY

5.1  OPIS TECHNICZNY

5.1.1 Przestawienie istniejacego slupa i przelozenie odcinka linii napowietrzne;j

Przebudowie podlega istniejace stanowisko slupowe nr 10/9 typu Kr-10/ZN linii nN
zasilanej ze stacji transformatorowe] S-887. Zuwagi na znaczng odleglo$é stupa od drogi
1 przewidziany odrebnym opracowaniem montaz na shupie oprawy oswietleniowej zaprojektowano
jego przestawienie w miejsce pokazane na planie sytuacyjnym (rys. 2).

W zwiazku ze zmiang lokalizacji shupa nalezy przelozyé odeinek linii nN AsXSn 4*70
+ AsXSn 2*35 w sposob pokazany na schemacie ideowym przebudowy (rys. 3). Diugosé przesta
linii napowietrznej po przestawieniu shupa ulegnie skréceniu, a trasa linii zostanie naprostowana,
co jedynie poprawi warunki pracy przedmiotowej linii napowietrznej.

Uwaga:

W przypadku uszkodzenia shupa lub jego osprzetu podczas demontazu, nalezy zabudowad
odpowiednie nowe elementy stanowiska stupowego.

5.1.2 Budowa linii kablowe;j

W chwili obecnej ze stupa nr 10/9 zasilana jest przylaczem kablowym dz. nr 84.
Po przestawieniu shipa nalezy odtworzy¢ jej zasilanie, ukladajac nowy kabel YAKXS 4%*35; 1kV
0 tacznej dhugoscl le=20m ze stupa do istniejacego zlacza pomiarowego ZP.

Na stupie kabel nalezy chroni¢ do wysokosci 2,5m nad ziemig rura ochronng Arot BE75.
Kabel nalezy prowadzi¢ po ftrasie przedstawionej na planie sytuacyjnym (rys. 2), zgodnie
z zalacznikiem 1. Przy wprowadzaniu kabla do zlacza pomiarowego i na stup nalezy pozostawié
odpowiednie zapasy. Lini¢ kablowa nalezy wykonaé¢ zgodnie z prenorma N SEP-E-004,
a po wykonaniu wszystkich prac przeprowadzi¢ pomontazowe proby techniczne oraz dostarczyé
Inwestorowi 1 egz. dokumentacji powykonawczej 1 protokoty badan.

5.1.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana przebudowa stanowiska stupowego, przelozenie odcinka linii nN oraz budowa
przylacza kablowego nie wymagaja stosowania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;,
tj. przed dotykiem posrednim.

Zaktad Profeltowania i Nadzoru Instalacie Eleltryczie | Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
wl Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel 322 50 65 ; telfax 372 04 86
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5.1.4 Ochrona przeciwprzepigciowa

Na slupie nr 10/9 zamontowany jest komplet ogranicznikow przepieé, ktory nalezy
wykorzysta¢ po przestawienie stupa.
Wartos¢ rezystancji uziemienia przeciwprzepigciowego nie moze przekroczyé¢ 1002,

Nalezy sprawdzi¢ stan istniejacego uziomu, oporno$¢ potwierdzi¢ pomiarem i w razie
potrzeby odtworzy¢ uziemienie przeciwprzepigciowe i ochronne.

53 UWAGI KONCOWE

i Calos¢ robot winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami i normami.
2 Wykonawcg prac moze by¢ jedynie przedsi¢biorstwo lub osoba posiadajaca uprawnienia

do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Przebudowe napowietrznej linii nN nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami normy
PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym ,,Ensto Pol” sp. z 0.0. Gdansk (oprac. —
.Energolinia” Poznan) : Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN.

4, Lini¢ kablowg nalezy uklada¢ $cisle wedlug trasy wytyczonej na podstawie niniejszego
projektu przez uprawnionego geodete, zgodnie z postanowieniami prenormy N SEP-E-004.

3 Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac badan technicznych i dostarczy¢ Inwestorowi
protokoly badan 1 dokumentacj¢ powykonawcza.

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel./fax 372 04 86
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Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne nalezy uktadaé scisle wedtug trasy pokazanej

na rysunku — planie sytuacyjnym, uzgodnionym i zatwierdzonym przez Zespot Uzgodnien

Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem uwag zawartych w protokole Zespotu

Uzgodnien Dokumentacji Projektowej oraz domiarow lub wspotrzednych podanych na

rysunku.

Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych mozna rozpoczgé po:

e przekazaniu placu budowy przez Inwestora,

¢ wykonaniu makroniwelacji terenu, i

e wytyczeniu trasy linii kablowej przez uprawnionego geodete,

e Uuzyskaniu pozwolenia na ewentualne zajecie pasa drogowego,

¢ powiadomieniu Wiascicieli lub Eksploatatorow uzbrojenia podziemnego, ktére koliduje
z przebiegiem budowanej linii kablowej, o rozpoczeciu prac ziemnych.

e powiadomieniu inspektora nadzoru instytucji, ktére zastrzegty sobie do tego prawo.

Wykopy pod budowe elektroenergetycznych linii kablowych - rowy kablowe, nalezy

wykonywac¢ za pomocq sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkéow

terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg

od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie. Glebokos¢ rowu okreslona jest

gtebokoscig utozenia kabla, powiekszong o 10 cm.

Giebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle do powierzchni ziemi od goérnej

powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:

100cm — dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;

90cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych;

80cm — dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV lecz nie wyzszym niz 30 kV,
utozonych poza uzytkami rolnymi;

70cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

50cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utozonych pod chodnikami, drogg
rowerowaq, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do oswietlenia znakow
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp.

Dopuszcza sie uktadanie kabla na mniejszej gtebokosci pod warunkiem prowadzenia go
w rurze ochronnej. Rura ochronna powinna wystawac¢ po 0,5m poza przeszkode, a konce
przepustow nalezy wypetni¢ pakutami i gling.
Pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o odpowiedniej wytrzymatosci na
gtebokosci minimum:

80cm — dla kabli o napieciu znamionowym do 30 kV:
100cm — dla kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV.

Szerokos¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - suma srednic zewnetrznych wszystkich kabli w warstwie,
a - suma odlegtosci pomiedzy kablami.

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
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www.grudzinski.com.pl IR ERRRE . 1 e-mail zpin@grudzinski.com.pl
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Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci pionowe na skrzyzowaniy i

poziome przy zblizeniu

kabli utozonych bezposrednio w ziemi pomiedzy kablami nie nalezgecymi do tej samej [inii

kablowej podano w ponizszej tabeli

ISl 1
Najmniejsza dopuszczaina
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych ____odleglos¢ [cm
Pionowa na Pozioma przy
by i — _ : skrzyzowaniu | zblizeniy
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami o tym
[t samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 15 5*
2 Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone c_io zasilania urzgdzen oswietle- moga sie
niowych z kablami tego samego przeznaczenia | stykac |
3 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV z kablami
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1kV < Uy < 30 kV 1 25
4 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1kV < Uy < 30 kV 15 '\
z kablami tego samego przedzialu napigc znamionowych ; 10
5 | Kable roznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 30 kV A
6 | Kable z mufami innych kabli g d"spigszcza jak Ip. 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV 50 50
" z kablami tego samego przedzialu napie¢ znamionowych
za wyjatkiem kabli sygnalizacyjnych z kablami sygnalizacyjnymi, kabli sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV
przylgczonymi do tego samego obwodu, kabli elekiroenergetycznych jednozylowych stanowigcych jedna linie, kabli elektro-
energetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen oswietleniowych. Dopuszcza sie stykanie kabli elektroenergetycznych

| o napieciu znamionowym do 1KV, jezeli kable te nie rezerwuja sie wzajemnie.
Najmniejsze dopuszczalne odlegfosci pionowe na skrzyzowaniu i poziome przy zblizeniu

kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od innych
urzadzen podziemnych podano w ponizszej tabel

(= Najmniejsza dopuszczalna odlegios¢ [cm]
: : Kabli o napieciu znamionowym Kabli o napieciu znamionowym
Rodzaj urzadzenia y
Lp dj_emie o Uy < 30 KV 30 KV < Uy < 110 kV
poQzl g pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu
1 ng;?)aqeglc‘;;%?r?g%ga?;\e@e 25 + Srednica 25 + rednica 50 + $rednica 50 + érednica
pela : oci i i i
- 2 gazamifispaliymi rurociggu rurociggu rurociqgu rurociggu
4 BU}“DCIE{gI‘Z il uzgodni¢ z wiascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1
i cieczami palnymi - s .
3 o . r_uzgc»dr'nic': z wlasci-
Zbiorniki z gazami nie moga sie nie moga sie cielern rurociggu,
i cieczami palnymi krzyzowac 200 krzyzowac ale nie mniej niz
i 2600
4 Czesci podziemne linii : , ) :
napowietrznych "I'f oA 8 40 Hiemalm ol 100
e a2 rZyzowac krzyzowac
(ustoj, podpora, odcigzka)
5 Sciany budynkow i inne ) . g :
budowle, z wyjatkiem urzadzen n;f moga sig 50* i L T 100
o rzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych wip. 1,2,3.4 ;
6 100 250* 120 250
miedzy oslong kabla miedzy ostana kabla
i " i stopa szyny; i stopg szyny,;
Skrajna szyna trakcji 50 80
migdzy osfong kabla miedzy oslong kabla
a dnem rowu a dnem rowu
odwadniajacego odwadniajgcego S|
7 | Urzgdzenia do ochrony budowli wg. PN-B6/E-05003/01.
od wytadowan atmosferycznych Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
* Dopuszcza sie zmniejszenie odleglosci podanych w powyzszej tabeli 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych

| iuzgodnienia odstepstwa z uzytkownikami obiektdw

Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie
z Normg SEP; N SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu i jezeli Wtasciciel gruntu sobie tego zazyczy to na folii tak, aby nie
zanieczysci¢c terenu. Skarpy rowu kablowego powinny by¢é wykonane w sposob zape-
wniajacy ich stateczno$c, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudziriski
tel. / 0-343225065, tel./fax. 0-343720486
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Budowa elektroenergetycznych linii kablowych ziemnych

z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie kabla,
nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow),
warstwami gruboéci od 15 do 20 cm zageszczajgc ubijakami recznymi lub zageszczarkg
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob, aby nie spowodowa¢ uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac¢ w poblizu
lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inzyniera.
Budowe elektroenergetycznych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowienia-
mi normy SEP; N SEP-E-004.
Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, nalezy ukfada¢ poza drogami w odlegtosci
minimum 50cm od jezdni i od fundamentéw budynkéw w rowach kablowych wykonanych
wg powyzszego opisu na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Kable nalezy uktadac
w miare mozliwosci réwnolegle do drog, chodnikéw lub innych obiektéw, faliscie dla
skompensowania zmian diugosci oraz w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy
niz:

25 - krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli o izolacji

poliwinylowe] o napieciu znamionowym wyzszym niz 30 kV;

20 - krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych;

15 - krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli wielozytowych;

10 - krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych;
o ile producent nie przewiduje inaczej.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C lub nie
nizsza od tej jaka zaleca producent. Linie kablowe na catej diugosci nalezy oznakowac za
pomocyg ftrwatych opasek naktadanych na kabel. Oznaczniki te nalezy umieszczac
w odlegtosci, co 10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania
kabli do obiektow. Na opaskach tych umieéci¢ nastepujgce dane: relacje kabla lub numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, nazwe Zaktadu-Wykonawcy, rok
budowy linii kablowej. Kable nalezy tqczy¢ ze sobg za pomocg muf kablowych.
Trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych powinna by¢ oznaczona
trwatymi i widocznymi oznacznikami. Na prostej trasie kabla oznaczniki winny by¢
rozmieszczane nie rzadziej niz co 100m. Ponadto oznaczniki trasy kabla, nalezy
umieszcza¢ w miejscu zmiany Kierunku utozenia i w miejscach mufowania kabli. Jako
oznaczniki nalezy stosowac¢ wkopywane betonowe stupki z wycisnieta literg ,K" dla
oznaczenia trasy kabla i literg ,M" dla oznaczenia miejsca mufowania kabli.
Zakonczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci do ich wnetrza, zas kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV
nalezy wykonywac¢ gtowicami kablowymi. Mufy i glowice kablowe winny by¢ dostosowane
do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkow
otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy i gtowice kablowe winny spetnia¢ wymagania
normy PN-90/E-06410.
Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnos$ci wykonania linii
kablowej, kabli i osprzetu oraz wykonac¢ pomiary pomontazowe i sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powykonawczg, winna zawiera¢ szczegodtowq lokalizacje
wybudowanych elementow, uwzglednia¢ zmiany wprowadzone w trakcie realizacji
za zgodg Inwestora lub Inzyniera oraz zawierac protokoty pomiaréw i badan wymaganych
parametrow technicznych zgodnych z normg N SEP-E-004.
Catos¢ robot wraz z dokumentacjg powykonawczg, nalezy przed witgczeniem do sieci
zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi [ub Inzynierowi.

Zaktad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
42-200 Czestochowa ul. Kutrzeby 32 e tel / 0-343225065, tel./fax. 0-343720486
tel. kom. wiasciciel 0-602627229 somoomeh tel kom. kier. biura 0-604147176
www grudzinski.com.pl , e-mail zpin@grudzinski.com.pl

u 2 '_—""-:j




