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Budowa oswietlenia przy ul. Szezytowej w m. Kolonia Brzeziny, gim. Poczesna. 2

TEMAT : Budowa o$wietlenia przy ul. Szczytowej
w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna.

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
i normami oraz wiedzq techniczng, a takze zgodnie z umowq i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

mgr i

upr. nr U4

Oswiadczam , ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

i normami oraz wiedzq techniczng. -
mgr inz. ,@eoém Sosniak

upr. nr UAN VIII/7342/65/94

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne | Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
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Budowa oswietlenia przy ul. Szezyiowef w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna. 4

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnien

1.

Warunki przylaczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna
Opinia PZUDP w Czestochowie

Wypls z rejestru gruntéw

Oéwiadczenia wlascicieli dziatek objetych inwestycja

Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybueji Czestochowa-Teren

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawa prawna opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy

Zakladem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne 1 Teletechniczne mgr inz. Jerzy
Grudzinski a Inwestorem, tj. Urz¢dem Gminy Poczesna.

Podsiawa techniczna

zaloZzenia przekazane przez Inwestora
dane zebrane w terenie przez projektanta
pisma i uzgodnienia z punktu 4.1
obowigzujace normy 1 przepisy

4.3 Zakres opracowania

montaz na istniejacym stupie skrzynki oswietleniowej SO
montaz stupéw odwietleniowych
budowa napowietrznej linii o§wietleniowe;j

Zaktad Projektowania i Nadzoru Instalacje Eleltryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudziviski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czgstochowa tel. 322 50 65 ; tel./fax 372 04 86
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Czgstochowa, data 25-08-2006r. - URZAD GMINY POCZESNA
"~ POCZESNA ul. WOLNOSCI 2
Nr WR/1031/410483/06 42-262 POCZESNA

WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: oswietlenie uliczne
adres przytaczanego obiekiu: BRZEZINY KOLONIA, ul. SZCZYTOWA ,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 05-07-2006r., informujemy, Ze zapewniamy dostawe energii elekirycznej o mocy
preyiaczeniowe] 7 kW, na ponizszych warunkach.

I Wymagania techniczne

1. Miejsce przytaczenia: stup nr 36/21inif napowietrznef niskiego naptec:a zasifanie ze sfacji transformatorowsf
BRZEZINY WIELKIE KOL. [4-82086].

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej — granica eksploatacfi. zaciski odgaigzne na istniejacef linii

napowietrznief na stanowisku sfupowym nr 36/2.

3. Przylaczenie obiekiu do sieci wymaga:

a) w zakresie budowy przytacza: nie dotyczy,
b) w zakresie rozbudowy sieci: nie dotyczy,
¢) wzakresie przylaczanych urzadzen, instalagjt:

1) na stanowisku stupowym nr 36/2 zabudowacd szafke pomiarowo-sterowniczg o$wietlenia ulicznego zgoedng z
zasadami unifikacji skrzynek ztgczowych i pomiarowych obowiazujacymi w ENION S.A.

szafke pomiarows (zamykang na zamek typu Master ENION S.A) nalezy wyposalyé w tablice pod ukiad
pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe topikowe (NH, SLP, PB) o wartosci 16 A
szafke sterownicza (zamykang na zamek odbiorcy) nalezy wyposazys w .

- zabezpieczenie obwodu oswietleniowego —~ topikowe (NH, SLF, PB) o wartosci 10 A,

- uklad sterowniczy (stycznik, sterownik, zabezpieczenia cewk| stycznika i sterownika)

- jednokreskowy schemat ukladu polaczen.

2) poitaczenie skrzynki sterowniczej z meuq nalezy wykonac z wykorzystaniem kabla YKY Jub YKXS o przekroju
min 16 mm?,

3} zabudowacl przy ui. Szczyiowej latarnie oswietleniowe i zasilic je ze skrzynki sterowniczej zabudowanej na
stanowisku stupowym nr 36/2 za pemoca linii kablowej lub napowietrznef,

4) dla dobudowanej linii céwietleniowej zabudowad odpowiednie urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowsj,

5) wykonaé trwale oznakowanie wybudowanej linii odwietleniows] w postaci czarnych napiséw na bialym e
okredlajacych wiasciciela linii odwietleniowe], np. umieszczajac napisy ,UG". Oznakowanie winno zostaé
umieszczone w szczegdinodei na dobudowanych latarniach o$wietleniowych oraz na przewodzie lub kablu
oswictleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki iub do kabla opaski identyfikacyjne
z napisem ,UG").

4. Uklad pomiarowo-roziiczeniowy na napigciu 0,23KV:

a) rodzaj ukladu: licznik energii elektrycznej 1-fazowy, ,
b} miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej odwietlenia wlicznego na siupie nr 36/2
Grupa taryfowa ‘zostanie ustalona, w oparciu o obowmzwaca Taryfe dla energil elektrycznej, przed podpisaniem
umowy sprzedazy energn eiektrycznej
ODOZIAL W CZESTOCHOWIE
Zaklad Energetyczny Crestochowa
ol Armii Krajowej 5, 42-201 Crestochowa
EMNION Spéfka Akcyjno
ul. Logiewnicka 60, 30-417 Krakdw
NIP 875 000 12 25
KRS 122716
Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia



Zabezpieczenia przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 16 A

b) rodzaj: topikowe :

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej o$wietlenia ulicznego na stupie nr36/2

Do obliczen przyjaé: '

a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewana warto$é pradu zwarcia w migjscu dostarczania przyjgc wg obliczer,
jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy bierngj, tg @ < 0,4.

Sie¢ pracuje w uktadzie;

a) 04kV- TN-C

Termin waznoéci niniejszych warunkoéw 2 lata od daty wydania

Il Informacje dodatkowe

1.

Instalacje odbiorczg w obiekcie, oraz szafke pomiarowg (lub miejsce pod rozliczeniowy uklad pomiarowy energi
elektrycznej dia przypadku, gdy szafka pomiarowa nie wystepuje), Wnioskadawca winien wykona¢ we wlasnym
zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Odbiorce odbiorniki nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zakiocer
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztatcenia jegc

przebiegu).

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca dostarczania en’
elektrycznej, po wezesniejszym zawarciu przez Podmiot Przylgczany umowy o przylaczenie da sieci, co wynike
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 wraz z poznigjszymi zmianami).

Na caly zakres prac opracowac dokumentacje techniczno-prawng. Dokumentacje winien wykonac Whnioskodawca

Dokumentacja podlega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Czestachowa-Teren.
W celu realizacji przytaczenia z istniejace] sieci elekfroenergetycznej niskiego napiecia Odbiorca winien dostarczys

przed zawarciem umowy o przylaczenie:
a) ostateczna decyzje pozwolenia na budowe obiektu przylaczanego do sieci rozdzielczej Zaktadu,

b) dokument potwierdzajacy tytut prawny wnioskodawcy do uzytkowania obiektu, w ktérym beda uzywane
urzgdzenia lub instalacje elektryczne.

Dokumenty te sg podstawg wykonania przytaczenia przez Rejon Dystrybucji Czestochowa Teren.

6.

10.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia projektant winier
uzgadnic z Rejonem Dystrybucji Czestochowa Teren.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne
Odbiorniki wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopalrzyé we wilasne, niezalezne zrodio energi
podigczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci ENION S.A.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej okreslonych w Ustawi
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348) z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi, Inwestor wir_
zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Teren z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy t

urzadzen.

ENION S.A. oswiadcza, ze po spetnieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkow przytaczeni
a w szczegolnosdci po wykonaniu niezbednych urzadzer elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi n
podstawie zawarte] miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadac
okreslonych we wiasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust.
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne iart. 34 ust. 3 pki. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawv
budowlane, a takze winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sie
elektroenergetycznej, o ktore] mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowan

i zagospodarowaniu przesfrzennym.

W zatgczeniu prz.esy*amy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat Jacek Tretkiewicz
Zal.:

projekt umowy o przytaczenie
Kopie:

RD4/ZS
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URZAD GMINY
POCZESNA

f12U I‘2 g‘:f?ol_lgr;%szchQnd Poczesna 08.11.2006r.

Nr 7323/182/ 06

WYPIS I WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY POCZESNA
UCHWALONEGO UCHWAELA nr 214 /XXXIV/06 RADY GMINY POCZESNA Z
DNIA 2 MARCA 2006r. OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZEDOWYM
WOIEWODZTWA SLASKIEGO Nr 71/06, poz. 2006 z dnia
14 czerwca 2006r.

dla dziatek oznaczonych nr eWIdeng\unyml 150[7l 150(2 150/ 12 215/ 1

ulicySzczytowej.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolami: KD-DG(L) i 1MN.

ROZDZIAL VI

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§67.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 1 MN ustala sie:

Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

podstawowe

Przeznaczenie - lokalizacja ustug podstawowych

dopuszczalne - lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

Wyklucza sie - lokalizacje nowych inwestycji zwigzanych z prowadzeniem dzialalnosci

gospodarczej kwalifikowanej do przedsiewzie¢ wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska

Zasady i warunki - wycinka drzew i krzewow ograniczona wytgcznie do usytuowania nowo
zagospodarowania powstajgcych obiektéw kubaturowych,
terenu - obstuga komunikacyjna terenu z istniejacych i projektowanych drog,

- obstuga komunikacyjna terenu w drugie;j linii zabudowy z projektowanych
drég wewnetrznych oraz poprzez ustanowienie stuzebnosci przejazdu,

- zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy zgodnie z
rozdziatem VI niniejszej uchwaty,

- wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,3,

- wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej — nie mniej niz 50%,

- forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem Il niniejszej
uchwaty,

- dla zapewnienia ochrony akustycznej terenéw mieszkaniowych wyznacza
si¢ dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej.




ROZDZIAL Il
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTAL TOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

§7

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

1.

Forma i gabaryty nowoprojekiowanych i modernizowanych budynkow oraz ich usytuowanie

w obrebie dziatki winny by¢ ksztattowane w nawigzaniu do cech krajobrazu lokalnego w celu:

1) harmonijnego wkomponowania nowych elementdow zagospodarowania w otoczenie,
uwzgledniajacego ich potozenie oraz ekspozycje widokowa,

2) wzbogacenia waloréw estetycznych lokalnego krajobrazu.

Wysoko$¢ budynku do linii okapu wraz z uktadem potaci dachowych, w tym kacie ich nachylenia

oraz proporcje elewacji winny nawigzywa¢ do warto$ciowych przykladow otaczajgcej zabudowy,

przy uwzglednieniu pozytywnych relacji wynikajgcych ze wzajemnych odlegloéci, usytuowania

na dziatce i kompozycji przestrzennej.

Dopuszcza sie mozliwost lokalizacji zabudowy w obrghie nowo wyznaczonych terenow

do zainwestowania wylacznie po wczesniejszym wytyczeniu drég i realizacji infrastruktury

technicznej.

Rozmieszczenie hudynkéw i urzadzen na dzialce zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa budowlanego. Dopuszcza sie realizacje zabudowy przy granicy dziatki

lub odlegioéci od 1,5m do 3,0m w przypadkach innych, niz okreslone w przepisach prawa

budowlanego, pod warunkiem uzyskania w formie umowy notariainej zgody whascicieli dziatki

sasiedniej na takag zabudowe.

. Zalecenie lokalizacji budynkéw mieszkalnych lub ustugowych we frontowe] czesci dzialki,

budynkéw pozostalych, w tym zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej w glebi

dziatki.

Wykorzystanie czesci dzialkki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszczalnego

innego niz ustugi podstawowe, wymaga spefnienia nastepujacych warunkdw:

1) teren powinien byé odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenig od nieruchomosei
sgsiednich, przy uwzglgdnieniu strefy cienia oraz jej wpltywu na otoczenie,

2) dobowe natezenie ruchu samochodowego, zwiazanego z obstugag prowadzonej dzialainoéci
powinno by¢ zblizone jak dla zabudowy mieszkaniowej,

3) zakazuje sig wykorzystania czes$ci dziatki dla potrzeb skladowania surowcow, paliw
lub odpaddw innych niz komunalne.

. Ustala si¢ nastepujace zasady lokalizacji zabudowy rekreacyinej w obrebie wyznaczonych

terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oznaczonej symbaolem MN,L:
dopuszcza sie¢ mozliwos¢ wprowadzenia funkcji rekreacyjnej w wyksztatcong zabudowe
mieszkaniowa w ramach zagospodarowania istniejgcych, nie uzytkowanych zagréd i dziatek
budowlanych,
Dla budynkéw mieszkalnych - planowanych i podlegajacych przebudowie, ustala sie, jeZeli
ustalenia szczegotowe nie regulujg inaczej:
1) wysoko$¢ gzymsédw, attyk i kalenic budynkéw uzupetniajacych zespoly istnigjace, powinna
nawigzywac do obiektow sgsiadujacych z tolerancjg 20%,
2) maksymalna wysokos¢ budynkéw mieszkalnych do 9.0m w kalenicy,
3) wysokosé budynkdw jednorodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych
w tym poddasze uzytkowe, poziom posadowienia parteru max. 1.20m nad poziomem terenu,
4) geometria dachéw:
- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,
- dopuszcza si¢ realizacje dachéw ptaskich badz kopertowych wylacznie w przypadkach
uzasadnionych koniecznos$cig wkomponowania sie w zespét zabudowy istniejacej,
kat nachylenia polaci dachowych w granicach 30°- 45°,
pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),
5) materialy wykonczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,
6) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem kolordw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacji.
Dla budynkéw gospodarczych i garazy zwigzanych z zabudowa mieszkaniowq ustala sie
wysoko$é zabudowy wynoszacq jedng kondygnacje naziemng bez poddasza uzytkowego, 0 max
wysokosci do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu — 3.5m, z dachami stromymi,
symetrycznymi o nachyleniu potaci dachowych 30° - 40,



10, Dla budynkow rekreacyjnych - ustala sie:

11.

12,

1)

6}

7)

wysoko$¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkdw uzupetniajgcych zespoly istniejace powinna

nawigzywaé do obiektéw sasiadujgcych z tolerancjg 20%

wysokos¢ zabudowy 1 kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza uzytkowego,

maksymalna wysokosé 6.0m w Kalenicy,

maksymalna wysokoéé do poziomu okapu od poziomu terenu - 3.0m

geometria dachéw:

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe,

- ukfad kalenicy w nawiazaniu od ukiadu kalenic przewazajacej zabudowy otaczajacej,

- kat nachylenia w granicach 30°- 45°,

- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),

materialy wykoniczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,

pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kentrastujacych z otoczeniem kolordw pokrycia

potaci dachowych oraz elewacii,

Dla budynkéw pozostalych ustala sig, jezeli ustalenia szczegblowe nie reguluja inaczej:

1)

6)

7)

wysokosé gzymsdw, attyk i kalenic budynkéw uzupetniajacych zespoly istniejace powinna
nawiazywadé do obiektow sasiadujacych z tolerancjg 20%

wysokosé zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych,

maksymalna wysokosé budynkdw 9.0m w kalenicy,

maksymalna wysoko$¢ do poziomu okapu od poziomu terenu {w przypadku dachéw dwu- lub
wielospadowych} - 4.5m

geometria dachow:

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe,

dopuszcza sie realizacje dachow plaskich wylacznie w przypadkach uzasadnionych,
wynikajgcych z wymogéw konstrukeyjnych lub technologicznych wznoszonych obiektéw
uktad kalenicy w nawigzaniu od ukladu kalenic przewazajgcej zabudowy otaczajacej,

kat nachylenia w granicach do 45°,

pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),

materialy wykonczeniowe w nawiazaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgcych z otoczeniem koloréw pokrycia
polaci dachowych oraz elewadiji,

Dla noworealizowanych i modernizowanych ogrodzen we frontowej czeéci dziatki ustala sie:

1)
2)
3}

4)

zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykatow betonowych,

realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajgcych drég,

realizacje ogrodzen dla terendw przyleglych do drég wojewéddzkich | powiatowych
w okreslonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdziatu VI stafej linii ogrodzeri trwatych,
dziatalno$¢ ustugowa lub produkcyjna, winna by¢ odseparowana pasem zieleni wielopietrowej
lub ogrodzeniem ograniczajacym rozprzestrzenianie sie ucigzliwosci do granic nieruchomosci
na ktorej jest prowadzona.

13. W obrebie terenu objetego planem obowigzujg nastepujgce ograniczenia w uzytkowaniu terenéw
w tym zakazy zabudowy:

wprowadza sie nakaz zachowania normatywnych odleglosci projektowanej zabudowy od istniejacych
siecl | urzadzen infrastruktury techniczne;j.

ROZDZIAL ill

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

KULTUROWEGO

§8

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania $rodowiska przyrodniczego:

Zachowanie bioréznorodnosci oraz utrzymanie zdolnos$ci ekosysteméw do odtwarzania zasobow
przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjatu ekologicznego istnigjacych  systeméw
przyrodniczych.

Wprowadzenie ochrony terendw lesnych poprzez przebudowe drzewostanéw ukierunkowang
na zwiekszenie biordznorodnosci gatunkowej oraz poprawe stanu zdrowotnego laséw.

1.



13.

14,

Nakazuje si¢ ochrone systemu rowdéw melioracyjnych przed zabudowg i przeksztalcaniem,
wprowadzajac zakaz grodzenia i zabudowy w odleglosci mniejszej niz 5m od goémej krawedzi
rowWu.

Realizacja zabudowy na terenach zmeliorowanych, dopuszczonych w planie do zabudowy, pod
warunkiem przebudowy sieci drenarskiej dokonanej przez specjalistyczne firmy wodno-
melioracyjne zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy systeméw melioracyjnych
okrestonymi przez gestora sieci.

Obowigzuje nakaz zachowania istniejgcych zespoléw zieleni fegowej i $rédpolnej.

Zakaz chowu zwierzat w systemie bezscidlkowym.

Zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych éciekéw do ziemi i wéd.

Zakaz rolniczego wykorzystania $ciekdw komunalnych i przemystowych.

Zakaz skladowania odpaddw komunalnych i produkeyjnych poza terenami wyznaczonymi w planie

. Dla inwestycji realizowanych w bezposrednim sasiedztwie terendw lesnych obowigzuje nakaz

realizacji inwestycji zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,

. Wprowadza sie nakaz zachowania normatywnych odlegloéci projektowanej zabudowy

od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w tym: gazociagdw, napowietrznych linii
elektroenergetycznych oraz sieci wodociagowych.

. Oddziatywanie zwigzane z prowadzong dziatalno$cia, w tym na terenach przeznaczonych na cele

produkcyjne (emisja gazow, pyldow, zapachow, hatasu, promieniowania itp., a takze wzmozony
ruch pojazdéw) nie moze powodowaé przekroczenia standardow jakoéci srodowiska poza
granicami terenu do ktdrego ma prawo prowadzacy dziafalnosé.

Na terenach objetych planem ustala sie zakaz prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej
powodujgcej powstawanie emisji, ktéra moze byé szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu
srodowiska, powodowaé szkode w dobrach materiainych lub pogarszaé walory estetyczne
$rodowiska lub moze kolidowaé z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze $rodowiska.
Réwnomierny poziom dzwieku przenikajgcege do $rodowiska na granicy terenu inwestycji nie
moze przekracza¢ dopuszezainych wartosci okreslonych w aktualnie obowigzujacych aktach
prawnych z zakresu ochrony $rodowiska przed halasem i wibracjami.

ROZDZIAL V ,
TERENY PRZEZNACZONE DO REALIZACJ| CELOW PUBLICZNYCH

§ 28.

Do terendw przeznaczonych do realizacji celdéw publicznych zalicza sig:
1) tereny ustug oswiaty UO
2) tereny ustug ochrony zdrowia i opieki socjalnej UZ
3) tereny sportu i rekreacji US; US,UT,ZP,
4) tereny cmentarzy ZC,
5) tereny zabudowy specjalistycznych ustug turystyczno-wypoczynkowych UT,
6) tereny zieleni urzadzonej ZP,
7} tereny usiug adminisiracji UA,
8) tereny drog publicznych:

- teren drogi krajowej klasy GP,
teren drég wojewddzkich klasy G,
teren drég powiatowych klasy Z,
tereny drog gminnych klasy L,
tereny drég gminnych klasy D,

- tereny projektowanych drog klasy L,

- tereny projektowanych drég kiasy D,
W obrgbie terendw przeznaczonych do realizacji celéw publicznych wprowadza sie nakaz
stosowania spéjnych, indywidualnych rozwigzan projektowych w celu wzbogacenia walorow
lokalnego krajobrazu, ze szczegblnym uwzglednieniem kompozyc;u przestrzenne] terendw
zielonych, matej architekiury i placéw publicznych,
W granicach pasow drogowych drég publicznych wprowadza sie zakaz lokalizacji noénikow
reklamowych oraz obiektow kubaturowych (w tym tymczasowych obiektow handlowo—
ustugowych), za wyjatkiem wiat przystankéw komunikacji zbiorowej i niezbednych urzadzen
infrastrukiury technicznej.
Realizacja ustaleri planu winna zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym swobode poruszania sie w
obrebie budynkow oraz terenéw zwiazanych z obiektami uzytecznosci publicznej i komunikacja,



1.

ROZDZIAL VI
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§29.

Powiazanie ukladu komunikacyjnege z uktadem zewnetrznym tworza:

1) droga krajowa nr1 relacji Katowice-Gdansk oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
DK{GP),

2) drogi wojewodzkie refacji Bargty-Konopiska-Blachownia-Klobuck i relacji Poraj-Myszkéw-
Zawiercie oznaczene na rysunku planu symbolem KD-DW {G)

3) drogi powiatowe relacji Czgstochowa-Nierada-Starcza, Wrzosowa-Korwinow-Poczesna,
Wrzosowa-Huta Stara-Poczesna, Wrzosowa-Brzeziny oznaczone na rysunku planu symbolem
KD-DP (Z)

4) drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DG (L}, KD-DG(D},

Podstawowy ulkdad komunikacyjny tworza oprécz drog okreslonych w § 29 pkt 1 - drogi gminne

KD{(L), uzupetnione systemem drég dojazdowych KD(D) i wewnetrznych KDW.

§35.
Dla terenu okreglonego na rysunku planu symbolem KD-DG (L) ustala sie:
Przeznaczenie - teren drég publicznych - drog gminnych - lokalnych
podstawowe
Przeznaczenie - lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
dopuszczalne - ciggi piesze i rowerowe,

- lokalizacja misjsc parkingowych,
- pasy zieleni izolacyjnej

Wykiucza sie - lokalizacje reklam, obiektéw kubaturowych

Zasady { warunki - utrzymuje si¢ linie rozgraniczajgce wediug istniejacego stanu wiasnosci
zagospodarowania terenu | z zatozeniem modemizacji do 12m {na terenie zabudowanymy) i 15m

{poza terenem zabudowanym) zgodnie z ustaleniami na rysunku planu,
w celu uzyskania parametrow zgodnie z wymaganiami przepis6w
szczegbinych,

- nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 14.0m od osi
drogi,

- stata linia ogrodzen trwatych 6.0m od osi drogi.

- modernizacja i rozbudowa drog do parametréw wymaganych
przepisami szczegdinymi na warunkach i zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie o drogach publicznych,

§ 47.
Parametry techniczne drog winny spelniaé wymagania okreslone w ustawie o drogach
publicznych oraz w obowigzujacych przepisach okreélajacych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
W obrgbie terenow zainwestowanych dopuszcza sie szerokosci drég w liniach rozgraniczajacych
mniejsze niz przewiduja przepisy szczegélne, pod warunkiem, Zze uzasadnia to istniejgcy stan
zagospodarowania, na warunkach okre§lonych w przepisach szczegdinych w uzgodnieniu
z Zarzadca drogi.
Ukiad komunikacyjny moze zosta¢ uzupetniony o odcinki drég wewnetrznych ~ zapewniajacych
prawidiowa obstuge komunikacyjna poszczegblnych obszaréw, szeroko$ci paséw terenu
przeznaczonych dla ruchu pojazdéw i pieszych powinny zostaé dostosowane do potrzeb i nie
powinny byé mniejsze niz okreslone w przepisach szczegoinych,
W sytuacjach kiedy niezbedne jest wydzielenie terenu dia przeprowadzenia drog zapewniajacych
wewnetrzng, obstuge komunikacyjng, zmiany te nie moga naruszaé zewnetrznych linii
rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu.
Drogi bez przejazdu winny by¢ zakoficzone placem manewrowym, umozliwiajacym nawracanie
samochoddw ciezarowych (stuzb komunalnych i strazy pozarnej). Plac do zawracania
samochodow na drodze pozarowej powinien mie¢ wymiary co najmniej 20 x 20m, a w pozostatych
przypadkach co najmniej 12,5 x 12,5m - stosownie do przepiséw szczegbinych.




§ 48.

Ustala sie nastepujgce standardy wyposazenia terendéw objetych planem w migjsca postojowe
dla samochodow. Liczba stanowisk postojowych dla samochoddw powinna pokrywac peine
zapotrzebowanie w ilosci:

1.

2B

pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach
nieruchomosci na ktérej planowana jest inwestycja,

1m.p./1 mieszkanie,

2m.p.A1 dzialke budowlana,

4m.p./100m? powierzchni uzytkowej ustug, handlu,

1m.p. na kazde 20 m2 powyzej 2000 m2 powierzchni uzytkowej ustug, handlu,

25m.p./1100 zatrudnionych w produkcji na 1 zmiane.

ROZDZIAL VII

ZASADY OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 49.

Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej:

Ustala sie mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na caltym terenie

objetym planem, na warunkach okreslonych przez dysponentéw sieci z wiascicielami, wladajgcymi

lub zarzadcami terenu — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegdinymi. Ustala sie

mozliwoé¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym wyznaczonym

linlami rozgraniczajgcymi drég, na warunkach ustalonych przez dysponentéw sieci z

administratorem drég, zgodnie z przepisami szczegdélnymi.

Prowadzenie projektowanych sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej w sposéb nie

ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terendéw wyznaczonych w planie na warunkach

okreslonych przez uzytkownika sieci,

W przypadku koniecznosci zmiany przebiegu istnigjacych sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej ograniczajacych podstawowe przeznaczenie terendw wyznaczonych w planie,

dopuszcza sig korekte badZz zmiane przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych

przez uzytkownika sieci.

Zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych sieci wodociggowych na warunkach

okreslonych przez uzytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora programu do realizacji

i wielkosci zapotrzebowania na media. W bilansach zapotrzebowania na wode oraz realizacji

sieci, nalezy uwzgledni¢ potrzeby ochrony przeciwpozarowej.

W sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza sie realizacje indywidualnych

ujeé wod podziemnych, pod warunkiem spetnienia wymagan odrebnych zawartych w przepisach

prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gérniczego.

Zaopatrzenie w gaz poprzez istniejacq i projektowang sieé gazows niskiego ci$nienia zasilang

z przebiegajgcych przez gming gazociagdéw magistralnych: wysokopreznego i $redniopreznego.

Rozbudowa sieci gazowe] w miare wystepujacych potrzeb zwigzanych z zainwestowaniem

nowych terendw, na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci.

W zakresie zaopatrzenia w cieplo wprowadza sie wymdg stosowania do celéw grzewczych

ekologicznych nosnikdw energii w tym miedzy innymi: gazu, oleju opalowego, energii elektrycznej,

lub urzadzen do niskoemisyjnych technologii spalania.

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych i wod opadowych:

1) odprowadzenie $ciekdw gospodarczo-bytowych do lokalnej kanalizacji $ciekowej przy
zachowaniu przepiséw szczegblnych,

2) odprowadzenie $ciekow przemystowych na zasadach okreslonych w przepisach
szczegdlnych,

3) do czasu realizacji lokalnej kanalizacji $ciekowej nakazuje sie stosowanie szczelnych
bezodptywowych zbiorikéw do czasowego gromadzenia éciekéw potwierdzonych atestem



10.

1.

12.

13.

szczelnosci i obowiazkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na etapie realizacji
zbiomika, z obowigzkowym wywozem Sciekdw do oczyszezalni,

4} po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej wymagana likwidacja szamb i obowigzek
budowy przytgezy do sieci kanalizacji sanitarngj,

5) odprowadzenie wéd opadowych na wtasny nieutwardzony teren przy zastosowaniu rozwiazan
zapewniajgcych czystosc wod odbiornikdw,

6) odprowadzenie wod opadowych z terendw utwardzonych i z powierzchni narazonych na
zanieczyszezenia zgodnie z ustaleniami przepiséw szczegdlnych.

Zaopatrzenie w energie elekiryczna;

1) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych i projektowanych sieci i urzadzen, zgodnie
z przepisami szczegolnymi i na warunkach okreslonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu
przez inwestora szczegotowego programu do realizacji i wielkosci zapotrzebowania na media.
W przypadku koniecznosci realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uscislenie ich
lokalizacji - w obrgbie przedmiotowego terenu - nastapi w rozwigzaniach technicznych,

2) adaptuje sie napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 220kV i 110 kV wraz ze strefami
technicznymi - zgodnie 2z przepisami szczegolnymi, z dopuszczeniem ich remontéw
i modernizacji.

Zaopatrzenie w sie¢ telekomunikacyjng stosownie do potrzeb z dopuszezeniem wszystkich

operatordw sieci.

Postepowanie z odpadami ~ zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach:

1) ustala sie obowigzek urzadzenia na kazdej dzialce miejsca na pojemniki stuzace do
czasowego gromadzenia odpaddw stalych,

2) usuwanie odpaddw komunalnych na urzadzone skladowisko edpadéw komunalnych,

3) w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych wprowadza sige obowigzek ich
selektywnego gromadzenia | przekazywanie jednostkom prowadzacym ich utylizacje;
wprowadza si¢ zakaz utylizacji tych odpadéw w granicach terenu objetego ninigjszym
planem.

Whprowadza sie obowigzek zachowania normatywnych odleglosci projektowanego zainwestowania

od istniejacych sieci infrastruktury technicznej:

1) 220kV, 110kV, 30kv 15kV z zachowaniem dopuszczalnych pozioméw  pol
elektromagnetycznych,

2} wokdt stacji transformatorowych — 5 x 5m,

3) wzdluz gazociggow wysokopreznych i Sredniopreznych — zgodnie z przepisami szczegolnymi,

Zagospodarowanie terendw w zasiegu stref technicznych okreslonych w pkt 12 zgodnie

z zasadami okreslonymi przez administratora sieci, stosownie do przepiséw szczegblnych.

Lokalizacja obiektéw budowlanych w strefach technicznych wylacznie na warunkach okreslonych

przez dysponentow sieci — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegoinymi. Na etapie

prac projektowych nalezy uwzglednié okreslone w przepisach szczegdlnych odleglosci lokalizacji
obiektow budowlanych od sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,

Na terenach cbjetych planem wprowadza sie zakaz realizacji budynkéw i obiektéw budowlanych

(w tym masztéw, anten i komindw) o wysokosci powyzej 50.0 m nad poziomem terenu i mogacych

stanowic przeszkody lotnicze.

ROZDZIAL XI

OKRESLENIE STAWKI PROCENTOWEJ SLUZACEJ NALICZENIU JEDNORAZOWEJ OPLATY
Z TYTULU WZROSTU WARTOSCI NIERUCHOMOSCI ZWIAZANEJ Z UCHWALENIEM PLANU.

§ 123.

Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art. 36. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustala sie z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci objetych ustaleniami planu, stawke procentowa

sluzaca do naliczania jednorazowej oplaty przez Woéjta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomosci

preez jej wrasciciela lub uzytkownika wieczystego w wysokosci:

MN

MN,

- 30 %
U - 30 %



UHG - 30 %
P,U - 30 %

Zalaczniki Nr 1 - wyrys z planu zagospodarowania

Otrzymuja:
1. Zakiad Projektowania i Nadzoru Inst. El. Inst. Teletechn. P. Grudzinski z up.UG

2 ala
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PRZYDROZNE UJETE W EWIDENCJI ZABYTKOW
TERENY USLUG KULTU RELIGWNEGO - ZESPOL
KOSCIOELA PARAFIALNEGO SW. JANA CHRZCICIELA
UJETY W EWIDENCJ| ZABYTKOW

STANOWISKA ARCHEQLOGICZNE

TEREN WYSTEPOWANIA DOMNIEMANYCH
POZOSTALOSC! ZESPOLOW DWORSKICH
{ FOLWARCZNYCH

TEREN WYSTEPOWANIA KRAJOBRAZU
PRZEMYSEOWEGO-HALD POKOPALNIANYCH
TEREN WYSTEPOWANIA KRAJOBRAZU

PRZEMY SLOWEGO-DAWNYCH POL SZYBOWYCH |

CMENTARZ W ZAWODZIU - USETY W EWIDENCJI ZAB, )

OBSZARY vwsrﬁpowmm GLOWNYCH
ZBIORNIKOWWOD PODZIEMNYCH

KORYTARZ EKOLOGICZNY DOLINY RZEKI
WARTY STANOWIACY O POWIAZANIAGH
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TERENY ZABUDOWY MIESZKANlOWEJ
ZAGRODOWEJ

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWE), REZER\NOVW\NE
DLA POTRZEB LOKALIZAC| OBWODNICY

DLA MIASTA CZESTOCHOWY

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE

MIESZANEJ: JEDNORODZINNEJ | ZAGRODOWEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE

JECNORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ 1| REKREACYJNEJ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ Z USEUGAMI

TERENY ZABUDOWY MIES ZKANIOWES WSKAZANE
DO PREEKSZTALCEN W KIERUNKU USLUGOWYM

TERENY ROZMIESZCZENIA OBIEKTOW HANDLOWYCH TERENY iN FRASTRU KTURY TECHNICZNE S

O POWIERZCHNI SPRZEDAZY POV, 2000m2
TERENY OBSLUGI PRODUKC.J§ W GOSPODAR-
STWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH "

| OGRODNICZYCH

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE., PARKING!
PLA QBSELUGI FUNKCJE PODSTAWOWEY

TERENY USLUG OSWIATY
TERENY USEUG ADMINISTRACI
TERENY USEUG KULTURY

TERENY USLUG KULTU RELIGIINEGO

TERENY SPORTU | REKREACJ! W FORMIE
OBJEKTOW KUBATUROWYCH | TERENOWYCH
URZADZEN TOWARZYSZACYCH

TERENY USLUG ZDROWIA

| CCHRONY SOCJALNE]

TERENY USLUG TURYSTYCZNO-
WYPOCZYNKOWYCH

TERENY WIELOFUNKCYJINE: PRODUKCYJNO-
USEUGOWE

TERENY ROZNORODNE.S DZIALALNOSCI
GOSPODARCZES

TERENY SPORTU REKREACJI | ZIELEN! PARKOWEJ
TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH

SKLADOW | MAGAZYNOW

TERENY SKEADOW | MAGAZYNOW OBIEITOW
USLUGOWYCH | PRODUKCYJINYCH

TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACUI
TERENY OGRODKOW DZIALKOWYCH

LASY .

TERENY LESNE REZERWOWANE
DLA POTRZEB ZABUDOWY MIESZKANIOWES

DOLESIENIA
LASY O FUNKCJI REKREACYNES
TERENY ZIELENI URZADZONE)

TERENY HALD POKOPALNIANYCH
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TERENY ZIELENI IZOLACYJINQ-OCHRONNES

CMENTARZE
TERENY ROLNICZE

TERENY ROLNICZE Z ZAKAZEM ZABUDOWY

TERENY ROLNE REZERWOWANE DLA POTRZEB

ZABUDOWY MIESZKANICGWE

TERENY ROLNE REZERWOWANE DLA POTRZEB
ROZNORODNEJ DZIALALNOSC! INWESTYCYJNES

TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH
SRODLADOWYCH

TERENY ZAMKNIETE

URZADZENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ-
ELEKTROENERGETYCZNA STACJAWEZEOWA -

URZADZENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ-
TEREN STACH TRANSFORMATORCOWYCH

TERENY DROG PUBLICZNYCH
'KD-DK(GP)  DROGA KRAJOWA GtOWNA

RUCHU PRZYSPIESZONEGO

KDT-DK PAS TECHNICZNEJ OBStUG!
DROG! KRAJOWEJ KD-DK(GP)

KOW-DK TEREN DROG WEWN CH W CIAGU DROGI
KRAJOWEJ KD-DI(GP) OBSLUGLJACYCH
TERENY PRZYLEGLE

KD-DW (G) DROGI YWOJEWODZIGE GLOWNE

KD-OP (2) DROGI POWIATOWE ZBIORCZE

KD-DG(L) DROGI GMINNE LOKALNE

KD-DGD) DROG! GMINNE DOJAZDOWE

KD (L) PROJEKTOWANE DROGI LOKALNE

KD (D) PROJEKTOWANE DROGI DOJAZDOWE

tereny drdg wewnetrznych

KDW DROGI WEVWETRZNE

KDX CIAG! PIESZO-JEZDNE

OZNACZENIA INFORMUJACE

TEREN ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW 27 s,

TERENY URZADZEN GOSPODARKI WODNEJ

TEREN URZADZEN GOSPODARKI ODPADAMI-
SKLADOWISKO ODPADOW

OBSZAR SPECJALNEGO ZAGOSPODAROWANIA

W PROMIENIU 500m OD SKEADOWASKA ODPADOW

TEREN URZADZEN GAZOWNICZYCH
URZADZENIA OBSEUG! TELEKOMUNIKACYJINE.)
NAPOWIETRZNA LINlA EL-EN 220 KV
NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 110 KV
NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 30 KV

GAZOCIAG MAGISTRALNY G 350

GAZOCIAG MAGISTRALNY G 250

TERENY KOMUNIKACJ

TERENY URZADZEN OBSLUGI KOMUNIKACJI
SAMCCHODOWEY -TEREN STACJI PALIW

TERENY URZADZEN OBSLUGI KOMUNIKACJI
SAMOCHODOWE] -TEREN PARKINGOW
{ PLACOW MANEWROWYCH

TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZLA

BUDOWE DROGI WOJEWODZKIES

TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZtA

BUDOWE DROG POWIATOWYCH

TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZLA

BUDOWE DROG LOKALNYCH

TERENY LESNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZEA,

BUDOWE DROG LOKALNYCH

ZASIEG AUTOSTRADY A-1

ZASIEG PROJEKTOWANEGO OBEJSCIA MIASTA
CZESTOCHOWY W CIAGU DROGI KRAJOWEJ DK~

DROGI OBStUGUJACE TERENY ROZWOJOWE

STREFA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO ZBIORNI
WODNEGO PORAJ - 8TREFA EWAKUACJH

LEGENDA DO RYSUNKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAN

PRZESTRZENNEGO GMINY POCZESN

z dnia 2 marca 2006 roku

UCHWALA NR 214/XXXIV/06 RADY GMINY POCZESN



Czestochowa, dnia 2006.10.23
} STAROSTWO POWIATOWE

w Czestoochowiae

POWIATOWY ZESPOL UZGODNIEN

: DOKUMENTACJIT PROJEKTOWRT

; ul. Sobleskiageo 5, tel.3229-178; 216

: 42-200 CZESTOCHOWA

OQOPINTIA NR 630/06
uzgodnienia dokumentacji projektowed.
Przedmiot uzgodnienia: Budowa oSwietlania ulicy

dla: 2Zgk}ad Projektowania i Nadzoru
: Ingtalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz. Jerzy Grudzifiski

Adres: Berlinga 4m3 42-200 Czestochowa

na zlecenie z dnia: 2006.09.29 znak :

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2006.09,29

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Poczesna ul.Szézytowa Gmina:Poczesna

Uwagli i zalecenia:

(48] wWodoc.(zestochowskie S.A,
- uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegitosSci od istniejgcych przewoddw wod.-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenie proj.uzbrojenia
w terenie, dokona¢ w obecnosSci siuzb eksploatacyjnych PWiK Cz-wa

[73] G2G RG Cz-wa- uzgodniono.

[19] WS0iZK Starostwa Powiatowego - nie podlega uzgodnieniu warunkdw
Obrony Cywilnej.

[113}1 Zaklad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

- uzgodniono pod warunkiem zachowania cdlegloSci poziomych i pionowych
od naszych urzadzefl wynikajacych z norm PN-E-05100 i N SEP-E-Q04
oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyzcwafl na istniejgecych kablach elektoenergetycznych

nalezy zaiozy& rury ostonowe dwudzielne.

- uzgodniono pod warunkiem ,2e prace w miejscach zblizen i
gskrzyzowail z naszymi urzadzeniami beds wykon.recznie i pod nqggprem
Rejonu,o ktdry wykonawca lub inwestor wystapi do nas przed ¥
rozpoczeciem prac.

- w przpadku koniecznofci przebudowy naszych
urzgdzei nalezy wystapié do RE Cz-wa Teren o okreflenie warunkédw
przebudowy. ) '
Przed przystapieniem do prac wykonawca lub inwestor winien
potwierdzil aktualnoSé uzbrojenia w Powiatowym OSrodku Dokumentacji




Geodezyjnej 1 Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.
[57] S§ZMiUW K-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono.

[98] TP DUSiUD Myszkdw - w miejscach zblizen i skrzyzowafl prace prowadzié
recznie 1 pod nadzorem RT Myszkéw;w terminie nie
krotszym niz 1 tydzieh przed przystapieniem
do prac wykonawca zleci nadzdr do DUSIiUD Myszkow.

[25] OGP GAZ SYSTEM Sp.z 0.0. O/éwierklany - uzgodniono.

[3] Przewodniczacy Zespoiu:

Przedlozony projekt zostal uzgodniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespolu dot. cbowigzujgcych warunkow
do realizacji budowy.

Ark. mapy: 511.443.102

Dokonano zaptaty optaty skarbowe]
znakami oplaty skarbowej w wysok.zt: 6.50
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA I NADZORU 4 §
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE S R '"Q‘,
mgr inz Jerzy Grudzifiski
ul. Kutrzeby 32 tel. 322 50 65 2 =~
42-200 Czestochowa tel./fax 372 04 86 I 222 %b-_
Budowa o$wietlenia ul. Szczytowej, gm. Poczesna. 5 i . ) g’ 2
Opracowal tech. Iwona Jablkowska Mgl | S _ll_‘ %
. mgr inz Jerzy Grudzinski N e ———— S ) )
Frojektant UAN VIII/83861/61/86 _:\J =SS S Co ,
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Wojewddztwo Slaskie ==
powiat czestochowski
Jednostka ewidencyjna 240413 _2, Poczesna, Obreb Nr 0005, Kolonia Brzeziny Wik

Strona 1/1
Czestochowa, dn. 2006.10.03

Wypis z rejestru gruntéw

NUMER ~ POW. NAZWISKO 1 IMIE (NAZWA) " upz. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) IR
obreb arkusz dzlatka ha wiasciciela lub wladajacego WeAD. miejscowost ulica nr
Malz.: Kitala Krzysztof (Jan, Stanistawa), ws 1/1 Poczta: 42-263 Wrzosowa, miejscowosc: Brzeziny Kolonia,
Kitala Edwarda Teresa (Edward, Szczytowa 16; Poczta: 42-263 Wrzosowa, miejscowosc:
Bronistawa) Brzeziny Kolonia, Szczytowa 16 .
240413_2.0005 3 150/2 0.0292 [nom. praw, KW 9299] 29
Kolonia Brzeziny Wik r1va 0.0292 1d dz. : 240413_2.0005.150/2
3 Matz.: Szwedzinski Wiestaw (Marian, ws 1/1 Czestochowa, Witaminowa 11; Czestochowa, Witaminowa
Wiestawa), Szwedzinska Malgorzata 11
(Bronistaw, Marianna) e
240413_2.0005 3 150/5 0.1208 Kolonia Brzeziny Wik, Szczytowa 24 [nom. praw. 69184 18/94] 177
Kolonia Brzeziny Wik, g 0.1208  Id dz. : 240413_2.0005.150/5
Matz,: Maras Waldemar Jan (Pawet, ws 1/1 42-200 Czestochowa, Orkana 54c/34; 42-200
Wanda), Maras Joanna Dorota (Wiktoria, Czestochowa, Orkana 54c/34
Anna)
240413_2.0005 3 150/7 0.1224 [nom. praw. KW B0691] 205
Kolonia Brzeziny Wlk;> g 0.1224  Id dz. : 240413_2.0005.150/7
Matz.: Ciura Mariusz (Antoni, Bozena), ws 1/1 Poczta: 42-263 Wrzosowa, miejscowosc: Brzeziny Kolonia,
Ciura Dorota Teresa (Krzysztof, Edwarda) Biata 39; Poczta: 42-263 Wrzosowa, miejscowosc: Brzeziny
Kolonia, Szczytowa 16
240413_2.0005 3 150/11 0.1828 Kolonia Brzeziny Wik, Szczytowa 18 [nom. praw. KW 122694] 330
Kolonia Brzeziny Wik, B-RIVb 0.1828  1d dz : 240413_2.0005.150/11
Matz.: Gomoluch Grzegorz (Bonifacy, ws 1/1 Szczekaczka, Biata 53; Szczekaczka, Biata 53
Stefania), Gomoluch Ilona (Marian,
_Barbara) _ e - - - -
240413_2.0005 3 150/12 0.1515 Kolonia Brzeziny Wik, Szczytowa 20 [nom. praw. KW 88800] 211
Kolonia Brzeziny Wiky> g 0.1515 Iddz : 240413_2.0005.150/12
Skarb Paristwa _ -F e SRR GRS T
Gmina Poczesna uk 1/1 42-262 Poczesna, Wolnosci 2~ -
240413_2.0005 3 215/1 1.17 [nom. praw. 4/71]
Kolonia Brzeziny Wik dr 1.17  Iddz :240413_2.0005.215/1

1. dzlatek: 6 Suma pow.: 1.7767 Stownie :

Sporzadzono wedtug stanu na dzien 2006.10.03.
Sporzadzif(a): Halina Dyriska

jeden hektar siedem tysiecy siedemset szesédziesiat siedem m2
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OSWIADCZENIE
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Bedac (wspot)wilascicielem dziatki nr .. 224 l ...... - obreb OOO")—LMBW")M 3

po zapoznaniu si¢ z projektem zamierzenia inwestycyjnego wyrazam zgode

na budowe urzadzen oswietleniowych na w/w dzialce, zgodnie z zataczonym

planem sytuacyjnym.

\XO{QLQ gc{uo e
_Haklbgﬁimmmm. il é%7a>¢

/podpis odbierajacego odwiadezenie/ /padpis skladajacego odwiadcezenie/



r . o "
Navowade 1 Yird 95 Suednn i,

‘imig | nazwisko / Ul-2E5 lanosonse

Bm“j\ﬂ?\omihkfﬂaa/&tm 24

/ adres zamieszkania /

/ seria i nr dowodu osobistego /

OSWIADCZENIE

Bedac (wspot)wiascicielem dziatki nr 150115 obreb 0005“0“3"@}3“& 2
po zapoznaniu si¢ z projektem zamierzenia inwestycyjnego wyrazam zgode
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CEmion

ENION Spotka Akcyjna

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

REJON DYSTRYBUCJI CZESTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42-201 Czestochowa

tel. (34) 364 80 00, fax. (34) 364 89 48

Zakiad Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz. Jerzy Grudzinski

ul. Berlinga4 m. 3
42-200 Czestochowa

Czestochowa, 29-11-2006r.
ZECz/RD4/Z54/RC/M0058/1/06

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pt. ,,Budowa oswietlenia przy ul. Szczytowej w
m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna”.

Niniejszym informujemy, ze przediozony do uzgodnienia projekt wymieniony w tytule
uzgadniamy bez uwag w zakresie zgodnosci przyjetych rozwigzan technicznych z warunkami
przytaczenia.

Termin waznosci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do daty wazno$ci warunkéw przytgczenia, tj.
do dnia 25.08.2008 .

Uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez wiadze nadrzedne trybem oraz
od wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujacych
przepisoéw budowy i bezpieczenstwa

Przestany egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

Zal.: PB-1egz

kopia: ala

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zakfad Energetyczny Czestochowa

al. Armii Krajowej 5, 42-201 Czgstochowa
ENION Spélka Akeyjna

ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakéw

NIP 675 000 12 25

KRS 12216

Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia



Budowa oswietlenia przy ul. Szezytowej w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna, 5
) ) ] s 3

5.  PROJEKT BUDOWLANY
5.1  OPIS TECHNICZNY

5.1.1 Charakterystyka techniczna

Moc przylaczeniowa : P=0,16 kW
Uklad sieciowy : "TN-C"
Zasilanie : ze slupa nr 36/2 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej

S-206 ,,Brzeziny Wielkie Kol.”
System ochrony : I1 klasa ochronnosci
Uklad pomiarowy : bezposredni, 1-fazowy, 1-strefowy umieszczony w projektowane;j
skrzynce oswietleniowej SO zamontowanej na stupie nr 36/2
5.1.2 Montaz skrzynki oSwietleniowej SO
Projektowang skrzynke oswietleniowg SO nalezy zamontowa¢ na istniejacym slupie nr 36/2
linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-206 ,,Brzeziny Wielkie Kol.”.

Skrzynke oswietleniowa SO zaprojektowano na bazie dwdch obudéw OSZ 40%40 . Emiter”
umieszczonych pionowo jedna nad druga. W gérnej, zamykanej na zamek RD-4, zaprojektowano

jednofazowy licznik energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, natomiast

w dolnej obudowie, ktora winna by¢ zamykana na zamek UG Poczesna, przewidziano uklad
sterujacy o$wietleniem. Skrzynke oswietleniowa SO nalezy zasili¢ z linii napowietrznej nN kablem
YKY 2*%16 za pomocg zaciskow odgaleznych Al/Cu typu SM 2.11.

Schemat ideowy skrzynki o$wietleniowej SO wraz z widokiem przedstawia rys. nr 4.

5.1.3 Montaz slupow oSwietleniowych

W miejscach pokazych na planie sytuacyjnym (rys. 2) zaprojektowano montaz 2 slupow
o$wietleniowych. Dobrano stupy strunobetonowe wirowane o dlugosei zerdzi 10,5m typu :
o E-10,5/2.5 — przelotowy (nr 1)
o E-10.5/4.3 — krancowy (nr 2)

Na projektowanych stupach przewidziano montaz opraw o$wietleniowych SGS102
z sodowym zrodlem $wiatla SON-T plus 70W prod. ,.,Philips™ ~ dopuszcza si¢ zastosowanie innych
o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.
Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ na wysiggnikach rurowych o mocowaniu
wierzcholkowym, wysokosci 0,2m; dlugosci 2m i kacie nachylenia do poziomu 15°.

Widok projektowanych stupéw oswietleniowych przedstawiono na rys. 5.

Zallad Projeltowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
wl, Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa fel, 322 50 65 ; tel./fax 372 04 86
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5.1.4 Budowa napowietrznej linii o§wietleniowej

Projektowany obwod o$wietleniowy nalezy w calosci wykona¢ przewodem izolowanym
typu AsXS 2*25 o lgcznej dlugosci 1=100m. Przewdd oswietleniowy nalezy wyprowadzi¢
ze skrzynki SO przewidzianej do zamontowania na istniejacym slupie nr 36/2.

Dla zasilenia opraw oswietleniowych z linii AsXS 2%*25 nalezy wykona¢ odgalezienia
przewodami YDY 2%*2.5; 750 V. Polgczenia linii glownej z odgal¢zieniami nalezy zrealizowac
za pomocq zaciskow izolowanych przebijajacych izolacje z montowanymi do nich, na przewodzie
fazowym. bezpiecznikami topikowymi 2A w oslonach izolacyjnych. Przewody zasilajace oprawy
oswietleniowe nalezy uktada¢ w wysiggnikach w rurkach ochronnych RVKL18.

Schemat ideowy oswietlenia przedstawia rys. 3, a elementy i1 osprzet projektowanej
napowietrznej linii o$wietleniowej zestawiono w tabeli — zalgeznik 1.

Wszystkie projektowane stupy i oprawy o$wietleniowe nalezy trwale oznakowaé¢ symbolem
wlasciciela, tj. Urzedu Gminy Poczesna, poprzez naniesienie czarnych napisow ,,UG”.

5.1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN zasilana ze stacji transformatorowej S-206 ,,Brzeziny Wielkie Kol.” pracuje
w ukladzie TN-C.
Obudowy skrzynki oSwietleniowej oraz oprawy oswietleniowe dobrano w Il klasie ochronnosci.
Odgalezienia linii zasilajace oprawy zaprojektowano w sposéb rownowazny Il klasie ochronnosci,
tj. przewodd w podwajnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronne;j.

5.1.6 Ochrona przeciwprzepigciowa

Na stupach krancowych, tj. : istniejacym nr 36/2 i projektowanym nr 2 nalezy zamontowac
po jednym ograniczniku przepie¢ GXO 0,28/5 z odlgcznikiem. Wartos¢ rezystancji uziemienia
przeciwprzepigciowego nie moze przekroczy¢ 10€2.

Dla ogranicznikow na shupie nr 36/2 nalezy wykorzystac istniejacy uziom. Natomiast dla
ogranicznikow na slupie nr 2 nalezy wykona¢ uziom zlozony z dwoch pretow ¢20mm o dlugosci
| 5m kazdy, oddalonych od siebie min. 15m i polaczonych ze sobg bednarkg FeZn 30%4.

Opornosé uzyskanego w ten sposob uziemienia nalezy potwierdzi¢ pomiarem i w razie potrzeby
uziom rozbudowac.

h
o

OBLICZENIA TECHNICZNE

Obcigzenia statyczne stanowisk slupowych :

stup przelotowy P-10/2,5/E sita uzytkowa stupa : F =250 daN
obcigzenie stupanr 1 : "=87daN<F

slup krancowy K-10/4,3/E sila uzytkowa stupa : F =430 daN
obciazenie stupa nr 2 : F'=273 daN <F

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne [ Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel./fax 372 04 86
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UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robot winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami 1 normami.

Wykonawceg prac moze by¢ jedynie przedsigbiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

Budowe napowietrznej linii o$wietleniowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym ,.Ensto Pol” sp. z 0.0. Gdansk
(oprac. — .,Energolinia” Poznan) : Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia
7 przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ badan technicznych i dostarczy¢ Inwestorowi
protokoly badan i dokumentacj¢ powykonawceza.

Dopuszcza sig zastosowanie innych materialow i urzadzen niz podane w projekcie
pod warunkiem zachowania co najmniej réwnowaznych parametrow technicznych
1 jakos$ciowych.

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50065 ; tel./fax 372 04 86
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P.P.H.U. "MAPOL" s.c.
PRACOWNIA GEODEZYJNA
ul. Gen. T. Kutrzeby 32
42-224 Czestochowa
NIP 573-010-76-87
tel. 034/ 372 1279

Wykaz wspolrz¢dnych geodezyjnych

Budowa o$wietlenia ul. Szczytowej, gm. Poczesna.

Shup X Y
1 923 784.80 247 269.80
2 923 828.30 247 273.30

Bogdan Grudzifs
GEODETA up mv
42-22{C a

‘ ul. Gen. T, eby 1
Zadw. Nr 803 tl ) 322.36-27
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istn. linia 5*25AL
proj. 2 -44- -44- z §-206 "Brzeziny Wielkie KKol."
K-10/4,3/E
proj. 1 istn. 36/2
i P-10/2,5/E

ENION SA Oddzial w Czestochowie
Zakiad Energetyczny Czgstochowa
Rejon Dystrybucji Czestochowa Teren

zalacznik do pisma zecarouzs) ALIA0T8IAIOb
2 anin o310 2.2Q6v.

LEGENDA:

i }—-B_ proj. ogranicznik przepie¢ GXO 0,28/5 z odigcznikiem
—® proj. oprawa oéwietleniowa SGS 102/SON-Tplus70W

-X- rozpietosé przesia - odleglosé migdzy stupami [m]

Uktad sieci TN-C

ochronoa przeclwporozenlowol
II klosa ochronnoscl

ZAKEAD PROJEKTOWANIA T NADZORU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

mgr Inz. Jerzy GrudzifAskl
tel, 322 50 65
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proj. skrzynka oswietleniowa SO (na istn. stupie nr 36/2) i
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(z linii napowietrznej nN) (proj. obwtd oswielleniowy)
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