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Budowa o$wietlenia przy ul. Wirazowej w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna.

s

TEMAT : Budowa o$wietlenia przy ul. Wirazowej
w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna.

Oswiadeczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
i normami oraz wiedzq technicznq, a takze zgodnie z umowq i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. AAridzinsici
upr. nr UAN

Oswiadczam , ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

i normami oraz wiedzq techniczng.

&
mgr inz. Bogdan Sosniak
upr. m UAN VIII/7342/65/94
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Budowa oswietlenia przy ul. Wirazowef w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna. 4

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1 Kopie pism i uzgodnien

1.

Warunki przylaczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna
Opinia PZUDP w Czgstochowie

Wypis z rejestru gruntow

Osdwiadczenia wlascicieli dzialek objetych inwestycja

Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawna

Podstawa prawna opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy

Zakladem Projektowania 1 Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy
Grudzinski a Inwestorem, tj. Urzgdem Gminy Poczesna.

Podstawa techniczna

zatozenia przekazane przez Inwestora
dane zebrane w terenie przez projektanta
pisma 1 uzgodnienia z punktu 4.1
obowiazujace normy 1 przepisy

4.3 Zakres opracowania

wymiana istniejacego stanowiska stupowego
montaz na stupie skrzynki oswietleniowej SO
montaz stupéw o$wietleniowych

budowa napowietrznej linii o$wietleniowej

Zakiad Projekfowania | Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudziviski
ul Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel 322 50 65; tel/fax 37204 86



ENIOM Spétka Akeyina

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

REJON DYSTRYBUCH CZESTOCHOWA TEREN
uf. Mirowska 24, 42-201 Czestochowa

tel. {34) 364 80 00, fox. (34) 364 89 48

Czestochowa, data 25-08-2006x. URZAD GMINY POCZESNA

POCZESNA ul. WOLNOSCI 2
Nr WR/1035/410487/06 42-262 POCZ_ESNA

WARUNKI PRZYEACZENIA

obiekt: oswietlenie uficzne _
adres przylaczanego obiektu: BRZEZINY KOLONIA, ul. WIRAZOWA ,

Odpowiadajgc ha wniosek z dnia 05-07-2006r., informujemny, Zze zapewniamy dostawe energii elekirycznef o mocy
przytgczeniowej T kW, na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne

1. Miejsce przylaczenia: sfup nr 59 linii napowietrznef niskiego napiecia, zasilanie ze stacji transformatorowej
BRZEZINY W, KOL,2 CEGIELNIA [4-5842],

2. Miejsce dostarczania energil elekirycznej — granica eksploatac)i: zaciski odgatezne na istniejacei MHnii
napowijetrznef na slupie nr 59.
3. Przylgczenie obiekiu do siect wymaga:
ay wzakresie budoiiw przytacza: nie dotyczy,
by w zakresie rozbudowy sieci: nfe dotyczy,
¢} wzakresie przylaczanych urzadzen, instalacii;
1} na stanowisku stupowym nr 59 zabudowad szatke pomiarowo-stérowniczg cséwietlenia ulicznego zgodna 2
zasagami unifikacji skrzynek zigczowych i pomiarowych obowigzujacymi w ENION S.A,

szafke pomiarowa (zamykang na zamek typu Master ENION S.A.) nalezy wyposazy¢ w tablice pod uktad
pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe topikowe (NH, SLP, PB) o wartosci 16 A

szafke sterowniczg (zamykana na zamek odbiorey) nalezy wyposazyd w :
- zabezpieczenie chwodu oswietleniowego — topikowe (NH, SLP, PB) o wartosci 10 A,
- uklad sterowniczy (stycznik, sterownik, zabezpieczenia cewki stycznika i sterownika)
- jednokreskowy schemat ukladu pofaczen.

2) potaczenie sgkrzynki sterowniczej z siecig nalezy wykbnaé z wykorzystaniem kabla YKY lub ¥XXS o przekroju
min 16 mm*®,

3) zabudowad Iprzy ul. Wirazowej latarnie odwietleniowe i zasili¢ je ze skrzynki sterowniczej zabudowanej na
stanowisku stupowym nr 59 za pomoca linii kablowej lub napowietrzne;j,

4) dla debudowanej linii cswietleniowe] zabudowad odpowiednie urzadzenia ochrony przeciwprzepigeiows,

5) wykona¢ trwale oznakowanie wybudowane] linii odwistleniowe] w postaci czarnych napisdéw na bialym tle
ckreslajgcych wilasciciela linii oswietleniows], np. umieszezajge napisy JUG”. Oznakowanie winno zostac
umieszczone w szczegdinosel na dobudowanych latarniach odwietleniowych oraz na przewodzie lub kablu
oswietleniowym (w tym ostatnim przypadku mocujgc do przewodu tabliczki lub do kabla opaski identyfikacyjne
z napise‘m LG

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23k V:

a) rodzaj ukladu: licznik energii efektrycznef 1-fazowy, ,
b} migjsce zainstalowania: w szafce pomiarowef o$wietlenia ulicznego na sfupie nr 59

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o chowigzujacg Taryfe dia energii elektrycznej, przed podpisaniem
umowy sprzedazy energii elekfrycznej.

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zakfad Energetyczny Czestochowa

al. Armii Krajowej 5, 42-201 Czgstochows
EMIOM Spétka Akcyina

i, Lagiewnicke 60, 30-417 Kraldw

MIP 675000 12 25

KRS 12216 .
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Zabezpieczenia przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 76 A _

b) rodzaj: topikowe i

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej oswietlenia ulicznego na stupie nr 59

Do obliczen przyjac: '

a) dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang warto§é pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjaé wg oblicze
jednak nie mnigj niz 10 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukfadzie:

a) 0,4kV-TT.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty wydania

Il Informacje dodatkowe

1

Instalacje odbiorczg w obiekcie, oraz szafke pomiarowa (lub miejsce pod rozliczeniowy uktad pomiarowy energ

elektrycznej dla przypadku, gdy szafka pomiarowa nie wystepuje), Wnioskodawea winien wykona¢ we wiasnyn

zakresie, zgodnie z cbowigzujacymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Odbiorce odbiorniki nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zaktdce

o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub odksztalcenia jeg

przebieguy).

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca dostarczania energ

elekirycznej, po weczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przylgczany umaowy o przytgczenie do sieci, co wynik:

z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54 poz. 348 wraz z pézniejszymi zmianami).

Na caly zakres prac opracowac dokumentacje techniczno-prawng. Dokumentacje winien wykonaé Whnioskodawea

Dokumentacja podlega uzgodnieniu w Rejenie Dystrybucji Czestochowa-Teren.

W celu realizacji przylaczenia z istniejacej sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia Odbiorca winien dostarczys

przed zawarciem umowy o przytaczenie:

a) ostateczng decyzje pozwolenia na budowe obiektu przylgczanego do sieci rozdzielczej Zakladu,

a) dokument potwierdzajacy tytul prawny wnioskodawcy do uzytkowania obiektu, w ktorym beda uzywane
urzgdzenia lub instalacje elektryczne.

Dokumenty fe sq podstawa wykonania przytaczenia przez Rejon Dystrybucji Czgstochowa Teren.

6.

10.

Przed przystapieniem do projekiowania, szczegoly dotyczgce ninigjszych warunkéw przytaczenia projektant winier
uzgodnic¢ z Rejonem Dystrybucji Czestachowa Teren.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej.
Odbiorniki wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wilasne, niezalezne zrodlo energii,
poditgezone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci ENION S.A.

Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych paramelrow energii elekirycznej okreslonych w Ustawie
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.348) z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonaweczymi.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien
zwrocic sie do Rejonu Dystrybucji Czestochowa Teren z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy ty

urzgdzen.

ENION S.A. oswiadcza, ze po spelnieniu przez Podmiot Przytaczany powyzszych warunkow przytaczenia,
aw szczegolnosci po wykonaniu niezbednych urzadzen elekiroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na
podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach
okreslonych we wtasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r. Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane, a takze winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do siec
elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art, 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym.

W zaigczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie.

Przygotowat Jacek Tretkiewicz Zatwierdzit ..o,

Lat:

projekt umowy o przytaczenie
Kopie:

RD4/ZS

IS0 plenwoy zul
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URZAD GMINY
POCZESNA
ul. Wolnoséci 2

42-262 Poczesna Poczesna 08.11.2006r.

Nr7323/181/ 06

WYPIS I WYRYS
Z MIEJISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY POCZESNA
UCHWALONEGO UCHWALA nr 214 /XXXIV/06 RADY GMINY POCZESNA Z
DNIA 2 MARCA 2006r. OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZEDOWYM
WOIEWODZTWA SLASKIEGO Nr 71/06, poz. 2006 z dnia
14 czerwca 2006r.

dla dziatek oznaczonych nr ewidencyjnymi 36/1, D-48, 36/3, 36/4, 37/1,
37/4,, k.m 1, potozonych w miejscowosci Brzeziny Wielkie przy ulicy

Wirazowej.

Teren oznaczony na rysunku planu symbolami: KD-DG(L) i 1MN.

ROZDZIAL. VIII

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§ 67.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem 1 MN ustala sie:

Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

podstawowe

Przeznaczenie - lokalizacja uslug podstawowych

dopuszczalne - lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

Wyklucza sie - lokalizacje nowych inwestycji zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci

gospodarczej kwalifikowanej do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska

Zasady i warunki - wycinka drzew i krzew6w ograniczona wylgcznie do usytuowania nowo
zagospodarowania powstajacych obiektow kubaturowych,
terenu - obstuga komunikacyjna terenu z istniejacych i projektowanych drég,

- obstuga komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy z projektowanych
drég wewnetrznych oraz poprzez ustanowienie stuzebnosci przejazdu,

- zachowanie linii rozgraniczajgcych ulic oraz linii zabudowy zgodnie z
rozdziatem VI niniejszej uchwaty,

- wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,3,

- wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej — nie mniej niz 50%,

- forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dziatki zgodnie z rozdziatem Il niniejszej
uchwaty,

- dla zapewnienia ochrony akustycznej terendw mieszkaniowych wyznacza
sie dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowe;j.




ROZDZIAL I
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

§7

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego:

1.

Forma i gabaryty nowoprojektowanych i modemizowanych budynkéw oraz ich usytuowanie

w obrebie dziatki winny byé ksztaftowane w nawigzaniu do cech krajobrazu lokainego w celu:

1) harmonijnego wkomponowania nowych elementdw zagospodarowania w  otoczenie,
uwzgledniajacego ich potozenie oraz ekspozycje widokowa,

2) wzbogacenia waloréw estetycznych lokalnego krajobrazu.

Wysokosé budynku do linii okapu wraz z ukiadem potaci dachowych, w tym kagcie ish nachylenia

oraz proporcje elewacji winny nawigzywacé do wartosciowych przykiaddéw otaczajgcej zabudowy,

przy uwzglednieniu pozytywnych relacji wynikajacych ze wzajemnych odleglosci, usytuowania

na dzialce i kompozycji przestrzennej,

Dopuszeza sie mozliwo$é okalizacji zabudowy w obrebie nowo wyznaczonych terenow

do zainwestowania wylacznie po wczesniejszym wytyczeniu drég i realizacji infrastruktury

technicznej.

Rozmieszczenie budynkéw i urzadzen na dzialce zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa budowlanego. Dopuszcza sie realizacje zabudowy przy granicy dziatki

fub odlegloéci od 1,5m do 3,0m w przypadkach innych, niz okresSlone w przepisach prawa

budowlanego, pod warunkiem uzyskania w formie umowy notarialnej zgody wilascicieli dziatki

sgsiedniej na takg zabudowe.

Zalecenie lokalizagji budynkéw mieszkalnych lub usfugowych we frontowe] czesci dzialki,

budynkéw pozostatych, w tym zwigzanych z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej w glebi

dziatki.

Wykorzystanie czesci dzialki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszczalnego

innego niz ustugi podstawowe, wymaga spelnienia nastepujacych warunkow:

1)} teren powinien by¢ odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenia od nieruchomosci
sgsiednich, przy uwzglednieniu strefy cienia oraz jej wptywu na otoczenie,

2) dobowe natezenie ruchu samochodowego, zwigzanegoe z obslugg prowadzongj dziatalnosci
powinno byé zblizone jak dla zabudowy mieszkaniowej,

3) zakazuje sie wykorzystania cze$ci dziatkki dla potrzeb skiadowania surowcow, paliw
lub odpadéw innych niz komunalne.

. Ustala sie nastepujace zasady lokalizacji zabudowy rekreacyjnej w obrebie wyznaczonych

terendéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j i rekreacyjnej oznaczonej symbolem MN,L;
dopuszcza sie mozliwosé wprowadzenia funkcji rekreacyjnej w wyksztalcong zabudowe
mieszkaniows w ramach zagospodarowania istniejacych, nie uzytkowanych zagrdd i dzialek
budowlanych,
Dia budynkéw mieszkalnych - planowanych i podlegajgcych przebudowie, ustala sie, jezeli
ustalenia szczegdlowe nie regulujg inaczej:
1) wysoko$é gzymsodw, attyk i kalenic budynkéw uzupetniajgcych zespoly istnigjace, powinna
nawigzywaé do obiektéw sasiadujgcych z tolerancja 20%,
2} maksymalna wysokos$é budynkow mieszkalnych de 9.0m w Kalenicy,
3) wysoko§¢ budynkdw jednorodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych
w tym poddasze uzytkowe, poziom posadowienia parteru max. 1.20m nad poziomem terenu,
4} geometria dachow:;
- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadowe,
- dopuszcza sie realizacje dachéw plaskich badZ kopertowych wylacznie w przypadkach
uzasadnionych koniecznoécia wkomponowania sie w zespot zabudowy istniejace;j,
- kat nachylenia potaci dachowych w granicach 30°- 45°,
- pokrycie ceramiczne [ub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwiei ceglasta),
5) materialy wykonczeniowe w nawigzaniu do migjscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,
6) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacji.
Dla budynkéow gospodarczych i garazy zwiazanych z zabudows mieszkaniowa ustala sig
wysoko$¢ zabudowy wynoszgcg jedng kondygnacje naziemng bez poddasza uzytkowego, o max
wysokosci do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu — 3.5m, z dachami stromymi,
symetrycznymi o nachyleniu potaci dachowych 30° - 40°,



10. Dla budynkow rekreacyjnych - ustala sie:

1)

6)
7)

wysokos¢ gzymsodw, attyk i kalenic budynkow uzupetniajacych zespoly istniejace powinna

nawigzywac do obiektdw sasiadujgcych z tolerancja 20%

wysokosé zabudowy 1 kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza uzytkowego,

maksymalna wysoko$é 6.0m w kalenicy,

maksymalna wysoko$é do poziomu okapu od poziomu terenu - 3.0m

geometria dachéw:

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe,

- ukiad kalenicy w nawigzaniu od ukiadu kalenic przewazajacej zabudowy otaczajace;,

kat nachylenia w granicach 30°- 45°,

- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),

materialy wykoficzeniowe w nawigzaniu do migjscowej tradycji, kolory tynkow jasne,

pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem kolordw pokrycia

potaci dachowych oraz elewacji,

11. Dla budynkéw pozostatych ustala sie, jezeli ustalenia szczegblowe nie regulujg inaczej:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

wysokosé gzymsdw, attyk i kalenic budynkéw uzupelniajacych zespoly istniejace powinna
nawigzywac do obiektéw sasiadujacych z tolerancja 20%

wysokosé zabudowy do 2-ch kondygnacji naziemnych,

maksymalna wysoko$é budynkow 9.0m w kalenicy,

maksymalna wysokos¢ do poziomu okapu od poziomu terenu (w przypadku dachéw dwu- lub
wielospadowych) - 4.5m

geometria dachow:

- dachy symetryczne dwuspadowe lub wislospadowe,

dopuszcza si¢ realizacjge dachdw plaskich wytgcznie w przypadkach uzasadnionych,
wynikajacych z wymogdw konstrukeyjnych ub technologicznych wznoszonych obiektéw
ukiad kalenicy w nawigzaniu od ukfadu kalenic przewazajacej zabudowy otaczajace;,

kat nachylenia w granicach do 45°,

pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturalnych (zalecana
czerwien ceglasta),

materialy wykoriczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jashe,
pastelowe,

zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgcych z otoczeniem kolordw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacji,

12, Dla noworealizowanych i modernizowanych ogrodzert we frontowej czesci dziatki ustala sie:

1)
2)
3)

4)

zakaz realizacji ogrodzer z prefabrykatow betonowych,

realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajgcych drog,

realizacje ogrodzen dla terendw przyleglych do drég wojewoddzkich i powiatowych
w okreslonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdziatu VI stalej linii ogrodzen trwalych,
dziatalno&¢ ustugowa lub produkeyjna, winna byé odseparowana pasem zieleni wielopietrowej
lub ogrodzeniem ograniczajacym rozprzestrzenianie si¢ ucigzliwoséci do granic nieruchomosci
na ktérej jest prowadzona.

13. W obrebie terenu objetego planem obowiazuja nastepujgce ograniczenia w uzytkowaniu terenow
w fym zakazy zabudowy:

wprowadza sie nakaz zachowania normatywnych odlegloéei projekiowansj zabudowy od istniejacych

sieci | urzadzen infrastruktury techniczne;.

ROZDZIAL NI

USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU

KULTUROWEGO

§8

Ustala sie nastepujace zasady ochrony i ksztattowania érodowiska przyrodniczego:

1. Zachowanie bioréznorodnosci oraz utrzymanie zdolnosci ekosysteméw do odtwarzania zasobéw
przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjalu ekologicznego istnigjacych systeméw
przyrodniczych.

2. Wprowadzenie ochrony terenow lesnych poprzez przebudowe drzewostanow ukierunkowang
na zwigkszenie biordznorodnosci gatunkowe] oraz poprawe stanu zdrowotnego laséw.



SPeENoO

12.

13.

14,

Nakazuje sie ochrone systemu rowdw melioracyjnych przed zabudowsg i przeksztalcaniem,
wprowadzajac zakaz grodzenia i zabudowy w odlegto$ci mniejszei niz 5m od gomej krawedzi
rowu.

Realizacja zabudowy na terenach zmeliorowanych, dopuszczonych w planie do zabudowy, pod
warunkiem przebudowy sieci drenarskiej dokonanej przez specjalistyczne firmy wodno-
melioracyjne zgodnis z warunkami technicznymi przebudowy systeméw melioracyjnych
okreslonymi przez gestora sieci.

Obowigzuie nakaz zachowania istniejacych zespoléw zieleni fggowe;j i $rodpoinej.

Zakaz chowu zwierzgt w systemie bezscidtkowym.

Zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych sciekdw do ziemi i wod.

Zakaz rolniczego wykorzystania $ciekdw komunalnych i przemystowych.

Zakaz skladowania odpaddéw komunalnych i produkeyjnych poza terenami wyznaczonymi w planie

. Dla inwestycii realizowanych w bezpoérednim sasiedztwie terenow le$nych obowigzuje nakaz

realizacji inwestycji zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

. Wprowadza sie nakaz zachowania normatywnych odleglosci projektowanej zabudowy

od istnigjgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w tym: gazociggow, napowietrznych linii
elektroenergetycznych oraz sieci wodociggowych,

Oddzialywanie zwigzane z prowadzong dziatainoscia, w tym na terenach przeznaczonych na cele
produkeyjne {emisja gazéw, pylow, zapachbw, halasu, promieniowania itp., a takze wzmozony
ruch peojazdow) nie moze powodowaé przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza
granicami terenu do ktdérego ma prawo prowadzgcy dziatalnoscé.

Na terenach obietych planem ustala sie zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
powodujacej powstawanie emisji, ktéra moze by¢ szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu
$rodowiska, powodowaé¢ szkode w dobrach materialnych lub pogarszaé walory estetyczne
$rodowiska lub moze kolidowad z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze $rodowiska.
Réwnomierny poziom dZwigku przenikajacego do Srodowiska na granicy terenu inwestycji nie
moze przekraczaé dopuszczainych wartosci okreslonych w aktualnie obowigzujacych akfach
prawnych z zakresu ochrony srodowiska przed hatasem i wibracjami.

ROZDZIAL V
TERENY PRZEZNAGCZONE DO REALIZAGJI GELOW PUBLICZNYCH

§ 28.

Do terendw przeznaczonych do realizacji celdw publicznych zalicza sig:
1) tereny ustug oswiaty UO
2) tereny ustug ochrony zdrowia i opieki socjainej UZ
3) tereny sportu i rekreacji US; US UT,ZP,
4) ftereny cmentarzy ZC,
5} tereny zabudowy specjalistycznych ustug turystyczno-wypoczynkowych UT,
6) tereny zieleni urzadzonej ZP,
7) tereny ustug administracji UA,
8) tereny drog publicznych:

- teren drogi krajowej klasy GP,

- teren drdog wojewoddzkich klasy G,

- teren drag powiatowych klasy Z,

- tereny drég gminnych klasy L,

- tereny drég gminnych klasy D,

- tereny projektowanych drog klasy L,

- tereny projektowanych drog klasy D,
W obrebie terenéw przeznaczonych do realizacji celdw publicznych wprowadza sie nakaz
stosowania spdjnych, indywidualnych rozwigzan projektowych w celu wzbogacenia waloréw
lokalnego krajobrazu, ze szczegdlnym uwzglednieniem kompozycji przestrzennej terendw
zielonych, malej architektury i placdw publicznych.
W granicach pasow drogowych drég publicznych wprowadza sie zakaz lokalizacji nosnikow
reklamowych oraz obiektéw kubaturowych (w tym tymczasowych obiektéw handlowo-
ustugowych), za wyjatkiem wiat przystankéw komunikacji zbiorowej i niezbednych urzadzen
infrastruktury technicznej.
Realizacja ustalen planu winna zapewnia¢ osobom niepetnosprawnym swobode poruszania si¢ w
obrebie budynkéw oraz terenéw zwigzanych z obiektami uzytecznosci publicznej i komunikacja.



1.

ROZDZIAL VI
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§29.

Powiazanie ukladu komunikacyjnego z ukiadem zewnetrznym tworza;

1) droga krajowa nr1 relacji Katowice-Gdansk cznaczona na rysunku planu symbolem KD-
DK(GP),

2) drogi wojewodzkie relacji Bargly-Konopiska-Blachownia-Kiobuck i relacji Poraj-Myszkow-
Zawiercie oznaczone na rysunku planu symbotem KD-DW {G)

3} drogi powiatowe relacji Czestochowa-Nierada-Starcza, Wrzosowa-Korwindéw-Poczesna,
Wrzosowa-Huta Stara-Poczesna, Wrzosowa-Brzeziny oznaczone na rysunku planu symbolem
KD-DP (Z)

4) drogi gminne oznaczone na rysunku pianu symbolem KD-DG (L), KD-DG(D),

2. Podstawowy ukiad komunikacyjny tworza oprécz drég okreslonych w § 29 pkt 1 - drogi gminne
KD{(L), uzupelnione systemem drég dojazdowych KD(D}) i wewnetrznych KDW.
§ 35.
Dla terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KD-DG (L) ustala sie:
Przeznaczenie - teren drog publicznych - droég gminnych - lokalnych
podstawowe
Przeznaczenie - lokalizacja urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,
dopuszczaine - ciggi piesze i rowerowe,

- lokalizacja migjsc parkingowych,
- pasy zieleni izolacyjnej

Wyklucza sie - lokalizacje reklam, obiektéw kubaturowych

Zasady i warunki - utrzymuije si¢ linie rozgraniczajace wedtug istniejacego stanu wlasnosci
zagospodarowania terenu | z zalozeniem modernizacji do 12m {na terenie zabudowanym} i 15m

(poza terenem zabudowanym) zgodnie z ustaleniami na rysunku planu,
w ¢elu uzyskania parametrow zgodnie z wymaganiami przepiséw
szczegolnych,

- nieprzekraczalna linia zabudowy na terenie zabudowanym 14.0m od osi
drogi,

- stala linia ogrodzen trwatych 6.0m od osi drogi.

- modernizacja i rozbudowa drég do parametrow wymaganych
przepisami szczegélnymi na warunkach i zgodnie z zasadami
okresionymi w ustawie o drogach publicznych,

§ 47,
Parametry techniczne drég winny speiniaé wymagania okreslone w ustawie o drogach
publicznych oraz w obowiazujgcych przepisach okreslajacych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
W obréebie terendow zainwestowanych dopuszcza sig szerokosci drég w liniach rozgraniczajgcych
mniejsze niz przewidujg przepisy szczegodine, pod warunkiem, ze uzasadnia to istniejacy stan
zagospodarowania, na warunkach okreslonych w przepisach szczegdinych w uzgodnieniu
z Zarzadcy drogi.
Uktad komunikacyjny moze zosta¢ uzupetniony ¢ odcinki drég wewnetrznych — zapewniajgcych
prawidiowg obstuge komunikacyjng poszczegéinych obszardw, szerokosci pasdw terenu
przeznaczonych dla ruchu pojazddw i pieszych powinny zosta¢ dostosowane do potrzeb i nie
powinny byé mnigjsze niz okreslone w przepisach szczegdinych.
W sytuacjach kiedy niezbedne jest wydzielenie terenu dla przeprowadzenia drég zapewniajgcych
wewnegtrzng  obstuge komunikacyjna, zmiany te nie mogg naruszaé¢ zewngtrznych linii
rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu.
Drogi bez przejazdu winny by¢ zakoriczone placem manewrowym, umozliwiajgcym nawracanie
samochodéw ciezarowych (stuzb komunalnych | strazy pozarnej). Plac do zawracania
samochoddw na drodze pozarowej powinien mieé wymiary co najmniej 20 x 20m, a w pozostalych
przypadkach co najmniej 12,5 x 12,5m - stosownie do przepisdw szczegoinych.




§ 43.

Ustala sie nastepujace standardy wyposaZzenia terenéw objetych planem w miejsca postojowe
dla samochoddw. Liczba stanowisk postojowych dla samochodéw powinna pokrywad peine
zapotrzebowanie w ilosci;

1.

Sk LN

pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projektowanymi inwestycjami w granicach
nieruchomosci na ktérej planowana jest inwestycja,

1m.p./1 mieszkanie,

2m.p.A1 dziatke budowlana,

4m p.1100m? powierzchni uzytkowej ustug, handiu,

1m.p. na kazde 20 m2 powyzej 2000 m2 powierzchni uzytkowej ustug, handlu,

25m.p.f100 zatrudnionych w produkeji na 1 zmiang.

ROZDZIAL VII

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 49.

Ustala sie nastepujgce zasady modernizaciji, rozbudowy i budowy sieci i urzadzefy infrastruktury

technicznej:

Ustala sie mozliwo$é lokalizacji sieci i urzadzer infrastruktury technicznej na calym terenie

objetym planem, na warunkach okre$lonych przez dysponentéw sieci z wlascicielami, wladajacymi

lub zarzadcami terenu — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegolnymi. Ustala sie

mozliwos¢ lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym wyznaczonym

liniami rozgraniczajgcymi drog, na warunkach ustalonych przez dysponentéw sieci z

administratorem drég, zgodnie z przepisami szczegdinymi.

Prowadzenie projektowanych sieci | urzadzen infrastruktury technicznej w sposob nie

ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terendéw wyznaczonych w planie na warunkach

okreslonych przez uzytkownika sieci.

W przypadku koniecznosci zmiany przebiegu istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej ograniczajgcych podstawowe przeznaczenie terendw wyznaczonych w planie,

dopuszcza sie korekte badZ zmiang przebiegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych

przez uzytkownika sieci.

Zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych sieci wodociggowych na warunkach

okreslonych przez uzytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora programu do realizacii

i wielkosci zapotrzebowania na media. W bilansach zapotrzebowania na wode oraz realizacii

sieci, nalezy uwzglednié potrzeby ochrony przeciwpozarowej.

W sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszeza sie realizacje indywidualnych

uje¢ wod podziemnych, pod warunkiem spednienia wymagan odrebnych zawartych w przepisach

prawa wodnego oraz prawa geologicznego i gbriczego.

Zaopatrzenie w gaz poprzez istniejaca i projektowang sied gazowsg niskiego cisnienia zasilang

Z przebiegajacych przez gmine gazociggdéw magistralnych: wysokopreznego i sredniopreznego.

Rozbudowa sieci gazowe] w miare wystepujacych potrzeb zwigzanych z zainwestowaniem

nowych terenéw, na warunkach okreslonych przez wtasciciela sieci.

W zakresie zaopatrzenia w ciepto wprowadza sie wymog stosowania do celow grzewczych

ekologicznych nosnikéw energii w tym miedzy innymi: gazu, oleju opalowego, energii elektrysznej,

lub urzgdzen do niskoemisyjnych technologii spalania.

Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych | wod opadowych:

1) odprowadzenie $ciekéw gospodarczo-bytowych do lokalnej kanalizacji $ciekowej przy
zachowaniu przepisow szczegdinych,

2) odprowadzenie &ciekow przemystowych na zasadach okreslonych w przepisach
szezegdoinych,

3) do czasu realizacji lokalne] kanalizacji $ciekowej nakazuje sig stosowanie szczelnych
bezodplywowych zbiornikéw do czasowego gromadzenia $ciekéw potwierdzonych atestem



10.
i1,

12.

13.

szczeinosci | obowiazkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na etapie realizacji
zbiornika, z obowigzkowym wywozem $ciekéw do oczyszczalni,

4) po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej wymagana likwidacja szamb i obowiazek
budowy przylaczy do sieci kanalizacji sanitarne;,

5} odprowadzenie wod opadowych na wiasny nieutwardzony teren przy zastosowaniu rozwigzan
zapewniajgcych czystosé wod odbiornikéw,

8) odprowadzenie wdd opadowych z terendw utwardzonych i z powierzehni narazonych na
zanieczyszczenia zgodnie z ustaleniami przepiséw szczegdinych.

Zaopatrzenie w energie elektryczng;

1) zaopaftrzenie w energie elektryczng z istniejacych i projektowanych sieci i urzadzen, zgodnie
Z przepisami szczegdinymi i na warunkach okreslonych przez gestora sieci po sprecyzowaniu
przez inwestora szczegdowego programu do realizaciji | wielkosci zapotrzebowania na media.
W przypadku koniecznosci realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV, uscislenie ich
Jokalizacji - w obrebie przedmiotowego terenu - nastapi w rozwiazaniach technicznych,

2) adaptuje sie napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 220kV i 110 kV wraz ze strefami
technicznymi - zgodnie z przepisami szczegoélnymi, z dopuszczeniem ich remontow
i modernizacii.

Zaopatrzenie w sie¢ telekomunikacyjng stosownie do potrzeb z dopuszczeniem wszystkich

operatoréw sieci.

Postepowanie z odpadami = zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach:

i) ustala sie obowigzek urzadzenia na kazdej dzialce migjsca na pojemniki sluzzce do
czasowego gromadzenia odpadow stalych,

2) usuwanie odpaddw komunalnych na urzadzone sktadowisko odpadéw komunalnych,

3} w przypadku powstawania odpaddw z grupy niebezpiecznych wprowadza sie obowigzek ich
selektywnego gromadzenia | przekazywanie jednostkom prowadzacym ich utylizacje;
wprowadza sie zakaz utylizacji tych odpadow w granicach terenu objetege ninigjszym
planem.

Wprowadza si¢ obowigzek zachowania normatywnych odlegiosci projektowanego zainwestowania

od istniejacych sieci infrastruktury technicznej: _

1) 220kv, 110kV, 30kV 15kV z zachowaniem dopuszczalnych poziomow  pol
elektromagnetycznych,

2) wokot stacji transformatorowych — 5 x 5m,

3) wazdluz gazociaggdw wysokopreznych i Sredniopreznych — zgodnie z przepisami szczegdlnymi,

Zagospodarowanie terendw w zasiegu stref technicznych okre$lonych w pkt 12 zgodnie

z zasadami okreslonymi przez administratora sieci, stosownie do przepiséw szczegdlnych.

Lokalizacja obiektow budowlanych w strefach technicznych wylgcznie na warunkach okreslonych

nrzez dysponentdw sieci — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegdlnymi. Na efapie

prac projektowych nalezy uwzgledni¢ okreslone w przepisach szczegoinych odleglosci lokalizacji
obiektdw budowlanych od sieci | urzadzen infrastruktury technicznej.

Na terenach objetych planem wprowadza sie zakaz realizacji budynkéw i obiektéw budowlanych

(w tym masztéw, anten i komindw) o wysokosci powyzej 50.0 m nad poziomem terenu i moggcych

stanowié przeszkody lotnicze.

ROZDZIAL XI

OKRESLENIE STAWKI PROCENTOWEJ SLUZACEJ NALICZENIU JEDNORAZOWEJ OPLATY
Z TYTULU WZROSTU WARTOSCI NIERUCHOMOSCI ZWIAZANEJ Z UCHWALENIEM PLANU.

§ 123.

Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art. 36. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustala sig z tytuty wzrostu wartosci nieruchomosci objetych ustaleniami planu, stawke procentowa,

stuzaea do naliczania jednorazowej oplaty przez Wojta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomosci

przez jej wlasciciela lub uzytkownika wieczystego w wysokosci:

MN

- 30 %

MN,U - 30 %



UHG - 30 %
P,U - 30 %

Zalaczniki Nr1 - wyrys z planu zagospodarowania

Otrzymujg:
1. Zaktad Projektowania i Nadzoru Inst. El. Inst. Teletechn. P. Grudziriski z up.UG

2. ala.
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7771 STREFA OGHRONY POSREDNIES
ey 1JEC WOD WGLEBNYCH
. LASY DCHRONNE
S 1 UDOKUMENTOWANE ZHDZA SUROWCEW
T MINERALNYCH
R OBSZARY GORNICZE
TERENY GORNI'CZE
= OBSZARY BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA
E——) POWODZIA
IE OBSZAROW KULTUROWYCH
i 1 OBIEKTY WPISANE DO EWIDENCH
£ zaByTOW
ﬁ( : TERENY USEUG KULTU RELIGIINEGO - KAPLICZKI
"R PRZYDROZNE UJETE W EWIDENCJI ZABYTKOW
< TERENY USEUG KULTU RELIGIINEGO - ZESPOL
Kq KOSCIOLA PARAFIALNEGO SW. JANA CHRZCICIELA
=y UJETY W EVIIDENCJI ZABYTKOW
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STANOWISKA ARCHEQLOGICZNE

TEREN WYSTEPOWANLA DOMNIEMANYCH
POZOSTALOSCI ZESPOLOW DWORSKICH

| FOLWARCZNYCH

TEREN WYSTEPOWANIA KRAJOBRAZY
PRZEMY St OWEGO-HALD POKOPALMNIANYCH
TEREN WYSTEPOWANIA KRAJOBRAZU

PRZEMY SLOWEGO-DAWNYCH POL SZYBOWYCH

CMENTARZ W ZAWODZILI - UJETY W EWIDENCJI ZAB. |
E OBSZAROW PRZYRODNICZYCH

RYWYSTEPWANIA GLOWNYCH
ZBIORNIKOW WOD PODZIEMNYCH
KORYTARZ EKOLOGICZNY DOUNY RZEK!
WARTY STANOWIACY O POWIAZANIACH :
PRZYRQDNICZYCH Z TERENAMI OTACZAJACYMI
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TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE)

" ZAGRODOWEJ
TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWE)J, REZERVVOMNE

DLA POTRZED LOKALIZACH OBWODNICY

DLA MIASTA CZESTOCHOWY

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
MIESZANEJ: JEDNORODZINNES | ZAGRODOWEJ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWES
WIELORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWES

JEDNORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWES
JEDNORODZINNES | REKREACYJINEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWES
JEDNORODZINNEJ Z UStUGAMI

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE.) WSKAZANE
DO PRZEKSZTALCEN W KIERUNKU USLUGOWYM

TERENY ROZMIESZCZENIA OBIEKTOW HANDLOWYCH

O POWIERZCHNI SPRZEDAZY POW. 2000m2
TERENY OBSLUGI PRODUKCJ W GOSPODAR-
STWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH *

{ OGRODNICZYCH

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ, PARKING!
DLA OBSLUG] FUNKCJ PODSTAWOWE]

TERENY USLUG OSWIATY
TERENY USLUG ADMINISTRACUI
TERENY USLUG KULTURY

TERENY USEUG KULTU RELIGIINEGO

TERENY SPORTU | REKREACJI W FORMIE
OBIEKTOW KUBATUROWYCH | TERENOWYCH
URZADZEN TOWARZYSZACYCH

TERENY USLUG ZDROWIA

§ OCHRONY SOCJALNE

TERENY USLUG TURYSTYCZNO-
WYPOCZYNKOWYCH

TERENY WIELOFUNKCYJINE: PRODUKCYJNO-
USLUGOWE

TERENY RGZNORODNES DZIALALNOSCI
GOSPODARCZE

TERENY SPORTU REKREACJ | ZIELENI PARKOWE)

TERENY OBIEICI'OW PRODUKCYJNYCH
SKLADOW [ MAGAZYNOW

TERENY SKEADOW | MAGAZYNOW OBIEKTOW
USLUGOWYCH | PRODUKCYJNYCH

TERENY POWIERZCHNIOWEJ EXSPLOATACH
TERENY OGRODKOW DZIALKOWYCH

LASY

TERENY LESNE REZERWOWANE
DLA POTRZERB ZABUDOWY MIESZKANIOWE.

DOLESIENIA
LASY O FUNKCH REKREACYJINES
TERENY ZIELENS URZADZONE.

TERENY HALD POKOPALNIANYCH
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3
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1

TERENY ZIELEN] {ZOLACYJNO-OCHRONNE -

CMENTARZE
TERENY ROLNICZE

TERENY ROLNICZE Z ZAKAZEM ZABUDOWY

TERENY ROLNE REZERWOWANE DLA POTRZEB
ZASUDOWY MIESZKANIOWE

TERENY ROLNE REZERWOWANE DLA POTRZEB
ROZNORODNEJ DZIAMLALNOSC! INWESTYCYJINES

TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH

SRODLADOVWYCH

TERENY ZAMKNIETE

TERENY INF RASTRUKTURY TECHNICZNEJ

'1 EE URZADZENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ-
) i ELEKTROENERGETYCZNA STACJA WEZLOWA
' 2 EE "1 URZADZENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNE-
B TEREN STACJI TRANSFORMATOROWYCH
1,2 ND TEREN ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW Lo -
{ wz TERENY URZADZEN GOSPODARK! WODNEJ
T | TEREN URZADZEK GOSPODARKI ODPADAMI-
U ] SKLADOWISKO ODPADOW
*121 | OBSZAR SPECJALNEGO ZAGOSPODAROWANLA
b W PROMIENIL 500m OD SKLADOWISKA ODRPADOW
EG TEREN URZADZEN GAZOWNICZYCH
[ . T URZADZENIA OBSLUGI TELEKOMUNIKACYJNE.)
ENZ20KY_ NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 220 KV
) E?ﬁ-wkv NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 110 KV
TENSOKY | NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 30 KV
G350 GAZOCIAG MAGISTRALNY G 350
G250 | GAZOCIAG MAGISTRALNY G 250
TERENY KOMUN!KACJI
) '"'"1'",{3' 71 TERENY URZADZEN OBSEUGH KOMUNIKACJI
| SAMOCHODOWEJ -TEREN STACJ PALIW
o . TERENY URZADZEN OBSLUGI KOMUNIKACJI
; 2 Ks | SAMOCHODOWE -TEREN PARKINGOW
v ' | PLACOW MANEWROWYCH
i TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZLA
| R‘KD'D‘"(G} BUDOWE DROGI WOJEWODZKIE
| TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZA
R/KD-DP __ @ | BUDOWE DROG POWIATOWYCH
| - TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZLA,
: RKD-DG(L) g ;00wE DROG LOKALNYCH
 2LKDDG() TERENY LESNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZtA
e _‘_s“": BUDOWE DROG LOKALNYCH

TERENY DROG PUBLICZNYCH

KD-DK(GP)  DROGA KRAJOWA GLOWNA
RUCHU PRZYSPIESZONEGO

KDT-DK PAS TECHNICZNES OBSLUGI
DROG! KRAJOWEJ KD-DI(GP)

KDW-DK TEREN DROG CH W CIAGU DROGI
KRAJOWEJ KD-DK(GP) OBSLUGLJACYCH
TERENY PRZYLEGLE

KD-DW (G} DROGI WOJEWODZKIE GLOWNE

KD-DP (2) DROGI POWIATOWE ZBIORCZE

KD-OG(L) DROGI GMINNE LOKALNE

KD-DG(D) DROG! GMINNE DOJAZDOWE

KD {L) PROJEKTOWANE DROGI LOKALNE

KD (D} PROJEKTOWANE DROGI DOJAZDOWE

tereny drdg wewnetrznych

KDW DROGI WEYWETRZNE

KDX CIAG! PIESZO-JEZDNE

OZNACZENIA INFORMUISACE

ZASIEG AUTOSTRADY A-1

ZASIEG PROJEKTOWANEGO OBEJSCIA MIASTA
CZESTOCHOWY W CIAGU DROGI KRAJOWEJ DK-1

DROGI OBSLUGUJACE TERENY ROZWOJOWE

STREFA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO ZBIORNIK
WODNEGO “PORAJ” - STREFA EWAKUACS
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LEGENDA DO RYSUNKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAN
PRZESTRZENNEGO GMINY POCZESN.
UCHWALA NR 214/XXXIV/06 RADY GMINY POCZESN
z dnia 2 marca 2006 roku
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Czestochowa, dnia 2006.10.18
aTAROSTWO POWIATOWE
w Czemwmtochowiae
POWIATOWY 3ZESPOL UZGODNIEH
DOKUMENTACII PROJEKTOWED
{ul. Sobleskiego 5, tel,3229-178; 216
42-200 CEZEESTOCHOWA

OPINTIA NR 635/06
uzgodnienia dokumentacji projektowed.
Przedmiot uzgodnienia: Budowa oBwietlenia ulicznego
dia: Zaklad Projektowania i Nadzoru

Ingtalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz. Jerzy Grudziiski

- Adres

: Berlinga 4m3 42-200 Czestochowa

na zlecenie z dnia: 2006.09.29 znak :

. Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2006.09.29

- Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]

opiniuje pozytywnie lokalizacje cbiektu polozonego:

. Poczesna , ul.Wirazowa Gmina:Poczesna

Uwagi i zalecenia:

[48] Wodoc.Czestochowskie 8.4,
- uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych

odleglodci od istniejgcych przewodéw wod.-kan.

Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenie proj.uzbrejenia

w terenie, dokonaé w obecnofci stuzb eksploatacyjnych PWiK Cz-wa
[73] GZG RG Cz-wa- uzgodniono.
[19] WSOiZK Starcostwa Powiatowego - nie podlega uzgodnieniu warunkdw

Obrony Cywilnej.

[113] Zaklad Energetyczny RD (z-wa Teren:

uzgedniono pod warunkiem zachowania odlegio8ci poziomych i pionowych

od naszych urzgdzefi wynikajacych z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004

oraz norm branzowych.

W miejscach skrzyzowafi na istniejgcych kablach elektoenergetycznych

nalezy zalozy® rury osionowe dwudzielne.

- uzgodniono pod warunkiem ,zZe prace w miejscach zblized i
skrzyzowani z naszymi urzadzeniami beda wykon.recznie i pod nadzorem
Rejomui, o ktdry wykconawca lub inwestor wystapi do nas przed
rozpoczaeciem prac.

- w przpadku konieczno8ci przebudowy naszych

urzadzefl nalezy wystapif€ do RE Cz-wa Teren ¢ okreflenie warunkdw
przebudowy.

Przed przystapieniem do prac wykonawca lub inwestor winien
poetwierdzié aktualnoS¢ uzbrojenia w Powiatowym OSrodku Dokumentac]i



Geodezyjnej i Kartograficznej lub Rejonie Energetycznym.
[57] §7ZMiUW K-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono.

[97] TP OT DUSiUD Myszkdw - w miejscach zblized i skrzyzowai do urzadzei
pozostajacych w ekegploatacji DUSiUD Myszkdéw zachowal
odlegtosci pionowé i poziome lub zastosowa& ochrone
urzadzen teletechnicznych przewidziang
norma ZN-96/TPSA-004.

[25] OGP GAZ SYSTEM Sp.z o.o. 0/Swierklany - uzgodniono.

[31] Przewodniczgcy Zespoiu:

Przediozony projekt zostat uzgodniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespoiu dot. obowiazujacych warunkow
do realizacji budowy.

Ark. mapy: 511.443:051,053

Dokonano zaplaty optaty skarbowe]j
znakami opilaty skarbowe] w wysock.zl: 6.50
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do celdw projekto wych

“E gm. Poczesna

TR (il T 6

obr. Brzeziny Wik. k.m. 1 dz.ew. 48 ZAKEAD PROJEKTOWANIA I NADZORU
ul. Wirazowa INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
_ - B mgr inz. Jerzy Grudzinski
.' mapa 511 .443. 051,053 ul. Kutrzeby 32 tel. 3225065
| skala i 1007 42-200 Czestochowa tel./fax 372 04 86

Budowa o§wietlenia ul. Wirazowej, gm. Poczesna.,

Opracowal tech. Iwona Jabikowska "\‘ WWE
Aoy mgr inZ. Jerzy Grudzinski % i

Projektant UAN VIII/33861/61/86 o ~ |

Skala 1:1000 | Rys.2 Plan sytuacyjny 09.2006r.
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1.11.7430-290 )E;[ BehB 06

ewodztwo slaskie
jat czestochowski

jostka ewidencyjna 240413 _2, Poczesna, Obreb Nr 0005, Kolonia Brzeziny Wik

Strona 1/1
Czestochowa, dn. 2006.10.03

Wypis z rejestru gruntow

T NUMER POW. NAZWISKO I IMIE (NAZWA) UDZ. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) IR
areb arkusz dziatka ha wiasciciela |ub wiadajacego ki miejscowosé ulica nr
Kosiriski Krzysztof (Stanistaw,Honorata)  wl  1/1 42-200 Czestochowa, Kofobrzeska 13/1
413.2.0005 1 36/1 0.4070 [poloz. : ul. Wirazowa 10 ] [nom. praw. KW 49205] 58
snia Brzeziny Wik; g 0.4070  1d dz. : 240413_2.0005.36/1
Szczerbiak Robert (Stefan,Janina) ws 1/2 Czestochowa, Schillera 2/82
Malz.: Szczerbiak Stefan (Idzi, Aniela), ws 1/2 Crestochowa, Schillera 2/82; Czestochowa, Schillera 2/82
Szczerbiak Janina (J6zef, Helena)
413_2.0005 1 36/3 0.1205 [nom. praw. 73939 50/94] 197
ania Brzeziny Wiks g 0.1205  Id dz. : 240413_2.0005.36/3
Matz.: Zietal Mirostaw Andrzej (Czestaw, ws 1/1 42-200 Czestochowa, Perla 33 m.17; 42-200 Czestochowa,
Wiestawa), Zietal Zdzistawa Katarzyna Perla 33 m.17
(zdzistaw, Alicja) . Gl =
413.2,0005 1 36/4 0.1483 [nom. praw. KW 74428] 198
onia Brzeziny Wlky;, gp 0.1483  Id dz. : 240413_2.0005.36/4

413_2.0005 1 37/1

Matz.: Zic_il_kowski Leszt.;k Adam ws
(Kazimierz, Stanistawa), Zidtkowska
Bogustawa Regina (Stanistaw, Honorata)

11

42-200 Czestochowa, Stowackiego 29/4; Poczta: 42-263
Wrzosowa, miejscowosé: Kolonia Brzeziny Wik, Wirazowa 2

0.1298 [potoz. : Wirazowa ]

[nom. praw., KW 87657; Akt not. Rep A 210
1960/2006 z dn. 29.06.2006r.]

onla Brzeziny Wik; g 0,1298  Iddz. : 240413_2.0005.37/1
Matz.: Skowron Tadeusz (Wiadystaw, ws 1/1 Brzeziny Kolonia, Staszica 44; Brzeziny Kolonia, Staszica
Wiktoria), Skowron Barbara (Jan, 44
Regina)
413_2.0005 1 37/4 0.3272 [nom. praw. 15174] 128
onia Brzeziny Wik, psy 0.0561 Iddz : 240413_2.0005.37/4
uz. RV 0.1737
uz. B 0.0974 ) e
Skarb Panstwa w11
Gmina Poczesna uk 1/1 42-262 Poczesna, Wolnosci 2
413_2.0005 1 48 0.1388 [nom, praw. 4/71] 233
onia Brzeziny Wlkyy, dr 0.1388  Id dz. : 240413_2.0005.48
tiatek: 6 Suma pow.: 1.2716 Stownie :  jeden hektar dwa tysigce sledemset szesnascie m2

iporzadzono wedtug stanu na dzien 2006.10.03.

iporzadzit(a): Halina Dynska
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OSWIADCZENIE

Bedac (wspshwlascicielem dziatki nr $6/1...... - obreb 0004, Bignty Kal, cile 4
po zapoznaniu si¢ z projektem zamierzenia inwestycyjnego wyrazam zgode
na budowe urzadzen oswietleniowych na w/w dzialce, zgodnie z zaltaczonym
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ENION Spélka Akeyjna

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

REJON DYSTRYBUCJI CZESTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42-201 Czestochowa

tel. (34) 364 80 00, fox. (34) 364 89 48

Zakfad Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz. Jerzy Grudzinski

ul. Berlinga 4 m. 3

42-200 Czestochowa

Czestochowa, 29-11-2006r.

ZECz/RD4/ZS54/RC/10147/06

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pt. ,,Budowa oswietlenia przy ul. Wirazowej w
m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna”.

Niniejszym informujemy, ze przedtozony do uzgodnienia projekt wymieniony w tytule
uzgadniamy w zakresie zgodnoéci przyjetych rozwigzan technicznych z warunkami przytaczenia z
uwaga:

1. Ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany stupa linii napowietrznej nn wtasnosci ENION SA, przed
przystapieniem do prac Inwestor zobowiazany jest do zawarcia z ENION SA stosownego
porozumienia regulujgcego zasady wykonania przebudowy.

Termin wazno$ci uzgodnienia dokumentacji ustalamy do daty wazno$ci warunkéw przytgczenia, tj.
do dnia 25.08.2008 r.

Uzgodnienie nie jest rébwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacji technicznej zgodnie z ustalonym przez witadze nadrzedne trybem oraz
od wynikajgce] stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujacych
przepisow budowy i bezpieczenstwa

Przestany egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celéw archiwalnych.

Zal. PB-1egz

kopia: ala

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zaklad Energetyczny Czestochowa

al. Armii Krajowe| 5, 42-201 Czestochowa
ENION Spdlka Akeyjna

ul. tagiewnicka 60, 30-417 Krakow

NIP 675 000 12 25

KRS 12216 .

Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia



Budowa oswietlenia przy ul. Wirazowej w m. Kolonia Brzeziny, gm. Poczesna. 5

N

PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

7
S

5.1.1 Charakterystyka techniczna

Moc przylaczeniowa : P=0,32 kW
Uklad sieciowy : g i g
Zasilanie : ze stupa nr 59 linii nN =zasilanej ze stacji transformatorowej

S-842 ,.Brzeziny W. Kol. 2 Cegielnia™
System ochrony z IT klasa ochronnosci

Uklad pomiarowy bezposredni, 1-fazowy, 1-strefowy umieszczony w projektowanej
skrzynce oswietleniowej SO zamontowanej na slupie nr 59

5.1.2 Wymiana istniejgcego stanowiska slupowego

Wymianie podlega istniejacy slup nr 59 linii nN zasilanej ze stacji transformatorowe;j
S-842 Brzeziny W. Kol. 2 Cegielnia™.
W jego miejsce zaprojektowano slup KK-10/4,3/E — zerdz strunobetonowa wirowana o dlugosci
10.5m 1 wytrzymalosci 430daN.
Typ ustoju i osprzet zestawiono w tabeli montazowej — zalacznik 1.

5.1.3 Montaz skrzynki o$wietleniowej SO

Projektowang skrzynke o$wietleniowg SO nalezy zamontowa¢ na slupie nr 59 po jego
wezesniejszej] wymianie wg pkt. 5.1.2.
Skrzynke oswietleniowa SO zaprojektowano na bazie dwoch obudow OSZ 40%40 ,Emiter”
umieszezonych pionowo jedna nad druga. W gornej, zamykanej na zamek RD-4, zaprojektowano
jednofazowy licznik energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, natomiast
w dolnej obudowie, kiéra winna by¢ zamykana na zamek UG Poczesna, przewidziano uklad
sterujgecy oswietleniem. Skrzynke oswietleniowa SO nalezy zasili¢ z linii napowietrznej nN kablem
YKY 2*16 za pomocg zaciskow odgaleznych Al/Cu typu SM 2.11.
Schemat ideowy skrzynki o$wietleniowej SO wraz z widokiem przedstawia rys. nr 4.

5.1.4 Montaz slupow odwietleniowych

W miejscach pokazych na planie sytuacyjnym (rys. 2) zaprojektowano montaz 3 slupéw
oswietleniowych. Dobrano stupy strunobetonowe wirowane o dlugosei zerdzi 10,5m typu :
o E-10,5/2.5 — przelotowe (nr 1, 2)

o E-10,5/4.3 — krancowy (nr 3)

Na projektowanych stupach oraz na istniejacym nr 59 po jego wymianie przewidziano
montaz opraw os$wietleniowych SGS102 z sodowym Zrédlem swiatla SON-T plus 70W prod.
~Philips”™ — dopuszcza si¢ zastosowanie innych o co najmniej réwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych.

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacie Elektryczie i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudziniski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Cz¢stochowa tel. 322 50 65 ; tel./fux 372 04 86
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Wszystkie oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ na wysiggnikach rurowych o mocowaniu
wierzchotkowym, wysokosei 0,2m; dlugoscei 1,5m i kacie nachylenia do poziomu 15°,
Widok projektowanych stupow oswietleniowych przedstawiono na rys. 5.

5.1.5 Budowa napowietrznej linii o$wietleniowej

Projektowany obwod oswietleniowy nalezy w calosci wykonaé przewodem izolowanym
typu AsXS 2%25 o lgczne) dlugosci [=155m. Przewod oswietleniowy nalezy wyprowadzié
ze skrzynki SO przewidzianej do zamontowania na stupie nr 59.

Dla zasilenia opraw oswietleniowych z linii AsXS 2*25 nalezy wykona¢ odgalezienia
przewodami YDY 2%2.5; 750 V. Polgczenia linii glownej z odgalezieniami nalezy zrealizowaé
za pomocq zaciskow izolowanych przebijajacych izolacj¢ z montowanymi do nich, na przewodzie
fazowym, bezpiecznikami topikowymi 2A w oslonach izolacyjnych. Przewody zasilajace oprawy
oswietleniowe nalezy uklada¢ w wysigegnikach w rurkach ochronnych RVKL18.

Schemat ideowy oswietlenia przedstawia rys. 3, a elementy i osprzet projektowanej
napowietrznej linii o$wietleniowej zestawiono w tabeli — zalgcznik 1.

5.1.6  Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN zasilana ze stacji transformatorowej S-842 | Brzeziny W. Kol. 2 Cegielnia” pracuje
w ukladzie TT.
Obudowy skrzynki oswietleniowej oraz oprawy oswietleniowe dobrano w II klasie ochronnosci.
Odgalgzienia linii zasilajace oprawy zaprojektowano w sposéb réwnowazny Il klasie ochronnosci,
tj. przewod w podwdjnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronne;j.

5.1.7 Ochrona przeciwprzepigciowa

Na shupach krancowych, ). : istniejgcym nr 59 i projektowanym nr 3 nalezy zamontowaé
po dwa ograniczniki przepig¢ GXO 0,28/5 z odlacznikami. Warto$¢ rezystancji uziemienia
przeciwprzepigeiowego nie moze przekroczy¢ 10€2.,

Dla ogranicznikéw na slupie nr 59 nalezy wykorzystac¢ istniejacy uziom. Natomiast dla
ogranicznikow na slupie nr 3 nalezy wykonac¢ uziom zlozony z dwdéch pretéw ¢20mm o dlugosei
15m kazdy, oddalonych od siebie min. 15m i polaczonych ze sobg bednarkg FeZn 30%4,

Opornos¢ uzyskanego w ten sposob uziemienia nalezy potwierdzi¢ pomiarem i w razie potrzeby
uziom rozbudowac.

X2 OBLICZENIA TECHNICZNE

Obciazenia statyczne stanowisk slupowych :

stup krancowo-krancowy KK-10/4,3/E sifa uzytkowa stupa : F =430 daN
obcigzenie stupa nr 59 ; ' =284 daN <F

slup przelotowy P-10/2,5/E sita uzytkowa shupa : IF =250 daN
obcigzenie stupow nr 1, 2 : F'=87daN <F

shup krancowy K-10/4,3/E sita uzytkowa slupa : F =430 daN
obcigzenie stupa nr 3 : =273 dgN <F

Zaklad Projektowania | Nadzoru Instalacje Elektryezne [ Teletechniczne mer inz, Jerzy Grudziriski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel./fax 372 (14 86
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UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonaweq prac moze by¢ jedynie przedsiebiorstwo lub osoba posiadajgca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

Budowe napowietrznej linii o$wietleniowej nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym ..Ensto Pol” sp. z o.0. Gdarsk
(oprac. — .[Energolinia” Poznan) : Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ badan technicznych i dostarczy¢ Inwestorowi
protokoly badan 1 dokumentacj¢ powykonawcza.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i urzadzen niz podane w projekcie
pod warunkiem zachowania co najmniej rownowaznych parametrow technicznych
1 jakosciowych.

Zalkdad Projekiowania i Nadzory Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
wl, Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel./fax 372 (4 86
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P.P.H.U. "MAPOL" s.c.
PRACOWNIA GEODEZYJNA
ul. Gen. T. Kutrzeby 32
42-224 Czestochowa
NIP 573-010-76-87
tel. 034/ 37242 79

Wykaz wspolrz¢gdnych geodezyjnych

Budowa oS$wietlenia ul. Wirazowej, gm. Poczesna.

Stup X Y
1 924 456.00 247 013.60
2 924 496.60 246 988.70

3 924 538.10 246 965.10
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1 — strunobefonowa zerdZ wirowana:
E-10/2,5 — proj. slupy nr 1, 2
E-10/4,3 — istn. stup nr 59 i proj. nr 3

2 — wysiegnik rurowy o mocowaniu wierzchotkowym
wysokos¢—0,2m; diugosé—1,5m; kat nachylenia—15"

3 — oprawa oswietieniowa SGS 102 z sodowym zZrddiem
Swiatla SON-Tplus 70W

4 — ostona SV 19.25 z bezpiecznikiem topikowym 2A

5 — przewbd zasilajgcy oprawe oswietleniowa YDY2%2,5;750V
— w wysiegniku ufozony dodatkowo w rurze RVKL 18

6 — hak wieszakowy z uchwytem mocujgcym przewéd
linii o$wietleniowej AsXS 2*25; 0,6/1kV
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