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Budowa oswietlenia przy ul. Kwiatowej w . Kolonia Poczesna, gm. Poczesna. 2

TEMAT : ‘Budowa o$wietlenia przy ul. Kwiatowej
w m. Kolonia Poczesna, gm. Poczesna.

Oswiadczam, ze projekt jest wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami
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z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.
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Budowa oswietlenia przy ul. Kwiatowej w m. Kolonia Poczesna, gm. Poczesna, 4

4. ZAY.OZENIA PROJEKTOWE
4.1 Kopie pis;n i uzgodnien

1. Warunki przylaczenia wydane przez Rejon Dystrybucji Czgstochowa-Teren

R

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna
3. Opinia PZUDP w Czgstochowie
4. Wypis z rejestru gruntow

Oswiadczenia wlascicieli dzialek objetych inwestycjg

n

6. Uzgodnienie projektu przez Rejon Dystrybucji Czestochowa-Teren

4.2 Podstawa opracowania

Podstawa prawnc

Podstawg prawng opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy
Zakladem Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy
Grudzinski a Inwestorem, tj. Urzedem Gminy Poczesna.

Podstawa techniczna

zalozenia przekazane przez Inwestora

» dane zebrane w terenie przez projektanta
pisma i uzgodnienia z punktu 4.1
obowigzujace normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania

« montaz na istniejacym slupie skrzynki oswietleniowej SO
« montaz slupow oswietleniowych
e budowa napowietrznej linii o$wietleniowej

Zaklad Prﬂ{ek{ml’fﬂffﬂ i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel, 322 50 65 ; tel./fax 372 04 86



ENION Spilka Akcyina
ODDZIAL W CZESTQCHOWIE

REJON DYSTRYBUCH CZESTOCHOWA TEREN

uf, Mirowska 24, 42-207 Czestochowa
tel (34) 364 80 00, fax. (34) 364 89 48

Czegstochowa, data 28-08-20086r. . URZAD .GMINY POCZESNA

POCZESNA ul. WOLNOSCI 2

Nr WR/1039/410491/06 42-262 POCZESNA

WARUNKI} PRZYLACZENIA

obiekt: oswietlenie uliczne
adres przylaczanego obiektu: POCZESNA KOLONIA, ul. KWIATOWA,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05-07-2006r., informujemy, Ze zapewniamy dostawe energii elekirycznej o mocy
przytaczeniowsj 1 kW, na ponizszych warinkach. ’

- | Wymagania techniczne

1.

Miejsce przylaczenia: sfup nr 53 linii napowietrznef niskiego napigcia, zasilanie ze stacji transformatorowej
BARGLY 2 [4-5633].
Mieisce dostarczania energii elektryczne} ~ granica eksploatacii: zaciski odgaleine na istniefgcsj finii
napowiatrznef na stanowisku, sfupowyrmn nr 53.
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie budowy przytgcza: rife dotyczy,
h} w zakresie rozhudowy sieci: nie dofyczy,
¢} w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacjh:
1} na stanowisku siupowym nr 53 zabudowad szafke pomiarowo-sterowniczy odwietlenia ulicznego zgodng z
zasadami unifikacji skrzynek ztaczowych i pomiarowych obowigzujacymi w ENION S.A.
szafke pomiarowa (zamykang na zamek typu Master ENION S.A)) naleiy wyposazy¢ w tablice pod wukiad
pomiarowy craz zabezpieczenia przedligznikowe topikowe (NH, SLP, PB) o wartodci 16 A :
szafke sterownicza (zamykang na zamek odbiorcy} nalezy wyposazyt w .
- zabezpieczenie obwodu oéwietieniowego ~ topikowe {(NH, SLP, PB) o wartosci 10 A,
- ukiad sterowniczy (stycznik, sterownik, zabezpieczenia cewki stycznika i sterownika)
- jednokreskowy schemat ukladu potgczen.
2) potaczenie szkrzynki sterownicze] z sieciq naiezy wykenaé z wykorzystaniem kabla YKY lub YKXS o przekroju
min 16 mm~, '
3 zabudovyaé przy ul. Kwialowe| latarnie os$wietleniowe i zasili¢ je ze skrzynki sterownicze] zabudowanej na
stanowisku stupowym nr 53 za pomocg linii kablowej lub napowietrznej,
4) dia dobudowane;j linii odwietleniowef zabudowad adpowiednie urzgdzenia ochrony przeciwprzepigciowei,
5) wykona¢ trwafe ozngkpwanie wybudowanej linii oswietleniowe] w postaci czarnych napiséw na bialym tle
okreslajgcych wilasciciela iinii oswietieniowej, np. umieszczzjge napisy ,UG". Oznakowanie winno zostad

umieszezone w szczegbinosci na dobudowanych latamiach oéwietleniowych oraz na przewodzie lub kabiu
oéwietleniowym (w tym cstatnim przypadku mocujac do przewodu tabliczki iub do kabia opaski identyfikacyjne

z napisém ,UG").
Uktad pomiarowo»rozliczeniowy na napieciu 0,23kV:

a) rodzaj ukladu: licznik energii elektrycznej 1-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej ogwietlania ulicznego na stupie nr 53
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe dla energii elektrycznej, przed podpisaniem
umowy sprzedazy energll slektryczngj. -

Y
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Zabezpieczenia przedliczhikawa:
a) prad Znamionowy; 16 4

b) rodzaj; topikowe )
¢) lokalizacja: w szafce pomiarowef oswietlenia u!fcznego na sfupie par53

Do obliczen przyjac: .
a) dia doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartodé pradu zwarcia w miejscu dostarczama przyiac w

obliczen, jednak nie mnigj niz 70 KA.
Wymagany stopier skompensowania mocy bleme], ig @ £ 0,4

Sieé pracuje w ukladzie:
a} O4kV-TT.
Termin waznoéei niniejszych warunkéw 2 lata od daty wydania

it Informacje dodatkowe

1.

Instatacje odbiorcza w obiekcie, oraz szafke pomiarows (ub miegjsce pod rozliczeniowy ukiad pomiarowy energ
elekfrycznej dia przypadku, gdy szafka pomiarowa nie wystepuje), Whnioskodawca winien wykonad we wiasny
zakresie, zgodnie z obawigzujacymi przepisami i normami,

Przychzane pizez Odbiorce odbiorniki nie moga wprowadzad do sieci lub instaiac}i fnnych odbicreow zakibee
0 poziomie wyZsZym niz dopuszuzalne okresione w przepisach (np. wahania napiecia lub odkszialcenia je¢
przebiegu).

ENION 3.A. zrealizuie zakres inwestycji okresiony w warunkach przyiaczenia do miejsca dostarczania ener!
elekirycznef, po wczedniejszym zawarciu przez Podmiot Przylaczany umowy o przylgczenie do siech, co wynit
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 34 poz. 348 wraz z poZniejszymi zniianarmi).
Na caly zakres prac opracowad dokumentacje techniczno-prawna, Dokumentacje winien wykonac Whnioskodawo
Dokumentacja podiega uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji Czestochowa-Teren.

W celu realizacji przytaczenia z istniejacej sieci elektroenergetyczne] niskiego napiecia Odblorca winien dostarcz,
przed zawarciem umowy o przylaczenie;

a) ostateczng decyzje pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego do sieci rozd21e!cze; Zakfadu

ay dokument polwierdzajacy iytul prawny wnioskodawcy do uzytkowania obiekiu, w ktdrym bedg uzywa
urzadzenta iub instalacje elekiryczne.

Dokumenty te sq podstawa wykonania przyigczenia przez Rejon Dystrybucji Czestochowa Teren.

6.

10.

Wz

Przygotowat Jacek Tretkiewicz

Zat: _ :
projekt umowy o przyfaczenie i
Kopie: Wyriziahs 2

RD4/ZS ?

Przed przystgpleniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia projektant wini
uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucii Czestochowa Teren.

Okreslony w warunkach przylaczema sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil elekiryezn
Qdbierniki wymagajace zasilania bezprzemowego natezy zaopabrzy¢ we wiasne, niezalezne zrédic enen
podigczone w sposdb uniemoziiwiajgcy podanie napiecia do sieci ENION S A,

Warunki przylacrenia zostaly okredlone dla standardowych parameirdw energii elekiryczne] okreslonych w Ustar
Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 1. Nr 54, p0z.348) z pézZnisjszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi.

" W przypadky kolizji projektowanego obiekiu z Istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor wi

zwrécic sie do Rejonu Dystrybucii Czestochowa Teren z wnioskiem o okredlenie warunkow przebudowy

urzadzen, . :
ENION S.A. oswiadcza, ze po speinieniu przez Podmiot Przylaezany powyiszych warunkdw przylgcze!
a w szezegdinosci po wykonaniu niezbednych urzadzen eslektroenergetycznych, kidrych realizacia nastgpi
podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasad
okreglonych we wiadciwych przepisach. Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, ¢ kidrym mowa w art. 7 ust
ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r. Prawo energetyczne iarl. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Py
budewlane, a takze winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie de s
e*ektroenergetycznej, o kibrej mowa w art 81 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowi

i zagospodarowanlu orzesfrzennym,

atgczeniu przesy’famy projekl umowy ¢ przychzenie
Zatwierdzit .............ccovviivnenn

! Robert Grudziask;

Inz Ramuaid Ciesiik
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WYPIS I WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY POCZESNA
UCHWALONEGO UCHWALA nr 214 /XXXIV/06 RADY GMINY POCZESNA Z
DNIA 2 MARCA 2006r. OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZEDOWYM
WOJEWODZTWA SL&SI(IEGO Nr 71/06, poz. 2006 z dnia
14 czerwca 2006r.

dl zn tek oznaczon ch nt ewidencyjinymi 269 i 3, kkmi zonych
il i

Teren oznaczony na rysunku planu symbolami: 1 MNU, U/MN w strefie
KDT-DK i KD-DW(G).

ROZDZIAL Vit

PRZEZNACZENIE ORAZ WARUNKI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENOW

§71.
Dla terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usiugaml okreslonych na rysunku planu
symbolem 1MN,U ustala sie:

Przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
podstawowe - obiekty ustugowe — handel, gastronomia, hotele, motele i obiekty
turystyczne,

- obiekty zwigzane z prowadzeniem dziatainosci wytwarczej,
produkeyjnej, rzemiesiniczej 1 rolniczey,

Przeznaczenie - inne uslugi wzbogacajace funkcje podstawowa,
dopuszczaine - lokalizacja sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej
Wykiucza sie - lokalizacje nowych inwestycji zwigzanych z prowadzeniem dziatainosci

gospodarczej kwalifikowane] do przedsiewzie wymagajacych
przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko, w rozumieniu przepisdw o ochronie Srodowiska

Zasady | warunki - obstuga komunikacyjna terenu z istniejgcych drog,

zagospodarowania terenu | - obstuga komunikacyjna terenu w drugiej linii zabudowy z
projektowanych drog wewnetrznych oraz poprzez ustanowienie
stuzebnosci przejazdu,

-forma i gabaryty nowo projektowanych | modemizowanych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dzialki zgodnie z rozdziatem Il
hiniejszej uchwaty,

- zachowanie linii rozgranlczajapych ulic oraz linii zabudowy zgodnie z
rozdziatem VI ninigjszej uchwaly,

- wskaznik intensywnosci zabudowy — max 0,4,

- wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej — nie mniej niz 50%,

- dla zapewnienia ochrony akustycznej terendw mieszkaniowych
wyznacza sig dopuszczainy poziom halasu jak dia terendw zabudowy
mieszkaniowef z usiugami.




§73.

Dla terendw okrasionych na rysunku planu symboiem U/MN ustala sie:

Przeznaczenie
podstawowe

- tereny zabudowy mieszkaniowej wskazane do przeksztatcen w
kierunku ustugowym

Przeznaczenie
dopliszczaine

- urzgdzenia towarzyszgce, wewnetrzne drogi dojazdowe, place,
parkingi, obiekty malej architektury,

- rzemioslo i handel,

- obiekty zwigzane z prowadzeniem dzialalnosci wytwérczej,
produkeyjnej,

- obiskty magazynowo-sktadowe,

- lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej

Wyklucza sig - lokalizacje obiektow produkeyjnych, wszelkich stacji paliw oraz

warsztatow powodujgcych zwigkszenie ruchu samochodowego

- lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zhaczaco oddziatywac na
Srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raporiu o oddziatywaniu na
$rodowisko,

Zasady | warunki - zachowanie istnigjace} zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinnej i -

zagospodarowania ferentt | zagrodowej z mozliwoscig jej przebudowy, rozbudowy, modernizacji

badz zmiany sposobu uzytkowania,

- utrzymanie istniejacych wtaczeri do drogi Krajowej na warunkach
okreslonych przez zarzadce drogi

- obstuga komunikacyjna nowych terendw poprzez ukiad odcigzajgcych
drog wewngtrznych,

- zachowanie linii rozgraniczajacych ulic oraz linii zabudowy zgodnie z
rozdzialem VI niniejszej uchwaty,

- wspdiezynnik intensywno$ci zabudowy — max 0,5

- wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnegj — nie mniej niz 50%,

- forma i gabaryty nowo projektowanych i modernizowanych budynkow
oraz ich usytuowanie w obrebie dzialki zgodnie z rozdzialem Il
niniejszej uchwaly,

- dla zapewnienia ochrony akustycznej terenow mieszkaniowych
wyznacza si¢ dopuszczainy poziom halasu jak dla terenow zabudowy
mieszkaniowej z ustugam.

ROZDZIAL I} _
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO

§7. N
Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1. Forma i gabaryty nowoprojektowanych i modernizowanych budynkow oraz ich usytuowanie

w obrebie dziafki winny by¢ ksztaltowane w nawigzaniu do cech krajobrazu lokainego w celu:

1) harmonijpego wkomponowania nowych elementéw zagospodarowania w otoczenie,
uwzgledniajacego ich potozenie oraz ekspozycie widokows,

2) wzbogacenia walorow estetycznych lokalnego krajobrazu.

. Wysoko$¢ budynku do linii okapu wraz z ukiadem potaci dachowych, w tym kacie ich nachylenia

oraz proporcje elewacji winny nawigzywaé do wartosciowych przyktadow otaczajacej zabudowy,

przy uwzglednieniu pozytywnych relacfi wynikajacych ze wzajemnych odleglosci, usytuowania

na dzialce i kompozycji przestrzennej.

. Dopuszcza sie mozZiiwose lokalizacji zabudowy w obrebie nowo wyznaczonych terendw

do zainwestowania wylacznie po wczesniejszym wytyczeniu drog i realizacji infrastruktury

techniczne;,

. Rozmieszczenie budynkéw i urzadzen na dzialce zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami prawa budowlanego. Dopuszcza sie realizacje zabudowy przy granicy dziaki

lub odleglo$ci od 1,5m do 3,0m w przypadkach innych, niz okreslone w przepisach prawa

budowlanego, pod warunkiem uzyskania w formie umowy notariainej zgody wiascicieli dziatki

sgsiedniej na takg zabudowe;. :




10,

11,

Zalecenie lokalizacji budynkéw mieszkalnych lub ustugowych we frontowe] czesci dzialki,

budynkow pozostalych, w tym zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej w glebi

dziafii.

Wykorzystanie czesci dziatki w zabudowie mieszkaniowej na cele przeznaczenia dopuszczalnego

innego niz ustugi podstawowe, wymaga spetnienia nastepujacych warunkéw;

1) teren powinien by¢ odseparowany wizualnie ogrodzeniem i zielenig od nieruchomosci
sgsiednich, przy uwzglednieniu strefy cienia oraz jej wplywu na ofoczenie,

2) dobowe natezenie ruchu samochodowego, zwigzanego z obsiugg prowadzone] dziatalnosci
powinno byé zblizone jak dla zabudowy mieszkaniows),

3) zakazuje sie wykorzystania czesci dziatki dla potrzeb skiadowania surowcow, paliw
lub odpaddéw innych niz komunalne.

Ustala sie nastepujace zasady lokalizacji zabudowy rekreacyjne] w obrebie wyznaczonych

terenow zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinnej i rekreacyjnej oznaczonej symbolem MN,L:

dopuszcza sig mozliwosé wprowadzenia funkcji rekreacyjnej w wyksztalcong zabudowe

mieszkaniows w ramach zagospodarowania istniejacych, nie uzytkowanych zagréd i dziatek

budowlanych,

Dla budynkdéw mieszkalnych - planowanych i podlegajacych przebudowie, ustala sie, jezeli

ustalenia szczegdstowe nie regulu;q inaczej:

1) wysokosé gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupelniajacych zespoiy istniejgce, powinna
nawigzywaé do obiektow sasiadujacych z tolerancjg 20%,

2) maksymalna wysokosé budynkdw mieszkalnych do 9.0m w kalenicy,

3} wysokosé budynkdw jednarodzinnych ograniczona do 2-ch kondygnacji naziemnych
w tym poddasze uzytkowe, poziom posadowienia partert max. 1.20m nad poziomem ferenu,

4) geometria dachow:
- dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielospadpwe,

dopuszeza sie realizacje dachow piaskich badZz kopertowych wylgcznie w przypadkach

uzasadnionych konieczno$cig wkomponowania sie w zespol zabudowy istniejgce),

kat nachylenia potaci dachowych w granicach 30°- 45°,
- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujace ceramike w kolorach naturainych (zalecana

czerwien ceglasta),

5} materialy wykoficzeniowe w nawiazaniu do misiscowe] tradycji, kolory tynkéw jasne,
pastelowe,

6) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujgcych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacji.

Dia ‘budynkOow gospodarczych i garazy zwigzanych z zabudowg mieszkaniowa ustala sie

wysokost zabudowy wynoszgca jedng kondygnacje naziemng bez poddasza uzytkowego, o max

wysokosci do poziomu okapu od rzeczywistego poziomu terenu — 3.5m, z dachami stromymi,

symetrycznymi o nachyleniu polaci dachowych 30° - 40°,

Dla budynkéw rekreacyjnych - ustala sig:

1) wysokos¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkow uzupetniajgcych zespoly istniejace powinna
nawigzywac do obiektoéw sasiadujacych 2 folerancjg 20%. .

2) wysoko$¢ zabudowy 1 kondygnacja naziemna z dopuszczeniem poddasza uzytkowego,

3) maksymalna wysoko$¢ 6.0m w kalenicy,

4) maksymalna wysokos$¢ do poziomu okapu od poziomu terenu 3.0m

5) geometria dachow:
- dachy symetryczne dwuspadowe lub wislospadowe,
- uklad kalenicy w nawiazaniu od ukiadu kalenic przewazajacej zabudowy otaczajgcei,
- kgt nachylenia w granicach 30°- 45°,
- pokrycie ceramiczne lub optycznie imitujgce ceramike w kolorach naturalnych (zalecana

czerwien ceglasta),

6) materialy wykoficzeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkéw jasne,
pasteiowe,

7) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia
potaci dachowych oraz elewacji,

Dia budynkéw pozostatych ustala sig, jezeli ustalenia szczegdlowe nie reguiljg inaczej:

1) wysoko$¢ gzymsow, attyk i kalenic budynkéw uzupehiajacych zespoly istniejace powinna
nawigzywac do oblektow sasiadujacych z tolerancja 20%

2) wysokos¢ zabudowy do 2-ch kondygnacii naziemnych,

3) maksymalna wysokoSC budynkow 9.0m w kalenicy,

1



4) maksymaina wysokos¢ do poziomu okapu od poziomu ferenu {w przypadku dachéw dwu- tub
wislospadowych) - 4.5m
5) geometria dachow:
- dachy symefryczne dwuspadowe lub wielospadowe,
- dopuszcza sie realizacje dachow plaskich wylacznie w przypadkach uzasadnionych,
wynikajacych z wymogéw konstrukcyjnych ub technologlcznych wznoszonych obiektéw
- uktad kalenicy w nawigzaniu od ukladu kalenic przewazaja_cej zabudowy otaczajace,
- kat nachylenia w granicach do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub optycznie lmitujace ceramike w kolorach naturainych (zalecana
czerwien ceglasta),
6) materialy wykoiiczeniowe w nawigzaniu do miejscowej tradycji, kolory tynkow jasne,
pastelowe,
7) zakaz stosowania intensywnych i nadmiernie kontrastujacych z otoczeniem koloréw pokrycia
polaci dachowych oraz elewadji,

12. Dia noworealizowanych i modernizowanych ogrodzeri we frontowej cze,éca dzialki ustala sie:

1) zakaz realizacji cgrodzen z prefabrykatdw betonowych,

2} realizacje ogrodzen w liniach rozgraniczajgcych drég,

3) realizacje ogrodzen dla terenow przyleglych do drég wojewodzkich | powiatowych
w okreslonej na rysunku planu i w ustaleniach rozdziatu VI stalej linii ogrodzen trwalych,

4) dziatainost ustugowa lub produkeyjna, winna by odseparowana pasem zieleni wielopigtrowej
lub ogrodzeniem ograniczajacym rozprzestrzenianie sig ucigzliwosci do granic nieruchomosci
na ktérej jest prowadzona.

13. W obrebie terenu objetego pianem cbowigzujg nastepujace ograniczenia w uzytkowaniu terenow

w iym zakazy zabudowy:

wprowadza sie nakaz zachowania normatywnych odleglosc) projektowanej zabudowy od istniejacych
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

ROZDZIAL 11|
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

§ 8.

Ustala sie nastepujgce zasady ochrony | ksztaliowania srodowiska przyrodniczego:

1.

SeeNoo

12,

Zachowanie bioréznorodnosci oraz utrzymanie zdolnosci ekosystemow do odtwarzania zasobow
przyrodniczych, poprzez wzbogacanie potencjalu ekologicznego istniejacych systemow
przyrodniczych,

Wprowadzenie ochrony terenow leSnych poprzez przebudowe drzewostandéw ukierunkowana
na zwigkszenie bioréznorodnosci gatunkowej oraz poprawe stanu zdrowotnego laséw.

Nakazuje si¢ ochrong systemu rowow melioracyjnych przed zabudowa i przeksztaicaniem,
wprowadzajac zakaz grodzenia i zabudowy w od!egloécl rnme;szej niz 5m od gornej krawedzi
rowu,

Realizacja zabudowy na terenach zmeliorowanych, dopuszczonych .w planie do zabudowy, pod
warunkiem przebudowy sieci drenarskiej dokonangj przez specjalistyczne firmy wodno-
melioracyjne zgodnie z  warunkami technicznymi przebudowy systembw melioracyjnych
okreslonymi przez gestora sieci,

Obowigzuje nakaz zachowania istniejgcych zespotdw zieleni legowej i $rédpoinej.

Zakaz chowu zwierzat w systemie bezsciétkowym.

Zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych $ciekow do ziemi i wod.

Zakaz rolniczego wykorzystania Sciekdw komunalnych i przemystowych,

Zakaz skiadowania odpadow komunalnych i produkeyjnych poza terenami wyznaczonymi w planie

. Dla inwestycji realizowanych w bezposrednim sasiedztwie terenéw lesnych obowiazuje nakaz

realizacji inwestycji zgodnie z przepisami przeciwpazarowymi.

. Wprowadza si¢ nakaz zachowania normatywnych . odleglosci projektowanej zabudowy

od istnigjacych sieci i urzqdzeﬁ rnfrastrukturytechmcznej w tym: gazociagow, napowietrznych linii
elektroenergetycznych oraz sieci wodociagowych.

Oddziafywanie zwigzane Z prowadzong dziatalnoscia, w tym na terenach przeznaczonych na cele
produkcyjne (el‘ﬂlsja gazow, pylow, zapachdw, halasu, promieniowania itp., a takze wzmozony
ruch po]aZdOW) nie moze powodowad przekroczenia standardow jakosci $rodowiska poza
granicami terenu do ktorego ma prawo prowadzacy dziatalnosé. :



13.

14,

Na terenach objgtych planem ustala sie zakaz prowadzenia dziatainosci gospodarcze
powodujgce] powstawanie emisji, ktéra moze byé szkodliwa dla zdrowia ludzi jub stanu
$rodowiska, powodowaé szkode w dobrach materialnych lub pogarsza¢ walory estetyczne
$rodowiska lub moze kolidowaé z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.
Réwnomierny poziom diwieku przenikajgcego do srodowiska na granicy terenu inwestycji nie
moze przekraczac dopuszczalnych wartosci okresionych w aktualnie obowigzujacych aktach
prawnych z zakresu ochrony $rodowiska przed hatasem i wibracjami.

ROZDZIAL V
TERENY PRZEZNACZONE DO REALIZACJI CELOW PUBLICZNYCH

§ 28.
Do terenow przeznaczonych do realizacji celéw publicznych zalicza sie:
1) tereny usiug o$wiaty UO
2} tereny ushug ochrony zdrowia i opieki socjalnej UZ
3) tereny sportu i rekreacii US; US,UT ZP,
4) ftereny cmentarzy ZC,
5) tereny zabudowy specjalistycznych ustug turystyczno-wypoczynkowych UT,
6) tereny zieleni urzgdzonej ZP,
7) tereny ustug administracji UA,
8) tereny drog publicznych:

- teren drogi krajowej kiasy GP,

- teren drig wojewodzkich klasy G,

- teren drog powiatowych kiasy Z,
tereny drog gminnych kiasy L,
tereny drdg gminnych klasy D,
tereny projektowanych drég klasy L,

- tereny projektowanych drog kiasy D,
W obrebie terenéw przeznaczonych do realizacji celdw publicznych wprowadza sie nakaz
stosowania spéjnych, indywidualnych rozwigzan projektowych w celu wzbogacenia waloréw
lokalnego krajobrazu, ze szczegdlnym uwzglednieniem kompozycji przestrzenne] terendw
zielonych, matej architektury i placéw publicznych.

W granicach pasow drogowych drég publicznych wprowadza sie zakaz lokalizacji nosnikow
reklamowych oraz obiektdw kubaturowych (w tym tymczasowych obiekiébw handiowo~
ustugowych), za wyjatkiem wiat przystankéw komunikacji zbiorowej i niezbgdnych urzadzer
infrastruktury technicznsj,

Reaslizacja ustaleri planu winna zapewnia¢ osobom niepelnosprawnym swobode poruszania sie w
obrebie budynkéw oraz terenéw zwigzanych z obiektami uzyteczno$ci publicznej i komunikacja,

ROZDZIAL VI :
ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§ 29,

Powigzanie uldadu komunikacyjnego z ukiadem zewnetrznym tworzs;

1) droga k)rajowa nr1 relacji Katowice-Gdansk oznaczona na rysunku planu symbolem KD-
DK(GP}, _

2) drogi wojewodzkie relacji Bargly-Konopiska-Blachownia-Kiobuck i relacji Poraj-Myszkow-
Zawiercie oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DW (G)

3) drogi powiatowe relacji Czestochowa-Nierada-Starcza, Wrzosowa-Korwindw-Poczesna,
Wrzoso(mée;-Huta Stara-Poczesna, Wrzosowa-Brzeziny oznaczone na rysunku planu symbolem
Kb-DP

4) drogi gminne oznaczone na rysunku planu symbolem KD-DG (L), KD-DG(D),

Podstawowy ukiad komunikacyjny tworzg oprocz drég okreslonych w § 29 pkt 1 - drogi gminne

KD(L}, uzupelnione systemem drog dojazdowych KD(D) i wewnetrznych KDW.



§31.

Dia terenu drogi krajowej KD-DK (GP) ustala si¢ pas technicznej obsiugi, okreslony na rysunku plianu
symbolem KDT-DK.

Przeznaczenie - obiekty i urzadzenia zwigzane z obstugg drogi krajowej KD-DK (GP),
podstawowe - drogi zbiorcze dia obstugi ruchu lokalnego - warunkujace likwidacje

istniejgcych zjazddw indywidualnych z drogi krajowej KD-DK (GP)
- sieci infrastruktury technicznej,
- pasy zieleni izolacyjnej,

Zasady [ warunki - realizacja inwestycji na zasadach indywidualnych uzgodnien lokalizacji i
zagospodarowania terenu | w oparciu o projekt zagospodarowania terenu zatwierdzony przez
zarzgdee drogi.
§ 33

Dia terenu okreslonego na rysunku planu symbolem KD-DW (G) ustala sie;

Przeznaczenie - teren drég publicznych - drdg wojewodzkich - gldwnych

podstawowe

Przeznaczenie - lokalizacja urzgdzett i sieci infrastruktury techniczngj,

dopuszezaine - pasy zieleni izolacyjnej

Wykiucza sie - lokalizacje reklam, obiekiéw kubaturowych i migjsc parkingowych

za wyjatkiem obiektéw obstugi ruchu zbiorowego

Zasady | warunki - utrzymuje sig istniejacy szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych
zagospodarowania terenu | z zalozeniem docelowej modernizacji do 25.0m w celu uzyskania

parametrow zgodnie z wymaganiami przepisdw szczegolnych,

- nieprzekraczaina linia zabudowy 23.5m od osi drogi,

- stala linia ogrodzef trwatych 12.5m od osi drogi.

- modernizacja i rozbudowa drég do parametrow wymaganych
przepisami szczegélnymi na warunkach i zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie o drogach publicznych,

§47.
Parametry techniczne drdg winny spelniaé wymagania okreslone w ustawie o drogach
publicznych oraz w obowigzujgcych przepisach okreslajacych warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
W obrebie terendw zainwestowanych dopuszeza sie szerokosci drég w liniach rozgraniczajacych
mniejsze niz przewiduja przepisy szczegblne, pod warunkiem, 2e uzasadnia to istniejacy stan
zagospodarowania, na warunkach okreslonych w przepisach szczegbinych w uzgodnieniu
z Zarzadcg drogi. '
Ukiad komunikacyjny moze zosta¢ uzupetniony o odcinki drog wewnetrznych ~ zapewniajacych
prawidiowg obsiuge komunikacyjng poszczegoinych ohszarow, szerokosci paséw terenu
przeznaczonych dla ruchu pojazdéw i pieszych powinny zostaé dostosowane do potrzeb i nie
powinny by¢ mniejsze niz okreslone w przepisach szczegéinych.
W sytuacjach kiedy niezbgdne jest wydzielenie terenu dia przeprowadzenia drég zapewniajacych
wewnetrzng obstuge komunikacyjng, zmiany te nie mogg naruszaé zewnetrznych linii
rozgraniczajgcych okreslonych na rysunku planu.
Drogi bez przejazdu winny by¢ zakoriczone placem manewrowym, umozliwiajacym nawracanie
samochodéw ciezarowych (sluzb komunalnych i strazy pozarnej). Plac do zawracania
samochodow na drodze pozarowej powinien mieé wymiary co najmniej 20 x 20m, a w pozostalych
przypadkach co najmnigj 12,5 x 12,5m — stosownie do przepiséw szczegéinych.

§ 48.

Ustala sie nastgpujgce standardy wyposazenia terendw objetych planem w miejsca postojowe
dla samochoddw. Liczba stanowisk postojowych dia samochodéw powinna pokrywaé peine
zapotrzebowanie w ilo$ci:

1.

2.
3.

pokrycie w 100% potrzeb parkingowych zwigzanych z projekiowanymi inwestycjami w granicach
nigruchomos$ci na ktérej planowana jest inwestycja,

im.p./1 mieszkanie,

2m.p./1 dziatke budowlana,




4. 4m.p./100m? powierzchni uzytkowej ustug, handlu,
5. 1m.p. na kazde 20 m2 powyzej 2000 m2 powierzchni uzytkowej ustug, handluy,
6. 25m.p./10Q zatrudnionych w produkgji na 1 zmiang.

- ROZDBZIAL VI

ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 49.

Ustala sie nastepujgce zasady modemizacji, rozbudowy i budowy sieci i urzadzer infrastrukiury

technicznej:

1. Ustala sie moziiwosé lokalizac)i sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na calym terenie
objetym planem, na warunkach ckreslonych przez dysponentdw sieci z whascicielami, wladajacymi
lub zarzgdcami terenu — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegéinymi. Ustala sig
mozliwose lokalizacji sieci | urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogowym wyznaczonym
liniami rozgraniczajgeymi drég, na warunkach ustalonych przez dysponentdw sieci z
administratorem drdg, zgodnie z przepisami szczegdlnymi. )

2. Prowadzenie projektowanych sieci | urzadzen infrastruktury technicznej w sposob nie
ograniczajacy podstawowego przeznaczenia terendw wyznaczonych w planie na warunkach
okreslonych przez uzytkownika sieci.

3. W przypadku koniecznosci zmiany pirzebiegu Jstnlejqcych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej ograniczajacych podstawowe przeznaczeme terenéw wyznaczonych w planie,
dopuszcza sie korekte badz zmiang przeblegu sieci, w uzgodnieniu i na warunkach okreslonych
przez uzytkownika sieci.

4, Zaopatrzenie w wode z istniejgcych i pro]ektowanych sieci wodociagowych na warunkach
okreslonych przez uzytkownika sieci po sprecyzowaniu przez inwestora programu do realizacji
i wiclko$ci zapotrzebowania na media. W bilansach zapotrzebowania na wode oraz realizacji
sieci, nalezy uwzglednié potrzeby ochrony przeciwpozarows.

5. W sytuacji uzasadnionej ekonomicznie lub technicznie dopuszcza sie realizacje indywidualnych
ujec wod podziemnych, pod warunkiem spetnienia wymagan odregbnhych zawartych w przepisach
prawa wodnego oraz prawa geologicznege i gormiczego.

6. Zaopatrzenie w gaz poprzez istnigjgeg | projektowang sie¢ gazowa niskiego cisnienia zasilang
z przeblegajacych przez gmine gazociggdéw magistralnych: wysokopreznego i $redniopreznego.
Rozbudowa sieci gazowej w miare wystepujgcych potrzeb zwigzanych z zainwestowaniem
nowych terendw, na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci.

7. W zakresie zaopatrzenia w cieple wprowadza sie wymog stosowania do celow grzewczych
ekologicznych nosnikéw energii w tym migdzy innymi: gazu, oleju opalowego, enerdii elektrycznej,
lub urzadzen do niskoemisyjnych technologii spalanla :

8. Odprowadzenie sciekéw bytowo-gospodarczych | wod opadowych:

1) odprowadzenie $ciekéw gospodarczo-bytowych do lokalnej kanalizacji Sciekowej przy
zachowaniu przepisow szczegolnych,

2) odprowadzenie $ciekdw przemystowych na zasadach okrestonych w  przepisach
szezegolnych,

3) do czasu realizacji lokalne] kanalizacji $ciekowej nakazuje si¢ stosowanie szczelnych
bezodplywowych zbiorikow do czasowego gromadzenia $ciekéw potwierdzonych atestem
szczelno$ei | obowigzkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie na etapie realizacji
zbiornika, z obowigzkowym wywozem $ciekdw do oczyszezalni,

4) po zrealizowaniu lokalnej kanalizacji sanitarnej wymagana likwidacja szamb | obowigzek
budowy przyigezy do sieci kanalizacji sanitarnej,

5) odprowadzenie wod opadowych na wiasny nieutwardzony teren przy zastosowaniu rozwigzan
zapewniajacych czystos¢ wod odbiormikow,

6} odprowadzenie wéod opadowych 2 terenéw utwardzonych i z powierzchni narazonych na
zanieczyszczenia zgodnie z ustaleniami przepisdw szezegbinych.

9. Zaopatrzenie w energie elekiryczna;

1) zaopatrzenie w energie elekiryczng z istnigjgcych i projektowanych sieci i urzadzen, zgodnie
z przepisami szczegbinymi i na warunkach okresionych przez gestora sieci po sprecyzowaniu
przez inwestora szczegdlowego programu do realizaciji | wielko$ci zapotrzebowania na media.



10.

11.

12.

13.

W przypadku koniecznosci realizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kv, uscislenie ich
lokalizacii - w obrebie przedmiotowego terenu - nastapi w rozwigzaniach technicznych,

2) adaptuje sie napowietizne linie elekiroenergetyczne WN 220kV | 110 kV wraz ze strefami
technicznymi - zgodnie z przepisami szczegbinymi, z dopuszczeniem ich remontdow
i modernizaciji.

Zaopatrzenie w sie¢ telekomunikacyjng stosownie do potrzeb z dopuszczeniem wszystkich

operatorow sieci. '

Postepowanie z odpadami — zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach:

1} ustala sie obowigzek urzgdzenia na kazdej dzialce migjsca na pojemniki shuzace do
czasowego gromadzenia odpaddw stalych,

2) usuwanie odpadéw komunainych na urzadzone skladowisko odpadéw komunalnych,

3) w przypadku powstawania odpaddw z grupy niebezpiecznych wprowadza sie obowigzek ich
selektywnego gromadzenia i przekazywanie jednostkom prowadzacym ich utylizacje;
wprowadza sie zakaz utyiizacji tych odpadéw w granicach terenu objetego niniejszym
planem.

Whprowadza sie obowiazek zachowania normatywnych odlegtosci projektowanego zainwestowania

od istniejgeych siect infrastruktury technicznej: _

1) 220KV, 110kV, 30kvV 15kV z zachowaniem dopuszczalnych poziomow  pél
slekiromagnatycznych,

2) wokdt stacji transformatorowych — 5 x 5m, .

3} wzdluz gazociggow wysokopreznych i Sredniopreznych — zgodnie z przepisami szczegoinymi.

Zagospodarowanie terenow w zasiegu stref technicznych okreslonych w pkt 12 zgodnie

z zasadami okreslonymi przez administratora sieci, stosownie do przepisow szczegolnych.

Lokalizacja obiekiow budowlanych w strefach technicznych wylacznie na warunkach okreslonych

przez dysponentow sieci — zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami szczegdlnymi. Na etapie

prac projektowych nalezy uwzglednié okreslone w przepisach szczegbinych odleglosci lokalizacji
abiektéw budowlanych od sieci i urzadzen infrastruktury techniczne.

Na terenach objetych planem wprowadza sie zakaz realizacji budynkdw i obiekiow budowlanych

{w tym masztow, anten | komindw) o wysokosei powyzej 50.0 m nad poziomem terenu i moggeych

stanowi¢ przeszkody lotnicze.

ROZDZIAL XI

OKRESLENIE STAWKI PROCENTOWEJ SELUZACEJ NALICZENIU JEDNORAZOWEJ OPLATY
Z TYTULU WZROSTU WARTOSCI NIERUCHOMOSCI ZWIAZANEJ Z UCHWALENIEM PLANU.,

§ 123.

Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art. 36. ust.4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustala sie z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci objetych ustalenigmi planu, stawke procentowa

stuzaca do naliczania jednorazowej optaty przez Wéjta Gminy, w przypadku zbycia tej nieruchomosci

przez jej wiasciciela lub uzytkownika wieczystego w wysokosci:

MN - 30 %

MN,U - 30 %

UHG - 30 %

P,U - 30 %

Zataczniki Nr 1 - wyrys z planu zagospodarowania ZASTED GITA
Andrzey/ Jelecki

Otrzymuja;

1. Zaklad Projektowania | Nadzoru Inst. El. Inst. Telefechn, P, Grudzitiski z up.UG
2. ala
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GRANICE OBSZARU OBJETEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU LUB ROZNYCH ZASADACH
ZAGOSPODAROWANIA
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NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

STALA LINIA OGRODZEN TRWALYCH

INICE STREF OCHRONNYCH

STREFA ODDZIALYWANIA OD CMENTARZA
STREFY TECHNICZNE OD NAPOWIETRZNYCH
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Fooo . PRZEMYSLOWEGO-HALD POKOPALMIANYCH
LK, . TEREN WYSTEPOWANIA KRAJOBRAZU :
e, 1 PRZEMYSLOWEGO-DAWNYCH POL SZYBOWYCH
{1zc

ICE OBSZAROW PRZYRODNICZYCH

OBSZARY OWANIA GLOWNYCH

. ZBIORNIKOW WOD PODZIEMNYCH
- KORYTARZ EKOLOGICZNY DOLINY RZEK)
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TERENY ZABUDOWY MIESZ!@.NIOWEJ
ZAGRODOWES -

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ, REZERWOWANE
DLA POTRZEB LOKALIZACJ| OBWODNICY

DLA MIASTA CZESTOCHOWY

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

MIESZANEJ: JEDNORGDZINNEY | ZAGRODOWEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEY

TERENY ZABUDOWY MIESZIKANIOWEY
JEDNORODZINNEY

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE)
JEDNORODZINNEJ | REKREACYJINE)
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE)
JEDNORODZINMNEJS Z USEUGAMI

TERENY ZABUCOWY MIESZIKANIOWEI WSKAZANE
DO PRZEKSZTALCEN W KIERUNKU USLUGOWYM

TERENY ROZMIESZCZENIA OBIEKTOW HANDLOWYCH

O POWIERZCHN! SPRZEDAZY POW. 2000m2
TERENY OBSLUG! PRODUKCJt W GOSPODAR-
STWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH

{ OGRODMICZYCH

TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ

TERENY ZABUDOWY USt UGOWE., PARKING!
DLA OBSLUGH FUNKCH PODSTAWOWES

TERENY USLUG OSWIATY
TERENY UStUG ADMINISTRAGH
TERENY USEUG KULTURY

TERENY USLUG KULTU RELIGLINEGO

TERENY SPORTU | REKREACJI W FORMIE
OBIEKTOW KUBATUROWYGH | TERENOWYCH
URZADZEN TOWARZYSZACYCH

TERENY USLUG ZDROWIA

| OCHRONY SOCJALNE.

TERENY USLUG TURYSTYCZNO-
WYPOCZYNKOWYCH

TERENY WIELOFUNKCYJNE: PRODUKCYSNO-
USLUGOWE

TERENY ROZNORODNEJ DZIALALNOSCI
GOSPODARCZE)

TERENY SPORTU REKREAC! | ZIELENI PARKOWE)

TERENY OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH,
SKEADOW | MAGAZYNOW

TERENY SKEADOW 1 MAGAZYNOW OBIEKTOW
USLUGOWYCH | PRODUKCYJINYCH

TERENY POWIERZCHNIOWEJ EXSPLOATACH

TERENY OGRODKOW DZIALKOWYCH

LASY |

TERENY LESNE REZERWOWANE
DLA POTRZEB ZABUDOWY MIESZKANIOWE

DOLESIENIA

LASY O FUNKCJI REKREACYJINE)

“y

TERENY ZIELEN URZADZONES

TERENY HALD POKOPALNIANYCH

- ta—

TERENY DROG PUBLICZNYCH
KD-DK(GP)  DROGA KRAJOWA GLOWNA
¢ RUCHL PRZYSPIESZONEGO

KDT-DK PAS TECHNICZNE) OBSLUGH
DROG! KRAJOWE KD-DK(GP)

KDW-DK TEREN DROG WEWNETRZNYCH W CIAGU DROGI
KRAJOWEJ KD-DI(GP) OBSLUGUJACYCH
TERENY PRZYLEGLE

KD-EW (G) - DROG! WOJEWODZIIE GLOWNE

KD-OP (2) DROGE POWAATOWE ZBIORCZE

KD-DGL) DROGI GMINNE LOKALNE

KD-DG(D) DROG! GMINNE DOJAZDOWE

KD (L) PROJEKTOWANE DROGI LOKALNE

KD{D) PROJEKTOWANE DROGI DOSAZDOWE
tereny drig wewnetznych

Kow DROGE WEVWETRZNE

43,4 CIAGI PIESZO-JEZDNE

OZNACZENIA INFORMUJACE

3

cmmoswgnaml

;4 ! TERENY ZIELEN! IZOLACYJNO-OCHRONNE]
i zc | CMENTARZE
| 1R | TERENYROLNICZE
2R i TERENY ROLNICZE Z ZAKAZEM ZABUDOWY
RN | TERENY ROLNE REZERWOWANE DLA POTRZES
] ZABUDOWY MIESZKANIOWE.
| triute | TERENY ROLNE REZERWOWANE DLA POTRZEB
.. ROZNORODNEJ DZIMALNOSC! INWESTYCYJINE
C T ws | TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH
i LTIt .. E SRODL&D m
KK TERENY ZAMKNIETE
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE S
1 - URZADZENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNE.-
o == .l ELEKTROENERGETYCZNA STACJA WEZLOWA.
Togm | URZADZENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNES-
| = | TERENSTACJITRANSFORMATOROWYCH |
12 HO TEREN ODPROWADZANIA | OCZYSZCZANIA SCIEKOW 7w
wfz TERENY URZADZER GOSPODARK! WODNE)
e .‘.:f;,.;;..’.‘.’,‘.‘:'.".i U ZEN GOSPO Kl 0 '-
Y] SKEADOWISKO ODPADOW
- T ] OBSZAR SPECJALNEGO ZAGOSPODAROWANIA
, W PROMIENK)-500m OD SKLADOWISKA ODPADOW
EG TEREN URZADZEN GAZOWNICZYCH
b2 URZADZENIA OBSLUGI TELEKOMUNIKACY JNEJ
ENZ220KkV | NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 220 KV
EN 11 OkV NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 110 KV
ac'aow NAPOWIETRZNA LINIA EL-EN 30 KV
G350 | GAZOCIAG MAGISTRALNY G 350
r‘:....'.:“.:.'.'.'.".‘.::'.".‘._..‘....' =g
t_f _G250 GAZOCIAG MAGISTRALNY G 250
TERENY KOMLINIKACJI )
[T yks | TERENY URZADZER OBSLUGI KOMUNIKACII
| ¥ | SAMOCHODOWE]-TEREN STAC PALIW
Lo ©  TERENY URZADZEN OBSLUGI KOMUNIKACJI
I 2KS i SAMOCHODOWE. -TEREN PARKINGOW
o § PLACOW MANEWROWYCH
- TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZ2EA
| RAKD-DW(G);  5)DOWE DROGI WOSEWGDZKIE)
— TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZEA
? RKD-DAZ) 1 B NOWE DROG POWIATOWYCH
R TERENY ROLNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZLA
CoL G‘” BUDOWE DROG LOKALNYCH
| 21 JKD-D TERENY LESNE PRZEZNACZONE POD PRZYSZEA
S e BUDOWE, DROG LOKALNYCH

ZASIEG AUTOSTRADY A-1

ZASIEG PROJEKTOWANEGD OBEJSCIA MIASTA
CZESTOCHOWY W CIAGU DROGE KRAJOWE] D1

DROGI OBSLUGUJACE TERENY ROZWOJOWE

STREFA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO ZBIORNIN
WODNEGO PORAJ - STREFA EWAKUACIH

LEGENDA PO RYSUNKU MIEJSCOWEGO PLANU _ZAGOSPO-DARQWAN‘;
PRZESTRZENNEGO GMINY POCZESN,
UCHWALA NR 214/XXXIV/06 RADY GMINY POCZESN
z dnia 2 marca 2006 roku
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Czestochowa, dnia 2006.10.23
STAROCSTWO POWIATOWER
w Czeasatbtochowie
PCWIATOWY ZESPOL UZGODNIEN
DOKOMENTACSI PROIBKTOWET
ul. Sobieakiege 9, tel.3229-178; 216
47200 CZESTOCHOWA

OPINTIRA MR 631/06
uzgodnienia dokumentacji projektowe].
Przedmioct uzgodnienia: Budowa ofwietlenia ulicznego

dla: Zaklad Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechnicine
mgr inZ. Jerzy Grudzidiski

Adres: Berlinga 4m3 42-200 Czestochowa

na zlecenie z dnia: 2006.09.29,. znak :

Data wpiywu zlecenia do Zespolﬁ: 2006.09.25

Zespdl Uzgadniania Dokumentacii Projektowe]
opiniuje pozytywnie lokalizacjg obiektu polozonego:
Poczasna , ul.Kwiatowa Gmina: Poczesna

Uwagi i zalecenia:

[48] Wodoc.Czestochowskie S.A.
- uzgodnione pod warunkiem zachowania normatywnych
odlegiodci od istniejacych przewoddw wod.-kan.
Przy zblizeniach do naszych sieci wytyczenie proj.uzbrojenia
w terenie, dokconaé w cbecnoSci siuzb eksploatacyjnych PWiK Cz-wa

[74] GZG RGaz - uzgodniono pod warunkiem:

-zachowania normatywnych odleglofci od gazociggdw

- - zabegpieczenia miejsc kelizyjnych (skrzyzowad) zgodnie =z
cbowigzujgcymi przepisami - normami

- wykonanie prac ziemnych w pobliZu gazociagu
recznie i pod nadzorem RG Cz-wa,
przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzdr do RG.
zastosowad zabezplieczenie na skrzyZowaniu z gazem!

f19] WSQiZK Starostwa Powiatowego - nie pedlega uzgodnieniu warunkéw
Obrony Cywilnej.

[113] Zaklad Energetyczny RD Cz-wa Teren:

" - uzgodniono pod warunkiem zachowania gdlegiesci peoziomych 1 picnowych
od naszych urzadzefi wynikajacych 2z norm PN-E-05100 i N SEP-E-004
orag norm branzowych.

W miejscach skrzyzowaili na istniejacych kablach elektoenergetyczuych

nalezy zalozy& rury osionowe dwudzielne.

- uzgodnione pod warunkiem ,z2e prace w wmiejscach zblizefi i
skrzyzowail z naszymi urzgdzeniami beda wykon.recznie i pod nadzorem



Rejonu,o ktdry wykonawca lub inwestor wystapi do nas przed
rozpeczeciem prac.
- w przpadku keniecznoScl przebudowy naszych
urzgdzef nalezy wystapié do RE Cz-wa Teren o okreflenie warunkdw
przebudowy,
Przed przystapieniem do prac wykonawca lub inwestor winien
potwierdzié aktualnes? uzbrojenia w Powiatowym Ofrodku Dekumentacii
Gepdezyinej i Karteograficznej lub Rejonie Energetycznynl.
- zachowal odlegle8l na skrzyzowanlach z istniejgcymi prazylaczami
energetycznymi do budynkdw mieszkalnych zgodnie z NSEP-E-003(dla
przyviaczy nieizolowanych -0.6m,dla izeolowanych 0.2m)

{571 52ZMiTOW X-ce Oddzial Cz-wa - uzgodniono..

(98] TP DUSLiUD Myszkdw - w miejscach zbligeil i skrzyzowal prace prowadzid
recznie i pod nadzorem RT Myszkdw;w terminie nie
krétszym niz 1 tydziefl przed przystapieniem
do prac wykonawca zleci nadzér do PUSIUD Myszklw.

(25] OGP GAZ SYSTEM Sp.z 0.0. O/Swierklany - uzgodnicno.

(2] Przewodniczacy Zespolu:
Przedlozony projekt zostai uzgodniony z zachowaniem w/w
uwag oraz informacji zespolu dot. cbowigzujgeych warunkdw
do realizacji budowy.

Ark. mapy: 521.222.023

Dokonano zaplaty oplaty skarbowej
znakami opiaty skarbowej w wysck.zl: 6.50
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Strona 1/i
Czestochowa, dn. 2006.10.03

o L T
KN.II.7430~2;‘4tf & Hal /[ff’&yf) /06 Wypis z rejestru gruntéw
fojewddztwo Sigskie _

pwiat czestochowski

wdnostka ewidencyjna 240413_2, Poczesna, Obreb Nr 0006, Kolonia Poczesna

NUMER POW. NAZWISKO 1 IMIE (NAZWA) upz. ADRES ZAMIESZKANIA {SIEDZIBA) JR.
abreb arkysz dziatka ha wiasddelz lub wiadajacego WLAD. miejscowost ulica nr
Skarb Paristwa - Drogi Kraiowe wd 111
40413_2.0006 1 68/3 0.6321 254
ilonia Poczesna 2 g 0.6321  1d dz, : 240413_2.0006.68/3
Matz.: Zhixak.Stafarr (, ), Zbirek ws  1f1 Nierada, ; Nierada
Marianna ()
40413_2.0006 1 269 0.8449 49
olonia Poczesna 3 RIva b.4757  1ddz. : 240413 _2.0006.269
uz. B 0.0908
uz. Bi 1.2784
- dziatek: 2 Suma pow,: 1.4770 Stownie :  jeden hektar cztery tysiqce siedemset siederndziesiat m2

Sporzadzono wedtug stanu na dziefi 2006.10.03.
Sporzadzit(a}: Halina Dyiiska




ZARZAD DROG WOIEWODZKICH

wW KATOWI!ICACH

Katowice, 04, }2. 20065

WDUMEFAM2221/1 — 23875 i 106

Urzad Gminy Poczesna
ul. Wolnodei 2
42-262 Poczesna

Dowyezy: budowy oswietlunia uficzneso wodlns drogi wojewddzhie] nr 904 gim. Poczesna

Zarzqd [rig Wojewodskich w Katowicach nie wiosi wvag do prrediozonege planu
sytuacyinego z zaznaczony lokalizaciq punktow Swictlnyeh wrdluz drogi wojewddzkiel
mr 904 ( ul. Kwiatowa, dziafka e 6873 } w miejscowosci Kolonia Pocsesna gm, Poczesna,
przeslany preez Zaktad Profekrovania i Nadzoru Instalacfi Elektryeznych i Teletechnicanych
mge ing. Jerzy Grudezinski, ul. Berlinga 4 m 3, 42-200 Czestochowa, przy pismic z dnia
15.11.2006 { data wphywn 16,11 2006r ).

Robory cwigzane z budowq w/w oswietlenia w pasic drogi wojewddzkici mr 904
( ul. Kwigtowa ) nalezy prowadzié pod nadzovem prredstawiciela tut, Zarzad.
Termin wykonywaria robdt awigzanyeh z budowy oswietlenia ulicziego wzdtuz
DN 904 nalezy uzgodnic z tut. Zarzadem, wystepujge na 30 dni przed ich plancowanym
rozpoczeciem = wiioskiem, do kidrego nalazy dolqezyé nitef wymienione dokumenny:
" kopi¢ provwomocne decyzii purwalenia na budowe o$wictlenia wlicznego wzdiuz
DW 904 w gm. Poczesna, wydanej przes Wojewode Slaskiego,
v profeki budowlano-wykonawcesy opleczetowany preez Organ wydajgey decyzie
pozwolenia na budowe, ) _
* zatwierdzony przezr Marszatka Wojewddztwa Sigskiego projekt organizacyi ruchy
na czas wikompwanych robit swigzanych : budowa oswietlenia wlicznego w pasie
DI 904.

i

w trakcie prowadzenia korespondeneyt,

Zalacznik:
£ Plun syteaepiny < ok otwieloma
2 [Fadr walngka ha sajecte pasa drogewega

\ {rrzvmuis:
. 1. Adresat e b ‘_,fl-,,..._,_,. Machowsd i
2 Zaklad Projektowanin § Nudzom tnsdulug i
Elchirmveznyeh | Telerechnicanvel
mgr. ins. Jerzy Crudzivski ~ cafuesnk
uf, Beritige & ot 3, 42-200 Cagstochowa
3 wDlA ad
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Ak, Nenauns
/ imig inazwisko /Y2~ 262 Porgsmg

..........................

/ adres zamieszkania /

AR 3562 4183

..........................................................

/ seria i nr dowodu osobistego /

QS’WIADCZENIE

Bedac (wspé})wlas’cicielem dziatki or 269 - obreb 0006 I fotama odi 4
po zapoznaniu sie z projektem zamierzenia inwestycyjnego wyrazam zgode
na budowe urzadzen odwietleniowych na w/w dzialce, zgodnie z zalaczonym

planem sytuacyjnym.

l{wb\lwdw ............ /JQW/Q

fpodpis odbierajacego oswiadczenie/ /podpis skiadajacego o$wiadczenie/



ENION Spétka Akcyina

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

REJON DYSTRYBUCH CZESTOCHOWA TEREN
ul. Mirowska 24, 42.201 Czestochowa

tel. (34} 364 80 00, fox. (34) 364 89 48

Zakiad Projektowania i Nadzoru
Instalacje Elektryczne i Teletechniczne
mgr inz. Jerzy Grudzifiski

ul. Berfinga 4 m. 3
42-200 Czestochowa

Czestochowa, 29-11-2006r.
ZECz/RD4/Z54/RC/10058/2/06

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego pt. ,Budowa oswietlenia przy ul. Kwiatowej w
m. Kolonia Poczesna, gm. Poczesna”.

Ninigjszym informujemy, ze przediozony do uzgodnienia projekt wymieniony w tytule
uzgadniamy bez uwag w zakresie zgodnosci przyjetych rozwigzan technicznych z warunkami
przytaczenia.

Termin waznoéci uzgodnienia dokumentaciji ustalamy do daty waznosci warunkéw przylaczenia, tj.
do dnia 28.08.2008 r.

Uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z zatwierdzeniem i nie zwalnia Inwestora od obowigzku
zatwierdzenia dokumentacii technicznej zgodnie z ustalonym przez wtadze nadrzedne trybem oraz
od wynikajacej stad odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujacych
przepiséw budowy i bezpieczeristwa

Przestany egzemplarz dokumentacji pozostawiamy w naszych aktach do celdw archiwalnych.

Zat, PB-1egz

kopia; a/a

ODDZIAL W CZESTOCHOWIE

Zaklad Energetyczny Czestochowa

af. Armii Krajowej 5, 42-201 Czestochowa
ENION Spdtka Akcyine

ul. Lagiewnicka 60, 30-417 Krakdw

NIP 675000 1225

KRS 12276

Sqd Rejonowy dla Krokowa ~ $radmiedcia
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1 e

5. PROJEKT BUDOWLANY
5.1  OPIS TECHNICZNY

5.1.1 Charakterystyka techniczna

Moc przylaczeniowa : P=1,17 kW
Uktad sieciowy : A

Zasilanie ! ze stlupa nr 53 linii nN =zasilanej ze stacji transformatorowe;j
S-633 ,Bargly 2”

System ochrony : II klasa ochronnosci

Uktad pomiarowy bezposredni, 1-fazowy, 1-strefowy umieszczony w projektowane;j
skrzynce o$wietleniowej SO zamontowanej na stupie nr 53

5.1.2 Montaz skrzynki o§wietleniowej SO

Projektowang skrzynke os$wietleniowa SO nalezy zamontowaé na istniejacym slupie nr 53
linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-633 , Bargly 2”.
Skrzynke os$wietleniowa SO zaprojektowano na bazie dwoch obudéw OSZ 40%40 , Emiter’
umieszczonych pionowo jedna nad druga. W gornej, zamykanej na zamek RD-4, zaprojektowano
jednofazowy licznik energii elektrycznej czynnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, natomiast
w dolnej obudowie, ktéra winna by¢ zamykana na zamek UG Poczesna, przewidziano uklad
sterujacy oswietleniem. Skrzynke oswietleniowg SO nalezy zasili¢ z linii napowietrznej nN kablem
YKY 2*16 za pomocy zaciskow odgaleZznych Al/Cu typu SM 2.11.
Schemat ideowy skrzynki o$wietleniowej”SO wraz z widokiem przedstawia rys. nr 4.

T

5.1.3 Montaz slupéw oswietleniowych

W miejscach pokazych na planie sytuacyjnym (rys. 2) zaprojektowano montaz 7 shupow
o$wietleniowych. Dobrano stupy strunobetonowe wirowane o dtugosei zerdzi 10,5m typu :
o E-10,5/2,5 — przelotowe (nr 2+6)

« E-10,5/4,3 —narozny (nr 1) i krancowy (nr 7)

Na wszystkich projektowanych stupach przewidziano montaz opraw oswietleniowych
SGS102 z sodowym zrédlem Swiatta SON-T plus 150W prod. ,Philips” — dopuszcza sie¢
zastosowanie innych o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.
Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ na wysiggnikach rurowych o mocowaniu
wierzchotkowym, wysokosci 0,2m; diugosci 2m i kacie nachylenia do poziomu 15°.

Widok projektowanych stupéw oswietleniowych przedstawiono na rys. 5.

Zaktad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryezne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel, 322 50 65 ; tel./fax 372 04 86



Budowa oswietlenia przy ul. Kwiatowej w m. Kolonia Poczesna, gm. Poczesna. 6

5.1.4 Budowa napowietrznej linii oSwietleniowe;j

Projektowany obwdd oswietleniowy nalezy w calosci wykona¢ przewodem izolowanym
typu AsXS 2%25 o facznej dlugosci 1=250m. Przewod o$wietleniowy nalezy wyprowadzié
ze skrzynki SO przewidzianej do zamontowania na istniejacym stupie nr 53.

Dla zasilenia opraw oswietleniowych zlinii AsXS 2%25 nalezy wykonaé¢ odgalezienia
przewodami YDY 2*2.5: 750 V. Polaczenia linii gléwnej z odgatezieniami nalezy zrealizowac
za pomoca zaciskow izolowanych przebijajacych izolacje z montowanymi do nich, na przewodzie
fazowym, bezpiecznikami topikowymi 2A w ostonach izolacyjnych. Przewody zasilajace oprawy
o$wietleniowe nalezy ukltada¢ w wysiggnikach w rurkach ochronnych RVKLIS.

Schemat ideowy oswietlenia przedstawia rys. 3, a elementy i osprzet projektowanej
napowietrznej linii o$wietleniowej zestawiono w tabeli — zatacznik 1.

Wiszystkie projektowane shupy 1 oprawy oswietleniowe nalezy trwale oznakowaé symbolem
wiadciciela, tj. Urzedu Gminy Poczesna, poprzez naniesienie czarnych napiséw ,,UG™.

v

5.1.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ nN ze stacji transformatorowej S-633 ,,Bargly 2* pracuje w uktadzie TT.
Obudowy skrzynki o$wietleniowej oraz oprawy oswietleniowe dobrano w II klasie ochronnosci.
Odgalgzienia linii zasilajace oprawy zaprojektowano w sposob rownowazny II klasie ochronnosci,
tj. przewdd w podwojnej izolacji prowadzony dodatkowo w izolacyjnej rurce ochronnej.

5.1.6 Ochrona przeciwprzepigciowa

Na stupach krancowych, tj. : istniejacym nr 53 i projektowanym nr 7 nalezy zamontowac
po dwa ograniczniki przepig¢ GXO 0,28/5 z odlacznikami. Warto$¢ rezystancji uziemienia
przeciwprzepigciowego nie moze przekroczy¢ 10Q2. Przy slupach nalezy wykonac¢ uziomy zlozone
z dwoch pretow ¢20mm o diugosei 15m kazdy, oddalonych od siebie min. 15m i polaczonych
ze soba bednarkg FeZn 30*4. Opornosé uzyskanych w ten sposéb uziemien nalezy potwierdzié
pomiarem i w razie potrzeby uziomy rozbudowac.

52  OBLICZENIA TECHNICZNE

Obcigzenia statyczne stanowisk slupowych :

shup przelotowy P-10/2,5/E sita uzytkowa stupa : F =250 daN
obciazenie stupow nr 2+6 : F'=87daN<F

stup narozny N-10/4,3/E sita uzi/tkowa stupa : F =430 daN
obcigzenie stupa nr 1 : F'=107 daN <F

shup krancowy K-10/4,3/E sifa uzytkowa stupa : F =430 daN
obciazenie stupanr 7 : F'=273 daN <F

Zaltad Profektowania { Nadzoru Instalacje Elekiryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudzinski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel/fux 372 04 86
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53 UWAGI KONCOWE

" Calos¢ robot winna byé zgodna z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Wykonawca prac moze by¢ jedynie przedsiebiorstwo lub osoba posiadajaca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

3, Budowe napowietrznej linii oswietleniowe] nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-75/E-05100 oraz opracowaniem katalogowym ,,Ensto Pol” sp. z o0.0. Gdansk
(oprac. — ,Energolinia” Poznan) : Katalog linii napowietrznych niskiego napiecia
z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN.

4. Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokonac badan technicznych i dostarczy¢ Inwestorowi
protokoty badan i dokumentacje powykonawcza.

o Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatéw 1 urzadzen niz podane w projekcie
pod warunkiem zachowania co najmniej réwnowaznych parametréw technicznych
i jakos$ciowych.

Zaklad Projektowania i Nadzoru Instalacje Elektryczne i Teletechniczne mgr inz. Jerzy Grudziviski
ul. Kutrzeby 32, 42-200 Czestochowa tel. 322 50 65 ; tel./fax 372 04 86
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Wykaz wspoélrz¢dnych geodezyjnych

Budowa o$wietlenia ul. Kwiatowej, gm. Poczesna.

1 919 333.60 250 031.30
2 919 339.80 250 065.70
3 919 345.90 250 101.10
4 919 351.85 250 135.80
5 919 358.35 250 172.00
6 919 364.60 250 208.00
7 919 370.30 250 241.70




ZAKLAD PROJEKTOWANIA I NADZORU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
mgr inz. Jerzy Grudzinski

ul. Kutrzeby 32 tel. 322 50 65
42-200 Czgstochowa tel./fax 372 04 86

Budowa o$wietlenia przy ul. Kwiatowej
w m. Kolonia Poczesna , gm. Poczesna.,

—

Opracowal tech. Iwona Jablkowska Lody
. mgr inz, Jerzy Grudzinski
Projektant UAN VIII83861/61/86 >
o mgr inz. Bogdan So$niak 7%1,,\—/
Sprawda UAN-VIII/7342/65/94 :
Skala */* Rys. 1 Orientacja 09.2006r. ||




Ml wyklucza slg lsinizeia w)rerenie lnnych I
' i | ! x Argieswrowany
nia wykpzasiveh na ninlejsze| St =T
dzen padziemnych, kiéren g
da irwdmaryzacoi hub
‘atormaph w instvincioch Sropdoves

[ STAROSTA CIESTHOH:

[ STAROSTA CZESTOCH . N : WAL

i Zowiatowy Carodek Cokumanisdfl : — o Rl

| Gaodazyil Lanogf n | = paat =

[ W ':rm,z:aér; ;-:ua(:;scrrm?_—j-'...-... R wheng

| dokbnano “akiustizach rBct napy oY '

I comigre JZupeingiarg, h".'lat
| igms | hefitis

) O oo g s -
‘mgi') ‘.—f.\{'.'
Jeay R

L
A%

/

Wy

267 :
}’e .

/! 269.684

. : £ i : L) ..
ZREOChOWE 3N L

269.58
26256

; g ) .:"_ - - 4
."\ 05; [4 : A %1 T<~2009 268~ -
A = : = ~ . ; =i o
I s 0.5 2691 4 j 2ok 1S T '_ ; wx_a'_’;ﬂ_ 26.
e e S QP93 0., AT
69-% L. 270,28, 2m10 : RS 50
gl : 949 269,49 & ; o
- U n 4 269 H Ny &
e E L IR VoA S
¥ el | | ! i 4
, >

1o/ 26927

|

v
v

e

A

« ZAKLAD PROJEKTOWANIA I NADZORU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Mapa do celéw projektowych

WQJ:. slaskie Powiat : czestochowski - mgr inz. Jerzy Grudziiski _
Gmina: Poczesna Obreb : Kolonia Poczesna k.m. 1 ul. Kutrzeby 32 tel. 322 50:65
Dziatka: D- 68/3 42-200 Czestochowa tel./fax 372 04 86 .

Budowa oéwietlenia przy ul. Kwiatowej
w m. Kolonia Poczesna , gm. Poczesna.
Opracowal tech. Iwona Jablkowska
mgr inz. Jerzy Grudzinski
UAN VIII/83861/61/86
mgr inz. Bogdan Sosniak
UAN-VIII/7342/65/94
Skala 1:1000 Rys. 2 Plan sytuacyjny 09. 2006r.

Mapa 521.222. 023
Skala 1 : 1000

Uwaga:
Q0L Projektant

Gr mice dzialek wykresiono metodg graficzna kolorem zielonym = muy ewidionesi aruntow.

£y y-%g a7 1

j// &‘;rﬁ, |
o // S /f:??

Sprawdzil




proj. SO
(wg rys. 4)

istn. linia (4*25+35)AL
z 5-633 "Bargly 2"

proj. AsXS 2x25
lc=250m

Sodellad el e

proj. 3 proj. 4 proj. 5 proj. 6 proj. 7

P-10/2,5/E P-10/2,5/E P-10/2,5/E P-10/2,5/E

i I__B—_ proj. ograniczniki przepiec 2*GXQ 0,28/5 z odigcznikami

P-102,5FE  K-10/4,3/E

R<10

LEGENDA:

— proj. oprawa o$wietleniowa SGS 102/SON-Tplus150W

-X- rozpietosc przesia - odleglos¢ migdzy stupami [m]

Uktad sieci TT

echrona przeclwporazeniowa!
II klasa ochronnoscl
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proj. skrzynka oswietleniowa SO (na istn. stupie nr 53) :,2: U
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(z linii napowietrznej nN)

(proj. obwbd oswieileniowy)

ZAKE.AD PROJEKTOWANIA I NADZORU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

mgr inz. Jerzy Grudzifski
tel. 322 50 65

42-200 Czestochowa ul. Kutrzeby 32 tel./fax 372 04 86

Budowa oswietlenia przy ul. Kwiatowej
w m. Kolonia Poczesna, gm. Poczesna.

Opracowat | tech, Iwone Jabtkowskao N \j}‘&

Projektant| mgr inz. Jerzy Grudzinski uan viwsassieres

¥ ;,i‘:
Sprawdzit | mgr inz. Bogdon Soéniak uan vmi/73a/esssa \/Mﬁ/\

Skala m/% Rys. 4 Sehemat ldeowy ekrzynkl SO 09, 2006p




1 — struncbetonowa zerd2z wlrowana:
E-10/2,5 — stupy nr 2-6
E-10/4,3 — slupy nr 1, 7

2 = wysiegnik rurowy o mocowaniu wierzchotkowym
wysokoddé—0,2m; dlugose—2m; kat nachylenia—15°

3 — oprawa oswietleniowa SGS 102 z sodowym Zrodiem
Swiatta SON~Tplus 150W

4 — ostona SV 19.25 z bezpiecznikiem topikowym 2A

5 — przewdd zasilajacy oprawe oswietleniowg YDY2*2,5;750V
— w wysiggniku ufozony dodatkowo w rurze RVKL 18

6 — hak wieszakowy z uchwytem mocujgeyrmn przewdd
linii oéwietleniowej AsXS 2*25; 0,6/1kV

poziom gruntu

] g
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