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Kosztorys inwest rozbudowa 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opisi wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1|Rozbudowa poza zasiggiem sieci oswietlenia w migjsc. Bargly przy ul.Wier zbowsj .
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.1/0901-02
8 stup 8.000
RAZEM 8.000
2|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V m
d.1/0605-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3|KNNR 5. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrzne nn typu AsXSn lub podobnych|km.prz
d.1/0905-01 0 przekroju 2x25 mm2 ew.
0.16 km.prz 0.160
ew.
RAZEM 0.160
4/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrzng) nn - ogranicznik prze- | szt.
d.1/0902-07 pigé
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikowego ztacza oswietlenio- | kpl.
d.1/0803-01 wego SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskiego napiecia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR 4-03. |Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego sodowych 70W - 1 lampaw oprawie- 1 |kpl.opr
d.1/0610-01 oprawa na wysiegniku aw
8 kpl.opr 8.000
aw
RAZEM 8.000
7/KNR 4-03. |Montaz przewod6éw w rurze wysiggnika przy wysokosci latarni 10 m - jednaopra- |m
d.1/0613-09 wa nawysiegniku
24 m 24.000
RAZEM 24.000
8/KNR 4-03. |Montaz jednoramiennych wysiegnikéw oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg | szt.
d.1|0615-01 mocowanych na stupie
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
9/KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidualnie dia kazdego stupa pod wysiegnik | szt
d.1/0902-02 mocowany do bokustupa nalinii NN
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10|KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajace (pierwszy pomiar) szt
d.1/1304-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
11|KNNR 5 Montaz napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS bez obwodéw dodatko- kpl.
d.1/1414-01 wych NN
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2| Rozbudowa poza zasiggiem sieci oswietlenia w migjsc. Kolonia Poczesna przy ul. Kwiatowsj .
12|KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.2|0901-02
7 stup 7.000
RAZEM 7.000
13|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V m
d.2|0605-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
14/ KNNR 5. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrzng nn typu AsXSn lub podobnych|km.prz
d.2|0905-01 0 przekroju 2x25 mm2 ew.
0.16 km.prz 0.160
ew.
RAZEM 0.160
15/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrzng) nn - ogranicznik prze- | szt.
d.2|0902-07 pigé
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16|KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikowego ztacza oswietlenio-| kpl.
d.2|0803-01 wego SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskiego napiecia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
17/KNR 4-03. |Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego sodowych 70W - 1 lampaw oprawie- 1 | kpl.opr
d.2|0610-01 oprawa na wysiegniku aw
8 kpl.opr 8.000
aw
RAZEM 8.000
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-3-
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Lp. Podst Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 4-03. |Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy wysokosci latarni 10 m - jednaopra- |m
d.2|0613-09 wa nawysiegniku
21 m 21.000
RAZEM 21.000
19|KNR 4-03. |Montaz jednoramiennych wysiegnikéw oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg | szt.
d.2|0615-01 mocowanych na stupie
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidualnie dia kazdego stupa pod wysiegnik | szt
d.2|0902-02 mocowany do bokustupa nalinii NN
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
21/KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajace (pierwszy pomiar) szt.
d.2|1304-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 5 Montaz napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS bez obwodéw dodatko- kpl.
d.2|1414-01 wych NN
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietlenia w migjsc. Kolonia Br zeziny pr zy ul.Szczytowse.
23|KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.3/0901-02
2 stup 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V m
d.3/0605-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
25/KNNR 5. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrzne nn typu AsXSn lub podobnych|km.prz
d.3|0905-01 0 przekroju 2x25 mm2 ew.
0.1 km.prz 0.100
ew.
RAZEM 0.100
26|KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikowego ztacza oswietlenio-| kpl.
d.3/0803-01 wego SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskiego napigcia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR 4-03. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego sodowych 70W - 1 lampaw oprawie- 1 | kpl.opr
d.3|0610-01 oprawa na wysiegniku aw
2 kpl.opr 2.000
aw
RAZEM 2.000
28/KNR 4-03. |Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy wysokosci latarni 10 m - jednaopra- |m
d.3|0613-09 wanawysegniku
m 6.000
RAZEM 6.000
29/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrzng) nn - ogranicznik prze- | szt.
d.3/0902-07 pie¢
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30/KNR 4-03. |Montaz jednoramiennych wysiegnikw oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg | szt.
d.3|0615-01 mocowanych na stupie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidualnie dla kazdego stupa pod wysiegnik | szt
d.3/0902-02 mocowany do bokustupa nalinii NN
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
32/ KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajace (pierwszy pomiar) szt
d.3|1304-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
33/ KNNR 5 Montaz napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS bez obwodéw dodatko- kpl.
d.3|1414-01 wych NN
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4| Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw miejsc. Kolonia Br zeziny przy ul.Staszica.
34/ KNNR 5 Przestawienie stawianie stupa zel betowego stup
d.4/0901-02
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
35/ KNNR 5. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrzne nn typu AsXSn lub podobnych|km.prz
d.4|0905-01 0 przekroju 2x25 mm2 ew.




Kosztorys inwest rozbudowa 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.5 km.prz 0.500
ew.
RAZEM 0.500
36|KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikowego ztacza oswietlenio- | kpl.
d.4/0803-01 wego SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskiego napigcia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-03. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego sodowych 70W - 1 lampaw oprawie- 1 | kpl.opr
d.4|0610-01 oprawa nawysiegniku aw
1 kpl.opr 1.000
aw
RAZEM 1.000
38/KNR 4-03. |Montaz przewodéw w rurze wysiegnika przy wysokosci latarni 10 m - jednaopra- |m
d.4|0613-09 wanawysegniku
m 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR 4-03. |Montaz jednoramiennych wysiegnikw oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg | szt.
d.4|0615-01 mocowanych na stupie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidualnie dia kazdego stupa pod wysiegnik | szt
d.4/0902-02 mocowany do bokustupa nalinii NN
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajaceg (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5| Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw miejsc. Kolonia Br zeziny przy ul.Wirazowsj.
42/KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.5/0901-02
4 stup 4.000
RAZEM 4.000
43 KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V m
d.5/0605-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
44/ KNNR 5. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrzne nn typu AsXSn lub podobnych|km.prz
d.5|0905-01 0 przekroju 2x25 mm2 ew.
0.15 km.prz 0.150
ew.
RAZEM 0.150
45|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrzng) nn - ogranicznik prze- | szt.
d.5/0902-07 pie¢
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikowego ztacza oswietlenio- | kpl.
d.5|0803-01 wego SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskiego napiecia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNR 4-03. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego sodowych 70W - 1 lampaw oprawie- 1 | kpl.opr
d.5|0610-01 oprawa nawysiegniku aw
4 kpl.opr 4.000
aw
RAZEM 4.000
48/KNR 4-03. |Montaz przewodéw w rurze wysiegnika przy wysokosci latarni 10 m - jednaopra- |m
d.5|0613-09 wanawysegniku
12 m 12.000
RAZEM 12.000
49/KNR 4-03. |Montaz jednoramiennych wysiegnikw oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg | szt.
d.5|0615-01 mocowanych na stupie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidualnie dia kazdego stupa pod wysiegnik | szt
d.5/0902-02 mocowany na nawierzchotku stupanalinii NN
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
51 KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajace (pierwszy pomiar) szt
d.5/1304-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
52/KNNR 5 Montaz napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS bez obwodéw dodatko- kpl.
d.5/1414-01 wych NN
1 kpl. 1.000
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
6| Rozbudowa poza zasi¢giem sieci oswietlenia w miejsc. Kolonia Brzeziny przy ul.Jodlows).
53/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.6/0901-02
5 stup 5.000
RAZEM 5.000
54/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V m
d.6/0605-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
55/KNNR 5. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrzne nn typu AsXSn lub podobnych|km.prz
d.6|0905-01 0 przekroju 2x25 mm2 ew.
0.25 km.prz 0.250
ew.
RAZEM 0.250
56|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrzng) nn - ogranicznik prze- | szt.
d.6/0902-07 pie¢
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57|KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikowego ztacza oswietlenio- | kpl.
d.6|0803-01 wego SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskiego napiecia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNR 4-03. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego sodowych 70W - 1 lampaw oprawie- 1 | kpl.opr
d.6|0610-01 oprawa na wysiegniku aw
6 kpl.opr 6.000
aw
RAZEM 6.000
59|KNR 4-03. |Montaz przewodéw w rurze wysiegnika przy wysokosci latarni 10 m - jednaopra- |m
d.6|0613-09 wanawysiegniku
18 m 18.000
RAZEM 18.000
60| KNR 4-03. |Montaz jednoramiennych wysiegnikéw oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg | szt.
d.6|0615-01 mocowanych na stupie
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
61/ KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidualnie dla kazdego stupa pod wysiegnik | szt
d.6/0902-02 mocowany do bokustupa nalinii NN
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
62|KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajace (pierwszy pomiar) szt
d.6|1304-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
63|KNNR 5 Montaz napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS bez obwodéw dodatko- kpl.
d.6|1414-01 wych NN
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7| Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw migjsc. Bargly przy ul.Swierkowej.
64| KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.7/0901-02
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
65/ KNNR 5. Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrzne nn typu AsXSn lub podobnych|km.prz
d.7|0905-01 0 przekroju 2x25 mm2 ew.
0.1 km.prz 0.100
ew.
RAZEM 0.100
66| KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego bezpiecznikowego ztacza oswietlenio-| kpl.
d.7|0803-01 wego SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskiego napiecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
67/KNR 4-03. |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego sodowych 70W - 1 lampaw oprawie- 1  |kpl.opr
d.7|0610-01 oprawa nawysiegniku aw
1 kpl.opr 1.000
aw
RAZEM 1.000
68/ KNR 4-03. |Montaz przewodow w rurze wysiegnika przy wysokosci latarni 10 m - jednaopra- |m
d.7|0613-09 wanawysegniku
3 m 3.000
RAZEM 3.000
69| KNR 4-03. |Montaz jednoramiennych wysiegnikéw oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg | szt.
d.7|0615-01 mocowanych na stupie
1 szt. 1.000
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
70|KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidualnie dia kazdego stupa pod wysiegnik | szt
d.7/0902-02 mocowany do bokustupa nalinii NN
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
71/KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajace (pierwszy pomiar) szt.
d.7|1304-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
72|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V m
d.7/0605-06
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady |Kosztjedn.
1|Rozbudowa poza zasi¢giem sieci oswietlenia w migjsc. Bargly przy ul.Wier zbowsj .
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup

d.1/0901-02 obmiar = 8stup
-R--
1* robocizna r-g 83.2000
10.4r-g/stup
-M --
2% zerdzie zelbetowe E-10,5/2,5 szt 6.0000
6/8=0.75szt/stup
3* zerdzie zelbetowe E-10,5/4,3 szt 2.0000
2/8=0.25szt/stup
4* sruby stalowe z nakretkami kg 11.6000
1.45kg/stup
5* Belka stopowa 0,3/0,3 1,8m szt 4.0000
4/8=0.5szt/stup
6* Belka stopowa 0,3/0,3 2,1m szt 2.0000
2/8=0.25szt/stup
7* BetonB 7,5 m3 0.6000
0.6/8=0.075m3/stup
8* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S--
o* koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 1.0400
0.13m-g/stup

10* koparka kotowa 0,25m2 m-g 0.8000

0.1m-g/stup

11* zuraw samochodowy™ m-g 12.6400

1.58m-g/stup

12* $rodek transportowy™ m-g 3.6000

0.45m-g/stup

13* przyczepa diuzycowa m-g 3.2000

0.4m-g/stup

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m
0605-06 gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V
obmiar = 15m

= N

~R--
1* robocizna r-g 32.4000
2.16r-g/m

-M --
2* bednarka ocynkowana m 15.6000
1.04m/m

3* Ztacza kontrolne szt

0.06szt/m

4* ostony przewodéw szt
0.06szt/m
5* pret ocynkowany fi 20 m 15.0000
Im/m
6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%

0.9000

0.9000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

3|[KNNR 5.  |Montaz przewodow izolowanych linii napo-  |km.prz
d.1/0905-01 wietrzng nn typu AsXSn lub podobnych o ew.
przekroju 2x25 mm?2
obmiar = 0.16km.przew.

~R--
1* robocizna r-g 17.4400
109r-g/km.przew.

-M --
2* przewdd AsXSn 2x25 m 166.4000
1040m/km.przew.
3* wktadka gumowa typ PK szt 2.5728
16.08szt/km.przew.
4* zacisk typ SL szt 3.5200
22szt/km.przew.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

K oszt jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

uchwyt koncowy typ SO
8.04szt/km.przew.

uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

zaciski pradowe 10-50
8.04szt/km.przew.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek trangportowy

0.17m-g/km.przew.

ciagnik kotowy

1.55m-g/km.przew.

zuraw samochodowy

1.55m-g/km.przew.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny

19.5m-g/km.przew.

mg
mg
mg

m-g

1.2864

2.5600

1.2864

2.5000

0.0272

0.2480

0.2480

3.1200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNNR 5
0902-07

Montaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii
napowietrzng nn - ogranicznik przepigé
obmiar = 4szt.

~R--
robocizna
0.988r-g/szt.

-M --

ogranicznik przepigé typ GX0028/5
1.02szt/szt.

$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
0.07kg/szt.

przewdd al uminiowy wie odrutowy
Im/szt.

ztaczki rurkowe do karbowania
1.02szt/szt.

farba olgjna przeciwrdzewna
0.01dm3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek transportowy’

0.01m-g/szt.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny'

0.175m-g/szt.

kg

dms3

%

m-g

m-g

3.9520

4.0800

0.2800

4.0000

4.0800

0.0400

2.5000

0.0400

0.7000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= O

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 5-10.
0803-01

Montaz z kosza podnosnika samochodowego
bezpiecznikowego ztacza oswietleniowego
SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskie-
go napiecia

obmiar = 8kpl.

~R--
robocizna
0.9r-g/kpl.

-M --

Bezpiecznikowe ztacze oéwietleniowe SV-
25A

1.0szt/kpl.

Konstrukcje mocujace do montazu wysiggni-
kanad siecia NN

1szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z them szes-
ciokatnym z gwintem na czgsci diugosci
trzpienia z nakretka i podktadkami M8 o
dtug.do 80 mm

0.04kg/kpl.

Przew6d DY 1x16

1szt/kpl.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl.

r-g

kg

7.2000

8.0000

8.0000

0.3200

8.0000




Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

6*

7*

8*

9*

10*

zacisk odgatezny typu SL 21.127

2szt/kpl.

farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

materiaty pomocnicze

2%

~-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.

podnosnik montazowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/kpl.

dms3

%

m-g

m-g

16.0000
0.0800

2.0000

0.0800

1.3600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

(2]

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0610-01

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego so-
dowych 70W - 1 lampaw oprawie - 1 oprawa
nawysiegniku

obmiar = 8kpl.opraw

~R--
robocizna
2.15r-g/kpl.opraw

-M --

oprawy sodowe 70W ze zrodtem $wiatta o
podwyzszong skutecznosci swietlng
1szt/kpl.opraw

materiaty pomocnicze

4%

-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t
0.13m-g/kpl.opraw

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

kpl.opr

r-g

%

m-g

m-g

17.2000

8.0000

4.0000

1.0400

4.2800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

[

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0613-09

Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy
wysokosci latarni 10 m - jedna oprawa na wy-
Segniku

obmiar = 24m

~R--
robocizna
0.0998r-g/m

-M --

Przwéd YDY 2x2,5 mm2
1.1m/m

Rura ostonowa RVKL 18
1m/m

materialy pomocnicze
4%

~-S--
samochdéd specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.0499/2=0.02495m-g/m

r-g

%

m-g

2.3952

26.4000

24.0000

4.0000

0.5988

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= oo

1*

2*

KNR 4-03.
0615-01

Montaz jednoramiennych wysiggnikéw
oswietlenia zewngtrznego o masiedo 15 kg
mocowanych na stupie

obmiar = 8szt.

~R--
robocizna
1.18r-g/szt.

M -
wysiegniki o wysiegu 1,5 m kat nachylenia
85gt. ocynkowany'

1szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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8.0000




Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

3*

4*

5*

materialy pomocnicze
4%

-S--

samochéd skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.59/2=0.295m-g/szt.

%

m-g

m-g

4.0000

0.8800

2.3600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= ©

1*

2*

3*

KSNR 5.
0902-02

Montaz konstrukcji wykonanych indywidual-
nie dla kazdego stupa pod wysiegnik moco-
wany do bokustupa nalinii NN

obmiar = 8szt

~R--
robocizna
1.22r-g/szt

-M --

konstrukcje mocujace do montazu wysiegnika,
do boku stupa.

1szt/szt

-S--
$rodek transportowy
0.625m-g/szt

9.7600

8.0000

5.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10
di

1*

KNNR 5
1304-01

Badaniai pomiary instalacji uziemiajace
(pierwszy pomiar)
obmiar = 3szt.

~R--
robocizna
1.24r-g/szt.

r-g

3.7200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11
di

1*

2*

3*

KNNR 5
1414-01

Montaz napowietrznych rozdzielnic szafo-
wych typu RS bez obwodéw dodatkowych
NN

obmiar = 1kpl.

~R--
robocizna
10.1r-g/kpl.

M -
rozdzielnica osw. zewn. SO
1kpl/kpl.

-S--
$rodek transportowy"
1.1m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

m-g

10.1000

1.0000

1.1000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1 PODSUMOWANIE

Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw migjsc. Bargty przy ul.Wierzbows .

RAZEM Robocizna Materialy Spr zet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-11-
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady |Kosztjedn.
2| Rozbudowa poza zasiggiem sieci oswietlenia w migjsc. Kolonia Poczesna przy ul. Kwiatowsj .
12|KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.2|0901-02 obmiar = 7stup
-R--
1* robocizna r-g 72.8000
10.4r-g/stup
-M --
2% zerdzie zelbetowe E-10,5/2,5 szt 5.0000
5/7=0.714286szt/stup
3* zerdzie zelbetowe E-10,5/4,3 szt 2.0000
2/7=0.285714szt/stup
4* sruby stalowe z nakretkami kg 10.1500
1.45kg/stup
5* Belka stopowa 0,3/0,3 1,8m szt 5.0000
5/7=0.714286szt/stup
6* Belka stopowa 0,3/0,3 2,1m szt 2.0000
2/7=0.285714szt/stup
7* BetonB 7,5 m3 0.6000
0.6/7=0.085714m3/stup
8* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S--
o* koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0.9100
0.13m-g/stup
10* koparka kotowa 0,25m2 m-g 0.7000
0.1m-g/stup
11* zuraw samochodowy" m-g 11.0600
1.58m-g/stup
12* $rodek transportowy™ m-g 3.1500
0.45m-g/stup
13* przyczepa diuzycowa m-g 2.8000
0.4m-g/stup

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13|[KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m

d.2| 0605-06 gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V
obmiar = 15m
-R--

1* robocizna r-g 32.4000
2.16r-g/m
-M --

2* bednarka ocynkowana m 15.6000
1.04m/m

3* Ztacza kontrolne szt 0.9000
0.06szt/m

4* ostony przewodéw szt 0.9000
0.06szt/m

5* pret ocynkowany fi 20 m 15.0000
Im/m

6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

14|[KNNR 5.  |Montaz przewoddw izolowanych linii napo- | km.prz

d.2|0905-01 wietrzng nn typu AsXSn lub podobnych o ew.
przekroju 2x25 mm?2
obmiar = 0.16km.przew.
-R--

1* robocizna r-g 17.4400
109r-g/km.przew.
-M --

2% przewdd AsXSn 2x25 m 166.4000
1040m/km.przew.

3* wktadka gumowa typ PK szt 2.5728
16.08szt/km.przew.

4* zacisk typ SL szt 3.5200
22szt/km.przew.

-12 -
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

K oszt jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

uchwyt koncowy typ SO
8.04szt/km.przew.

uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

zaciski pradowe 10-50
8.04szt/km.przew.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek trangportowy

0.17m-g/km.przew.

ciagnik kotowy

1.55m-g/km.przew.

zuraw samochodowy

1.55m-g/km.przew.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny

19.5m-g/km.przew.

mg
mg
mg

m-g

1.2864

2.5600

1.2864

2.5000

0.0272

0.2480

0.2480

3.1200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

15
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNNR 5
0902-07

Montaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii
napowietrzng nn - ogranicznik przepigé
obmiar = 4szt.

~R--
robocizna
0.988r-g/szt.

-M --

ogranicznik przepigé typ GX0028/5
1.02szt/szt.

$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
0.07kg/szt.

przewdd al uminiowy wie odrutowy
Im/szt.

ztaczki rurkowe do karbowania
1.02szt/szt.

farba olgjna przeciwrdzewna
0.01dm3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek transportowy’

0.01m-g/szt.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny'

0.175m-g/szt.

kg

dms3

%

m-g

m-g

3.9520

4.0800

0.2800

4.0000

4.0800

0.0400

2.5000

0.0400

0.7000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

16
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 5-10.
0803-01

Montaz z kosza podnosnika samochodowego
bezpiecznikowego ztacza oswietleniowego
SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskie-
go napiecia

obmiar = 7kpl.

~R--
robocizna
0.9r-g/kpl.

-M --

Bezpiecznikowe ztacze oéwietleniowe SV-
25A

1.0szt/kpl.

Konstrukcje mocujace do montazu wysiggni-
kanad siecia NN

1szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z them szes-
ciokatnym z gwintem na czgsci diugosci
trzpienia z nakretka i podktadkami M8 o
dtug.do 80 mm

0.04kg/kpl.

Przew6d DY 1x16

1szt/kpl.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl.

r-g

kg
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7.0000

0.2800

7.0000




Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

6*

7*

8*

9*

10*

zacisk odgatezny typu SL 21.127

2szt/kpl.

farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

materiaty pomocnicze

2%

~-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.

podnosnik montazowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/kpl.

dms3

%

m-g

m-g

14.0000

0.0700

2.0000

0.0700

1.1900

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

17
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0610-01

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego so-
dowych 70W - 1 lampaw oprawie - 1 oprawa
nawysiegniku

obmiar = 8kpl.opraw

~R--
robocizna
2.15r-g/kpl.opraw

-M --

oprawy sodowe 70W ze zrodtem $wiatta o
podwyzszong skutecznosci swietlng
1szt/kpl.opraw

materiaty pomocnicze

4%

-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t
0.13m-g/kpl.opraw

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

kpl.opr

r-g

%

m-g

m-g

17.2000

8.0000

4.0000

1.0400

4.2800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

18
d.2

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0613-09

Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy
wysokosci latarni 10 m - jedna oprawa na wy-
Segniku

obmiar = 21m

~R--
robocizna
0.0998r-g/m

-M --

Przwéd YDY 2x2,5 mm2
1.1m/m

Rura ostonowa RVKL 18
1m/m

materialy pomocnicze
4%

~-S--
samochdéd specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.0499/2=0.02495m-g/m

r-g

%

m-g

2.0958

23.1000

21.0000

4.0000

0.5240

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

19
d.2

1*

2*

KNR 4-03.
0615-01

Montaz jednoramiennych wysiggnikéw
oswietlenia zewngtrznego o masiedo 15 kg
mocowanych na stupie

obmiar = 7szt.

~R--
robocizna
1.18r-g/szt.

M -
wysiegniki o wysiegu 1,5 m kat nachylenia
85gt. ocynkowany'

1szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

3*

4*

5*

materialy pomocnicze
4%

-S--

samochéd skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.59/2=0.295m-g/szt.

%

m-g

m-g

4.0000

0.7700

2.0650

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

20
d.2

1*

2*

3*

KSNR 5.
0902-02

Montaz konstrukcji wykonanych indywidual-
nie dla kazdego stupa pod wysiegnik moco-
wany do bokustupa nalinii NN

obmiar = 7szt

~R--
robocizna
1.22r-g/szt

-M --

konstrukcje mocujace do montazu wysiegnika,
do boku stupa.

1szt/szt

-S--
$rodek transportowy
0.625m-g/szt

8.5400

7.0000

4.3750

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

21
d.2

1*

KNNR 5
1304-01

Badaniai pomiary instalacji uziemiajace
(pierwszy pomiar)
obmiar = 3szt.

~R--
robocizna
1.24r-g/szt.

r-g

3.7200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

22
d.2

1*

2*

3*

KNNR 5
1414-01

Montaz napowietrznych rozdzielnic szafo-
wych typu RS bez obwodéw dodatkowych
NN

obmiar = 1kpl.

~R--
robocizna
10.1r-g/kpl.

M -
rozdzielnica osw. zewn. SO
1kpl/kpl.

-S--
$rodek transportowy"
1.1m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

m-g

10.1000

1.0000

1.1000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1 PODSUMOWANIE

Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw migjsc. Kolonia Poczesna przy ul. Kwiatowsj .

RAZEM Robocizna Materialy Spr zet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.| Podstawa Opis | jm | Nakiady |Kosztjedn.| R
3|Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietlenia w migjsc. Kolonia Br zeziny pr zy ul.Szczytowe).
23|KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.3|0901-02 obmiar = 2stup
-R--
1* robocizna r-g 20.8000
10.4r-g/stup
-M --
2% zerdzie zelbetowe E-10,5/2,5 szt 1.0000
0.5szt/stup
3* zerdzie zelbetowe E-10,5/4,3 szt 1.0000
0.5szt/stup
4* sruby stalowe z nakretkami kg 2.9000
1.45kg/stup
5* Belka stopowa 0,3/0,3 2,1m’ szt 2.0000
1szt/stup
6* Belka stopowa 0,3/0,3 1,8m szt 2.0000
1szt/stup
7* BetonB 7,5 m3 0.3000
0.3/2=0.15m3/stup
8* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S--
o* koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0.2600
0.13m-g/stup
10* koparka kotowa 0,25m2 m-g 0.2000
0.1m-g/stup
11* zuraw samochodowy™ m-g 3.1600
1.58m-g/stup
12* $rodek transportowy™ m-g 0.9000
0.45m-g/stup
13* przyczepa diuzycowa m-g 0.8000
0.4m-g/stup

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

24|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m

d.3|0605-06 gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V
obmiar = 15m
-R--

1* robocizna r-g 32.4000
2.16r-g/m
-M --

2* bednarka ocynkowana m 15.6000
1.04m/m

3* Ztacza kontrolne szt 0.9000
0.06szt/m

4* ostony przewodéw szt 0.9000
0.06szt/m

5* pret ocynkowany fi 20 m 15.0000
Im/m

6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

25/KNNR 5. | Montaz przewoddw izolowanych linii napo- | km.prz

d.3|0905-01 wietrzng nn typu AsXSn lub podobnych o ew.
przekroju 2x25 mm?2
obmiar = 0.1km.przew.
-R--

1* robocizna r-g 10.9000
109r-g/km.przew.
-M --

2% przewdd AsXSn 2x25 m 104.0000
1040m/km.przew.

3* wktadka gumowa typ PK szt 1.6080
16.08szt/km.przew.

4* zacisk typ SL szt 2.2000
22szt/km.przew.

-17 -
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

K oszt jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

uchwyt koncowy typ SO
8.04szt/km.przew.

uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

zaciski pradowe 10-50
8.04szt/km.przew.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek trangportowy

0.17m-g/km.przew.

ciagnik kotowy

1.55m-g/km.przew.

zuraw samochodowy

1.55m-g/km.przew.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny

19.5m-g/km.przew.

m-g
m-g
m-g

mg

0.8040

1.6000

0.8040

2.5000

0.0170

0.1550

0.1550

1.9500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

26
d.3

1*

2*

3*

4*

5*
6*
7*

8*

9*

10*

KNR 5-10.
0803-01

Montaz z kosza podnosnika samochodowego
bezpi ecznikowego ztacza oswietleniowego
SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskie-
go napiecia

obmiar = 2kpl.

~R--
robocizna
0.9r-g/kpl.

-M --

Bezpiecznikowe ztacze oéwietleniowe SV-
25A

1.0szt/kpl.

Konstrukcje mocujace do montazu wysiegni-
kanad siecia NN

1szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z them szes-
ciokatnym z gwintem na czesci dtugosci
trzpienia z nakretka i podktadkami M8 o
dtug.do 80 mm

0.04kg/kpl.

Przew6d DY 1x16

1szt/kpl.

zacisk odgatezny typu SL 21.127

2szt/kpl.

farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

materiaty pomocnicze

2%

~-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.

podnosnik montazowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/kpl.

kpl.

r-g

kg

dms3

%

m-g

m-g

1.8000

2.0000

2.0000

0.0800

2.0000

4.0000

0.0200

2.0000

0.0200

0.3400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

27
d.3

1*

2*

3*

KNR 4-03.
0610-01

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego so-
dowych 70W - 1 lampaw oprawie - 1 oprawa
nawysiegniku

obmiar = 2kpl.opraw

~R--
robocizna
2.15r-g/kpl.opraw

-M --

oprawy sodowe 70W ze zrodtem $wiatta o
podwyzszong skutecznosci swietlng
1szt/kpl.opraw

materiaty pomocnicze

4%

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl.opr

r-g

%
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

K oszt jedn.

4*

5*

-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t
0.13m-g/kpl.opraw

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

m-g

m-g

0.2600

1.0700

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

28
d.3

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0613-09

Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy
wysokosci latarni 10 m - jedna oprawa na wy-
Segniku

obmiar = 6m

~R--
robocizna
0.0998r-g/m

-M --

Przwéd YDY 2x2,5 mm2
1.1m/m

Rura ostonowa RVKL 18
1m/m

materialy pomocnicze
4%

-S--

samochdéd specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.0499/2=0.02495m-g/m

r-g

%

m-g

0.5988

6.6000

6.0000

4.0000

0.1497

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

29
d.3

1*

-
-
4
-
6

7*

8*

9*

KNNR 5
0902-07

Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii
napowietrzng nn - ogranicznik przepigé
obmiar = 4szt.

~R--
robocizna
0.988r-g/szt.

-M --

ogranicznik przepigé typ GX0028/5
1.02szt/szt.

$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
0.07kg/szt.

przewdd al uminiowy wie odrutowy
Im/szt.

ztaczki rurkowe do karbowania
1.02szt/szt.

farba olgjna przeciwrdzewna
0.01dm3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek transportowy’

0.01m-g/szt.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny'

0.175m-g/szt.

r-g

kg

dms3

%

3.9520

4.0800

0.2800

4.0000

4.0800

0.0400

2.5000

0.0400

0.7000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

30
d.3

1*

2*

KNR 4-03.
0615-01

Montaz jednoramiennych wysiggnikéw
oswietlenia zewngtrznego o masiedo 15 kg
mocowanych na stupie

obmiar = 2szt.

~R--
robocizna
1.18r-g/szt.

M -

wysiegniki o wysiegu 1,5 m kat nachylenia
85gt. ocynkowany'

1szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

3*

4*

5*

materialy pomocnicze
4%

-S--

samochéd skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.59/2=0.295m-g/szt.

%

m-g

m-g

4.0000

0.2200

0.5900

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

31
d.3

1*

2*

3*

KSNR 5.
0902-02

Montaz konstrukcji wykonanych indywidual-
nie dla kazdego stupa pod wysiegnik moco-
wany do bokustupa nalinii NN

obmiar = 2szt

~R--
robocizna
1.22r-g/szt

-M --

konstrukcje mocujace do montazu wysiegnika,
do boku stupa.

1szt/szt

-S--
$rodek transportowy
0.625m-g/szt

2.4400

2.0000

1.2500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

32
d.3

1*

KNNR 5
1304-01

Badaniai pomiary instalacji uziemiajace
(pierwszy pomiar)
obmiar = 3szt.

~R--
robocizna
1.24r-g/szt.

r-g

3.7200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

33
d.3

1*

2*

3*

KNNR 5
1414-01

Montaz napowietrznych rozdzielnic szafo-
wych typu RS bez obwodéw dodatkowych
NN

obmiar = 1kpl.

~R--
robocizna
10.1r-g/kpl.

M -
rozdzielnica osw. zewn. SO
1kpl/kpl.

-S--
$rodek transportowy"
1.1m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

m-g

10.1000

1.0000

1.1000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1 PODSUMOWANIE

Rozbudowa poza zasiggiem sieci oswietleniaw migjsc. Kolonia Brzeziny przy ul.Szczytowsy.

RAZEM Robocizna Materialy Spr zet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

_21-
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

d4

1*

-
-
4
5
-
-

8*

9*
10*
11*

12*

0905-01 wietrzng nn typu AsXSn lub podobnych o ew.
przekroju 2x25 mm?2
obmiar = 0.5km.przew.

~R--
robocizna r-g 54.5000
109r-g/km.przew.

-M --
przewdd AsXSn 2x25 m 520.0000
1040m/km.przew.
wktadka gumowa typ PK
16.08szt/km.przew.
zacisk typ SL
22szt/km.przew.

st 8.0400
szt

uchwyt korcowy typ SO wt 4.0200
szt
szt

11.0000

8.04szt/km.przew.

uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

zaciski pradowe 10-50
8.04szt/km.przew.

materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%

8.0000

4.0200

-S--
$rodek transportowy m-g 0.0850
0.17m-g/km.przew.
ciagnik kotowy m-g 0.7750
1.55m-g/km.przew.
zuraw samochodowy m-g 0.7750
1.55m-g/km.przew.
podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 9.7500
liczny

19.5m-g/km.przew.

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady |Kosztjedn. R
4| Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw miejsc. Kolonia Br zeziny przy ul.Staszica.
34/ KNNR 5 Przestawienie stawianie stupa zel betowego stup
d.4|0901-02 obmiar = 1stup
-R--
1* robocizna r-g 10.4000
10.4r-g/stup
-M --
2% $ruby stalowe z nakretkami kg 1.4500
1.45kg/stup
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S--
4* koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0.1300
0.13m-g/stup
5* koparka kotowa 0,25m2 m-g 0.1000
0.1m-g/stup
6* zuraw samochodowy™ m-g 1.5800
1.58m-g/stup
7 $rodek trangportowy™ m-g 0.4500
0.45m-g/stup
8* przyczepa diuzycowa m-g 0.4000
0.4m-g/stup
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
35/|KNNR 5. |Montaz przewodéw izolowanych linii napo-  |km.prz

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

36
d4

1*

KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego | kpl.
0803-01 bezpiecznikowego ztacza oswietl eniowego
SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskie-
go napiecia

obmiar = 1kpl.

~R--
robocizna r-g 0.9000
0.9r-g/kpl.

M -

-22 -
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

K oszt jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

Bezpiecznikowe ztacze oéwietleniowe SV-
25A

1.0szt/kpl.

Konstrukcje mocujace do montazu wysiegni-
kanad siecia NN

1szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z them szes-
ciokatnym z gwintem na czesci dtugosci
trzpienia z nakretka i podktadkami M8 o
dtug.do 80 mm

0.04kg/kpl.

Przew6d DY 1x16

1szt/kpl.

zacisk odgatezny typu SL 21.127

2szt/kpl.

farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

materialy pomocnicze

2%

~-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.

podnosnik montazowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/kpl.

kg

dms3

%

m-g

m-g

1.0000

1.0000

0.0400

1.0000

2.0000

0.0100

2.0000

0.0100

0.1700

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

37
d4

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0610-01

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego so-
dowych 70W - 1 lampaw oprawie - 1 oprawa
nawysiegniku

obmiar = 1kpl.opraw

~R--
robocizna
2.15r-g/kpl.opraw

-M --

oprawy sodowe 70W ze zrodtem $wiatta o
podwyzszong skutecznosci swietlng
1szt/kpl.opraw

materiaty pomocnicze

4%

-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t
0.13m-g/kpl.opraw

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

kpl.opr

r-g

%

mg

m-g

2.1500

1.0000

4.0000

0.1300

0.5350

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

38
d4

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0613-09

Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy
wysokosci latarni 10 m - jedna oprawa na wy-
Segniku

obmiar =3m

~R--
robocizna
0.0998r-g/m

-M --

Przwéd YDY 2x2,5 mm2
1.1m/m

Rura ostonowa RVKL 18
1m/m

materiaty pomocnicze
4%

-S--

samochdd specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.0499/2=0.02495m-g/m

r-g

%

m-g

0.2994

3.3000

3.0000

4.0000

0.0749

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn. R M S

39|KNR 4-03. |Montaz jednoramiennych wysiggnikow szt
d.4|/0615-01 oswietlenia zewnetrznego o masie do 15 kg
mocowanych na stupie

obmiar = 1szt.

~R--
1* robocizna r-g 1.1800
1.18r-g/szt.

-M --
2* wysiegniki 0 wysiegu 1,5 m kat nachylenia szt 1.0000
85gt. ocynkowany'
1szt/szt.

3* materialy pomocnicze % 4.0000
4%

-S--
4* samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.1100
0.11m-g/szt.
5* samochod specjalny liniowy z platforma i bal-| m-g 0.2950
konem

0.59/2=0.295m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

40 KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidual- | szt
d.4|0902-02 nie dla kazdego stupa pod wysiegnik moco-
wany do bokustupa nalinii NN

obmiar = 1szt

~R--
1* robocizna r-g 1.2200
1.22r-g/szt

-M --
2% konstrukcje mocujace do montazu wysiegnika| szt 1.0000
do boku stupa.
1szt/szt

-S--
3* $rodek trangportowy m-g 0.6250
0.625m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

41/ KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej .

d.4/1304-01 (pierwszy pomiar)
obmiar = 3szt.
-R--

1* robocizna r-g 3.7200
1.24r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw migjsc. Kolonia Brzeziny przy ul.Staszica

RAZEM Robocizna Materialy Spr zet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

- 24 -
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady |Kosztjedn.
5| Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw miejsc. Kolonia Br zeziny przy ul.Wirazowej.
42/KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.5|0901-02 obmiar = 4stup
-R--
1* robocizna r-g 41.6000
10.4r-g/stup
-M --
2% zerdzie zelbetowe E-10,5/2,5 szt 2.0000
0.5szt/stup
3* zerdzie zelbetowe E-10,5/4,3 szt 2.0000
0.5szt/stup
4* sruby stalowe z nakretkami kg 5.8000
1.45kg/stup
5* Belka stopowa 0,3/0,3 2,1m szt 2.0000
0.5szt/stup
6* Belka stopowa 0,3/0,3 1,8m szt 2.0000
0.5szt/stup
7* BetonB 7,5 m3 0.6000
0.6/4=0.15m3/stup
8* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S--
o* koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0.5200
0.13m-g/stup
10* koparka kotowa 0,25m2 m-g 0.4000
0.1m-g/stup
11* zuraw samochodowy™ m-g 6.3200
1.58m-g/stup
12* $rodek transportowy™ m-g 1.8000
0.45m-g/stup
13* przyczepa diuzycowa m-g 1.6000
0.4m-g/stup

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

43|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m

d.5|0605-06 gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V
obmiar = 15m
-R--

1* robocizna r-g 32.4000
2.16r-g/m
-M --

2* bednarka ocynkowana m 15.6000
1.04m/m

3* Ztacza kontrolne szt 0.9000
0.06szt/m

4* ostony przewodéw szt 0.9000
0.06szt/m

5* pret ocynkowany fi 20 m 15.0000
Im/m

6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

44|KNNR 5. |Montaz przewoddw izolowanych linii napo-  |km.prz

d.5|0905-01 wietrzng nn typu AsXSn lub podobnych o ew.
przekroju 2x25 mm?2
obmiar = 0.15km.przew.
-R--

1* robocizna r-g 16.3500
109r-g/km.przew.
-M --

2% przewdd AsXSn 2x25 m 156.0000
1040m/km.przew.

3* wktadka gumowa typ PK szt 24120
16.08szt/km.przew.

4* zacisk typ SL szt 3.3000
22szt/km.przew.

-25-
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

K oszt jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

uchwyt koncowy typ SO
8.04szt/km.przew.

uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

zaciski pradowe 10-50
8.04szt/km.przew.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek trangportowy

0.17m-g/km.przew.

ciagnik kotowy

1.55m-g/km.przew.

zuraw samochodowy

1.55m-g/km.przew.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny

19.5m-g/km.przew.

mg
mg
mg

m-g

1.2060

2.4000

1.2060

2.5000

0.0255

0.2325

0.2325

2.9250

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

45
ds

1*

-
-
4
-
6

7*

8*

9*

KNNR 5
0902-07

Montaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii
napowietrzng nn - ogranicznik przepigé
obmiar = 4szt.

~R--
robocizna
0.988r-g/szt.

-M --

ogranicznik przepigé typ GX0028/5
1.02szt/szt.

$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
0.07kg/szt.

przewdd al uminiowy wie odrutowy
Im/szt.

ztaczki rurkowe do karbowania
1.02szt/szt.

farba olgjna przeciwrdzewna
0.01dm3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek transportowy’

0.01m-g/szt.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny'

0.175m-g/szt.

kg

dms3

%

m-g

m-g

3.9520

4.0800

0.2800

4.0000

4.0800

0.0400

2.5000

0.0400

0.7000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

46
d.5

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 5-10.
0803-01

Montaz z kosza podnosnika samochodowego
bezpiecznikowego ztacza oswietleniowego
SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskie-
go napiecia

obmiar = 4kpl.

~R--
robocizna
0.9r-g/kpl.

-M --

Bezpiecznikowe ztacze oéwietleniowe SV-
25A

1.0szt/kpl.

Konstrukcje mocujace do montazu wysiggni-
kanad siecia NN

1szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z them szes-
ciokatnym z gwintem na czgsci diugosci
trzpienia z nakretka i podktadkami M8 o
dtug.do 80 mm

0.04kg/kpl.

Przew6d DY 1x16

1szt/kpl.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

6*

7*

8*

9*

10*

zacisk odgatezny typu SL 21.127

2szt/kpl.

farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

materiaty pomocnicze

2%

~-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.

podnosnik montazowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/kpl.

dms3

%

m-g

m-g

8.0000

0.0400

2.0000

0.0400

0.6800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

47
d.5

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0610-01

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego so-
dowych 70W - 1 lampaw oprawie - 1 oprawa
nawysiegniku

obmiar = 4kpl.opraw

~R--
robocizna
2.15r-g/kpl.opraw

-M --

oprawy sodowe 70W ze zrodtem $wiatta o
podwyzszong skutecznosci swietlng
1szt/kpl.opraw

materiaty pomocnicze

4%

-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t
0.13m-g/kpl.opraw

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

kpl.opr

r-g

%

m-g

m-g

8.6000

4.0000

4.0000

0.5200

2.1400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

48
d.5

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0613-09

Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy
wysokosci latarni 10 m - jedna oprawa na wy-
Segniku

obmiar = 12m

~R--
robocizna
0.0998r-g/m

-M --

Przwéd YDY 2x2,5 mm2
1.1m/m

Rura ostonowa RVKL 18
1m/m

materialy pomocnicze
4%

~-S--
samochdéd specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.0499/2=0.02495m-g/m

r-g

%

m-g

1.1976

13.2000

12.0000

4.0000

0.2994

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

49
ds

1*

2*

KNR 4-03.
0615-01

Montaz jednoramiennych wysiggnikéw
oswietlenia zewngtrznego o masiedo 15 kg
mocowanych na stupie

obmiar = 4szt.

~R--
robocizna
1.18r-g/szt.

M -
wysiegniki o wysiegu 1,5 m kat nachylenia
85gt. ocynkowany'

1szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podstawa Opis jm Naklady | Koszt jedn.
3* materialy pomocnicze % 4.0000
4%
-S--
4* samochéd skrzyniowy do 5t m-g 0.4400
0.11m-g/szt.
5* samochod specjalny liniowy z platforma i bal-| m-g 1.1800
konem
0.59/2=0.295m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
50 KSNR 5. Montaz konstrukcji wykonanych indywidual- | szt
d.5|0902-02 nie dla kazdego stupa pod wysiegnik moco-
wany nanawierzchotku stupa nalinii NN
obmiar = 4szt
~R--
1* robocizna r-g 4.8800
1.22r-g/szt
M -
2% konstrukcje mocujace do montazu wysiegnika| szt 4.0000
do boku stupa.
1szt/szt
-S--
3* $rodek trangportowy m-g 2.5000
0.625m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
51 KNNR 5 Badaniai pomiary instalacji uziemiajace szt
d.5/1304-01 (pierwszy pomiar)
obmiar = 3szt.
~R--
1* robocizna r-g 3.7200
1.24r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
52/ KNNR 5 Montaz napowietrznych rozdzielnic szafo- kpl.
d.5/1414-01 wych typu RS bez obwodéw dodatkowych
NN
obmiar = 1kpl.
~R--
1* robocizna r-g 10.1000
10.1r-g/kpl.
M -
2% rozdzielnica osw. zewn. SO kpl 1.0000
1kpl/kpl.
-S--
3* $rodek transportowy" m-g 1.1000
1.1m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
-28-




Kosztorys inwest rozbudowa 1 PODSUMOWANIE

Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw miejsc. Kolonia Brzeziny przy ul.Wirazows.

RAZEM Robocizna Materialy Spr zet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady |Kosztjedn.
6| Rozbudowa poza zasi¢giem sieci oswietlenia w miejsc. Kolonia Brzeziny przy ul.Jodlowsj.
53/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup
d.6|0901-02 obmiar = 5stup
-R--
1* robocizna r-g 52.0000
10.4r-g/stup
-M --
2% zerdzie zelbetowe E-10,5/2,5 szt 4.0000
4/5=0.8szt/stup
3* zerdzie zelbetowe E-10,5/4,3 szt 1.0000
1/5=0.2szt/stup
4* sruby stalowe z nakretkami kg 7.2500
1.45kg/stup
5* Belka stopowa 0,3/0,3 2,1m szt 1.0000
1/5=0.2szt/stup
6* Belka stopowa 0,3/0,3 1,8m szt 4.0000
4/5=0.8szt/stup
7* BetonB 7,5 m3 0.6000
0.6/5=0.12m3/stup
8* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S--
o* koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0.6500
0.13m-g/stup
10* koparka kotowa 0,25m2 m-g 0.5000
0.1m-g/stup
11* zuraw samochodowy" m-g 7.9000
1.58m-g/stup
12* $rodek transportowy™ m-g 2.2500
0.45m-g/stup
13* przyczepa diuzycowa m-g 2.0000
0.4m-g/stup

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

54/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o m
d.6|0605-06 gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V
obmiar = 15m
-R--
1* robocizna r-g 32.4000
2.16r-g/m
-M --
2* bednarka ocynkowana m 15.6000
1.04m/m
3* Ztacza kontrolne szt 0.9000
0.06szt/m
4* ostony przewodéw szt 0.9000
0.06szt/m
5* pret ocynkowany fi 20 m 15.0000
Im/m
6* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
55|KNNR 5. |Montaz przewodéw izolowanych linii napo-  |km.prz
d.6|0905-01 wietrzng nn typu AsXSn lub podobnych o ew.
przekroju 2x25 mm?2
obmiar = 0.25km.przew.
-R--
1* robocizna r-g 27.2500
109r-g/km.przew.
-M --
2% przewdd AsXSn 2x25 m 260.0000
1040m/km.przew.
3* wktadka gumowa typ PK szt 4.0200
16.08szt/km.przew.
4* zacisk typ SL szt 5.5000
22szt/km.przew.

-30-
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

Naklady

K oszt jedn.

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

uchwyt koncowy typ SO
8.04szt/km.przew.

uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

zaciski pradowe 10-50
8.04szt/km.przew.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek trangportowy

0.17m-g/km.przew.

ciagnik kotowy

1.55m-g/km.przew.

zuraw samochodowy

1.55m-g/km.przew.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny

19.5m-g/km.przew.

mg
mg
mg

m-g

2.0100

4.0000

2.0100

2.5000

0.0425

0.3875

0.3875

4.8750

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

56
d.6

1*

-
-
4
-
6

7*

8*

9*

KNNR 5
0902-07

Montaz konstrukgcji stalowych i osprzetu linii
napowietrzng nn - ogranicznik przepigé
obmiar = 4szt.

~R--
robocizna
0.988r-g/szt.

-M --

ogranicznik przepigé typ GX0028/5
1.02szt/szt.

$ruby stalowe z nakretkami i podktadkami
0.07kg/szt.

przewdd al uminiowy wie odrutowy
Im/szt.

ztaczki rurkowe do karbowania
1.02szt/szt.

farba olgjna przeciwrdzewna
0.01dm3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%

-S--

$rodek transportowy’

0.01m-g/szt.

podnosnik montazowy samochodowy hydrau-
liczny'

0.175m-g/szt.

kg

dms3

%

m-g

m-g

3.9520

4.0800

0.2800

4.0000

4.0800

0.0400

2.5000

0.0400

0.7000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

57
d.6

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 5-10.
0803-01

Montaz z kosza podnosnika samochodowego
bezpiecznikowego ztacza oswietleniowego
SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskie-
go napiecia

obmiar = 6kpl.

~R--
robocizna
0.9r-g/kpl.

-M --

Bezpiecznikowe ztacze oéwietleniowe SV-
25A

1.0szt/kpl.

Konstrukcje mocujace do montazu wysiggni-
kanad siecia NN

1szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z them szes-
ciokatnym z gwintem na czgsci diugosci
trzpienia z nakretka i podktadkami M8 o
dtug.do 80 mm

0.04kg/kpl.

Przew6d DY 1x16

1szt/kpl.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

kpl.

r-g
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

6*

7*

8*

9*

10*

zacisk odgatezny typu SL 21.127

2szt/kpl.

farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

materiaty pomocnicze

2%

~-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.

podnosnik montazowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/kpl.

dms3

%

m-g

m-g

12.0000

0.0600

2.0000

0.0600

1.0200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

58
d.6

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0610-01

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego so-
dowych 70W - 1 lampaw oprawie - 1 oprawa
nawysiegniku

obmiar = 6kpl.opraw

~R--
robocizna
2.15r-g/kpl.opraw

-M --

oprawy sodowe 70W ze zrodtem $wiatta o
podwyzszong skutecznosci swietlng
1szt/kpl.opraw

materiaty pomocnicze

4%

-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t
0.13m-g/kpl.opraw

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

kpl.opr

r-g

%

m-g

m-g

12.9000

6.0000

4.0000

0.7800

3.2100

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

59
d.6

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0613-09

Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy
wysokosci latarni 10 m - jedna oprawa na wy-
Segniku

obmiar = 18m

~R--
robocizna
0.0998r-g/m

-M --

Przwéd YDY 2x2,5 mm2
1.1m/m

Rura ostonowa RVKL 18
1m/m

materialy pomocnicze
4%

~-S--
samochdéd specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.0499/2=0.02495m-g/m

r-g

%

m-g

1.7964

19.8000

18.0000

4.0000

0.4491

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

60
d.6

1*

2*

KNR 4-03.
0615-01

Montaz jednoramiennych wysiggnikéw
oswietlenia zewngtrznego o masiedo 15 kg
mocowanych na stupie

obmiar = 6szt.

~R--
robocizna
1.18r-g/szt.

M -
wysiegniki o wysiegu 1,5 m kat nachylenia
85gt. ocynkowany'

1szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

3*

4*

5*

materialy pomocnicze
4%

-S--

samochéd skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.59/2=0.295m-g/szt.

%

m-g

m-g

4.0000

0.6600

1.7700

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

61
d.6

1*

2*

3*

KSNR 5.
0902-02

Montaz konstrukcji wykonanych indywidual-
nie dla kazdego stupa pod wysiegnik moco-
wany do bokustupa nalinii NN

obmiar = 6szt

~R--
robocizna
1.22r-g/szt

-M --

konstrukcje mocujace do montazu wysiegnika,
do boku stupa.

1szt/szt

-S--
$rodek transportowy
0.625m-g/szt

7.3200

6.0000

3.7500

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

62
d.6

1*

KNNR 5
1304-01

Badaniai pomiary instalacji uziemiajace
(pierwszy pomiar)
obmiar = 3szt.

~R--
robocizna
1.24r-g/szt.

r-g

3.7200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

63
d.6

1*

2*

3*

KNNR 5
1414-01

Montaz napowietrznych rozdzielnic szafo-
wych typu RS bez obwodéw dodatkowych
NN

obmiar = 1kpl.

~R--
robocizna
10.1r-g/kpl.

M -
rozdzielnica osw. zewn. SO
1kpl/kpl.

-S--
$rodek transportowy"
1.1m-g/kpl.

kpl.

r-g

kpl

m-g

10.1000

1.0000

1.1000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1 PODSUMOWANIE

Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw migjsc. Kolonia Brzeziny przy ul.Jodiowsj.

RAZEM Robocizna Materialy Spr zet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-34-
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

d.7

1*

-
-
4
5
-
-

8*

9*
10*
11*

12*

0905-01 wietrzng nn typu AsXSn lub podobnych o ew.
przekroju 2x25 mm?2
obmiar = 0.1km.przew.

~R--
robocizna r-g 10.9000
109r-g/km.przew.

-M --
przewdd AsXSn 2x25 m 104.0000
1040m/km.przew.
wktadka gumowa typ PK
16.08szt/km.przew.
zacisk typ SL
22szt/km.przew.

wt 1.6080
szt

uchwyt korcowy typ SO wt 0.8040
szt
szt

2.2000

8.04szt/km.przew.

uchwyty przelotowe typu SO
16szt/km.przew.

zaciski pradowe 10-50
8.04szt/km.przew.

materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%

1.6000

0.8040

-S--
$rodek trangportowy m-g 0.0170
0.17m-g/km.przew.
ciagnik kotowy m-g 0.1550
1.55m-g/km.przew.
zuraw samochodowy m-g 0.1550
1.55m-g/km.przew.
podnosnik montazowy samochodowy hydrau- | m-g 1.9500
liczny

19.5m-g/km.przew.

Lp. | Podstawa Opis | jm | Nakiady |Kosztjedn. R
7| Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw migjsc. Bargly przy ul.Swierkowej.

64| KNNR 5 Montaz i stawianie stupa zel betowego stup

d.7|0901-02 obmiar = 1stup
-R--

1* robocizna r-g 10.4000
10.4r-g/stup
-M --

2% zerdzie zelbetowe E-10,5/2,5 szt 1.0000
1szt/stup

3* sruby stalowe z nakretkami kg 1.4500
1.45kg/stup

4* Belka stopowa 0,3/0,3 2,1m szt 1.0000
1szt/stup

5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%
-S--

6* koparka podsigbierna 0,15m3 m-g 0.1300
0.13m-g/stup

* koparka kotowa 0,25m2 m-g 0.1000
0.1m-g/stup

8* zuraw samochodowy™ m-g 1.5800
1.58m-g/stup

9* $rodek trangportowy™ m-g 0.4500
0.45m-g/stup

10* przyczepa diuzycowa m-g 0.4000
0.4m-g/stup
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
65/KNNR 5. | Montaz przewoddw izolowanych linii napo- | km.prz

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

66
d.7

KNR 5-10. |Montaz z kosza podnosnika samochodowego | kpl.
0803-01 bezpiecznikowego ztacza oswietl eniowego
SV-25 z zaciskiem SL 21.127 dlalinii niskie-
go napiecia

obmiar = 1kpl.

~R-—
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

robocizna
0.9r-g/kpl.

-M --

Bezpiecznikowe ztacze oéwietleniowe SV-
25A

1.0szt/kpl.

Konstrukcje mocujace do montazu wysiegni-
kanad siecia NN

1szt/kpl.

$ruby stalowe $redniodoktadne z them szes-
ciokatnym z gwintem na czesci dtugosci
trzpienia z nakretka i podktadkami M8 o
dtug.do 80 mm

0.04kg/kpl.

Przew6d DY 1x16

1szt/kpl.

zacisk odgatezny typu SL 21.127

2szt/kpl.

farba olejna do gruntowania - miniowa 80%
0.01dm3/kpl.

materiaty pomocnicze

2%

-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t

0.01m-g/kpl.

podnosnik montazowy PMH samochodowy
0.34/2=0.17m-g/kpl.

r-g

kg

dms3

%

m-g

m-g

0.9000

1.0000

1.0000

0.0400

1.0000

2.0000

0.0100

2.0000

0.0100

0.1700

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

67
d.7

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0610-01

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego so-
dowych 70W - 1 lampaw oprawie - 1 oprawa
nawysiegniku

obmiar = 1kpl.opraw

~R--
robocizna
2.15r-g/kpl.opraw

-M --

oprawy sodowe 70W ze zrodtem $wiatta o
podwyzszong skutecznosci swietlng
1szt/kpl.opraw

materiaty pomocnicze

4%

-S--

samochdéd dostawczy 0.9 t
0.13m-g/kpl.opraw

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

1.07/2=0.535m-g/kpl.opraw

kpl.opr

r-g

%

m-g

m-g

2.1500

1.0000

4.0000

0.1300

0.5350

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

68
d.7

1*

2*
3*

4*

KNR 4-03.
0613-09

Montaz przewoddw w rurze wysiegnika przy
wysokosci latarni 10 m - jedna oprawa na wy-
Segniku

obmiar =3m

~R--
robocizna
0.0998r-g/m

-M --

Przwéd YDY 2x2,5 mm2
1.1m/m

Rura ostonowa RVKL 18
1m/m

materiaty pomocnicze
4%

~-S-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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3.3000

3.0000

4.0000




Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

K oszt jedn.

5*

samochéd specjalny liniowy z platforma i bal-
konem
0.0499/2=0.02495m-g/m

mg

0.0749

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

69
d.7

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 4-03.
0615-01

Montaz jednoramiennych wysiggnikéw
oswietlenia zewngtrznego o masiedo 15 kg
mocowanych na stupie

obmiar = 1szt.

~R--
robocizna
1.18r-g/szt.

-M --

wysiegniki o wysiegu 1,5 m kat nachylenia
85gt. ocynkowany'

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

4%

-S--

samochéd skrzyniowy do 5 t

0.11m-g/szt.

samochod specjalny liniowy z platforma i bal-
konem

0.59/2=0.295m-g/szt.

r-g

%

m-g

m-g

1.1800

1.0000

4.0000

0.1100

0.2950

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

70
d.7

1*

2*

3*

KSNR 5.
0902-02

Montaz konstrukcji wykonanych indywidual-
nie dla kazdego stupa pod wysiegnik moco-
wany do bokustupa nalinii NN

obmiar = 1szt

~R--
robocizna
1.22r-g/szt

M -
konstrukcje mocujace do montazu wysiegnika,
do boku stupa.

1szt/szt

-S--
$rodek transportowy
0.625m-g/szt

r-g

m-g

1.2200

1.0000

0.6250

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

71
d.7

1*

KNNR 5
1304-01

Badaniai pomiary instalacji uziemiajace
(pierwszy pomiar)
obmiar = 3szt.

~R--
robocizna
1.24r-g/szt.

r-g

3.7200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

72
d.7

1*

%
3*
4*

5*

KNNR 5
0605-06

Montaz uzioméw poziomych w wykopie o
gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu 1V
obmiar = 1m

~R--
robocizna
2.16r-g/m

-M --

bednarka ocynkowana
1.04m/m

Ztacza kontrolne
0.06szt/m

ostony przewodéw
0.06szt/m

materiaty pomocnicze
2.5%

r-g

2.1600

1.0400

0.0600

0.0600

2.5000

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Kosztorys inwest rozbudowa 1

Lp. | Podstawa

Opis jm Naklady

K oszt jedn.

Ceny jednostkowe

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Koszty posrednie [Kp]

Koszty posrednie [Kp]

PODSUMOWANIE

Rozbudowa poza zasiegiem sieci oswietleniaw migisc. Bargty przy ul Swierkowsj.

RAZEM

Robocizna

M aterialy

Spr zet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

M aterialy

Spr zet

RAZEM

RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zakupu [KZ]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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