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Wg rozdzielnika

WYJASNIENIE
tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pozn. zm.) informujg. ze w
postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego na ,,Remont Przedszkola Publicznego
w Hucie Starej B” zlozono zapytania o wyjasnienie tresci dokumentacji projektowej i
przedmiardéw robdt. Ponize) tresc zapytan 1 wyjasnienia Zamawiajgcego:

I. W zwiazku z brakiem niektorych danych technicznych w dokumentacji projektowej jak i

w przedmiarach robot prosze o uzupelnienie SIWZ o nastgpujace informacje :

1. Kotlownia — Kociol ( typ , moc)-Zestawienie instalacji technologicznej .

2. Instalacja C.O. — Zestawienie grzejnikéw przewidzianych do montazu
wraz z akcesoriami ( zawory termostatyczne . glowice
termostatyczne . zawory odcinajace , zawory powrotne .
itp. )

3. Zestawienie stolarki otworowe) przewidzianej do montazu z zaznaczeniem funkcji :

UR ., R . nawiewniki itp.

Odp. 1, 2: Na inst. c.0. nie ma opracowania projektowego. Zatozono w opisie przedmiaru ze
przy wymianie inst. ¢.0. grzejnikow oraz kotla gazowego. nalezy przyja¢ kociol o
mocy istniejacego tj. 105 kW, natomiast przy wymianie grzejnikow na panelowe
nalezy w przliczeniu przyja¢ moc obecnie zamontowanych grzejnikow. Zawory
termostatyczne z glowicami.

Odp. 3: Stolarka przewidziana do wymiany uj¢ta jest w inwentaryzacji projektowe;j.

- jedno ze skrzydel uchylno-rozwierne w kazdym z wymienionych okien.

II. Pozycja 1.12-1.14 . W przedmiarze zastosowano tynk zywiczny CT-69, natomiast w
opisie do projektu wystepuje tynk akrylowy. Jaki rodzaj tynku nalezy zastosowac?
Odp. Nalezy zastosowac tynk przyjety w projekcie

IIl. Pozycja 1.22. Do katalogu oscieznice drewniane zewnetrzne zwykle, dopisano ..szklone
na budowie™. Prosz¢ o podanie wymiardw i ilosci lub rysunku tych oscieznic. W jaki
sposob sa one szklone?

Odp. Dotyczy jedynie oscieznic drewnianych nie wystepuja w tej pozycji skrzydla
drzwiowe. Wymiary podane w projekcie,



IV. Pozycja 1.28. W programie Norma Pro wersja 4.19 2007 r. nie znajduje si¢ katalog nr
ZNPP 1/1212/3 jaki zastosowano w przedmiarze. Czy mozna zastosowa¢ inny numer
katalogu dotyczacy tego samego rodzaju robot ?

Odp.: Mozna zastosowac¢ inny nr katalogu , ma dotyczy¢ tego samego rodzaju robot.

V. Pozycja4.15. Podano 573 m’ wyrdéwnania istniejacej podbudowy. Czy jest to poprawny
obmiar?
Odp.: Powinno byé jak w pozycji poprzedniej i nastepnej 573 m*. Obmiar nalezy sprawdzié
w projekcie 1 poroéwnac w terenie, czy jest prawidlowy

V1. Pozycja 5.2. Wymiana kotla. Prosze¢ o podanie typu kotla gazowego. Pozycja 5.17-5.19.
Proszg o podanie dokladnych wymiaréw grzejnikow
Odp.: Patrz Odp. 1 i 2 do pytania L.

Zastepca Wojta
Otrzymuja: \ ndmm

- uczestnicy postgpowania



